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OPIS BUDOWLANY

1. Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole Podsta-
wowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich wraz z rozbu-
dowa o tacznik. Dziatka nr 49 arkusz 15 Katy Wroctawskie.

Zakres opracowania: - technologia kottowni gazowej na gaz ziemny z sieci

miejskiej.

Inwestor:  Gmina Katy Wroctawskie

ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
Autor: mgr inz. Stanistaw Karasz.

Opracowal :mgr inz. Marek Karasz
2. Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr WR-TRU/MS/WP/306492/2011 wydane
przez Dolnoslaska Spotke Gazownictwa.

Opinia kominiarska nr 219/2011 wykonana przez Zaktad Kominiarski S. Moszko-
wicz w Nowej Wsi.

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

Inwentaryzacja kottowni w istniejgcym budynku szkolnym.

3. Dane ogolne

Przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich zlokalizowany jest budynek szkoty podsta-

wowej. Do istniejgcego budynku projektuje si¢ dobudowe sali gimnastycznej. W budynku

szkoly w piwnicy zlokalizowana jest kottownia na gaz ziemny. Kotlownia ta nie posiada

rezerwy mocy cieplnej na podtaczenie projektowanej sali gimnastycznej. W ustaleniu z in-

westorem projektuje si¢ w istniejacej kottowni w budynku szkolnym wykonanie nowej ko-

ttowni 0 mocy cieplnej pozwalajacej na podiaczenie projektowanej sali gimnastycznej. Ko-

ttownia dla istniejacej szkoty pozostaje - bez zmian.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt technologiczny nowej kottowni gazowej dla dosta-

wy czynnika grzejnego projektowanej sali gimnastycznej z wykorzystaniem czesci istnieja-

cych elementoéw kottowni i cze$ciowej przebudowy urzadzen kottowni polegajacej na prze-

sunigciu czesci istniejacych urzadzen.

4. Istniejacy stan kotlowni
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Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy istniejacego bu-
dynku szkolnego z dostepem z zewnatrz z doswietleniem naturalnym.
Kotlownia dostarcza czynnik grzewczy w postaci wody o temp. obl. 80/60°C do celéow cen-
tralnego ogrzewania i przygotowania ciepltej wody uzytkowej dla istniejacego budynku
szkolnego.
Kottownia wyposazona jest w kociot wodny z palnikiem gazowym Buderus LOGANO o
mocy Q=110 kW,
Praca kottowni w uktadzie zamknietym z naczyniem wzbiorczym przeponowym.
Ciepta woda przygotowywana jest w wymienniku o pojemnosci V=3001 z cyrkulacjg pom-
powa.
Czynnik grzewczy doprowadzony jest do rozdzielaczy c.o. skad wyprowadzone sg dwa
obiegi z odrebnymi pompami obiegowymi.
Kanat spalinowy z kotta odprowadzony jest do istniejgcego kanatu murowanego 14 x 40cm,
w ktorym zamontowane sg dwie wkladki ze stali nierdzewnej 9130mm. Kanat wywiewny
pod stropem istniejacego kanatu murowanego 14 x 40cm.
Nawiew w drzwiach do kotlowni.
Kottownia posiada aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.
Praca kottowni z automatyka pogodowa sterowana regulatorami zamontowanymi na kotle.
5. Zmiany lokalizacji urzadzen w kotlowni
Dla docelowego funkcjonowania kottowni tj. lokalizacji istniejacej kottowni dla budynku
szkolnego 1 projektowanej kottowni dla projektowanej sali gimnastycznej konieczne jest
przesunigcie, zamiana lokalizacji niektorych urzadzen kottowni:
- przesung¢ istniejacy kociol Buderus LOGANO 110kW jak na rysunku,
- przesung¢ istniejgce naczynie wzbiorcze, przeponowe, zamkniete,
- przesuna¢ istniejacy zlew w strong wejscia do kotlowni.
Do przesunigtych urzadzen doprowadzi¢ wszystkie niezbedne media takze istniejace.
6. Przeznaczenie kotlowni
Projektowana kotlownia w istniejacym budynku szkolnym dostarczy czynnik grzewczy w
postaci wody 80/60°C do celow:
- centralnego ogrzewania szkoly i proj. sali gimnastycznej,

- wentylacji — do nagrzewnic central w sali gimnastycznej,
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- przygotowania cieptej wody uzytkowej dla szkoty i sali gimnastyczne;.

7. Lokalizacja kotlowni.
Istn. kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku
szkolnego z dostepem z zewnagtrz budynku poprzez drzwi zewnetrzne od strony dojazdu do
budynku. Kotlownia posiada o§wietlenie naturalne — okna.

8. Bilans cieplny projektowanej kotlowni.
Bilans cieplny projektowanej kottowni sporzadzono w oparciu o projekt instalacji c.o. i

wentylacji oraz c.w. dla projektowanej sali gimnastycznej opracowany przez ,,ABK-

Projekt”.

Zapotrzebowanie ciepla
1. Instalacja c.0. w sali gimnastycznej — 36090 [W]
2. Instalacja c.o0. zaplecza sali gimnastycznej — 73230 [W]
3. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej — 39150 [W]

Razem: Q =148 470 [W]
9. Ogolna charakterystyka kotlowni.

Projektowana kotlownia gazowa na gaz ziemny z sieci miejskiej pracowac bedzie w ukla-
dzie calego roku, w sezonie letnim i zimowym. Dostarczony czynnik grzewczy do celow
c.0., wentylacji i przygotowania c.w. w postaci wody o temp. obl. 80/60°C.
Dla zapotrzebowania ciepta — Q=148,47 kW przyjeto kotlowni¢ kaskadowsa kottow wisza-
cych Viessmann sktadajgca si¢ z dwoch kotlow gazowych Vitodens 200W o mocy cieplne;j:
- dla 50/30°C — 105 kW,
- dla 80/60°C — 95,6 kW.

Wydajno$¢ kotlowni wynosi — Q =2 x 95,6 = 191,2 kW
Kottownia pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym z naczyniem wzbiorczym, przepono-
wym.
Uktad kaskadowy kottow pozwala na uzyskanie wydajnosci kottéw od 30 + 191,2 kW.
Kotty nalezy dostarczy¢ w module 2KD-L:
- ze sprzegtem hydraulicznym 200/120 po stronie lewej,
- 7 zestawem przylaczeniowym,
- Z pompa obiegu kotla,
- Z zaworem gazowym,

- z zaworem bezpieczenstwa,
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- z regulatorem Vitotronic,
- z regulatorem obiegdéw grzewczych,
- Z kolektorem kondensatu,
- ze stopami regulacyjnymi.
Czynnik grzewczy doprowadzi¢ do centralnych rozdzielaczy, z ktérych wyprowadzi¢ odga-
fezienia:
- €.0. sali gimnastycznej,
- €.0. zaplecza sali,
- ciepta technologicznego do nagrzewnic.
Na kazdym odgalezieniu zainstalowac:
- zawory odcinajace,
- zawory mieszajace tréjdrogowe z napedem,
- pompy obiegowe c.o.,
- czujniki temp na zasilaniu.
Na obiegu ciepta technologicznego nie instalowaé zaworu mieszajacego.
Na odgalezieniu do wymiennika c.w. zainstalowana zostanie pompa obiegowa c.0., a na
wymienniku ciepta czujniki c.w. Na przewodzie cyrkulacyjnym projektuje si¢ pompe cyrku-
lacyjna.
Sterowanie pracg kottowni za pomoca regulatora elektronicznego Viessmann Vitotronic
300K MW2B oraz regulatora obiegéw grzewczych Vitotronic 200K typ HK2B.
Kottownia pracowac bedzie w uktadzie zamknigtym z naczyniem wzbiorczym przepono-
wym Reflex.

10. Wewnetrzna instalacja wod.kan. w kotlowni.
W kottowni doprowadzi¢ zimng wode do wymiennika c.w. oraz nad zlew do kranu ze
ztaczka do weza.
Z wymiennika c.w. V=500k wyprowadzi¢ ciep-tg wode do projektowanej sali gimnastycz-
nej wraz z cyrkulacja pompowa.
Instalacj¢ zimnej 1 cieptej wody wykona¢ z rur 1 ksztattek miedzianych taczonych
przez lutowanie w izolacji Tehermoflex grubosci:

- zimna woda — 9mm,

- ciepta woda — 15mm.
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Nalezy wykona¢ probe szczeln‘grgzzi m?l)lusdgfaoc?iczn;{imnej 1 cieplej wody na cisn.
p=1,0MPa. Instalacje przeptuka¢ i wydezynfekowac.

Nad posadzka projektuje si¢ rur¢ stalowa odwadniajgcg & 40 mm ze spadkiem i =1
% do studzienki odwadniajacej z lejkami $ciekowymi, nad ktére sprowadzi¢ wszyst-

Kie spusty i odwodnienia.

W posadzce kottowni wykorzystac istniejaca studzienke schtadzajacg g600mm i h =
0,8 m przykryta blachg ryflowang. W studzience zamontowana jest pompa z ptywa-
kiem z odwodnieniem do najblizej potozonej kanalizacji sanitarnej w kottowni.
Przejscia przez $ciany kottowni wykonaé z zastosowaniem pasty Hilti o EI20min.

11. Instalacja elektryczna w kotlowni.
W kotlowni wykonane zostanie oswietlenie sztuczne i rozdzielni¢ o IP-65. Przewi-
dzie¢ potaczenia wyr6wnawcze.
Podtaczy¢ wszystkie odbiorniki wg schematu montazowego.
Zainstalowa¢ gniazdo 24V.
Przewody elektryczne prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi otworu wywiewnego.
Dostosowac istniejacg rozdzielni¢ do aktualnych wymogoéw. Z zewnatrz wykonac
wylacznik awaryjny pradu do kotlowni trwale 1 czytelnie oznakowany.
Wykorzystac istniejgce oswietlenie kottowni 1 system aktywnego bezpieczenstwa in-
stalacji gazowej z centralka, czujnikiem wyptywu gazu i zaworem gazowym z nape-
dem.

12. Wewnetrzna instalacja gazowa w kotlowni.
W kottowni istnieje instalacja gazowa do kotta Buderus. Do szafki na Sciennie ze-
wnetrzne] kottowni doprowadzone jest przytacze gazowe. W szafce zainstalowany
jest kurek gtowny 1 zawdr z napedem systemu aktywnego bezpieczenstwa. Gaz do-
prowadzony jest do istniejacego gazomierza G-10, ktory nalezy wymieni¢ na gazo-
mierz miechowy G-25 z wyjsciem impulsowym wraz z elektronicznym rejestratorem
impulséw wspolpracujacy z programem MACSQL do szczytowania danych transmi-
sja GSM, np. MACR4 z modutem GSM firmy "PLUM" — Biatystok.

Za gazomierzem zainstalowaé¢ zawodr odcinajacy.
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Kottownia posiada aktywny systervga‘tz)é;;t;zdgvzvzgisqsxj, ktory sktada si¢ z nastgpujacych
elementow:

- centralka systemu,

- zawOr z napedem,

- czujnik wyptywu gazu pod stropem,

- sygnalizacja awarii.

Istniejacy system aktywnego bezpieczenstwa w kotlowni pozostaje bez zmian.

Instalacje gazowa projektowang wykona¢ z rur stalowych czarnych S wg PN-74M-

74200 taczonych przez spawanie. Po wykonaniu rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyj-

nie:

= oczyscié do 2° czystoscei szczotkami stalowymi

= pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa 60 % wg SWA 3121-002-270

= pomalowaé jednokrotnie farbg nawierzchniowa, stalowg wg SWA 3161-000-
XXX.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez $ciany i stropy w kottowni uszczelni¢ masg

peczniejgcg np. Hilti o EI = 60 min.

Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem po wierzchu $cian ze spadkiem i=4%o w

kierunku przeptywu gazu.

Gaz doprowadzony zostanie do:

- istniejgcego kotta Buderus Logano Q=110kW,

- dwoch kottow gazowych wiszacych, kondensacyjnych Viessmann Vitodens

Q=105kW.

Przed kottami zainstalowa¢ kurki odcinajace.

Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadzi¢ probg szczelnosci za pomocg spre-

zonego powietrza o cisn. p = 100 kPa z odlgczonymi gazomierzem 1 odbiornikami.

Manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia przez 30 min. Drugg probe

szczelnosci wykonaé po podtaczeniu odbiornikéw na ci$n. p = 0,015 MPa. Z odbioru

instalacji gazowej sporzadzi¢ protokol.

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994 r.

wraz z pozniejszymi zmianami.
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Wykonanie instalacji gazowej zleci¢ wykonawcy posiadajagcemu odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych ( Dz. U. 19.03.03.).

13. Kanaly spalinowe.
Dla odprowadzenia spalin z kotlow Viessmann Vitodens Q=105kW przyjeto indywi-
dualne odprowadzenie spalin z kazdego kotta.
W istniejgcym kanale murowanym 140 x 420 cm, h = 15,0m zamontowac¢ nalezy
dwie wktadki ze stali kwasoodpornej np. systemu ,,MK” jednoptaszczowe o srednicy
o110mm kazda.
Zakonczenie nad kominem ustnikowe.
Doprowadzenie powietrza do spalania z kottowni. Nad kottem zamontowac zestaw
przylaczeniowy Viessmann z odpowiednim wtykiem kadowym regulatora kottowe-
go.
Kondensat z kotléw 1 komina odprowadzi¢ do neutralizatora $ciekow.
Nalezy przyja¢ neutralizator Sciekow Viessmann dla q = 88 1/d.

14. Rurociagi i armatura.
Wszystkie rurociagi c.o. cieplej i zimnej wody oraz rozdzielacze c.o. wykona¢ z rur i tacz-
nikéw miedzianych taczonych przez lutowanie. Stosowac¢ nalezy luty posiadajace dopusz-
czenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz Atest Higieniczny wy-
dany przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wymagania sanitarne nie dopuszczaja do stosowa-
nia w instalacjach wody pitnej lutow zawierajacych kadm i otéw.
Do lutowania migkkiego nalezy przyja¢ nastepujace rodzaje spoiwa 1 topnikow:

- L-SnCu3 - F-SW21 lub F-SW22

- L-SnAg5 - F-SW21 lub F-SW22.
Do lutowania twardego nalezy przyjaé spoiwa i topniki ktorych robocze temperatury
topnienia wynosza ponad 450°C np:

- L-Ag45Sn - F-S H1

Zielona Gora grudzien 2011 r. Arkusz nr 9



Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszaca przy Szkole Podstawowej N 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich
wraz z rozbudowa o tacznik
- L-Ag34Sn - FH 10.

Przed lutowanie doktadnie oczysci¢ powierzchnie do metalicznego potysku. Topik
uktada¢ tylko na zewnetrzng powierzchni¢ bosego konca rury. Resztki topnika na-
tychmiast usung¢ po lutowaniu. Lutowanie doczolowe elementow jest niedopusz-
czalne.

Dla mocowania rur miedzianych stosowa¢ typowe uchwyty z tworzyw sztucznych
lub z tasmy miedzianej z zachowaniem nastepujacych odlegltosci miedzy uchwytami:
& 15 mm 1,25 m

& 18 mm 1,50 m

& 22 mm 2,00 m

& 28 mm 2,25 m.

Kompensacj¢ wydtuzen linowych przewodow miedzianych nalezy zapewniC przez
odpowiednie prowadzenie przewoddéw oraz zastosowanie punktéw statych oraz wy-
dhuzek U-ksztattowych.

Jako armatur¢ odcinajaca przyjeto zawory kulowe odcinajagce p = 1,0 MPa it =
120°C.

Termometry techniczne o zakresie 0 + 100°C.

Manometry techniczne o zakresie 0 + 4 bar, 0 + 0,6 bar,

Izolacja rurociagdéw pianka PE Thermoflex grubosci:

- zasilanie —30mm,
- powro6t —20mm,
- C.W. —15mm,

- cyrkulacjac.w. — 15mm.
Przejscia przez $ciany i stropy w oddzielniach p.poz. wykona¢ z uszczelnieniem pastg
Hilti EI1120.
15. Wentylacja kotlowni.
W kottowni przewiduje si¢ wentylacj¢ kottowni grawitacyjna.
Istniejacy nawiew — kanal w drzwiach zewnetrznych zlikwidowac 1 wykonaé w $cia-

nie zewnetrznej nowy kanat nawiewny 40 x 40cm na wysokosci 30 cm od posadzki.
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Istniejacy kanat wywiewny zostanvivgzzzlEolz\t;\l;?avg}v(:/glcwz;ﬂ} przeznaczony na dodatkowy ka-
nat spalinowy dla nowych kottéw. Projektuje si¢ kanat 6350mm ze stali nierdzewne;j
wyprowadzony nad dach budynku i obudowany wewnatrz budynku wg projektu ar-
chitektonicznego.

16. Wytyczne budowlane.
Wymieni¢ drzwi zewngetrzne stalowe samozamykajace si¢ z zamkiem kulkowym
90/200 otwieranie na zewnatrz kotlowni.
Powierzchnia posadzki kottowni — 25,2m2.
Wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni podtogi:
Fo=25,2/15=1,68 m*
Istniejace okno F, = 1,4 x 1,5 = 2,1 m?jest wystarczajace.
Uzupetni¢ tynki, $ciany 1 strop pomalowac¢ farbg emulsyjng biata.
Sciany do wysokosci 2,0 m pomalowaé farba olejna.
Kociot przesung¢ na istniejacym fundamencie 1 niepotrzebny fragment zdemontowac.
17. BHP i poz. kotlowni.
Kottownia zaliczana jest do IV kategorii niebezpieczenstwa pozarowego bez zagro-
zenia wybuchem. Odpornos¢ ogniowa przegrod budowlanych:
= $ciany—2 h
= stropy — 2 h,
Drzwi wewngtrzne — 30 min.
Stopien ochrony elektrycznej — IP 65.
Wszystkie przejs$cia rurociggow przez Sciany 1 stropy w kottowni uszczelni¢ masg
peczniejagcg np. Hilti o EI = 120 min.
Kotlowni¢ wyposazy¢ w sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej 6 kg GP-
6Xx/ABC 1 koca gasniczego oraz instrukcje obstugi urzadzen oraz postgpowania w
przypadku zagrozen.
W kottowni oznakowac:
- drogi i kierunki ewakuaciji,
- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wylacznika pradu,

- miejsce usytuowania urzadzen p.poz.
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18. Obliczenia.

18.1 Przekroj kanatu nawiewnego do kotlowni

Wydajnos¢ kottow:

Q =110 + 2 x 105 = 320 kW.
Wymagany przekréj kanatu nawiewnego przy F = 5 cm?/ 1 kW mocy kotla:
Fn=5x 320 = 1600 cm?

Przyjeto kanat nawiewny 40 x 40 cm na wysokosci 30 cm od terenu.

18.2 Przekroj kanaly wywiewnego

Wymagany przekrdj kanatu wywiewnego:

Fw = 0,5Fy = 0,5 x 1600 = 800 cm?

Przyjeto kanal wywiewny pod stropem 9350 — Fy, = 961 cm?

Kanal wywiewny wykona¢ ze stali nierdzewnej jednoptaszczowej 9350 obu-
dowany prowadzony w istniejagcym budynku szkolnym obok komina nad dach bu-
dynku

18.3 Obliczenie pojemnosci naczynia wzbiorczego.

Naczynie wzbiorcze, przeponowe, zamknigte w kottowni przyjeto zgodnie z norma
PN-91/B-02414.

Dane do obliczen:

Pojemnos$¢ ztadu c.o. - 4316 dm®

Pojemno$¢ wodna kottow i sprzegla - 186 dm®

Razem: 4500 dm®
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vi=11*V*c*AV

gdzie:
V - pojemnos¢ ztadu
o - gesto$é wody o temperaturze poczatkowej t; = 10°C

AV  -0,0224 dla t,/t, = 80/60°C
V,=1,1*4,50*999,7 *0,0224 = 110,8 dm°.

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
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wraz z rozbudowa o facznik

V, =V, P01 [dm®]
pmax -
V,=1108 26401 — 175 3gm?
0,6-015

Przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex:
- typ — N200/6,
- pojemnos$¢ - 200 dm®
- §rednica — 634mm,
- wysoko$¢ — 785mm.
Srednica rury wzbiorczej:
d =0,23m.
Przyjeto Srednice rury wzbiorczej Dn25mm.
18.4 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotlow.

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
m > 3600 %

m = 3600 —%_ =180,2 kg/h.
2097,4

N =105 kW — moc kotla
r=2097,4 kJ/kg — ciepto parowania wody przy cisn. przed zaworem bezpieczenstwa
Maksymalne ci$nienie przed zaworem bezpieczenstwa (max 1,1 ci$nienia dopusz-

czalnego do naczynia wzbiorczego).

pl = l;lprob
p.=1,1x0,6 =0,66 MPa
Prv=0,6 MPa

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m=10-K,-a-A(p, +0,1)
K;= 0,53 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajagcy whasciwosci pary i jej para-
metry przed zaworem,

a=0,55 — dopuszczalny wspodtczynnik wyplywu par 1 gazow.
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wraz z rozbudowa o facznik

Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego niezbedna dla odprowadze-
nia pary [mm]:

A= 180,2
10*0,53*0,55(0,66 + 0,1)

= 81,5 mm?.

Srednica wewnetrzna kanatu przelotowego kroéca doptywowego zaworu bezpieczen-
stwa:

do = 4815 =10,15mm
314

Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa SYR nr kat. 1915, do = 14 mm, 34/17,

nastwa zaworu p=0,15MPa.
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