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ZESTAWIENIE NADPROZY YTONG:
NADPROZA ZESPOLONE YF-250/11,5 - 6szt,
YN-150/24 — 1szt.

YN-150/24 — 14szt.
YN-200/24 - 3stt.
YN-225/24 — 1sit.

ZESTAWIENIE PEYT STROPOWYCH:

(nalezy wykonac strop z phyt o min. dopuszczalnym
obcigzeniu zewngtrznym R=7,5kN/m2):
R-180/90-7,58 — 1szt.  R-240/90-7,58 - 1szt.
R-230/90-75% — 1szt.  R-270/90-7,5B - 1szt.

R-330/90-7,5 — 29szt.  R-330/90-75A - 2szt.
R-330/120-75 - Bszt.  R-330/120-75A — 2szt.
R-390/90-75 - 5szt.  R-390/90-7.5BX - 1szt,
R-660/90-7,5 - 1Bszt.  R-660/90-75A - 2szt.
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SPOD PLYT STROPOWYCH: +6,90m

Uwago:

Piyty stropowe oznaczone A nalezy wykona¢ z otworami wg wymiarbw podanych na rysunku;
Piyty stropowe oznaczone B nalezy wykona¢ z ukosowaniem jednej lub obu krawedzi;

Pivly stropowe oznaczone X nalezy wykona¢ z ukrytq belkq od strony linii przerywanej (

belka 4916);

Piyty stropowe oznaczone * nalezy wykonaco niestandardowej rozpigtosci na zamdwienie u producenta;

W szczelinach podtuznych pomiedzy plytami kanatowymi nalezy przed ich wypefnieniem masq

betonowq — drobnoziarnistq, wypuscic z wienca pret ®12 Alll/ 1=0,25xdt. piyty - zbrojenie

przeciw klawiszowaniu plyt

W stropie nalezy przewidzie¢ otwory zgodnie z projektami branzowymi
Poziom porownawczy £0,00=138,12m n.p.m.

Elementy POK wykona¢ jako belki podporowe do ptyt kanatowych firmy REIKKO

POK 265/900 - 1 szt.

UWAGA

Zt ACZA PRETOW PODLUZNYCH WIENCOW WYKONAC WEDLUG SCHEMATOW
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SCIANY: SILKA - fB=15MPa
ZAPRAWA: fm=5MPa
ELEMENTY WYLEWANE: BETON C20/25 [B25]

STAL ZBROJENIOWA: Alll-S275RJ, A0-5185

OTULINA ZBROJENIA: - 2,5¢cm

KLASA EKSPOZYCJI: - XC1

JEDN. PROJEKTOWA:

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4

65-267 ZIELONA GORA
tel. +48 68 320 15 75

GMINA KATY WROCLAWSKIE
UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE

12.2011

Budowa sali sportowej z infrastrukturg towarzyszgcg
przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego

w Katach Wroclawskich wraz z rozbudowg o tgcznik.
DZIALKA NR 49 arkusz 15 KATY WROCLAWSKIE

RZUT STROPU NAD PIETREM

1:100

rys.nr

K/4

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA:

mer INz. BOGDAN MROZOWSKI

UPR. NR 7/90/ZG
w spec. konstrukeyjnej

ASYSTENT:

mer INz. WOJCIECH PISKORSKI

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCJA:

mer inz. JERZY KULAWINSKI

UPR. NR 129/83/2G
w spec. konstrukcyjnej

AUTOR PROJEKTU/
KIEROWNIK BIURA
PROJEKTOWEGO :

mer INz. BOGDAN MROZOWSKI

UPR. NR 7/90/ZG

W/s = 297.0 / 420.0 (0.12m2)




