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Podstawa opracowania

Uchwata Plan miejscowy

Ustalenia z inwestorem

Warunki medialne

Warunki techniczne

Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 119, poz.
998]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terené6w [Dz. U. 2010, Nr 119, poz. 719]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
[Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami]

Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych — ITB
PN-B-02852:2001  ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.”
Wytyczne projektowania o§wietlenia awaryjnego — SITP WP — 01:2006

Projektowanie i kontrola o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych i o§wietlenia
bezpieczenstwa — Wactaw Cholewa — Poradnik

PN - 92/N - 012561 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

PN - 92/N - 012562 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

PN-N-01256-4 ,,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”
PN-N-01256-5 ,,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.”

PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.”

PN — IEC 61024-1-1:2001. ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.”

PN-EN 671-1:1999 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnegtrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pOlsztywnym.”

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

UWAGA:
1. Projekt nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania
warsztatowe leza po stronie wykonawcy.



Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich o tacznik
oraz sal¢ sportowg z infrastrukturg towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu.
Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
spadzistym krytym dachowka. Budynek w rzucie przypomina litere ,,L”.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji.

Projektowany budynek jest obiektem zamknietym. Powierzchnia uzytkowa budynku
wynosi ok. 1074m?. Przedmiotowy obiekt jest to budynek pietrowy — niski.

Odleglosci od obiektow sqsiadujgcych.

Projektowany budynek znajduja si¢ w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej szkoty
podstawowej 1 jest z nig potaczony, pozostale budynki znajduja si¢ w odleglosci co
najmniej 27m od najblizszego budynku. Obiekt spetnia wymagania przeciwpozarowe
w zakresie lokalizacji.

Parametry pozarowe wystepujqgcych substancji palnych.
Z uwagi na funkcje obiektu nie przewiduje si¢ wystepowania substancji palnych.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigZenia ogniowego.

Zgodnie z zasadami przyjetymi dla obiektow o kwalifikacji do kategorii zagrozenia
ludzi nie wylicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego natomiast dla pomieszczen
technicznych 1 magazynowych faktyczna gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie powinna
przekracza¢ 500 MJ/m?

Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji

w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa funkcje obiektu oraz ilos¢ przebywajacych
w nim ludzi — nie bedacych jej statymi uzytkownikami kwalifikuja go do kategorii ZL
|. Zaktada si¢ wystepowanie tacznie w budynku 150 osob.

Podzial obiektu na strefy poZarowe.

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarows, ponadto pomieszczenia wentylatorowi
oraz rozdzielni gtéwnej stanowig odrebne strefy pozarowe. W projektowanym
budynku zaprojektowano oddymiang klatke schodowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla obiektow kubaturowych z kategorii ZL | (dwukondygnacyjny i PM

0 Qd <1000 MJ/m2 nalezy zachowac¢ klas¢ odpornosci pozarowej budynku min. C.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gléwna . L L .
. . .| konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu strop " ) dachu
budynku noéna zewnetrzna | wewnetrzna
"c" R 60 R 15 REI60 El 30 El 15 RE 15




Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Dla trybun w sali gimnastycznej przyj¢to generalnie nastgpujgce zatozenia:

- ilos¢ miejsc w rzedzie do 40,

- wymiar przejscia w rzedzie (przeswit) min 45 cm,

- wymiar stopnicy w rzedzie min. 80 cm,

- maksymalna dlugos$¢ dojscia od siedziska do strefy bezpiecznej ( poza trybuny )
do 40 m,

- minimalna szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego pomiedzy sektorami i wyjscia
ewakuacyjnego powyzej 120 cm,

- czas wyjscia do strefy bezpieczenstwa z zachowaniem przepustowosci 100 os6b/ min
dla drogi poziomej i 79 os6b/ min dla drogi ze stopniami wynosi ponizej 8 minut,

- kazdy sektor posiada co najmniej 2 niezalezne drogi ewakuacyjne,

Drogi ewakuacyjne o szerokosci powyzej 2 m sg traktowane jako strefy otwarte.

Dla budynku przyjeto nastepujace zatozenia:

- dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej do 10m przy jednym dojsciu,

- dhugo$¢ drogi ewakuacyjnej do 40m przy co najmniej dwoch dojséciach,

- szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,40m

Sposob ewakuacji w budynku:

Ewakuacja w sali gimnastycznej odbywa si¢ za pomoca dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych
zlokalizowanych w $cianie szczytowej sali. Droge ewakuacyjng z parteru budynku
zaplecza odbywa si¢ za pomocg wejscia gtownego, przez budynek szkoly oraz przez
sale gimnastyczng — dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza 40m. Droge
ewakuacyjng z pigtra budynku zaplecza stanowi oddymiana klatka schodowa, w celu
zminimalizowania dlugo$ci drogi ewakuacyjnej na korytarzu stworzono
pomieszczenie pomocnicze [2a], dzieki ktoremu dhlugos¢ ewakuacji z kazdego
pomieszczenia nie przekracza 10m.

W zwiazku z powyzszym budynek speilnia wymagania dotyczace drog ewakuacji.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych.

Wskazane jest umieszczanie opraw na wysoko$ci min. 2m nad podloga — poziomem
terenu.

Oprawy Umieszczono:

- przy kazdych drzwiach (otworach) wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.[5 1x].
Znaki przy wszystkich wyjs$ciach awaryjnych wzdhuz drog ewakuacyjnych oswietlono
w taki sposob, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

W sytuacji gdy bezposredni widok wyjscia nie jest mozliwy lub watpliwy, to
zastosowano znak kierunkowy (lub kilka takich znakéw) umieszczony w ten sposob,
aby byly kierowane do wyj$cia awaryjnego.



Zastosowane znaki — tablice ewakuacyjne

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

- Wyjscie ewakuacyjne

€«je

- Kierunek drogi ewakuacyjnej

- Kierunek do wyjs$cia drogi ewakuacyjnej

|

R -R
@ - Droga pozarowa

Droga
pozarowa

WyposaZenie w gasnice.

Podreczny sprzet gasniczy stuzy do gaszenia pozaru w zarodku.

Podreczny sprzet zostanie zlokalizowany tylko w obiektach kubaturowych
z zachowaniem parametru, ze na kazde 100m® powierzchni obiektu przypadaé
powinno min. 2 kg srodka gasniczego.

Sposob rozmieszczenia gasnic zgodnie z § 29 [2] zostanie okre$lony na etapie
opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego lub instrukcji postepowania
w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w miejscu
1 w czasie imprezy masowej dla obiektu z uwzglednieniem:

odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m; do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano hydranty D25 z wezem potsztywnym dt. 30m.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Biorac pod uwage nastgpujace parametry:

»  budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrozenia ludzi ,

+  gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej ponizej 1000 MJ/m2,

* powierzchnia strefy pozarowej powyzej 1000 m2,

* nie s3 wymagane stale urzadzenia gasnicze,

wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20 1/s. Powyzsze
bedzie zapewnione przez hydranty DN 80 (o wydajnosci 10 dm3/s ) znajdujace sie

w odleglosci do 75 m od obiektu na sieci wodociggowej miejskie;j.

Drogi pozarowe.
Droge pozarowg dla budynku sali sportowej stanowi ul. Stefana Zeromskiego.



Projekt zagospodarowania dziatki
Opis sytuacji — terenu — stan istniejacy

Lokalizacj¢ inwestycji stanowi teren potozony na dzialce przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Katach Wroctawskich. Gtowny wjazd na teren dziatki znajduje
si¢ w poludniowo-wschodniej jej czgsci. Powierzchnia terenu w granicach inwestycji
posiada uksztaltowanie z deniwelacjg rzedu 0,5 m z obnizeniem terenu w kierunku
potnocnym. Powierzchni¢ terenu stanowi w wigkszosci teren utwardzony.

Projektowane obiekty

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje dziatke¢ bedaca we wiladaniu Inwestora.
Na terenie dziatki 49 zaprojektowano budynek sali sportowej wraz z zapleczem
dydaktyczno - administracyjnym. Caly teren dziatki posiada ogrodzenie, w przypadku
uszkodzenia ogrodzenia w czasie budowy nalezy je odtworzy¢. Projektuje si¢ nowa
brame¢ przesuwna na teren szkoty. Przy budynku wydzielono ciagi piesze, stanowigce
wewnetrzng komunikacje pomiedzy obiektami na dziatce, wzdluz ciggow pieszo-
jezdnych zaprojektowano tawki parkowe, pojemniki na odpady drobne oraz drzewa
iglaste — sosna kartowata. Przewidziano réwniez miejsce na boisko sportowe, ktore
wydzielono od projektowanego budynku oraz sgsiedniej dzialki za pomoca
pitkochwytu.

Budynek sali sportowej oraz tacznik

Projektuje si¢ budynek sali gimnastycznej wraz z czg¢Scig dydaktyczno -
administracyjng.  Projektowana sala jest to budynek dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony w ksztatcie litery ,,L”. Na parterze budynku zaprojektowano arene
sali sportowej, szatnie dla chtopcow oraz dziewczat z zapleczem socjalnym, pokoéj dla
nauczycieli WF wraz z zapleczem, magazyny sprzgtu, szatni¢, pomieszczenie
porzadkowe, dwie sale dydaktyczne, pokdj nauczycielski, WC dla chtopcow oraz
dziewczat oraz dla o0so6b niepelnosprawnych. Ponadto zaprojektowano Klatke
schodowa taczaca projektowany budynek z istniejaca szkota. Na pietrze budynku
zlokalizowano dwie $wietlice przewidziane odpowiednio dla 31 1 49 o0sob,
pomieszczenia WC dla ucznidow 1 nauczycieli oraz pomieszczenia techniczne do
obstugi Sali sportowej. Dostep do budynku umozliwiaja dwa wyjscia — z sali
sportowej oraz gtowne od dziedzinca przed szkola. Ponadto do projektowanego
budynku dosta¢ si¢ mozna z kazdej kondygnacji szkoty.



VI.  Wielkosci liczbowe
1. Zestawienie powierzchni w obiekcie:

Parter:

Pietro:

Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Posadzka
00 | Klatka schodowa 23,56 gres
01 | Poko6j nauczycielski 24,33 tarkett
02 | Pom. porzadkowe 3,00 gres
03 | Przedsionek 17,00 gres
04 | WC dla niepelnospraw. 7,32 gres
05 | Sala lekcyjna 52,61 tarkett
06 | Komunikacja 104,81 gres
07 | WC damskie 12,16 gres
08 | WC meskie 13,17 gres
09 | Sala lekcyjna 52,79 tarkett
10 | Rozdzielnia gléwna 2,25 gres
11 | Pok6j nauczycieli WF 14,96 tarkett
12 | Magazyn sprzetu 11,13 tarkett
13 | Zaplecze szatni 9,17 gres
14 | Szatnia dziewczat 15,04 tarkett
15 | Zaplecze szatni 9,17 gres
16 | Szatnia chtopcow 22,09 tarkett
17 | Sala gimnastyczna 354,01 parkiet
suma: | 725,01 m?

Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Posadzka
0 | Klatka schodowa 23,56 gres
1 | Swietlica 80,43 tarkett
2 | Komunikacja 33,81 gres
2a | Pom. pomocnicze 25,39 tarkett
3 | WC nauczycieli 8,08 gres
4 | WC dla niepetnosprawnych 7,30 gres
5 | WC damskie 12,18 gres
6 | WC meskie 13,28 gres
7 | Swietlica 52,79 tarkett
8 | Poddasze nieuzytkowe 14,85 betonowa
9 | Magazyn 29,45 gres
10 | Poddasze nieuzytkowe 417,57 betonowa

suma: | 348,89 m?




VII.

2.

1.

2.

4.

Parametry techniczne

Lp. Wyszczegblnienie Wielko$¢
1 Dhugos¢ budynku 43,52m
2 Szeroko$¢ budynku 13,74-25,11m
3 Liczba pomieszczen 30
4 Wysoko$¢ kondygnacji w swietle 2,85-3,30m
5 Ilos¢ klatek schodowych 1
6 Powierzchnia uzytkowa 1073,78m2
7 | Powierzchnia zabudowy 853,19m°
8 | Kubatura 5489,35m°

Rozwigzania materialowe

Elementy konstrukcyjne
Fundamenty — projektowane fundamentu z betonu C20/25 [B25] zbrojenie, wg.
Projektu konstrukcyjnego
Sciany projektowane z bloczkéw SILKA M24 o wymiarach 340x240x190mm klasy
20MPa na zaprawie SILKA FIX 12, grubo$¢ $ciany 24cm.
Konstrukcje sali stanowig stupy zelbetowe, podpierajace dzwigary dachowe,
przestrzenie pomigdzy stupami wypetnione bloczkami SILKA M24
Scianki dziatowe — projektowane $cianki dziatowe murowane z pustakow SILKA o
grubosci 8 i 12cm. Scianki dziatowe miedzy kabinami w WC oraz prysznicami
systemowe z paneli HPL
Strop zelbetowy typu ptyta kanatowa.
Konstrukcja dachu — nad salg gimnastyczng dzwigary z drewna klejonego, nad
czeScig dydaktyczno-socjalng dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy.

Przewody wentylacyjne
We wszystkich pomieszczeniach, zaprojektowano wentylacje grawitacyjng —

kanaty wspomagane wentylatorem elektrycznym sprzezonym z wiacznikiem $wiatla
W pomieszczeniu. Ponadto w zespotach szatniowych oraz w sali zaprojektowano
wentylacje mechaniczng.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

W budynku zastosowano nastepujace izolacje:

- Izolacja $cian: warstwa gruntujaca Asfalbit (pod Cemizol 2EN — Akryfol), 4mm
hydroizolacja fundamentu Styrbit 2000, Styrbit 2000 Expres lub Cemizol 2EN

- lIzolacje posadzek: 1x papa lub folia izolacyjna na podkiadzie betonowym +
1zolacja wodoszczelna z folii ptynnej (np. Superflex 1) na styropianie. Do uktadania
ptytek nalezy stosowac klej i fugg elastyczng. Wpusty z podwojnym kotierzem
1zolacyjnym, izolacja z folii ptynnej rowniez na $cianach przy natrysku.

Izolacje termiczne

- Strop ostatniej kondygnacji ociepli¢ welng mineralng Superrock grubosci 27cm;
- Sciany nadziemne ocieplone styropianem EPS 70-040 Fasada Standard gr. 15cm;
- Sciany fundamentowe (pod powierzchnig ziemi ociepli¢ styropianem EPS100-038

U=0,038 W/m’K grubosci 10cm do wysokosci 30cm nad teren projektowany;

- Posadzki na gruncie ociepli¢ styropianem EPS100-038, gr. 10cm



VIII.

5. Oknaidrzwi

- Stolarka okienna — PCV, szyba zespolona 4/16/4, Ugna<1,5 W/m?K,

- Szyby w sali sportowa, oraz drzwiach oszklonych — P2

- Parapety — od wewnatrz z konglomeratu, od zewnatrz — ptytki elewacyjne brazowe;

- We wszystkich oknach, na wszystkich kondygnacjach zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowane, szklenie w oknach sali oraz we wszystkich drzwiach w obiekcie
wykona¢ ze szkta bezpiecznego.

- Drzwi wewnetrzne stalowe lub drewniane

- Drzwi do pomieszczen technicznych o odporno$ci ogniowej wskazanej na rzucie.

~ Scianki szklane wykonaé jako aluminiowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej
1 dymoszczelnosci.

Wyposazenie obiektu

WC wyposazone w miski ustepowe nascienne oraz umywalki 45cm z baterig -
armatura sanitarna typu antywandal, w WC dla niepelnosprawnych zastosowano
umywalki dla niepelnosprawnych oraz zestaw porgczy przysciennych. Wszystkie
miski ustgpowe wyposazy¢ w zestawy podtynkowe Sale gimnastyczng wyposazyé W
staty sprzet sportowy tj. drabinki przyscienne podwojne lub pojedyncze, kosze do gry
w koszykowke wyposazone w mechanizm skladania na S$cian¢ oraz regulacje
wysokosci, bramki, siatki z antenkami oraz zestaw szyn $ciennych do gry w pitke
siatkowa, kotare grodzaca, pitkochwyty na $cianach, tablice wynikow itp. Ponadto salg
nalezy wyposazy¢ w trybuny skladane z 28 miejscami siedzacymi. Sale lekcyjna 05
wyposazy¢ w projektor cyfrowy wraz z ekranem rozsuwanym. Kazda sale lekcyjng,
sale gimnastyczng oraz pomieszczenia $wietlicy 1 pokoj nauczycielski wyposazy¢ w
rolety przeciwstoneczne. Pomieszczenia 05 i 09 wyposazy¢ w szyby antywlamaniowe
P1, rolety antywlamaniowe oraz projektor cyfrowy, ponadto pomieszczenie 05 nalezy
wyposazy¢ tablice multimedialng. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach nalezy
wyposazy¢ w obudowy. Na korytarzach zamontowa¢ hydranty §cienne D25 z wezem
potsztywnym o dlugosci 30m. Klatke schodowa oraz wszystkie schody zewnetrzne
i pochylnie wyposazy¢ w balustrade systemowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie
wejscia wyposazy¢ w daszki o konstrukcji stalowej kryte ptytami szklanymi lub
poliweglanowymi litymi wg rys. producenta.

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w wyposazenie podane w projektach
branzowych oraz maszyng¢ do czyszczenia powierzchni sali.

Instalacje w obiekcie
- Wwg opracowan branzowych

Roboty wykonczeniowe

Wykonczenie wewnetrzne:

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach wskazanych na rzutach: sufit podwieszany

systemowy 60x60cm z ukrytym profilem no$nym w standardzie T24

W pozostatych pomieszczeniach — tynk gipsowy

Wszystkie sufity pomalowac farba akrylowa

W pomieszczeniu 9 na pigtrze (Wentylatorownia) nalezy wykona¢ strop nad

pomieszczeniem z ptyt Promaxon REI60 na systemowej konstrukcji stalowej
samono$nej mocowanej do konstrukcji dachu lub $cian zewngtrznych.



7

Sciany:

Sanitariaty, szatnie i fazienki — wykonczone glazurg na wysoko$¢ 2,2m.
Komunikacja — malowane farbg akrylowa 2x zmywalna

- Parapety wewngtrzne — konglomerat

Posadzki:

Wszystkie pomieszczenia suche — tarkett klasa $cieralno$ci V*,

Komunikacja oraz pomieszczenia mokre —ptytki gres antyposlizgowe klasa
Scieralnosci V*.

Posadzka w sali sportowej — sportowy parkiet drewniany*

* - Klasyfikacja uzytkowa zgodnie z normg EN 685 — obiektowa — bardzo wysoka

Wykonczenie zewnetrzne:
~ Sciany — ocieplone w bez spoinowym systemie dociepleni. Styropian o grubosci 15cm,
- Cokolik wykonczony ptytkami elewacyjnymi kolor bragzowy
- Okna i drzwi zewngtrzne w kolorze brazowym,
- Rynny i rury spustowe — tytan-cynk;
- Dach pokryty dachowka karpiowka Jopek rodzaj i gatunek jak w budynku szkoty;
- Parapety zewnetrzne — plytki elewacyjne brazowe;
- Podesty wykonczone kostka betonowa;
- Opaska wokoét budynku z obrzezem betonowym wypetniona kostka betonowa
gr. 6¢cm o szerokosci 60cm.
Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z inwestorem przed realizacjg obiektu.

XI.  Dostep dla os6b niepelnosprawnych

Zgodnie z programem podanym przez Inwestora w projektowanym obiekcie
przewidziano toalete¢ osob niepelnosprawnych, ponadto zaprojektowano rampe dla
0s0b niepelnosprawnych utatwiajacg poruszanie si¢ po budynku. Toalet¢ wyposazono
w niezbedne uchwyty 1 porecze ulatwiajace korzystanie z wurzadzen osoba
niepelnosprawnym. WSszystkie pomieszczenia na parterze sg przystosowane do
korzystania przez osoby niepelnosprawne. Ponadto wydzielono miejsce dla windy
przysciennej ufatwiajacej dostgp na pigtro — winda projektowana wg odrebnego
opracowania.

XIl.  Charakterystyka energetyczna
Wyliczony wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynku jest mniejszy nie tylko od wskaznika granicznego E,, ale rowniez od jego
warto$ci pomniejszonej o 15%.
Wspoteczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych w  budynku:
U=0,246 W/m’K < 0,30 W/m’K
Wspdtezynnik przenikania ciepta dla stropu: U=0,212 W/m?K < 0,25 W/m?*K
Wspotczynnik przenikania ciepla podlogi na gruncie U=0,390 W/m?K < 0,45 W/m?K

XII.  Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrdodel energii
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci

racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
1 Srodowiskowym, odnawialnych Zrddel energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos$¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
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XIV.

Z analizy tej wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac¢ energii wiatru. Nie ma
takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej
oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzanie innych zrédel ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Uwagi koncowe

* materialty budowlane winny posiada¢ $wiadectwa i aprobaty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnos$nych norm,

* roboty budowlane i wykonczeniowe powinny by¢é wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

« w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy
po zakonczeniu robot opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Opracowatl:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr 149/79/ZG, 42/93/2G
LOIA/23/2007/GW
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