OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Budowa sali sportowej z infrastrukturq towarzyszqcq przy Szkole Podstawowej Nr 1
przy ul. Zeromskiego w Kqtach wroctawskich wraz z rozbudowq o tgcznik.

Spis tresci:

VI.
VII.

VIIIL.

XI.

Przedmiot OPIrACOWENIA ........eeueeeereiteite sttt 2
POASTAWA OPIACOWENIA ......eveeeeiieie ettt b bbbt 2
Dane 0GOINE ......coiviiiiiiiiee s 2
Warunki gruntOWO - WOONE ........coueiieiiieiisie ettt sre e sne e 2
UkIad KONSETUKCYJILY ¢ttt 4
Zastosowane SChematy SEALYCZNE ..........ccviieieieieie et 4
Elementy KONSITUKCYJNE.....c.oiiiieie e 5
Zabezpieczenie elementow Konstrukeyjnych.........ccoovviiiiiiiiiiicic e 6
WYLYCZNE WYKONAWCZE........ccueeiiineenteieesiestt sttt sttt 6
UWAZT KOTICOWE.....cviiiiieet e 7
OBIICZENIA ...t bbb 7

Spis rysunkow:

K/1
K/2
K/3
K/4
K/5
K/6
K/7

— Rzut fundamentow skala 1:100
— Przekroje fundamentow skala 1:20

— Rzut stropu nad parterem skala 1:100
— Rzut stropu nad pigtrem skala 1:100
— Rzut dachu nad salg skala 1:100
— Rzut dachu nad czescig dydaktyczng skala 1:100
— Rzut dachu nad czescig socjalng sali skala 1:100




Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
Szkoty Podstawowej nr 1 przy ul. Zeromskiego w Katach Wroctawskich o tacznik
oraz sal¢ sportowg z infrastrukturg towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu.
Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem
spadzistym krytym dachowka. Budynek w rzucie przypomina litere ,,L”.

Podstawa opracowania
1. Projekt architektoniczny, projekty branzowe
2. Ustalenia z inwestorem
3. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:
a) Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukciji;
b) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania ogdlne;
c) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie $niegiem;
d) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania wiatru;

e) Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 — Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji;

f) Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;
g) Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
h) Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych;
i) Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;
j) Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;
4. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez dr Agnieszke Gontaszewska.

Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali gimnastycznej wraz
z czescig socjalng 1 dydaktyczng przy Szkole Podstawowej nr 1 w Katach
Wroctawskich. Czg¢$¢ socjalng i dydaktyczng budynku zaprojektowano w technologii
tradycyjnej murowanej w uktadzie podluznym $cian nosnych o grubosci 24cm, ze
stropem zelbetowym typu ptyta kanatowa i dachem o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej - dwuspadowym. Hale sportowag zaprojektowano w technologii
zelbetowej, monolitycznej — konstrukcje nosna tej czesSci budynku stanowia stupy
zelbetowe oparte na stopach fundamentowych zwienczone belkami podtuznymi,
przestrzen pomigdzy stupami wypetniono $cianami wykonanymi z bloczkow SILKA.
Stropodach w tej czesci wykonano z dzwigaréw z drewna klejonego, producent na
etapie wykonawstwa powinien przewidzie¢ mozliwo$¢ podzielenia dzwigara na
krotsze czesci dostosowane do mozliwosci transportowych 1 montazowych. Caty
budynek spigty w poziomie stropow, $cian kolankowych oraz w miejscu zakonczenia
murowanych $cian wiencem zelbetowym. Wszystkie nadproza wykonaé, jako
zelbetowe monolityczne dostosowane do dlugosci otworu okiennego lub
prefabrykowane typu ,,L.”.

Warunki gruntowo - wodne

Kategoria geotechniczna

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek
0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami
gruntowymi, gdyz stwierdzono:

- wystepowanie w podtozu gruntow niejednorodnych genetycznie;

- wystgpowanie w podiozu gruntéw niejednorodnych litologicznie;

- horyzontalne uwarstwienie gruntow;




- brak wystgpowania wody gruntowej w poziomie posadowienia;

- brak gruntow stabono$nych i nieno$nych;

- brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.09.1998 nalezy
zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym
takze wymogi Eurokodu 7.

Srodowisko geograficzne:

W podziale fizyczno-geograficznym wedtug J. Kondrackiego opisywany teren
znajduje sic w makroregionie Nizina Slaska (318.5) oraz mezoregionie Rownina
Wroctawska (318.53) 1 mikroregionie Rownina Kacka (318.532). Ostatnim
zlodowaceniem, jakie objg¢to ten teren byto zlodowacenie odry. Rownina Kacka
zbudowana jest przede wszystkim z osadow lodowcowych (gliny zwatowe
zlodowacenia odry), niekiedy pod przykryciem lessow. Badany teren byl objety
zlodowaceniem odry (zlodowacenia §rodkowopolskie).

Badany teren jest ptaski (co jest charakterystyczne dla Réwniny Kackiej), a rzgdne
terenu wynosza okoto 137,0 m n.p.m.

Warunki wodne:

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o swobodnym
zwierciadle wody na glebokosci ok. 2,1 m p.p.t. Badania wykonano w okresie
Srednich stanéw wod podziemnych. W okresach bardzo mokrych nalezy spodziewaé
si¢ zwierciadta wody ok. 0,5 m ptyce;j.

Przy ewentualnym odwodnieniu wykopu nalezy si¢ liczy¢ z bardzo silnym doptywem
wody podziemne;j.

Warunki geologiczne:

Budowe geologiczng podtoza gruntowego rozpoznano do glgbokosci 4,0m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie wylacznie osadow czwartorzedowych. Budowa
geologiczna nie jest zréznicowana przestrzennie.

Od powierzchni terenu wystgpuje warstwa nasypdw, w czes$ci przypowierzchniowej
jest 0 gleba, a ponizej grunt rodzimy wymieszany z gruzem, o migzszosci do 0,8 m.
Nie mozna wykluczy¢ nasypow o wigkszej migzszosci, w szczegdlnosci przy §cianach
istniejacego budynku oraz mediéw podziemnych.

Pod warstwa gleby i1 nasypoéw stwierdza si¢ wystgpowanie osadow plejstocenskich
facji deluwialnej (pyty) oraz wodnolodowcowej (pospotki).

Do glebokosci ok. 1,1 — 1,3 m p.p.t. wystepuja pyly piaszczyste, miejscami takze gliny
pylaste, w stanie twardoplastycznym. Ich migzszos¢ jest niewielka 1 wynosi z reguly
ok.0,5-1,0m.

Ponizej stwierdzono pospotki, w stanie zaggszczonym, o nieustalonej sondowaniami
migzszosci. Od glebokosci ok. 2,1 m p.p.t. s3 one nawodnione.

Wykonane prace i1 badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow,
a takze wymogi normy PN-81/B-03020 pozwalaja na zaliczenie gruntow
wystepujacych w analizowanym podtozu do nast¢pujacych warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | — nasypy i gleby — warstwa do usunigcia;

WARSTWA 11 — plejstocenskie osady deluwialne, wyksztatcone jako pyty
piaszczyste oraz gliny pylaste; w stanie twardoplastycznym; o $rednim stopniu
plastycznosci wg badan makroskopowych ID =0,1;

- WARSTWA 1Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztalcone jako
pospoiki, w stanie zageszczonym; o Srednim stopniu zageszczenia wedtug sondowania
sondg lekka SDL-10 Ip = 0,71.

Wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych w/w warstw geotechnicznych
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zestawiono w zalgczniku nr 5. Parametry te wynikaja z normy PN-81/B-03020.

Ponadto wedtug Eurokodu 7 dla I kategorii geotechnicznej wystarczajace jest jedynie

jakosciowe ( a nie ilosciowe) okres$lenie warunkow geotechnicznych).

Whioski:

1. W podtozu badanego terenu stwierdzono do glebokosci 4,0 m p.p.t.: nasypy, pyly
piaszczyste oraz pospoiki;

2. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle wody na
glebokosci ok. 2,1m p.p.t.;

3. Prezentowane wyniki prac i analiz sg wystarczajace i moga stuzy¢ do prac
projektowych;

4. Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg
i zalecanymi do stosowania normami.

Uklad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny czesci dydaktycznej stanowi strop o konstrukcji zelbetowej oraz
dach ciesielski o konstrukcji ptatwiowo-kleszczoewj nad salg gimnastyczng
konstrukcje dachu stanowig dzwigary z drewna klejonego. Stropy w budynku
zaprojektowano, jako zelbetowe plyty kanalowe o grubosci 24cm i nos$nosci min.
7,5kN/m? dla obciazenia zewnetrznego. Sciany no$ne w czgéci socjalnej wykonane z
bloczkow SILKA M24 z trzpieniami zelbetowymi, W Sali gimnastycznej konstrukcje
nos$ng stanowia shupy zelbetowe 50x70cm przestrzenie pomiedzy stupami wypelnienie
bloczkami SILKA M24. Sciany noéne w uktadzie podluznym spigte wiencami
obwodowymi stropowymi, lawy oraz stopy fundamentowe zelbetowe.

Zastosowane schematy statyczne

Wigkszos¢ elementéw konstrukcyjnych takich jak stropy, podciagi, nadproza
obliczono w schemacie belki jednoprzegstowej-wolnopodpartej

Fundamenty to tawy fundamentowe obliczone na odpor gruntu w schemacie
ptyty dwuwspornikowej przy dziataniu sit pionowych.
Wigzar dachowy platwiowo-kleszczowy obliczono w schemacie trojkata z przegubami
w miejscach taczenia elementéw wigzara. Oparcie wigzara w miejscach wystgpowania
ptatwi 1 murtat. Elementy konstrukcyjne sali sportowej zaprojektowano wykorzystujac
metod¢ elementdéw skonczonych, przyjmujac ponizszy model obliczeniowy:
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Elementy konstrukcyjne

Fundamenty — projektowane fundamenty z betonu C20/25 [B25] zbrojone
pretami @12 Alll 34GS, o szerokosci od 24 do 90cm i grubosci 30cm, stopy
fundamentowe o wymiarach 180x240x40cm. Pod kazdym fundamentem
wykona¢ podlewki z chudego betonu C12/15 [B25] o grubosci 10cm —
szczegdlty wg rys. K/1 1 K/2;

Sciany fundamentowe o grubosci 24 i 36 cm zaprojektowano z betonu C20/25
nalezy wykona¢ jako monolityczne. Sciany fundamentowe przy istniejacym
budynku wykona¢ jako zelbetowe monolityczne, zbrojenie §ciany potaczy¢ ze
zbrojeniem tawy fundamentowej, szczegoty wg rys. K/1;

Sciany nadziemne z bloczkow SILKA M24 o wymiarach 340x240x190mm
klasy 20MPa na zaprawie SILKA FIX 12, grubos¢ $ciany 24cm;

W sali gimnastycznej $ciany zewnetrzne dodatkowo obtozone od wewnatrz
cegla klinkierowa klasy 50;

Scianki dzialowe — projektowane $cianki dzialowe murowane z bloczkow
SILKA o grubosci 8cm. Pod stropem, na catej dlugosci Scianki dzialowe;,
wypetnienie  grubosci  ok. 1,5cm  materiatem trwale elastycznym,
zapobiegajacym spekaniu przed ugigciem stropu, Scianki dziatowe kotwione
do $cian no$nych za pomocg strzgpi, lub ocynkowanych tacznikow stalowych,
co trzecia warstwe. Scianki dziatowe, w ktorych projektuje sie instalacje
sanitarne dopuszcza si¢ wykona¢ z ptyt GKI-F na ruszcie stalowym
z wypetnieniem welng mineralna;

Strop zelbetowy wykonaé, jako gﬂyte; kanatlowa o dopuszczalnym min.
obcigzeniu zewnetrznym 7,5kN/m®, piyty oznaczone na rysunku nalezy
wykona¢ z ukrytg belka (zbrojenie belki 4016 AIIN) szczegdty wg rys. K/3,
K/3 oraz K/4;

Wylewki stropowe nalezy zbroi¢ siatkg @12, oczko 10cm;

Nadproza wykona¢, jako zelbetowe zespolone sprezone prefabrykowane
dostosowane do szeroko$ci otworu YTONG YN oraz YF lub zelbetowe,
prefabrykowane typu L;

Konstrukcja dachu nad salg sportowa — wykona¢ z dzwigaréw z drewna
klejonego GL32c o wymiarach 80-100x25, Scigg drewniany o wymiarach
2x8x35cm mocowany z obu stron do dzwigara dachowego oraz do wieszakow
stalowych 40, ptatwie o przekroju 18x30cm mocowa¢ w stalowych
gniazdach do dzwigarow i wienca $ciennego, gorna krawedz platwi powinna
si¢ licowa¢ z krawedzig dzwigara dachowego, konstrukcje dachu nalezy stezy¢
za pomocg pretow pretow o srednicy 40mm. - szczegdly wg rys. K/5;
Konstrukcja dachu nad pozostalg czg$cig budynku — ptatwiowo-kleszczowa
drewniana, szczegdlty wg rys. K/6 i K/7;

Poz.1. Podciag zelbetowy 24x30cm, zbrojony gora i dotem 3020 pregtami ze
stali AIIIN, strzemiona @8 co 15c¢cm A-O0.

Poz.2. Podciag zelbetowy 24x36cm, zbrojony goérg 2020 i dolem 6020
pretami ze stali AIIIN, strzemiona @8 co 13cm A-O.

Poz.3. Podciag zelbetowy 24x30cm, zbrojony gorg i dotem 2020 pregtami ze
stali AIIIN, strzemiona @8 co 15cm A-O0.

Poz.4. Schody zelbetowe monolityczne, zbrojone pretami @16 ze stali AIIL.
Poz.5. Podciag zelbetowy 24x36cm, zbrojony gorg 1 dolem 3020 pretami ze
stali AIIIN, strzemiona @8 co 15cm A-0.

Poz.6. Podciag zelbetowy 24x30cm, zbrojony gorg i dolem 2020 pretami ze
stali AIIIN, strzemiona @8 co 15cm A-0.
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- Po0z.S1 - stup zelbetowy monolityczny, prostokatny 50x70 z betonu C25/30,
zbrojony pretami P22 ze stali AIIIN, strzemiona @8 ze stali A0 - szczegdly wg
rys. K/13

- P0z.S2 — stup zelbetowy monolityczny, okragly @24cm z betonu C25/30,
zbrojony pretami 6020 ze stali AIlIN, strzemiona @8 ze stali AO;

- Poz. PL.1 — plyta zelbetowa, monolityczna, zbrojona pretami @14 oczko 10cm
gora i dotem

- Poz. P12 — plyta zelbetowa, monolityczna, zbrojona pretami @12 oczko 15cm
gora i dotem

- Poz. PL.3 — plyta zelbetowa, monolityczna, zbrojona pretami @12 oczko 15cm
gora i dotem

- Poz. P14 — plyta zelbetowa, monolityczna, zbrojona pretami @14 oczko 15cm
gora i dotem

- Trzpienie T1 wykona¢ jako zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 [B25]
zbrojone 4 pretami AIIl 34GS, zbrojenie trzpieni nalezy w sposob trwaty
potaczy¢ ze zbrojeniem wiencow stropowych i taw fundamentowych.

Uwaga: ze wszystkich fundamentoéw nalezy wypus$cié prety ©20 do polaczenia
ze stupami oraz trzpieniami zelbetowymi.

Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych

1. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

W budynku zastosowano nastepujace izolacje:

- lzolacja $cian: warstwa gruntujgca Asfalbit (pod Cemizol 2EN — Akryfol), 4mm
hydroizolacja ~ fundamentu Styrbit 2000, Styrbit 2000 Expres
lub Cemizol 2EN

- lIzolacje posadzek: 1x papa lub folia izolacyjna na podktadzie betonowym
+ 1izolacja wodoszczelna z folii ptynnej (np. Superflex 1) na styropianie.
Do uktadania ptytek nalezy stosowac klej 1 fuge elastyczng. Wpusty z podwojnym
kotierzem izolacyjnym, izolacja z folii ptynnej rowniez na $cianach przy natrysku.

- Pokrycie dachu: dachowka karpiowka

2. Zabezpieczenie biologiczne

Elementy z drewna nalezy zabezpieczy¢ kapielowo w $rodkach solnych przeciw
owadom, plesniom 1 grzybom. Elementy drewniane zewngtrzne zabezpieczy¢
odpowiednio bejcolakierem. Wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego nie powinna
przekraczac¢ 18%.

3. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem ognia:

- konstrukcyjne elementy drewniane nalezy obtozy¢ ptatami PROMAXON typ A oraz
pokry¢ preparatem wydtuzajacym odporno$¢ ogniowa.

- elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez obtozenie pltytami PROMAXON typ A
0 REI60 oraz pokry¢ farbg peczniejaca, podwyzszajaca odpornos¢ ogniowq.

- elementy konstrukcyjne dachu (dzwigary i1 platwie) zabezpieczy¢ preparatem
0 odpornos$ci ogniowej min. 60min. Np. lakierem UNIEPAL-DREW firmy 4GUARD
lub innym o podobnych lub lepszych parametrach.

Wytyczne wykonawcze
Wykonanie stropow, wiencow, podciggéw winno by¢ ze sobg powigzane i nalezy przy
ich wykonaniu zachowac¢ cigglos$¢ technologiczng. Nadproza nalezy uktada¢ na $cianie
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na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min.3cm. Przy wykonywaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ osiowego ich rozstawu.
Przy wykonywaniu stropéw nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do wytycznych
montazu podanych przez producenta stropu, tyczy si¢ to gltownie stemplowania,
poziomowania ptyt stopowych. Nadproza w warstwie oblicowki z cegty klinkierowej
w sali gimnastycznej nalezy wykona¢ jako ceglane, zbrojone kgtownikami stalowymi
wg technologii firmy CRH Klinkier, dtugo$¢ katownika w zaleznosci od szerokosci
otworu przedstawia ponizsza tabela:

Otwér w Dhugos¢ Wysckos¢ obciazenia dla d < 120 mm g < 18 kNm
swietleLw | katownika | <10m | <125m | <15m | <175m | <20m | <225m | >225m
[mm] [mm] wymiary katownika C x5 [mm]
510 700 30x3 30x3 30x3 30x3 30x3 30x3 30x3
760 950 30x3 30%3 303 30x3 30x3 30%3 30x3
1010 1200 60x3 60x3 45x3 45x3 45x3 45x% 3 45x 3
1260 1450 60 x4 60x4 60x5 60x3 60x3 60x3 60x3
1510 1700 0 x4 G0x4 S0x4 x4 90x4 S0x4 90x4
1760 1950 90 x4 G0x4 S0 x5 AW x6 90 x6 S0x4 90 x4
2010 2200 90x4 90x5 S0x6 WxB 90x8 S0x8 90x6
bez efektu sklepienia ZE{EL.EH.“
sklepienia

Uwagi koncowe

Do realizacji obiektu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace
budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
,» Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” lub
odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci
interpretacyjnych w  zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji
obiektu nalezy po zakonczeniu robot opracowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Obliczenia
Zestawienie obcigzen:

Zestawienie obciazen dach sali:

Materiat ax [KN/m?] vi | 0q [KN/m?]
Dachowka karpidwka 0,7500 1,35 1,0125
Kontrlaty 5x2,5 0,0400 1,35 0,0540
Membrana bitumiczna 0,1200 1,35 0,1620
Ptyta OSB 2cm 0,2000 1,35 0,2700
Podkonstr. stalowa 0,7500 1,35 1,0125
Welna mineralna 20cm 0,1400 1,35 0,1890
paroizolacja 0,0100 1,35 0,0135
platwie 0,1125 1,35 0,1519
podsufitka Heradesign 0,1200 1,35 0,1620
obc. Technologiczne 0,1000 1,35 0,1350
obcigzenie $niegiem 0,5600 15 0,8400
obcigzenie wiatrem 0,2430 14 0,3402

suma: 3,1455 4,3426




Zestawienie obciazen dach cze$¢ dydaktyczna:

Materiat Ok [KN/m?] Ve 0a [KN/m?]
Dachowka karpidwka 0,7500 1,35 1,0125
Kontrlaty 5x2,5 0,0400 1,35 0,0540
Membrana bitumicz. 0,1200 1,35 0,1620
Ptyta OSB 2cm 0,2000 1,35 0,2700

obc. Technologiczne 0,1000 1,35 0,1350
obcigzenie $niegiem 0,5600 1,5 0,8400
obcigzenie wiatrem 0,2430 1.4 0,3402

suma: 2,0130 2,8137

Zestawienie obciazen strop czes¢ dydaktyczna:

Materiat 0k [KN/m?] vi | Qg [KN/m?]
Ptytki gres 0,2100 1,2 0,2520
Podktad betonowy 4cm 0,7200 1,3 0,9360
Folia izolacyjna 0,0100 1,35 0,0135

Ocieplenie Superrock 0,0624 1,35 0,0842
Ptyta kanalowa 24cm 3,4000 1,1 3,7400

Sufit podwieszany 0,1200 1,2 0,1440
Scianki dziatowe 0,7500 1,3 0,9750
Obciazenie uzytkowe 2,0000 1,4 2,8000

suma: 71,2724 8,9447

Pelne wyniki obliczen dostgpne sa w egzemplarzu archiwalnym dostepnym
w siedzibie firmy.

UWAGA DOTYCZACA CALEJ INWESTYCJI:

1. Wszystkie opracowania warsztatowe leza po stronie wykonawcy.
Projekt nie zawiera rysunkow warsztatowych.
2. W przypadku nie wystgpienia pod fundamentami gruntu no$nego nalezy

go wymieni¢ na piasek zageszczony do Ip=0,6 do poziomu gruntu no$nego
3. Zgodnie z norma przyjeto ciezar $niegu 3 kN/m® ($Snieg zalegajacy kilka
tygodni lub miesigcy po opadach). W trakcie eksploatacji konstrukcji nalezy
odsnieza¢ dach w przypadku gdy stan pokrywy $nieznej przekroczy grubo$¢ 30 cm.
4. Przej$cia piondw kanalizacyjnych przez strop i wience wykona¢ za pomoca tulej
z RO114xA4.

Opracowatl:

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/2G




