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TOK 1217 /WP/RD255/2011

Partner handlowy nr 1000038191

Nasz znak: RDE 55/EL-4112-ZW/11371/13485/11-1

WARUNK! PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Obiekt: Istniejacy budynek szkoly — modernizacja obiektu.

Adres przylaczanego obiektu:
Katy Wroctawskie, ul. Zeromskiego 3, dz. nr 49, gmina Katy Wroctawskie.

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okresienie warunkdw przytaczenia w dniu 22-12-2011 r.
Odpowiadajgc na w/w wniosek informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD i dostawe

energii elektrycznej o catkowitej mocy przylaczeniowej:
Przylacze nr 1: 40 kW 3-faz. — zwiekszenie mocy o0 21 kW (przyznana moc 19 kW 3-faz.).

. Wymagania techniczne — zwiekszenie mocy:

1. Miejsce przyigczenia; istniejace przytacze napowietrzne nN typu AsXSn 4x25 mm? ze stupa nr
69, linii kablowo-napowietrznej nN, ocbwéd kierunek ul. Zeromskiego/Daszyliskieqo, ze stacji
SN/nN R-2877 Katy Wroctawskie.

2. Miejsce:

a) dostarczania enerqii elekirycznej. zaciski pradowe przewodéw przy konstrukcji wsporczej w $cia-
nie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodéw przy

konstrukcji wsporczej w Scianie budynku,
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy;
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian;

c) w zakresie prac po stronie sieci Odbiorcy:
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. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenerge-

» od granicy eksploatacji (miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzer elektroenergetycz-
nych) wykona¢ i dostosowa¢ do nowego poboru mocy instalacje odbiorcza obiektu:
wewnetrzng linie zasilajaca w kierunku instalacji odbiorcy, instalacje i urzadzenia elek-
tryczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, poczgtkowo do zasilania placu budowy, a
nastepnie docelowo.

Sie¢ odbiorczg wykonaé w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony przeciwpo-
razeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stoso-
wacé wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: tréjfazowy, bezpo$redni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej.

Zabezpieczenia glowne - wkladki bezpiecznikowe Bm w ztgczu kablowym - dostosowad do
nowego poboru mocy.

Dla obiektu zastosowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe:
a) prad znamionowy: 3 x 63A;
b} rodzaj; nadmiarowo-pradowy;
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Do obliczen przyjaé:
a) stacja R-2877, Sn= 160 kVeA, zabezpieczenie obwodu: 1,,,= 100 A,

b} od stacji do stupa; kabel nN typu YAKY 4x120 mm? — (I=25m),
przewéd nN typu AL 4x50 mm? - {Iz121m),
przewdd nN typu AsXSn 4x70 mm” - (1x344m);

c) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu przytaczenia
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 3 kA.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej — nie dotyczy.

Sie¢ pracuje w ukiadzie:

a) 0,4 kv —TN-C.

Okre$la si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
¢ dla przerwy planowanej - 16 godzin,
e dla przerwy nieplanowanej - 24 godzin;

b) gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazo-
wych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie

przekraczajacy:
s  dla przerw planowanych - 35 godzin,
» dla przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydtuza sie na okres
waznosci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe

tycznych Whioskodawca winien wykonaé we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaklbcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, ckreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry tech-
niczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegdlo-
wych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623,
2 pdzn. zm.].
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OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawca
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami wy-
konawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”,

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Okresiony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy Zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okre-
slonych w ustawie Prawo energetyczne.

OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spefnieniu przez Whnioskodawce po-
stanowien niniejszych warunkow przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzer: elektroener-
getycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytacze-
nie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreélonych we wilasciwych przepisach.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energe-
tyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z péZniejszymi zmianami) i winno byé traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa w art. 61 ust. 5 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717
wraz z pdéniejszymi zmianami).

Warunki przylgczenia okreslono dla grupy przytaczeniowej: V.

(Pelnomocnik OSD)
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