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ABK- Projekt

K. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Goéra

Numer pisma: GK.7332.261-1.2011

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych odprowadzenia wéd opadowych dla inwestycji pt.
»Przebudowa i rozbudowa Szkoly Podstawowej Nr 1 przy ul. St. Zeromskiego w
Katach Wroctawskich o tacznik oraz sale sportowa z infrastruktura towarzyszacg i
zagospodarowaniem terenu” Katy Wroctawskie dz. Nr 49.

W odpowiedzi na wniosek zarejestrowany w Urzedzie Miasta i Gminy Katy Wroctawskie w dniu
23.12.2011 r. pod pozycjg 24213.2011 w sprawie wydania warunkéw technicznych dla odprowadzenia
wod deszczowych z terenu Szkoty Podstawowej Nr 1 zlokalizowanej przy ul. St. Zeromskiego w
Katach Wroctawskich, dziatka ewidencyjna Nr 49 AM 15, Gmina Katy Wroctawskie okresla
nastepujgce warunki przytgczenia obiektu do kanalizacji deszczowej:

1. Zezwala sie odprowadzi¢ wody opadowe do gminnej kanalizacji ogdlnosptawnej o parametrach

zgodnych z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 .
/Dz. U z 2006 r. Nr 137 poz.984 z pdzn. zm.).

2. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przylgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w Urzedzie Miasta i Gminy Katy Wroctawskie w Wydziale Drég i Transportu

dokumentacji technicznej kanalizagji deszczowej oraz wypetnienie warunkéw okreslonych w
uzgodnieniu.

3. Dokumentacje techniczng nalezy przediozyé do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze Obstugi
Klienta w Urzedzie Miasta i Gminy Katy Wroctawskie w Katach Wroctawskich ul. Rynek- Ratusz 1.

4. Projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II.

5. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym.

6. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego a
nastgpnie do przegladu przez stuzby techniczne UMIG Katy Wroctawskie.

7. Odprowadzenie wod opadowych wykona¢ z rur litych DN 200 PCV SN 8 tgczonych na uszczelki
posiadajgcych atesty dopuszczenia do stosowania.

8. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z odwodnienia obiektu wiaczyé w miejscu istniejgcej

studzienki w ul. St. Zeromskiego o rzednej 137,14/135,95 ilub do studzienki o rzednej
136,39/135,69.

9. Zachowac spadek rur minimum 0,5 °/0. Na zatamaniach trasy stosowa¢ studzienki rewizyjne.

10. Rozpoczegcie robét budowlanych w pasie drogi gminnej zgtosié w Wydziale Drég i Transportu tut.
Urzedu.

11. Wykonanie odcinka sieci niezgodnie z przepisami prawa budowlanego i powyzszymi warunkami
skutkowac bedzie brakiem odbioru robét przez Gmine.
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12. Warunki sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.
Miectystaw Leps

Sprawe prowadzi: Piotr Litwin tel. 71/ 390-72-25



