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I. TEKST OPRACOWANIA

1. WSTEP

Doling kopalng Bogdaszowic odkryto przypadkowo w 1984 r. wierceniem
nr R8/1Pg z potwierdzeniem otworem nr R&/IR. Te, oraz inne wiercenia
wykonano na potrzeby udokumentowania budowy geologicznej Niecki
Wroctawskiej (11.i) Platnikiem tych prac bylo Ministerstwo Ochrony
Srodowiska i Zasobéw Naturalnych. Nastepnie K. Fall z T. Sztukiem opracowali
projekt prac geologiczno-wiertniczych na rozpoznanie i udokumentowanie
zasobow struktury. Platnikiem tych prac byl Zarzad Miasta Wroctawia, gdyz
planowano stworzy¢ drugie wodociagi z SUW dla zachodniej czg$ci miasta.
Wykonano wiercenia i dokumentacj¢ zasobowsa (11.j). Komisja Dokumentacji
Hydrogeologicznych przy MOSiZN w Warszawie (zat. nr 2) zatwierdzita jedynie
w kat. B 24.000 m3/h na okres 10 lat kontrolowanej eksploatacji z poleceniem
sporzadzania rocznych sprawozdan. Powodem tego byla duza ilo$¢ zasobdw
przedstawionych do zatwierdzenia. Kontrolowana eksploatacja potwierdzilaby je
lub dosztoby do ich zmniejszenia. Nie wykluczono sezonowego zwigkszenia
eksploatacji do 30.000 m*/d (=1250 m*/h) w oparciu o realimentacje wodonosca
z wod powierzchniowych. Od uzyskania zatwierdzenia, tj. V.1994 r., wodociagi
nie podjely eksploatacji, zwigkszajac rownoczes$nie inwestycje w kierunku
pozyskiwania wod infiltracyjnych w innym rejonie.

Biorac powyzsze pod uwage oraz brak zabezpieczenia w wode, na
miejscu, np. w Bogdaszowicach, zdecydowano o konieczno$ci budowy ujecia na
wlasnym gruncie, a takze modernizacji istniejacej stacji uzdatniania wody.
Bogdaszowice beda tez kanalizowane w blizszej przyszto$ci. Powodem rozwoju
jest budowa satelitarnych osiedli mieszkaniowych dla Wroclawia i rozwdj
przemystu na obszarze gminy. Inwestor zglosil zapotrzebowanie w ilosci
220 m*/h ale wieksza ilos¢é wody tez bedzie zagospodarowana. Starych,
istniejgcych otworéw nie wykupuje si¢, gdyz sq wykonane ze stali, czgsci czynne
sa koszulkowe, co znacznie przyspiesza kolmatacj¢ w czasie eksploatacji.

Dotychczas Bogdaszowice sa zaopatrywane w wodg z otw. nr R8/IR
(zal. nr 11)? ktéry ujmuje ten sam poziom wodonosny. Zatwierdzone zasoby

eksploatacyjne w kat. ,,B” wynosza Q. = 50 m’/h przy S = 2,7 m, dec. nr 19/91



z dn. 27.V.1991 r. wydang przez Urzad Wojewodzki we Wroctawiu. Otwér ten
bedzie petnit rol¢ awaryjnego. Ujecie to wraz z Kebtowickim jest poditaczone do
»Rurociagu Poinoc”. Do dnia 31.XI1.2010 r. trwa okres obowigzywania
pozwolenia wodnoprawnego na pobdor wod i1 odprowadzanie popluczyn.

Ustanowiona jest tez strefa bezposrednia ochrony ujecia.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

2.a. Klimat, wody powierzchniowe

Obszar rejonu Katow Wroctawskich lezy w strefie klimatu oceaniczno-
kontynentalnego. Srednia roczna suma opadéw z lat 1891+1930 dla Katéw
Wroctawskich wynosi 573 mm. Najwieksza ilo§¢ opadéw przypada na lipiec, za$
najmniejsza na luty i marzec. Srednia roczna temperatura wynosi 8+8,5°C.
Przewazaja wiatry zachodnie (17+20%), za§ drugorz¢dnie potudniowe.
Wspdlczesna sie¢ wod powierzchniowych jest mlodsza od rozpatrywanej doliny
kopalnej Bogdaszowic. Prawdopodobnie pochodzi z okresu interglacjatu
mazowieckiego (wielkiego). Obszar ten jest odwadniany przez lewobrzezny
doplyw Odry — Bystrzyce. Najwigksze doptywy Bystrzycy to Strzegomka
i Czarna Woda, bedaca poza terenem badan. Przez doling kopalna Bogdaszowic
przeplywa Strzegomka i jej lewobrzezny doplyw Karczycki Potok.

Strzegomka — jest lewym doplywem Bystrzycy. Jej charakterystyczne
przeptywy w dolnym biegu wynosza:

— $redni (SSQ) — 3,01 m/s

— odptyw podziemny (SNQm) — 1,67 m*/s

— $redni niski (SNQ) — 1,10 m*/s

Podstawowe parametry hydrauliczne koryta rzeki, odpowiadajace $rednim
niskim stanom wynosza:

— $rednia szerokosé¢ — 9,30-9,85 m

— Srednia giqbokos’é -0,28-0,35m

— rzedna zwierciadta wody — 127,63-126,25 m n.p.m.

— $redni spadek — 0,0014

W obrebie struktury bogdaszowickiej aluwia rzeki tworza luzne utwory piaszczy-

ste i zwirowe, co umozliwia tatwy kontakt hydrauliczny z wystgpujacymi tu



wodami podziemnymi. Stwarza to dla nich pewne zagrozenie, gdyz jako$¢ wod
Strzegomki jest pozaklasowa — glownie za sprawa duzych ilosci Sciekoéw
przemystu chemicznego (organicznego) i spozywczego oraz $ciekdéw komunal-
nych z rejonu Strzegomia i Zarowa.
Karczycki Potok — jest lewym dopltywem Strzegomki w calosci potozony
w obszarze bilansowym, o powierzchni zlewni 43 km?.
Charakterystyczne przeplywy potoku wynosza:
— $redni (SSQ) — 0,084 m*/s
— odplyw podziemny (SNQm) — 0,0046 m’/s
— $redni niski (SNQ) — 0,012 m*/s
Wybrane parametry hydrauliczne koryta rzeki wynosza:
— $rednia szeroko$¢ — 1,4-1,5 m
$rednia glebokos$¢ — 0,14-0,16 m
rzgdna zwierciadta wody — 132,22-129,76 m n.p.m.
sredni spadek — 0,0016.

W s$rodkowym biegu potok ten przecina struktur¢ bogdaszowicka, ktéra

w okresie nizéwkowym drenujaco oddziatywuje na jego przeptywy. Wykonane
serie pomiaréw przeplywéw wody w cieku wykazaly infiltrujacy charakter
potoku (w okresach suchych) juz pomiedzy Ramultowicami a Jarzabkowicami.
Wody powierzchniowe Bystrzycy, Strzegomki, Karczyckiego Potoku
iinn. zostaly zaliczone do wod pozaklasowych. Glownym powodem tego stanu
rzeczy jest brak oczyszczalni $ciekdéw 1 niedostateczna praca istniejacych,
zrzucanie wod pokopalnianych do Pelcznicy, doptywu Strzegomki. Zadna z wsi
nie posiada kanalizacji i obecnie Bogdaszowice wkrotce beda skanalizowane.
Jak wykazaly badania hydrologiczne (11.j) przy wigkszym poborze wod
podziemnych (np. 1000 m*/h) moze dojs¢ do infiltracji wéd powierzchniowych.

2.b Rzezba terenu

Omawiany teren jest stosunkowo ptaski, deniwelacje wynosza tu
ok. 10 m, rzadziej 15 m. Urozmaiceniem jest migdzyrzecze Strzegomki
i Bystrzycy z tarasami zalewowymi oraz krawedziami stokow wysoczyzn
morenowych potozonych na NW i SE. Na po6lnoc od Bogdaszowic wystepuja

pagoérki kemowe.



2.c. Budowa geologiczna

Rozpatrywany obszar lezy w cato$ci na krystalicznym bloku przed-
sudeckim. Uskok $rodkowej Odry biegnie w NE cze$ci zalaczonej mapy.

Powierzchnia stropu jest bardzo urozmaicona z racji tektoniki blokowe;j.
Rzedne wahaja si¢ od +60 m n.p.m. w rejonie Katéw Wroctawskich do -20 m
np.m. w Jurczycach. Uskoki maja generalny bieg NW-SE obnizajac sie
schodowo ku uskokowi $rodkowej Odry. Przecinaja je uskoki poprzeczne
o biegu NE-SW. Prawdopodobny wiek powstania tych dyslokacji to orogeneza
kimeryjska (jura — kreda) lecz byly one potem wielokrotnie odmtadzane w czasie
orogenezy alpejskiej. Krystalinik nawiercono kilkoma otworami, a najblizszym
w stosunku do Bogdaszowic jest otwdr w Lisowicach, zlokalizowany na horscie.
Stosunkowo ptytko nawiercono (otw. nr 14) fyllity, przeobrazone zlepience
i tupki serycytowe okreslone wtedy na wiek str. paleozoiku. Obecnie uwaza sie,
ze utwory te sg starsze (11.c) bo proterozoiczne.

Poczawszy od dewonu do starszego trzeciorzedu (paleogen, $rdk., grn.
miocen) obszar ten byl wydzwigniety i stanowit jedyna dominant¢ na Dolnym
Slasku, dostarczajac materialu obszarom nizej potozonym. W paleogenie .
wietrzenie trwato w dalszym ciagu, a gdzie zaistniaty korzystne uwarunkowania
tworzyly si¢ pokrywy zwietrzelinowe ,,in situ”, zachowane obecnie jedynie
w niektorych rowach tektonicznych. Faza laramijska orogenezy alpejskiej
przyniosta intensyfikacje tektoniki blokowej, odmlodzenie uskoku brzeznego
sudeckiego i powstanie uskokéw srodkowej Odry.

Zwraca uwage zbiezno$¢ kierunku doliny kopalnej Bogdaszowice
z tektonika schodowa. Autorka projektu podejrzewa tu mozliwosé wystepowania
obluznienia tektonicznego lub bazaltdéw, ktorych ciepto geotermiczne spowodo-
walo wytapianie pierwszego ladolodu i erozj¢ serii trzeciorzgdowych wodami
subglacjalnymi.

Z ruchami tektonicznymi na obszarach sasiednich wigzaly sie wylewy law
bazaltowych, nie stwierdzone jeszcze na obszarze rozpatrywanym. Obszar bloku
przedsudeckiego, dotychczas wyniesiony, ulegt obnizeniu wzdluz uskoku
brzeznego i z alimentacyjnego stat si¢ depozycyjnym. Pélnocno-zachodnia czgsé
bloku przgdsudeckiego wchodzi jeszcze w sklad wyniesionego walu
metakarpackiego (najblizej: Legnica — RogoZnik), ale tylko do miocenu grn.

W zalezno$ci od intensyfikacji tektonicznej lub okreséw spokoju tworza sig ily,



mulki 1 piaski az do zwiréw. Poszczegodlne fragmenty podiloza podtrzecio-
rzedowego podlegaja dalej dyferencjalnym ruchom blokowym. Powolne ruchy
wypietrzajace powoduja przesuwanie linii brzegowej na pdtnoc, erozje wezesniej
zlozonych osadéw, a ochladzajacy si¢ klimat zmiane wietrzenia. Tereny
wyniesione Sudetéw dostarczyly materialu zwirowego, glin z rozmycia do
osadzania si¢ serii Gozdnicy. W czasie zlodowacenia potudniowopolskiego, by¢
moze kromerskiego, doszlo do wyerodowania doliny kopalnej Bogdaszowic.
Rozcigcie sigga rzednej — 10 m n.p. glebokosé wzgledna, do 130 m, szeroko$¢
wynosi 1200+1500 m do 2000 m w czeSci potudniowej. Stad stoki jej sa bardzo
strome. Dno doliny posiada poprzeczne garby. Istotnym jest tu fakt, ze ulega ona
znacznemu wyplyceniu na poéinoc, stanowiac (przy dzisiejszym stanie wiedzy)
bezodptywowe obniZzenie. By¢ inoze wody subglacjalne uchodzity syfonem np.
w rejonie Wszemitowic, Sadowic, u czola zimnego lodu.

Pierwszym pewnym zlodowaceniem jest zlodowacenie potudniowo-
polskie. Z tego okresu zachowaly si¢ jedynie resztki glin zwatowym, na stokach
dolin pogrzebanych (otw. nr 17). W interglacjale mazowieckim na wysoczyznach
odbywa si¢ intensywna denudacja, powstaje wspolczesny system dolin
rzecznych, odmtodzeniu podlegajg istniejace. Pod koniec tego okresu osadzaja
sie piaski i zwiry rzeczne, zachowane jedynie w dnach starych dolin. Nierzadko
pozostatoscig jest jedynie bruk morenowy, ale pod koniec erozja ostabta i doliny
rzeczne ulegly zasypaniu. W czasie transgresji nastepnego ladolodu, zlodo-
wacenia §rodkowopolskiego, w czasie stadialu maksymalnego, podczas postoju
stagnujacego lodowca, osadzaja si¢ ily, mulki, rzadziej piaski zastoiskowe.
Ladoléd pokrywa caly omawiany obszar, zaburzajac niekiedy zlozone wczesniej
osady, lacznie z trzeciorzedowymi. Powstaly wtedy kemy, piaski i zwiry
wodnolodowcowe dolne i gorne, moreny czotowe (Lutynia) oraz gliny zwalowe
zajmujace obecnie najwiekszy obszar. U schylku tego zlodowacenia powstaje
dolina Odry bedaca szerokim obnizeniem, ktéorym sa odprowadzane wody ku
NW.

Ladoldd stadialu mazowiecko-podlaskiego nie siggnawszy omawianego
obszaru, spowodowal utworzenie glin lessopodobnych, osadzenie deluwiow.
W cieplym, wilgotnym klimacie interglacjalu eemsu rozwingta si¢ silnie erozja.
Nastapity zliliany przebiegu niektérych odcinkéw dolin. W czasie ostatniego
zlodowacenia omawiany obszar znajduje si¢ w strefie peryglacjalnej. Ozywaja

procesy peryglacjalne, tworza si¢ deluwia i pokrywy eoliczne. Na przetomie



plejstocenu i holocenu ponownie wzrasta erozja rzeki, wcinajac si¢ w poprzednie

tarasy, ktore sa zasypane w okresie subborealnym. Tworza si¢ wydmy w dolinie

Odry.

Skomplikowana budowa geologiczna doliny kopalnej Bogdaszowic zastuguje na

osobne opracowanie. Nalezaloby tu wykonaé badania palinologiczne,

zweryfikowaé niektore oznaczenia skal. Szczegélnie w przypadku otworu
nr R8/2Pg nalezy wyjasni¢ czy skaly z przelotu 10,0+52,0 m nie sa utworem
zastoiskowym (std. maksymalny, czg$¢ spagowa). Przekroje geofizyczne poprze-
czne takze bylyby pomocne np. w wyjasnieniu olbrzymiej zmiennoS$ci
litologicznej na krétkich dystansach. Zakres tych prac wykracza finansowo
1 rzeczowo poza zlecone tutaj.
Obecnie mozna stwierdzic, ze:

— w utworach krystalicznych moze istnie¢ znaczne obluZnienie tektoniczne,

— przez analogi¢ do innych dolin kopalnych, Bogdaszowicka pozostata przed
zlodowaceniem potudniowo-polskim,

— transport materiatu zwirowo-piaszczystego (przynajmniej z rzednej 40+60 m
n.p.m.) odbywatl si¢ generalnie z poinocy, o czym $wiadczg wktadki mutéw
(otw. nr S-XI+-S-VI) za garbami it6w trzeciorzedowych,

— wyzejlegle serie glin najprawdopodobniej stadialu maksymalnego, zlodowa-
cenia §rodkowopolskiego o silnych zaburzeniach glacitektonicznych, dodatko-
wo zaburzone sa pozniejszymi sptywami soliflukcyjnymi, bocznym doplywem

materialu.

2.d. Warunki hydrogeologiczne

W nawiazaniu do przedstawionej budowy geologicznej w rejonie

Bogdaszowic mozna wydzieli¢ nastepujace pigtra hydrogeologiczne:

— proterozoiczne pi¢tro wodono$ne, ktére tutaj jest niezbadane z powodu
glebokiego zalegania. Zaangazowane tektonicznie strefy moga prowadzié
wody o interesujacym chemizmie z powodu miazszej i rozleglej izolacji,

— trzeciorzedowe pi¢tro wodonosne jest dobrze rozpoznane gdyz jest gléwnym
uzytkowym zbiornikiem wod. Sklada si¢ z kilku pozioméw bedacych
zazwyczaj w dobrej wiezi hydraulicznej. Rozdzielone sg seriami itow,

mulkéw z wzajemnymi przejSciami. W rejonie rozcie¢ erozyjnych



(np. Bogdaszowice, Katy Wroctawskie, Sadkéw, Mokronos Grn.) poziomy
trzeciorzgdowe bezposrednio kontaktuja si¢ z czwartorzgdowymi. Najwyzsze
wydajnosci uzyskuje si¢ w rejonie Katoéw Wroctawskich, Chmielowa.
Najnizsze doplywy sa w Samotworze, Lutyni, Radakowicach. Miazszo$é
warstw wynosi najczesciej kilkanascie metrow, za§ wspolezynnik filtracji
kilka metréw na dobg. Znaczne zréznicowanie spowodowane jest zmiennosciq
litologiczna warstw wodono$nych. Zasilanie wodono$cow odbywa sie
najprawdopodobniej z opadéw atmosferycznych przez przesaczanie oraz
bezposrednio na terenach wychodni. Moze istnie¢ zasilanie wodami
trzeciorzgdowymi  glebokich  struktur kopalnych czwartorzedowych,
szczegblnie podczas obnizenia ci$nienia hydrodynamicznego np. eksploatacjq
projektowanymi otworami. Sptyw wéd zbiornika trzeciorzedowego przebiega
generalnie ku NE, ale w poblizu doliny kopalnej Bogdaszowic z odchyle-
niami. Spadek hydrauliczny pomiedzy Pustynka a Lutynig wynosi 2,7°

i podobnie pomigdzy Chmielowem a Samotworem 2,27,

Migzszo$é Zatwierdzone zasoby
Numer | warstw K q eksploatacyjne
Lokalizacj tworu nawod-
oxalizacja ;)rz;l(i)w. nionych [m/sek] [m3/h/lmS] Qe Se numer
[m] [m*h] | [m] [ decyzji
1 2 3 4 5 6 7 8
gg‘;fl“’w“‘e 1 9,0 9,9°6 0,3 9,0 33,0 | 221/79
Lutynia SKR 2 13,0 9,2 0,4 8,7 20,0
Lutynia wie$ 67,0 2,6 68/82
Pustynka PGR 4 22,9 6,27 1,4 - -
ﬁgﬁ“ﬁowwe 6 5,5 8,7°% 1,4 39,0 |6,0:15,0 | 227/73
g,aéfkalbkow“’e 7 11,6 2,97 1,9 45,0 | 24,0 |156/72
f;‘ynz"t‘”"’r Szk. 10 5,5 1,47 0.2 50 | 250 | 50074
Keblowice PGR | 11 10,5 12" 3,6 - -
Matkowice PDD 12 23,5 4,17 1,0 20,0 8.4 28/90
Matkowice ~ 13 6,0 1,6 2,9 24,0 8,5 83/78
Chmieléw PGR 15 29,8 1,0 11,2 51,0 4.6 10/70
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1 2 3 4 5 6 7 8
,IfEatg) S\Zr 17 3,2 1,9 1990 | 12,3
Katy Wr. ZGK 18 286 1,6-4 3,0 - :
Katy Wr. ZGK 19 28,0 1,84 7.0 ] )
Katy Wr. Mlecz. 20 13,8 6,4-6 2,3 - -
Katy Wr. ZGK 21 123 A 22

— czwartorzedowe pietro wodonos$ne z powodu malej miazszosci, zasobnosci,
bezposrednio zaleznej od opadéw atmosferycznych i narazenia na skazenia
antropogeniczne, nie ma znaczenia gospodarczego.

Zbiornik wbd czwartorzgdowych nalezy podzieli¢ na:

» poziomy plejstocefiskie w pokrywach fluwioglacjalnych z wyodrebnieniem
doliny kopalnej Bogdaszowic

= poziomy holocenskie w utworach rzecznych wzdhuz Bystrzycy i Strzegomki,
ktére sa eksploatowane przez nieliczne studnie kopane i plytkie studnie
wiercone. Wydajno$¢ tych ujeé rzadko przekracza 10 m’/h. Zwierciadto wody
zazwyczaj ma swobodny charakter. Miazszo$¢ warstw nawodnionych waha
si¢ od 5+10 m.

Plejstocenskie poziomy zwiazane sa z wystepowaniem utwordw piaszczysto-

zwirowych na wysoczyznach morenowych oraz w obrgbie doliny kopalnej
Bogdaszowic. Pokrywy fluwioglacjalne czesto taczgq si¢ z holocenskimi.
Niemniej jednak nie posiadajag one ciagltego charakteru. W =zaleznosci od
wyksztalcenia litologicznego warstw wodonosnych, od piaskéw pylastych
i drobnoziarnistych do zwiréw, wystepuje bardzo duze zréZznicowanie warunkow
hydrogeologicznych. Na obszarze rozpatrywanym poziom ten ujmuje jedynie
otwor w Galowie 1 Wszemitowicach. 7Z pojedynczych otwordw uzyskuje si¢
wydajnosé do 20 m*/h, wydatek jednostkowy g = 7 m*/b/1mS. Poniewaz prze-
waza korzystne wyksztatcenie litologiczne K = 5,8 m/sek. Warstwa izolujaca
glin stadialu maksymalnego, zlodowacenia s$rodkowopolskiego lokalnie jest
zerodowana, stad jest to poziom narazony na skazenia. W obrgbie tego
wydzielenia najbardziej korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi wyro6znia

si¢ dolina kopalna Bogdaszowic, czasem zwana struktura kopalng Bogdaszo-

wice — Radakowice. Pod kilkumetrowa warstwa glin wystepuje kompleks

wodonos$nych piaskéw 1 zwiréw, rozdzielonych miejscami warstwa iléw
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zastoiskowych. Wedlug Mapy hydrogeologicznej (11.d) modut zasobéw odna-
wialnych i dyspozycyjnych, wyznaczone z badan modelowych, wynoszg
odpowiednio 487 m’/24h/km*> i 428 m’/24 Wkm®. Srednia arytmetyczna
miazszosci utwordw nawodnionych z otworéw dowierconych lub prawie
dowierconych wynosi m = 74,3 m. Sredni wspélezynnik filtracji K = 1,0 m/sek,
za$ éredni wydatek jednostkowy @ = 101,52 m’/h/ImS. Najnizsze wyniki
osiggnigto czterema otworami S-VI+S-IX i otw. nr R8/1R i w chwili obecnej
trudno okre$li¢é przyczyne tego stanu rzeczy. Powodem nie jest stanowisko
hydrogeologiczne np. brak zasilenia od strony horstu Lisowic. (zal. nr 7), system
wiercenia czy sposob zafiltrowania. Jedynym wytlumaczeniem moze by¢é
obecnos$¢ splycenia doliny na pélnoc od Radakowic i Wojczyc, stad pigtrzenie
waod podziemnych, przekraczajace tam pojemnosé wodonosca az do wysiekow
w miejscowosci Zrodta.

Zasadniczy poziom wodono$ny (podglinowy) znajduje sie¢ w kontakcie
hydraulicznym z goérnym poziomem wod gruntowych, z wodami rzeki
Strzegomki, Bystrzycy i Karczyckiego Potoku Dodatkowo istnieje boczna wigz
hydrauliczna z wodono$cami trzeciorzedu, a takze z dolinami kopalnymi
z Mietkowa i R6zanca spoza obszaru zalaczonej mapy.

Uktad hydroizohips w dolinie kopalnej Bogdaszowic wskazuje na NW kierunek
sptywu z nielicznymi zaburzeniami z powodu obecnosci czy to okien
hydrogeologicznych lub niekontrolowanej eksploatacji ,,dzikimi” otworami

(Stoszyce, Lowecice).
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3. JAKOSC wWOD

3.1. Jakos$¢é woéd powierzchniowych

Jak juz wspomniatam, przy poborze rzedu 1000 m’/h moze zachodzié
infiltracja wod powierzchniowych w eksploatowany wodonosiec (11.j). Inwestor
zamierza eksploatowaé projektowane ujecie z wydajnoscia docelowa 220 m3/h.
Stad najprawdopodobniej nie dojdzie do infiltracji wodami skazonymi (pkt. 8).
Za dokumentacja zasobowa struktury kopalnej Bogdaszowice — Radakowice
(11)), z vzupelnieniami, nalezy przytoczy¢, ze rzeki Bystrzyca i Strzegomka
prowadza wody pozaklasowe, cho¢ w skali lat ich czysto$¢ si¢ polepsza.

Rzeka Bystrzyca — dlugosci 95,2 km w ramach opracowania 15 km.
Prowadzi wody bardzo zlej jakos$ci, pozaklasowe. Najwigksze przekroczenia
norm dotyczg siarczanéw, azotanu amonowego BZTs i fosforanéw. Glownymi
Zzrédlami zanieczyszczenia sa przemyst lekki, cukrownie i $cieki komunalne.
W okresie kampanijnym poziom przekroczen jeszcze bardziej wzrasta.

Rzeka Strzegomka — dilug. 74,4 km, w ramach opracowania 15 km.
Prowadzi ona wody pozaklasowe bardzo zlej jakosci. Najwigksze przekroczenia
sg podobne jak ww. Gléwnymi Zrédlami zanieczyszczenia sa Walbrzyski Okreg
Przemystowy, cukrownie, zaktady chemiczne i zaklady przemyshu ziemnia-

Czancgo.

3.2, Chemizm czwartorzedowego pietra wodonosnego

Zwodociagowanie rozpatrywanego terenu jest powodem matej iloSci
danych. Z powodu braku izolacji, wierzchni poziom jest skazony
antropogenicznie. W Gatowie (otw. nr 8) sucha pozostatosé wynosi 668 mg/dm’,
za$ stezenie jonéw Ca™ osigga wartosé 105 mg/dm’, przy podwyzszonej
zawartodci jonéw SO, — 281,0 mg/dm® podobnie jak w Wszemitowicach
(otw. nr 16) — 123 mg/dm’.

Znacznie lepiej przebadane zostaly wody doliny kopalnej Bogdaszowic

i s3 one lepsze jakosciowo. Mineralizacja ich nie przekracza 360 mg/dm® suchej

pozostatosci. Decydujacy udziat w mineralizacji ogdlnej majq przede wszystkim:
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wapn — 39,98-93,53 mg/l
siarczany — 9,46-54,42 mg/1
chlorki — 6,57-25,56 mg/1
magnez — 6,94-19,98 mg/l

Poza tym woda charakteryzuje si¢ ponadnormatywna zawartos$cia Fe

(do 1,72 mg/l) i magnezu (do 0,36 mg/l). Badang wode zaliczy¢ nalezy do wod
sredniotwardych (8,9-15,8 °n), obojetnych do zasadowych (pH 7,0-7,2 do 7,3)
a wyjatkowo w otworze nr S-IX do pH-8,0. Pozostale wielkosci sktadnikéw
mieszcza si¢ w normie zgodnie z Rozporzadzeniem MZiOS z 4.V.1990 r. (Dz. U.
nr 35/9). Wody wykazuja staba agresywno$é do konstrukcji betonowych
i zelbetonowych.

Wykonano takze oznaczenia pestycydéw organicznych, chloroorga-
nicznych, detergentow anionowych, fenoli, Al, As, Cd, Cr"® Cu, Ni, Pb, Se, Zn,
cyjankéw i ropopochodnych. Wszystkie skladniki byly w ilosciach
dopuszczalnych dla wody pitnej. Trzeba jednak zaznaczy¢, ze w podwyzszonym
stezeniu wystgpowaly detergenty anionowe, pestycydy chloroorganiczne,
heptachlor, Aldrin, a-BHC, B-BHC, a nawet olej napgdowy w rejonie
otw. nr S-X. Najmniej skazony jest rejon otw. nr S-XV i w nastepnej kolejnosci
otw. S-XIII, S-XII i S-XIV. Najwigcej skazen, choé jeszcze w iloSci
dopuszczalnej obserwuje sie w rejonie otworéw S-III+S-IX. Kuriozalnym jest
pozostawienie otw. nr 3 (PGR-Lowegcice) bez huczka. Do wodonosca
przewidzianego do eksploatacji kazdy moze mie¢ dostep.

Warto zwrdci¢ uwage na podwyzszone stezenie CO, wolnego waod
w otw. S-XII+XV tj. w poblizu horstu Lisowic. Maileje ono od NW ku SE
osiagajac maksimum przy otworze S-XIV — 30,8 mg/dm3 CO2 wolny. Moze to
swiadczy¢ o wystgpowaniu bazaltoéw w glebszym krystallcznym podtozu.

Pod wzgledem bakteriologicznym wody wykazywaky skazenie podczas
pompowan. Jedynie otw. nr S-XV, S-XIII i S-X oraz S-I, S-IIz, S-II sa tu
wyjatkiem. Powodem tego stanu rzeczy jest brak kanalizacji we wsiach, zrzuty
zszamb do nieczynnych wyrobisk, nadmierne nawozenie pol naturalnym

nawozem.
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3.3. Chemizm wéd trzeciorzedowego pietra wodonosnego

Poziomy trzeciorzgdowe z racji migzszej izolacji prowadza wody o prawie
naturalnym chemizmie. Dodatkowym atutem jest wystgpowanie w starszym
podtozu skat metamorficznych o odpowiednim sktadzie chemicznym. Tak wiec
najczesciej s to wody niskozmineralizowane — 366+257 mg/dm’® suchej pozo-
statosci. Odstepstwem punktowym sa wody ujete w Keblowicach — 430 mg/dm’,
Jarzabkowicach — 562 mg/dm’. Wody trzeciorzedowe takze zawieraja ponadnor-
matywne ilo$ci zelaza i manganu. Stgzenie zelaza ogdlnego moze si¢ waha¢ od
3,5 mg/dm’ do 0,3 mg/dm’, za$ manganu 0,23+0,08 mg/dm. Najczgsciej sg to
niskie wielkosci.

Wody ujete otworem nr 7 w Pustynce wskazuja na skazenie. Ciekawostka
moze by¢ informacja, ze woda z otworu ujmujacego trzeciorzedowy poziom
wodonosny w Katach Wroctawskich, pobrana dn. 2004.VIIL.5 wykazata niska
promieniotworezosé Rn 222-7,7 Bg/dm® = 0,21 nCi/dm’. Jest to spowodowane

kumulowaniem przez mineraty ilaste.

4. LOKALIZACJA OTWORU, PRZEWIDYWANA WYDAJNOSC ORAZ
JAKOSC WOD

Poniewaz Inwestor wykupil grunt wyprzedzajaco, projektant nie miat
mozliwosci wyboru lokalizacji. Przyjeta, jest stosunkowo obiecujaca pod
wzgledem jakosci wody.

Reasumujac planuje sie wykona¢ dwa otwory:

otw. nr 1K — na dzialce nr 296/2, wlasnos$¢ U.G. (w poblizu istniejacego otworu
nr S-XII),

otw. nr 2K — na dziatce nr 294/2, wlasno$é U.G. (w poblizu otw. nr S-XIII).

Otwor nr 1K znajduje si¢ w odlegtosci 390 m od Stacji Uzdatniania Wody, za$

otw. nr 2K — 280 m, liczac w linii prostej (zal. nr 3).

Przedstawione konstrukcje zapewnia nastepujacy rezim eksploatacyjny:

Otw.nr 1K Q.,=110m’h S.=1,46 m Qmax dop = 336 m’/h Re=137,74 m

Otw.nr 2K Q.= 110 m’/h S, = 1,47 m Quaxaop =252 m*h R, = 102,76 m

Stosunkowo dlugie czesci czynne zapewnig wieloletni okres eksploatacji bez

koniecznosci czyszczenia oraz powolny, laminarny doptyw.
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Wydajnos$¢ eksploatacyjng obliczono na podstawie wydatkéw jednostkowych
z pompowania zbiorowego otwordéw, m. in. S-XII i S-XIII. Zatozono K z otw.
nr S-XIT i S-XIII.
Wzajemna odleglo$¢ otworéw projektowanych nr 1K i 2K wynosi 300 m, nie
dojdzie wigc do naktadania si¢ lejow depresji, co jest bardzo korzystne dla
eksploatacji. Poza tym przy malych depresjach nie dojdzie do infiltracji
skazonych wdd powierzchniowych rzeki Strzegomki i Karczyckiego Potoku.
Jako$¢ wod mozna przewidzie¢ na podstawie analiz fizykochemicznych
wykonanych dla otw. nr S-XII i S-XIII. Tak wig¢c beda to wody stabo zasadowe
(ph 7,4+7,6) o niskiej mineralizacji ogdlnej (sucha pozostalosé¢ 248+240
mg/dm®), $redniej twardosci ogln (15+15,2°n), zawierajace ponadnormatywna
zawarto$¢ Fe ogln. (1,41+0,92 mg/dm’) i manganu (0,2+0,21 mg/dm’).
W stosunku do betonu i gazobetonu nie beda agresywne. Pod wzgledem
bakteriologicznym mogg sprawiaé¢ klopoty, lecz tylko woda otworu nr S-XIII
wykazala obecnosé 60 kolonii w 1 cm® wody na agarze po 24 godzinach w temp.
37°C. Moga wystepowaé niewielkie ilosci pestycydéw chloroorganicznych.
Podkresli¢ tu nalezy ze uzyskane wyniki dotycza poboru ze znacznie wigksza
wartoécia. Przy planowanej wydajnosci 220 m3/h, stosunkowo matym
zdepresjonowaniu, wpltyw czynnikéw zewnetrznych bedzie znacznie stabszy.
Cyjanki, detergenty anionowe, ropopochodne najprawdopodobniej nie beda
wystepowac.

5. PROJEKTOWANE PRACE WIERTNICZE DLA OTW. NR 1K | 2K

Zaklada si¢ wiercenie metoda obrotowa, najlepiej na lewy obieg pluczki,
jako ze otwory wtedy sa bardziej wydajne. W miejscu wiercenia istnieje
mozliwo$¢ wydzielenia strefy ochrony bezposredniej. Obecnie nie ma tam
zadnych urzadzen podziemnych. Powtérne wyznaczenie otworu odbedzie sig
z przedstawicielem wiertnictwa i Inwestora przed przystapieniem do robot
terenowych. Wtedy tez nalezy szczegélowo wyznaczy¢ lokalizacje dotu
urobkowego, uzgodni¢ wywoz zwiercin. Energie elektryczng o mocy 63 amper
mozna pozyskaé¢ w S.U.W. Konstrukcje otworéw przedstawiaja zat. nr 9 i 10.

Nale;y zastosowaé ptuczke Guar Gum z Modicine i ewentualnie NaCl lub
CaCl,. Mozna tez wierci¢ Bentopolem z Jelocelem lub Antisolem. Szczegdty

dotyczace ptuczki, jej lamanie i wydobycie nalezy uzgodni¢ z geologiem
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nadzoru. Sporzadzajac ptuczke, wykonawca musi wzia¢ pod uwage ze musi by¢
ona dopuszczona do stosowania dla wod pitnych i w calo$ci wydobyta
z gorotworu. Zuzyta pluczka i zwierciny beda wywozone wozem asenizacyjnym
na sktadowisko odpadéw. Z racji duzego postgpu konieczny jest bardzo czesty
nadzor hydrogeologiczny. Wykonawca musi zabezpieczyé pewna ilosé folii
o odpowiedniej wytrzymatosci dla ewentualnego przeslonigcia czesci czynnej
filtra oraz by¢ przygotowanym na ewentualne dodanie rur pelnych. Zmienno$é
warstw w rejonie Bogdaszowic jest bardzo duza.

Do glebokosci 15,0 m i 10,0 m wiercié¢ si¢ bedzie metoda okretna na
sucho, §widrem rurowym i tyzka wiertnicza do rur ¢ = 508 mm (=20""). Rury nie
musza by¢ postawione wodoszczelnie gdyz po zafiltrowaniu beda wyciagniete.

Nizej bedzie si¢ wierci¢ obrotowo gryzerem ¢ = 470 mm do glebokosci
koncowej 136,0 i 124,0 m. W przypadku rzeczywistych trudnosci w przewier-

ceniu bruku morenowego cze§¢ czynna filira moze by¢ skrocona, a rura

podfiltrowa postawiona wyzej.

Po odwierceniu otworu zostanie wykonane filtrowanie. Planuje si¢
zastosowa¢ filtr Preussag o wzmocnionej $ciance. Rura nadfiltrowa PVC SBF-
K. DN 250 ¢ 280/236/304 mm umozliwi zapuszczenie pompy SP 25-8, czes¢
czynna PVC SBF-KV DN 150 ¢ = 165/140/181 mm bedzie perforowana
szczelinowo d = 2,0 mm najprawdopodobniej. Réwniez obsypka bedzie dobrana
na podstawie wyksztatcenia wodono$ca. Obecnie mozna zatozy¢, ze bgdzie to
¢ = 3+5 mm. Zwirowanie nalezy wykonywaé powoli i sprawdzaé wysokos§é
zwiru. Gorna cze$¢ przestrzeni pierScieniowej bedzie wypelniona Compacto-
nitem z réwnoczesnym podciaganiem rur ¢ = 508 mm (= 20”). Po 24 godzinnej
stojce na pecznienie, wierzch bedzie zalany gestym mleczkiem cementowym
z rdwnoczesnym wyciaganiem koncowki rur ¢ = 508 mm (= 20”).

Przestrzen pierscieniowa przy czesci czynnej bedzie wynosi¢ minimum 15 cm na
Scianke, za$ przy rurze nadfiltrowej, na mufie — 8,3 cm.

Stosunkowo dluga czg$¢é czynna i rura nadfiltrowa umozliwia dhlugie
uzytkowanie otworu bez czyszczenia chemicznego. Szczegdlowy projekt filtra
zostanie opracowany dla kazdego z otwordéw po odwierceniu.

Po zlamamu pluczki i odpowiednio diugiej stdjce nalezy przeprowadzic¢
kompresorowanle catej kolumny filtra z szczelnym ttokiem przelotowym. Mozna
to zastapi¢ jettingiem z poziomymi dyszami. Po wytworzeniu strefy przyfiltrowej
nalezy przystapi¢ do pompowan.
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6. POBIERANIE PROB SKAL | WOD

Podczas wiercenia nalezy co 2 m i z kazdej zmiany litologicznej pobieraé
proby skal przewiercanych. Analizy sitowe nie beda wykonywane.

Podczas pompowania pojedynczego z pierwszej i trzeciej depresji bedzie
pobrana proba wody do analizy fizykochemicznej zwyklej i bakteriologiczne;j.
W kazdej analizie nalezy oprocz przewodnosci wlasciwej oznaczyé suchg
pozostalosé.

Z pompowania zbiorowego, pod koniec, nalezy pobraé¢ proby woéd do analizy
bakteriologicznej i fizykochemicznej rozszerzonej oraz po jednej probie na radon
(Rn 222). Wskazanym jest aby analizy bakteriologiczne wykonat Sanepid
wlasciwy terenowo, ten ktoéry nadzoruje wodociagi.

Zakres oznaczen w analizie fizykochemicznej zwyklej: metnosé, barwa,
zapach, pH, twardos$¢ ogln., niewegglanowa, Zelazo ogln., mangan, chlorki,
fluorki, zasadowo$¢ ogln., amoniak, azotyny, azotany, siarkowodor, siarczany,
CO, wolny, agresywny, utlenialno$¢, sucha pozostalo$é, przewodnosé, wapn,
magnez, fosforany. W przypadku analizy rozszerzonej dochodzg do tego: Al, As,
Cd, Cr™® Cu, Ni, Pb, Se, Zn, Hg, ropopochodne, pestycydy chloroorganiczne,
cyjanki, fenole i detergenty anionowe oraz Rn 222 jw. W porozumieniu
z Inwestorem wykonana bedzie jedna analiza technologiczna z mieszanki wody
z otwordw nr 1K i 2K.

7. PROJEKTOWANE BADANIA | OBSERWACJE

W otwor nad redukcje nalezy zapusci¢ pompe SP25-8 lub inng, ktora
z glebokosci ~75 m wyda 250 m’/h i pokona opory rurociagu. Srednica
przelotowa rur nadfiltrowych wynosi ¢ 236 mm. Pompowanie oczyszczajace
bedzie trwalo do czasu oczyszczenia si¢ wody, czyli krétko. Do celdéw
kosztorysowych zaklada si¢ 6 godzin. Nastgpnie bedzie wykonana dezynfekcja
z 24-godzinng st6jka i stabilizacja lustra wody. Pompowania pojedyncze beda
wykonane na trzech stopniach dynamicznych z nastepujacymi wydajno$ciami:

Otwér nr 1K,
Q=50 m’/h S;=0,5m lustro obnizone = 11,5 m pon. p.t.
Q=150 m’/h S, =1,5m lustro obnizone = 12,5 m pon. p.t.
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Q; =250 m’/h S3=2,7m lustro obnizone = 13,7 m pon. p.t.

Otwor nr 2K

Q=50 m’/h S1=0,4m lustro obnizone = 10,4 m pon. p.t.

Q=150 m’/h S, =14 m lustro obnizone = 11,4 m pon. p.t.

Q3 =250 m’/h S;3=2,5m lustro obnizone = 12,5 m pon. p.t.

Z wynikami ustalonymi nalezy pompowa¢ kolejno po 8, 12 i 24 godzin.
Doplywy beda si¢ szybko ustalaty 3, 6, 10 godzin kolejno.

Po stabilizacji nalezy wykona¢ pompowanie zespotowe dwiema depresjami:

kazdy z otwor6ow: otw. nr 1K: otw. nr 2K:
Qi =110m’h Sip=15m Sip»=15m
Q2 =250 m*/h Sy = 3,32 Sy = 3,34 m

Z, wynikami ustalonymi nalezy pompowaé po 4 i 10 déb. Wyniki beda ustalaty
si¢ wolniej, ok. dwie doby i cztery doby. Tak wigc sumarycznie pompowanie
zbiorowe bedzie trwato ~ 20 dni. Zrzut wody nastgpi do cieku potozonego na NE
w odlegloéci maksymalnej 1 km w przypadku otw. nr 2K. Jest to dystans
znacznie przekraczajacy R ..

Podczas pompowan od pierwszego . pojedynczego do konca ostatniej
stabilizacji, niezaleznie od wykonywanych prac na wiertni, nalezy co 12 godzin
(np. 9% i 15%) mierzy¢ glebokosé zalegania lustra wody w otw. nr Pz-5, S-XII
i S-XIII. W czasie pompowania zbiorowego, dodatkowo raz na dobe (np.

godz. 15°%), nalezy mierzyé lustro wody w otw. nr S-XI i S-XV. Poniewaz sg to
znaczace odlegloici, brygada musi byé wyposazona przynajmniej w rower.

Ponadto nalezy zatrudni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikéw.

Leje depresji eksploatacyjnej — 137,74 m i 102,76 m beda znacznie
mniejsze od odlegtosci do ciekéw wodnych — Karczycki Potok 1250 m i 1500 m

do Strzegomki, badania hydrologiczne nie beda wigc wykonywane.
8. WPLYW UJECIA NA SRODOWISKO NATURALNE

Planowane ujecie nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko naturalne. Ujecie zostalo tak zaprojektowane aby
wplyw eksploatacji byt jak najmniejszy. Lokalne obnizenie lustra wody do 1,5 m
nie wplynie negatywnie na uprawy gdyz jest to poziom podglinowy. Za$ obszar

oddziatywania bedzie wynosit maksymalnie 138 i 103 m wokot kazdego
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z otworow. Wody powierzchniowe nie sa zagrozone. Budowa ujgcia wymusi
wigksza dbatos¢ o $rodowisko. Bogdaszowice beda skanalizowane. Poza tym
w szkotach, miejscach zgromadzen ludno$ci miejscowej nalezy prowadzié akcje
informacyjne na temat dbatosci o srodowisko naturalne. Nadmierne nawozenie,
zrzuty gnojowicy, zuzytego oleju itp. beda komplikowaé proces uzdatniania
wody 1 podnosi¢ jego koszt dla ludnosci miejscowej. Tak wigc bardziej
srodowisko zagraza ujeciu niz ujecie $rodowisku. Autor niniejszego projektu
proponuje aby rozwazy¢ budowe nowych osiedli mieszkaniowych poza dolina
kopalng, a juz na pewno nie w poblizu SUW. W przeciwnym przypadku moga
wystapi¢ trudnosci w ustaleniu stref ochronnych. Rejon otworu nr R8/1R

i nr XIII posiada izolacje¢ o malej miazszos$ci.

9. PRACE GEODEZYJNE

Prace te najlepiej zleci¢ miejscowemu geodecie. Teren przy otworach
nalezy zaniwelowa¢ w dowigzaniu do sieci panstwowej, a otwér zlokalizowaé na
mapie w skali 1:10 000 i 1:5000. Dziennik niwelacji nalezy przekaza¢ geologowi

gdyz musi by¢ zamieszczony w dokumentacji powykonawczej.

10. WNIOSKI | ZALECENIA

a. W zwigzku z budowa osiedli mieszkaniowych pod Wroctawiem,
infrastruktury dla zachodniej obwodnicy, zakladéw przemystowych itp.
znacznie wzrosto zapotrzebowanie na wod¢ na obszarze gminy, szczeg6lnie

we wschodniej jej czgsci.

b. W zwiazku z rozwojem gospodarczym wkrétce bedzie modernizowana

stacja uzdatniania wody w Bogdaszowicach.

c. Poniewaz trzeciorz¢gdowe pietro wodonosne nie bedzie w stanie pokryé
stale zwigkszajacego si¢ zapotrzebowania, zaplanowano eksploatacje
wodono$ca z doliny kopalnej Bogdaszowic. Przewazajaca jej czes$é
znajduje si¢ na obszarze gminy Katy Wroctawskiej tj. Inwestora. Teren pod

wiercenia jest wykupiony i stanowi wlasnos¢ gminy.

d. Zaprojektowane dwa otwory maja zapas dla zwigkszenia poboru

w odleglejszej przysztosci. W chwili obecnej jest to korzystne ze wzgledu
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na kolmatacje. Jej tempo w tym rejonie nie jest znane. Ujete wody
zawierajq spore ilosci zwiazkow zelaza i manganu, przy réwnoczesnym
zasadowym odczynie, co jest niekorzystne dla filtra. Przy zalozonej
konstrukcji beda dlugo utrzymywaé pierwotny wydatek jednostkowy.

Ponadto rozszerza znajomo$¢ budowy geologiczne;.

Zalozone mate depresje eksploatacyjne oraz maly zasigg oddziatywania
otworéw najprawdopodobniej nie doprowadzi do wtargnigcia wod

powierzchniowych w czwartorz¢dowy poziom.

Istniejacy otwdr nr R8/1R bedzie pelnit rol¢ awaryjnego.

Rejon Lisowic moze by¢ perspektywiczny dla potrzeb geotermii.
Technologia wiercenia wymaga statych dostaw wody bez przestojow.

Prace i roboty geologiczne musza prowadzi¢ osoby o odpowiednich
kwalifikacjach.

Prace i roboty geologiczne musza by¢ prowadzone przy zachowaniu

obowigzujacych przepisow z zakresu innych ustaw

Whnioskuje si¢ o upowaznienie geologa dokumentujagcego do korygowania
prac wiertniczych w zakresie gtebokosci o 20% (z uzgodnieniami z W.O.S.
i Inwestorem), przedluzenia czasu pompowania, a takze konstrukcji otworu

i zafiltrowania, majacego na celu zwigkszenie wydatku jednostkowego.

W porozumieniu z Inwestorem okres wazno$ci aktu zatwierdzenia

projektowanych prac okresla si¢ na 4 lata tj. do dnia 31.111.2014 r.

Wnosi si¢ 0 zezwolenie na likwidacj¢ probek czasowego przechowywania
po pompowaniu pomiarowym, a przed zatwierdzeniem dokumentacji.
Otwory beda wiercone metoda obrotowa, beda to wigc proby okruchowe
i przemyte pluczka.

Na podstawie wynikow prac terenowych nalezy opracowa¢ dokumentacje
powykonawcza w terminie 4 miesigcy od czasu otrzymania wynikdéw prac

laboratoryjnych.

Projekt niniejszy nalezy przedstawi¢ w 4 egzemplarzach w Urzedzie
Marszalkowskim Wojewddztwa Dolnoslaskiego W.0.8., 50-411 Wroctaw,
Wybrzeze J. Stowackiego 12+14.
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GMINA KATY WROCLAWSKIE £

RYNEK- RATUSZ ), 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL: (+48 71} 390-72-00, FAX: {+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wrociawskie, 2009-12-07

MARTA USCIENSKA

Krucza 128/8m
53-406 Wroclaw

Numer pisma: PRII.2227-0205/001/2009

Dotyczy: przestanie umowy na wykonanie prac projektowych

W zataczeniui przesytam umowe nr PRII.2222-195/2009 na wykonanie prac
projektowych geologicznych dla planowanego ujecia wody podziemnej o docelowej
ilosci 220 m3/d w Bogdaszowicach. Po podpisaniu prosze o przestanie 2
egzemplarzy umowy na adres Urzedu Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich.

. Kierownik Wydzalu Planowama.
Spran prowadZI: R\:wwj{i Imwestveji

Czestaw Stec, tel. /071/ 390-72-09 C ml
wagr fnd, Agniesifoe Litwin



KOMISJA DOKUMENTAC HYDROGEOLOGICZNYCF

PRZY MINISTERSTWIE OCHRONY SRODOWISKA | ZASOBOW NATURALNYCH
00-922 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 52/54
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Urzad Miasta Wroctawia ' |
Plac Nowy Targ 1/8
50-041 Wroctaw
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Na pismo: znak — z dnia Nosz znak Dala < .05.1994 r,

Sprawa: KDH/013/5763/94

Zesp6t Roboczy Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych na posiedzeniu
w dniu 19 kwietnia 1994 r. Po rozpatrzeniu uzupeinionej dokumentacji hydrogeo-
logicznej zasobow wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych w rejonie miejsco-

'woéci'Bogdaszowice-Karczyce-Radakowice oraz programu badaf hydrogeologicznych

kontroli jako$ciowej i ilodciowej wod podziemnych w trakcie eksploatacji ujecia,
wyrazit opinie:

1. Zasoby eksploatacgjne wod podziemnych moga byé zatwierdzone w kat B
w iloSci 24.000 m3 /d na okres 10 lat. Nie wyklucza sie jedrak

mozliwoSci sezonowego zwiekszenia.eksploatacji do okoto 30 tys.m3/d
z uwzglednieniem realimentacji zbiornika w okresach zmniejszonego
poboru.

2. W rocznych sprawozdaniach z kontrolowanej eksploatacji powinno sie
sygnalizowa ewentualne , stwierdzone_, negatywne zjawiska z nig zwia-
zane wprowadzajac odpowiednie ograniczenia. W takim przypadku weryfi~-
kacja zasobdw moze nastapi¢ wczesniej. Nie wyklucza sig potrzeby odbudowy
urzgdzen spietrzajgcych na rzece Bystrzycy dla polepszenia alimentacji
struktury wodonosnej.

3. Program obserwacji opiniuje sie pozytywnie. Powinien qnvbyé real@zowany
po podjeciu dziatalnosci inwestycyjnej , przez uprawnionych specjalistow.

Zataczniki:

'''''''''' PRZEWODNICZACY

1 egz. dok umentacji homisjfi_‘Dokur?entacji Hydroggologicznych
I programu oraz 2 egz. de- e T
Cyzji zatwierdzajgcej zasoby. Prof. dr hab. Bronistaw Paczyriski

- .
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. MINISTER Warszawa, . 7£ 45..4994.p
OCHRONY SRODOWISKA, v )

ZASOBOW NATURALNYCH.I LESNICTWA "

KDH/013/ 5763/94

Decyzija:

Na podstawie art. 24, ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 1960 r.
o prawie geclogicznym /Dz.U. nr 52, poz. 303, z 1974 r. nr 38,

poz. 230, z 1988 r. nr 41, poz. 324, z 1989 r. nr 35, poz.192,

z 1990 r. nr 34, poz. 198, z 1991 r. nr 31, poz. 129/

zZatwierdazanm

dokumentacje geologiczng wraz z aneksem, opracowang przez Zespédt

w sktadzie: mgr Krzysztof Grzegorczyk, inz. Andrzej Nowak, dr. Sta-
nistaw Dabrowski, mgr Witold Rynarzewski,mgr Wojciech Zielifski,
mgr Janusz Krawczyk, przediozong przez Wiceprezydenta Miasta
Wroctawia, zawierajgca ustalenie zasobdw wod podziemnych w rejonie
miejscowoéci Bogdaszowice-Karczyce-Radakowice, woj. wroctawskie,

wg stanu na dzief 30.01.1993 r., w ilosci
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z formacji czwartorzedowej, dla obszaru zasobowego o powierzchni
64 km 2, w granicach podanych na zatgczniku nr 8 w aneksie, na

okres 10 lat liczac od daty rozpoczecia eksploatacji
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STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
POWIATOWY ZAKEAD KATASTRALNY
we Wroclawiu
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 15/17 -
50-044 Wroclaw

(Nazwa organu wydajqcego dokument)

Nr kancelaryjny: 1320/2010

Wojewddztwo: dolnoslaskie

wroclawski

Gmina: Katy Wroclawskie

Miejscowos¢: Bogdaszowice

Jednostka ewidencyjna: 022304 _5, Katy Wroclawskie -
obszar wiejski

Obreb: 0034, Bogdaszowice

Powiat:

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 262 KW Sroda Slaska 34227
whasciciel: Gmina Katy Wroclawskie udzial 1/1
Siedziba:55-080 Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1
gospodarujacy gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroclawskie
zasobem nieruchomosci:
Oznaczenie . & Nr Ksiegi
; Powierzchnia A 4
. . uzytkéw i Wieczystej
Arkusz I;lun;cl:(r Bllzszelol;reé.leme Opisy uzytkow Contaris —— dziatki %iih
mapy s potozenia klasy- w ha w ha oznaczenie innych
7 ] fikacyjnych e dokumentow
1 296/2 | Grunty orne R1lla 0,0884 0,1864 KW Sroda Slaska
SVXE | Grunty orne RIIIb 0,0980 34227
Id dziatki: 022304 5.0034.296/2
l Razem: | 0,1864 0,1864
Liczba dziatek: 1 Powierzchnia jednostki rejestrowej ogolem: 0,1864 ha
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien:  26.01.2010
Sporzadzif(a): Anna Patrzynska
“Dokument niniejszy jest -k-y}:pis-‘eﬁ? f cpisqi;};lcr!:
canveh ewidenc]i ¢runicw i BUcyniow, wyGanyh
B wa 129, Heoclou e <y,
.................................................................. b,
......................... wrsm)
© arpeamanyanum e Ankrnanis weisy v Keigdze wisezyst
izd
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STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO
POWIATOWY ZAKEAD KATASTRALNY
we Wroclawiu
ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 15/17
50-044 Wroclaw

(Nazwa organu wydajqcego dokument)

Nr kancelaryjny: 1320/2010

Wojewodztwo: dolnoslaskie
wroclawski

Gmina: Katy Wroclawskie
Miejscowos¢: Bogdaszowice

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 022304_5, Katy Wroclawskie -

obszar wiejski
Obreb: 0034, Bogdaszowice

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G. 7

wiasciciel: Gmina Katy Wroclawskie

udzial 1/1

Siedziba:55-080 Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1

gospodarujacy gminnym
zasobem nieruchomosci:

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroclawskie

Oznaczenie ; p Nr Ksiegi
- Powierzchnia = A
: I uzytkow i Wieczystej
Arkusz I;Ium;;r Bh?sze*ol;res.leme Opisy uzytkéw Konturéw syl dzialki lub
WERY, e poiitid klasy- w ha w ha oznaczenie innych
fikacyjnych dokumentéw
X 1 294/2 Grunty orne RIlla 0,0653 0,0653 KW Sroda Slaska
=Xl
30406
Id dziatki: 022304 5.0034.294/2 N
2 19972 Tereny przemyslowe Ba | 0,03 0,03 KW Sroda Slaska
IN
28599
Id dziatki:  022304_5.0034.199/2
Uwagi: Dziatka przeznaczona na lokalizacje studni glebinowe;.
( Razem: | 0,0953 0,0953

Liczba dziatek: 2

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien:  26.01.2010

Sporzadzit(a): Anna Patrzyfiska
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Dokurnent mmr;szy jest wypisein 2 opisowych
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(hazwa Jednos(l\l)
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Powierzchnia jednostki rejestrowej ogotem: 0,2366 ha
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU

NR o JK . LOKALIZACIA Fogdoszowice
Prze Isigbiorstwo o Objetego projek badan geologicznych
Jednostka nadrzedna . :
- 7 » Zatwierdzonym- przez decyzja Nr - z dnia
Inwestor !/rzqa’émmglrqu (Wroclawskie.. 55-080-Ka,= . . i, - P ; #
. 7‘% gwclgmskfe EZHWC Ratusz 1 % Wiertnica (Wyciag) Typ h//nfh.../ulz,..mna..,.na...[ew_q,ﬁlzley-,Dﬁ/ 2k . - -
aliczenie~zaktadu do grupy - Wieia (rodzaj) : wysokosé : (m) " UdEWIG e (1OD)
Cel uiercenia ... zﬂh/oﬂ’@ S Stét wiertniczy — przeswit max ... (mm) obroty max . (A0 B s aspomoms (n_m)
Projektowana glebokosé . )36[0 Glowica pluczi — obroty max .. .. (min) udfwig -- (ton)
: huczk - isnieni I dajnosé 1
Data: rozpoczecia prac b d.-mont. : Pompy p typ szt. ci$nienie ma)s MPa/at wydajnosé max Is
’ L Naped wyciagu — tup sat. MOC e KW/KM N
TozpocIecyieroenia Naped POMP — PP oo s : szt. moc KW/KM
zakonczenia wiercenia Oli i . X @ ling mm ciez“arowskaz‘ B
~ 138 nnpm fzednd toreny ' s : RSN
CZESC GEOLOGICZNA . CZESC TECHNICZNA
Projektowany profil geoloiczny : . Ezx5% £3 Parameiry wiercenia %
£ & E o é'? S i H
% % % — _i:;%.% :::g%g % i Projektowana konstrukcja otwory fowaglel _g-@ Eg EEE k E . “g‘;? T‘:;;
=l &3 52 E ) sRaest 33 %8 geiE | == HEE b
ilElE £fs: | ifis: ik E gz | % g8 |
) v -3 socan - - ) - ==
1 | 2 v 3 4 5 T e e . 7 §i 8 9 10 1 12
~N|70 glina plaszczysta Bi2eo-brgd s N 1 rory & =508mm (=20")dlvg. 150m wyciggnd D -8 S
s oo L.w. lecz 7 oloczakarn: s R ﬂ Y ¢ fe ZO z{aﬁ//?ﬂywlfzw» § Qg% L[Q?.
1 Koy “ S
\ N o 10 - o N R Y™
| \ N : ol = przesirzen prerscieniona w przelociey § ¥ N 5
o N " S La X = = = N 3"\&
W\ glina zwalowg 3 110 2 % 950 m ‘wypelniong m/m}{a:/m 2 8N8
I N RS . CementoWym
N B: szara N 701250m wypelnionn Compocions
20 \\ N /ZI?Z & /200
N N 250+1360m wypelnjona obspky
\ N T pwirina, ¢35
O 8 EWiToneg, g=35m
N\
wf B 5 tora nadfiltrowa PILseE kDN 250
N 3 $=280/234/30tmm a’% He5m z T 4
» g o e
N I3 cznikiem PVC do ror DN 150 firmy
] 260 N Prevsse
,’ o’ D 2 b ﬂ \Bl
sl BN A0 5 5 2
] Y D k
0’ 8 ; .
5 o N o =2
'k £3 ‘- 3
s . i N _glg : §
v, 0 g ) P 1%
60 .0- 1 s g\,\\ ‘.' .
e S Sby . N N
. ! NS N ]
R, e . \ . 8
A pospeTka N e ‘ S b
~ ¥ X
70 ‘g RS i Ay N
" .‘2 B:PQPJ'&/QI‘A"I §§ _§ X \& [\
1 e R @ N o| 765 3
- . i ! o| 2%
- o - @%Qa e Y0 rura nadfilfrowa PICspErPreus | S N
i R £ s (i g D0 =165/t ¥ 2
S i e &
’ OIX * By -
- R bl e (232 czynna Frevssag DN 50
90 1 . 1 e
: 0" §\§ E\ R I f/65//4 /181 mm &g 480m z/nef;%
1 : §§ N T I rowana szezelinowo a/a/cfm/ e
R ’\;\S& || el prostym,pasowym d=2mm
E  # NUES A T A
0 o ? N i\& ".". I :'c‘
" s R o i
‘o oS vl b
RN R
lio 0 ”S‘i\\ X L
b - 7 R .3 ) v Pl
ve [VIENEANY Vice | M
e N ol 1
0 NEN o i
w1 I'2 §§§ Ry A
P N i DY e - i
y & 1220 ﬁ:\ &)‘% 5 IH:”” ] a .l F
i 004 130,0_otoczakr i Zwir 5‘1’1’,2@1—3 N § (Y mar M. ey » 2001}
== SR8 vl A rurg pedfiltrowa Frevssag PVC | 28] o i s g ]
R iy ily B: zielonkawa R o] 1 5BF WY DN 15D = 165/140)/ 18] mm TR o . Flain i
~is60 S8 .o ; 136,0 dlvg 6,0 m z denkiem - S S——— .




Prze Isigbi

PROJEKT
2K

NR ...

GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU

_ LOKALIZACIA Bogdaszowice

Objetego projekt badan geolog ych
Jednostka nadrzedna ... .
U il # - 5-080~ Kok Zawwierdzonym  przez decyzja Nr z dnia
'E;‘?‘Z’Z‘ﬁ' g%dz-krfgl;%g}ikimdawskl.ewﬁ.ﬂ esdgly Wiertnica (Wyciag) Typ Wirlh. lup.Tuna...ng Iﬁth/ hhl'/’? ‘oTucﬂcf
Zaliczcnie Akladu do grupy * Wiesa (rodzaj) wysoko§é () QAEWIG e (10D)
Cel wiercenia ... ,Zﬂ..lﬂ/ﬁd@m — Stél wiertniczy — p it max (mm) Obroty Max .wcmmmsrcrson (D) UAEWIG o (t(_m)
Projektowana gtebok 124.0 Glowica pluczk = ODTOIY MAX sisisicnsiessismmmsrins (min) udZwig (ton)
’ : ! Pompy pt — typ szt. ciénienie max . MPa/at wpdajnos¢ max s
Data: rozpoczecia prac b d.-mont. - -
’ : Naped wyciagu — tup szt. moc KW/KM )
rozpoczecia wiercenia Naped pomp — typ sat. moc RW/KM
zakoticzenia wiercenia ol i X @ ling mm cigzarowsk o
[z;dun lef~ 136 Sonam . A3
i " CZESC GEOLOEICZNA CZESC TECHNICZNA :
Projektowany profil geologiczny 28 " 5 .,E;: Bacametruieresala 5 .
= RN 3 23 -
i it R 2553 T | 5 Bl
< g jel i i1 0! = 4 ] 8 ‘@ =ZB=
5 % g Dy v .;SE% _Eg‘_: i Pm)'tkm ana konstrukcja otworu ST 53‘35 55 %E _:.i .E g%;i;“
& & S ETSE EEE £Z6a za 2 = EEaasa
”l’ ‘;’ . — - . AT e s > . ; = = =
= T plasek dre : 7 S —tury $=508 im (>20") po zafillrowandsuraer.rv
X Y32 alna B S ey rowy
N30 9live Bibrgzowa . | Y 1 wyciggniele L4
5 "2 Tka 7 oloczaler N : ykeq
b o o0 pospe ka i oocfak/ N S \ Teriniza
Frlgo  B:bezewa rd. prestizen pierscieniowe w preelocie
10 \o\: Il‘.a aling B:brazowa R 1“\) 90 190 0/0%1010 u/yPJVH'WIa mleczictem cemen
¥ ; S fo
0, & wy m
9 pospdlka z oloczakami P . .
by pospel 3 X 190+25,0 wypelnioner (ompacionitens
-l 2l i50 o s . 8/2q0 :
= 2o py szdm 0 a = 25041240 wypelnjona ﬂ%;gplaz
or o N 250 Zwirtond, p=53:5mm
Lo N
EI I OV N rwra nadrlfrowa Frevssog 5B
05 el srednivziomity | SRt kv DN 250 of=250/236/304im Al
) e Tasek Sreqnioziornisi o o !
S preewarstwiany , S §1§ 765 m 2 Taczninieh! 90 rurdN 15t .
.. T jarnis ) 1
01 Lo prashiem groboziarnisiym T\g Sk |
oo = Q |
o ", T E 3 i
| ol B./aa,a/c/qu S\\f\*s
P QQ_;N\“ ~
50 1 AL > S
#, AN S E
e N R N
Q| @ 5 Q Q
. pe g™ T 2
." . QX L‘l) " -
., NN SN Q
Y 620 ‘\3 al N b
\l690 pyT zaglinivpy B:szard NGES 9 S
70 O (G AT NN 5| 690 N )
.’o A l\é\‘\ § E\, ID
o " S ¥ > E
¥ e S - N
‘o | piagki Gredio @ arni] S rora nadfilfrowa Prevssaq sgF S
g0 | S| piaski srednio 7 groboziarnis| T £ M;Z7
o | Ste przelawicane praska- %‘% 3| 820 Ky DN I5t ¢—/éb7/40//3/40mn//'ug, §
5%\ mi grubozigrnistyni RS i
iz e Zwirem 4 N 2\3 + il §
wl |%. i :! czgse ng_/mn frifra frevssag 56F S
- o B: poprelata NI T i KV DN 50 p=165/140/ 18] mtm alvg. X
] e §‘§ N o [ 56/0m erforowana' szczelindwe b
e NN by W' vhlddzie prostym,pesony
.y N | ' a-2mm
100 Tk L s‘§ )
> 7 <§1 ﬁ‘g " l] )
E e N ‘o
% S ¥ J R
; 8 b <l [
4 0,9 Q e e s g
" % & é’ﬁ " rura /”ﬁ/""/m’”‘” Prevssag PYL SBF : :
$ K /A .
1 | alige 588 . KV DIVISO §=165/140/181mm dig. mgr M, Usiedskea |-
1150 ofoczaler ZEZuirem - N Y’ Lgo bom zdénkiem p
@
1201 L muT, 2 [ °,
L 50 / RS 5 o| 1240




