4. OPIS PRAC REMONTOWYCH

ELEMENT, MATERIAL, STAN
URZADZENIE SPOSOB TECHNICZNY, \?V?(?(%L\;Nlﬁg UWAGI
INSTALACJA WYKONANIA ZUZYCIE
1 2 3 4 5
1. FUNDAMENTY I SCIANY PIWNIC
Wykona¢ pionowsg izolacje

przeciwwilgociowg ze

Nie wykonywano
odkrywek

Zawilgocenie — szczeling wentylacyjng za fund . Nales
Scian Mur z cegty brak izolacji pomocg maty TEFOND. un gm'en:ot\;v.k a'\'eiy
fun da?/nentow petnej na przeciwwilgociowy | Dolna krawedz maty na przngf ge{ '08880
e i piwnic zaprawie ch; duze ubytki poziomie spodu taw m 1 diugosc stm.
P wapiennej wskutek korozji fundamentowych. Przemurowania o
muréw P.rze.murowanle smiarT powierzchni
piwnicznych na grubosci 50 m?2
12 cm
2. SCIANY KONSTRUKCYJNE I KOMINY
Cegta petna
na zaprawie
Przemurowa | cementowo ) tacznie okoto 9 m?
nia scian | — wapiennej; Otwory drzwiowe W rzemurowan; scian
P ) - pomieszczeniach 1/21, 1/24 P . ' y
wewnetrzny beton ; dziatowe zaplecza
A i2/1 .
ch komorkowy wedtug obmiaru
grubosci 12
cm
Murowanie
Scian Beton
zewnetrznyc komprkowy Sciany murowane w catosci 18,8 mb muru i
h  zespotu | odmiany 600 - . -
. . jako nowe wienca.
weztow na zaprawie
sanitarnych i klejowej
kuchni
Udrozni¢ przewody
kominowe. Przemurowac
gléwny  trzon  kominowy
skrzydta zachodniego. Na
Murowane z kominach wentylacyjnych .
. . Przemurowanie
. petnych zamontowa¢ daszki [czapy] . .
Kominy ; . . . . koncoéwek
cegiet Niedrozne kominowe. Otworzyé
masywne. . pozostatych
ceramicznyc przewody do -
. kominéw.
h. poszczegoblnych
pomieszczen wedtug
projektu. Osadzi¢ wktadke w
kominie kottowni. Zalozyé
nowe kratki wentylacyjne.
Kominy Zamontowac kominy
Kominy i wentylacyjne wentylaf:yjne w dach.ach naq WLO i ZeFir
konstrukcji z blachy Elementy nowe weztami sanitarnymi,
- . UNIWERSAL
lekkiej stalowej lub zapleczem kuchennym,
laminatow sceng i strychem sali




3. STROPY

Strop o belkach
drewnianych,

Strop czesciowo

Wyburzenie $cian
dziatowych nad stropem,
demontaz wszystkich warstw
podtogowych i sufitu tgcznie

Strop na_d podtoga z Zarwany: z _ zasypka, demontaz 33 m? stropu do
pomieszczeni desek, zniszczonych belek, .
ami 1/5i 1/6 podsufitka z podstempllo.wany osadzenie nowych; wymiany
awaryjnie L
desek — wypetnienie weing
otynkowana mineralng, $lepa podioga z
ptyt OSB 22 mm, sufit z
dwoch warstw plyt GKFI
Demontaz sufitu w catosci
wraz z legarami. Naprawa
paséw dolnych wigzaréw
gtébwnych, montaz nowych
Podsufitka z legarow i sufitu
desek Legary i deski podwieszonego na ruszcie
Strop nad | drewnianych na skorodowane stalowym z dwoéch warstw 277 m? sufitu do
Swietlicg legarach. Deski biologicznie; tynk | ptyt GKFI, utozenie wymiany
podbite trzcing i odspojony paroizolacji i ocieplenia z
otynkowane welny szklanej grubosci 20
cm, zabezpieczenie catej
wiezby chemicznym

$rodkiem ogniochronnym [na
przyktad FOBOS]

4. DACHY I STROPODACHY

Pokrycie z papy

Stan podsufitki
niezadowalajacy.

Demontaz podsufitki i pokrycia
dachowego, sprawdzenie stanu
wiezby. Zabezpieczenie
ogniochronne wiezby i

60 m? sufitu do

o | omouyonte || e st s | symany nove
przyleglymi stalowe] term!cznej. swll(etl@a.dWyhkonanle n;’lwehgo kommlfl wgntylacyjne;
omieszczeni | ocvnkowanei Pokrycie dachu | POKrycla dachowego z blachy zlikwidowac
pon ynKo b nie spetnia stalowej oraz montaz wentylacje przez
ami podsufitka z piyt . kominkéw wentylacyjnych. .
pil$niowych. Wymggan F)Chrony Pokrycie z blachy stalowej na sclang
przeciwpozarowey. deskowaniu z ptyt OSB 22 mm;
obrobki z blachy stalowe;j
ocynkowanej.
Stan Pokrycie z blachy stalowej
Stropodach Pokrycie z papy zadowalajacy. na deskowani’u z piyt OSB
nad wezlami na de§k0wanlu; Przebudowa 22 mm; obrébki z blachy , '
sanitarnymi i ObI’C')ka.Z blachy stropodgchu w stalowe! . ocynkowane;j. 140 m* potaci
kuchnia stalowej wyniku Zabezpieczenie
ocynkowane;j. przebudowy ogniochronne i wykonanie
zaplecza. sufitu jak nad Swietlica.
Stropodach Pokrycie . o o
nad _ dachowe z piyt _ _ Miedzy krokwiami u+oz¥c 15
polu,dmowq falistych typu Brak.olmeplenla, cm We.’rny szklanej +
czescig BITUWELL. m.lejscowg 5 cm miedzy ruszt_em piyt 130 m? polaci
skrzydta Krokwiowa zniszczenia GKFI. Zabezpieczenie
zachodniego konstrukcja podsufitki. ogploghronne, |. vyykonanle
[poddasze drewniana: sufitu jak nad Swietlica.
uzytkowe]

podsufitka




tynkowana.
5.1ZOLACJE TERMICZNE
Brak izolacji
termicznych za
wyjatkiem
Murowane z potudniowej Wykonaé ocieplenie
o cgglei _ Sciany Swietlicy i | przebudowanego z§plecza i Powierzchnia
Sciany ceramicznych i zaplecza pozostatych elewacji metodg elewacii do
zewnetrzne pustakéw sanitarnego — lekkg — mokrg z uzyciem . . ) 2
. . . . | ocieplenia 450,0 m
zuzlobetonowyc przegrody styropianu FS 15 o grubosci
h nieocieplone nie | 12 cm.
spetniajg
wymagan ochrony
cieplnej
Nad swietlica i
Konstrukcja poddr.:\szem. brak i . .
- ) ocieplenia. Wykonaé¢ ocieplenie wedtug
Stropodachy drewniana; sufit
Stropodach nad punktu V.
otynkowany .
weztami
sanitarnymi nowy.
6. SCHODY
Przebudowa schodow
zwigzana z wykonaniem
dodatkowych  drzwi  oraz
Schody Schody b.udowa pochylni dla Powierzchnia do
zewnetrzne betonowe; Stan dobr niepetnosprawnych, rzebudo
przed salg | podesty z kostek Y. Pochylnia z kostek P 60 mzwy
Swietlicy betonowych. betonowych; schody
wyktadane ceramicznymi
ptytkami  antyposlizgowymi
[TARTAN TUBADZIN].
Obwodowa Sciana
Schody
Schody fundamentowa wylana z . .
zewnetrzne Powierzchnia
betonowe betonu osadzona na p
przed Nowy element. . . schoddéw z podestem
wylewane na gtebokosci przemarzania. 2
zapleczem runcie Schod tozone plytkami 45m
kuchennym. g ’ Y wyloz py
ceramicznymi jak wyzej.
Schody Murowane z Wykruszenia, Pr_zemurowanle . Powierzchnia
. . zniszczonych stopnic .
wewnetrzne cegiet zuzycie RN ) schodéw do naprawy
LT h . cegtami klinkierowymi klasy 2
do piwnicy ceramicznych mechaniczne e okoto 4,0 m
minimum 250
Po zdemontowaniu starych
Stan schodéw nowe wykona¢ jako
niezadowalajgcy. | monolityczna, betonowag
Schody D . Zniszczenia konstrukcje. Stopnice Powierzchnia
rewniane, ] . L . ) 2
wewnetrzne . mechaniczne i wylozyé ptytkami schoddéw 6,5 m
. . zabiegowe, . . . . . .
do mieszkania oliczkowe biologiczne. Nie | ceramicznymi. Kod schodéw
na pietrze P speiniajg 9 x 16,36 X 29 cm. 7 mb balustrady.
wymagan
ergonomicznych | Balustrady stalowe o]
wysokosci 1,1 m




7. SCIANY DZIALOWE

Wszystkie istniejgce

Sciany Murowgne z . Wszystkie $ciany dziatowe Sciany dzialowe w
. cegty dziurawki o ) .
dziatowe na . za wyjatkiem sceny strefie weztow
. na zaprawie Nowe . .
parterze i w wymurowaé¢ od nowa wedtug sanitarnych do
- cementowo — ) .
piwnicy. . . rysunku. wyburzenia. Obmiar
wapiennej )
wedtug projektu.
W trakcie prac
o Sc_lany Z piyt rozblorkowych usqnac Wyburzenia scian
Sciany gipsowo — wypetnienie muru pruskiego .

. o . dziatowych na
dziatowe na kartonowych na Nowa ze $cian podtuznych. Po oddaszu iak w
poddaszu. stelazu wymianie stropu konstrukcje P unkciellll

stalowym obudowa¢ plytami GKFI i P '
wypei¢ wetng mineralna.
8. STOLARKA OKIENNA
1,64 x 3,60 — 4 szt. -
drewniane, fukowe
1,64 x2,18 —1 szt. -
drewniane, fukowe
Wymiana na nowe okna | 116x1,90—4 szt. —
jednoramowe z PCW z PCW
wylgczeniem pieciu okien w
elewacji potudniowej, ktoére | 1,50x 1,50 — 2 szt. —
nalezy wykona¢ z drewna z | pcw
Okna zespolone odtworzeniem detali i profili
. P ozdobnych. Podzialy i uktad 0,36 x0,70 -2 szt. -
Okna i skrzynkowe o Stan PCW

ramach
drewnianych;
okna z PCW

niezadowalajgcy i
dobry [PCW].

szproséw wedtug
istniejgcych wzoroéw [dotyczy
zar6éwno okien drewnianych,
jak i z PCW.] Trzy otwory
okienne w Scianie
wschodniej sceny do
przemurowania  pustakami
szklanymi spetniajgcymi
warunek E 30.

1,14 x 1,65 — 2 szt. —
PCW

1,01 x 1,06 -2 szt. —
przemurowanie
pustakami szklanymi

0,60 x 0,86 — 1 szt. -
przemurowanie
pustakami szklanymi

Wszystkie wymiary w
metrach, w $wietle
muru wykohnczonego.

9. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi
zewnetrzne
Swietlicy
klatki
schodowej

Drewniane

Stan dobry

Wymieni¢ drzwi na nowe z
pierwszym  skrzydiem o
szerokosci minimum 0,9 m w
Swietle [podziat
niesymetrycznyy.

Droga ewakuacyjna.
Drzwi do $wietlicy
dostosowac¢ do
pionowego podziatu
okien [podziat na trzy
pola].




Rysunek ptycin jak

Drzwi Skrzydto plycinowe; 16wveh drzwi
zewnetrzne szerokos¢ w $wietle 100 cm. ge. ’c')c/) ch do
wejscia Drewniane Nowe w ]§ '_ wy
bocznego Drzwi i montaz z swietlicy.

i N certyfikatem EI 30. .
[.zimowego’] i Droga ewakuacyjna.
Drzwi Podziat niesymetryczny ze
zewnetrzne Stalowe Nowe skrzydtem o  szerokosci
zaplecza. minimum 0,9 m w Swietle.

Drzwi
t . Wymieni¢ drzwi . .

zewnetrzne Drewniane, Stan ymienic drzwl na nowe ze Mozliwy demontaz
do . . skrzydtem stalowym o] .

. i klepkowe. niezadowalajacy . O kraty zewnetrznej.
pomieszczen szerokosci 0,9 m w Swietle.
pod scena.
Drzwi kotlowni Warunek EI-30 dla
. Montaz z certyfikatem EI-30 i | drzwi kottowni i EI 60
i magazynu Stalowe Nowe .

. El 60. dla drzwi magazynu

paliwa .
paliwa.
Drzwi . N . i .
Drewniane, Stan Wymieni¢ drzwi na nowe ze | Bez wymagan p. poz
wewnetrzne deskowe niezadowalajgc skrzydtem stalowym
do piwnicy ’ 1acy 4 wym.
Drzwi Konieczna wymiana drzwi ze
wewnetrzne . wzgledu na  wymagania Drzwi i montaz z
. Drewniane, , . . . . '
pomiedzy Stan $redni. ochrony przeciwpozarowe;. certyfikatem
. . dwuskrzydtowe L )
pomieszczeni Wymieni¢ na drzwi stalowe, El 30.
ami 1/9i 1/24. jednoskrzydtowe.
Konieczna wymiana drzwi ze
Drzwi wzgledu na  wymagania
wewnetrzne ewakuacji. Wymieni¢ na - )
. . ) . Drzwi i montaz do
pomiedzy Drewniane, Stan drzwi drewniane, . .
. . . . pomieszczenia 1/9 z
pomieszczeni dwuskrzydtowe zadowalajacy dwuskrzydtowe. Podziat )

. . . certyfikatem EI 30.
ami 1/1 i 1/9 niesymetryczny ze
oraz 1/10 skrzydtem o  szerokosci

minimum 0,9 m w Swietle.

Drzwi
wewnetrzne . W celu zamontowania drzwi Drzwi i montaz do

. Drewniane, , , . .
pomiedzy Nowe wykonac¢ nowy otwér | pomieszczenia 1/20 z

. . dwuskrzydtowe . .
pomieszczeni drzwiowy. certyfikatem EI 30.
ami 1/1 i 1/20.
Drzwi
wewnetrzne Stan $redni. Nie - .

. . . . . Drzwi i montaz do
pomiedzy Drewniane, spetniaja warunku | W celu zamontowania drzwi . .

. . . ) . . pomieszczenia 1/20 z
pomieszczeni | jednoskrzydiowe ochrony powigkszy¢ otwor drzwiowy. )

. . . . . certyfikatem EI 30.
ami  1/21 i przeciwpozarowe;.

1/20.




Drzwi
wewnetrzne

pomiedzy PCW lub Mont.az. nowego  zestawu Drzwi maksymalnie
. . . Nowe drzwi jednoskrzydtowych z
pomieszczeni aluminium . przeszklone
. . naswietlem.
ami  1/19 i
1/20.
5 szt. drzwi
Drzwi z materiatéw sktra:;)ll/vy \fv:n?*?;ckl?nh Z
drewnopochodnych i stalowe a .y yj. a
| 3 szt. drzwi gtadkich
) zaopatrzone w kratki
Drzwi . . Z mat
wentylacyjne.  Drzwi  do
wewnetrzne Drewnopochodn . . drewnopochodnych.
. Nowe poszczegdinych weztéw
weztdéw e z kratkg
. stalowe, zaopatrzone w )
sanitarnych . wentylacyjng; 7 szt
samozamykacze. Drzwi na .
drzwi petnych
korytarzu 1/10 wyktadane na . .
o kabinowych. Wymiary
sciane. -
wedtug czesci
rysunkowej projektu
Drzwi
wewnetrzne 4 szt. drzwi z
zespotu Drzwi na korytarzu 1/10 kratkami
. Stalowe Nowe o - .
kuchennego i wyktadane na Sciane. wentylacyjnymi i 1
korytarzowe szt. drzwi pelnych
[1/10 do 1.21]
) P}ytO\./ve’z Wymiana na nowe lub 5 szt. do wymlany,. 2
Drzwi materiatow . . . szt. nowych drzwi.
Niezadowalajgcy | montaz dodatkowych, .
pozostate drewnopochodn . Wymiary wedtug
nowych drzwi .
ych rysunkow.
10. PODOKIENNIKI I PARAPETY
I?arapety Blacha stalowa Dobry Pozostawié bez zmian Dotyczy 4 s’zt..ok.len
Swietlicy powlekana frontowych swietlicy.
Parapety . Zamontowa¢ parapety z 19 szt Wymllar.y
Cementowe Zadowalajgcy . . wedtug czesci
pozostate blachy stalowej powlekane;. R
rysunkowej projektu.
W% kuchni i piwnicy
podokienniki wytozyé
ptytkami ceramicznymi jak 19 szt. Dlugos¢
okladziny scian. W podokiennikéw jak
Podokienniki Brak i pozostatych szerokos¢ otworow

pomieszczeniach
podokienniki wytozy¢ ptytami
z konglomeratu grubosci 2,5
cm. Okna na strychu bez
podokiennikéw.

okiennych; szerokos¢
wedtug obmiaru
powykonawczego.

11. TYNKI I OKEADZINY ZEWNETRZNE

Tynk elewacji

Cementowo —
wapienny i
strukturalny od
strony frontowe;.

Stan
niezadowalajgcy i
zly. Od strony
frontowej dobry.

Ze wzgledu na ocieplenie
elewacji nalezy wykonac
nowe tynki na podktadzie
zbrojonym siatkg w systemie
ocielenia metodg lekkg -
mokra. Zastosowaé
strukturalny tynk akrylowy o

Przed ociepleniem
elewacji nalezy skuc¢
odspojony tynk
istniejagcy i uzupetnié
brakujace potacie
tynku tynkiem
cementowo —




ziarnie grubosci 2 mm.

wapiennym gtadkim.
Dopiero po
wyréwnaniu i

wysezonowaniu
podtoza mozna
wykonac prace

ociepleniowe. Nie
dotyczy elewaciji
potudniowej sali

Swietlicy.

12. TYNKI I OKEADZINY

WEWNETRZNE

Zagrzybione potacie tynku
nalezy skué. Podtoze
naprawi¢ [jesli jest taka
potrzeba] i odkazi¢

preparatem grzybobdjczym.
Uzupetni¢ ubytki tynku.

Powierzchnia do
naprawy okoto
20 m. Nie dotyczy

Tynki Cementowo — Stan sufitbw w
y wapienne zadowalajacy W weztach sanitarnych i | pomieszczeniach 1/1
kuchni wszystkie tynki nowe. | i 1/5. tynki w weztach
Zastosowac tynki wapienno | sanitarnych i kuchni
— gipsowe ukiadane na wedtug obmiaru.
mokro. Dopuszczalne
zastosowanie tynkéw
cementowo — wapiennych.
Tynki sufitow Stan Demontaz .|’ Wykona,nle 310 m? sufitéw do
w Cementowo — . . . | nowych sufitbw z dwdbch . . .
. . . niezadowalajgcy i . wymiany. Poréwnaj
pomieszczeni wapienne A warstw ptyt GKFI na stelazu unkt 111
ach 1/1i1/5 y- stalowym. P '
Ze wzgledu na przebudowe
Oktadziny w zaplecza  sanitarnego i Powierzchnia nowveh
weztach Ptytki Stan dobry i kuchennego wszystkie ) Wy
. . . . . oktadzin wedtug
sanitarnych i ceramiczne zadowalajacy. oktadziny nowe - do -
. . . . obmiaru.
kuchni wysokosci  nadprozy drzwi,
nie mniej niz 2 m.
13. MALOWANIE
W trakcie ocieplania elewacji
nalezy zastosowaé¢ tynk
barwiony w masie w kolorze
wybranym przez Inwestora.
W zaleznosci od instrukcji Powierzchnia
Zewnetrzne Farba akrylowa Nowa producenta moze by¢ malowania jak
konieczne wykonanie | ocieplanej elewacii
jednokrotnego malowania
wyréwnawczego.
. Nalezy = wykonac nowe
Farba emulsyjna . .
powtoki malarskie w catym ) .
lub akrylowa - . . . | Powierzchnia wedtug
Wewnetrzne Nowa obiekcie. W sali gldwnej . .
odporna na . obmiaru z projektu.
wilgoé wedtug odrebnego projektu

wnetrza.




14. PODLOGI

Calg podtoge nalezy
zdemontowaé. Nie Powi hnia 277.00
rozpoznano podioza pod owierze nzla ’
podtogg. Zaktada sie brak m
r’\r;als;{wnej . POdb;dow' Na scenie [40,00 m]
_a €zy wykonac po SVF’ ? wystarczajgce moze
piaskowg gr 10 cm, utozyé A . L
Podtoga w L ; by¢ oszlifowanie i
. . podwdjnie folie PE, 10 cm . .
pomieszczeni . Stan : ) . polakierowanie
Parkiet debowy . . styropianu FS 20, folie PE i . o
unr 1/1 [sala niezadowalajgcy ) podtogi. W zaleznosci
. wykona¢ wylewke betonowa .
gtéwnal] bosci 8 dviatacie! od wymagan
grubosci ) cm ['ygaqe.]. Inwestora istniejgca
Na betonie wyla¢ jastrych . L
. . i Ulozve podtoga moze stuzyé
san;gpozn?jmtl)uacy i uboz’yc? za podioge $lepa —
pa}r.let 262 owy  giu ?SE! podkiad pod parkiet
mlnlmgm mm oraz plytki jak na sali.
ceramiczne wedtug rysunku
podtogi.
Na catej powierzchni weztow
Podioga w sanitarnych i kuchni wykonac¢
nowa posadzke z plytek . .
weztach . A . . Powierzchnia wedtug
. . Ptytki lastrykowe Stan $redni ceramicznych. Warstwy . .
sanitarnych i . . obmiaru z projektu.
. podbudowy jak w sali
kuchni o .
Swietlicy do wylewki
betonowej wigcznie.
Deski iglaste, .
. Wymiana warstw . .
Podtoga w ptytki . Powierzchnia wedtug
. podtogowych. Na jastrychu . .
pozostatych ceramiczne, Stan . . . obmiaru z projektu.
pomieszczeni wyktadzina niezadowalajacy sam0p0.2|0mu1acym u+ozyg Nie dotyczy
ach parteru PCW na wyklannne Z PCW lub plytki pomieszczenia 1/20.
ceramiczne.
deskach
Calg podtoge nalezy
zdemontowaé Nalezy
wykona¢ podsypke piaskowag
Podtoga w Posadzka . stan . . gr.lo cm, ulozy¢ podngnle Powierzchnia wedtug
wnic cealana niezadowalajacy i | folie PE, 10 cm styropianu obmiaru z proiektu
piwnicy 9 2ly FS 20, folie PE i wykonac projexdu.
wylewke betonowa grubosci
8 cm [dylatacje!]. Na betonie
utozyé ptytki ceramiczne. .
Powierzchnia wedtug
Podtoga w Deski iglaste, Calg podtoge nalezy | obmiaru z projektu.
. . . Stan . . .
pomieszczeni wyktadzina . . . | zdemontowa¢ i wykonac Pod ptytkami
niezadowalajgcy i . S
ach na PCW na A nowe warstwy wedtug | ceramicznymi utozyé
strychu deskach y punktu IlI. systemowy podkiad
na podtoza krytyczne.
15. BALUSTRADY
Balu;trady Balustrade wykona¢ z profili N kiad BKN
prz.ej . stalowych. Balustrady przy a przykia
wejsciem . wedtug katalogu
16 i od Brak Nowy element | rampie dla Korpalski. DiuoSE
grownym 10 niepetnosprawnych z o}rpas. - 33”9030
strony podwadjnym pochwytem gcznie m.
zaplecza . .
zgodnym z  przepisami




szczegOtowymi.

Balustrada
schodow Balustrade wykona¢ z profili | 7 mb balustrady. Na
wewnetrznych Drewniana Stan zly stalowych jako element nowy | przyktad BR2 wedtug
skrzydta na nowych schodach. katalogu Korpalski.
zachodniego
16. INSTALACJE SANITARNE
Koniecznos¢
. Wykona¢é nowg instalacj i
Ogrzewanie y ] e zaadz.iptowan!a
grzewczg wedtug pomieszczeh
centralne, zalgczonego projektu. Kociot iwni h dl
wodne, zasilane a 9 i proj T plv.vnlcznyc. a
Centralne 7 kotta na paliwo Stan co zasilany olejem | nowej kottowni wraz z
ogrzewanie p. L niezadowalajgcy | opatowym, grzejniki ptytowe i | magazynem paliwa.
state. Grzejniki . )
stalowe — ogrzewanie podtogowe;
rowe rozprowadzenie w Szczegoty w
' warstwach posadzkowych. branzowym projekcie
wykonawczym.
1. W gtdéwnej sali swietlicy
nalezy wykonac¢ otwory 7 ok
wentylacyjne w stropie. W aproje towano
; wentylacje
przestrzeni strychu otwory -
) . mechaniczng
potgczyé przewodami . )
. . nawiewno — wywiewna
wentylacyjnymi z blachy e e .
tal b t SPIRO Swietlicy, kuchni i
stalowe) u ypu . z . Lkuzni” [pom. 1/20]
centralami wentylacyjnymi i
czerpniami w tylnej $cianie
szczytowej budynku. Wymienié
!(rat.ki.wentylacyj.ne na 90 mb przewodéw
istniejagcych kominach. powietrznych w
2. W kuchni odciag z okapu nad | Otulinie.
trzonem kuchennym
wyprowadzi¢ przez dach i
zaopatrzy¢ w wentylator
Otwory patrzy ety Przy wigczeniu do
. wywiewny. Wentylacja ogdlna 7 L
wywiewne w } . - kominéw powtdrnie
Do . kuchni mechaniczna. Nawiew z ) L
. scianach i . . . zbadad droznosé
Wentylacja , i d Stan zty oddzielnej centrali Komindw
"_"ac_z?”'a 0 usytuowanej na strychu. ’
'Stn'elqu,yCh Wywiew wentylatorem
kominéw wyciggowym umieszczonym na
dachu. Na przejsciu
) . przewoddw
3. Pomieszczenia wce .
, o wentylacyjnych przez
wentylowaé przez  kominki - . -
. Sciane oddzielenia
osadzone w trakcie remontu o3arowezo do
stropodachu. Na  kratkach P . g
. ) pomieszczenia 1/20
wentylacyjnych ~ zamontowac .
- zamontowac klapy
wentylatory osiowe L
. . . odcinajace E 60.
uruchamiane z o$wietleniem.
4. We wschodniej $cianie
pomleszczerjla _ 1/29 Szczegély w
zamontc.)wac. kratki wer?tylaq! branzowym projekcie
mechanicznej . obstugiwanej wykonawczym.
przez oddzielng centrale
usytuowang na strychu.
Kanalizacja Stan Przebieg kanalizacji

nierozpoznany.




deszczowa zadowalajacy Dostosowac wtaczenia
przebudowanego
zaplecza.
Ze wzgledu na przebudowe Dtugos¢ wedtug
) weztéw sanitarnych, piwnicy i obmiaru z projektu.
Wigczenie do poddasza oraz zmiany w
Kanalizacja indywidualnej Instalacja w stanie technologii kuchni konieczna
sanitarna oczyszczalni zadowalajgcym catkowita przebudowa
$ciekow wewnetrznej instalacji Szczegoty w
kanalizacji sanitarnej w sposéb branzowym projekcie
pokazany w projekcie. wykonawczym.
Ze wzgledu na przebudowe
weztéw sanitarnych, piwnicy i
poddasza oraz zmiany w
technologii kuchni konieczna Dtugos¢ wedtug
catkowita przebudowa obmiaru z projektu.
wewnetrznej instalacji
Instalacja Instalacja w stanie | wodociggowej w sposob

wodociggowa

zadowalajgcym

pokazany w projekcie. Woda
ciepta przygotowywana w
kottowni.

W pomieszczeniu 1/1
zamontowac szafke
hydrantowa z wezem 25 mm
dtugosci 30 m.

Szczegoty w
branzowym projekcie
wykonawczym.

17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Demontaz tablicy
gtéwnej i dwdch tablic

Konieczne wykonanie drzednvch
Tablica ) Stan catkowicie  nowych  tablic podrzeanych.
rozdzielcza niezadowalajgcy rozd2|elczy.ch zgo.d nych  z Szczegdty w
aktualnymi normami. . N
branzowym projekcie
wykonawczym.
Instalacia waryatch wymentomch wyge) | SEereBO W
zasilania - Element nowy Y ¥ y ¥Z€) branzowym projekcie

wentylatoréw

wentylatoréw wraz z instalacjg
sterowania.

wykonawczym.

Instalacja . o
technologii - Element nowy proj any % branzowym projekcie
. . technologicznych kuchni oraz
kuchni i . wykonawczym.
. kottowni.
kottowni
W pomieszczeniu
Swietlicy mozna
Instalacja }Nyktljna?c ,w. Icah?m ,lnowa zastosowac(ljr;ne
ogolnego ) Element nowy instalacje oswietlenia ogélnego oprawy [wedtug

przeznaczenia

i gniazd wtykowych we
wszystkich pomieszczeniach.

projektu wnetrz] pod

warunkiem uzyskania

réwnowaznej mocy
oswietlenia.

Instalacje
ochrony
przeciwpozaro
wej.

Brak.

Element nowy

Przy wejsciu do Swietlicy
zamontowacé wytgcznik
pozarowy pradu. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi  oznakowanie
wyjs¢  ewakuacyjnych. Na
drogach ewakuacyjnych

Szczegoty w
branzowym projekcie
wykonawczym.




[korytarze 1/10, 1/9 i 1/5
zamontowac oswietlenie
ewakuacyjne.
18. TEREN ZEWNETRZNY
) . Czesciowa przebudowa
. Nawierzchnie . .
Otoczenie . nawierzchni ze wzgledu na
o wytozone . . .
wejscia . Dobry wykonanie pochylni i
kostkami .
frontowego betonowvmi przebudowe schodow
wy wedtug punktu VI.
Schody Nowe schody od strony | Wybudowac¢ wedtug
zewnetrzne zaplecza. punktu VI.
tacznie 45 m”
Inne Chodnik od wyjscia z chodnika.
. . Kostka . . .
nawierzchnie Element nowy zaplecza do granicy Powierzchnia
betonowa ) . . .
utwardzone nawierzchni utwardzonej. chodnika 5 cm nad
terenem.

UWAGA! WSZYSTKIE ROBOTY W ZAKRESIE SALI GLOWNEJ, SZATNI, PIWNICY, PODDASZA | WEJSCIA !

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZALACZONA DO NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA ZAWIERA WIEKSZY ZAKRES
ROBOT NIZ ZAKRES OKRESLONY W PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA.



