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3. Spis rysunkéw

Nr Tytut rysunku Nr archiwalny

kol.

1 2 3
1.| Rzut piwnicy - plan instalacji elektrycznych E-01
2.| Rzut przyziemia - plan instalacji elektrycznych E-02
3.| Rzut poddasza - plan instalacji elektrycznych E-03
4.| Rzut dachu - plan instalacji odgromowej E-04
5.| Schemat strukturalny rozdzielnicy TG czesc¢ 1 E-05
6.| Schemat strukturalny rozdzielnicy TG czesc 2 E-06
7.| Schemat strukturalny rozdzielnicy TG czes¢ 3 E-07
8.| Schemat strukturalny rozdzielnicy TG czesc¢ 4 E-08
9.| Schemat strukturalny rozdzielnicy T1 E-09
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4. Opis techniczny
4.1. Przytacza zewn etrzne

Przylacze zewnetrzne do budynku jest istniejgce. Inwestor wystapi do EnergiaPro o zmiane
umowy na ilos¢ zapotrzebowanej mocy rownej 51,1 kW.

4.2. Uktad zasilania

Budynek bedzie miat jedno zasilanie po stronie nn. Przewiduje sie rozdzielnice gtbwng TG w sza-
fie wolnostojacej typu XL 400 o wymiarach 1900x575x175 z przedzialem kablowym 1900x310x175.
Zasilanie rozdzielnicy doprowadzone bedzie z istniejacego ztgcza kablowego. Kompensacji mocy
biernej nie przewiduje sie. Rozliczeniowy pomiar energii znajduje sie w istniejagcym ztgczu kablowym.

4.3. Rozdzielnice

Przewiduje sie rozdzielnice gtéwng TG, z ktérej zasilane bedg instalacje elektryczne w piwnicy, w
przyziemiu, instalacja wentylacyjna na poddaszu oraz rozdzielnica T1 zasilajgca poddasze i rozdziel-
nica TK zasilajgca kottownie. Rozdzielnica giéwna TG wyposazona bedzie w polu zasilajgcym w roz-
tacznik typu DPX-I 125 z cztonem roznicowopragdowym 125 A, 300 mA. Wylgcznik bedzie wspotpra-
cowat z wytgcznikiem przeciwpozarowym. W polach odptywowych zastosowano wylgczniki instalacyj-
ne réznicowo-nadprgdowe i nadmiarowo pragdowe oraz rozigczniki bezpiecznikowe. Przewidziano
pola rezerwowe. Przewidziano ochronniki przepieciowe grupy B typu DEHNport 255. Rozdzielnice TG
zabudowac w pomieszczeniu 1/9.

Rozdzielnica T1 zasila¢ bedzie instalacje elektryczne na poddaszu. W polu zasilajgcym wyposa-
zona bedzie w roztgcznik typu FR304 125. W polach odplywowych zastosowano wytgczniki instala-
cyjne réznicowo-nadpradowe i nadmiarowo pragdowe. Przewidziano pola rezerwowe. Rozdzielnice T1
zabudowac w korytarzu na pietrze.

4.4. Instalacja 0 swietlenia

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w catosci jako podtynkowa przewodami kabelkowymi
750 V typ YDYzo o przekroju 1,5 mm?. Proponuje sie wytaczniki o$wietlenia umiescié na wysokosci
1,2 m od posadzki. W catym obiekcie nalezy utrzymac tg samg wysokos¢ mocowania wytgcznikow.
Stan zatgczony wszedzie pokazany dolnym potozeniem klawiszy. W pomieszczeniach przechodnich
przewidziano wylaczniki schodowe lub przyciski i przekazniki bistabilne w rozdzielnicy. W pomiesz-
czeniach typu WC nalezy stosowaé oprawy i osprzet o IP44. W pozostatych pomieszczeniach mogg
by¢ stosowane oprawy o IP 20 lub wyzej. Przewidziano oprawy ewakuacyjne z inwerterami 2h stano-
wigce czes¢ o$wietlenia podstawowego oraz oprawy kierunkowe z piktogramami ,WYJSCIE
EWAKUACYJNE". Lokalizacje opraw pokazano na rys. E-01, E-02, E-03.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia w pomieszczeniach wykonana bedzie w
catosci jako podtynkowa wokét Scian pomieszczen przewodami kabelkowymi 750 V typ YDYzo 3x2,5
mm? . Gniazda instalowane bedg na wysokosci 30 cm od posadzki. Gniazda nad blatem kuchennym
instalowane bedg na wysokosci 1,15 m od podtogi. Szczegdtowg lokalizacje wypustow do urzadzen
elektrycznych uzgodni¢ z dostawcg urzadzenia. Gniazda i puszki wg wyboru Inwestora.

4.6. Instalacja uziemiaj gca

Instalacje uziemiajaca projektuje sie jako uziemienie otokowe z bednarki stalowej ocynkowa-
nej FeZn 30x4. Do uziemienia dotaczone bedg wszystkie metalowe konstrukcje podziemne, zbroje-
nia, stopy fundamentowe itp. Instalacje uziemiajgcq pokazano na rys nr E-04.

4.7. Instalacja wyréwnania potencjatow
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Wewnatrz obiektu wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych. Wykona¢ szyne
wyréwnania potencjatdw w poblizu rozdzielnicy TG. Szyne wyréwnania potencjatow potaczy¢ bezpo-
Srednio potgczy¢ z uziemieniem.

Magistrale wyrownawczg stanowi¢ bedq przewody koloru zo6tto-zielonego, do ktérych dotaczo-
ne zostang wszystkie stalowe konstrukcje wewnetrzne, stalowe rury, umywalki, brodziki, szyna PE w
rozdzielnicy gtownej TG, szyna PE w kottowni, itd. Magistrala wyrownania potencjatéw powinna by¢
potaczona z uziomem otokowym poprzez zigcze kontrolne.

4.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykonac¢ przewodem stalowym FeZn o Srednicy 8 mm mocowanym na
wspornikach dachowych. Wszystkie urzadzenia instalowane na dachu wymagajg ochrony. Metalowe
obudowy kominkéw wentylacji grawitacyjnej podigczy¢ do instalacji odgromowej. Urzadzenia elek-
tryczne chroni¢ posrednio indywidualnie iglicami, tak aby urzadzenie znajdowato sie w strefie kata
ochrony. Zwody pionowe i lokalizacje ztgcz kontrolnych pokazano na rys nr E-04.

4.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym w projektowa-
nym systemie sieciowym TN-S przyjeto szybkie samoczynne wylaczenie zasilania. Ponadto projekto-
wana jest instalacja potaczen wyréwnawczych jw.

4.10. Instalacja teletechniczna

Przewiduje sie utozenie przewodow teletechnicznych do stanowisk komputerowych w pomiesz-
czeniach wskazanych przez Inwestora.

4.11. Instalacja zasilania wentylacji

Przewiduje sie zasilenie z odrebnych obwoddéw dwdch central nawiewno-wywiewnych i jednej
centrali nawiewnej znajdujgcych sie na poddaszu. wentylatora dachowego, wentylatora do okapu
kuchennego. Wentylatory tazienkowe zasilane beda réwniez z obwodow oswietleniowych.

4.12. Bilans mocy zapotrzebowanej

Instalacje wewnetrzne:
Oswietlenie — 9,1 kW
Gniazda wtykowe — 8,6 kW
Technologia kuchni — 26,1 kW
Urzadzenia wentylacyjne — 5,3 kW
Kottownia — 2 kW

Catkowita moc zapotrzebowana — 51,1 kW



