OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
7. INSTALACJE SANITARNE

7.1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie inwestora
- uzgodnienia z inwestorem i miedzybranzowe
- aktualne normy i normatywy

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania sg instalacje sanitarne dla przebudowy w/w budynku .
Zakres projektu budowlanego obejmuje :

- instalacje wody zimnej ,cieplej i cyrkulacyjnej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- ciepfa technologicznego

- wentylacji mechanicznej

3. INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE
3.1 Instalacja wody zimnej i ciepltej

Zimna woda jest doprowadzona do przebudowywanego budynku istniejgcym
przytaczem wodociggowym [J 32 zasilanym z istniejgcego wodociggu [J 150.
Glowny zawor odcinajacy istniejgcqg instalacje wewnetrzng oraz wodomierz gtowny
umieszczony jest w na $cianie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym nr 0/2.
Dla pomieszczen sSwietlicy przewiduje sie wykonanie nowego odgatezienia od istniejgcej
instalacji i zamontowanie wodomierza odliczajgcego DN20. Wodomierz ten zamontowany
bedzie w pom. nr 0/4 .
Dla przeptywu q =1,22 /s = 4,4 m®h przyjeto wodomierz typu JS 3,5, DN25 o Q,= 3,5 m*h
prod. FWiZ w Toruniu.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w zestawie kotta olejowego
Q= 80kW z podgrzewaczem wody o V=300lI, ktéry zamontowany bedzie w piwnicy w
pomieszczeniu kottowni nr 0/4 .
Gtéwne przewody rozprowadzajace bedq prowadzone czesciowo w bruzdach pod
posadzkami pomieszczenh, czesciowo pod stropem, a piony i podigczenia do przyboréw w
bruzdach sciennych. Na odgatezieniach od pionéw zamontowane beda zawory odcinajace
kulowe.

Projektowane przewody wody zimnej i cieptej wykonaé¢ z rur polipropylenowych PP-
R3, PN16. Przewody i ksztattki taczy¢ za pomocg zgrzewania. Rury mocowaé¢ do scian
specjalnymi uchwytami. W celu kompensowania wydtuzen cieplnych nalezy montowac
przewody na podporach stalych i przesuwnych, a odgatezienia wykonywa¢ z
pozostawieniem ramienia kompensacyjnego. Punkty stale montowaé przy kazdym
odgatezieniu. Przewody prowadzone w bruzdach podtogowych i sciennych owing¢ otuling
elastycznag tak by bylo mozliwe swobodne wydtuzanie termiczne rur .
Przejscia przez $ciany wykonac w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz same
rury np. z tworzywa sztucznego.
Instalacje wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur z PP-R 3 PN16.

Przewody zaizolowaé¢ termicznie. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ takze w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej. Grubos¢ izolacji dobra¢ dla odpowiednich
Srednic i temperatur otoczenia wedtug tabeli producenta.



Po zmontowaniu instalacje podda¢ prébie hydrauliczne;j.
3.2. Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.-poz. zaprojektowano dla Swietlicy jeden
hydrant (125 podigczone do projektowanej instalacji wodociggowej wewnetrznej .
Hydrant zamontowany bedzie w korytarzu przy drzwiach w szafce hydrantowej o wym.
0,8x0,8 m usytuowanej na wys.1,35 m nad podtogg .

Instalacje wodociggowg zasilajgcg hydrant wykonac z rur stalowych instalacyjnych
ocynkowanych.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku sg odprowadzone nowym
przewodem [1160 do istniejacego bezodptywowego zbiornika sciekow.
Scieki z kuchni beda odprowadzane przez separator tluszczu zamontowany na zewnatrz
budynku. Dla pomieszczeh z urzadzeniami sanitarnymi przewiduje sie wykonanie nowych
pionéw, podigczen i przewoddw odptywowych.

Gloéwne przewody odprowadzajgce prowadzi¢ pod posadzkg parteru.
Nowe fragmenty instalacji wykonac¢ z rur PVC do instalacji wewnetrznych.
Na pionach montowac rewizje. Oznaczone piony (Rw) wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurg wywiewna. Nie wolno zastepowac rur wywiewnych zaworami powietrznymi.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano dla przebudowywanego budynku instalacje c.0. wodng pompowg z
dolnym rozdziatem czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny bedzie przygotowywany w wiszgacym kotle olejowym o mocy Q= 80 kW

Zastosowany bedzie tradycyjny system rozprowadzenia przewodow polegajacy na
doprowadzeniu czynnika grzejnego do grzejnikdbw przewodami utozonymi przy scianach nad
podtogq i czesciowo pod podtoga.

Glowne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub podtogowych.
Elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe Cosmo Nova typu 22KV .
Regulacja instalacji zaworami termostatycznymi prostymi z wstepng regulacjg typu RTD-N15
firmy DANFOSS zamontowanymi przy grzejnikach. Przed zamontowaniem tych zaworow

instalacje przeptukac kilkakrotnie wodg z predkoscig 1,5 + 2,0 m/ s.
Odpowietrzenie instalacji automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi.
Projektowang instalacje wykona¢ z rur z polipropylenu PP-R 3 stabi PN20 tgczonych
przez zgrzewanie. Wykonac wg opisu w p. 3.1.
Po zmontowaniu instalacje poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Przewody centralnego ogrzewania zaizolowac termicznie.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano dla sal nr 1/1, 1/20 oraz pomieszczehn kuchni budynku wentylacje
mechaniczng nawiewno- wywiewng .

Dla sali nr 1/1 i L,= 3750 m*h dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta
typu Topvex TR12 HW.

Dla sali nr 1/20 i L,= 750 m*h dobrano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta
typu MAXI 1100 HW.
Sa to centrale z dwoma wentylatorami nawiewnym i wywiewnym, filtrem, wodng
nagrzewnicg powietrza , rotacyjnym wodnym wymiennikiem ciepta oraz sterownikiem.
Swieze powietrze zasysane bedzie przez czerpnie $cienng ,0czyszczone i ogrzane w centrali



Powietrze usuwane bedzie doprowadzone do centrali , gdzie na wymienniku bedzie
wstepnie ogrzewac¢ powietrze zewnetrzne i nastepnie zostanie usuniete przez system
przewodow i wyrzutnie dachowa.

Czerpnia powietrza zamontowana bedzie 7,0m nad poziomem terenu , na potudniowo-
wschodniej $cianie budynku, a wyrzutnia 10,0 m od czerpni ha dachu.

Dla kuchni i L,= 1900 m*h dobrano centrale nawiewng typu TA 3000 HW, oraz
wentylator do okapu typu KBT 200DV i wentylator kanatowy typu K 200 M.

Swieze powietrze zasysane bedzie przez czerpnie $cienng ,0oczyszczone i ogrzane w centrali
Powietrze usuwane bedzie przez 2 wentylatory wywiewne i nastepnie zostanie usuniete
przez system przewodow i wyrzutnie dachowe.

Czerpnia powietrza zamontowana bedzie 7,0 m nad poziomem terenu , na poéinocno-
wschodniej $cianie budynku, a wyrzutnie 10,0 m i od czerpni na dachu.

Dla sanitariatbw dobrano do wywiewu powietrza wentylatory tazienkowe
zamontowane na kratkach, a do nawiewu nawietrzaki samonastawne typu VTK 010 0.
Dobrano urzadzenia firmy Systemair.

Transport powietrza przewodami rurowymi gietkimi.
Przejscia kanatéw przez sciane uszczelni¢ miekkim materiatem.
Urzadzenia wentylacyjne montowac wg ich instrukcji montazu.

Instalacje po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen oraz
instalaciji.

4. KOTLOWNIA
4.1. Bilans cieplny

Zapotrzebowanie ciepta obiektu :

- dla potrzeb centralnego ogrzewania - 40 kw
- dla potrzeb wentylacji mechanicznej (80/60) - 45,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb przygotowania cieptej wody w ogdlnym bilansie
pominieto

Stad wymagana moc projektowanej kottowni:

Q catk. = 40 + 45x0,8 = 76 kW

4.2. Rozwigzanie projektowe

Zadaniem projektowanej kottowni bedzie dostarczanie ciepta dla potrzeb wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody dla swietlicy wiejskiej w
Gniechowicach gmina Katy Wroctawskie.

Projektuje sie wykonanie kotlowni olejowej z niskotemperaturowym kottem stalowym
trojciggowym do pracy z plynnie obnizana temperaturg typ Logobloc LC o Q=80 kW firmy
Brotje. Olej opatowy lekki magazynowany Bedzie w zbiornikach z tworzywa sztucznego firmy
SCHUTZ.

Maksymalne parametry pracy instalacji wewnetrznej - 80/60°C. Projektowana instalacja
c.0. pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-99/B-02414. Zabezpieczenie
ztadu c.o. przed wzrostem cisnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa SYR typ 1915,
przed wzrostem objetosci wody - za pomocg naczynia przeponowego firmy Reflex typ N.

Podgrzew wody cieplej w podgrzewaczu pojemnosciowo — przeptywowym firmy
Brotje typ EAS 33 o pojemnosci 300 | o duzej wydajnosci ciggtej.
Zabezpieczenie ztadu CWU zgodnie z PN-B-02440:1976 przed wzrostem cisnienia za
pomocg zaworu bezpieczehstwa typ 2115 SYR.
Zabezpieczenie przed wzrostem objetosci wody za pomocg naczynia przeponowego typ D.




4.3. Warunki techniczne pomieszczenia
4.3.1. Kottownia

Kotlownia bedzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku.

Sciany wewnetrzne i strop wydzielajgce kottownie powinny mieé klase odpornosci ogniowe;
nie mniejsza niz El 60, drzwi — EI 30.

Wentylacja kottowni bedzie wykonana jako grawitacyjna, zapewniajgca niezbedng ilos¢
powietrza do spalania w kotle oraz warunki sanitarno-higieniczne w pomieszczeniu.
Nawiew — poprzez kratke nawiewng w $cianie zewnetrznej o wymiarach 30x20 cm.
Wywiew — istniejgcym kanatem wentylacyjnym wyprowadzonym nad dach.

Odprowadzenie spalin z kotta do komina murowanego zabezpieczonego wkladem
kominowym z blachy stalowej kwasoodpornej @160 mm wyprowadzonego nad dach
budynku. Wysokos¢ efektywna komina 10 m. Czopuch w pomieszczeniu kottowni wykonaé z
elementéw dwuwarstwowych ze stali kwasoodpornej z izolacjg termiczng. Komin na catej
dtugosci zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 20 mm.

Woda w zladzie c.o0. winna odpowiada¢ wymogom PN-93/C-04607. Doprowadzenie wody do
zasilania urzadzen kottowni oraz odprowadzenie $ciekdéw z istniejgcej instalacji wg projektu
instalacji wewnetrznej wod-kan. Do kontroli ilosci wody uzupetniajacej zamontowac
Wodomierg skrzydetkowy produkcji POWOGAZ Poznan typ JS-1,5 o wydajnosci nominalnej
G =1,5m’/h.

W kottowni zaprojektowano kratke Sciekowg @100 podtaczong do projektowanej studzienki
odwadniajacej oraz zlew z doprowadzeniem wody zimnej i cieptej. Scieki ze studzienki
odprowadzi¢ za pomocg pompy odwadniajacej do istniejacej kanalizacji sanitarnej budynku
lub do najblizszej studzienki kanalizacyjnej.

4.3.2. Magazyn oleju

Zbiorniki paliwa nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem oleju poprzez wykonanie wanny
szczelnej z powtokg chemoodporng w technologii np. firmy SCHOMBURG

Pomieszczenie magazynu oleju nalezy wydzieli¢ scianami o odpornosci ogniowej El 120,
drzwi — EI 60

Wentylacja pomieszczenia — grawitacyjna. Nawiew poprzez kanal Z-owy w Scianie
zewnetrzne budynku o wymiarach 20x20 cm z czerpnig zabezpieczonej zaluzjami i siatka.
Wylot sprowadzi¢ nad posadzke pomieszczenia. Wywiew — kanalem wentylacyjnym
wykonanym z rury SPIRO o Srednicy 160 mm wyprowadzong nad dach. Odpowietrzenie
zbiornikéw paliwa — przewdd 040 wyprowadzi¢ nad dach budynku. Zawor do tankowania
oleju wyprowadzi¢ na sciane zewnetrzna budynku i umiesci¢ w szafce zamykanej na klucz.

4.4. Dobor materiatu oraz warunki wykonania i montazu

- Przewody c.o. w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
lub rur instalacyjnych srednich PN-74/N-74200 tgczonych poprzez spawanie.

- Przewody wody zimnej - z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na
zlgczki ocynkowane gwintowane.

- Przewody wody cieptej - z rur stalowych podwojnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na zlgczki ocynkowane gwintowane.

- Przewody olejowe - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub z rur
miedzianych twardych tgczonych za pomocg lutowania na twardo.

Armatura i osprzet - wg schematu montazowego. Polgczenia przewoddw z armaturg
wykona¢ w sposob, wynikajacy z typu armatury. Potaczenia mufowe uszczelni¢ za pomocg
tasmy teflonowej lub przedzy z konopi, potaczenia kotnierzowe za pomoca uszczelek.
Wszystkie elementy stalowe, a szczegolnosci rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez naniesienie jednej warstwy podktadowej oraz dwu warstw farby nawierzchniowe;j.
Powierzchnie stalowe przed naniesieniem warstw ochronnych nalezy starannie oczysScic i
odttuscié.



Przewody wody gorgcej centralnego ogrzewania zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi steinonorm 300 z poliuretanu o grubosci 20 mm w ptaszczu z folii PCV.
Pozostate przewody — wody cieptej, zimnej i cyrkulacja zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng
thermaflex o grubosci izolacji 13 mm.

Przewody montowa¢ na hakach i uchwytach na wysokosci zapewniajacej wolny
przeswit nad przejsciami co najmniej 2,0 m.

Przej$cia przewoddéw przez sciany kottowni i magazynu oleju wykonaé jako p.poz. i
uszczelni¢ masg lub obejmami p.poz. firmy HILTI odpowiedniej do rodzaju przewodu i klasy
odporno$ci ogniowej elementu budynku.

4.4. Badania i proby

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw kotta, osprzetu i armatury nalezy
przeprowadzi¢ badania polegajace na kontroli pracy poszczegoinych zespotow:

- ptukanie obiegu wodnego ztadu kottowni w ukfadzie otwartym;

- préba szczelnosci zamontowanych urzadzen na cisnienie 4,5 bar przy odigczonym
naczyniu wzbiorczym;

- sprawdzenie dziatania uktadu sterowania.

Po usunieciu zauwazonych usterek nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny kottowni ,na goragco” z
udziatem przysziego uzytkownika w ciggu 72 h.

Roboty instalacyjno-montazowe oraz badania i proby wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6, opracowanie COBRTI
Jnstal” Warszawa 2003 r.

Przy wykonaniu robdt korzysta¢ z materiatéw i urzadzen posiadajacych wymagane
atesty i certyfikaty.

5. UWAGI OGOLNE

5.1. Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie- tekst jednolity

(Dz. U. Nr.75 z 15.06.2002 r. poz. 690)

5.2.  Montaz i proby instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr.74 z 1999 r. poz. 836).

5.3.  Przy wykonaniu instalacji stosowac¢ materialy i urzadzenia posiadajace dopuszczenie
do stosowania na rynku polskim.

5.4. Zgodnie z Prawem budowlanym art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dn. 7.07.1994r.
istnieje wymaog sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanych instalaciji.

5.5 Dopuszcza sie zmiany w stosunku do opracowanej dokumentacji w zakresie art. 36 a
ust. 5 pkt. 4i 5 ,Prawo Budowlane” o ile nie spowodujg one naruszenia
obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projektant:  mgr inz. Anna Malczewska



6. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY, CIEPLA | G AZU
6.1. Zapotrzebowanie wody zimnej
- przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706

n qn nanZW nxqczw
umywalka 10 0,07 0,70 0,70
zlew 4 0,07 0,28 0,28
pisuar 4 0,30 1,20 -
ptuczka zb. 9 0,13 1,17 -
zmywarka 1 0,25 0,25 -
3,60 0,98

o= 0,682( =q,) >*- 0,14 = 0,682( 3,60+0,98 ) **- 0,14 = 1,22 I/s

6.2. Zapotrzebowanie wody cieptej
Jmmax = 220 1I/h

Onre = 731/h

6.3. Zapotrzebowanie ciepta

- na cele ogrzewania : Qo = 40000W
- nacele cieptej wody Qwu= 3650W
- na cele wentylacji Qw = 45220W

6.4. llos¢ $ciekdw sanitarnych  wg PN-92/B-01707
qs= KX (ZAW)Y2=0,7x (33,5 =4,11is

7. ZESTAWIENIE BILANSOWE

Zapotrzebowanie wody zimnej :
do = 1,221l/s
Zapotrzebowanie wody cieptej:
Jmmax = 220 I/h
Zapotrzebowanie ciepta:

Q. = 40000W
Qwu = 3650W
Qw = 45000W

llos¢ Sciekéw sanitarnych
q s = 4,1 I/s

8. OBLICZENIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8.1. llo$¢ powietrza wentylujgcego sale nr 1/1

Niezbedna ilos¢ swiezego powietrza :
n =150 0s6b , q ;=25 m®/h os
L=nx g ;= 150 x 25 =3750 m®/h
llos¢ ciepta do nagrzewnicy :
Qn=Lxp xcp,xAt=3750x1,2 x0,24 x36 = 38880 kcal/h = 45220 W

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta

typu Topvex TR12 HW o L =3750 m*/h, Q y = 23,0 kW , N= 2x1850 W, 400 V

AWs

0,5
0,5
0,5
2,5
2,0

50
2,0
2,0
22,5
2,0
33,5



8.2. llo$¢ powietrza wentylujacego sale nr 1/20

Niezbedna ilos¢ swiezego powietrza :
n =30 0s6b , q;=25m%/h os
L=nxq;=30x 25 =750 m*/h
llos¢ ciepta do nagrzewnicy :
Qn=Lxp xcp,xAt=750x1,2 x0,24 x36 = 7780 kcal/h = 9040 W

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
typu MAXI 1100 HW o L =750 m®/h, Q y = 4,5 kW , N= 2x490 W, 400 V

8.3. llo$¢ powietrza wentylujaceqgo kuchnie nr 1/17

Zyski ciepta od urzadzen pod okapem :
taboret gazowy Q =F x q;= 0,6x0,65x2300 =1050 kcal/h =900 W
patelnia elektryczna Q =F xq;= 0,7x0,6x3200 =1350 kcal/h =1560 W
2 kuchenki elektryczne Q =F x ;= 2x 0,6x0,6x2300 =1660 kcal/h =1920 W
Wspotczynnik jednoczesnosci =0,7
Q »=0,7 x (1050 +1560 +1920 ) =3200 W

Zyski ciepta od ludzi :
Qr=nxQ;=2x65=130W

Zyski ciepta od os$wietlenia :
F=28m*, N=30 W/ m?
Q:=086xNxF =0,86x30x28=720W

Przyjeto wywiew przez okap 80 %
Lk=08%xQn/ Xxcpx t=0,8x3200/0,24 x1,2 x(37 -7)= 1270 m*/h
L poz=0,2X Q21 +Q +0,25xQ 3/ 0,24 x 1,2 x(35-30) = 660 m*/h

L=L o +L poy =1270 + 660 = 1960 m*/h
llos¢ ciepta do nagrzewnicy :
Qn=Lxp xcpxA t=1930 x1,2 x0,24 x34 = 18900 kcal/h = 21980 W

V=138m’
W=1/V=1930/ 138 =14,0h *
Dobrano centrale wentylacyjng nawiewng
typu TA 3000 HW o L =1960 m*/h, Q y = 22 kW , N=1080 W, 400 V
Wywiew przez wentylator do okapu typu KBT 200 o N= 750W, 230V, oraz wentylator
kanatowy typu K200M o N = 106W, 230V



