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DANE EWIDENCYJNE
PRZEDSIEWZIECIE: remont i przebudowa swietlicy wiejskiej
LOKALIZACJA: Gniechowice ul. Kgtecka 59 gmina Katy Wroctawskie
dziatka nr 408/2 obreb Gniechowice
INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie Rynek — Ratusz 1 55 — 080 Katy Wroctawskie
AUTOR: Cezariusz Fryc — Pracownia Projektowania i Ustug Budowlanych
53 — 404 Wroctaw ul. Kolbuszowska 12/7
Projektant wpisany jest na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem DS — 0200.
STADIUM: projekt wykonawczy

LOKALIZACJA
Opisywana swietlica zlokalizowana jest we wsi Gniechowice potozonej kilkanascie

kilometréw na potudniowy zachod od granicy Wroctawia, na skrzyzowaniu drogi krajowej nr
35 i drogi wojewddzkiej nr 346. Budynek znajduje sie w centrum wioski, po potnocnej stronie
ulicy Kateckiej, okoto 50 m na wschod od skrzyzowania drég tranzytowych. Swietlica zajmuje
wiekszg czes¢ budynku potozonego na dziatce nr 408/2 i oznaczonego numerem policyjnym
59. Czes¢ budynku stuzy celom mieszkaniowym [pietro skrzydia zachodniego] a czes¢ jest
remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Obiekt jest wielobrytowy i rozrzezbiony w planie. Gtéwna sala swietlicy zlokalizowana

jest we wschodnim skrzydle budynku, réwnoleglym do ulicy Kateckiej. Budynek jest
wolnostojacy. Sasiednie dziatki zabudowane sg budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi
odlegtymi 0 4 — 10 m. Teren jest uzbrojony w sie¢ energetyczng, wodociggowa, kanalizacji
deszczowej i telefoniczng. Scieki sanitarne oczyszczane sg we wiasnej, przydomowe;
oczyszczalni sciekdw i rozsgczane w grunt na terenie dziatki.

3. INWENTARYZACJA [W OBSZARZE OPRACOWANIA]
3.1. DANE TECHNICZNE
3.1.1. SPIS POMIESZCZEN
PIWNICA
KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m’] [m’]
0/1 | korytarz z klatkg schodowag posadzka ceglana 8,71 19,60
0/2 | pomieszczenie gospodarcze posadzka ceglana 24,06 54,13
0/3 | korytarz posadzka ceglana 5,92 13,32
0/4 | pomieszczenie gospodarcze posadzka ceglana 34,36 77,31
0/5 | pomieszczenie gospodarcze posadzka ceglana 5,58 12,55
0/6 | pomieszczenie gospodarcze posadzka 10,26 24,21
ceramiczna/cementowa
0/7 | pomieszczenie gospodarcze posadzka 32,62 80,57
ceramiczna/cementowa
0/8 | pomieszczenie gospodarcze posadzka 10,61 24,93
ceramiczna/cementowa
RAZEM PIWNICA 132,12 306,62




PARTER

KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m’] [m’]
1/1 | swietlica parkiet 277,00 1.537,00
1/2 | scena deski 40,00 150,00
1/3 | pomieszczenie gospodarcze deski 9,58 23,47
1/4 | pomieszczenie gospodarcze deski 9,50 23,27
1/5 | korytarz ptytki ceramiczne 9,96 28,88
1/6 | pomieszczenie biurowe wyktadzina PCW 58,43 165,56
1/7 | klatka schodowa ptytki ceramiczne 16,54 47,14
1/8 | sala ptytki ceramiczne 91,00 318,00
1/9 | pomieszczenie gospodarcze piytki ceramiczne 8,57 30,30
1/10 | korytarz ptytki lastryko 7,11 18,48
1/11 | wc ptytki lastryko 5,79 16,00
1/12 | we piytki lastryko 5,79 16,00
1/13 | korytarz ptytki lastryko 5,90 16,52
1/14 | magazyn phytki lastryko 5,12 13,31
1/15 | kuchnia ptytki lastryko 20,00 58,00
RAZEM PARTER 570,29 2.461,93
PODDASZE
KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m’] [m’]
2/1 | klatka schodowa deski 5,96 15,20
2/2 | przedpokoj wyktadzina PCW 11,34 28,92
2/3 | kuchnia wyktadzina PCW 6,73 17,16
2/4 tazienka wyktadzina PCW 4,16 9,15
2/5 | wc wyktadzina PCW 10,77 22,62
2/6 | pokoj wyktadzina dywanowa 26,72 148,30
2/7 | pomieszczenie gospodarcze deski 12,28 27,02
RAZEM PODDASZE 77,96 268,37
LACZNIE WSZYSTKIE KONDYGNACJE 780,37 3.036,92




3.1.2. BILANS

RODZAJ POWIERZCHNI POWIER%CHNIA
[m7]
zabudowy 942,08
netto 780,37
ruchu 60,10
ustugowa 64,00
uzytkowa 656,27
podstawowa 493,15
pomochnicza 163,12

3.1.3. KUBATURY
e kubatura netto 3.036,92 m®

3.2. FUNDAMENTY

Sciany fundamentowe najprawdopodobniej wymurowano z peilnych cegiet
ceramicznych na zaprawie wapiennej z dodatkiem kamieni polnych. Odkrywek nie
wykonywano. Brak oznak wadliwej pracy fundamentéw, ale budynek nie posiada izolacji
przeciwwilgociowych. Widoczne $lady zawilgocenia wodami deszczowymi.

Stan zadowalajacy.

3.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE | KOMINY

Sciany konstrukcyjne i kominy wymurowano z pelnych cegiet ceramicznych na
zaprawie wapiennej. Wediug opinii kominiarskiej kominy sa drozne. Sciany czesci
nadziemnej nie wykazujg oznak nieprawidtowej pracy. Sciany piwnic od strony wewnetrznej
wykazujg znaczne zniszczenia. Polegajag one na wykruszeniu zaprawy i cegiet
spowodowanym zawilgoceniem muru. Ubytki sg znaczne, miejscami do 12 cm i wymagajg
pilnego naprawienia. Dotyczy to przede wszystkim potudniowej czesci piwnicy.

Stan muréw i komindbw czesci nadziemnej dobry; w czesci podziemnej
niezadowalajacy.

3.4. STROPY

Stropy o konstrukcji drewnianej, pokryte tynkiem wapiennym na matach trzcinowych.
Tynk stropu nad salg gtdwng swietlicy doraznie naprawiany. Konstrukcja stropu, to znaczy
deskowanie i legary niosace deskowanie w stanie niezadowalajgcym.

W czesci poinocnej skrzydita zachodniego istnieje strop miedzykondygnacyjny
w postaci ceglanych sklepieh krzyzowych. Stan dobry.

W poludniowej czesci tego skrzydta budynek posiada strop miedzykondygnacyjny
0 konstrukcji drewnianej. We wschodnim narozniku strop utracit nosnosé¢ wskutek sciecia
skorodowanych belek na granicy muru. Awarie zabezpieczono poprzez podstemplowanie
stropu. Stan niezadowalajacy i zly.

Strop nad piwnicg w postaci kolebkowych sklepien ceglanych. Nie wystepujg istotne
naruszenia stanu sklepien. Stan zadowalajacy i sredni.

3.5. DACHY | STROPODACHY

Budynek posiada dachy o konstrukcji drewnianej, w zaleznosci od miejsca pokryte
blachg dachoéwkopodobng, papa bitumiczng utlozong na pelnym deskowaniu i ptytami
falistymi typu BITUWELL. Pokrycie blachodachdéwka jest nowe i wykonano je tylko nad
gtéwna salg Swietlicy. Stan dobry i bardzo dobry.

Dachy nad weztami sanitarnymi, kuchnig i sceng Swietlicy pokryte sga papa. Stan
zadowalajacy.

Dach nad skrzydiem zachodnim pokryty ptytami falistymi. Stan zadowalajacy.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej oraz z PCW. Stan
zadowalajacy.




3.6. [ZOLACJE TERMICZNE

Budynek posiada izolacje termiczne tylko na scianach zaplecza sanitarno —
kuchennego i potudniowej $cianie sSwietlicy. Jest to ocieplenie metoda lekkg z uzyciem
styropianu. Ocieplanie scian zaplecza zakonczono na wykonaniu podktadu zbrojonego
siatkag. Stan dobry i zadowalajacy.

3.7. SCHODY

Obiekt posiada kilka bieg schodéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Schody zewnetrzne przy tarasach od strony zachodniej wykladane plytami
betonowymi powstaty w wyniku niedawno przeprowadzonych napraw. Stan dobry

Schody zewnetrzne przed salg swietlicy, od strony potudniowej betonowe, wylewane
na gruncie. Podesty przed schodami wykladane kostkami betonowymi. Stan dobry i
zadowalajacy.

Schody wewnetrzne w pomieszczeniu 1/24 drewniane, policzkowe, zabiegowe. Stan
techniczny niezadowalajgcy. Schody te nie spetniajg takze wymagan ergonomicznych.

Schody wewnetrzne w piwnicy ceglane, zabiegowe. Stan niezadowalajacy.

Schody wewnetrzne w obrebie swietlicy drewniane, proste. Stan zadowalajacy.

3.8. SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe wymurowano z petnych cegiet ceramicznych na zaprawie wapiennej.
Sciany nie wykazujg spekan i wychylen.

Stan dobry.

3.9. STOLARKA OKIENNA

Budynek posiada okna o oscieznicach z PCW i drewnianych réznych typow i wieku.
W sali swietlicy zamontowane sg okna drewniane, szklone pojedynczo. Ramy zdobione
profilowaniem na stupkach i slemieniu. Stan zly.

W potudniowej czesci skrzydta zachodniego oraz pomieszczeniach zaplecza sceny
zamontowane sg okna typu skrzynkowego o ramach drewnianych. Stan niezadowalajacy i
zly.

W pomieszczeniach ,kuzni” i zaplecza kuchenno — sanitarnego zamontowane sg
okna o ramach z PCW szklone szybami komorowymi. Stan dobry.

3.10. STOLARKA DRZWIOWA

W budynku zamontowane sg drzwi wykonane w ro6znych technologiach. Sg zaréwno
drewniane typu ptycinowego, klepkowe jak i ptytowe.

Drzwi zewnetrzne do $wietlicy i czesci mieszkalnej drewniane typu ptycinowego —
petne. Stan dobry i zadowalajagcy. Drzwi nie spetniajg wymagan warunkéw ewakuacji.

Drzwi zewnetrzne do ,kuzni” z PCW — petne. Stan dobry.

Wewnetrzne drzwi ptytowe sg w stanie srednim i niezadowalajgcym.

Drzwi ptycinowe w korytarzu w stanie srednim.

3.11. PODOKIENNIKI | PARAPETY

Otwory okienne swietlicy wyposazone sg w parapety z blachy stalowej powlekanej.

Stan dobry.

Pozostate okna posiadajg parapety cementowe. Stan zadowalajacy.

Okna $wietlicy i poludniowej czesci skrzydta zachodniego posiadajg podokienniki
drewniane malowane farbg olejng. Stan sredni i niezadowalajacy.

Okna ,kuzni”, pomieszczen sanitarnych i kuchni wyktadane ptytkami ceramicznymi.
Stan dobry; w kuchni zty.

3.12. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE
Elewacja potudniowa swietlicy pokryta jest strukturalnym tynkiem cienkowarstwowym
na ociepleniu. Stan dobry.



Elewacje potudniowa i zachodnia skrzydta zachodniego pokryte sg tynkiem jak wyzej
utozonym bezposrednio na starym tynku [bez ocieplenia]. Stan dobry.

Elewacje wschodnia i péinocna budynku wykonczona jest gtadkim tynkiem
cementowo — wapiennym. Stan zadowalajacy.

Elewacje przybudowki mieszczacej pomieszczenia sanitarne i kuchenne pokryte sg
podkiadem zbrojonym siatkg na ociepleniu metoda lekkg z uzyciem styropianu. Stan dobry.

3.13. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne i sufity niemal catego budynku [za wyjatkiem piwnic] pokryte sg
tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim. W wiekszosci przypadkow nie wida¢ $ladow
odspojenia tynku od podfoza ani istotnych peknie¢. Miejscami widoczne zagrzybienia. Nie
dotyczy to sufitdbw swietlicy i pomieszczenia 1/5 [1/6], ktére wykazujg znaczne zniszczenia
spowodowane naruszeniem konstrukcji. Stan zadowalajacy, miejscami zty.

Sciany piwnic nie sg tynkowane.

W pomieszczeniach wc i kuchni na scianach wykonane sag okladziny z plytek
ceramicznych. Stan oktadzin dobry i zadowalajacy.

3.14. MALOWANIE

Tylko elewacje potudniowa i zachodnia sg pomalowane. Typ farby nierozpoznany.
Stan dobry.

Sciany i sufity wewnatrz obiektu pomalowano farbami emulsyjnymi; w niektorych
pomieszczeniach kredowymi. Stan wymalowan sredni i niezadowalajacy; w miejscach
zagrzybienia zly.

3.15. PODLOGI

Sala gtébwna Swietlicy posiada parkiet debowy. Stan niezadowalajacy.

Scena i sgsiednie pomieszczenia gospodarcze posiadajg podiogi wytozone deskami
iglastymi. W wielu wypadkach na deskach potozono wyktadzine z PCW. Stan
niezadowalajacy. W ,kuzni” podtoga wytozona jest ptytkami ceramicznymi. Stan dobry.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni podioga wylozona jest piytkami
lastrykowymi. Stan sredni. W piwnicy istniejg posadzki ceglane, czesciowo zagruzowane.
Stan niezadowalajacy i zly.

3.16. INSTALACJE SANITARNE

Budynek posiada czynne instalacje wodociggowg i kanalizacji sanitarnej oraz
centralnego ogrzewania i w ograniczonym zakresie instalacje wentylacji. Woda zimna
czerpana jest z lokalnego wodociggu. Woda zimna podgrzewana jest w elektrycznym
podgrzewaczu pojemnosciowym i przeptywowym. Scieki sanitarne oczyszczane sg we
whasnej oczyszczalni Sciekbéw i rozsgczane do gruntu. Instalacja centralnego ogrzewania
wodna z grzejnikami stalowymi rurowymi zasilana z kotta na paliwo stale.

Stan wymienionych instalacji niezadowalajacy ze wzgledu na sprawnosc techniczng i
estetyke.

Wiekszos¢ pomieszczen posiada kratki wentylacyjne ale wentylacja nie dziala lub
dziata w stopniu niedostatecznym. Stan niezadowalajacy i zty.

3.17. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt posiada czynng, wieloobwodowg instalacje elektryczng. Zasila ona zaréwno
ukltad ogolnego oswietlenia i gniazd wtykowych, jak rowniez urzgdzenia technologiczne
kuchni. Energia czerpana jest z wilasnego ztacza kablowego usytuowanego na Scianie
budynku. Ogledziny tablic rozdzielczych pozwalajg na stwierdzenie, Zze jest to instalacja
starego typu, nie spetniajgca wspotczesnych wymagan bezpieczenstwa.

Stan instalacji niezadowalajacy.

UWAGA: okreslajac stan poszczegolnych elementéw budynku uzyto nastepujacych kryteriow:

Stan bardzo dobry i dobry —0-10 % zuzycia
Stan zadowalajacy —11 - 20 % zuzycia
Stan s$redni — 21 - 40 % zuzycia
Stan niezadowalajacy — 41 - 60 % zuzycia
Stan zly —61 - 100 % zuzycia
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6.

BILANS POWIERZCHNI PO REMONCIE

6.1. SPIS POMIESZCZEN
PIWNICA
KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m?] [m’]
0/1 | korytarz z klatkg schodowg posadzka ceramiczna 8,71 19,60
0/2 | pomieszczenie gospodarcze posadzka ceramiczna 24,06 54,13
0/3 | korytarz posadzka ceramiczna 5,92 13,32
0/4 | kottownia posadzka ceramiczna 27,36 61,57
0/5 | magazyn paliwa posadzka cementowa 12,58 28,29
0/6 | pomieszczenie gospodarcze posadzka 10,26 24,21
ceramiczna/cementowa
0/7 | pomieszczenie gospodarcze posadzka 32,62 80,57
ceramiczna/cementowa
0/8 | pomieszczenie gospodarcze posadzka 10,61 24,93
ceramiczna/cementowa
RAZEM PIWNICA 132,12 306,62
PARTER
KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m’] [m’]
1/1 | swietlica posadzka 277,00 1.537,00
ceramiczna/parkiet
1/2 scena deski 40,00 150,00
1/3 | pomieszczenie gospodarcze deski 9,58 23,47
1/4 | pomieszczenie gospodarcze deski 9,50 23,27
1/5 | hall piytki ceramiczne 26,09 75,66
1/6 | wc ptytki ceramiczne 5,80 16,82
1/7 | pomieszczenie biurowe wyktadzina PCW 12,84 36,33
1/8 szatnia wyktadzina PCW 12,18 34,47
1/9 | korytarz ptytki ceramiczne 9,96 28,88
1/10 | korytarz ptytki ceramiczne 14,57 43,71
1/11 | we ptytki ceramiczne 12,00 36,00
1/12 | wc ptytki ceramiczne 12,10 36,30
1/13 | wc ptytki ceramiczne 5,52 16,56
1/14 | Kkorytarz ptytki ceramiczne 7,73 23,19
1/15 | magazyn ptytki ceramiczne 6,90 20,70
1/16 | magazyn piytki ceramiczne 3,31 9,93
1/17 | kuchnia ptytki ceramiczne 31,05 93,15
1/18 | zmywalnia piytki ceramiczne 5,38 16,74
1/19 | przedsionek ptytki ceramiczne 11,08 38,78




1/20 | sala ptytki ceramiczne 90,00 315,00
1/21 | korytarz ptytki ceramiczne 8,58 25,74
1/22 | wc ptytki ceramiczne 9,80 29,40
1/23 | wc ptytki ceramiczne 3,40 10,20
1/24 | klatka schodowa ptytki ceramiczne 16,54 47,14
RAZEM PARTER 640,91 2.688,44
PODDASZE
KUBATURA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. NETTO
[m’] [m’]
2/1 | korytarz ptytki ceramiczne 11,75 29,96
2/2 | strych plyta OSB 16,87 43,02
2/3 | strych ptyta OSB 26,67 68,00
2/4 | strych plyta OSB 6,47 16,50
2/5 wC ptytki ceramiczne 5,90 15,04
RAZEM PODDASZE 67,66 172,52
EACZNIE WSZYSTKIE KONDYGNACJE 840,69 3.167,58
6.2. BILANS
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA
[m’]
zabudowy 942,08
netto 840,69
ruchu 120,93
ustugowa 64,00
uzytkowa 655,76
podstawowa 419,84
pomochnicza 235,92

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [Dz. U.

121/2003 poz. 1137] projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ochrony
przeciwpozarowe;.
1. powierzchnia netto calego budynku 840,69 m? ilo$¢ kondygnacji 1 w czesci

wschodniej i 2 w czesci zachodniej; wysokos¢ budynku 6,60 w czesci jednokondygnacyjnej i
10,20 m w czesci dwukondygnacyjnej

2. od strony potudniowej w odlegtosci 24 m znajduje sie jednokondygnacjowy budynek
gospodarczy o konstrukcji masywnej; od strony zachodniej nie ma zabudowy; do pétnocno —
zachodniego naroznika przylega wydzielony pozarowo, jednokondygnacyjny budynek remizy
strazackiej o konstrukcji murowanej; od strony péinocnej w odlegtosci 25 m znajduje sie
jednokondygnacjowy budynek gospodarczy o konstrukcji masywnej; od strony wschodniej w
odlegtosci 5 m znajduje sie dwukondygnacjowy budynek mieszkalny o konstrukcji masywnej
[murowanej] i niepalnym pokryciu dachowym

3. w budynku nie bedg przechowywane substancje pozarowo niebezpieczne; w
magazynie paliwa w piwnicy przechowywany bedzie olej opatlowy o temperaturze zaptonu
powyzej 55°C




4, budynek zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi; na parterze przebywaé¢ moze
jednoczesnie do 230 osob [30 + 200], na poddaszu skrzydta zachodniego przebywa¢ bedzie
5 0s06b. Sa to lokatorzy mieszkania wtasnosciowego, ktére jest poza obszarem opracowania
[nie podlega remontowi]

5. w budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem
6. budynek podzielono na dwie strefy pozarowe: jedng strefg bedzie
jednokondygnacjowa sSwietlica ze sceng i zapleczem sanitarno — kuchennym

zakwalifikowana do kategorii ZL I, a drugq strefa dwukondygnacjowe skrzydio zachodnie z
matg salg i pomieszczeniami pomocniczymi na parterze oraz mieszkaniem na poddaszu
zakwalifikowane do kategorii ZL Ill. Sciana oddzielenia pozarowego spetnia warunek REI 60,
drzwi EI 330, przepusty instalacyjne EIl 60.
7. Wymagana klasa odpornosci pozarowej D dla obydwu stref. Warunki odpornosci
pozarowej budynku sa spetnione dzieki murowanej konstrukcji Scian i wytozeniu sufitu
podwdjng warstwg ptyt GKFI. Wszystkie zastosowane elementy budowlane sg niezapalne;
NRO. Drewniane elementy wiezby dachowej zaimpregnowane przeciwogniowo do stopnia
niezapalnosci. W $cianie oddzielenia pozarowego zaprojektowano drzwi spetniajace
warunek EI 30.
8. Warunki ewakuacji z budynku spetnione; sala posiada trzy wyjscia ewakuacyjne.
Maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 15 m. Mieszkanie na poddaszu posiada
niezalezne wyjscie ewakuacyjne. Na wyjsciach ewakuacyjnych zaprojektowano oznakowanie
zgodne z norma. Na drogach ewakuacyjnych oswietlenie ewakuacyjne.
9. na przejsciach przewodow wentylacji mechanicznej przez $ciane oddzielenia
pozarowego zamontowacC klapy pozarowe spetniajace warunek E 60. w budynku
zaprojektowano instalacje odgromowa.
10. W budynku zaprojektowano:
0 wewnetrzng instalacje hydrantowg HP 25 z wezem poisztywnym dtugosci 30 m.
Zaprojektowano szafke hydrantowg z gasnica typu 25HP+GP-750-B.30.
0 wylacznik przeciwpozarowy pradu elektrycznego
o0 oswietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych
Wewnatrz budynku rozmiesci¢ minimum trzy gasnice proszkowe o fadunku 4 kg: dwie
do gaszenia pozaréw typu A, B i C oraz jedng [w kuchni] do gaszenia pozaru typu E.
UWAGA: w trakcie prac remontowych nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej
wydajnosci wewnetrznej instalacji wodociggowej. W wypadku stwierdzenia wydajnosci
mniejszej niz 1 I/s nalezy przebudowa¢ przytacze wodociggowe.
11. Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode w ilosci 10 I/s z hydrantow
zewnetrznych w ulicy Kateckiej w odlegtosci 35 m od strony wschodniej i zachodniej.
12. Dojazd pozarowy stanowi ulica Kgtecka przebiegajaca w odlegtosci 8 m od budynku.
Od strony po6inocnej do budynku przylega remiza OSP.

8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ.
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane przedsiewziecie wymaga sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

> Ustawa Prawo Budowlane

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120, p6z. 11267

> Zlecenie Inwestora

8.2. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA:

A Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
*  roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie
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»  roboty rozbiérkowe w strefie zaplecza sanitarnego i kuchennego

*  roboty ziemne - zdjecie humusu, wykopy pod fundamenty, niwelacja terenu

* roboty ciesielskie - deskowanie faw fundamentowych, wykonanie i naprawy wiezby
dachowej, konstrukcja sufitu swietlicy i wymiana stropu w skrzydle zachodnim

e roboty betonowe - tawy fundamentowe, konstrukcyjne elementy monolityczne, podtoza pod
posadzki

*  roboty zbrojarskie - jw.

» wykonanie izolacji - w fazie poczatkowej izolacje przeciwwilgociowe, nastepnie cieplne i
akustyczne,

e roboty murowe - wznoszenie $cian, przemurowania $cian piwnicznych

» roboty dekarskie i blacharskie - opierzenie i pokrycie dachu nad zapleczem sanitarnym i
kuchennym

*  roboty instalacyjne - wykonanie instalacji wewnetrznych z osprzetem i wykonanie kottowni na
olej opatowy

*  roboty tynkowe i okladzinowe

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

*  roboty posadzkarskie

*  roboty malarskie i impregnacyjne

*  przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej

B Na terenie dziatki nie ma innych obiektéw przeznaczonych do rozbiorki badz adaptacji, ani
tez drzew przewidzianych do wyciecia.

C W przypadku tego obiektu elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym utrudnienie
przy wykonywaniu rob6t ziemnych stanowi oczyszczalnia sciekow. W tym miejscu roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

D Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0 m wystgpi przy wykonywaniu robot zwigzanych z
wymiang sufitu i remontem wiezby dachowej oraz przy robotach dekarsko -blacharskich,

E Konieczno$c¢ uzycia dzwigu moze wystapi¢ w przypadku montazu nad zapleczem wigzardw
dachowych.
F Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynierbw Budownictwa,

posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisbw BHP przez
zatrudnionych pracownikbw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdw wykonujacych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ci azy obowi gazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wyst epuj acych zagro zen opisanych w punktach C, D i E.

OPRACOWAL
arch. C. FRYC
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