KOSZT-BUD Kosztorysowanie,
Nadzorowanie, Inwentaryzacje,
Bozena Brzostocka
59-800 Luban, Zareba, ul. Piaskowa 5

PRZEDMIAR szatnia

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45000000-7 Roboty budowlane
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
1/KNR-W 4-01 |SST Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3
d.1/0331-03 02.01.00 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych <o.p.r.Il-1>
2.51*2.35%0.31+2.2*2.35*0.12 m3 2.449
RAZEM 2.449
2|KNR-W 4-01 |SST Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o gru- |m?2
d.1/0346-01 02.01.00 bosci 1/2 ceg. <o.p.r.llI-1>
3.0%[1.23+1.15+2.04] m?2 13.260
RAZEM 13.260
3|KNR-W 4-01 |SST Rozebranie podtdg drewnianych $lepych <o.p.r.I11-1> m2
d.1/0439-01 02.01.00
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
4/KNR-W 4-01 |SST Rozebranie legaréw podtogowych <o.p.r.I1l-1> m
d.1/0439-03 02.01.00
4.74*12 m 56.880
RAZEM 56.880
5/KNR-W 4-01 |SST Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypki < |m?2
d.1/0440-02 02.01.00 o.p.r.1-1>
4.74*7.35 m?2 34.839
RAZEM 34.839
6/KNR-W 4-01 |[SST Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z |m?2
d.1/0440-04 02.01.00 desek otynkowanych <o.p.r.l11-1>
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
7|KNR-W 4-01 |SST Wymiana drewnianych belek stropowych <o.p.r.111-1> m
d.1/0412-01 02.01.00
#p.4 m 56.880
RAZEM 56.880
8/KNR-W 4-01 |SST Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0109-05 02.01.00 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-11) <o.p.r.l11-1>
#p.5*0.15 m3 5.226
RAZEM 5.226
9/KNR-W 4-01 |SST Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy |ms3
d.1/0109-08 02.01.00 nastepny 1 km <o.p.r.Ill-1>
Krotnosé = 10
#p.5*0.15 m3 5.226
RAZEM 5.226
10|KNR-W 4-01 |SST Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0353-04 02.01.00 m2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 4-01 |SST Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-|m?2
d.1/1202-09 02.01.00 wierzchni podtogi ponad 5 m2 <o.p.r.XIII-2>
12.84+12.18+9.96+16.54 m?2 51.520
3.05*[4.33+2.55+1.50+2.51+7.34+2.9+4.33+2.75+4.33+ |m?2 207.777
3.76+4.33]*2-[1.58*2.20*3+2.51*2.20*2+1.0*2.10+1.0*
2.10*2*2+1.09*1.90*2+1.04*1.90*2]
RAZEM 259.297
2/45262500-6 Roboty murarskie i murowe
12|KNR 0-27 SST Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8, |m?2
d.2|0165-01 02.02.00 0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro
i wpust) <o.p.r.VII>
3.05*[1.50*3+3.99]-[1.10*2.05*3] m?2 19.130
3.05*4.33 m?2 13.207
RAZEM 32.337
3/45410000-4 Tynkowanie
13|KNR-W 2-02 |SST Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicz- |m2
d.3/0804-01 02.05.00 nie na $cianach ptaskich i stupach <o.p.r.XlII>
#p.12*2 m?2 64.674
RAZEM 64.674
14| KNR-W 2-02 |SST Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.3/2011-02 02.05.00 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku <o.p.r.XIl1-2>
#p.11+#p.13 m?2 323.971
RAZEM 323.971
4145410000-4 Tynkowanie <okfadziny z piyt g-k>
15/NNRNKB SST Oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Ri- |mz2
d.4|202 2030-02 |02.06.00 gips na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio
do stropu ptyty GKFI <Sufity podwieszone dwuwarstwowe
na ruszcie metalowym>
26.09+5.80 m?2 31.890
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RAZEM 31.890
5/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
5.1 Stolarka okienna
16| NNRNKB SST (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.5.1/202 1025-04 |02.07.00 koudarowego PCW <02, >
1.16*1.9*4 m2 8.816
RAZEM 8.816
5.2 Stolarka drzwiowa
17|KNR-W 2-02 |SST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.5.2/1022-01 02.07.00 towe fabrycznie wykonczone <D10>
analogia
0.92*2.07 m2 1.904
RAZEM 1.904
18/ KNR-W 2-02 |SST Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.5.2/1027-05 02.07.00 <Dz1
analogia
1.68*2.66 m2 4.469
RAZEM 4.469
19/KNR-W 2-02 |SST Drzwi zewnetrzne <DZ2 - EI30> m2
d.5.2/1027-05 02.07.00
analogia
1.15*2.10 m2 2.415
RAZEM 2.415
20|KNR-W 2-02 |SST Drzwi klepkowe <D3 EI30> m2
d.5.2/1027-05 02.07.00
analogia
1.0*2.30 m2 2.300
RAZEM 2.300
21|KNR-W 2-02 |SST Drzwi klepkowe <D4 EI30> dwuskrzydiowe asymetryczne |m2
d.5.2/1027-05 02.07.00
analogia
1.5*2.30 m2 3.450
RAZEM 3.450
22|KNR-W 2-02 |SST Oscieznice drewniane zwykte <fabrycznie wykonczone> m?2
d.5.2/1026-01 02.07.00
analogia
0.92*2.07+1.68*2.66+1.15+2.10+1.0*2.30+1.5*2.30 m2 15.373
RAZEM 15.373
23|KNR-W 2-02 |SST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.5.2/1022-01 02.07.00 towe fabrycznie wykonczone <D11 >
analogia
1.06*2.07*1 m2 2.194
RAZEM 2.194
24|KNR-W 2-02 |SST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.5.2/1022-01 02.07.00 towe fabrycznie wykonczone <D12 >
analogia
1.0*2.10*1 m2 2.100
RAZEM 2.100
25|KNR-W 2-02 |SST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.5.2/1022-01 02.07.00 towe fabrycznie wykonczone, z kratkg wentylacyjng <D13
analogia >
1.0*2.10*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
26|KNR-W 2-02 |SST Oscieznice drewniane zwykle <fabrycznie wykonczone> m?2
d.5.2/1026-01 02.07.00
analogia
1.06*2.07*1+1.0*2.10*1+1.0*2.10*3 m2 10.594
RAZEM 10.594
6/45431000-7 Ktadzenie piytek
27|KNR AT-22 |SST Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular-|m2
d.6/0204-02 02.08.00 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 20x20 cm <o.p.r.XII>
2.0*[1.50*3*2+3.99*2]-[1.0*2.0*3*2] m2 21.960
RAZEM 21.960
28|KNR 4-04 SST Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.6/0504-03 02.01.00
26.09+5.80+12.84+12.18+9.96 m2 66.870
RAZEM 66.870
29|KNR AT-23 |SST Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych ore- |m?2
d.6/0207-03 02.08.00 gularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm <
0.p.r.XIv>
#p.28 m2 66.870
RAZEM 66.870
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30/KNR AT-23 |SST Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci |m
d.6/0216-06 02.08.00 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci
28-40 cm <o.p.r.XIV-4>
0.10%[4.43+7.34+4.33+2.9+4.33+2.75+2.25%4.33]*2 m 7.165
RAZEM 7.165
7/45442100-8 Roboty malarskie
31/KNR AT-31 |SST Natozenie gruntu pod malowanie. <o.p.r.XIII-2> m2
d.7|0501-01 02.09.00
analogia
#p.14+#p.15 m?2 355.861
RAZEM 355.861
32|KNR-W 2-02 |SST Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7/1510-01 02.09.00 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
#p.11+#p.14 m?2 583.268
RAZEM 583.268
33|KNR-W 2-02 |SST Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.7/1510-05 02.09.00 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem <o.p.r.XIlI-2>
#p.15 m?2 31.890
RAZEM 31.890
34|/KNR AT-22 |SST Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych |m2
d.7/0101-02 02.09.00 - jednokrotne gruntowanie podioza pod kleje cementowe <
0.p.r.XlI>
[1.50*2+3.99]*2.05 m?2 14.330
RAZEM 14.330
8/45320000-6 Roboty izolacyjne
35/KNR-W 2-02 |SST Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m2
d.8/0612-03 02.10.00 ziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa wetna #
20 cm <o.p.r.llI-1>
26.09+5.80 m?2 31.890
RAZEM 31.890
36/KNR-W 2-02 |SST Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2
d.8/0606-01 02.10.00 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe <paroprze-
analogia puszczalne><o.p.r.XIV-5>
#p.35 m?2 31.890
RAZEM 31.890
9/45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
37|KNR-W 4-01 |SST Wykonanie slepych podiog z ptyty OSB # 22 mm <o.p.r.lll- |m2
d.9/0415-03 02.12.00 1>
analogia
#p.3 m?2 33.000
RAZEM 33.000
38/KNR-W 4-01 |SST Wymiana elementéw podtog z desek - legary na filarkach |m
d.9|0415-02 02.12.00 <o.p.r.l-2>
analogia
#p.37 m 33.000
RAZEM 33.000
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