KOSZT-BUD Kosztorysowanie,
Nadzorowanie, Inwentaryzacje,
Bozena Brzostocka
59-800 Luban, Zareba, ul. Piaskowa 5

PRZEDMIAR poddasze

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remonti przebudowa swietlicy wiejskiej Gniechowice

ADRES INWESTYCJI : ul. Katecka 59, Gmina Katy Wroctawskie

INWESTOR : Gmina Katy Wroctawskie

ADRES INWESTORA :  Rynek - Ratusz 1 55 - 080 Katy Wroctawskie

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE : Bozena Brzostocka , Wojciech Przybyta

DATA OPRACOWANIA :05.12.2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.12.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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1/45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
1/KNR-W 4-01 |SST Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3
d.1/0331-03 02.01.00 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych <o.p.r.Il-1>
0.35*2.20*0.51 m3 0.393
RAZEM 0.393
2|KNR-W 4-01 |SST Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o gru- |m?2
d.1/0346-01 02.01.00 bosci 1/2 ceg.
3.04*[2.04+0.80*2+1.60*2+1.10+1.23+0.96+1.32+0.64+ |m?2 49.334
3.27+2.25]-[1.0*2.10*2]
RAZEM 49.334
3|KNR-W 4-01 |SST Rozebranie podtdg drewnianych $lepych <o.p.r.I11-1> m2
d.1/0439-01 02.01.00
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
4/KNR-W 4-01 |SST Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0109-05 02.01.00 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-11) <o.p.r.l11-1>
#p.1+#p.2*0.12 m3 6.313
RAZEM 6.313
5/KNR-W 4-01 |SST Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy |ms3
d.1/0109-08 02.01.00 nastepny 1 km <o.p.r.Ill-1>
Krotnosé = 10
#p.4 m3 6.313
RAZEM 6.313
6/KNR-W 4-01 |SST Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej < |m?2
d.1/0442-02 02.01.00 0.p.r.VI-4>
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
7|KNR-W 4-01 |SST Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0353-04 02.01.00 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR AT-22 |SST Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych |m?2
d.1/0101-01 02.01.00 - oczyszczenie i zmycie podioza
2.0*[1.5+2.29+1.10+2.29]*2-[0.90%2.10*3] m?2 23.050
RAZEM 23.050
9/KNR-W 4-01 |SST Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-|mz2
d.1/1202-09 02.01.00 wierzchni podtogi ponad 5 m2 <o.p.r.XIlI-2>
11.75+16.87+26.67+6.47+5.9+[3.27+1.2+2.2+2.2+2.2+ m?2 235.772
2.2+2.52+4.74+2.04+2.29+2.55+2.29+2.87+4.66+5.6+
2.25+8.72+1.5]*3.04
RAZEM 235.772
10|KNR-W 4-01 |SST Rozebranie podtdg drewnianych $lepych <o.p.r.XIV-5> m2
d.1/0439-01 02.01.00
67.66-33.00 m?2 34.660
RAZEM 34.660
2/45262500-6 Roboty murarskie i murowe
11|KNR-W 4-01 |SST Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.2|0310-01 02.02.00 miejscu do 0.5 m3 - materiaty z rozbiérki
2.52.2.5.
9907
5.53*0.92*0.92 m3 4.681
RAZEM 4.681
12|KNR-W 4-01 |SST Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otwo- |szt.
d.2|0310-03 02.02.00 réw <o.p.r.I-3>
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-01 SST Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.2|0304-01 02.02.00 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0.38*1.15*2.10 m3 0.918
RAZEM 0.918
3|45262300-4 Betonowanie
14| KNR-W 2-02 |SST Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policz- |m2 rzutu
d.3/0219-05 02.03.00 kowych z ptytg grubosci 8 cm - reczne ukladanie betonu
1.20*[1.5+3.25+1.76] m2 rzutu 7.812
RAZEM 7.812
15|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos- |m2 rzutu
d.3/0219-06 ci ptyty - reczne uktadanie betonu
Krotnosé = 10
#p.14 m2 rzutu 7.812
RAZEM 7.812
4145262310-7 Zbrojenie
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16| KNR-W 2-02 |SST Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.4|0259-02 02.04.00 budowli - prety zebrowane <o.p.r.l-1>
0.080 t 0.080
RAZEM 0.080
5/45410000-4 Tynkowanie
17|KNR-W 4-01 |SST Uzupeienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m2
d.5/0711-03 02.05.00 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu <o.p.r.XII>
#p.13/0.38*2 m?2 4.832
RAZEM 4.832
18/ KNR-W 2-02 |SST Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.5/2011-02 02.05.00 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku <o.p.r.XIl1-2>
11.75+16.87+26.67+6.47+5.9+3.04*[3.27+0.92+1.02+0.9+ |m?2 373.207
0.55+5.60*2+4.66+4.74+2.52+2.2+2.20*2+2.04+2.29+
2.29*2]*2+[1.40*8.72*2]+[1/2*10.66*5.81]-[1.0*2.10*6*2]
- #p.19 m?2 -34.831
RAZEM 338.376
6/45410000-4 Tynkowanie <oktadziny z ptyt g-k>
19/KNR 2-02 SST Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.po- |m2
d.6/2003-04 02.06.00 jed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02(Ptyty GKFI) <
o.p.r.vIii>
3.04*[3.27+0.92+1.02+0.90+0.55+2.29*3]-[1.0*2.10*3] m?2 34.831
RAZEM 34.831
7/45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
7.1 Stolarka okienna
20|NNRNKB SST (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.7.1/202 1025-04 |02.07.00 koudarowego PCW <0O8>
1.6*1.9*2 m?2 6.080
RAZEM 6.080
21|NNRNKB SST (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokou- |m?2
d.7.1/202 1025-01 |02.07.00 darowego PCW <06, O7>
0.90*0.60*1+0.40*0.70*2 m?2 1.100
RAZEM 1.100
22|KNR 0-15 SST Osadzenie wytazu dachowego wraz z zamontowaniem kot- | szt
d.7.1/0526-02 02.07.00 nierza <012>
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Stolarka drzwiowa
23|KNR-W 2-02 |SST Drzwi stalowe petne <D2 EI30> m2
d.7.2/1203-01 02.07.00
analogia
1.10*2.10*1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
24|KNR-W 2-02 |SST Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- |szt.
d.7.2/1025-01 02.07.00 ciowych do lokalu <fabrycznie wykonczone>
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-02 |SST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.7.2/1022-01 02.07.00 towe fabrycznie wykonczone, z kratkg wentylacyjng <D13
analogia >
1.0*2.10*4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
26|KNR-W 2-02 |SST Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- |szt.
d.7.2/1025-01 02.07.00 ciowych do lokalu <fabrycznie wykonczone>
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-02 |SST Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.7.2/1022-01 02.07.00 towe fabrycznie wykonczone <D17, D19 >
analogia
0.90*2.10*1+1.0*2.10*1 m?2 3.990
RAZEM 3.990
28|KNR-W 2-02 |SST Drzwi stalowe petne <D18 EI15> m2
d.7.2/1203-01 02.07.00
analogia
0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
8/45431000-7 Ktadzenie piytek
29|KNR 0-12 SST Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- |m?2
d.8/1120-03 02.08.00 danych metodg zwykig <o.p.r.VI-4>
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1.20*[1.5+3.25+1.76]+1.2*[19*0.164] m?2 11.551
RAZEM 11.551
30/KNR AT-22 |SST Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular-|m2
d.8/0204-02 02.08.00 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 20x20 cm <o.p.r.XII>
#p.8 m?2 23.050
RAZEM 23.050
31/KNR AT-23 |SST Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o re- |m2
d.8/0207-03 02.08.00 gularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm <
0.p.r.Xiv>
11.75+5.9 m2 17.650
RAZEM 17.650
32|KNR AT-23 |SST Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci |m
d.8/0216-06 02.08.00 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dugosci
28-40 cm <o.p.r.XIV-4>
[1.02+0.90+0.55+1.02+1.32+0.55+0.50+2.04*2+4.74*2+ |m 29.180
1.50*2+1.05*2+2.29*4]-[0.90*5]
RAZEM 29.180
9/45442100-8 Roboty malarskie
33|KNR AT-31 |SST Natozenie gruntu pod malowanie. <o.p.r.XIlI-2> m2
d.9|0501-01 02.09.00
analogia
#p.18+#p.19*2-#p.30 m?2 384.988
RAZEM 384.988
34|KNR-W 2-02 |SST Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.9|1510-01 02.09.00 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
#p.18 m?2 338.376
RAZEM 338.376
35/KNR-W 2-02 |SST Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9/1510-05 02.09.00 wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem <o.p.r.XI1-2>
#p.19*2 m?2 69.662
RAZEM 69.662
36/KNR AT-22 |SST Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych |m?2
d.9/0101-02 02.09.00 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe <
o.p.r.XI>
#p.8 m?2 23.050
RAZEM 23.050
10/45320000-6 Roboty izolacyjne
37|KNR-W 2-02 |SST Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m?2
d.10{0612-06 02.10.00 pionowe z ptyt uktadanych na sucho
#p.19 m?2 34.831
RAZEM 34.831
11|45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
38/KNR-W 4-01 |SST Wykonanie slepych podiog z ptyty OSB # 22 mm <o.p.r.lll- |m2
d.11/0415-03 02.12.00 1>
analogia
#p.3 m?2 33.000
RAZEM 33.000
12|45450000-6 Roboty budowlane wyko nAczeniowe, pozostate <BSO>
12.1 Izolacje termiczne <BSO o.p.r.vV>
39/KNR AT-31 |SST Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach |m2
d.12.1/0101-04 02.13.00
3.86*[2.23+7.75+2.23]+[1/2*7.75*1.10]+0.25*[0.90+1.15*5] |m2 53.276
*3-[0.90*1.15*3] <pietro elew. pét-zach>
RAZEM 53.276
40/KNR AT-31 |SST Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.12.1/0101-06 02.13.00
#p.39 m?2 53.276
RAZEM 53.276
41|KNR AT-31 |SST Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit Gra- |m2
d.12.1/0501-01 02.13.00 noporPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cia-
nach
#p.40 m?2 53.276
RAZEM 53.276
42|KNR AT-31 |SST Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit Gra- |m2
d.12.1/0501-03 02.13.00 noporPutz -wykonany recznie na $cianach
#p.41 m?2 53.276
RAZEM 53.276
13]45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
43/KNR AT-05 |SST Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozsta- |m?2
d.13]1651-02 02.14.00 wie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
#p.39 m?2 53.276
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RAZEM 53.276
44/KNR 2-02 SST Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13|r.16 02.14.00 (p0z.:39,40,41,42)
z.52.5.15
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