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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
1|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1/0104-03 kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw <
0.p.r.1-1>
0.80%1.0*14.10+2.27+0.90+24.59+5.11+10.90+3.97+10.88] m3 58.176
RAZEM 58.176
2|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi na |m3
d.1/0105-01 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
<o0.p.r.l-1>
#p.1-#p.28*0.20 m3 52.907
RAZEM 52.907
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek |m2
d.1/0440-04 otynkowanych <o.p.r.IlI-2>
277.0 m?2 277.000
RAZEM 277.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych <o.p.r.111-2> m
d.1/0439-03
11*21.95 m 241.450
RAZEM 241.450
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z ptyt pil- |m2
d.1/0440-06 $niowych <o.p.r.IV-1>
60.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1/0545-02 uzytku <o.p.r.lvV-1>
#p.5*1.2 m?2 72.000
RAZEM 72.000
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachuz |m?2
d.1/0441-02 desek na styk <o.p.r.IV-1>
#p.6 m?2 72.000
RAZEM 72.000
8/ KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.1/0104-03 kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow <
0.p.r.vI-1>
[0.90*1.0]*[1.50+5.0+1.5+5.0+0.65+5.53+1.69+3.18] <fundamenty |[m3 21.645
pochylni, schodéw i tarasu>
RAZEM 21.645
9/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.1/0109-05 1 km (grunt kat. I-1l) <o.p.r.VI-1>
#p.29*0.20 m3 1.021
#p.13+#p.17+#p.19*0.12+#p.21 m3 202.144
RAZEM 203.165
10/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastep-|m3
d.1/0109-08 ny 1 km <o.p.r.vVI-1>
Krotnosé = 10
#p.9 m3 203.165
RAZEM 203.165
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2|m2
d.1/0353-05
1.60*3.60*4+1.64*2.18*1+1.50*2.30*1+2.20*2.55*1 m?2 35.675
RAZEM 35.675
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 < |szt.
d.1/0353-04 okna i drzwi>
1+1+2+1+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
13|/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkobw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m2
d.1/0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 <
analogia o.p.r.XII-1>
20.0 m?2 20.000
25%%*(5.53*{[11.98+8.92]*2+12.62}-[1.0*2.10+1.58*2.20+1.50* m2 63.798
1.50*2+1.60*3.60*4+1.64*2.18+1.50*2.30+2.20*2.55]) < pom 1/1>
25%*(2,88*[9,21+1,98+4,38]*2-[ 2,20*2,55+1,0*2,10]) <pom 1/20 i
1/19>
RAZEM 83.798
14/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 <o.p.r.XIII-2> <strop>
40.0+9.58+9.50+90.0+11.08 < strop 1/2, 1/3, 1/4,1/20, 1/19 > m?2 160.160
RAZEM 160.160
15|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2 <o.p.r.XllI-2> <$ciany>
3.45%{[4.55+2.46]*2+6.2*2+7.20+[4.55+2.60]*2}-[1.0*2.10*4] <sce- |m?2 156.924
na -$ciany>
5.53%{[11.98+8.92]*2+12.62}-[1.0*2.10+1.58*2.20+1.50*1.50*2+ |m2 255.191
1.60*3.60*4+1.64*2.18+1.50*2.30+2.20*2.55] < pom 1/1>
2,88*[9,21+1,98+4,38]*2-[ 2,20*2,55+1,0*2,10] <pom 1/20 i 1/19>
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RAZEM 412.115
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych slepych <o.p.r.XIV> m?2
d.1/0439-01
277.00+40.0+9.58+9.5 m?2 336.080
RAZEM 336.080
17|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm |m3
d.1/0301-04
277.0*0.35 m3 96.950
RAZEM 96.950
18/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
90.0+11.08 <1/20, 1/19> m?2 101.080
RAZEM 101.080
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0802-06 cegly <o.p.r.XIV-4>
10.26+32.62+10.61 <piwnica> m?2 53.490
RAZEM 53.490
20/KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.1/0101-01 oczyszczenie i zmycie podtoza <o.p.r.XIV>
277.0+40.0+9.58+9.50+11.08+90.0 m?2 437.160
RAZEM 437.160
21|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm |m3
d.1/0301-04
#p.19*0.28 m3 14.977
RAZEM 14.977
22|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach i srtopach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3
d.1/0329-03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
analogia réw drzwiowych i okiennych
4+10 m3 14.000
RAZEM 14.000
2|45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
23|KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.2/0306-02 cementowo-wapiennej do powierzchni $cian <o.p.r.l-1>
analogia
50.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
24| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2|0323-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm (do 3m2w  |m2
d.2|0127-06 z.sz. r|jednym miejscu) <E30>
03 5.7. 9907-
04
1.00*1.40*2+0.60*0.80 m?2 3.280
RAZEM 3.280
27|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugoscido1 mz |m
d.2|0135-01Para- |blachy powlekane;j.
pety zew.
analogia
(1.01*4+2*1.14) m 6.320
RAZEM 6.320
3|45262300-4  |Betonowanie
28|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z za- |m?2
d.3/0206-01 stosowaniem pompy do betonu B-20. <o.p.r.VI-1>
[0.60+0.30]*[5.0+1.50+5.0]+[0.60+0.60]*5.58+[0.60+0.60+0.45]* |m?2 22.293
3.18
1.50*0.90*3 m?2 4.050
RAZEM 26.343
29|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.3/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0.10*%{2.02*[5.0+1.50+5.0]+[2.02+0.65]*5.53+3.18*4.11} <pochyl- |m3 5.106
nia i schody>
RAZEM 5.106
30|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos-|ms3
d.3/1101-01 ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu
gruntowym <o.p.r.VI-1>
#p.29 m3 5.106
RAZEM 5.106
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31/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne  |m3
d.3/0219-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu B-20.
<0.p.r.Vi-1>
0.15*0.30*4*5.58+0.15*0.30*7*4.11 m3 2.299
1.50*2*0.15*0.35 m3 0.158
RAZEM 2.457
32|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.3/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym <
0.p.r.XIv>
277.0*0.10 m3 27.700
RAZEM 27.700
33|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe <o.p.r.XIV>
analogia
277.0*2 m?2 554.000
RAZEM 554.000
34|/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych pozio- |m?2
d.3/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <o.p.r.XIV>
#p.33/2 m?2 277.000
RAZEM 277.000
35|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe <o.p.r.XIV>
#p.34 m?2 277.000
RAZEM 277.000
36|/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos-|ms3
d.3/1101-01 ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu
gruntowym beton B-20. <o.p.r.XIV>
#p.35*0.08 m3 22.160
RAZEM 22.160
37|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.3/1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 <o.p.r.XIV-4>
277.0 m?2 277.000
RAZEM 277.000
38|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.3/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym <
0.p.r.XIv-4>
#p.19*0.10 m3 5.349
RAZEM 5.349
39|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe <o.p.r.XIV>
analogia
#p.19*2 m?2 106.980
RAZEM 106.980
40|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m2
d.3/0608-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <o.p.r.XIV>
#p.39/2 m?2 53.490
RAZEM 53.490
41|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.3/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe <o.p.r.XIV>
#p.40 m?2 53.490
RAZEM 53.490
42|KNR-W 2-02 |Podkitady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos-|m3
d.3/1101-01 ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu
gruntowym beton B-20. <o.p.r.XIV>
#p.19*0.08 m3 4.279
RAZEM 4.279
43|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3|1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome <o.p.r.XIV-4>
#p.19+#p.35 m?2 330.490
RAZEM 330.490
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.3/1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 <o.p.r.XIV-4>
#p.19 m?2 53.490
RAZEM 53.490
45/NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki bru-|m?2
d.3/0511-04 kowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementéw/m2 Pochylnia dlaniepet-
nosprawnych. <o.p.r.VI-1>
2.02*[5.0+1.50+5.0] m?2 23.230
RAZEM 23.230
4145262310-7 | Zbrojenie
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4]/0259-02 - prety zebrowane <o.p.r.I-1>
0.115 t 0.115
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RAZEM 0.115
47|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4/0259-02 - prety zebrowane <o.p.r.VI-1>
6.635*0.025 t 0.166
RAZEM 0.166
48|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub |kg
d.4/0202-03 zebrowanych o $rednicy 10-14 mm <o.p.r.VI-4>
112.0 kg 112.000
RAZEM 112.000
5/45410000-4 | Tynkowanie
49|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach |m2
d.5/0803-06 i podciggach
10.26+32.62+10.61 <strop piwnica> m2 53.490
RAZEM 53.490
50 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach|m2
d.5/0803-03 i stupach
#p.13 m2 83.798
2.0%[3.51+2.59+4.55+7.20]*2+2.67*[2.60+3.42]*2 <$ciany w piwni- |m?2 103.547
cy>
RAZEM 187.345
51/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip- |m?2
d.5/2011-02 su szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z
tynku <o.p.r.XIll-2>
#p.14+#p.15+#p.49+#p.50 m2 813.110
RAZEM 813.110
6/45410000-4 | Tynkowanie <oktadziny z piyt g-k>
52|NNRNKB 202 |Oktadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na |m?2
d.6/2030-02 rusztach metalowych mocowanych bezposrednio do stropu piyty
GKFI <Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie
metalowym>
#p.71 m?2 277.000
#p.74 m?2 72.000
RAZEM 349.000
7/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
7.1 Stolarka okienna
53|NNRNKB 202 |(z.Il) okna jednodzielne dwurzedowe o pow. 2.5-3.0 m2 drewniane |m?2
d.7.1{1016a-10 zespolone dwuszybowe budownictwa uzytecznosci publicznej fa-
brycznie wykonczone <O1 i O5 tukowe>
1.64*3.6*4+1.64*2.18 m?2 27.191
RAZEM 27.191
54 NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudaro- | m2
d.7.1/1025-04 wego PCW < 08 sala gtéwna>
1.14*1.65*2 m?2 3.762
RAZEM 3.762
55/NNRNKB 202 |(z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowe- |m?2
d.7.1/1025-02 go PCW <011 podnoszone>
1.0*1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7.2 Stolarka drzwiowa
56| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte <fabrycznie wykonczone> m2
d.7.2/1026-01
analogia
0.85*2.05*2+0.70*2.05*2 m?2 6.355
RAZEM 6.355
57/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- |m2
d.7.2/1022-01 brycznie wykonczone <D8, D9, D10>
analogia
0.70*2.05*2+0.85*2.05*2+0.92*2.07*1 m?2 8.259
RAZEM 8.259
58 KNR-W 2-02 |Drzwi klepkowe <D4, D5,> m2
d.7.2/1027-05
analogia
1.50*2.30*1+2.2*2.55*1 m?2 9.060
RAZEM 9.060
59|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe <DZ1, DZ2> m2
d.7.2/1027-05
analogia
1.68*2.66*1+1.15*2.60*1 m?2 7.459
RAZEM 7.459
60|NNRNKB 202 |Drzwi i okno z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW tukowe <|m?2
d.7.2/1025-05 Z1i22>
analogia
3.55*3.565*1+1.45*3.55*1 m?2 17.750
RAZEM 17.750
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61|KNR-W 2-02 |Balustrady stalowe przy rampie dla niepetnosprawnych.( zgodne z |m
d.7.2|1208-01 przepisami i normami NP/CE.)
analogia
61.62 m 61.620
RAZEM 61.620
8/45431000-7 |Ktadzenie piytek
62|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.8/1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 <o.p.r.VI-1>
5.53*{4*[0.15+0.30]+1.77*6.48}+1.80*{7*[0.15+0.30]*4.11}+1.38* |m?2 102.356
4.11 <schody i taras>
1.50*2*[0.15+0.30] <schody> m2 1.350
4.0 <schody do piwnicy> m2 4.000
RAZEM 107.706
63/ KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.8/0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe <o.p.r.VI-
1>
#p.62 m2 107.706
RAZEM 107.706
64 KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych |m?2
d.8/1120-03 metoda zwykig <o.p.r.VI-1>
#p.63 m2 107.706
RAZEM 107.706
65/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m?2
d.8/1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 <o.p.r.XIVv-1,3,4>
10.26+32.62+10.61<piwnica> m2 53.490
277.0+11.08+90.0 <parter> m2 378.080
RAZEM 431.570
66 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - m2
d.8/0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe <
0.p.r.-Xiv>
#p.65 m2 431.570
RAZEM 431.570
67 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych |m?2
d.8/0207-03 ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowars-
twowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm <o.p.r.XIV>
1.0*5*[0.20+0.25]+10.26+32.62+10.61+1.42*4*[0.19+0.25]<piwni- |m?2 58.239
ca>
11.08+90.0 <parter> m?2 101.080
RAZEM 159.319
68 KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10cm  |m
d.8/0216-06 na zaprawie cienkowarstwowej; ksztaltki o diugosci 28-40 cm <
0.p.r.XIv>
[3.51+2.59]*2+[4.55+7.20]*2+[3.42+2.60]*2 m 47.740
[9.21+1.52+1.41+4.39+2.2+0.43]*2 m 38.320
RAZEM 86.060
69| KNR AT-22 Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w naro- |m
d.8/0104-03 zach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej <o.p.r.XI1>
68*2.05 m 139.400
RAZEM 139.400
9/45320000-6 | Roboty izolacyjne
70 KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian fundamentowych membranami TE- | m2
d.9|0629-01 FOND <o.p.r.I-1>
analogia
#p.1/0.8 m2 72.720
RAZEM 72.720
71/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z |m?2
d.9/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa wetna # 20 cm <
o.p.r.1-2>
#p.3 <strop> m2 277.000
RAZEM 277.000
72|KNR 0-15l1 Wykonanie paroizolacji z foli PE. <o.p.r.llI-2> m2
d.9|0517-01
analogia
#p.71 m2 277.000
RAZEM 277.000
73|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z |m?2
d.9/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa wetna # 20 cm <
0.p.r.v-1>
#p.5 <dach> m2 60.000
RAZEM 60.000
74|KNR 0-15l1 Wykonanie paroizolacji z foli PE. <o.p.r.IV-1> m2
d.9|0517-01
analogia
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#p.6 m?2 72.000
RAZEM 72.000
75/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.9/0603-03 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
analogia pierwsza warstwa dyspersje wodorozcienczalne. <o.p.r.VI-1>
#p.28*2 m?2 52.686
RAZEM 52.686
10|45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistycz-
ne
76/ KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o na- |m2
d.10{0802-02 chyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2 <o.p.r.IV-1>
#p.6 m?2 72.000
RAZEM 72.000
77/KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wy- | m2
d.10/0802-07 konczeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu <o.p.r.IV-2>
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
11/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz  e$ci oraz ro-
boty w zakresie in _zynierii | adowej i wodnej <roboty ciesielskie>
78|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie wigzaréw przez nabicie dwustronnie desek grubosci|m
d.11/0417-02 32 mm <o.p.r.Ill-2>
analogia
6*13.56*2 m 162.720
RAZEM 162.720
12|45442100-8 |Roboty malarskie
79|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow < m2
d.12/0631-01 o.p.r.1-2, IV-1>
#p.3+#p.7 m?2 349.000
RAZEM 349.000
80 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod malowanie - gruntowanie preparatem |m2
d.12|2608-03 wzmacniajacym jednokrotnie. <o.p.r.XIlI-2>
analogia
#p.81+#p.82 m?2 1162.110
RAZEM 1162.110
81 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.12{1204-01 netrznych sufitéw <o.p.r.XI1-2>
#p.14+#p.49+#p.52 m?2 562.650
RAZEM 562.650
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.12]1204-02 netrznych scian <o.p.r.XIII-2>
#p.15+#p.50 m?2 599.460
RAZEM 599.460
83|/KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego |m
d.12/0702-01
8*5.35+1.5%12 m 60.800
RAZEM 60.800
84 KNR 4-01 Przecyklinowanie nowych posadzek z deszczutek szlifierkg bez- |m?2
d.12]/0816-03 pytowa <o.p.r.XIV-1>
analogia
#p.88+#p.89 m?2 317.000
RAZEM 317.000
85|KNR 19-01 Gruntowanie parkietu lakierem podktadowym <o.p.r.XIV-1> m2
d.12/0912-08
analogia
#p.84 m?2 317.000
RAZEM 317.000
86|KNR 19-01 Dwukrotne lakierowanie parkietu dwusktadnikowym lakierem po- |m?2
d.12/0912-08 liuretanowym, z zastosowaniem korekcyjnego szlifowanie miedzy-
analogia warstwowego drobnoziarnistym papierem $ciernym <o.p.r.XIV-1>
Krotnos¢ = 2
#p.84 m?2 317.000
RAZEM 317.000
13|45432114-6  |Roboty w zakresie podtég drewnianych
87|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - legary na filarkach < m
d.13]0415-02 o.p.r.1-2>
analogia
#p.4 m 241.450
RAZEM 241.450
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na kleju osakrylowym. <o.p.r.XIV-1> m2
d.13]1122-01
analogia
277.0 m?2 277.000
RAZEM 277.000
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89|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek na gwozdzie <o.p.r.XIV-1> m2
d.13|1122-02 Sce-
na 1/2
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
90|KNR-W 4-01 |Wykonanie $lepych podtog z ptyty OSB # 22 mm <o.p.r.lll-1> m2
d.13]0415-03
analogia
16.87+26.67+6.47 <strych> m?2 50.010
RAZEM 50.010
14[45450000-6  |Roboty budowlane wyko RAczeniowe, pozostate <BSO>
14.1 Izolacje termiczne <BSO o.p.r.V>
91|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza pod malowanie - gruntowanie preparatem |m?2
d.14.1|2608-03 wzmachiajgcym jednokrotnie.
analogia
{[0.76+5.44]*21.87+[0.76+5.44]*5.96+[1/2*2.11*1.14]}+0.25* m2 152.914
[1.64+3.60*2]*5- [1.64*3.60*5+1.11*2.13] <elew.potu-zach czgs¢
ocieplona pod strukture>
RAZEM 152.914
92|/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.14.1|0101-06
#p.91 m?2 152.914
RAZEM 152.914
93|/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz|m2
d.14.1|/0501-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
#p.92-#p.95 m?2 131.763
RAZEM 131.763
94| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz|m?2
d.14.1|/0501-03 -wykonany recznie na $cianach
#p.93 m?2 131.763
RAZEM 131.763
95/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany | m2
d.14.1|/0505-03 recznie na $cianach
0.76*[21.87+5.96]<elew.potu-zach czes¢ ocieplona pod strukture> | m2 21.151
RAZEM 21.151
15(45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowa n
96 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie pod- |m?2
d.15/1651-02 tuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
#p.91 m?2 152.914
RAZEM 152.914
97|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.15|z.s2.5.15 (poz.:91,92,93,94)
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