Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej
Gniechowice ul. Kgtecka 59, Gmina Katy Wroctawskie

SST 02.12.00

ROBOTY CIESIELSKIE
CPV 45261000- 4

ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG DREWNIANYCH
CPV 45432114 - 6

1. CZESC OGOLNA
Nazwa nhadana zamoéwieniu przez zamawiajacego W rozdziale omoéwiono wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST wymienionych w pkt. 4.1.

REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
GNIECHOWICE ul. K atecka 59

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ciesielskich, zabezpieczenia konstrukcji drewnianych utozenia
ptyt OSB utozenie posadzek z deszczutek.

1.2.

1.3.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST.

. Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej oraz desek pokrycia i poszycia
impregnatami mykologicznymi i ogniochronnymi

. Remont wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu
pokrycia dachowego)

. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy szczegdtowo zbadaé stan kazdego
elementu drewnianego przez nakluwanie rylcem i ociosywane wstepne (nakiuwanie)
toporkiem ciesielskim

. Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczng
elementy nalezy w sposob widoczny oznakowac (np. farba)

. W projekcie ponizej przedstawiono wstepne zakresy i technologie remontu
elementéw wiezby dachowej

. Szczegdblowy zakres i technologie remontu poszczegdélnych elementow
nalezy uzgodnic¢ z nadzorem autorskim

. Wszystkie elementy drewniane nowo wbudowane powinny by¢

zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone przeciwpozarowo do
stanu NRO (niepalne) w wytworni elementow metoda kapieli lub metoda cisnieniowg
. Utozenie na stropie folii PVC paroszczelnej, budowlanej

. Ustawienie legaréw drewnianych z tarcicy zabezpieczonej do NRO w
wytwérni lub na budowie . Rozstaw 70-80 cm , miedzy legarami wykonaé
usztywnienie poprzeczne z desek

. Wykonanie podiogi z desek struganych, deski zabezpieczone do stanu NRO
. Wykonaweca robot jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zabezpieczenie elementow w wytwadrni

. W przypadku uzycia materiatu nie zabezpieczonego w wytwaérni, drewno
nalezy zabezpieczy¢ w sposob analogiczny jak drewno istniejgcej konstrukciji

. Utozenie posadzek z deszczutek parkietowych

. Utozenie posadzek z paneli podtogowych
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. Utozenie podtdg z ptyt OSB. Ptyta OSB to ptyta o ukierunkowanych wiérach
ptaskich. Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowana ptyta trojwarstwowa, ktéra
skilada sie z prostokatnych wioréw ptaskich, ktére pod wplywem wysokiego cisnienia
i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej wodoodpornej zywicy
formalhydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej, sprasowane sg ptyty matodg
walcowania na goraco.

Wyci ecie i nadbitki — wykonanie
- Wstepne wzmocnienie skorodowanego elementu przez wykonanie jednostronnej
nadbitki
- Wyciecie skorodowanej czesci elementu
- Montaz drugiej nadbitki

Wymiana elementow - wykonanie

. Wyciecie elementu i zastgpienie go elementem nowym, zaimpregnowanym, 0O
tych samych wymiarach
. W przypadku elementu podpartego w wiecej niz dwéch punktach (np. krokiew

oparta na murfacie, platwi i kalenicy) mozna wycig¢ jedno z przeset elementu.
Element nowy o tych samych wymiarach przekroju co wycinany wykona¢ z
naddatkiem dtugosci ok. 60,0cm i potgczy¢ z oryginalnym na podporze srubami

Uwaga
Przy wymianie opisanych elementdéw nalezy rozebra¢ elementy sasiednie, potaczone

(miecze, zastrzaly, krokwie, kleszcze) w zakresie niezbednym do usuniecia
wytypowanego elementu.

Przy wymianie elementéw nalezy odpowiednio podeprze¢ i zabezpieczy¢ sasiednie
elementy konstrukcji w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo robdt i konstrukciji.

Nowe elementy wbudowywaé o przekrojach jak w stanie obecnhym, z drewna soshowego
o wilgotnosci 12-14%, zaimpregnowanego do stanu NRO w wytworni elementéw. Na
potwierdzenie wykonania impregnacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednie dokumenty (aprobata techniczna, oswiadczenie).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz agce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Sposbéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska
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Pita elektryczna, siekierki, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik,
wiadra.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg
recznej lub elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny.

Do transportu materiatow i urzadzeh stosowac nastepujace sprawne technicznie sSrodki
transportu:

O samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

O samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

[l ciggnik kotowy z przyczepa.

5. WYKONANIE ROBOT

0dbiér materiatow.
Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ,aprobat
technicznych dokumentaciji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatbw musi
by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie ktérymi sa.
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna)

Odbior mi edzyfazowy (cz esciowy i elementéw zanikaj gcych Ilub ulegaj acych
zakryciu)
Odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:
- sprawdzenie sposobu wykonywania nowych otworow i ich zabezpieczenia.
- w przypadku nadprozy zelbetowych nalezy sprawdzi¢ wiasciwe oznakowanie
elementéw i ich umiejscowienie w poszczegolnych otworach oraz wiasciwe oparcie
- przy nadprozach stalowych nalezy sprawdzi¢ izolacje antykorozyjng ,owiniecie siatkg
,SpPosOb oparcia.
- przy wykonywaniu stropéw nalezy sprawdzi¢ wiasciwe uzycie materialow
stropu, poprawne wykucie wnek, montaz belek i pustakow, wykonanie zbrojenia,
podsteplowanie belek.

Odbidr ko Acowy.
Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie z dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacja, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw, a w odniesieniu do rodzaju nadproza i
stropu oraz odbioréw miedzyfazowych na podstawie zapiséw' dzienniku budowy.
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialdbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow-
.-sprawdzenie poprawnego wykonczenia nowych otworow
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mi
przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

Wykonanie naprawy i wymiany konstrukcji drewnianych
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Materialy do wykonania ww. prac powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
Swiadectwom ITB.

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz
20%, a dla drewna lisciastego dla wkfadek, klockow itp. Nie wiecej niz 15%.

Wykonanie zabezpiecze nh przed ogniem.
Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie Polskimi Normami lub swiadectwami ITB.

Wykonanie zabezpiecze n przed korozj g biologiczn a.

Do gruntowania nalezy zastosowaé preparaty o krotkim czasie wsigkania i schniecia,
niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonania zabezpieczen nalezy stosowac srodki, ktore nie powodujg korozji tacznikow
metalowych.

Miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom tj. koncowki elementéw, zamki,
potaczenia, styki nalezy po ich wykonaniu, a przed trwalym potgczeniem ponownie
zabezpieczyc.

Prace parkieciarskie. Przed poto zeniem parkietu nale zy przygotowa € podio ze.
Podtoze na ktérym bedzie uktadana podtoga nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wilgotnosci.
Optymalne warunki to wilgotnos¢ szlichty cementowej max. 2%, temperatura szlichty min.
15°C oraz wilgotno$é powietrza 65%. Ponadto podioze powinno byé mocne, réwne, bez
spekan i ttustych plam.

Przygotowanie podto za cementowego.

Gdy podioze jest nierébwne nalezy wyla¢ mase samopoziomujgcg, na podioze stabe,
wilgotne, zanieczyszczone ,Subitem”, nalezy zastosowaé grunt epoksydowy zasypany
piaskiem kwarcowym, na podtoze réwne, suche, czyli gdy sa warunki optymalne,
zastosowac grunt wodny

Parkiet nale zy zamocowa € do podio za za pomoc a kleju do parkietu .

Zalecamy stosowanie profesjonalnych, atestowanych klejow rozpuszczalnikowych do
parkietu. Polecamy klej firmy Uzin. Klej nalezy nanosi¢ za pomocg szpachli zebatej w ilosci
1,4-1,6 kg/m2, zuzycie kleju zalezy od stopnia réwnosci posadzki, nalezy pamietac, iz na
chropowatg posadzke pojdzie wiecej kleju. Przy ukfadaniu nalezy zachowaé szczeliny
dylatacyjne przy scianach, drzwiach.

Najwczesniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, mozna przystgpi¢ do cyklinowania.
Pelna wytrzymalo$¢ uzyskiwana jest po 72 godzinach. Zalecane jest po uto zeniu
przyklejony parkiet przetrzyma ¢ do cyklinowania ok. 2-3 tyg. Aby potem po
wycyklinowaniu, zréwnaniu, lakierowaniu unikngé ewentualnej pracy drzewa.

Parkiet nalezy wypolerowa¢ przy pomocy maszyny polerki, kutkami polerskimi. P rzed
lakierowaniem parkiet nale zy doktadnie zamies¢, 1-2 razy odkurzy¢. Parkiet nalezy
lakierowa¢ w trzech cyklach roboczych. Pierwsz g warstw e stanowi grunt, czyli lakier
podkitadowy, nanoszony za pomoc g watka. Kolejne 2 warstwy stanowi lakier
nawierzchniowy, takze nanoszony za pomoc g watka

PIELEGNACJA

Podtogi lakierowane. Na swie zo polakierowan g podtog e, mozna wej$¢ dopiero
nastepnego dnia . Ciezkie rzeczy np. regaty wstawia € dopiero po 7 dniach , gdy lakier
uzyska petng twardos¢. Nogi meblowe nalezy zabezpieczy¢ filcowymi podktadkami.

Na co dzieh parkiet zmywac¢ miekkg wilgotng szmatkg z przeznaczonymi do tego
preparatami . Podtogi nie mo zna zbytnio moczy €.

PANELE PODLOGOWE
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Rdzen stanowi ptyta pilsniowa — HDF lub MDF, ale jest to drewno przetworzone z
prasowanych widkien drzewnych (pyly i wiéry drewna zmieszane z klejami). Powierzchnie
wierzchnig paneli tworzg naprasowane warstwy papieru dekoracyjnego z zywica lub

laminat. Tworzywa dobrze zabezpieczajg posadzke przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemikaliami, wysokg temperaturg czy dziataniem promieni stonecznych.

Ukfadanie paneli podtogowych

Panele podiogowe w pomieszczeniach z oknem, nalezy uktada¢ rownolegle z padaniem
promieni stonecznych (odwrotnie niz na rysunku powyzej), w przeciwnym razie wida¢ bedzie
zlgczenia. W przypadku, gdy w pokoju sg dwa okna panele kladziemy réwnolegle do
promieni stonecznych wpadajacych z okna umieszczonego naprzeciw wejscia do
pomieszczenia. Przed przystgpieniem do ukfadania, nalezy pozostawi¢ zapakowane panele
przez 24 do 48 godzin w temperaturze pokojowej (180C i maks. 75% wilgotnosci
wzglednej).

Paneli nie uktada sie bezposrednio na betonowej posadzce. Najpierw nalezy roziozyc
warstwe izolacyjng z folii budowlanej, ktéra zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci z
posadzki. W przecietnym mieszkaniu wystarczy folia grubosci 0,2mm. Pasy rozktadanej folii
taczymy na <zakiad (powinny na siebie zachodzic na 20 do 30 cm).
Na folii uklada sie podkiad wyciszajacy z pianki polipropylenowej lub miekkiej ptyty
pilsniowej. Na tak przygotowanej posadzce mozna rozpoczaé uktadanie paneli.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna moze by¢ wykonany w trakcie prac (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po ich
catkowitym zakonhczeniu
Przekroje i ich rozmieszczenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
Do odbioru powinny by¢ przediozone wszystkie niezbedne dokumenty wymagane Ustawg
Prawo Budowlane
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci :
- wbudowanych materiatow
- wykonania elementdw przed ich zamontowaniem
- gotowej konstrukcji
Badania elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac;
- sprawdzenie wykonania potaczen z wymogami z dokumentacji
- sprawdzenie wilgotnosci drewna
- sprawdzenie przekrojéw zastosowanych elementéw z dokumentacjg
techniczng
- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa rob6t sg : m, m2
7.2. llosc¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Podstawe do odbioru wykonania rob6t — ciesielskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektows .

8.3.2. Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania

Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze.
PN-75/D-96000-PN — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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