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ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
Kod CPV 4542000-4 

 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  W rozdziale omówiono wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w pkt. 4.1. 

 
REMONT I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

GNIECHOWICE ul. K ątecka 59 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montaŜu drzwi i okien. 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w 
pkt. 1.8. 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy montaŜu drzwi i okien z PCW, aluminium,  drewna , stali i obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie ościeŜy do wbudowania drzwi lub okien, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do montaŜu okien i drzwi balkonowych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów robót montaŜowych. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczególności PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej: 
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 
izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeŜnicy i z jednego lub więcej 
oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeŜnicy. 
OścieŜnica – rama słuŜąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na 
stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeŜnicy lub 
bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z  oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej 
ościeŜnicy. 
Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy uŜyciu 
kontenera. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montaŜu okien i drzwi: 
– okna i drzwi, 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montaŜowych okien i drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
Przy montaŜu okien i/lub drzwi stosuje się takŜe inne wyroby i materiały: 
elementy mocujące okno/drzwi w ościeŜu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierć wałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeŜa. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w 
dokumentacji projektowej, a takŜe spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi. 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 
 
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do monta Ŝu okien i drzwi 
Wyroby i materiały do montaŜu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli 
spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– kaŜda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez 
oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do  monta Ŝu okien i drzwi 
balkonowych 
Okna i drzwi naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich 
producenta. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narz ędzia do monta Ŝu okien i drzwi balkonowych 
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MontaŜ okien i drzwi  nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy montaŜu okien i drzwi  naleŜy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeŜach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie montaŜu na wysokości wymagającej uŜycia rusztowań. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
Warunki transportu wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przyst ąpienia do monta Ŝu okien i drzwi  
Do montaŜu okien i drzwi  moŜna przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest moŜliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien i/lub drzwi naleŜy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umoŜliwiają prawidłowe ustawienie i 
podparcie stolarki z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeŜem a ościeŜnica. 
5.3. Ogólne zasady monta Ŝu okien i drzwi  
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościeŜu 
5.3.2. Okno i/lub drzwi naleŜy sytuować w ościeŜu tak, aby nie powstały mostki 
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeŜnicy lub 
powierzchni ościeŜa. 
5.3.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m. 
Przy elementach o większych wymiarach, wystąpujace odchyłki nie mogą mieć 
negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi. 
5.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeŜu 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciąŜenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcę budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu 
był płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeŜnicy. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie słuŜą do mocowania stolarki, 
a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 
5.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeŜnicy jest 
zbyt duŜy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
ścian warstwowych. 
5.4. Roboty monta Ŝowe. 
Ślusarka - dporno ść ogniowa 
Ślusarka przeciwpoŜarowa charakteryzuje się wysoką trwałością konstrukcji, osiąganą 
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dzięki zastosowaniu sztywnych połączeń wszystkich elementów. Zastosowanie 
poliestrowych powłok lakierniczych z podkładem cynkowym zapewnia wieloletnie 
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i wysoką estetykę powierzchni profili. 
Przeszklone przegrody przeciwpoŜarowe, na bazie stalowych profili charakteryzuje wysoka 
trwałość konstrukcji, osiągana dzięki zastosowaniu sztywnych połączeń spawanych 
wszystkich elementów. UmoŜliwia to konstruowanie drzwi i okien o wysokości skrzydeł do 
2,5 m i wadze do 200 kg, przy gabarycie profili futryny i skrzydła 6,5 x 6,0 cm. 
WyposaŜenie dodatkowe drzwi przeciwpoŜarowych obejmuje: regulatory kolejności 
zamykania, okucia antypaniczne, systemy kontroli dostępu, elektromagnetyczne trzymacze 
skrzydeł drzwiowych ze zintegrowanymi czujkami dymowymi. 
Przykładowy profil JANSEN ECONOMY 50 R/30/60- oparty jest na profilach stalowych bez 
izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania ognioodpornych drzwi i ścianek 
przeszklonych lub pełnych. System ten posiada aktualną Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie ( nr Z-2072/95 i AT-15-2073/96) Odpowiada klasie 
odporności ogniowej F 0,5 i F1 przy zachowaniu warunku szczelności ogniowej (wg.PN- 
90/B-02851) czyli klasie E30 i E60 wg CEN. Konstrukcja łączona jest przez spawanie. 
KaŜda krawędź drzwi (oprócz progu) uszczelniona jest dwoma uszczelkami przylgowymi. 
Szczelina progowa moŜe być uszczelniona uszczelką gumową lub automatycznie opadającą 
listwę nadprogową (wersje dymoszczelne) .Szkło osadzone jest w ognioodpornych 
uszczelkach z włókien ceramicznych. Skrzydła drzwi w pozycji zamkniętej są zablokowane 
bolcem w połowie wysokości od strony zawiasów. Specjalny typ zamka dodatkowo rygluje 
drzwi w górnym naroŜu, co zabezpiecza przed wypaczeniem skrzydła pod wpływem 
wysokich temperatur w czasie poŜaru. 
Spełnienie warunków szczelności ogniowej oznacza ,Ŝe przegroda Ŝe w określonym czasie: 
zapobiega przedostawaniu się ognia 
ogranicza przedostawanie się dymu 
5.5. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych  
5.5.1. Parapety zewnętrzne 
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujace wymagania: 
– osadzanie parapetu naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu i uszczelnieniu na 
obwodzie okna, 
– parapet powinien wystawać poza płaszczyzną ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niŜ 2 cm, 
– mocowanie do oŜcieŜnicy powinno być dostatecznie mocne, 
– miejsca połączenia parapetu z ościeŜnicą powinny być szczelne lub uszczelnione taśmami 
rozpręŜnymi i silikonem, 
– połączenia boczne parapetu z ościeŜami oraz w naroŜu (okno – mur – parapet) powinny 
zapewniać ciągłość uszczelnienia  
– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien być 
wprowadzony pod profil progowy ościeŜnicy (wywiniecie kołnierza na profil ramy 
ościeŜnicowej bez dodatkowego uszczelnienia taśmami rozpręŜnymi i silikonem nie 
zapewnia szczelności połączenia), 
Przy montaŜu parapetów z blachy naleŜy zwrócić uwage na: 
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być 
rozmieszczone co 250 cm), 
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających), 
5.5.2. Parapety wewnętrzne 
Osadzanie parapetu wewnętrznego naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu i 
uszczelnieniu na obwodzie okna. 
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeŜa, zgodnie z 
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku parapetu z 
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wrębem ościeŜnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i 
pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeŜnicy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do monta Ŝu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien i drzwi balkonowych naleŜy ocenić stan ścian i 
przygotowania ościeŜy do robót montaŜowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montaŜu okien i drzwi  
Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzićć: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– moŜliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeŜem a 
ościeŜnicą. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montaŜowych z dokumentacją projektową i na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeŜnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeŜnicy 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeŜem, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeŜnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeŜem, ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i  
przestrzegania zaleceń technologicznych, 
– obróbek progu drzwi, 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnetrznego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymag ania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 
ościeŜnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, 
wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeŜem. Odbiór tych prac musi być dokonany w 
trakcie montaŜu okien i drzwi. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści 
Rozliczenie montaŜu okien i/lub balkonowych moŜe być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
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PN-EN 107:2002 (U) 
Metody badań okien – Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 
Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-EN 13501-5:2006 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja 
na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 
 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 
2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty 
charakterystyki. 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań, substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
173, poz. 1679 z póź90% n. zmianami). 
10.4.Inne dokumenty i instrukcje 



Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej 
Gniechowice  ul. Kątecka 59, Gmina Kąty Wrocławskie 

 

Cezariusz Fryc – Pracownia Projektowania i Usług Budowlanych 
Biuro:   53 – 434  Wrocław  ul. Ołowiana 2/4 # 10 

Opracowała: BoŜena Brzostocka 
 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 
Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, Zeszyt 6 „MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok. 
 


