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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t w zakresie
instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji kanalizacyjnej dla przebudowy budynku Swietlicy
Wiejskiej przy ul. Kateckiej 59 w Gniechowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w catym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz rurociagéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja "dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.
ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28

ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe".

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, tub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ."Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty-
czacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materialy



* Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint, oraz z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie .

* |nstalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Armatura

* Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowsg
0_standardzie $rednim.

2.3. Izolacja termiczna

* |zolacje cieptochronng rurociggédw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej gr.13 ,20 i 30 mm Thermaflex.

* Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Insta-
lacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposa zenia

* Transport elementow wyposazenia do .bialego montazu' powinien odbywac sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.



4.4. Izolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarobw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5.Wykonanie robot
5.1. Roboty demonta zowe

* Demontaz instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw, na odcinkach niezbednych do wpiecia nowych instalaciji.

* Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

* Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta z ruroci agéw
* Rurociggi taczone bedg przez zgrzewanie.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wye-
liminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen .

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
* Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczenh.



* W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastvcznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugosc tulei powinna byé wieksza od grubosci sciany lub
stropu.

5.3. Montaz armatury i osprz etu

* Montaz armatury i osprzetu ma byC¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc. |
* Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej. .

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi

6. Kontrola jako $ci robot

* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbior robot

* Qdbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe"

* W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:



- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢
koncowego odbioru technicznego instalacji.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materia/éw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materia/ow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. Obmiar robot

* Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST ,Wymagania ogoéine".
9. Podstawa pfatno $ci

* Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogodlne”.
10. Przepisy zwi gzane

* PN-92-B-0106 Instalacje wodociggowe Wymagania w projektowaniu

* PN-92-B-0107 Instalacje kanalizacyjne Wymagania w projektowaniu

* PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.
Postanowienia ogolne i wymagania.

* PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.
Projektowanie ukfadu i obliczenia .

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTA zeszyt7
* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie

instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy budynku Swietlicy Wiejskiej przy ul.
Kateckiej 59 w Gniechowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.0. w catym budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* demontaz istniejacej instalacji

* montaz rurociggow

* montaz armatury

* montaz urzadzen grzejnych

* badania instalacji

* wykonanie izolacji termicznej

*regulacja dziatania instalaciji

1.3. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng. poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

* Qdstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z "Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych., Polskimi Normami.
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

* Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* |nstalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polipropylenowych stabi.
2.2. Grzejniki

* Grzejniki stalowe ptytowe Cosmo Nova

2.3. Armatura

*  Zawory grzejnikowe z precyzyjng nastawg wstepng f. Heimeier z glowicami
termostatycznymi

2.4. 1zolacja termiczna

* |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej gr. 20,30 mm — Thermaflex

* Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w bu-
downictwie, wydang przez COBR T | INSTAL.

3. Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura



* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny byC¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty demonta zowe

* Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplna.

* Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej

na wyniesienie z budynku i transport.

* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz ruroci agéw

* Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2:
"Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen .

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
* Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,



- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczenh.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédfa ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabez-
pieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypenic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢
do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 0,5
m, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Monta z grzejnikéw

* Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do po-
wierzchni $ciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢
€0 najmniej 150 mm

* Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,
- zawieszenie grzejnika,
- podtgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

* Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszag, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

* Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4. Montaz armatury i osprz etu

* Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowej.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:



- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kohcowek,

- wkrecenie poét-srubunkoéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie potgczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej
przez o$ przewodu. .

* Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

* Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbéw automatycznych

5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

* Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
cze$e) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodag. Niezwiocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C04607 "Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej OTC.

* Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 barow.

* Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

* Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnhosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

* Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalaciji.



5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu rurociggow. przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementdéw warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogag by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

* Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. Kontrola jako $ci robot

* Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe'.

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont
roli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbiér robo6t

* Odbioru robo6t, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe' oraz normg PN-64/B10400.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

* Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,



- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokotv badan szczelnosci instalacji.
8. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST p. "Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST "Wymagania ogoélne".
10. Przepisy zwi gzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6

* PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

* PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Og6lne wymagania i
badania".

* PN-EN 215-1:2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

* PN-B-02421 :2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".



lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331000-6

1.Czes¢ ogollna

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla
przebudowy budynku Swietlicy Wiejskiej przy ul. Kateckiej 59 w Gniechowicach.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna ma stuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg ww instalacji.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych wykonaniem instalacji wentylacji: W zakres rob6t wchodza;

* montaz czerpni sciennych
* montaz central nawiewno-wywiewnych i nawiewnych
« montaz wentylatoréw : do okapu , dachowego wraz z podstawg dachowg |,

tazienkowych
« montaz przewoddéw wentylacyjnych z ksztattkami, elementami regulacji (kratki,
przepustnice) i uzbrojeniem (ttumiki)

* montaz uzbrojenia hawiewno-wywiewnego

* badanie instalacji

» regulacja dziatania instalacji
Zakres robdét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy

Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
* Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta Topver TR12 HW i
Maxi 1100 HW i nawiewna TA 300 HW prod. Systemair,
«  Wentylatory do okapu KBT 200DV, dachowy TFSR 315 L i tazienkowe BF 150
« Ksztaltki, przewody prostokatne i spiro ,kratki nawiewne ,wywiewne
* Podstawy dachowe
* |zolacje — welna mineralna 5 cm
3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wentylacji przewiduje sie wykorzystanie
sprzetu umozliwiajacego realizacje robét zgodnie z technologig (szlifierka ,wiertarka zwykia i
udarowa, rusztowanie przesuwne lekkie, sprzet spawalniczy, wkretarka)

Sprzet stosowany do robot instalacji wentylacji powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora.



4. Transport

Urzadzenia i materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
wytworcow.

Dla ufatwienia transportu centrale wentylacyjne nalezy zaméwi¢ w sekcjach
zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem.

Zatadowania i wyladowania kanaléw wentylacyjnych nalezy dokonywac¢ recznie.

Zaleca sie dostarczenie materiatbw na stanowisko pracy bezposrednio przed ich
zastosowaniem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

Pojazdy transportujace urzadzenia i sprzet poruszajace sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych” cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

6. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robét objetych SST przedstawiono w pkt.1.3. Roboty powinny byé
wykonane zgodnie ze szczego6towymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach
technicznych wykonania i stosowania materiatow i urzadzen instalacyjnych.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z pracami montazowymi instalacji wentylacji jest dla
montazu wentylatoréw 1 szt. , dla kanatéw wentylacyjnych m? kanatu.

8 .Odbiér robét

Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy . Kontrola powinna obejmowac:

* Sprawdzenie elementow sktadowych dostarczanych przez producenta, jakosSci
materiatow i urzadzen i ich atestow
« Kontrole prawidtowos$ci wytrasowania miejsc montazu
» Kontrole montazu urzadzen i prawidtowos$ci potaczen elementow
» sprawdzenie szczelnosci potaczen kotnierzowych i dziatania przepustnic
e sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i  zespotéw wentylacyjnych ( przeptywu
powietrza w pomieszczeniach)
» sprawdzenie kompletnosci prac i usuniecia wszystkich usterek
* sprawdzenie dzialania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie
e sprawdzenie poziomu hatasu
e sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania
e sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje (nagrzewnicy, filtrow powietrza , przewodow, nawiewnikéw, wywiewnikow
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialébw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.



Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od projektu.

Odbioru rob6t dokonuje zespodt, z udzialem Inzyniera po catkowitym zakohczeniu prac i
dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylaciji.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z SST dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. Warunki ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalonej dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danegj
pozycji Kosztorysu.Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej, oraz
przepisach szczegdlnych i obowigzujacych normach.

10. Przepisy zwi gzane
* Ustawa Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy zakres robot
budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

°* Ustawa Kodeks Pracy

- Rozporzadzenie z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

* , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych " - cz. Il
.Instalacje Sanitarne i Przemystowe"

PN-83/B-03430/Az3z 8 lutego 2000 —Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej . Wymagania.

*” Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zalecane do stos.
przez Ministerstwo Infrastruktury - oprac COBRTI INSTAL , zeszyt 5, wydanie 09.2002

°* PN -B —-76001 :1996 Wentylacja- Przewody wentylacyjne-Szczelno$s¢ .Wymagania i
badania

Pr EN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania
wytrzymatosciowe

° Pr PN EN 12599- Wentylacja budynkéw — Procedury badahn i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.






