Remont i przebudowa $wietlicy wiejskiej
Gniechowice ul. Katecka 59, Gmina Katy Wroctawskie

SST 02.07.00

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 4542000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego W rozdziale omoéwiono wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 4.1.

REMONT | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
GNIECHOWICE ul. K atecka 59

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w
pkt. 1.8.
1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, aluminium, drewna, stali i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw robét montazowych.
1.5. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegdblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno —ruchoma lub stala czes$c¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnosc¢ i przepuszczalnosé swiatta. Okno sklada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na
state w otworze budowlanym.
Skrzydto —ruchoma czes$c¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
Naswietle — ruchoma lub stala czes¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.
Jednostka tadunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.
1.6. Ogolne wymagania dotycz agce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

— okna i drzwi,

— obrobki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

Jelementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

lelementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

lelementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwieré walki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocujgce powinny byé¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do monta  zu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w

etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do monta zu okien i drzwi
balkonowych

Okna i drzwi nalezy przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzetinarz edzia do monta zu okien i drzwi balkonowych
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Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Warunki transportu wyrobow i materiatléw powinny by¢ zgodne z wymaganiami

norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do monta zu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i

podparcie stolarki z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a o$cieznica.

5.3. Ogdlne zasady monta zu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

5.3.2. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki

termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oscieza.

5.3.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystgpujace odchyiki nie mogg mie¢
negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi.

5.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukce budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu

byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Pianki poliuretanowe i tym podobne  materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania stolarki,
a wylgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

5.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
$cian warstwowych.

5.4. Roboty monta zowe.

Slusarka - dporno $é ogniowa

Slusarka przeciwpozarowa charakteryzuje sie wysoka trwato$cig konstrukciji, osiggang
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dzieki zastosowaniu sztywnych potaczeh wszystkich elementéw. Zastosowanie
poliestrowych powtok lakierniczych z podktadem cynkowym zapewnia wieloletnie
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i wysoka estetyke powierzchni profili.
Przeszklone przegrody przeciwpozarowe, na bazie stalowych profili charakteryzuje wysoka
trwatos¢ konstrukcji, osiggana dzieki zastosowaniu sztywnych potaczen spawanych
wszystkich elementéw. Umozliwia to konstruowanie drzwi i okien o wysokosci skrzydet do
2,5 m i wadze do 200 kg, przy gabarycie profili futryny i skrzydta 6,5 x 6,0 cm.
Wyposazenie dodatkowe drzwi przeciwpozarowych obejmuje: regulatory kolejnosci
zamykania, okucia antypaniczne, systemy kontroli dostepu, elektromagnetyczne trzymacze
skrzydet drzwiowych ze zintegrowanymi czujkami dymowymi.

Przyktadowy profil JANSEN ECONOMY 50 R/30/60- oparty jest na profilach stalowych bez
izolacji termicznej przeznaczony do wykonywania ognioodpornych drzwi i $cianek
przeszklonych lub petnych. System ten posiada aktualng Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie ( nr Z-2072/95 i AT-15-2073/96) Odpowiada klasie
odpornosci ogniowej F 0,5 i F1 przy zachowaniu warunku szczelnosci ogniowej (wg.PN-
90/B-02851) czyli klasie E30 i E60 wg CEN. Konstrukcja tgczona jest przez spawanie.
Kazda krawedz drzwi (oprécz progu) uszczelniona jest dwoma uszczelkami przylgowymi.
Szczelina progowa moze by¢ uszczelniona uszczelkg gumowag lub automatycznie opadajaca
listwe nadprogowg (wersje dymoszczelne) .Szklo osadzone jest w ognioodpornych
uszczelkach z widkien ceramicznych. Skrzydta drzwi w pozycji zamknietej sg zablokowane
bolcem w potowie wysokos$ci od strony zawiaséw. Specjalny typ zamka dodatkowo rygluje
drzwi w gérnym narozu, co zabezpiecza przed wypaczeniem skrzydta pod wptywem
wysokich temperatur w czasie pozaru.

Spetnienie warunkow szczelnosci ogniowej oznacza ,ze przegroda ze w okreslonym czasie:
[1zapobiega przedostawaniu sie ognia

Jogranicza przedostawanie sie dymu

5.5. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych

5.5.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien byé osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzng sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do ozcieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewniac¢ ciggtos¢ uszczelnienia

— przy oknach z ksztatltownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potgczenia),

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byé
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

5.5.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i
uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
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wrebem oscieznicy powinna byc¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i
pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst apieniem do monta zu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan scian i
przygotowania osciezy do rob6t montazowych oraz wykonaé badania wyrobow i materiatow
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegbtowg specyfikacja
techniczna,

— zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t
montazowych z dokumentacjg projektowag i na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczeg6lnym zwréceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegoblnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST  ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne,
wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w
trakcie montazu okien i drzwi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia robét podano w ST
~Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie montazu okien i/lub balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
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PN-EN 107:2002 (U)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004

r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001

r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072,

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki.

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan, substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z p6z90% n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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