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SST 02.10.00

|ZOLACJE

ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000 — 6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiaj acego W rozdziale oméwiono wymagania
0go6lne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 4.1.
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i
przyziemi budynkow oraz rob6t termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu lub
dociepleniu matami z welny mineralne;j.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach
budynkéw oraz wykonanie izolacji termicznej i akustycznej polegajacej na utozeniu wetny
mineralnej szklanej lub skalnej.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosci powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz  esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz  esci podziemnej i przyziemia budynku  — hydroizolacje wykonywane
w warunkach gdy:
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1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

Izolacja termiczna — warstwa materialu 0 duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega nadmiernemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich kondygnacji. W okresie

letnim, w czasie upatdw, zapobiega natomiast nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatlu 0 duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t hydroizolacyjnych i izolacji cieplnej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,\Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotycz gce wia $ciwo sci materiatdw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw oraz do wykonania termoizolacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych i izolacji cieplnej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujag
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje i izolacje
termiczng

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych i izolacji termicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczego6towe dotycz gce transportu materiatéw hydroizolacyjnych i izolac ji
termiczne.

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne oraz izolacji termicznej w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy
ustawia¢ rGwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét hydroizolacyjnych i izolacji termic zZnej

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowié
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

Przed przystapieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych

Kontrolg zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze
stanem faktycznym. W trakcie kontroli nalezy ocenié¢ stan istniejacej izolacji cieplnej, jej grubosc
oraz doktadnosc¢ utozenia. Grubos¢ uktadanej termoizolaciji powinna wynosi¢ nie mniej niz
grubosc¢ skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowej.

Termoizolacja powinna by¢ utozona rowng warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.
Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych.

5.5. Wymagania dotycz gce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i

wodochronnych cz esci podziemnych i przyziemi budynkow

5.5.1. Wymagania ogéine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czesé C:
.Zabezpieczeniaiizolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkoéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

— stanowig ciagly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystgpowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

— Scisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku

w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkfadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wkladki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i 0 identycznym
profilu na catej diugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5
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wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w

czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono
krawedzie poziom folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman
izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym
zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogq by¢ mocowane do podtoza i tgczone metodag —
mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i fgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe

drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami

wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm

moga by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany

EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwe bitumo-odporng przeznaczone do uktadania

bezposrednio na izolacji papowe;j.

Zasady ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikbw mocujacych w
spodniej cz$ci zaktadu, wzdhuz linii rownolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym
doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng
warstwy wierzchniej i linig tgcznikdw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami
mocujacymi,

— poszczegoblne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczyc na
zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta
materiatu hydroizolacyjnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako  $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych

czesci i przyziemi budynkow oraz izolacji termicznej pr zegroéd.

Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrolg przygotowanego podioza.

Dla robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedag
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg zgodnosci oceny stanu istniejacego
opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektows, szczegbtowg specyfikacja technicznag i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegolnosci

w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejsé przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji.

Kontrola stanu izolacji termicznej podlega sprawdzeniu w zakresie grubosci i stanu istniejgce;j
izolacji cieplnej oraz doktadnosci utozenia izolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podanow ST  ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. SzczegOtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyj  nych w podziemnej cz esci i
przyziemiu budynku oraz izolacji termicznej przegré d.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

Izolacje termiczne oblicza sie w m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz
izolacjach termicznych elementami ulegajacymi zakryciu sg warstwy .

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér ostateczny (ko hAcowy)

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegétowag
specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej

i wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH |

PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr

207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3.Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 .

— Sztuczne witdkna mineralne wystgpujace w materiatach izolacyjnych stosowanych

w budownictwie — ocena zagrozenh zdrowotnych i dziatania zapobiegajgce (wyd.

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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