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Wroctaw, marzec 2009 r.

migjscowosc 1 data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ZBIORNIK WODY CZYSTEJ W SADKOWIE
GM. KA TY WROCLAWSKIE

nazwa , rodzaj i adres zamierzenia budowlanego,
] &

BRANZA: TECHNOLOGICZNA

zostalw B Biazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
‘HZYnier urzgdzen sanitarnych .
prawniony d projeklowania s,cci sanitarnych
furzgdzen ochrony srodowis

Projek{Bht/"" 34 /76/Wwm, i nr 87g
(podpisri;ﬁi;é;’éc")w % ]
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Wroctaw, marzec 2009 r.
miejscowosc 1 data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ZBIORNIK WODY CZYSTEJ W SADKOWIE
GM. KATY WROCLAWSKIE

(nazwa vod: ajzadres zamierzenia budowlanego)

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

zostat sporzadzony zgodnle z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

—
@@ &S"’_’ PROEurmv | AADZORY BABOLASE
Dauiel Opolski
INZYNIER BUDOWNI A’LAD@W '

: " ) u 109.1362 Up:. nr 379/78, r 2740794
Pl’O_]thal'lt- 206) SpraWdza.]qu 59-700 Bolesiawiectur/f(%n dowska 3

(podptstp:eczec) SEEE L %5&51;},,1,99{,9786 Regon 230068€7
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Wroctaw, marzec 2009 r.
miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ZBIORNIK WODY CZYSTEJ W SADKOWIE
B GM __I(AWTY WROCEAWSKIE

(nazwa , rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

BRANZA: ELEKTRYCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

|7
L
ALY

oy Sprawdzajacy:

Projektant: | &
 (podpisipieczed) " (podpis i pieczed)




KOPIE UPRAWNIEN

1 ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO

1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA




/,v

DOLNOSLASKA

71 \Q\\ OKREGOWA
[ NE1 2z 8 a
/\?i INZYNIEROW
| subownicTwa Wroctaw, dn, 2008-12:02
ZASWIADCZENIE

...........................................................................................

jest czionkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOS"SI371BIO1

i posiada wymagdane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 45 dnig  2009-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA

Mar inz. Ilgzimie

V-ce Przlibdniddal

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”

POTWIERD 7 48y
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URZAD WOJEWODZTWA WROCEAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA 18 maja 5
Wydziat Gospodarki Przestrzennej Wroctaw, dnia ......%....... 197..
1 Ochrony Srodowiska
Wroclaw,pl.Powstaricéw Warszawy 1

344/76 /Wwm

Nr 438 0 8 a8 4 ® s e e e s e w s e

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § Buste 2, 87 ... ... 1 § 13 ust.l

pkt‘.4 1ibe. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/

stwierdza sie, ze .
- Obywatel ve....Hemryk SOBOCGC I.f*:' SKI

.......... 4 % & 5 % & 4 & s A s v eE Y Ae S s LT s s s

urodzony dnia .2 Styezmia 1946 r ,  Krzywerzece w,sieradzkie

siada przygotowanie zawodowe uppwazniajace do konywania samo-
pe praxd profiktanta"apopfnséaiaa Jne=-in §n1e.ygné% W zak—

azielnej funkcji pegie -gieok: -gznitaFRyehl -« s ettt
ObywateliP?J.ﬁﬁﬁﬁl@.@ngqxggg;....‘... jest upowazniony do:
1. sperzadzaria prejektow gieci wedeciagewych,.kanalizecyinyebh. i....
~ cigpleych yzbrejenla tenemus................... N nT o
2. w, byudewplebyie, os0b Lfizyaznych v .de . Kievevanis, . nadsereorania 1. ..
kentrolepania budewy,, XKierewania .i kentrelevaria. vybtwarzanlia, kep-
shrulcey jaych elementon sXmgx budevwlanych:oraz. eeeniania. L. badania
starl. bechploznege. alacl madeciagevyeh, . kewalizaeyimw ob. L. clepl-
s b g PR I W BT L T S B

— pms o e em  mems  mes ey  mm wmay  me e e rem mey bwe e

——---i:'-;-.-_-:‘-:-:-q---.---c-:---c-:--an‘-:cooon-- % @ s 8 a8 aBe s s el e * & w0 e - F
Pieczedé urzedowa
. 7] Lot
Otrzymuje: , ;
Ob. inZz, Hemryk Sebecinski
' /strona/ W
51-692 Wreciaw, Szamieckiege 2

Jr-,‘
ASYSTENT

JEKTANTA

e e
"grinz. Agnieszha Mirgstaw



BIIE0 PLAGOWARLY THZESTRIEHRERY
ul. Mickiewicrn 0 sl [Cj C;F.{.{;
B ELsetta @
= o =3 - Jelenia Géra,dnia 26 maja 1981 r.

Nr 871 /81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOT OWANIA ZAWODOWEGO
. DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2,§ 7,i § 13 ust.1 pkt.3 1lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 /
stwierdza sig 2e :

Obywatel HENRYK  SOBOCINSKI

inZzynier urzgdzen sanifarnych
urodzony 2 stycznia 1946 r; w Krzyworzece
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta
v specjalno$ci konstrukcyjno - inZynieryjnej

w zakresie uje¢ wdd oraz basenéw wodnych i zbiornikdw
wodnych przemystowych

oraz
w specjalnosci instalacyjno -~ imZynieryjnej

w zakresie ochrony Srodowiska - z ograniczeniem do ochrony
przed zanieczyszczeniem wéd i gleby .

Obywatel H EN RYK SO0OBOCINSEKTI Jjest upowazniony

do :

1.1. sporzagdzania projektdw ujeé wdéd oraz basendw wodnych
i zbiornikéw wodnych przemystowych ,

1.2, W zakresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie
0séb fizycznych~ do kierowania,nadzorowania i kontrolowania
budowy ,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego budowli. PO T wi
@hﬂ/ Snolks 3 ZA. b

ASYSTENT Pr'.aﬁuerte Z OF
mgrf'ﬂz%mesz kA i




sporzgdzania proJjektdw instalacji i urzadzed
stuZzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem
wiéd i gleby, }geznie ze zwidzanymi z nimi
konstrukcjami wsporczyﬁi,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy ,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych -
elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji i urzadzen
stuZacych do ochﬁoﬁy przed zanieczyszczeniam
wdd i gleby , tacznie ze zwiqzanymi'z nimi
.konstrukcjami'wsporczymi.-‘_
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Ob. Henryk Sobociniski .
ul. Broniewskiego 19/6
59 ~ 700 Bolesitaw:!c
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URZAD WOJEWODZEKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstznicéw Warszawy 1

Nr _ 584/94/UW

DECYZ]A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

-

Na podstawie §..5. ust. 1. pkt. 1. § 7

i § 13, ust. 1, pkt ... 9., lit. .. 32C  rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pdzniejszymi zmianami}

stwierdza sie, ze:

Henryk SOBOCIASKI | )

{imig i nazwfskl;]

Obywatel(ka)

__ inZynier urzgadzed sanitarnych

{tylul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .2 _Stycznia 19 46 r w KIZYWOIZeCe e e

- posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonania samoadzielnej funkcji

(rodzaj funkcji)

instalacyjno-inzZynieryjnej .
(rodzaj specjalnofci technictno.budowlanej) ’

w specjalno$ei ..

|

w zilosia ~ sdeci sanitarnych i ochrony Srodowiska

(specjalizacja zawodawal o

ASYs ik DUEKTANTA

mgri iHeszia Mirostaw



Obywatel(ka)

Henryk Sobocinski » jest upowazniony(a) do

{imie | narwiskol

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw kon-—
strukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjonych uzbrojenia

terenon,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdt, kierowania i kontrolgwania _wgatwangania konstrukcyjnych
elementow ipnstalacji oraz ocemniania i dania stanu techniczne-

go w zakresie instalacji i wrzadzed siuzgcych do ochrony przed
zanieczyszczeniem wod, lqcznie ze zwigzanymi z nimi konstrukcjami

wsporczymi.

Otrzymuije : i -

inz. Henryk Sobocifiski
nl. Rozanowska 32/19

54-152 Wroclaw
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/f ,\\ DOLNOSLASKA

Ir H _ OKREGOWA
| Z B A
T SRS
_ """‘;’T‘f | INZYNIEROW
__.,-"—""/’l. § :l i
L8 BUDOWNICTWA Wrociaw dn.. 2008 11 25
ZASWIADCZENIE

Lucyna Majek
Pan/Pani .. .........0........0..... .. RO .

NAazWISKO FTOQOWE .. o

" , . ul.Soltysowicka 8/4
miejsce zamieszkania . ... .. ..T

51 168 Wroclaw

jest czionkiem

Dolnosligskiej Okregowej |zby fnignieréw Budownictwa

_ ) 0S/1S/4788/01
0 numerze ewidencyjnym . ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne

' 009-01-01 . 2009-12-31
oddnia............o....o . dodnia..... ........... . ..

7\/ / g ] {
.............. AL
(pieczet 1 pod;&ls Przewo ace&o Rady DOIIE)
| TR

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce .Lista czionkow”

Z GR\J Cid§

®ritha z 0.0.



e NEOCIaW. .. , dnia ...30=03- 19.93 . {

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]
pl. Powstancéw Warszawy 1
Nr 100/93/UW : , g .

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. ust.l pkt 1

i § 13, ust. 1, pkt. .4, lit. ..C.. .. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr8, poz 46
z péiniejszymi zmiarami.)

slwierdza sie, ie:

Obywatel(ka) Lucyna Majek

{imlg | nozwiske)

magister inzynier inzynierii Srodowiska
{tytul novkowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 4 ma‘ija 19.64 . r. w ... Bolesitawcu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonania samodzielne] funkcji

projektanta
(rodzaj funke]i)

w specjalnosci .. lnstalacygno-mzynleryjnej

(rodza) spacjalnoicl techniczno- -budowlanaj)

w zakresie Ochrony Srodowiska

(:plc]u]izuc]; zowodowa)

N erJi:K’AMT_A {
my \ﬁgme.az&ﬁ M:msfaw Pk



»

Obywatel(ka) ... Tacyna | MAJER e jest upowainiony(a) do
imig | norwisko

1. do sporzgdzania pmjektow mstalac;]:l. i urzqdzen sluzqcych do ochrony przed
zanieczyszczeniem wdd, lqcznle ze zquanyml Z nmu. konstrukc;:aml wsporczymi.

Otrzymuje:

mgr inz. Lucyna Majek
ul. Soitysowicka 8 'm 4
51-~168 Wroctaw

Z uppwoinfenia W syody

DZG 2713-391-4-0397 2.000 07 92
@ . sndiky
ABYSTEN . 5oy,
NALRS
mgring, ;s




woomrockaw o dnia 17,12, 1994

URZAD WOJEWODZKI WE WROCELAWIU
WYDZIAX. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstancéw Warszawy 1

643/94/un

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie

Na podstawie § 5ust.1pkt.l§6ust.l§7

i§ 13, ust. 1, pkt....4., lit. 3,b,C rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46 z posniejszymi
Zmianami)

stwierdza sie, ze;

Obywatel(ka) Lma“ A JEK .

{rnng 1 npzwisko)

er inzynier i ierii Srodowiska

(tytul naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia ... 4. @I ... ... 10.64 ; w cBRlestawcu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkcji

h(':udz.n; '!.ll.llll:tzj'l.). ’

-j:nsfta]_.acyjnc_:. - inzyn%eryjnej

(roddzay specpalneser lechniczno-bucdondancy)

W SPECIAINOSCT wovovireeniniesinesiosisssssersesnssserons

il sz.ec:]_ san:?ta;nych ins;elllacjli sam.tarnych i ochrony wdd ‘

(speciahizacia zawodowa)

FUZ*J;;EE\):.)S Poiks
i L3S D.¢.
ASYSTEN?T pHDJEKTANT“
¢ iy { #

N i
AT N AGhiesTE iirgstan



Obywatel(Ka) ...ooeveeeireiiiciic e eese e L ucynal‘-lajek ...................................................................... Jjest upowazniony(a) do

1.

{annig 1 mazwinko)

do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania elementéw konstrukeyjnych sieci oraz oceniania i badania sta-
nu technicznego w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych uzbrojenia teremu,

. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét, kierowania

i konfrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe i
izacyjne,

. do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe i

kanalizacyjne w budownictwic Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkach o ku-
baturze do 1000 m’.

. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji i urzadzen stuzacych do ochrony przed zanieczyszczeniem

w0d, 1acznie ze zwigzanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi.

Otrzymuaje:

mgr inz. Lucyna Majek 2
ul .Sottysowicka B/4

51-168 Wroclaw

DZG 2713-391-4-0214 500 06 95 ASYE}T

Igr inZ. arch. Mieczysiaw

tpodpis i pieczed)

 SuAts z 0.0,
« AANTA

=

s =
mgrini. AL: 7 dirostaw




Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.1.U-1. 7131.7132-508/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9z 1980 .,
poz. 26 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézn.zm.) oraz §9 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Lucynie Majek
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 4 maja 1964 w Bolestawcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 60/00/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewodg Dolno$laskiego  Zarzadzeniem
z dnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pani Lucyna Majek posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzj.

Otrzymuiag;

1. Pani Lucyna Majek
ul. Soltysowicka 8/4
51-168 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

1T

1T PROJEKTANTA
i g AL Sty o
mr ing, Agnleszha Mirostaw




GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2006-11-24
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/124/06

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ;2" ustawy z dnia 07.07.1994 1. - Prawo budowlanc
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zagwiadcza sie, 7e

LUCYNA MAJEK

mgr inZynier inzynierii érodowiska
uprawniona na mocy decyzji Wojewody Dolnoslaskiego
z dnia 7 czerwea 2000 roku, znak ABGP.1.U-1.7131.7132-508/00
Nr ewidencyjny uprawnied 60/00/DUW
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 7103/00/U

Z upowaznignia

GLOWNERD INSPEKTORA NADZJRU BUDDWLANEGO

HACELI WOLALY W ufmynsuf f /jﬁﬁ%i% I ?ﬁw

4
Gr?eg rz Figtel

(@ Pani Lucyna Majek
ul. Solgysowicka 8/4
51-168 Wroclaw

2. aa (AMR)

Upluta skachusy zgodn = ustwn = dis. M9.09.2060 r. © apluoe aktbawe) {tckst tednolity Dz U, 2 2004 £, Ne 353, poz.2532 7 péin. rm ),
zostals skasowana w duw 21+ 11-2006r v znaczkach skachown vh o wartosa 1621, na wiraky pozosTEcym W aknvh spemy

el o e ot




/\-Q\\ DOLNOSLASKA
f{/ bRy OKREGOWA

I Z B A

W\

T/r”’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2008-12-10

ZASWIADCZENIE

jest czlonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dm82009-01-01 ..... do dnia ... 2 009'12'31 ..... :

DOLNOSLASKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BiJDOWNICTWA

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce .Lista cztonkow”

ASYSTE
~

5 ‘L/\/\ .“’\/—5" e
mprinz, Agmieszha Mirgstau



PREZYDIUM RADY NARODOWE)Y
m., Wroclawla

w i ;xth?t::;:l i:awfqr;:nw';? m Wrodlaw, dnia 16 _: maja 1967 r.

Nr ewid uprawn 57/ 67

-

Uprawnienia budowlane

L ¥

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. —_2_ i art. 20 ust, I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § 6 ust.l.nkt.l,
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujaeych funkeje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
ob Wactaw Jézef POMTESKO

nazisgkter i nzynier_bundosmictms 'Iaﬁn':regn

wrodzony dnia 3. czerwea.1936r. w Trzykawie ZSER

OTRZYMUJE

w specjalnosei __konstruleyino insynieryinej N
- - . o

uprawnienia budowlane do SPOr2Zadzaria projektdw budowlanych konstru—

keyinych wszelliich obiektéw budowlanzch, projeltow instalacji

i_urzaedz,eﬁHsani-tamgxphmmy.égtkiea—sko@likozaamysh_mzeedzaﬁ_im
instalacji, oraz nastepnjacych nrojektéw hudowlanych archite—
Khonieznych: a/ wszelkich ohiektén budowlenyeh insynierskich)
zaliczanych do budownictwa powszechnegos
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze
= /81 ust.3/
c/ budynkéw brzemystowych o charakterze wytacznie

produkey jnyn lut_sktadowyn;

1)

Stims el Was b
T A0 O,

Gliwny Archfiekt m. Wroclawla
mpr ind, £ ooh/ Zligaie v Bodd

WDD — 457 — 2000 A

A e e - - ———— e — .
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA Wroclaw, dn,,, 2008-01-08

ZASWIADCZENIE

i - . ‘
Wanlz......panwl.npolskl.. ..................... e ervrree e

, Wi, dos. pilb,oFg.pl, e-all: dos@plib.orgpl

P
S sko W :
iel o . LR R T Y R TN} Brrsenetddiatsdittideassnniangy LA R L L .

""" miejsos zamleszkania .. uhKonradowska3d ... .
e 58-700 Bolestawiec

abaAbabAB i adtidaybdareranTrtsany e O e e T N T T L L L E R T P T PP e sesans

1'337:62:30, tax +48 74 38762140

o o jest czionkiem
' . DolnoSlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym ....RQS/BO/0A47/01
lpnsiada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnoscl cywilnej.

348

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .......2009:01-01.. do dnia ... 2009-06=30...

fiska 22, tal.

50414 Wrotlaiw ul. Ocdrza

Termin wazno4ci ninjejszago zatwiadczenia mozna sprawdzic
na stronle www.pllb.org.p! w zakladce ,Lista cz!onkés_v_‘_ ]
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Nr: 2740/94

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelmienia samodzielnych fumkcji technicznych w budownictwie

Na podsiawie §5 ust.1,§6 ust.1,§7 i § 13 ust.1 pkt. 2 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 hitego 1975r. w sprawie gamodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, ze Pan

Daniel Jerzy Opolski

inzynier budownictwa ladowego
urodzony dnia & marca 1950r.w Slawnie

posiada przygotowanie zawodowe upowazmiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robét
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Daniel Jerzy Opolski jest upowazniony do :

1) kierowania, nadzorowania i konirolowania technicznego budowy i robét, kierowania i
konfrolowania  wyiwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i
badmﬁaﬂmmmcmﬁmwgowmkmsiewmﬂdchblﬁynkéwomﬁmy&hbudow]iz
wylaczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, :
2) sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym w zakresie rozwiazan
konstrukcyjno - budowlanych projektéw budynkéw i budowli oraz projektow innych budynkéw
o kubaturze do 1000m3,

3) sporzadzania w zakresie rozwigzan architektonicznych projektéw budynkow inwentarskich i
gospodarczych, adaptacii projekiéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planow
zagospodarowania dzialki zwigzanych z realizacia tych budynkéw.

Otrzymuje :

Pan Daniel Opolski
Boleslawiec, ul Konradowska 3

; LA O g S
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OPOLSKA

N OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
W
Opole 2008-12-12
Zaswiadczenie

Pan/Pani ROMAN JUROWICZ

Miejsce zamieszkania
ul. HUBALA nr12B m. 502 45.263 OPOLE
jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym OPL/IE/0999/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
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%@ Opéle, dnia 7 .24 Ls 0 ge

WOJEWODA OPOLSKI

Ne ewid, 152070

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarici Terg::n‘owej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1,

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, Ze:
ROHAK J U2 0w T

Obywatel ROHA UROWICHET
inzynier zlelibtryk

urodzony dnia 7 czerwca 1350 r. w Opolu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jeltanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycanych. . . .._

Ohywatel Roman Jurowicsz _ jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elekirycznych,

2} kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania elements ¢yinych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

Z ups :‘;W}OIEWODY

.
\\WMM‘. sk

Dy>iter Div-a

POTwig RDZary
ZA ZGODNOS
ORYGINA)

PROJEKTA

-

Opol. zam, 1276-16 200 ASYSTENT
Yor iy e e
mgr inz, Agnieszks Mirostau






WYKAZ UZGODNIEN

Lp Instytucja Nr pisma data UWAGI
; y ; Whypis i wyrys z miejscowego
1 Urzad M|astta UESminrray GP.7322-55/2/09 18.02.2009 Planu Zagospodarowania
Wroctawskie ul.Rynek-Ratusz 1
Przestrzennego
Zakiad Gospodarki Komunalnej
2 |Sp.z 0.0. 55-080 Katy Wroctawskie ZGK/2581/2008 24.09.2008 warunki techniczne
ul.1-go Maja 26B
Zaktad Gospodarki Komunalnej
3 |Sp.z 0.0. 55-080 Katy Wroclawskie - 23.02.2009 uzgodnienie
ul.1-go Maja 26B
Starosta Powiatu Wroctawskiego-
g [~=spEillzgachlaniaitiokammpntac OPINIA NR 7281/2009 23.03.2009 opinia

Projektowej Wroctaw
ul.Pitsudskiego 15-17




URZAD MIASTA i GMINY
ul. Rymek - Ratusz 1 ) 5
§5-080 KATY WROCLAWSKIE Katy Wrociawskle,f&.. luty 2009r.

GP.7322-..55/2.. /09

FUNAM Sp. z 0. 0.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wroclaw

W odpowiedzi na wniosek, w zalaczeniu przekazuje wypis 1 wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obr¢bu Sadkéw dla dziatek nr ewid. 146/5,
gmina Katy Wroctawskie,

Zataczniki:
1. Tekst uchwaly Nr XXXII/264/96 Rady Miejskiej w Katach Wroclawskich
z dnia 16 grudnia 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkow gmina Katy Wroclawskie dotyczacy
w/w dziatki.
2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkow, gm.
Katy Wroctawskie dla dzialek nr ewid. 146/5.

Caty tekst uchwaly zostal opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Wroctawskiego Nr 3 poz. 31 z dnia 21 lutego 1997 r.

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. ABypiNSPEKTOR
ds planowania przesirzennego

¢
Oplate ska?no’v%‘w’ bibias sl
wplacono wdni ...... On.%2 . 20009r.

na rachunek nr 73957400052001000001010001 PQT\"’j Eo oy -

CRUNATS Spetie z .0

ASYSTEMT PROJEK TANTA
==
mgr inz, Agfazm;r ostau
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UCHWALA NR !2.?96

Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich
z dnia 16 grudnia 1996
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Sadkow
gmina Katy Wroctawskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dn. 08.03.1990 o samorzadzie terytorialnym (jednolity tekst
Dz.U. z 1996 nr 13, poz. 74) i art. 26 ustawy z dn. 07.07.1894 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
{Dz.U. z 1994 nr 89, poz. 415) oraz w zwigzku z uchwalg nr X|1/93/95 Rady Miejskiej w Katach Wroclaw-
skich z dnia 21.03.1995 w sprawie przystapienia do sporzgdzania miejscowych plandw Zagospodarowania
przestrzennego dla miasta i gminy Katy Wrocfawskie uchwala sie co nastepuje:

§1

Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkéw w skali 1:10000 w granicach
obrebu geodezyjnego jak w zafgczniku graficznym stanowigeym integraing czesc niniejszej uchwaty.

Rozdziat 1
Przedmiot i zakres ustalen dla obszaru objetego planem

§ 2

1. Przedmiotem miejscowegao planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar wsi Sadkow w grani-
cach cbrebu geodezyjnego wsi wediug stanu na dzier 01,01.1996 r., o powierzchni 798 hektarow.
2. Przy przyjetych wiodacych funkcjach miejscowosci
- rolniczej,
- drobnej wytworczosci | przetworstwa rolno - spozywczego,
- ustugowej,
- mieszkaniowa;
i zatozonej wielkosci miejscowosci na ok. 650 oséb.
obszar objety planem przeznacza sie na:

- uzytkowanie rclnicze -710,0 ha

- tereny zainwestowania wiejskiego - 75,0 ha

w tym: tereny projektowanego zainwestowania - 250 ha
§3

1. Zakres planu obejmuje:
- przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenow, w tym wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska
przyrodniczego | kulturowego,
- warunki i zasady ksztattowania zabudowy,
- zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.
2. W rysunku planu obowiazujg ustalenia w zakresie zawartym w rozdziale 2 niniejszej uchwaty.

Rozdziat 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terendéw

§4

Ustalenia funkcjonaino-przestrzenne dla terenow istniejacego i projektowanego zainwestowania wiejskie-
go.

1. Ustala sie zasigg terenow istniejgcego i projekiowanego zainwestowania wiejskiego jak na rysunku
planu. 4

2. W obrebie terenow zainwestowania wiejskiego dopuszcza sie lokalizacje zabudowy zagrodowej, miesz- .
kaniowe] i ustugowej, nieuciazliwe] produkgji i magazynowo - skiadowej oraz zainwestowania stuzace- ;
go celom publicznym, w tym zwigzanego z gospodarkg komunaina.

3. Lokalizacja duzych obiektéw hodowlanych, produkcyjnych i innych, dia ktérych wymagane jest sporza-
dzanie oceny oddziatywania na Srodowisko, moze nastepowad tylke na wyznaczogy(ch“ dia tych obiek-
tow terenach. ZX :/mm_ o e

. - I

URZAD FMIAST A ¢ wnsiiNG
ul. Rvnek - Raotusz 1
55-ND80 KATY WROCELAWSKIF

.
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4. Ustala sig mozliwosc znacznege rozwoju przestrzennego terendw zainwestowania wsi. Grunty przezna-
czone pod nowg zabudowe wyznacza sig na pdinoc i na zachdd od terendw obecnego zainwestowa-
nia. :

5. Ustala si¢ trwatg adaptacje istniejacych usiug, zalecajac lokalizacje nowych obiektow ustugowych
w Srodkowej czgsci wsi.

6. W widtach drég na zachodnim kraficu wsi istnigje mozliwo$¢ sytuowania nowego obiektu ustug ponad-
podstawowych (np. stacja paliw).

7. Zaleca si¢ adaptacje catego zabytkowego zespolu palacowego na cele ustugowe, administracyjne, ew.
usiugowo - produkeyjno - magazynowe. Przeznacza sie zabytkowe zabudowania folwarczne dla szero-
ko rezumianej obstugi gospodarki roinej.

8. We wschodniej czgsci wsi, na péinoc od drogi nr 347, ustala sig lokalizacje cmentarza i staig lokalizacje
ogrodéw dziatkowych.

9. Prowadzenie hodowli w istniejacych obiektach na pofudnie od wsi wymaga stosowania technologii, po-
wodujacych brak oddziatywar: na tereny istniejacej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dopusz-
cza sie przeznaczenie terenéw na cele ushugowo - produkcyjne nie zwiazane z rolnictwem.

10.Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ eksploatacji dla potrzeb lokainych pospotek w obrebie matego wyrcbiska,
migdzy Sadkéwkiem a Rybnica.

11.W Sadkéwku ustala sig mozliwos¢ sytuowania nowej zabudowy w bezposrednim sasiedztwie istniejg-
cego zainwestowania, poza terasg zalewowa Bystrzycy, na terenach na péinoc od drogi nr 347.

12.W potudniowej czesci obrebu, przy autostradzie, rezerwuje sie teren dla tzw. .miejsca obsfugi podraz-
nych”; nie ustala sig kategorii MOP-u. Przed wydaniem decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania tego terenu wymaga sig dokonania szczegotewego uzgodnienia z Agencja, Budowy i Eksploata-
cji Autostrad, dia ustalenia moziiwosci | warunkéw wiaczenia do autostrady.

. §5
Ustalenia funkcjonalno - przestrzenne dla terendw otwartych.

Na terenach otwartych obrgbu obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowe).

§6
Ustalenia dotyczgce komunikacii i infrastruktury techniczne;.

1. Komunikacja drogowa.

Utrzymuje sig przebieg przez teren obrebu drogi krajowej nr 347 IV klasy technicznej. Na odcinku
przebiegajacym przez tereny zainwestowane Sadkowa zaleca sig przekroj uliczny.

Istniejaca droga wojewddzka nr 807 do Matkowic - V kiasy technicznej.

Ustala sig modernizacje obecnej drogi gminnej nr 019 (Sadkéwek - Sadowice) do parametréow V klasy
technicznej.

2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie:

a) zaopatrzenie wsi w wode z istniejacych ujec o zatwierdzonych zasobach 49,3 m*/h i zakladu uzdatnia-
nia wody o _produkeji ok. 265 m*/d wodociagiem ¢ 150, maksymalne zapotrzebowanie wody wyniesie
ok. 170 m’/d; stacja zasila¢ bedzie réwniez wies Sadowice, zaopatrzenie wsi Sadkéwek moze sie
nadal odbywac ze studni zagredowych lub z wodociggu Sosnica;

b) wybudowanie kanalizacji sanitarnej ¢ 0,20 o diugosci ok. 1200 m i odprowadzanie Sciekéw na lokalng
oczyszezainie $ciekdw o przepustowosci 115 m™/d;

¢) lokalizacje oczyszczalni Sciekdw na dziatce nr 152;

d) lokalizacje lokalnej oczyszczalni Sciekdw dla obu projektowanych przy autostradzie MOP-6w na zachéd
od projektowanego zespotu obstugi podréznych; :

e) zasilanie wsi w energie elektryczng z linii 20 kV (L-309) oraz realizacje nowej linii 20 kV biegnace] w
kierunku Sadkowka, zasilajacej stacje transformatorowe projektowane dla obstugi nowego zainwesto-
wania;

f) utrzymanie przebiegu przez obreb wsi gazociagu wysokiego ciénienia zasilajacego m. Katy Wraoctaw-
skie; po wybudowaniu stacji redukcyjnej w rejonie skrzyZowania gazociagu z droga nr 347, istnieje
mozliwos¢ gazyfikacji wsi;

g) skiadowanie odpaddw komunainych na projektowanym sktadowisku odpadéw w obrebie Pietrzykowice
- Rybnica, zas z Sadkdwka na gminnym skiadowisku w Soénicy - Rézaricu. Pa
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§7

Ustalenia i wytyczne konserwatorskie:

- wpisem do rejestru zostaly objete zespoty: koscielny (koscid filialny p.w., $w. Jadwigi, dzwonnica drew-
niana, kaplica grobowa) i patacowy (patac, zabudowania folwarczne, spichlerz) oraz stancwisko arche-
ologiczne przy autostradzie - rellkty osady; strefa cistej ochrony konserwatorskiej obejmuje pozostate
zabudowania folwarczne;

- ochrong konserwatorskg i obserwacjg archeologiczna obejmuje sig caly obszar zainwestowania wsi na
poludnie od drogi Katy Wr. - Wroctaw;

- stanowisko archealogiczne - grodzisko stozkowate z péznego $redniowiecza - w poinocnej czesci Sad-
kowka jest w trakcie wpisu do rejestru zabytkéw:

- 0 pracach ziemnych na terenie calego Sadkowka oraz na obszarze dawnego parku (zielen wysoka na
wschéd od wsi) nalezy powiadamiaé stuzby ochrony zabytkéw.

§8

Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska,

1. Dla zachowania krajobrazowych i przyrodniczych waloréw doliny Bystrzycy ustala sie zachowanie obec-
nej struktury {ak i laséw tegowych. Zaleca sie wyznaczenie $ciezek fowerowych umozliwiajgcych pene-
tracje doliny.

2. Wymaga sig rekultywacji zamknietego wysypiska émieci zlokalizowanego na péinoc od wsi - teren wWy-
maga spianiowania i nasadzenia zieleni wysokie;.

3. Ochronie podlegaja pomnikowe drzewa w parku przypatacowym.

4. Zaleca si¢ wprowadzanie zieleni wysokiej na terenach otwartych obrebu (nasadzenia wzdtuz drég po-
Inych, zalesienia brzegdw ciekow).

Rozdziat 3
Ustalenia dot. zasad realizacji planu

§9

1. W zakresie warunkow i standardow ksztattowania zabudowy | urzadzenia terenu wymaga sie dostoso-
wania zainwestowania dziatek i gabarytow projektowanych obiektdw do charakteru zabudowy sagsied-
nich dziatek.

2. Dla terendw przeznaczonych pod nowg jednorodzinna, zabudowe mieszkaing zaleca sie opracowanie
kompleksowego projektu podziatu dla prawidlowego wyznaczenia dojazdéw obstugujgcych projekto-
wane zainwestowanie. Ustala sie minimaing szerokos¢ linii rozgraniczai'a_cych ulice dojazdowe na 8
metrow oraz minimalng wielko$¢ dziatki budynku woinostojacego - 500 m®.

3. Ogranicza sig mozliwos¢ lokowania nowej zabudowy we wschodniej czesci wsi, gdzie na dziatkach
piombowych moze by¢ lokowana zabudowa o max. dopuszczalnej wysokosci 2 kondygnacje.

§10
Stawke procentowa stuzaca naliczeniu opfaty, o ktérej mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dn. 07.07.1994 o
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala sie w wysokosci 30 %.

Rozdziat 4
Ustalenia koricowe

§ 11
W zakresie objgtym niniejszg uchwatg tracg moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy uchwalonego uchwata nr XXI/62/83 Rady Miasta i Gminy Katy Wroclawskie z dnia
28.01.1983 r.

§12

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich.
§13

Uchwata wchedzi w zycie w terminie 14 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wroctawskiego.
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wyrdwnawczy na Stacji Uzdatniania Wody W Sadkowie:

1. Zbiornik powinien zostaé wykonany jako zelbetowy dwukomorowy o dwéch komorach
kotowych zl okalizowanych centrycznie

5. Pojemnoé¢ czynna zbiornika V=2X 100m’

3. Sciany Zewngirzne oraz Wewnetrzn wykonaé jako zelbetowa

4. Zbiornik powinien by¢ izolowany termicznie W stopniu zapewniajacym zabezpieczenie przed
zamarzaniem

5. Wszystkie elementy konstrukeji stalowych nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy catkowite

zabezpieczenie przed korozja

6. Zbiornik winien posiada¢ zestaw sond umozliwiajacych sterowanie pracg pomp sieciowych i

glebinowych

Przetaczniki sond nalezy zlokalizowaé w szafie sterowniczej

Nalezy zastosowal mozliwo$¢ przesylu alarméw w postaci wiadomosci sms informujacych o

stanach alarmowych w zbiorniku,

9. Nalezy zachowac mozliwosé wejécia do obu zbiornik6w poprzez system drabin zewnetrznych
i wewngtrznych oraz otwory wlazowe (mozliwos¢ czyszezenia i konserwacji)

10. Nalezy przewidzie¢ potaczenie zbiornika WYréwnawczego Z rurociagami doprowadzajacymi
wode do istniejacego zbiornika oraz zestawem pomp gieciowych

11, Wszelkie uzywane materialy powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty

12. Materialy majace kontakt z wodg muszg posiadac atest dopuszczajacy do kontaktu z wodg
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Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 23/03/2009 r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. J. Pitsudskiego 15-17, 50-044 Wroclaw

tel. (071) 372 34 68

OPINIA POZYTYWNA NR 7281/2009

dotyczgca koordynaciji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PRZEDMIOT UZGADNIANIA Projekt przyigczy kanalizagji sanitarnej, wodociggéw technologicznych,
kabli energetycznych zasilajacych i sterowniczych na dziatce nr 146/5
przy ul.Wroctawskiej w miejscowosci Sadkéw.

DZIALKI:022304_5, 0021 - Sadkéw - 146/5,

OBIEKT Katy Wroctawskie
Sadkoéw, ul. Wroctawska
Sadkow

OZNACZENIE ARKUSZY MAP

ZLECENIODAWCA /nazwa i adres/ FUNAM sp. z 0.0,
52-407 WROCtAW MOKRONOSKA 2

ZLECENIE NR 4722/2009

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
(jednolity tekst z 2005 roku, Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata
zaopiniowania pozytywnie,

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy
powiadomi¢ pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powotujac sie na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:
W miejscach zblizen i skrzyzowarn realizowanych przytgczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
wykopy prowadzi¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiednie] ostroznosci.
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym, wykopy wykonywac pod
nadzorem przedstawiciela TP SA Wydziat Utrzymania Sieci we Wroctawiu.
. O terminie wykonywania prac powiadomié¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon
Sroda Slaska, TP SA Wydziat Utrzymania Sieci we Wroctawiu oraz ZGK Katy Wroctawskie.
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Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego zbiornika wody czystej Vuz=2x100m’

w Sadkowie, gm. Katy Wroclawskie

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Inwestor i uiytkownik

Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy
Wroctawskie.

Uzytkownikiem jest Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Katach
Wroctawskich.

1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania

» Umowa nr PRil/2222-0107/08

> Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadkow,
Uchwata nr XXXI1/264/96 z dn. 16.12.1996 1.

» Opinia geologiczno-inZynierska podloza gruntowego opracowana przez Georeal
Wroctaw

» Mapa do celow projektowych 1 : 500

» Materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej - literatura i normy

1.3 Nazwa i poloienie inwestycji.

.Zbiomnik wody czystej Vcz=200 m’”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
istniejacej Stacji uzdatniania wody w Sadkowie, gm. Katy Wroctawskie na dziatce nr 146/5.
Dzialka jest wlasnoscig ZGK w Katach Wroctawskich.

1.4 Zakres opracowania projektu.

Projekt Budowlano—Wykonawczy z projektem zagospodarowania terenu zbiornika
wodociggowego, obejmujacy nastepujace czesci:

— projekt technologiczny,

— projekt konstrukcyjny,

— projekt instalacji elektro-energetycznych, sterowania i automatyki,
— przedmiary robot,

— kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztow

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego zbiornika wodociggowego
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1.5 Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wodociggowego o pojemnosci
Vez=2x100 m®, wspolpracujacego z istniejaca Stacja uzdatniania wody.

Zbiomik stanowi rozbudowe istniejacej pojemnosci retencyjnej wody czystej i ma na
celu wykluczenie niedoborow wody pitnej wystgpujace w okresach letnich. Zbiornik ten
pozwoli na zgromadzenie wigkszego zapasu wody w okresach nocnych przy matych
rozbiorach celem pokrycia rozbiorow szczytowych w okresie dnia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

budowa dwukomorowego zbiornika o pojemnosci 2x100 m’
wykonanie instalacji technologicznej uzbrojenie zbiornika
wykonanie zewnetrznych rurociagdw technologicznych
wykonanie kabli elektryczne

Y V ¥V Y

1.6 Charakterystyka terenu istniejqcej Stacji Uzdatniania Wody.

Teren istniejacej stacji uzdatniania wody obejmuje obszar w granicach dziatki 146/5 1
charakteryzuje sig¢ brakiem zréznicowania wysoko$ciowego. Rzedne terenu wynoszg ok.
136,25 m npm.

Teren stacji zabudowany jest budynkiem technologicznym mieszczgcym urzadzenia
do uzdatniania wody oraz urzadzeniami zwigzanymi z ujmowaniem i uzdatnianiem wody,
w tym:

— studnia ujgciowa,

—  zbiomik wyréwnawczy o pojemnosci V=80 m’,

— rurociagi technologiczne wody surowej, czystej 1 popluczyn,
— siec elektroenergetyczna.

Tereny sagsiadujace z terenem stacji stanowig teren po zabudowaniach PGR, obecnie
uzytkowane rolniczo.

1.7 Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie ,,Opinii geologiczno-inzynierskiej
podloza gruntowego” opracowanej przez Georeal Wroctaw. Rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dokonano na podstawie 2 otworéw badawczych o glebokosci 8 i 3 m. W
otworze Nr | stwierdzono wystgpowanie nastepujace warstwy gruntow:

-0,0-0.8 nasyp piaszczysto-gliniasty,

-0,8-1,2 glina piaszczysta/piasek gliniasty, szaro-zolty wilgotny
-1,2-2,0 pospotka zotto-szara,

-2,0-25 glina piaszczysta szaro-zotta

-2,5-40 glina piaszczysta jasno-zotta

-4,0-8,0  piasek pylasty/glina pylasta

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego zbiornika wodociggowego
w Sadkowie, gm. Kaqty Wroctawskie
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Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystapita w obu otworach na glebokosci
1,25 m ppt.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA.

2.1 Opis i obliczenia urzadzen

2.1.1 Zbiornik wodociggowy

Dla prawidlowej wspolpracy ujecia oraz pompowni II° z siecig wodociagowa, a takze w
celu zapewnienia rezerwy wody dla celow p. pozarowych projektuje sie rozbudowe
istniejacej, niewystarczajacej pojemnosci zbiornikowej o dodatkowe 200 m®. W tym celu
projektuje sig realizacje nowego zbiornika stacyjnego o $rednicy 7,4 m i wysokosci 5,2 m z
wewnetrzna Sciang dzialowa tworzacq dwie odrgbne i niezalezne komory o pojemnosci
uzytkowej 100 m’ kazda.

Projektowany zbiornik potaczony zostanie zewngtrznymi rurociagami technologicznymi
z istniejacg SUW 1 istniejacym zbiornikiem.

Na podstawie wytycznych Inwestora i Uzytkownika zaprojektowano naziemny okragly
zbiornik zelbetowy,. wylewane na mokro, dwukomorowy z wewnetrzna $ciana dzialowa o
pojemnosci kazdej komory 100 m’. Zbiomik posadowiony bedzie na plycie zelbetowej na
poziomie terenu. Zbiomik bedzie ocieplony plytami styropianowymi i wykoniczone tynkiem
cienkopowlokowym, czgsciowo obsypane ziemig na wysoko$é ok. 80 cm nad cokdt plyty
fundamentowe;j. Zbiorniki wyposazone bgda w wywietrzaki i wlaz z drabinka zlazowa oraz
zewnetrzng drabine wlazowa.

Dane charakterystyczne zbiornika:
3

- pojemno$é uzytkowa Vu = 2x100 m

- pojemno$¢ catkowita

- $rednica o) = 7,64 m
m

- wysokos¢ uzytkowa H, = 5,20 m

- wysokos¢ catkowita

Zbiornik wyposazony zostanie w rurociagi doptywowe, poborowe, przelewowe i
spustowe.

Zaprojektowano uzbrojenie zbiornika w odrgbne dla kazdej komory rurociagi:

- zasilania o 110 PE
- odprowadzenia @ 160 PE
- spust ¢ 110 PE
- przelew o 160 PE

Doptyw, odprowadzenia 1 spust uzbrojono w armatur¢ odcinajacg w postaci zasuw
zabudowanych w ziemi.

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego zbiornika wodociggowego
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2.1.2  Rurociqgi i kanaly technologiczne

Rurociagi migdzyobiektowe:

- rurociag wody do zbiornika ¢ 110 PE 1=20,0 m,
- rurociag wody ze zbiornika wodociggowego ¢ 160 PE 1=20,5m
- spust wody ze zbiornika ¢ 110 PE 1=35m

- przelew ¢ 160 PE 1=28,0m

Rurociagi zaprojektowano z rur PE na PN 10 MPa tlagczonych przez zgrzewanie
doczotowe. Przewiduje si¢ ukladanie rurociggdw w gruncie rodzimym, wyprofilowanym w
celu uzyskania kata podparcia 90°. Gleboko$¢ ulozenia rurociagow ~ 1,5 m pt w wykopie
szerokoprzestrzennym.

Projektowane rurociagi doprowadzajace i odprowadzajace wode ze zbiornika nalezy
potaczy¢ z rurociagami doprowadzajacymi wode do istniejacego zbiornika.

Proponuje sig ksztaltki i rury firmy Wavin.

2.1.3  Studnia spustowa

Do odprowadzenia wdd spustowych i przelewowych z projektowanego zbiomika
przewidziano studzienke spustowg & 1,0 m z kregdw betonowych laczonych na uszczelke.

Studzienka polaczona begdzie przewodem technologicznym ¢ 160 PE z istniejaca
studzienkq na istniejacym kanale odprowadzajacym wody spdstowe z istniejacego zbiornika.

2.2 Wykonawstwo sieci
2.2,.1 Trasowanie sieci

Rurociggi powinny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodet¢ wykonawcy,
lub gminng shuzbg geodezyjna. Trasg sieci nalezy przeniwelowaé, sprawdzajac zgodnosc
z podkiadem geodezyjnym oraz poprowadzi¢ niwelacje¢ kontrolng posadowienia ukladanego

przewodu.
Niwelacje wykonac¢ wg BN-83/883602

2.2.2 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ w/g  BN-83/883602 sprzetem  mechanicznym,
szerokoprzestrzenne w terenie wolnym od zabudowy. W rejonie zblizen i skrzyzowan
z obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zabudowan i zieleni wysokiej, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, krétkimi
odcinkami nie dopuszczajac do naptywu wod opadowych do wykopow.

2.2.3  Material i montaz rurociqgu

Sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE/ PN10 o $rednicy i ¢ 160 mm taczonych przez
zgrzewanie doczolowe.

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego zbiornika wodociggowego
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Proponuje si¢ rury produkcji ,, Metalplast - Wavin - Buk” lub ,, Gamrat - Jaslo™.
Montaz rur prowadzi¢ na powierzchni terenu taczac je w odcinki i opuszczaé na dno wykopu .
Przewiduje sie ukladanie rurociggéw na podsypce 20 cm piaskowo - Zwirowej w gruncie
nawodnionym.

Rurociagi nalezy uklada¢ $rednio na glebokosci 1,3 + 1.5 m ppt zapewniajac
minimalne przykrycie 1,2 m.

2.2.4  Uzbrojenie sieci

Sie¢ uzbrojono w zasuwy odcinajace DN150 oraz DN100 Zeliwne zlokalizowane przy
zbiorniku.

Dobrano zasuwy zeliwne, kolnierzowe plaskie fig.111 z obudowsg i skrzynkg uliczng
do zasuw w tym:

m DN 150 szt. 2

= DN 100 szt. 4

Dodatkowo przewiduje si¢ montaz zasuw na rurociagach doprowadzajacym i
odprowadzajacym przy istniejacym zbiorniku wody. Beda to zasuwy:

m DN 150 szt. 1

m DN 100 szt. 1

Wszystkie skrzynki uliczne obudowane zostang dwoma rzedami kostki brukowe;j.
Zastosowano armature JAFAR-JASLO.

2.2.5 Zasypka wykopow

Do zasypywania wykopdw uzywac ziemi sypkiej bez kamieni, zbrylen, torfu i korzeni.
Rurociagi zasypywaé recznie na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm, ze
starannym ubijaniem po obu stronach rury. Dalsza zasypke prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym.

2.2.6 Odwodnienie wykopow

Z analizy rzednych wysoko$ciowych terenu oraz braku ciekéw wodnych na trasie
projektowanego wodociagu przyjeto, iz poziom wdod gruntowych bedzie sie stabilizowal
ponizej dna projektowanych wykopdw.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania wody gruntowej powyzej dna wykopu, nalezy
prowadzié¢ powierzchniowe odwodnienie wykopéw lub za pomocy iglofiltrow.

2.2.7 Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Préby szezelno$cei wykonywac odcinkami zgodnie z PN-70/B-70715. Po zakoficzeniu
montazu i zasypce , rurociagi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji wg Zarzadzenie MZiOS
z dnia 31.05.1977.

Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego zbiornika wodociqgowego
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2.3 Obsluga zbiornika.

Projektowany zbiornik nie wymaga stalej obstugi. Nalezy przeszkoli¢ pracownika w
celu wykonywania przez niego okresowego dozoru konserwacyjnego urzadzen, zgodnie z
instrukcja obstugi.

2.4  Wytyczne sterowania

Przewiduje si¢ wyposazenie zbiornika projektowanego i istniejacego w nowy uklad
sterowania 1 sygnalizacji przez zastosowanie sterownika mikroprocesorowego firmy AEG z
panelem operatorskim do nadzorowania poprawnej pracy zbiornikoéw w uklfadzie catkowicie
automatycznym.

Algorytm sterowania:
e Praca pomp glebinowych

e Pomiar polozenia lustra wody w zbiorniku wodociagowego:

e Stan awaryjny

e sygnalizacja stanu maksymalnego — wylgaczenie pomp

e poziom zwierciadla na wysokosci /2 shupa wody — zalaczanie pompy
glebinowej

e sygnalizacja poziomu rezerwy p. pozarowej

e sygnalizacja stanu minimalnego — blokada pomp sieciowych przed
suchobiegiem

o Wiaczanie 1 wylaczanie zestawu do dozowania podchlorynu sodowego
zsynchronizowane z wlgczaniem si¢ pomp sieciowych. Praca reczna,
automatyczna i odstawione

Ponadto sterownik powinien umozliwia¢ przetwarzanie nastepujacych sygnaléw

pomiarowych:

e Objetos¢ wody w zbiomiku wodociggowym.

e Poziom reagentow w zbiorniku chemikaliow (podchloryn sodowy).
Czas pracy pomp glebinowych
Czas pracy zestawu pompowego
Sygnalizacja awarii urzadzen stacji $wietlna i dzwiekowa
powiadamianie konserwatora o awarii stacji za pomocg sieci komorkowej

2.5 Warunki BHP.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstuga urzadzen musza byc¢ prowadzone z
zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo pracujacych
ludzi. Poza ogblnymi przepisami BHP, obowigzujacymi przy robotach montazowych,
transportowych i ziemnych oraz obstugi sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzegac
warunkéw zawartych w:

Rozporzadzenie Min. Bud. 1 Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkow
BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych.

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu 1 eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.

Opis techniczny do projekiu budowlano-wykonawczego zhiornika wodociggowego
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2.6 Proéby i odbiory.

Dla sieci i instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ préby zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - czg¢s¢ II. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz
normami odbiorowymi dla wodociagéw PN-81/B-10725 i kanalizacji PN-84/B-10735.

Wszystkie prace zwigzane z montazem 1 obstugg urzadzen muszg byé prowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
pracujacych ludzi. Poza ogdlnymi przepisami BHP, obowiazujagcymi przy robotach
montazowych, transportowych i ziemnych oraz obstugi sprzetu zmechanizowanego,
nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w:

a. Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie
warunkow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbidrkowych.

b. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i
urzadzen wodno-§ciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa
1989 r.

Podstawowe przepisy w tym zakresie podaja:

m Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport r¢eczny

B BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

B PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

® PN-74/B-01733 -Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych,

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowali:
Cz. technologiczna  inz. Henryk Sobocinski

mgr inz. Agnieszka Mirostaw
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3. CZESC KONSTRUKCYJNA
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cylindryczny zbiornik zelbetowy na wode o
konstrukcji monolitycznej. Zbiornik jest podzielony wewnetrzng $ciang na dwie polowy o
pojemno$ci uzytkowej 100 m® kazda. Zbiornik jest usytuowany na powierzchni terenu i
czesciowo obsypany do wysokoséci 1,0 m i ocieplony styropianem. Srednica wewnetrzna
wynosi 7,64 m, a wysoko$¢ w Swietle 5,20 m.

3.2. Podstawa opracowania

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

2. Rysunek technologiczny zbiornika okreslajacy podstawowe wymiary, poziom dna
oraz $rednice rur doprowadzajacych i odprowadzajacych wode.

3. Opinia na temat warunkdw gruntowo-wodnych pod budowg zbiornika opracowane
przez ,,GEOREAL” - ustugi geologiczne Stanistaw Kotodziej — Wroctaw w marcu 2009 r.

3.3. Warunki gruntowe

Przyjeto wg 1.2 poz. 3. Zbiornik zaliczono do I-szej kategorii geotechnicznej. Na
terenie wykonano 2 otwory sondazowe. W najbardziej miarodajnym otworze nr S-1 zalegaja
nastgpujgce warstwy gruntow:

-0,0-0,8 nasyp piaszczysto-gliniasty,

-0,8-1,2 glina piaszczysta/piasek gliniasty, szaro-zolty wilgotny
-1,2-2,0 pospotka zotto-szara,

-2,0-25 glina piaszczysta szaro-zolta

-2,5-4,0 glina piaszczysta jasno-zotta

-4,0-8,0 piasek pylasty/glina pylasta

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystgpita w obu otworach na glebokosci

1,25 m ppt.

3.4. Opis konstrukcyjno-budowlany zbiornika

3.4.1. Posadowienie

Poziom dna zbiomika +0,00 = 136,25 m n.p.m.
Poziom spodu ptyty fundamentowe;j -0,30 m
Poziom spodu podtoza betonowego -0,50 m
Poziom spodu podsypki zwirowo — piaskowej -0,90 m
Poziom obsypania zbiornika +1,00 m
Poziom terenu otaczajacego 10,00 m
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Zbiornik posadowiono na glgbokosci 0,50 m ponizZej poziomu terenu istniejacego, na
warstwie podsypki zwirowo — piaskowej grubosci 0,40 m. Podsypka jest zageszczona do
1p=0,70.

3.4.2. Konstrukcja zbiornika

Piyta fundamentowa, Sciany i plyta stropodachu wykonana jest z betonu
monolitycznego k1.C20/25 (B25) z dodatkiem preparatu ,,HYDROZOL K” zbrojonego stala
kl. A 1Il N gat. BSt500S. Beton uzyty do konstrukcji powinien byé szczelny, o stopniu
wodoszczelnosci W10 1 wskazniku W/C max 045 — 0.50, wykonany z kruszywa
otoczkowego lub tamanego, matonasiakliwego o wielkosci ziaren do 20 mm. Przejscia rur
usytuowane w S$cianach studzienek w dnie zaprojektowano jako beztulejowe z rur PE
owinigtych tasma ,, WATERSTOP” RX101 przed betonowaniem. Potgczenia $cian z dnem sa
uszczelnione tasma uszczelniajaca CONTAFLEXAKTIV  ACF. Polaczenie S$ciany
wewngtrznej ze sciang cylindryczng uszezelnia sie tasma WATERSTOP RX101.

3.4.3. Wilazy do zbiornika

Projektuje sie wlazy kwadratowe 800x800 mm ze stali nierdzewnej, ocieplone, osadzone
na ocieplonym cokole betonowym. Wtazy produkuje firma SORMET w Zamosciu.

3.4.4. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna wykonana bedzie z 2 warstw papy na lepiku
ulozonych na podiozu z betonu.

Pokrycie plyty stropodachu sklada si¢ z 2 warstw papy zgrzewalnej (podktadowe;j i
nawierzchniowej).

Izolacj¢ termiczng $ciany 1 stropu wykonaé ze styropianu o gruboéci podanej na
rysunkach. Styropian klejony do $ciany, zabezpiecza sig tynkiem cienkowarstwowym na
siatce z widkna szklanego wtopionej w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu obsypania
chroniony jest tynkiem cementowym (przed gryzoniami).

Na krawedzi ptyty nadkomorowej wystgpuje gzyms murowany z cegly klinkierowej
kl. 35 na zaprawie cementowej, spoinowany.

3.4.5. Elementy $lusarskie

Balustrada na koronie zbiornika oraz drabiny projektuje si¢ ze stali nierdzewne;.

3.5. Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy 53,0 m?
Kubatura 3100 m’
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3.6. Zalozenia do obliczen statycznych i podstawowe wyniki przyjete do
projektu budowlanego

3.6.1. Normy

- PN-82/B-02001, PN-82/B-2003, PN-82/B-02004 — Obciazenia budowli
- PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone

- PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 — Beton

3.6.2. Zbiornik z przegrodq wewnetrzng

Obciazenie plyty stropowej wynosi 11,83 kN/m*.

Przyjeto plyte okragla grubosci 0,18 m oparta na obwodzie i $cianie wewnetrzne;.
Zbrojenie ptyty stala kI AIIIN gat. BSt500S, pretami ¢12 co 200 w przegsle i nad podpora.

Sciana cylindryczna o $rednicy wewnetrznej 7,64 m 1 grubosci 0,20 m obciazona
parciem stlupa wody wys. 4,70 m. Uwzgledniajac potrzeby szczelnosci i zachowanie
dopuszczalnych szerokoSci rys, przyjgto zbrojenie dwustronne z pretow ¢ 12 co 130 mm.

Zbrojenie Sciany wewngtrznej grubosci 0,25 m pretami ¢ 12 co 130 (poziomo) i ¢ 16
co 200 (pionowo).

Dno gruboscei 0,30 m zbrojone siatka z pretow ¢ 161 ¢ 12 co 200 mm.

3.7. Wytyczne do planu BIOZ

Plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika budowy Iub innego
wykonawcg w oparciu o dane zawarte w Dz.U.151 poz. 1256 z dnia 17.09.2002r.

Nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- montaz szalunkow $cian zbiomika do wysokosci 5,40 m przy uzyciu dZzwigow,
- montaz zbrojenia $cian 1 ptyty stropowej oraz betonowanie na wysokosci 5,40 m,
- wykonywanie ocieplenia $ciany i stropodachu oraz roboty pokrywcze na wysokosci 5,95 m.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP i stosowac je.

Opracowatl:
mgr inz. Wactaw Pomiecko
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4. CZESC ELEKTRYCZNA

4.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
= umowy z Inwestorem
= wizji lokalnej
= podktadéw budowlanych i dokumentacji technicznej stanu istniejacego
= wytycznych technologicznych
= obowigzujacych przepiséw branzowych i polskich norm

4.2, Zakres opracowania

Niniejsza czgS¢ opracowania stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej i
automatyki dotyczacy dobudowy do istniejgcej stacji uzdatniania wody nowego zbiornika
wody czystej 2x100m” w miejscowosci Sadkow gm. Katy Wroctawskie.

Projekt zostal opracowany zgodnie z zakresem zawartym w specyfikacji technicznej
przedmiotu zaméwienia dostarczonej przez Inwestora i obejmuje :

= kablowe linie sygnalizacyjne zewnetrzne do terenowych zbiornikow wody;
= pomiar poziomu wody w zbiornikach;

4.3. Instalacje zasilajgce i technologiczne zewnegtrzne

4.3.1. Zbiornik wody czystej.

Na terenie Stacji przy zbiorniku istniejacym powstanie nowy dwukomorowy zbiornik
wody czystej. Do projektowanego =zbiornika nalezy od istniejacej rozdzielnic;/
technologicznej w budynku ulozy¢ nowy kabel sygnalizacyjny YKSY [9x/.5mm’.
Projektowanym kablem przekazywane beda sygnaly z konduktometrycznych sond poziomu
SW-1, ktére wspdlpracuja z elektronicznym czujnikiem poziomu typu CP-63 prod. Elektron,
urzadzenie to nalezy zabudowac w istniejgcej rozdzielnicy technologiczne. Urzadzenie to
sterowa¢ bedzie naplywem wody do zbiornika oraz zabezpiecza¢ przed zbytnim jego
oproznieniem.

Do istniejacego zbiornika wody czystej nalezy od istniejgcej rozdzielnic;f
technologicznej w budynku ulozy¢ nowy kabel sygnalizacyjny YKSY 10xI.5mnr.
Projektowanym kablem przekazywane bedq sygnaty z konduktometrycznych sond poziomu
SW-1, ktére zostang podlaczone do elektronicznego czujnika poziomu typu CP-63 prod.
Elektron jak wyzej. Wyboru zestawu aktywnego zbiomika dokonywac sie bedzie poprzez
przelacznik trzypozycyjny 1-2-3 na elewacji istniejacej rozdzielnicy. Wyjscia przekaznikowe
projektowanego czujnika poziomu wilaczy¢ w istniejacy uklad sterowania urzgdzeniami
technologicznymi. Stosowac si¢ do dokumentacji techniczno — ruchowej CP-63.

Wszystkie sygnaly ze zbiornika wody przesytane beda poprzez szafke posredniczacy
wykonang na bazie obudow elektroizolacyjnych ze wzmocnionego poliweglanu np. FIBOX.
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4.3.2, Uwagi dotyczqce ukiadania kabli

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planie sytuacyjnym oraz z wykazem
kabli. Wszystkie projektowane kable ukladane na terenie SUW nalezy ulozy¢ w rowie
kablowym o gl¢bokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, nast¢pnie kable nalezy przysypaé
warstwa piasku o grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po czym trase
kabli oznaczyc¢ taSmg z PVC koloru niebieskiego.

W przejsciach pod nawierzchnig utwardzong oraz w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami podziemnymi kable nalezy ulozyé w przepustach wykonanych z rur ochronnych
typu DVK prod. ,,AROT"”. Wloty przepustdw nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Na
kablach nalezy zalozyé oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zalozone co 10 m oraz
przy wejsciach 1 wyjSciach z przepustdw. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: symbol i numer
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika kabla oraz rok ulozenia kabla. Przed
zasypaniem kable nalezy zglosi¢ do uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania
namiaru geodezyjnego.

4.4. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowiazujacymi
normami:
- PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych /
- SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. /

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne stanu izolacji i
skutecznosci ochrony dodatkowej. Zastosowane w projekcie urzadzenia sg propozycja
standardu, dopuszcza sig¢ zastosowanie zamiennikdw z zachowaniem parametréw
technicznych urzadzen zaproponowanych.

Opracowat:
mgr inz. Adam Rézycki
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa Zbiornika wodociggowego w Sadkowie
INWESTOR: Gmina Katy Wroctawskie, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
PROJEKTANT: inz. H. Sobocinski

5.1. Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

(2]

(3]

[4]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2. Cze$¢ opisowa

Niniejsza informacja zostala sporzadzona w nawigzaniu do obowigzujacych aktow

prawnych [1], [2], [3], [4]. W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego
przedmiotem opracowania moga wystapi¢ roboty budowlane, ktorych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu przepiséw [1], [2]
—wymagane jest sporzadzenie planu ,,bioz”.

W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepisow bhp okreSlonych w

rozporzadzeniu [4]. Podstawowe przepisy w tym zakresie podaja:

e Dz.U. Nr22/53 - BHP transport reczny

e DzB. Nr 2/67-Warunki techniczne, wymagania i odbidr robét betonowych i
zelbetowych,

e BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

e PN-68/B-06050

Opracowal:
inz. Henryk Sobocinski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW -ZBIORNIK WODY CZYSTEJ W SADKOWIE

- SREDNICA | ILOSC NR
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ZEWNJNOM | [sZT) MAT. KATALOGU PRODUCENT, DYSTRYBUTOR
1 |Zasuwa miekkouszczelniona kolnierzowa DN150 2 ZEL 2002 |JAFAR-JASLO
2 |Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN100 4 ZEL 2002 |JAFAR-JASEO
7 |Tiilejs kolrisizows d160/DN150| 2 | Pvc-u Funam® sp. z 0.0 Wroctaw
ul. Mokronoska 2
4 |Tuleja kotierzowa d110/DN100| 4 | PVC-U U Bp. 0.0V ck
ul. Mokronoska 2
5 |Tuleja koierzowa d110/DN100| 20 | PE WAVIN- Bk
ul.Dobiezynska 43,
; . WAVIN - Buk
6 |Tuleja kotnierzowa d160/DN150| 14 PE ul. Dobiezyriska 43,
7 |Kotnierz ruchomy z uszczelkg EFDM d160/DN150| 2 STAL FUDE " R: Z G0 WWroclaw
ul. Mokronoska 2
8 |[Kotnierz ruchomy z uszczelkg EPDM d110/DN100| 4 STAL Rnaisg.zamiincts
ul. Mokronoska 2
_ WAVIN - Buk
9 |Kotnierz stalowy z uszczelka EPDM d110/DN100| 20 STAL ul.Dobiezyfiska 43,
. WAVIN - Buk
10 |Kotnierz stalowy z uszczelkg EPDM d160/DN150| 14 STAL ul.Dobiezyfska 43,
B WAVIN - Buk
12 |Tréjnik réwnoprzelotowy d110/DN100| 1 PE ul. Doblezyriska 43,
f WAVIN - Buk
13 |Trojnik rownoprzelotowy d160/DN150 2 PE ul. Dobiesyfiska 43,
14 |Kolano 90° z mufami do klejenia d110/DN100| 8 | PvC-U Furam’ 5. Z0:0 Wrockw
ul. Mokronoska 2
15 |Kolano 90° z mufami do klejenia d160/DN150| 6 | PVC-U Aunam’ sp.20,0 Wraclay
ul. Mokronoska 2
s WAVIN - Buk
16 |Kolano 90 d110/DN100 1 PE ul.Dobiezyfiska 43,
o WAVIN - Buk
17 |Kolano 90 d160/DN150 3 PE ul,Dobiezyfiska 43,
o WAVIN - Buk
18 |Kolano 45 d110/DN100 7 PE ul.Dobiezyfska 43,
o WAVIN - Buk
19 |Kolano 45 d160/DN150 9 PE ul. Dobiezyfiska 43,
20 |Obudowa stata DN150 2 ZEL 9010 |JAFAR-JASLO
21 |Obudowa stata DN100 4 ZEL 9010 [JAFAR-JASLO
22 |Skrzynka uliczna do zasuw DN250 8 ZEL 9501 [JAFAR-JASLO
"Funam" sp. z 0.0 Wroctaw
Uchwyty do rur d 110 PP ul. Mokronoska 2
"Funam" sp. z 0.0 Wroctaw
Uchwyty do rur d 160 PP dl. Mokronasia 2
* Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 110 x 6,6 PE100, Wavin L =22,0 m
* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 160 x 9,5 PE100, Wavin L =46,5m

* Rura cisnieniowa do wody pitnej ¢ 110 x 6,6 PVC-U L =21,0 m, Funam sp. z 0.0. Wroctaw
* Rura ci$nieniowa do wody pitnej ¢ 160 x 9,5 PVC-U L =10,5m, Funam sp. z 0.0. Wroctaw
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