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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ W SADKOWIE

Nazwa Inwestyciji:

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V,;=2x100m"

W SADKOWIE, gm. KATY WROCLAWSKIE

Adres Inwestycji:

Sadkéw, gm. Katy Wroctawskie
dz. nr 146/5

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Kod CPV-
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Tel. +48 71 364-37-57, 364-37-44, 364-38-15, fax +48 71 364-55-23
Biuro Handlowe: tel./fax +48 71 364-37-21

KRS 0000031395 Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Wysokosc¢ kapitalu zaktadowego wplaconego 100.000,00 PLN

NIP 899-01-08-691, REGON 008090623 Konto: BWE S.A. 31 1300 1023 0000 0040 0090 0001
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Specyfikacje Techniczne

ST-00. Wymagania ogoine

1 ST-00. Wymagania ogélne

1.1 WSTEP

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach kontraktu na:

Budowg zbiornika wody czystej w Sadkowie, gm. Katy Wroclawskie.

ZakKres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych, w pkt.1.1.1 jako czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;j.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00. Roboty konstrukcyjne

ST-01.01. Roboty ziemne
ST-01.02. Roboty betonowe 1 Zelbetowe
ST-01.03. Roboty wykonczeniowe oraz izolacye

ST-02.00. Roboty technologiczne

S7-02.01. Technologia
ST-02.02. Siect miedzvobiektowe technologiczne

ST-03.00. Roboty elektryczne
ST-03.01. Roboty elektryczne i AKPiA

ST-04.00. Rozruch
ST-04.01. Rozruch technologiczny SW

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$é
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdérych
sa wymienione. Zaklada sig, iZ Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoécia i
wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na
30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, §ciSle w zgodzie z obowiazujgcymi
regulacjami, normami, standardami i1 wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.
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Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogolne

1.1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium - Iaboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci
Materiatldw i Robot

Materialy — wszelkie surowce i1 produkty niezbgdne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

Wyceniony Przedmiar Robdét — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy
czest jego Oferty

1.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.1.5.1 Przekazanie Placu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
jakie sa niezbgdne dla Robdt, lokalizacje i wspolrzedne panstwowe glownych punktow,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektows (Projekt Budowlano-
Wykonawczy)i Specyfikacje Techniczne.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa

W Dokumentacji Przetargowej zawarte sg rysunki, stanowiace integralng cze$¢ Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlano-Wykonawczy).

Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

1.1.5.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji
Projektowej (Projekt Budowlano-Wykonawczy) na Roboty objete Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
INWESTORA - Gmina Katy Wroclawskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie.

1.1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obshigi i dokumentacje techniczno-ruchowa dla
dostarczanych przez niego urzadzen oraz systeméw technologicznych i AKP. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzglgdnic¢ w cenach jednostkowych Robét.
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3. Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawczg, dla
zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq naniesienie
zmian na map¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw 1 budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.1.5.5 Zgodnosé Robdét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

L. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera sa istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we
wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okre$lone liczba sa wazniejsze od wymiardéw
okreslonych wedhug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznoéci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystac na swq korzysé jakichkolwiek bledéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomicé Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupelnien.

2, Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podhluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inzynierskich 1 wymaganiami materialowymi, okre§lonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementow Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z wartoSciami $rednimi okre$lonego
przedzialu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione,

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacjq Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca
jakos¢ Robdt, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczegcia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robot.

2, Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczyé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
przed ich ustawieniem.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

1.1.5.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:
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Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé
zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablic
informacyjnych jest uwzglgdniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg przez caly okres realizacji Robot w
dobrym stanie.

1.1.5.8 Rozpoczecie prac

1.

Prace bedg realizowane w nawiazaniu do sieci niwelacji pafistwowej tj. stalej osnowy
geodezyjnej. Wykonawca zalozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i
repery w odpowiednich migjscach na Placu Budowy. Repery powinny byé dowigzane
do geodezyjnej osnowy wysoko$ciowej obowigzujacej na tym terenie. Wraz z postepem
robot, okresowo, beda kontrolowane poziomy tych punktéw i wspélrzedne osnowy,
wzgledem oryginalnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia uzyskanych przez
Wykonawce. Tymczasowe punkty osnowy i repery pomiarowe jezeli nie zatwierdzono
inaczej beda zlokalizowane poza migjscami prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwaéch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie i wspolrzgdne kazdego z tymczasowych punktdéw osnowy
oraz rzedne reperdw pomiarowych uzytych dla prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do wykonania jakiejkolwiek czg$ci Robot Wykonawca przedtozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegdétowych z obliczeniami i rysunkami
(wlaczajac w to rysunki pokazujace rozmieszczenie 1 wspdirzedne zastosowanych
punktéw pomiarowych) do zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach.

Rozmieszczenie obiektow, ktdre maja by¢ wybudowane jako cze$é stacji uzdatniania
wody bedzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktow osnowy wskazanych za
pomocq reperow stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych
znacznikéw rozmieszczonych przez Wykonawece, ktory takze okresli wspdirzedne tych
znacznikéw i ich odlegtosci od istniejacych obiektéw przyleghtych.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawecg i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostalych
dokumentow Kontraktu oraz uzupeien i zmian, ktore zostana dotaczone zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

1.1.5.9 Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robot

L.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szezegolnosei Wykonawcea zapewni spelnienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane,
aby nie powodowatly zniszczen w srodowisku naturalnym;

b)  Beda podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pylami, paliwem, olejami,

materialami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru.
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3.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowad
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.1.5.10 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i Sprzgcie Wykonawea bedzie utrzymywal sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bgda zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

I

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatlow wywohujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

1.1.5.12 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczefistwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Obiekty realizowa¢ z takich materialow 1 wyrobdéw oraz w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystoéci i odpadéow w postaci
stalej lub cieklej,
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3.

6.

- wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

Obiekty i urzadzenia powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace
na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

- zniszczenia calosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosei,

- uszkodzenia cze$ci budynkow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego

przyczyny.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeieniem wymagan okreSlonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.1.5.13 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

L.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartoé¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obshugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robét w obrebie Placu
Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca okaze wspolprace 1 ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaklada sig, ze Wykonawca zapoznat sig z zakresem robot i ze planujac swoje Roboty
uwzglednil ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty wymienione w pkt. 4,
powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen, a takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstate;
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach 1 rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inspektora 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcey, zostang
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.
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1.1.5.14 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

e

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robdét i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.1.5.15 Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i
Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajagcym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzymad Roboty.

W trakcie robot modernizacyjnych na obiektach stacji uzdatniania wody, stacja musi
funkcjonowac bez zadnych przerw.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.1.5.16 Przestrzeganie prawa

L.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych i
wiladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sa zwigzane z realizacjg Robdt lub moga wpltywacd na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.1.5.17 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione
patentem lub innym prawem wlasnoéci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie
wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania,
urzgdzenia, materialu lub metody.

Wymagania okreSlone w pkt.] powinny by¢ spelmione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwiazania,
urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich
kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obcigza one Wykonawce.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogélne

L.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

- by¢ nowe 1 nieuzywane,
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2

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,

-  mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

1.2.2 Zrédla uzyskiwania Materialéw

1.

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materialow przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki.

Zatwierdzenie partii Materiatbw z danego Zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla spelniaja w sposob ciagly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materialy musza pochodzié¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

1.2.3 Pozyskiwanie Materialow miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodla
wskazane przez Inspektora i jest zobowiagzany dostarczyé Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich Materialow, uzytych do realizacji Robot.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

L.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialdéw do innych Robét niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych Materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy element Robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaplaceniem,

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakosé 1 wlasciwoscei 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robot
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miejsca tymczasowego skladowania materiatow begda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

L

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materialu, albo w okresie dhuzszym, je$li to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

1.3 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzgt uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robédt, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos§é
uzycia sprze¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

1.4 TRANSPORT

1:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robdét i na wilasciwosei
przewozonych Materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom Umowy, beda na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazdy material zostanie odpowiednio
zabezpieczony powlokami ochronnymi lub innymi §rodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu, Na
Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za takie zabezpieczenie materiatow, aby
dotarty one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jako$ci. Materialy nalezy
zapakowac w taki sposdb, aby byly one odpome na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu.

Nalezy podjaé $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materialéw oraz
odstonigtych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podlozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wlasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesunigcia tadunku w czasie transportu.

Koszty materialow 1 opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu materialéw na
miejsce przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy 1 zawierajga sie w Cenie
Kontraktowe;.

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatéw na Placu Budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialno$c¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzonego roztadunku.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robdét

i

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbgdny Personel i inne rzeczy, dobra i ushugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Plac Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materialow.
Wykonawca bedzie uprzatal i usuwal z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dluzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$§¢ zastosowanych
Materialéw i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora,

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, je§li wymagaé tego bgdzie Inspektor, przez
Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
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8. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialow i/lub elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan 1 obserwacji podczas
produkeji i prob Materiatow, doswiadezenia z przeszloéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

9. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bgdzie ponosit Wykonawca.

1.6 Kontrola jakosci roboét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bgdzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegdlowe informacje na temat wszystkich procedur 1 dokumentéw stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, bgda przedkiadane Inspektorowi do jego wiadomos$ci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jaki§ dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inspektora, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowad
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢c od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robét z
czgstotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢, sa okreSlone w Wymaganiach
Zamawiajacego, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryinych, w celu ich
inspekgeji.

1.6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposOb wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

2 Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) cze$é ogdlna podajaca;

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- zasady BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig
wykonywanych Robot,
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- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czgsS¢ szezegblowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$é¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wiasciwosci
podczas transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- sposob postgpowania z Materialami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robdt bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jako$é Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci Robét 1 jakosci Materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materialéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robot z
czestotliwoscia  zapewniajacg stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm 1 wytycznych
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggnigeia te bgda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf ponosi
Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek

1.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwoséc udziaha w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych

16

Zbiornik wody czystej w Sadkowie



Specyfikacje Techniczne

ST-00. Wymagania ogolne

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.6.4 Badania i pomiary

L

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi$mie wyniki do jego akceptacji.

1.6.5 Raporty z badan

I.

Wykonawea bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosei.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

1.6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

L

Dla celow kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialéw u zrédla ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

Inspektor bedzie ocenial zgodnos¢ Materialdw 1 Robdt z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze na wilasny koszt pobiera¢ prébki Materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow i Robot z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

1.6.7 Atesty jakoSci Materialow i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materialéw dostarczona do Robédt bedzie posiadala
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemyslowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajgcy ich peina
zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je§li zostanie stwierdzona
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niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

1.6.8.1 Dziennik Budowy

| 8

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu  Odpowiedzialno$ci za  Usterki).
Odpowiedzialnoéc za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszcezegdlnych elementéw Robot,

- Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czegsciowych (jesli takie beda wystepowad) 1 koncowych,

- Woyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zlg
pogoda,

- Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
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1.6.8.2 Ksiega Obmiarow

L.

2

Ksiega Obmiardw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciggly, w jednostkach
przyjgtych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiardw.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

L.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okreslony w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robot,

1.6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

1.

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 1.6.8.1 —
1.6.8.3 — nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg inwestycji,

- protokoty przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

1.

Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

W przypadku zaginigeia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego Zyczenie.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robdt

L.

Obmiar Robét bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajacy z
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora.
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1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

1.

Dlugosci i odleglosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to
objetoéci beda wyliczane w m’ - jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdyq wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie
odrgbnego zalacznika do Ksiggi. Wzor takiego zalacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

1.7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

1.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy do obmiaru Robdt wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robét.

1.7.4 Wagiizasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie ich dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

1.7.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiarow

1.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym Przejeciem Robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszych prrerw w prowadzeniu Robdt i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robdt ulegajacych zakryciu bedq przeprowadzane przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréow

1,

W zaleznosei od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka lub/i catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odeinka lub cato$ci Robét),
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- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa
Wypelnienia Gwarancji).

1.8.2 Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy.

1.8.3 Swiadectwo Przejecia Robot

1.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

1.8.4 Dokumenty Przejecia Robot

L

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéow Przejgcia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowq z naniesionymi zmianami,
- dokumentacje powykonawcza podana,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

- atesty jako$ciowe wbudowanych Materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez Inspektora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

1.8.5 Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

L.

Swiadectwo Wypelienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkow
Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejgcia oraz tych, ktdre wystapity w Okresie Gwaranc;ji.
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3. Ostateczne zatwierdzenie Robdt bedzie dokonane na podstawie oceny wizualng obiektu
z uwzglednieniem zasad omdéwionych powyzej.

1.9 PODSTAWY PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogélne

1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilo§¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg mialy ceny
jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.1.9
Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi,
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustlugi obce na
rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, lacznie z Okresem Gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cile w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czgéé i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartosciag 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.
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ST-01.00. Roboty konstrukeyjne — zbiornik

wody czystej
Nr Nazwa specyfikacji Nr stron
ST-01.01. | Roboty ziemne 24 =30
ST-01.02. | Roboty betonowe 1 zelbetowe 31+38
ST-01.03. | Roboty izolacyjne 1 wykonczeniowe 39 +48
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01. ROBOTY ZIEMNE

24

Zbiornik wody czystej w Sadkowie



Specyfikacje Techniczne

ST-01.01. Roboty ziemne
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Specyfikacje Techniczne
ST-01.01. Roboty ziemne

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01. Roboty ziemne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla potrzeb posadowienia zbiornika wody
czystej zwigzanych z budowq zbiornika wodociagowego w Sadkowie.

1.1.2 Kod wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112500-0 Usuwanie gleby

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
malych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych
przy wykonywaniu wykopow pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntami z
urobku i/lub dowiezionymi, w warunkach gruntowych podanych nize;j.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,,Opinii geologiczno-inzynierskiej podioza
gruntowego” opracowane] przez Georeal Wroctaw. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
dokonano na podstawie 2 otworow badawczych o glebokosei 8 1 3 m. W otworze Nr 1
stwierdzono wystgpowanie nastgpujace warstwy gruntow:

-0,0-0,8 nasyp piaszczysto-gliniasty,
-0,8-1,2 glina piaszczysta/piasek gliniasty, szaro-zotty wilgotny

-1,2-20 pospotka zotto-szara,
-2,0-2,5 glina piaszczysta szaro-zotta
-2,5-4,0 glina piaszczysta jasno-zoltta

-4,0-38,0 piasek pylasty/glina pylasta

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystgpita w obu otworach na glebokosci 1,25 m ppt.
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1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, obowigzujacymi normami oraz ST-00.

Gl¢bokosé wykopu - odleglo$¢ migdzy terenem a osiag wykopu gruntowego mierzone w
kierunku pionowym.

Podloze budowli — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli.

1.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

= grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,
= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placem Budowy.
Do wykonania robdt stosowaé materialy odpowiadajace wymaganiom normy BN-72/8932-01,

1.3 SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ rgcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace
Sprze¢t powinny posiadad aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obshugi.

= koparka jednonaczyniowa kolowa lub gasienicowa,
=  koparko — tadowarka,

= spycharka,

= rowniarka,

= niwelator,

= ubijaki,

1.4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Samochod samowyladowcezy i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot.

1.5 WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736.
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1.5.1 Ogoélne wymagania
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wymagania dotycza nastgpujgcego zakresu Robot ziemnych:

a) roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysokoSciowym,
wymiarami istnigjacych i1 projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robét ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, wykonanie niezbgdnych prac badawczych i projektowych)

b) odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru
c) przygotowanie podioza

d) =zasypka i zaggszczanie gruntu

e) odspojenie humusu oraz rozscielenie

f) ew. wykonanie podsypki 1 zaggszczenie.

1.5.2 Wymagania szczegolowe

Tyczenie
Tyczenie robét ziemnych nalezy rozpoczaé od wytyczenia osi zbiornika.

Zdjecie ziemi urodzajnej

Ziemig nalezy zepchna¢ spychaczem w haldy, zatadowaé koparka na samochody wywrotki i
odwiez¢ na odkfad. Ziemig roslinng sktadowac warstwa gruboéci nie przekraczajgcej 60 cm.

Wvykop pod zbiornik

Po zdjeciu ziemi roslinnej nalezy przystapi¢ do wykonania wykopu. Pochylenie skarp wykopu
wynosi 1:1. Wykop nalezy wykonaé koparka przedsigbierng z zaladunkiem ziemi na samochody
wywrotki i odwiezienie na odktad. Ostatnie 10-15 cm ziemi nalezy wykonac recznie.

Zasypka i obsypka

Zasypka zbiornika powinna by¢ zageszczona w trakcie zasypywania warstwami grubo$ei 0,30-
0,40m.

NalozZenie ziemi roslinnej

Humus po nawiezieniu nalezy splantowacé i obsiac trawa.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych (ewentualnie),
Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoécig odeczytu do 1 mm
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- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowo$ci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnoéci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniami w dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
Ilo&¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robdt,
Jednostka obmiaru robot ziemnych jest:
a) m’ odspojonego i wydobytego gruntu lub nasypanego z doktadnoscia do 1 m’

b) m’ uktadania i zageszezania podsypki z doktadnoécia do 1 m”.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robot, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

1.8.2 Warunki szczegolowe
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

= wykopy,
= przygotowanie podloza,
®  zasypanie, zageszczenie wykopu

Odbior robdt ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych™.

Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla
catego obiektu.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.
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1.9.2 Platnosci

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
®  prace przygotowawcze z pomiarami,

= kompletny zakres robot podany w 1.1.4,

= wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

»  odspojenie i wydobycie gruntu na odktad,

= zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem,

= zaladowanie na érodki transportowe i wywiezienie nadmiaru ziemi.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podzial, symbole i opis gruntéw.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robdt ziemnych.
4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02. ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
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ST-01.02. Roboty betonowe i elbetowe

1.1

o G G el G
—_ e
o ST N N TCR RN

1.2

13

1.4

1.5
1.5.1
152

1.6
1.6.1
1.6.2

1.7
1.7.1
1.7.2

1.8
1.8.1
1.8.2

1.9
1.9.1
1.9.2

1.10

SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. ROBOTY BETONOWE |

ZELBETOWE.......ccceeureurernennes SRRV R 33

WSTEP coourrverrnssrssesssssssssnssssssssessessansssees R 33
Przedmiot Specyfikacii TECHNICZNEG].......cvivviieiciiieieiceee et 33
Kod wg Wspdlnego Stownika ZamOwien (CPV) ..ot 33
Zakres stosowania Specyfikacji TeChDICZNE ... ...vovvviiireieieieeteeececce et 33
Zakres Robot objetych Specyfikacia TeChIICZNG ......cvvvveeieiriicreceecececeiete st 33
Okreslenia POASIAWOWE ....c.oovviiieierit ettt ettt et eee e s s e ereeerene 34
Ogodlne wymagania dotyczace RODOL......ccoovvviiiiriiic ettt 34
MATERIALY ..cocviisiimsresnesssonrsnssresssesssacsseessesssssasesssssnsssasssenssessasssssssonsssssessssssessessssessessnssssssonsans 34
SPRZET ceeeseate e Ra R RR s sRRRe e saR s RR et .34
TRANSPORT . ..cviiisaisoiavassagivivvsmssaiviisssisisisssissessiii 34
WYKONANIE ROBOT oosvmmmmmnmspmniss s s na e asssmisi. 34
O g OImE WY ATIA wowvryrsemm oo e T ST T B S Y o mn s 34
WA GANI A SZCZEEOTOWE wvsvisiovyvvins ivivssssssseisss s sebssin s sor s o e S T YR 880 b i e 35
KONTROLA JAKOSCE ROBOT j5:5550105555510055555555355354 5583855555358 008 5555558448055 5468r8Ge mansnamsrnnans o 36
OEOINE WYTIABATIIA Y covosrvrvesvemimesoun ot douss s s 000 o080 50 e s TR oS o amn s smmesgtnsnsn 36
Kontrola i badanie w trakcie Robot 1 0dbioru ... e L O 36
OBMIAR ROBOT ss5505550005555550550500505805 0050 5085040555854 5553554405854 A543 i8R e e memmnssnsnsnss 36
Ogdlne zasady obmiar RODOt........coceiiiiiiiiiicice st 36
JEAn ST QB TITATL 1yseumy v osn s s e ot o S S0 S B TS0 s e e s s s 36
ODBIOR ROBOT.......cccoveunnr R R M B e sgasranansares 37
Ogodlne zasady 0dbiori RODGOL. ...ttt 37
Woaninki §ZcZe g0 0 We Lo sy i i i s e e i T T U TR0 s naeg e s s a st sttt e 37
PODSTAWA PEATNOSC csuicosssiissasessss ssssissssssissstisssitnemsssssessessssesssssssseasmassansassesmessorsssrenss a7
Ogodlne wymagania dotycZace PIaNOSCE...e.vrvicreiieieiesccicee ettt aneenes 37
D O T o U025 b e e s e A A A 2SR S350 5 S R BB SEF o 37
PRZEPISY ZWIAZANE ....coeiiiricrsesnsasssienissiissssssiimssserisissmssessssssresssssssensenses 38

32

Zbiornik wody czystej w Sadkowie



Specyfikacje Techniczne
ST-01.02. Raoboty betonowe i ielbetowe

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02. Roboty betonowe i
zelbetowe

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betonowych i zelbetowych przy wykonywaniu zbiornika wody czystej V,; = 2x100 m’
w Sadkowie.

1.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;j

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategorie: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorz¢dnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje

pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania robodt
betonowych i Zelbetowych przy wykonaniu zbiornika na wode czysta.

Przedmiotem jest cylindryczny zbiornik zelbetowy na wodeg o konstrukcji monolitycznej.
Zbiornik sklada sig¢ z dwéch komor powstalych przez podzielenie $ciang cylindra o $rednicy
7,64 m na dwie polowy, kazda o pojemnosci 100 m’. Zbiornik jest usytuowany na plycie
zelbetowej na poziomie terenu i czesciowo obsypany do wysokosci 1,00 m nad cokot plyty
fundamentowe]j oraz ocieplony. Roboty ziemne, izolacyjne i wykofczeniowe ujete sa w
oddzielnych Specyfikacjach Technicznych.

Plyta fundamentowa, S$ciany i plyta nadkomorowa zostaly zaprojektowane z betonu
monolitycznego kl. C20/25 (B25) z dodatkiem preparatu ,, HYDROZOL K” zbrojonego stala kl.
AIIl N znaku BSt500S. Srednica wewnetrzna zbiornika wynosi 7,64 m, a wysoko$¢ 5,20 m.
Grubos¢ dna wynosi 0,30 m, a $cian oraz plyty stropowej 0,20 m.

Szczegdtowy opis konstrukceji zwarty jest w Dokumentacji Projektowej zbiornika.
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1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacja
Projektowa, obowiazujacymi normami oraz ST-00.

1.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

= cement PN-B-19701:1997 oraz PN-B-3000,

» stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06 — Stal do zbrojenia betonu. Gatunki oraz PN-
82/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Stal dostarczona na
budowg powinna mieé atest hutniczy.

= kruszywo wg PN-86/B-06712,
= woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250
* domieszki chemiczne - HYDROZOL K — preparat poprawiajacy urabialnosc.

1.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace
Sprzet powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia i byé przeszkolone w zakresie obshugi.

= dzwig samojezdny do ukfadania szalunkow i zbrojenia,
= pompa do podawania mieszanki betonowej,

= plyta wibracyjna lekka,

= wibrator wglebny.

1.4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego stosowad nastgpujgce sprawnie techniczne
srodki:

= betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytworni,

= samochod skrzyniowy ciezarowy 5-10

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne wymagania
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST-00.

Wymagania dotycza nastgpujacego zakresu Robot:

a) prace geodezyjne zwiazane ze sprawdzeniem pozioméw i pionow ukladania podioza i
konstrukcji zbiornika,
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b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem,

c) wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilanie w energie elektryczng, wode
oraz odprowadzenie $ciekow,

d) przejgeie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen 1 sprzetu
budowlanego,

f) wykonanie podloza betonowego i izolacji przeciwwilgociowej,

g) wykonanie szalunkéw, ulozZenie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukcji tj.
dna, $ciany i ptyty stropowe;j.

Wykonanie robot izolacyjnych (cieplne, przeciwwilgociowe) i robét wykonczeniowych podano
w oddzielnej ST.

1.5.2 Wymagania szczegélowe

Wytyezne wykonania mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢é wytwarzana w wytworni stacjonarnej. Skiad mieszanki
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje robocza recepte
jej wykonania.

Wszystkie skladniki powinny by¢ dozowane wagowo przy statym nadzorze. Dopuszczalne
odchylenia w doktadnosci dozowania w % cigzarowo wynosza:
- cement, woda, domieszki +2%

- kruszywo *+ 3%
Do betonu kl. B20 zastosowaé domieszke preparatu ,,HYDROZOL” K w ilosci 1,5 % wagi
cementu przez dodanie do wody zarobowe;j.

Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze by¢ mniejsza od
300 kG/mr’. Wskaznik wodno-cementowy W/C = 0,45+0,55. Wykonany beton powinien byé
szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-8.

Inne wymagania dotyczace wiasciwosci sktadnikéw oraz wilasciwoséci i badanie mieszanki
betonowej i betonu eg PN-B-06250.

Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
- 90 min. przy temperaturze +15°C
- 70 min. przy temperaturze +20°C
- 30 min. przy temperaturze +30°C

Przyeotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/S-
10042; a klasy, gatunki stali winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych ptatkow, rdzy,
kurzu i blota. Prety zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub ezyscié preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Czyszczenie mozna wykonywac recznie szezotkami drucianymi lub
mechanicznie badz przez piaskowanie.

Prety powinny by¢ wyprostowane tak aby wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej nie
byla wieksza od 4 mm.

Cigcie pretow przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnikiem acetylenowym
przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Odgiecie pretdw i haki wykonuje sig przy srednicach trzpiemi wg normy PN-S-10042.
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Montaz zbrojenia w deskowaniu musi by¢ tak wykonany aby umozliwi¢ doktadne otoczenie
pretéw betonem oraz zachowanie grubosci otuliny podanej w Dokumentacji. Skrzyzowanie
pretow nalezy wziaé wyzarzonym drutem wigzatkowym $rednicy 1 mm (dla pretow do $12) i
1,5 mm (dla srednic wigkszych). Mozna réwniez zgrzewaé lub laczyé tzw. shupkami
dystansowymi. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Wbudowanie mieszanki betonowej i pielegnacija

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sig takimi $rodkami aby jednorodno$é
mieszanki mogta by¢ zachowana. Nalezy stosowac betoniarki samochodowe oraz pompy do
podawania mieszanki betonowej. Mieszanka betonowa podtoza tj. beton kl. B7,5 powinna by¢
uktadana na wyréwnanym gruncie rodzimym lub zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowe;.

Beton konstrukcyjny w S$cianach ukfadaé warstwami grubosci 0,30-0,40 m zageszczajac
wibratorami wglebnymi. Wibratory zanurza¢ 0,10-0,15 m w warstwie poprzednio utoZonej,
pionowo w odstgpach 0,40-0,50 m.

Sposob pielggnowania $wiezego betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia.
Niezmiennym warunkiem pielggnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciagu 7 dni oraz
ochrona $wiezego betonu przed rozmyciem woda deszczowa.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonanych robdt i uzytych materiatlow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-0251.

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami ocieplajacymi i wykonczeniowymi
powinna by¢ sprawdzana szczelno$c zbiornika.

Kontrola jakosci wykonanych robdt oraz probkg szezelnosci zbiornika nalezy przeprowadzié wg
normy PN-B-10702.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilo$ci przedmiarowe z przedmiaru robat.
Jednostka obmiaru robdt jest:

a) dla betonu 1m’ betonu z dokladnoscig do 0,1 m’® ; placi sie za wykonana i
faktycznie wbudowang ilo$¢ betonu

b) dla zbrojenia i konstrukcji 1kG (lub 1 toma) z dokladno$cia do 1,0 (lub
odpowiednio 0,1 T); do obliczenia naleznosci przyjmuje sig iloé¢ okre$lonego w
Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. taczna dhugosé pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio prze ich cigzar jednostkowy w
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Kg/m. Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy laczeniu pre¢téw, przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar
wynikajacy z Dokumentacji Projektowej bez spawdow. Nie uwzglednia sie tez
zwigkszonej ilosci materialtdéw w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretow o rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogdblne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

1.8.2 Warunki szczegolowe

W trakcie odbioru nalezy:

= Sprawdzi¢  zgodno$¢ wymagan projektowych, przy  uwzglednieniu
wprowadzonych zmian ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczacych jakoéci materiatow i
wyrobow uzytych do Robot, wynikdéw pomiarow i badan.

= Sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do Dokumentacji Powykonawczej,

= Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét,

= Dokona¢ szczegotowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Podstawe platnosci stanowi protokdl odbioru robdt oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodawca.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

Zbrojenie
® oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przecinanie pretow stalowych,
" lgczenie pretow,
= montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektows i niniejsza ST,
= wykonanie badan i pomiaréw,
= oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasnosé
Wykonawcy 1 usunigceie ich poza teren budowy.
Betonowanie
= wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostenmn,
= oczyszezenie deskowania,
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= przygotowanie i transport mieszanki,
= ufozenie mieszanki betonowej z zageszczaniem i pielegnacia,
= wykonanie przerw dylatacyjnych,

= wykonanie w konstrukeji wszystkich wymaganych projektem otwordw, przejsé
szezelnych jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien,

= rozbidrka deskowan, rusztowan i pomostow,

= oczyszczenie stanowiska pracy, usunigcie bedacych wlasnoécia Wykonawcy
materiatldw rozbioérkowych,

=  wykonanie badan i pomiaréw.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

&R

© N o v

PN-B-19701 Cement.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Woda zarobowa do betonu.
PN-H-93215, PN-H- Stal do zbrojenia betonu.

84023

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe, zelbetowe.
PN-B-10702 Zbiorniki, wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wydanie ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03. ROBOTY WYKONCZENIOWE ORAZ
IZOLACJE
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03. Roboty wykonczeniowe
oraz izolacje

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz robét wykonczeniowych przy
wykonywaniu zbiornika wody czystej V,; = 2x100 m’ w Sadkowie.

1.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategorie: 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa: 45410000-4 Tynkowanie

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasa: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategorie: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty murarskie

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miegjsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.1.4 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotyczgq wykonania robot izolacyjnych i wykonczeniowych
przy wykonaniu zbiornika na wodg czysta.
Izolacje przeciwwilgociowe i roboty pokrywcze
= jzolacja pod dnem zbiomika z dwoch warstw papy na lepiku,
" izolacja $ciany zbiornika (ponizej poziomu obsypania) oraz powierzchni bocznej plyty
fundamentowej z preparatu IZOBUD WL firmy [ZOHAN,
= izolacja plyty nadkomorowej z 2 warstw papy zgrzewalnej (podkiladowej i
nawierzchniowej)

Izolacje termiczne

= jzolacja $cian zbiornika ze styropianu grubosci 50 mm,
= jzolacja plyty stropowej zbiomika styropianem.
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Gladzie cementowe i tynki

= gladZ spadkowa na dnie zbiornika z zaprawy cementowej,
* gladZ cementowa na styropianie na stropodachu zbiornika,
= tynk cementowy na siatce z widkna szklanego ponizej poziomu obsypania,

= S$ciany zbiornika otynkowane masa tynkowg na siatce z wiokna szklanego wtopionej
w masie klejowej.

Robotv murowe

= wymurowanie gzymsu z cegly klinkierowej kl. 25 na zaprawie cementowe;,
spoinowanego.

Elementy slusarskie i zabezpieczenia anty korozyvine

® wykonanie i osadzenie zewnetrznej drabiny stalowej na zbiorniku,

» wykonanie wszystkich elementow $lusarskich, tj. drabiny, wlazu i balustrady ze stali
nierdzewne;j,

* dostarczenie i montaz wlazow stalowych ocieplonych do zbiorika,
= obrobki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej,

= zabezpieczenie elementéw stalowych za pomoca malowania farbami antykorozyjnymi
lub przez ocynkowanie.

1.1.5 Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowsq, obowigzujacymi normami oraz ST-00.

1.1.6 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

Izolacje przeciwwilgociowe i roboty pokryweze

= papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617,

*  papa zgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa wg PN-B-27618,

= lepik na zimno Bitizol wg PN-B-24620,

= blacha miedziana grubosci 0,6 mm,

=  wywietrzaki z rur PE ostoniete siatka mosiezna o oczkach 2 x 2 mm.

Izolacje termiczne

= styropian FS15 1 FS20 sezonowane,
= zaprawa klejaca do styropianu,
= siatka z wlkna szklanego o gramaturze 145 g/m’,

= tynk podkiadowy,
¥ warstwa elewacyjna: tynk mineralny grub. 3 mum.

Gladzie cementowe i tynki
= gtadz cementowa 1 : 3 wg PN-B-14504,
= tynk cementowy z zaprawy cementowej wg PN-B-14504,
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= tynk cienkowarstwowy mineralny grubosci 3 mm,
=  siatka z wtokna szklanego o gramaturze 145 g/m’.

Roboty murowe
» cegla klinkierowa kl. 25 wg PN-B-12008,
= zaprawa cementowa marki 8 wg PN-B-14504,

= zaprawa do fugowania.

Elementy Slusarskie i zabezpieczenia anty korozyjne
= stal konstrukcyjna gat. St3Sx wg PN-88/H-84020,
* wlaz stalowy ocynkowany, ocieplony poliuretanem,

=  kraty pomostowe stalowe ocynkowane,

= drzwi stalowe ocieplone,

= farba epoksydowa wg BN-78/6113-65,

= farba chlorokauczukowa eg BN-69/6113-16.

1.3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiadaé aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace
Sprzet powinny posiadaé aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

= samochod skrzyniowy 5-10 T,

= mieszarka do zapraw,

= mieszadla elektryczne,

=  spawarka elektryczna,

s wkretarka elektryczna,

= palnik do podgrzewania papy, lutownica,
= drobny sprzet elektryczny do wiercenia.

1.4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Do transportu materialéw, sprz¢tu budowlanego stosowaé nastepujace sprawne technicznie
srodki:
®  samochod skrzyniowy ciezarowy 5-10 T,

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogolne wymagania
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonanie robot nalezy przeprowadzic z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikéw, osdb
postronnych mogacych przebywaé w strefie wykonywanych prac. Wszystkie roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i poleceniami Inspektora oraz zgodnie z
przedmiarem robdt, opisem, instrukcjami technicznymi producentow.

1.5.2 Wymagania szczegolowe

Izolacje przeciwwilgociowe i roboty pokryweze
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Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:
- podloze pod wykonanie izolacji sq suche, czyste, wolne od zanieczyszczen i ziaren
piasku,
- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie nizsza niz 5°C,
- do izolacji nalezy uzywac¢ materialow z atestem technicznym (dot. lepikéw i
materiatlow papowych).

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonane w czasie
bezdeszczowe] pogody, a temperatura jest nie nizsza niz 5°C. Przy klejeniu pap zgrzewalnych
za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb aby jednoczeénie podgrzewat podtoze
1 wstege papy od strony przektadki adhezyjnej,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krétkotrwale a
ptomien palnika by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej przepalenie,

- fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnagé
do ogrzewanego podloza watkiem o dtugosci rownej szerokoéci pasma papy.

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy przystapié:

- po sprawdzeniu zgodnosci spadkéw z dokumentacja,

- po wykonaniu robot budowlanych zewngtrznych,

- po oczyszczeniu podlozy z cementu, wiérow i innych zanieczyszcezen.
Przy wykonywaniu obrébek z blachy miedzianej nalezy uniknaé¢ bezposredniego stykania sig z
innymi metalami (np. wyroby cynkowe) mogacymi wytworzy¢ ogniowo elektryczne. Dotyczy
to rowniez uchwytdow rur spustowych.

Miejsca osadzenia wywietrzakow na stropodachu powinny byé wyokraglone, wylozone papa i
obrobione blacha.

Izolacje termiczne

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:
- podloze pod wykonanie izolacji sg suche, czyste, wolne od zanieczyszczen,

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie nizsza niz 5°C.

Wszystkie roboty termoizolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z przedmiarem roboét, opisem,
instrukcjami technicznymi producentow, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora.

Gladzie cementowe i tynki

- powierzchnie gladzi powinny by¢ réwne,

- dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkéw nie powinno byé wieksze niz
+5 mm na catej dhugosci,

- gladZ calg powierzchnia powinna przylega¢ do podkiadu i powinna by¢ trwale z
nim zwigzana,

- powinny by¢ wykonane dylatacje, szczegdlnie w gladzi na stropodachu.

Tynk cementowy ulozony na siatce z wlokna szklanego (ponizej poziomu obsypania) calg
powierzchnig powinien przylega¢ do podtoza. Tynk zewngtrzny powinien byé mrozoodporny
tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywaé
Zzmian odpornoéci na dzialanie mrozu wg PN-B-04500.

Roboty murowe
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Na obrzezach plyt stropowych powinien byé¢ wykonany gzyms z cegly klinkierowej wystajacy
poza obrys plyt maximum 100 mm. Ulozenie gzymsu na plycie réwniez na zaprawie
cementowej.

Elementy slusarskie i zabezpieczenia anty korozyjne

Wykonane w warsztacie drabiny i zabezpieczone antykorozyjnie powinny by¢ mocowane do
$cian zbiornika §rubami rozporowymi lub wklejane klejem do betonu.

Balustrada stalowa dostarczona na budowg w elementach przymocowana do marek stalowych
za pomocg spawania. Miejsca spawania nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczyé antykorozyjnie farbg
chlorokanczukows podktadowa 1 nawierzchniows.

Whazy stalowe mocowac §rubami rozporowymi lub wklejanymi.

Belki stalowe pomostu w komorze zasuw nalezy osadzic w gniazdach pozostawionych w
Scianach a nastgpnie ulozy¢ na nich kratki ocynkowane. Mocowanie kratek do belek przy
pomocy tzw. tapek”.

Drzwi stalowe ocieplone osadzi¢ w gniazdach o$ciezy i zapetic zaprawg cementowaq.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Izolacje przeciwwileociowe i roboty poknweze

W trakcie wykonywania robot szczegdlnie powinno by¢ oceniane;

- przygotowanie podlozy, suchos¢ i czystosé,

- warunki pogodowe,

- jako&¢ stosowanych materiatow,

- szczelnos¢ wykonanych powlok izolacyjnych z papy,

- zgodnos¢ wykonania z opisem w przedmiarze rob6t i odpowiednimi rysunkami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatéw.
Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.

Izolacje termiczne

W trakcie wykonywania robdt szczegdlnie powinno byc oceniane:

- przygotowanie podlozy, suchosc i czystosé,

- warunki pogodowe,

- jakos¢ stosowanych materiatow,

- szczelno$¢ wykonanych izolacji,

- zgodno$§¢ wykonania z opisem w przedmiarze robdt i odpowiednimi rysunkami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.
Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.

Gladzie cementowe i tynki

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli zastosowanych materialow, sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i kompletno$ci wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegblne etapy robdt winny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora i fakt ten
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potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna rozpoczynaé kolejnych etapéw bez
zezwolenia Inspektora.

Sprawdzeniu przed odbiorem podlegaja:

wichrowatos¢ powierzchni licowej,

dylatowanie powierzchni gladzi i wypetnienie dylatacji,
zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, przedmiarem robot,
jakosé zastosowanych materiatow,

przyczepnos¢ do podloza.

Roboty murowe

W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:

1

zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacija,
zgodnos¢ uzytych materiatoéw z dokumentacja,

grubos¢ muru (gzymsu),
grubos¢ spoin i ich wypelnienie i spoinowanie.

Elementy slusarskie i zabezpieczenia anty korozvine

W szczegolnosei sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacja,
jako$¢ materiatow,
rozmieszczenie punktéw mocowania i ich prawidtowosc,

prawidlowos¢  wykonania  elementow z  uwzglednieniem
konstrukcyjnych wymaganych projektem,
prawidtowos¢ zabezpieczen antykorozyjnych.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

1.7.2 Jednos

tki obmiaru

[lo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru robét jest:

a)

szczegolow

dla izolacji przeciwwilgociowych i rob6t pokrywezych m’ ; dla rur spustowych

mb; obrébek blacharskich m*

b) dla izolacji termicznych m’

¢)

dla gtadzi cementowych i tynkéw m”

d) dla rob6t murowych m*

©)

dla elementdw §lusarskich kG lub tona.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robaot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.
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Roboty uznaje sigga zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

1.8.2 Warunki szczegolowe

Izolacje przeciwwilgociowe i roboty pokryweze

= Zgodnosé z opisem w przedmiarze robot.

= Rodzaj zastosowanych materiatéw.

»  Doktadnos¢ wykonania poszczegdlnych warstw.

= Dokladnos¢ wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenie z pokryciem.
Badania konicowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszezu.

Odbidr obrébek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowac:
= sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
= sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
= sprawdzenie szczelnoSci polaczen rur spustowych oraz sprawdzenie droznoéci
tych rur.

Izolacje termiczne

Odbidr podlozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robét izolacyjnych.

»  Zgodnos¢ z opisem w przedmiarze rob6t, dokumentacjg.

= Rodzaj zastosowanych materiatow.

= Szczelnosé wykonanych izolacji.

*  Zgodno$¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Gladzie cementowe i tynki

®  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

* Pisemne stwierdzenia Inspektora w dzienniku budowy o odbiorze robodt
ulegajacych zakryciu.

= Inne pisemne stwierdzenia Inspektora.
Odbioér koncowy robdt odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku
budowy zakonczenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.
Roboty murowe

= Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa, ST i przedmiarem robét.

= Rodzaj zastosowanych materiatow.
= Zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Elementy slusarskie i zabezpieczenia anty korozyjne

= Zgodno$¢ wymiardéw z dokumentacja.
= Jakos$¢ materialéw 1 zabezpieczen antykorozyjnych.
*  Prawidlowo$¢ zamocowan elementow.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00,
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1.9.2 Platnosci

Podstawg platnosci stanowi protokét odbioru robdt oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodaweca.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
" prace przygotowawcze z pomiarami,
= kompletny zakres robot podany w poz. 1.1.4,
= zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji,
= wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 /Dz.U.Nr 120 z 2003r.
poz. 1125 i 1126/ w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 /Dz.U.Nr 45 poz. 401/ w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3 PN-B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.

4.  PN-B-27618 Papa zgrzewalna podkladowa i nawierzchniowa.
5 PN-B-24620 Lepik na zimno.

6. PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
7. PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane.

8 PN-B-10260 Izolacje cieplne.

9 PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

10. PN-B-10100 Roboty tynkowe.

11. PN-B-10020 Roboty murowe.

12. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.

13. Instrukcje techniczne producentdéw materialow izolacji termicznych

14.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — wydanie ITB
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ST-02.00. Roboty technologiczne

Nr Nazwa specyfikacji Nr stron

ST-02.01. | Technologia 50 + 61

Sieci miedzyobiektowe technologiczne i

ST-02.02. |. :
instalacyjne

62 =77
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Technologia

1.1 WSTEP

1.1.1

1.1.2

113

1.1.4

1.1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét technologicznych zwigzanych z budowga zbiornika wody czystej w Sadkowie.

Kody wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232151-5 Wezty do przepompowywania wody

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4,

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza;

1. ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

a) dostawa i montaz instalacji technologicznej wraz z armatura;

Instalacje technologiczng wykonaé z rur i ksztaltek z PVC taczonych przez klejenie. Armature
stanowiq przepustnice z napedem rgcznym.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Stacja Uzdatniania Wody — zespdl obiektéw wyposazonych w urzadzenia shuzace do
uzdatniania wody surowej, tak aby odpowiadata ona warunkom wody pitne;j.

Woda surowa — woda dostarczana z uje¢ wody, wymagajqca uzdatnienia,

Woda uzdatniona — woda odpowiadajaca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitne;j.

Pompa — urzadzenie do mechanicznego przettaczania cieczy na wyzszy poziom lub do miejsca
0 WyZszym jej cisnieniu..

Przeplywomierz — przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru ilo$ci przesylanej przewodem

cieczy lub gazu.
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1.1.6

1.2

Cisnienie robocze instalacji p.,, — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie prébne pyg. — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnoécei.

Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzqdzeniach stuzqcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé zgode wlasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.
» Ruryi ksztaltki z PVC

Rury o $rednicy ¢ 160 oraz 110 mm na PN10 wg DIN 8062 lub PN-EN 1452-2:2000.
Ksztattki wg normy DIN 8063 — ISO 727 — NFT 54-028 — KIWA 54.
Wiasciwoéci PVC-U:

- gestosé: 1,38 g/em®

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 55 N/mm’

- wydhizenie wzgledne przy rozrywaniu: >30%

- udamos¢: nie peka

- modut Younga: 3000 N/mm’
- wspolezynnik rozszerzalnosci liniowe;j: 0,08 mm/m°C
- max. temperatura pracy: 60°C

- temperatura miekniecia wg Vicata: > 76°C

- rezystencja powierzchniowa: ca. 10° Q

» Ruryz PEHD
Rury o srednicy ¢ 110, 160 mm.
»  Armatura

Napedy reczne:
-z zeliwa sferoidalnego lub dzwignia aluminiowa z ptytka zapadki wykonang z
cynkowane;j stali.

> Polaczenia kolnierzowe

Kohierze okragle do rur i armatury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1591-1 i PN-EN
1092. Sruby i nakretki powinny byé dobrane wg PN-EN 1515. Sruby, nakretki i podkiadki
muszg by¢ ocynkowane lub w wykonaniu lepszym tj. ze stali nierdzewnej. Parametry
uszczelek powinny by¢ zgodne z PN-ENV 1591-2.
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1.3

1.4

Zestawienie materialow znajduje sie¢ w Dokumentacji Projektowej.

Skiadowanie materialow
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac nastgpujace warunki:
" rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu,
= magazynowane rury powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni slonecznych i opadami atmosferycznymi,
= dhizsze skladowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,
* rur nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,
® rury o roznych Srednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sig na spodzie,
= rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu, w miejscu czystym, suchym.
Ksztaltki, zlaczki, armatura powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany zachowaniem
srodkdw ostroznosci jak wyzZej opisane.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,

= samochad dostawcezy,

= samochod samowyladowczy,

= samochod skrzyniowy,

= wiertarka udarowa,

=  wciggarka reczna,

= weciggarka mechaniczna,

= zuraw samochodowy

1 inny sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Samochody 1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP, Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw
transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone roéwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania RobOt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.
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1.5.2 Wymagania szczegolowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych z pracami
budowlanymi. PrzejScia szczelne przez $ciany i stropy nalezy osadzié na etapie robot
betonowych.

Kolejnos¢ prac

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu prac betonowych. Dostawy nalezy
rozpocza¢ od urzadzen o najwigkszych gabarytach. W ostatnim etapie zamontowad nalezy
urzadzenia kontrolno-pomiarowe oraz dozujgce.

Montaz urzqdzein
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wykonanie fundamentow i cokotdow.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi¢ $ci$le wg wytycznych producenta podanych w
DTR urzadzen.

Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wykladzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi
powinny mie¢ $wiadectwo badan i odbioru kontroli techniczne;.

Montaz rurociggow

Montaz rurociagéw nalezy zaczynaé od pomp itp. zasadniczych elementéw instalacji.

Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni rury od przewodéw elektrycznych powinna wynosié co
najmniej 10 cm.

Rurociagi nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocq podpor statych
(uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspormikéw i wieszakow). Odlegloéei miedzy uchwytami
zgodnie z zaleceniami producenta.

Klejenie rurociagow z PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wytycznymi:

" po obcigeiu rury nalezy zaznaczyé na niej wymiar odpowiadajacy glebokosci mufy.
Wymiar ten zaznaczy¢ na rurze trzymajac ksztattke w poblizu rury, wsuwajac suchg i
czysta rurg do ksztaltki, badz uzywajac przymiaru do okreslenia glgbokosci mufy.

s sfazyj koniec rury,

= aby proces klejenia przebiegal prawidlowo rura i ksztaltka musza by¢ czyste i suche.
Nalezy przemy¢ powierzchnig rury i mufy ksztattki zmywaczem przy pomocy
chusteczki, W temperaturze zblizonej do 0°C nalezy ogrzaé ksztaltke i rure oraz
usung¢ lod i wode.

= klejenie wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C,

*  wymiesza¢ dobrze klej 1 zanurzy¢ w nim pedzel, nalozy¢ cienka i rownag warstwe
kleju na mufe pociagajac pedzlem od wewnatrz mufy od jej strony zewnetrznej. To
samo nalezy zrobi¢ na zewngtrznej powierzchni rury nakladajac grubsza warstwe
kleju.

*  po wytarciu pedzla natychmiast zamknaé puszke,

= wsung¢ rurg do mufy osiowo (bez skrgcania) i przytrzymacé przez kilka sekund w tej
pozyc1.,

* nadmiar kleju usunaé przy pomocy chusteczki, aby uniknac¢ ostabienia rury,

= przez 5 minut nie rusza¢ polaczenia, przy temperaturach ponizej +10°C czas ten
nalezy przedhuzy¢ do co najmniej 15 minut,

= kleje uzywane do wykonania polaczen nie moga by¢ rozcienczane.

Rurociggéw nie montowaé¢ w ostatecznym polozeniu przez co najmniej 10-12 godzin po
klejeniu.
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Po wykonaniu ostatniego polaczenia, przed wypelnieniem instalacji woda i przeprowadzeniem
prob cisnienia (1,5 x PN) nalezy odczekac 24 godziny.

Do spawania stali nierdzewnej 1 kwasoodpornej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na
Placu Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektroda wolframowa w otoczeniu gazu
obojetnego (TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku
wykonania warsztatowego dopuszcza si¢ metod¢ spawania tukiem krytym lub tukiem
plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewngtrzna strona spawdw powinna byé
chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jako$ci spawow elementow laczacych, rurazu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, w miare mozliwoéci zaleca
si¢ wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.

W przypadku spawania stali nierdzewnej lub kwasoodpornej nalezy spelni¢ ponizsze
wymagania:
= dopuszcza sig wylacznie stosowanie spoin czolowych do laczenia rurazu podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow,
= wyklucza si¢ stosowanie podkiadek pierscieniowych podczas spawania.
* niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Iub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

= nie dopuszcza si¢ uZycia piaskowania w przypadku materialéw wykonanych ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Polgczenia rur

Polaczenia gwintowane stosowac do polaczen przewoddéw z armatura gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte. Dokfadnosé nacigcia gwintu sprawdza sie
przez nakrecenie zigczki,

Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca ta§my, konopi lub pasty.

Polaczenia kolnierzowe - o§ rury powinna by¢ prostopadla do plaszczyzny koierza. Przy
potaczeniach kolnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrgeaé parami rownomiernie na catym
obwodzie.

W czasie wykonywania polaczen kolnierzowych nie wolno:

* dociaga¢ S$rubami polaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

= pozostawiaé sruby niedokrecone,

= pozostawia¢ w kolnierzach §ruby montazowe.

Oznakowanie rurociqgow i armatury

Wykonawca oznakuje w sposdb umozliwiajacy latwa identyfikacje wszystkie rurociagi.
Proponowany system oznakowania rurociggéw Wykonawca przediozy Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierz lub przeptywomierz nalezy ustawi¢ w polozeniu poziomym, wspélosiowo z
przewodem pomiarowym na wspornikach lub podporach. Kierunek strzatki na korpusie
wodomierza, przeplywomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeplywu cieczy w
przewodzie.

Armatura stosowana przy budowie rurociggéw powinna mie¢ za$wiadczenia producenta o
jakosci oraz §wiadectwo badania szczelnosci przy ciénieniu 1,5 x PN.

Przed zamontowaniem armatury nalezy kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz
dokonaé préby otwarcia i zamknigcia.
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Nalezy zachowa¢ wtasciwa kolejno$é armatury odcinajacej 1 zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.

Montaz specjalistycznej armatury pomniarowej nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nienarazonych na wstrzasy i wibracje, w polozeniu zgodnym z instrukcja fabryczna.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podziatka aparatury kontrolno-pomiarowej
(manometry) powinna odpowiada¢ wymaganej dokladno$ci odczytu, a jej zakres powinien
przekracza¢ wartos¢ robocza mierzonego parametru. Bezpodrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na manometrze powinno by¢
oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego
manometr jest przytaczony.
Aparaturg kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

* po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dziatania,

* w miejscach latwo dostgpnych, widocznych i dobrze o$wietlonych,

= w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

Proby szezelnosci

Proby szczelnosci przewodow transportujacych ciecz wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

= probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,

= badanie szczelnosci przeprowadzi¢ woda,

* cis$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(10 bar),

* warunkiem uznania instalacji za szczelng jest:

- brak przeciekow 1 roszenia (szczegdlnie na polaczeniach) podczas
podnoszenia ci$nienia do wartosci ci$nienia probnego i podezas trwajacej ¥
godziny obserwacji instalacji poddanej ci$nieniu probnemu

- nie stwierdzenie spadku ci$nienia na manometrze podczas trwajacej
godziny obserwacji instalacji poddanej ci$nieniu probnemu.

Préby szczelnosci przewoddw sprezonego powietrza wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przy zachowaniu nastepujacych zasad:

= probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakoriczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,

* badanie szczelnosci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem,
= cis$nienie probne powinno wynosié¢ 1,5 cisnienia roboczego,
= sprezarka uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢

wyposazona w zawoOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu
wartosci ci$nienia badania szczelnosci o nie wigcej niz 10%,

= nieszczelnosci lokalizowac akustycznie lub przy uzyciu mydlin lub innego $rodka
pianotwoérczego,

= warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie spadku
cisnienia na manometrze i nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji,
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1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robdt

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§é wykonanych Rob6t i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakoéci nalezy:
v" poddaé rurociagi probie na szczelnosé,
sprawdzic usytuowanie armatury i urzadzen,
sprawdzi¢ rodzaj rur, ksztattek, armatury,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociggdw,
sprawdzi¢ warunki pracy napgdow elektrycznych,

AN N TN

sprawdzi¢ szczelnoé¢ zamykania przepustnic, zaworow,
v' sprawdzi¢ dzialanie aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialow, Ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami warunki
techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
lloé¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostka obmiaru jest:
a) szt. lub komplety: dla zairstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzen,
b) kpl: dla kompletnej instalacji,
¢) mb: utozonych rur,
d) polacz.: dlailosci potaczen

e) préba: préba szezelnosci instalacii,

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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1.8.2 Warunki szczegélowe

Odbidr techniczny nastgpuje po zakoficzeniu montazu rurociagdw, armatury o urzadzen oraz po
przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:
v uzycie wlasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidlowos¢ wykonania rurociggoéw i ich potaczen,
szczelnos¢ calego przewodu,

%% %K

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robét, wyniki
pomiardw i badan.

Przed przystagpieniem do badan odbiorczych powinny byé przygotowane nastepujace
dokumenty:

= zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi,

= dziennik budowy,

= dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen,

= atesty i za§wiadczenia,

= odpisy wymaganych uzgodnien,

= instrukcja eksploatacji.
Nalezy przygotowa¢ réwniez komplet przyrzadéw 1 narzedzi kontrolno-pomiarowych
niezbednych do przeprowadzonych prob i badan.

Jakos¢ wody nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu proby ruchowej, pobierajac przez zawor
czerpalny probke do badan. Zabezpieczona probka wody powinna byé przekazana do zbadania
w warunkach laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
sktadu i whasciwosci wody.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci
Platno$ci bedq dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robdt jest podany w pkt. 1.1.4
niniejszej ST.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robdt uwzglednia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,

=  montaz rurociagdw oraz armatury wraz z elementami mocowan,
= pomiary i badania laboratoryjne,

=  proba szczelno$ci,
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= phikanie i dezynfekcja sieci,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

19.

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002
i zmiana A1:2005
PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 809:1999 /
AC:2004

Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

Armatura  wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1  badania
sprawdzajace. Czgs¢ 2: Armatura zaporowa.

Armatura  wodociagowa. Wymagania uZytkowe 1  badania
sprawdzajgce. Czesc 3: Armatura zwrotna.

Armatura  wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes$é 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

Armatura  wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czgsc 5: Armatura regulujaca.

Pompy 1 =zespoly pompowe do cieczy. Ogodlne wymagania

bezpieczenstwa.

Warunki Urzedu Dozoru Technicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady nr 97/23/WE w sprawie zblizenia przepisow
prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych urzadzen cinieniowych.

PN-EN 1092-1:1999

PN-EN 1515-1:2002

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

PN-EN 1452-6:2002

PN-EN 10088-
1:2005

PN-ENV 1591-
2:2002

DIN 8063 — ISO 727 —

Kotnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragle do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes$é 1: Kolnierze stalowe.

KoMnierze i ich potaczenia. érubyi nakretki. Czes¢ 1: Dobér $rub i
nakretek.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogolne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Ksztaltki.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnoé¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesylania wody.
Zalecenia dotyczace wykonania instalacii,

Stal odporna na korozje. Wykaz stali odpornej na korozje.

Kohierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen
komierzowych okraglych z uszczelky. Cze$é 2: Parametry uszczelek.

NFT 54-028 — KIWA 54, DIN 8062, DIN 3441
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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.02. Sieci miedzyobiektowe —

technologiczne i instalacyjne

2.1 WSTEP

2.1.1

2.1.2

2.13

2.1.4

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ulozeniem mi¢dzyobiektowych sieci technologicznych i instalacyjnych
zwiazanych z budows zbiornika wody czystej w Sadkowie.

Kody wedlug Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i1 kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45231110-9 Kladzenie rurociagow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéow do
odprowadzania Sciekow

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1. wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw i uksztaltowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w
warunkach gruntowych podanych nize;j:

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie ,,Opinii geologiczno-inzynierskiej podioza
gruntowego™ opracowanej przez Georeal Wroctaw. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
dokonano na podstawie 2 otworéw badawczych o glebokosci 8 i 3 m. W otworze Nr 1
stwierdzono wystgpowanie nastgpujace warstwy gruntow:

-0,0-0,8 nasyp piaszczysto-gliniasty,

-0,8-1,2 glina piaszczysta/piasek gliniasty, szaro-zolty wilgotny
-1,2-2,0 pospotka z6tto-szara,

-2,0-25 glina piaszczysta szaro-zotta
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-2,5-40 glina piaszczysta jasno-zolta
-4,0-8,0 piasek pylasty/glina pylasta

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystapita w obu otworach na gtebokosci 1,25 m ppt.

Zakres robot ziemnych obejmuje:

a) zdjecie i rozscielenie humusu — warstwa 20 cm,

b) wykopy w gruncie nienawodnionym i nawodnionym z ziemia na odklad,

c) zasypanie wykopow ziemig z odkladu z zaggszczeniem,

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

€) podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku
gruntu zwartego na podsypce piaskowej gruboscei 15-20 cm z piasku dowiezionego,

f) obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

g) wywoz 1 zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i
uprzednio akceptowanym przez Inspektora,

h) odtworzenie istniejacych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.

2. wykonania rurociggéw wody uzdatnionej do zbiomika o $rednicy ¢$110 mm z PE i
dhlugosei L= 20,0 m

3. wykonania rurociagu ssawnego ze zbiornika o $rednicy ¢160 mm z PE i dlugoéci
L=20,5m

4. wykonania rurociagu woéd przelewowych ze zbiommika wody czystej do studzienki
spustowej, a nastgpnie do kanalizacji, o $rednicy ¢160 mm z PE i dtugoéci L = 28,0 m

5. wykonania rurociagu spustowego ze zbiomika wody czystej o $rednicy $110 mm z PE i
dhigoéci L=3,5m

2.1.5 OkKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociagowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa: Zasuwy, zawory, przepustnice,
Rura oslonowa — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkoda
terenowsg.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanych
rurociaggow.

Gl¢bokos¢ wykopu — odleglod¢ migdzy terenem a osia wykopu gruntowego mierzone w
kierunku pionowym.

Sie¢ kanalizacyjna §ciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekOw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Glgbokos¢ wykopu — odleglos¢ migdzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w
kierunku pionowym.

Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka,.
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2.1.6

2.2

Obsypka — material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléowna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem.

Podloze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w
pionie na skutek ci$nienia medium ptynacego.

Cisnienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie,

Cisnienie prébne p,.sne — ciSnienie w najnizszym punkeie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnoscei.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w ST-00,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Roboty ziemne
- grunt wydobyty z wykopdw i skladowany na odklad,
- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,
- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podtoza i wymiane
i inne drobne materiaty pomocnicze.

Sieci miedzyobiektowe
- rury z PEHD,
- rury stalowe ostonowe,

- kolnierze, ksztaltki, Igczniki z materiatéw odpowiadajacym danym przewodom,
- zasuwy zeliwne z obudowa i skrzynka uliczna,

- Igczniki rurowo-kolnierzowe PN16,

- bloki podporowe,

1 inne — drobne materiaty pomocnicze.

Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. musza mieé atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.

> Rurociagi ci$nieniowe

Rury z PEHD zgrzewane doczotowo o $rednicach ¢110 oraz 160 mm wg PN-EN 12201.
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»

Rurociagi grawitacyjne

Rury z PEHD zgrzewane doczotowo o Srednicach ¢110 oraz 160 mm wg PN-EN 12201.

>

Armatura

Zasuwy ziemne kotnierzowe:

cisnienie nominalne PN10,

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z woda
pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG 400,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

przelot zasuwy prosty bez gniazda,

pelny przelot nominalny,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring z NBR,

zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona w postaci uszczelki zwrotnej oraz dodatkowego
pierScienia dlawicowego, wykonanych z elastomeru, zapewniajace dlugoletnig
eksploatacje,

ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, nakladana metoda
elektrostatyczna lub metoda fluidyzacyjng zapewniajaca powloke minimum 250um,
$ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa

Obudowy teleskopowe do zasuw:

trzpien ze stali ocynkowanej,

rura ostonowa z PE,

teb do klucza z zeliwa GGG 400,

nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego GGG 400.

Skrzynki uliczne do zasuw:

z zeliwa szarego GG 200 bituminizowanego,
wkladka ze stali nierdzewnej,
$ruba ze stali nierdzewne;j.

Zestawienie materialow znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.

Skiadowanie materialow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac nastgpujace warunki:

rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dhigo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu,

magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

diuzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,

rur nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

rury o rdznych $rednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie,

kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy niZzszej (warstwy rur nalezy ukladaé
naprzemiennie),

w stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigeej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m,
rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu, w miejscu czystym ,suchym i
usytuowanym w odlegto$ci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrédia ciepta.
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2.3

2.4

Ksztattki, zlaczki, armatura powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany zachowaniem
srodkow ostroznoéci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszywa.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

= wiertarka udarowa,

= wciagarka reczna,

= wciggarka mechaniczna,

® koparka,

= gpycharka,

= wibrator, ubijak,

= zuraw samochodowy

1 inny sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Samochody i1 inne S$rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw
transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow,

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widltami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi
z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowad
recznie (do $rednicy $250 mm przy rurach z PVC) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej
srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne”.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dtugosci na podiodze pojazdu.

Jezeli dtugo$c rur jest wigksza niz dhugosé pojazdu, wielkoéé nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowac nastgpujace wymagania:
= przewoz rur wykonywad wylacznie samochodami skrzyniowymi,
" przewoz rur i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach
powietrza w przedziale od -5°C do +30°C,
= podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé,

= na samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym podtozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrdci¢ uwagg, aby rury nie stykaly sig z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czgsci metalowej jak
sruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.
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Ksztaltki, zlaczki, armaturg nalezy przewozié z zachowaniem ostroznoéci jak dla rur.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania roboét podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczegolowe

2.5.2.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

RObOW przygoltowaweze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocy kolkdw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociagoéw, kanatow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposdob trwaty i widoczny
z zalozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikéw, tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbié na
kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sig po obu stronach wykopu, tak aby
istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowal przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzad tak, aby nie zostala naruszona struktura w
podiozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad
dnem wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz Iub rowek glebokosci 20
cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej
90,60 m glebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wodg wypompowaé za pomocg
pompy spalinowe;.

Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglgbne za pomoca iglofiltréw. Iglofiltry rozmieszczaé¢ nalezy jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz glebokosci wyphukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkéw.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykéw. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy
glebokosci wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obcigzaniu
naziomu w zasiggu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spekanych - 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych = 1:1,5,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
réwnej lub wigkszej niz glebokoéé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejécia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntow zwieztych,
+5 cm- dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 c¢cm. Pochylenie skarp wykopoéw nie moze sig rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz o 10%.

Przyeotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spelniaé nast¢pujgce wymagania:

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podloza powinno byé wykonane do I nie mniej niz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu 1
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociggéw przeprowadza
si¢ w trzech etapach:
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- etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach,

- etap I - po probie szczelnosei ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen,

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym je$li max. wielko§¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i
rozpor §cian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego na catej
dhugosci tras przewodow.

2.5.2.2 Rurociagi ciSnieniowe

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uktada¢ na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci
15-20 ecm. Rury moga by¢ ukladane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych
temperatur, zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wplywu na warunki
pozniejszej eksploatacji. Jednak z uwagi na proces taczenia rur — zgrzewanie jak i na prace
monterow, montaz rurociagéw jak 1 jego uktadka na dnie wykopu powinna przebiegad przy
dodatnich temperaturach zewngtrznych. Wigczanie budowanego odcinka przewodu do
istniejacego przewodu wodociagowego powinno odbywaé sie w temperaturze powietrza
zblizonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem a zima gdy jest najcieple;j.
Rury na dnie wykopu powinny byc ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na calej dlugosci powinny przylegac do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Przewod powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral sie na nim
wzdluz calej dlugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.
Poszczegolne odeinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugo$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy.
Zgrzewanie winni wykonywad pracownicy majacy stosowne uprawnienia. Stanowiske do
zgrzewania rur PE-HD powinno si¢ znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania
rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla
uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdcié
uwage na:

= prostopadle do osi obcigcie koncdwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpéw obrzynek,

= zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach §cianek,

» dokladne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

" temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),

* bezwzglgdne przestrzeganie czystosci laczonych powierzchni  (czot) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkniecie palcem),

= wspolosiowo$¢ (owalizacjg nalezy usunaé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka 1 papieru zwilzonego alkoholem,

= czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncdwek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwo$é na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania,
aby byla bliska zeru,

= silg¢ docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwiazku z tym, chlodzenie ztacza powinno odbywac sie w
sposob naturalny bez przyépieszania.
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Proby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy
zachowaniu nast¢pujacych zasad:

= probe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,

= huki, tréjniki, zaslepki, armatura musza by¢ podczas prob odkryte,
= maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
= napelnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

= po calkowity napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy go pozostawié na kilka
godzin dla ustabilizowania,

*  po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

® po probie catkowicie rurociag oproznié, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu
wody w rurach.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowad utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(10 bar).

Po zakonczeniu montazu 1 zasypce, rurociagi nalezy przeptukad i poddaé dezynfekcji.

Na glebokosci ok. 30 cm nad rurociggami ci$nieniowymi nalezy je oznakowac tasma PCV
szerokosci 15 cm koloru niebieskiego z wkiadka metalowa rozwinigta w osi przewodu.

2.5.2.3 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uktadaé¢ na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci
15-20 cm. Rury z PVC mogg by¢ ukladane w temperaturze od 0°C do 30°C. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefs montazowg. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

Rury kielichowe ukladac kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw.

Rury laczy si¢ za pomoca uformowanego kielicha na rurze lub ksztaltce oraz elastycznego
pierécienia uszczelniajacego. Przebieg montazu odbywa sie w nastepujacy sposob:
=  wnetrze kielicha rury 1 bosy koniec laczonej nalezy dokladnie oczyscié z
zanieczyszczen,

= na bosym koncu igczonej rury nalezy trwale oznaczy¢ gleboko$é wsuniecia ,,h” do
kielicha o ile nie bedzie ono oznaczone fabrycznie,

= do niecki migdzy pierwszym i drugim karbem na zewnetrznej powierzchni bosego
korca rury osadza sig czysty i suchy gumowy pierscien uszczelniajacy,

= przed przystgpieniem do wcisku bosego konca z zalozona uszczelka nalezy
wewngtrzna powierzchnig kielicha oraz zewnetrzna powierzchnig uszezelki gumowej
posmarowac cienka warstwa $rodka pos$lizgowego,

= przygotowane do montazu kielich i bosy koniec rury nalezy réwno dosuna¢ do siebie
tak, aby uszczelka na calym obwodzie réwnomiernie przylegala do przedniej
stozkowej czesci kielicha. Nalezy wowczas zwrdcié uwage na to, aby gumowy
piericien uszczelniajacy nasmarowany $rodkiem poslizgowym nie zostal zabrudzony
ziemig,

= wsunigcie bosego korica rury do kielicha wykonuje sie przy pomocy przyrzadow
montazowych (wciskarek). Przyrzady musza zapewnié¢ réwnomierny wcisk na catym
obwodzie zlacza oraz zachowac wspélosiowos§é montowanych elementow.
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Montaz ztacza jest prawidlowy, jezeli na calym obwodzie polaczenia koniec kielicha znajduje
sig doktadnie na wysokosci oznaczonej glebokosci weisku ,,h”,

Cigcie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszezyznie prostopadiej do osi rury.
Wykonuje si¢ je pitkg reczng do drzewa o rozstawie zgbdw 3-4 mm lub elektryczng pila
tarczowa. Plaszczyzna cigeia musi bezwzglgdnie przebiegaé $rodkiem wglebienia pomiedzy
dwoma karbami na powierzchni zewngtrznej rury o podwdjnej $ciance.

Do przejs¢ przez Sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych shizg przejscia szczelne.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczyé kofice
utozonego kanahu przed zamuleniem.

Préby szczelno$ci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szczelnosé
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcina przewodu woda do poziomu
terenu. Ci$nienie probne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

2.5.2.4 Armatura

Usytuowanie armatury podziemnej nalezy oznakowaé w terenie za pomoca tabliczek
informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych wbetonowanych w podloze lub na
scianach budynkéw.

Zasuwy i wszelkie ksztaltki odgal¢zieniowe, itp., nalezy montowaé w trakcie budowy
przewodu, za§ hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci
przewodu.

Zasuwy montowane w 