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3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. - powc v we weciowia

Wydziat Archiextury i Budownictwa
ul. Podwaie 28. 50-140 Yyiuclaw

3.1 Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestycji tel/fox 0711344-35-01 o 45 wew. 401

Zdecydowana wigkszo$¢ terenu inwestycji obejmuja swym zasiggiem utwory czwartorzgdowe.
Charakteryzuja si¢ duza zmiennoicia litologiczng i stratygraficzna. Spoczywaja wylacznie na
osadach trzeciorzedowych. Reprezentuja je utwory lodowcowe zwiazane ze zlodowaceniem
srodkowopolskim oraz osady rzeczne zwiazane ze zlodowaceniem pétnocnopolskim 1 holocenem.
Sumaryczna migzszo$¢ osadow czwartorzgdowych waha si¢ od 0,0 m w obrebie wysoczyzny
trzeciorzedowej do ok. 65 m w rozcieciach dolin rzecznych.

Wéréd utwordw czwartorzedowych najwigksze rozprzestrzenienie ma dolna seria

wodnolodowcowa, zwigzana z trangersjg ladolodu zlodowacenia srodkowopolskiego, stadiatu

maksymalnego w postaci piaskow i zwiréw wodnolodowcowych na itach, mutkach 1 piaskach
zastoiskowych, na glinach i itach kaolinowych serii Gozdnicy pliocenu gérnego, na piaskach i
zwirach kwarcowo-skaleniowych serii Gozdnicy pliocenu gornego, na itach i mutkach ilastych

miocenu gormego — pliocenu. Charakteryzuja si¢ znaczna zmienno$ciag w wyksztalceniu. Sg to

glownie piaski roznoziarniste (przewaznie $rednio- i gruboziarniste), piaski ze zwirem oraz drobne

i §rednie zwiry piaszczyste czgsto dobrze obtoczone o srednicy do 5 cm. Barwa osadu jest zmienna

od ciemnoszaro-brazowej przez szarozolta do jasnozoltej. Drugim najwazniejszym elementem

powierzchni sa osady tego samego okresu w postaci glin zwatowych na piaskach i zwirach

wodnolodowcowych dolnych, na itach, mutkach i piaskach zastoiskowych, na itach i mutkach

ilastych miocenu goérnego-pliocenu. Utwory te wykazuja znaczna zmienno$¢ w wyksztalceniu. Sa

to przewaznie piaszczyste, czasami silnie piaszczyste, gliny barwy jasnoszaro-brazowe i
szarozottej, niekiedy sa ilaste i plastyczne z lekkim odcieniem zielonym.
Po obu stronach dolin Bystrzycy i Strzegomki wystepuja holocefiskie osady rzeczne

w postaci piaskow, zwirdw i namulow piaszczystych tarasow zalewowych 3-4 m n.p. rzeki oraz

mutkéw i #ow, miejscami z domieszka piaskow (mady) tarasow zalewowych
3-4 m n.p. rzeki.

W wielu miejscach rejonu badan wychodza na powierzchnig trzeciorzedowe ity 1 mutki ilaste,
tworzac zdenudowana wysoczyzng morenowa w okolicy Soénicy i Smolca lub tez odstonigcia w
obrebie erozyjnych tarasow r1zecznych Bystrzycy. Sa to tuste”, plastyczne iy
i silnie ilaste mulki barwy szarej, szarozielonej, oliwkowej i zotto-zielonej z plamami, cetkami
i smugami wisniowymi, czerwonymi i rdzawymi — ,,ity pstre”.

Pierwsze zwierciadlo wody na omawianym terenie moze znajdowac si¢ na glgbokosci od
0,0 m do kilkunastu m p.p.t. Wody podziemne na glebokosci 0,0 — 2,0 m wystepuja w osadach
tarasow holocenskich i na znacznej czesci powierzchni nadzalewowych taraséw plejstocefiskich

Bystrzycy, Strzegomki i Lugowiny, jak rowniez w dolinach doptywow tych rzek.




Wody podziemne na glgbokosci 2,0 — 5,0 m wystgpuja na obszarze wysoczsa%?;mw\;gyepﬁgmﬁx:
utworow lodowcowych, wodnolodowcowych i zastoiskowych. Wszedziet;;/;gj%Eédzz%‘g)él’g&%ﬁé&1
zwalowe maja niewielka miazszos¢ i podscielone sa osadami przepuszczalnymi. Najglebiej,
powyzej 20 m, woda znajdowaé si¢ bedzie w strefie wychodni itow trzeciorzedowych lub

naktadania sie glin zwatowych bezposrednio na ity trzeciorzgdowe.

3.2 Charakterystyka projektowanego ukladu

Na terenach wsi Samowtér i Skatka zaprojektowano mieszany ukfad kanalizacji
grawitacyjno—cisnieniowej. Scieki z calego zaprojektowanego ukladu odprowadzane sa do
przepompowni $ciekow w Skalce skad tloczone sa do kanalizacji w Matkowicach.

W Matkowicach zlokalizowana jest przepompownia gléwna PM zbierajaca $cieki z Bogdaszowic,
Samorworu, Skatki, Keblowic, Romnowa i Matkowic i tloczaca Scieki na gminng oczyszczalnig
sciekow w Jurczycach.

Uklad grawitacyjno — ci$nieniowy kanalizacji sanitarnej zwymiarowano na postawie
obliczen hydraulicznych. Dane wyjsciowe do obliczen stanowit bilans ilosci Sciekéw. Dokonano
obliczen wymaganej wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia pomp. Przy ustalaniu srednic rur
ci$nieniowych uwzgledniono dazenie do zapewnienia zatozonej minimalnej predkosci
samooczyszczania przewodéw kanalizacyjnych (zjednej strony) iodpowiedniego ci$nienia
panujacego w sieci (z drugiej). Ze wzgledu na zastosowang technologi¢ systemu ci$nieniowego
materialy uzyte do budowy sieci ci$nieniowej powinny by¢ wykonane na cisnienie dopuszczalne
minimum 1,0 MPa.

Wszelkie ewentualne zmiany parametréw technologicznych materialéw iurzadzen (pompowni)

wymagaja przeliczenia sieci i uzgodnienia z projektantem sieci.

3.3 Rozwigzania techniczne i technologiczne

3.3.1 Kanalizacja ci$nieniowa

Sie¢ cisnieniowa zostata obliczona i powinna by¢ wykonana z rur PE100 wg szeregu SDR 17
(PN10). Laczenie rur przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Gleboko$¢é posadowienia sieci ci$nieniowej wynosi od 1,2 dol,7 m. Na wylotach rurociagow

ci$nieniowych zaprojektowano studzienki rozpre¢zne.
3.3.2 Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur kielichowych, PVC o srednicy: £9200 mm o min.

spadku od 5% i zaglebieniu zmiennym na dhugosci.
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Zmiany kierunkéw i spadku kanalow realizowane beda za pomocy studzienek
polaczeniowych, przelotowych i spadowych. Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe
z kregdw laczonych na uszczelke i PE. Inwestor na etapie realizacji podejmie decyzje o wyborze
konkretnego producenta.

Zaréwno rurociagi tloczne jak i kanaly grawitacyjne nalezy ukiada¢ w odwodnionym
wykopie zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym i ,Instrukcja montazowa...” firmy

dostarczajacej rury.

3.3.3 Przylagcza grawitacyjne

Zaprojektowano przylacza kanalizacyjne grawitacyjne (przykanaliki) z rur PCV ¢ 0,16 1 ¢
0,2m SDR34 taczonych na uszczelke.
Przy projektowaniu przylaczy kanalizacyjnych na poszczego6lnych posesjach przyjeto:

* minimalny spadek przylacza — 1,5%,
» maksymalny spadek przylacza — 15%,
* minimalne przykrycie 1,0 m ( a w miejscach gdzie nie jest ono zachowane, zaprojektowano
ocieplenie kanatu 30 cm warstwa zuzlu lub otulina),
» przylacza wykonaé w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych i odwodnionych
o szerokosci 0,9 m na podsypce z piasku o grubosci 15 cm.
Prace budowlane zwiazane z ukladaniem rur technologicznych i przytaczy nalezy prowadzi¢ w
wykopach waskoprzestrzennych, zabezpieczonych pionowa obudowa i odwodnionych, zgodnie
z instrukcjg montazowa firmy dostarczajacej rury.
Typ obudowy nalezy przyja¢ stosownie do warunkoéw hydrogeologicznych, glebokosci wykopu
oraz metody odwadniania wykopéw. Rurociagi nalezy ukiada¢ na gruncie piaszczystym,
rodzimym. W przypadku wystapienia gruntu innego niz piaszczysty - na podsypce 15 cm. Wykopy
o szerokosci 0,9 m wykonaé jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych z peing obudowa
wypraskami. Zasypke w wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé utworami piaszczystymi
o zageszczeniu do Id>0,60 a dalej mechanicznie gruntem rodzimym.
W rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Id >0,90( wskaznik zageszczenia Is = 1,02).

W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢ recznie.

3.3.4 Pompownie przydomowe

Zaprojektowano pompownie z pompami zatapialnymi z rozdrabniaczami, ktéry rozdrabnia
wszystkie stale zanieczyszczenia, umozliwiajac im swobodny przeptyw. Mechanizm tnacy musi
by¢ wykonany z materiatu szczegélnie odpornego na Scieranie, gdyz awaria tego urzadzenia

spowodowalaby oprocz uszkodzenia pompy, zapchanie przewodu. Pompownie stanowig
5




kompletny obiekt skladajacy si¢ ze zbiornika, ukladu hydrauliczneggtar rgtlvrlggio ;wiv agngavtur’a).
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Zbiomik pompowni wykonany jest np. z laminatu poliestrowo-szklanego'"1itf PERIH BofifdAtid°'

i sterowniczo-alarmowego.

muszg spelniac nastepujace wymagania:

* mozliwos¢ zastosowania w trudnych warunkach gruntowo- wodnych,

* zapewnienie szczelnosci i nieprzepuszczalnoscl,

= calkowitg odpornos¢ na korozje,

» duza wytrzymalo$é na obcigzenia dynamiczne (szczegdlnie przy lokalizacji w ciagach

komunikacyjnych),

* dla pompowni zlokalizowanych w ciagach komunikacyjnych pokrywa typu cigzkiego.
W bocznej powierzchni plaszcza pompowni montuje si¢ przylacza doplywu i odptywu, ktorych
usytuowanie kazdorazowo dostosowane jest do wystepujacych warunkow lokalnych. W projekcie
przewidziano pompownie o $rednicach: 800, 1000 mm. Mozliwe jest zastosowanie za zgoda
projektanta pompowni o zblizonych wymiarach.
Armatura zainstalowana na rurociagu tlocznym to zawor zwrotny zapobiegajacy wstecznemu
prZep%ywowi $ciekOw oraz zasuwa i zawor odpowietrzajacy.
Praca pomp jest sterowana poprzez regulatory poziomu $ciekéw — przy poziomie maksymalnym
nastepuje wiaczenie pompy a jej wylaczenie — przy poziomie minimalnym.

Zasilanie pompowni —z instalacji wewngtrznej budynku.

3.3.5 Przylacza ciSnieniowe

W niniejszym projekcie jako przylacze cisnieniowe uznano przewod ¢63 PE
doprowadzajacy $cieki z pojedynczej pompowni przydomowej do sieci zewngtrznej. Przewiduje
sie polaczenie przylaczy z siecia za pomoca muf elektrooporowych. Glebokosé posadowienia
przytaczy wynosi w zaleznosci od warunkow terenowych od 1,1 do 1,7m. Przylacza nalezy

wykona¢ z rur PE na ci$nienie nominalne 1,0Mpa.

3.3.6 Pompownie sieciowe

Pompownie stanowia kompletny obiekt sktadajacy si¢ ze zbiornika, uktadu hydraulicznego
(rurociagi i armatura) i sterowniczo-alarmowego.
Zasilanie pompowni sieciowych —z sieci ZEW.
W pompowni zamontowane $3 pompy pracujace naprzemiennie.
Armatura zainstalowana na rurociagu tlocznym to zawor zwrotny, zawor odcinajacy 1 zawor
odpowietrzajacy.
Praca pomp jest sterowana poprzez regulatory poziomu przeplywu.
Zasilanie pompowni — jednostronne, a dla sytuacji awaryjnego zaniku zasilania przewidziano

zastosowanie agregatu pradotworczego przewoznego.




Do niniejszego opracowania zostala dolaczona oferta producenta z wyszczeg6lnieniem
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3.3.7 Odwodninie wykopow i ffax 07 1/344-36-41 uo 43 wew, 461
(4)

Ukladanie rur kanalizacyjnych musi by¢ wykonane w wykopach o podiozu odwodnionym.
Odwodnienie podloza pozwala na wiasciwe uformowanie zaglegbienia pod rure, jej utozenia i
utrzymania przewidzianych w projekcie spadkow oraz montaz zataéz i studzienek. W zaleznosci
od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, wysokosci depresji i intensywnosci naplywu wody -
nalezy zastosowaé wybrana, wlasciwa metode odwodnienia:

a) metoda powierzchniowa — polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarg
zaglebienia wykopu za pomoca ustawionej na powierzchni recznej lub spalinowej pompy
membranowej. Ta metoda moze mie¢ zastosowanie przejsciowe w trakcie poglebiania
wykopu i wykonywania drenazu poziomego pod strefa kanatowa,

b) metoda drenazu poziomego — polegajaca na ulozeniu, pod strefg kanatowa, drenazu
poziomego w obsypce zwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych
(e 0,40m), zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad wode odprowadza si¢ do
odbiornika za pomoca pompy. Po wlozeniu kanatu i przeprowadzeniu proby jego
szczelnosci — drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji, a studzienki czerpne
zdementowane.

c) metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej — polega na
wykonaniu studni depresyjnych wzglednie zastosowaniu iglofiltrow. Ta metoda
powinna by¢ zastosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, z
odprowadzeniem wody poza teren prowadzonych wykopow.

W gruntach nalezy stosowaé pelne odeskowanie wykopoéw w strefie kanalowej zapewniajac

nienaruszalnos¢ struktury gruntu rodzimego.
W razie potrzeby, przed przystapieniem do robot, Inwestor uzyska pozwolenie na zrzut wod

odprowadzanych z wykopow.

3.4 Skrzyzowania z przeszkodami

Wzdluz trasy projektowej kanalizacji sanitarnej wystepuja przejscia pod:

» drogami wojewddzkimi — uzgodniono z Zarzadem Drog Wojewddzkich we Wroclawiu

. cirogami powiatowymi - uzgodniono z Zarzadem Drog Powiatowych we Wroctawiu ,

» drogami i rowami gminnymi — uzgodniono z Urzedem Gminy Katy Wroclawskie,

* rowami melioracyjnymi — uzgodniono z WZMiUW we Wroclawiu

» skrzyzowania z kablem telefonicznym ( w miejscach kolizji nalezy na kabel telefoniczny
zabudowaé rure ochronng typu AROT o dlugosci 1m tak, aby zabezpieczy¢ go przed
uszkodzeniem ) — uzgodniono z TP S A. w Srodzie Slaskiej i Dialogiem we Wroctawiu

s skrzyzowania z kablem energetycznym niskiego napigcia ( w miejscach kolizji nalezy na
kabel energetyczny zabudowaé rure ochronng z PEHD tak aby zabezpieczy¢ go przed

uszkodzeniem ) — uzgodniono z Zaktadem Energetycznym w Srodzie Slaskiej,.
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» skrzyzowania z gazociagiem — uzgodniono z Dolnoélaskirﬁf‘fﬁmg?m | Zakladern
ML s -0 Wrosiaw

. . : tel.fax 671/344-364 | o 43
Gazownictwa we Wroclawiu i PGNIG S.A. X074 3841 do 43 wew, 461

» skrzyzowania z siecia wodociagowa i lokalng kanalizacja deszczowa — uzgodniono z
Zakiadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katach Wroctawskich

W miejscu projektowanych skrzyzowan nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne.

3.5 Branzia elektryczna

3.5.1 Przepompownia $ciekéw PSk Skalka.

Dane i wskazniki energetyczne.

Napiecie zasilania 3x230/400 V

Moc szczytowa Ps = 7.8 kW

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia znak MR/215 000 309/2157/04 z 24.05.2004 r., zasilanie
wiacznie ze ztaczem kablowym Z-12/120 usytuowanym w linii ogrodzenia na granicy dziatki 69
wykona Dostawca energii elektrycznej — EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddziat we
Wroctawiu Rejon Energetyczny Sroda Slaska.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej
zabudowanej obok ztacza Dostawcy.

Instalacja elektryczna przepompowni.

Instalacje elektryczna NN zaprojektowano jako 5-cio przewodows w ukladzie TN-S.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrone przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie na zasilaniu obiektu wylacznika roznicowo-pradowego o czutosci 30
mA, ktory stanowi ochrong¢ przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi uzupelnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Opis instalacji:

Z szafki pomiarowej zabudowanej obok zlacza Dostawcy przewiduje si¢ zasili¢ linig kablowa n/n
szafke sterownicza firmy ,,KORDES”, oraz druga linig kablowg n/n oprawe oswietleniowa typ
OUSc-50 ELGO zamontowang na stupie parkowym 4,5m.

Z szafki sterowniczej firmy ,,KORDES” bedg zasilane pompy i urzadzenia pomiarowe. Szafka jest
wyposazona w gniazdo wtykowe do podiaczenia zasilania z przenosnego agregatu
pradotworczego. Szafka posiada przefacznik zasilania uniemozliwiajacy rownolegla prace

agregatu z siecig energetyczng Dostawcy.
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Dane i wskazniki energetyczne. )
Napiecie zasilania 3x230/400 V
Moc szczytowa Ps = 4,9 kW

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia znak MR/215 000 307/2197/04 z 24.05.2004 1., zasilanie

wlacznie ze ztaczem kablowym Z-3a/120 usytuowanym w linii ogrodzenia na granicy dziatki 17/2
wykona Dostawca energii elektrycznej — EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddzial we

Wroclawiu Rejon Energetyczny Sroda Slaska.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej
zabudowanej obok ztacza Dostawcy.
Instalacja elektryczna przepompowni.

Instalacje elektryczna NN zaprojektowano jako 5-cio przewodowa w ukladzie TN-S.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrong przez

zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Przewiduje sie zastosowanie na zasilaniu obiektu wytacznika réznicowo-pradowego o czutosci 30

mA, ktory stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi uzupelnienie

ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Opis instalacji:

L Z szafki pomiarowej zabudowanej obok ztacza Dostawcy przewiduje sig zasili¢ linig kablowa n/n
szafke sterownicza firmy ,,KORDES”, oraz druga linia kablowa n/n oprawg o$wietleniowa typ
OUSc-50 ELGO zamontowang na stupie parkowym 4,5m.

Z szafki sterowniczej firmy , KORDES” beda zasilane pompy i urzadzenia pomiarowe. Szafka jest

wyposazona w gniazdo wtykowe do podiaczenia zasilania z przenosnego agregatu
pradotworczego. Szafka posiada przelacznik zasilania uniemozliwiajacy rownolegla prace

agregatu z siecig energetyczng Dostawcy.

3.5.3 Przeompownie przydomowe.

Podiaczenie pompowni przydomowych w granicach dzialek za zgoda wlascicieli wykona

dostawca pomp i sterowania firma ,, KORDES”.
g% Dodatkowo w kosztorysie branzy elektrycznej przewidziano:
-dla wykonawcy robét wykonanie 39 szt. przylaczy z instalacji domowych do zasilania pomp
przydomowych w energi¢ elektryczna.

-dla whascicieli posesji z zasilaniem 1f pokrycie kosztow na zmiang zasilania na 3f - 7 szt .
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Wszystkie podane nazwy producentéw podzespoléw i firm wykona yezyehroggociaw
podane przykiadowo. S m”?f‘;’ b0 43 wew. 461
W kazdym przypadku jest mozliwe zastapienie inng firma przy zapewnieniu nie

gorszych parametréw technicznych.

3.6 Wytyczne wykonawstwa i eksploatacji

Szczegdtowe wytyczne zamieszczono w projekcie wykonawczym. Projekt budowlany nie
stanowi podstawy technicznej, lecz formalno prawna wykonania inwestycji.
Roboty montazowe i sieciowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganymi normami:

» PN-81/B-10725 “Wodociagi — Przewody zewnetrzne. Wymagania ibadania przy
odbiorze”, i

» BN-83/8836- 02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania ibadania przy
odbiorze”, -

= PN-68/B06050 , Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze”,

» przepisy zawarte w,Warunkach technicznych wykonania robot budowlano -
montazowych cz. II- Instalacje sanitarne i przemystowe”.

»  Wszystkie prace wykonywane w zblizeniach do sieci elektroenergetycznych wykonac
zgodnie z
o  PN-75/E-05100 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,
o  PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”.

» PN-81/B-03020 —, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”

= PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i1
badania przy odbiorze”

= BN-62/8836-02 — ,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania”

» BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

= PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

= PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”

» Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PVC” - wydana przez
Producenta rur

» _Instrukcja montazowa ukiadania w gruncie rurociagow z PE” — wydana przez Producenta

rur
Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci i innego

uzbrojenia, z ktérymi budowana kanalizacja grupowa moze kolidowac.

Trase kanatu nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi kanatu w terenie
powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.
Szczegdly oznakowania, zabezpieczenia i terminéw robot przy kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢ z

zainteresowanymi jednostkami.
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SPIS RYSUNKOW
POZ. NAZWA SKLADNIKA
Orientacja 1:10 000
Schemat map
Schemat kanalizacji w Samotworze i Skaice
S1 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy - sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Samotwor
S2 |Plan sytuacyjno — wysokosciowy - sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Samotwor
S3 |Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rurocigg ttoczny tranzytowy Samowtor-Skatka
S3.1 |Plan sytuacyjno — wysokosciowy - sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Samotwor
S4 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy - sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Samotwor
S5 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rurocigg tloczny tranzytowy Samowtor-Skatka
S6 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy - sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skatka
S7 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rurociag tioczny tranzytowy Skatka-Matkowice
S7.1 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy - sie¢ kanalizacji sanitamej w miejscowosci Skatka
S8 | Plan sytuacyjno — wysokosciowy — rurociag tloczny tranzytowy Skatka-Matkowice
10 | Profil podiuzny kolektora- KS1 w miejscowosci Samotwor
11 Profil podiuzny kolektora- KS1.1 w miejscowosci Samotwor
12 | Profil podiuzny kolektoréw: KS1.2+KS1.7 w miejscowosci Samotwor
13 | Profil podiuzny rurociggu ttocznego RTSISK Samotwor - Skatka
14 | Profil podiuzny rurociggu locznego RTS1w miejscowosci Skatka
15 | Profil podiuzny rurociggu ttocznego RTS2 w miejscowosci Skatka
16 | Profil podiuzny kolektora- KSK1 w miejscowosci Skatka
17 | Profile podtuzne rurociagéw tlocznych: RTSiSK, RTSISK2, RTSiSK3 w miejscowosci Skatka
18 | Profil podiuzny rurociagu tlocznego RTSM Skatka - Matkowice
19 | Schemat przejs¢ pod rowami melioracyjnymi
20 |Plan zagospodarowania przepompowni PS
21 Plan zagospodarowania przepompowni PSK
22 | Przepompownia PS
23 | Przepompownia dla patacu i budynku przy ul. Gléwnej 12 w Samotworze
24 | Przepompownia PSK
25 | Przepompownie przydomowe
26 | Komory pomiarowe
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SCHEMAT KANALIZACII
W SAMOTWORZE I SKALCE
. 3 N

kolektory grawitacyjne
rurociagi ttoczne
czedé rurociagu tocznego

RTSM znajdujaca sie na mapach
w tomie 4 dotyczacym Matkowic
» PS przepompownia sieciowa
KS1 nazwa kolektora grawitacyjnego

RS1 nazwa rurociggu ttocznego
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RTS1 Wydzial Architektury ¢ Budowrjctwa
. @r@_w%fﬁ 28, 50.040 Wrodiaw
{
£ 1. Wartosci rzednych oraz glebokosci osi istniejqcych sieci podziemnych podano w przyblizeniu.
g 9 ] 2. W rejonie istniejqcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne a roboty wykonywac recznie.
g 9 B ° 3. W miejscach skrzyzowan na kablach niskiego napigcia oraz kablach telekomunikacyjnych
T Lg 7 x natozy¢ rury ochronne dwudzielne.
g 8 ) ] 4, Wykopy wqskoprzestrzenne, umocnione; w przypadku wystgpienia gruntu innego niz piaszczysty
> B 58 8 posadowienie kanatu na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kqt 907
; ; & = Ss zasypke wykona¢ utworami piaszczystymi do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury
< = L ° a dalej mechanicznie gruntem rodzimym, w rejonie jezdni i pobocza zasypke zagesci¢ do Is=1,02.
LA 5. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia kolizji, ktére nalezy rozwiqza¢ w trakcie wykonywania robdt
g @
& 8
& o
yp / 26,80
, @ tréjnik
nazwa studni kanalizacyjnej
Ho=1.62 zaglebienie dna kangtu
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- dziatka: nr ewidencyjny 129, bbrgb Skatka,
wlasciciel- Agencja Nieruchomo$ci Rolnych
- powierzchnia zagospodarowania dziatki: 64,0 m®

- powierzchnia drogi dojazdowej: 12,0 m?
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— == :‘:f = — =2.-STANQWIOSKO AQREGATU PRZEWOZNEGO
_ DZIENKA POMEAROWA
. S, 2,1m
NA SLUPACH
5. BRAMA O WYMIARACH 360x210cm
Z FURTKA O WYMIARACH 100x210cm
6. NAWIERZCHNIA ZWIROWA
- warstwa dolna - posp gr. 15cm
- warstwa gérna - zwir posp6tka z domieszkg gliny gr. 10cm
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