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1. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1 INFORMACJE OG6LNE

Inwestor: Urzqd Gminy Katy Wroclawskie
Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla pétnocnej czesci gminy Kqty Wroctawskie
Temat: Projekt wykonawczy braniy sanitarnej

Wykonawca dokumentacji: Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju ,EKO-RAJ”

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomigdzy Zarzadem Gminy Katy
Wroclawskie a Dolno$laska Fundacja Ekorozwoju EKORAJ, Wroctaw ul. Purkyniego 1.

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE
s ,Opinia o zgodnosci projektowanej inwestycji z zatozeniami miejscowych plan6w

zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie.”,

¢ Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej pétnocnej czesci gminy Katy

Wroctawskie,

e Dokumentacja geologiczna,

e Wizje lokalne, wywiad terenowy,

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 i 1:500 do celow projektowych , oraz
orientacja 1:10 000,

e Mapy ewidencyjne gruntow,

e Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

e Uzgodnienia i opinie ujete w pismach, notatkach stuzbowych i rysunkach.

¢ Projekt budowlany: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla poinocnej czesci gminy Katy
Wroctawskie”.



1.4 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej z przylaczami
w miejscowosciach: Samowtor i Skatka oraz rurociagoéw tlocznych: Samowtor — Skatka i Skatka
— Matkowice.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozwiazania techniczne branzy technologicznej kanalizacji
sanitarnej w zakresie:
> sieci kanalizacji sanitarnej;
> przytaczy kanalizacyjnych do posesji;
> pompowni przydomowych;
> pompowni sieciowych $ciekdw wraz z rurociagami tocznymi;
»

sieciowych obiektéw kanalizacyjnych.

W odrebnych czesciach ujeto:
e rozwiazania techniczne branzy elektrycznej i automatyki:

- zasilanie elektroenergetyczne, automatyke i sterowanie pompowni Sciekow;
¢ wprojekcie budowlanym:
- projekt architektoniczno-budowlany
wraz z udokumentowanym stanem formalno-prawnym inwestycji.

Niniejsze opracowanie zawiera tylko zalaczniki dotyczace wykonawstwa kanalizacji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJ1

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna dla miejscowosci: Samotwor 1 Skatka
w zakresie:
Samotwér i Skalka kanalizacja grawitacyjna:
> sieci kanalizacji grawitacyjnej, z rur PCV
o $rednicy: @ 200 mm i dtugosci: L =1741,1 m,
> przylaczy sanitarnych:

- grawitacyjnych & 160 mm i sumarycznej dhugosci: L=3283m,
- grawitacyjnych & 200 mm i sumarycznej dhugosci: L =20,8m,
- studzienek kanalizacyjnych na przykanalikach: 46 szt.;

» przej$é pod przeszkodami:

- drogami powiatowymi nr 2018 i 2021 w m. Skatka,
- droga wojewddzka nr 362 w m. Samowtor i Skalka,
- rowami melioracyjnymi,

- drogami gminnymi.
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Samotwér i Skalka kanalizacja ci$nieniowa wraz z przepompowniami sieciowymi i
tranzytowymi rurociggami tlocznymi:
> pompowni sieciowych: PS 1 PSK;
» przejsc pod przeszkodami:
- drogami powiatowymi nr 2018 1 2021 w m. Skatka,
- droga wojewddzka nr 362 w m. Samowtor i Skatka,
- rowami melioracyjnymi,
- drogami gminnymi.
» sieci kanalizacji ciénieniowej, z rur PEHD
o $rednicy: @ 110 mm i dlugosci: L= 1558,2m,
& 90 mm i dlugosci: L= 22419m,
@& 75 mm 1 dlugosci: L= 226,7m,

& 63 mm i dlugosci: L= 253,9m,

> przylaczy sanitarnych:
- ci$nieniowych, & 63 mm i sumarycznej dlugosci: L =725,4m,
- ci$nieniowych, & 90 mm i sumarycznej dlugosci: L =7,4m,
- pompowni przydomowych: 39 szt..
> obiektow sieciowych: studzienek kanalizacyjnych, zasuw, studzienek odwadniajacych.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJl

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosct: Samotwor, Skatka 1 Matkowice.
3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakresem projektu objete sa dwie wsie: Samotwor 1 Skatka polozone w gminie Katy

Wroctawskie, w powiecie wroctawskim, w wojewddztwie dolnoslaskim.

Obie miejscowosci charakteryzuja si¢ luzna zabudowa typu willowego. Przez tereny
miejscowosci przebiegaja nastepujace drogi:

- drogi powiatowe nr 2018 i 2021 w m. Skatka i Matkowice,

- droga wojewodzka nr 362 w m. Samowtor i Skalka,

- drogi gminne,
- drogi dojazdowe do posesji (wasno$¢ prywatna).

3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE TERENU INWESTYCJI
3.2.1 OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

Zdecydowang wigkszo$¢ terenu inwestycji obejmuja swym zasiggiem utwory
" czwartorzedowe. Charakteryzuja si¢ duza zmienno$cia litologiczna 1 stratygraficzna.
§ Spoczywaja wylacznie na osadach trzeciorzedowych. Reprezentuja je utwory lodowcowe

zwiazane ze zlodowaceniem érodkowopolskim oraz osady rzeczne zwiazane ze
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zlodowaceniem polnocnopolskim i holocenem. Sumaryczna miazszo$¢ osadow
czwartorzedowych waha si¢ od 0,0 m w obrebie wysoczyzny trzeciorzedowej do ok. 65 m w
rozcigciach dolin rzecznych.

Wirod utworéw czwartorzedowych najwigksze rozprzestrzenienie ma dolna seria
wodnolodowcowa, zwiazana z trangersja ladolodu zlodowacenia srodkowopolskiego, stadiatu
maksymalnego w postaci piaskow i zwiréw wodnolodowcowych na ifach, mutkach i piaskach
zastoiskowych, na glinach i itach kaolinowych serii Gozdnicy pliocenu gornego, na piaskach i
zwirach kwarcowo-skaleniowych serii Gozdnicy pliocenu gornego, na itach i muikach
ilastych miocenu gornego — pliocenu. Charakteryzuja si¢ znaczna zmiennoscia w
wyksztalceniu. Sa to glownie piaski roznoziarniste (przewaznie $rednio- i gruboziarniste),
piaski ze zwirem oraz drobne i $rednie zwiry piaszczyste czesto dobrze obtoczone o srednicy
do 5 cm. Barwa osadu jest zmienna od ciemnoszaro-brazowej przez szarozotta do jasnozottej.
Drugim najwazniejszym elementem powierzchni sa osady tego samego okresu w postaci glin
zwatowych na piaskach i zwirach wodnolodowcowych dolnych, na itach, mutkach i piaskach
zastoiskowych, na itach i mutkach ilastych miocenu gornego-pliocenu. Utwory te wykazuja
znaczng zmienno$¢ w wyksztalceniu. Sa to przewainie piaszczyste, czasami silnie
piaszczyste, gliny barwy jasnoszaro-brazowe i szarozoltej, niekiedy sa ilaste i plastyczne z
lekkim odcieniem zielonym.

Po obu stronach dolin Bystrzycy i Strzegomki wystepuja holocenskie osady rzeczne
w postaci piaskow, zwiréw i namuléw piaszczystych tarasow zalewowych 3-4 m n.p. rzeki
oraz mulkéw i itow, miejscami z domieszka piaskow (mady) taraséw zalewowych
3-4 m n.p. rzeki.

W wielu miejscach rejonu badan wychodza na powierzchnig trzeciorzgdowe ity i mutki
ilaste, tworzac zdenudowana wysoczyzng morenowa w okolicy Sosnicy i Smolca lub tez
odstonigcia w obrebie erozyjnych taraséw rzecznych Bystrzycy. Sa to ,tuste”, plastyczne ity
i silnie ilaste mulki barwy szarej, szarozielonej, oliwkowej i zélto-zielonej z plamami,
cetkami i smugami wisniowymi, czerwonymi i rdzawymi — iy pstre”.

3.2.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

Pierwsze zwierciadlo wody na omawianym terenie moze znajdowac si¢ na glebokosci od
0,0 m do kilkunastu m p.p.t. Wody podziemne na glgbokosci 0,0 — 2,0 m wystepuja w
osadach tarasow holocefiskich i na znacznej czesci powierzchni nadzalewowych tarasow
plejstocenskich Bystrzycy, Strzegomki i Lugowiny, jak rowniez w dolinach doptywow tych
rzek.

Wody podziemne na gigbokosci 2,0 — 5,0 m wystepuja na obszarze wysoczyzn

zbudowanych z utworéw lodowcowych, wodnolodowcowych i zastoiskowych. Wszedzie
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tam, gdzie gliny zwalowe maja niewielka migZzszos¢ 1 podécielone sa osadami
przepuszczalnymi. Najglebiej, powyzej 20 m, woda znajdowac si¢ bedzie w strefie wychodni
itow trzeciorzedowych lub nakladania si¢ glin zwalowych bezposrednio na ity
trzeciorzedowe.

Szczegblowe informacje zostaly przedstawione w Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej

wraz z oceng geotechniczng — zatacznik do projektu wykonawczego.

Uwaga:
W piaskach drobnych i pylastych niewskazane jest obnizanie zwierciadla wody przez
pompowanie bezposrednio z wykopéw, gdyz mogloby to doprowadzi¢ do uplynnienia

gruntéw (kurzawka) i utraty stabilnosci podloza.




' SCHEMAT DO OBLICZEN HYDRAULICZNYCH

EH KANALIZACII W SAMOTWORZE I SKAYCE
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kolektory grawitacyjne
PCV, 9200
rurociagi ttoczne
o przepompownie przydomowe
¢ PS przepompownia sieciowa
KSi nazwa kolektora grawitacyjnego

RS1 nazwa rurociggu ttocznego




IL. CZESC TECHNOLOGICZNA

4. TLOSCIOWY BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
41. PRZYJETE ZALOZENIA

gj=100 1/Mk d
Nd=1.3
Nh=1.8
4.2. Samotwor
Obliczenia dia doplywu
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS grawitacyjnego
Liczba mieszkancow Liczba Qsrd | Qmaxh qs
(obecna+perspektywiczna), przykanalikow
od ktérych $cieki doplywaja ciS$nieniowych
grawitacyjnie [szt.] [m3/d] | [m3/h] [/s]
300 6 300 | 293 | 081

Rurociag thoczny z przepompowni PS — PE90mm, SDR17; L= 2241,9m
Z rurociaggiem tym wspélpracujg 3 przepompownie przydomowe z Samotworu i 29
przepompowni przydomowych ze Skatki

4.3. Skalka
Obliczenia dia doplywu
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PSK grawitacyjnego
Liczba mieszkarncow Liczba Qsrd | Qmaxh qs
(obecna+perspektywiczna), przykanalikéw
od kt6érych $cieki doplywaja ciénieniowych
grawitacyjnie [szt.] [m3/d] | [m3/h] fi/s]
50 39 50 | o490 | 013

Do pompowni PSK doplywaja réwniez $cieki z pompowni PK1 z Keblowic,
a takze $cieki oczone z przepompowni przydomowych na rurociggach RTS1 i RTS2

Rurociag tloczny z przepompowni PSK — PE110mm, SDR17; L=1558,2m

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJETEGO
SIECIA KANALIZACYJNA

Projektowane zagospodarowanie kanalizowanego terenu przedstawiono na planach
sytuacyjnych w skali 1: 1000 i 1:500.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi liniowy obiekt uzupelniajacy istniejaca

infrastrukture techniczna w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Trase sieci, uzgodniong z Inwestorem zlokalizowano nastgpujaco:

- wzdluz drog w jezdni i poboczu,

- w drogach dojazdowych do posesii ,
- dziatkach prywatnych wiascicieli.




Zasieg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie

niniejszego projektu, ktorych wiasciciele wyrazili zgode na lokalizacje sieci, pompowni

przydomowej lub studzienki przykanalika.
Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpuja zblizenia i skrzyzowania z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociago'éve, telekomunikacyjne,

kable ishupy elektryczne, kanalizacja deszczowa, w Samotworze, gazociagi wysokiego

ci$nienia oraz przejécia pod drogami w tym wojewddzka, powiatowa i gminnymi O

nawierzchni asfaltowe;.

Czasowe zajecie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z Wiascicielami i

Wiadajacymi dzialek. Wykaz uzgodnien zalgczono w PB.

6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKLADU
KANALIZACJI SANITARNEJ

IO

Na terenach wsi Samotwor i Skatka zaprojektowano uklad kanalizacji grawitacyjno
_ ci$nieniowej. W Samotworze dla wigkszosci posesji zaprojektowano przytacza grawitacyjne
, w wyjatkowych przypadkach zaprojektowano pompownie przydomowe. W Skalce wigksza
cze$é kanalizacji zaprojektowana jest w systemie cisnieniowym, na posesjach zaprojektowano
przydomowe przepompownie $ciekow, jedynie wzdhz ul. Lakowej zaprojektowano
kanalizacje grawitacyjna. Na terenie Samotworu zlokalizowano sieciowa, przepompownie
sciekow (PS), do ktorej odprowadzane sa Scieki z grawitacyjnego systemu kanalizacji w
Samotworze a dalej rurociagiem tlocznym RTSiSK tloczone sa do studzienki rozpreznej na
kanale grawitacyjnym KSK w Skatce, ktory odprowadza je do przepompowni sieciowej PSK.
Na trasie rurociagu RTSiSK wlaczone sa przydomowe przepompownie $ciekdw z
Samotworu(3szt.) i Skatki(29szt.). Do kanalu grawitacyjnego KSK doprowadzane sg rowniez
$cieki z dwoch systemow cisnieniowych i jednej niezaleznej przepompowni przydomowe)j ze

Skatki a takze z rurociagu tfocznego z Keblowic.

Na terenie Skatki zlokalizowano jedna przepompowni¢ sieciowa - PSK, ktora
przepompowuije $cieki (ze Skatki, Samorworu i Keblowic) rurociagiem tranzytowym RTSKM

3110 mm do ukladu kanalizacji w Matkowicach.

Uklad grawitacyjno - ciénieniowy kanalizacji sanitarnej obu miejscowosci
zwymiarowano na postawie obliczen hydraulicznych. Dane wyjsciowe do obliczen stanowit
bilans ilosci éciekow. Dokonano obliczen wymaganej wydajnosci i wysokosci podnoszenia

pomp. Przy ustalaniu srednic rur ci$nieniowych uwzgledniono dazenie do zapewnienia
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zalozonej minimalnej predkosci samooczyszczania przewodow kanalizacyjnych (z jednej
strony) i odpowiedniego ciénienia panujacego w sieci (z drugiej).
Wszelkie ewentualne zmiany parametrow _technologicznych materialow i urzadzen

(pompowni) wymagaja przeliczenia sieci i uzgodnienia z projektantem sieci.

7. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1 SIEC KANALIZACYJNA
7.1.1 ZESTAWIENIE KOLEKTOROW SANITARNYCH 1 RUROCIAGOW
TLOCZNYCH
P . Dlugoéci | Dlugosci | Srednica rur L
Nr Nr Srednica - Przeciski
Poz. kanatéw | rur ochr. | ochr/materiat
kanatu | profilu fmm] [m} fm] fmm] [szt./m]
1 Ks1 10 200 636,4 12,5 315/PE 1/12,5
2 Ks1.1 11 200 4386 32,0 315/PE -
3 KS1.2 200 45 - - -
4 KS1.3 200 56,3 - - -
5 KsS1.4 12 200 46,0 - R -
6 KS1.6 200 47,8 9,8 315/PE 1/9,8
7 KS1.7 200 16,7 - - -
L 10,0 315/PE 110
8 KSK1 16 200 4948 8,4 323x8,7/stal 1/8,4
SUMA 17411 64,3 315/PE
84 323x8,7/stal
i 1112,5; 1/6,0;
1/26; 1/23 4;
9 RTSISK 13 90 2241,90 115,2 200/PE 1111,0; 1/14,8;
1/10,0; 1/4,0;
17,5
© 10 KS1.5 12 63 26,8 10,8 160/PE 1/10,8
11 RTS1 14 63 71,8 8,2} 114,3x6,3/stal 1/8,2
63 82,0 - - -
12 RTS2 15 75 226,7 12,0 200/PE 112,0
13 | RTSiSK1 63 28,8 14,0 160/PE 1140
14 | RTSiSK2 63 29,2 17,0 160/PE 1170
15 | RTSiSK3 17 63 15,3 10,0 160/PE 1/10,0
21,7 200/PE 1/13,2; 1/8,5
16 RTSM 18 110 1558,2 1/13,0; 117 4;
23,9 219x7 1/stal 1/3,5
SUMA 63 2539 51,8 160/PE
75 226,7 148,7 200/PE
90 2241,9 8,2 114,3x6,3/stal
110 1558.,2 23,9 219x7 1/stal
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Wzdhuz calej trasy projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Wystepuja kolizje:

- zsiecia telekomunikacyjna;

- zsiecig energetyczna;

-z wodociagiem,;

-z lokalng siecig kanalizacji deszczowej,

- w Samotworze z siecia gazowa wysokiego ciSnienia.

W/w skrzyzowania rozwiazano w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami i uzyskano
pozytywne uzgodnienie Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego

we Wroclawiu.

Uzgodnienia miedzybranzowe zalqczono z Projekcie Wykonawczym (oraz w PB).

Kanaly nalezy uklada¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,Jnstrukcjq montazowq...”
firmy produkujacej rury.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z kanalizacja
telekomunikacyjna lub kablem telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacj¢ telekomunikacyjna
nalezy zastosowac rurgl ochronna, dwudzielna. Dhugo$¢ rury powinna przekraczac¢ po 1 mb w
kazda strong skrzyzowania.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z podziemnymi kablami
energetycznymi na kable nalezy zastosowac rury ostonowe.

Wykonawca ma obowiazek zastosowaé si¢ do uzgodnien branzowych zamieszczonych w

opracowaniu.

W obrgbie wymienionych kolizji robety ziemne nalezy wykonaé recznie, ze
szczegolna ostroznoscia i pod nadzorem Instytucji bedacych Wiascicielami obiektow.

7.2PRZYLACZA SANITARNE

Samotwé; - przylacza sanitarne

W Samotworze zaprojektowano nastgpujace przylacza sanitarne:
- grawitacyjne z rur kielichowych PVC, o $rednicy:

& 160 mm 1 dtugosci: L =249,0 m
& 200 mm i dlugosci: L=9,1 m

- ci$nieniowe z rur PE, o $rednicy
& 63 mm 1 dlugosci: L =96,5 m
Skatka — przylacza sanitarne
W Skalce zaprojektowano nastepujace przylacza sanitarne:
- grawitacyjne z rur kielichowych PVC, o srednicy:

& 160 mm 1 dlugosci: L=79,3 m
& 200 mm i dlugosci: L=11,7m
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- ci$nieniowe z rur PE, o érednicy

@& 63 mm 1 dlugosci: L = 628,9 m
& 90 mm 1 dlugosci: L=7,4 m

Zastosowane rury ochronne na przylaczach sanitarnych:

& 160 - PE @ 250 mm, a pod droga powiatowa stalowe & 273x8,8 mm,
& 200 - PE @ 315 mm, a pod droga powiatowa stalowe &J 323x8,8 mm,
& 63 - PE & 110 mm, a pod droga powiatowa stalowe & 114,3x6,3 mm,

Przylacza grawitacyjne wlaczane beda do sieci rozdzielczej za pomoca studzienek lub tréjnikow.
Przylacza ci$nieniowe wiaczane beda do sieci rozdzielczej za pomoca trojnikow.

Przy projektowaniu przylaczy kanalizacyjnych na poszczegélnych posesjach kierowano sig
nastepujacymi zasadami:

- uzgodniono miejsca lokalizacji z kazdym z przysztych Uzytkownikow,

«:E - zaprojektowano przytacza od wiaczenia do sieci do studzienki na dziatce,
d - w przypadku sieci ciénieniowej przylacza zaprojektowana od wiaczenia do sieci (tréjnik)

do przepompowni przydomowej,
- wprzypadku sieci grawitacyjnej na posesjach zaprojektowano studzienki rewizyjne,
- dane techniczne przykanalikow grawitacyjnych
minimalny spadek przykanalika - 1,5%,
maksymalny spadek przykanalika — 16%,
$rednica i material- PVC & 1601 200 mm
- dane techniczne przykanalikow ttocznych
minimalny spadek przykanalika — 0,2 %
$rednica i materiat- PE & 63 mm

do dziatek budowlanych zaprojektowano przykanaliki ciSnieniowe z zasuwa,

przykanaliki przewiduje si¢ wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych
i odwodnionych o szerokosci 0,90 m na podsypce z piasku o gr. 10 cm.

Szczegoly techniczne ukladania przykanalikow ujeto w JInstrukcji montazowej...” firmy
dostarczajqgcej rury.

Zaprojektowano na posesjach prywatnych studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy
@ 425 mm.

Lokalizacje projektowanych przykanalikow pokazano na planach sytuacyjnych oraz na
profilach sieci kanalizacji.

- Uwaga!

Przebieg trasy przykanalikow zostal ustalony na podstawie wywiadu z przysztymi
Uzytkownikami.
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W przypadku gdy przykrycie przykanalikow lub kanaléw jest mniejsze od 1m nalezy zastosowac
warstwe ocieplenia.

Na cze$ci posesji wykopy nalezy wykonac recznie.

Zestawienie  przykanalikéw, przepompowni przydomowych oraz studzienek
kanalizacyjnych na posesjach dla poszczegdinych kanatow ujeto w zatgcznikach
tabelarycznych.

7.3 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zmiany kierunkéw i spadkéw kanalizacji grawitacyjnej realizowane beda za pomoca
studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych, przelotnych i spadowych.
Zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego o Srednicy: 600mm i 1000mm i betonowe o
$rednicy 1200 mm.
Studzienki nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu ciezkiego lub lekkiego, zgodnie z
zestawieniem.
Posadowienie studni, fawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopien zageszczenia gruntu —
zgodnie z ,Instrukcja montazowa studni .....” Producenta, ktérego studnie zastosowane zostana
podczas realizacji Inwestycji.
Zestawienie studzienek na poszczegéinych kanatach ujeto w zatgcznikach
tabelarycznych.

7.4 PRZYDOMOWE POMPOWNIE SCIEKOW

Pompownie przydomowe sa kompletnymi obiektami wyposazonymi w instalacj¢ 1 armaturg
hydrauliczng oraz automatyczny uklad starowania elektrycznego.
Warunki jakie muszg spelnia¢ pompownie:

» zbiornik pompowni:

- wykonany z materialéw nieprzepuszczalnych, odpornych na korozj¢ o duzej trwalosci,

- zabezpieczony przed wyporem wod gruntowych,

- posiadajacy odpowiednio uformowane dno stanowiace zabezpieczenie przed tworzeniem
ztogow,

- retencja zbiornika umozliwiajaca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wlaczenia
pompy,

- posiadajacy mozliwosé wykonania przykrycia w wersji nieprzejezdnej i przejezdnej,

- wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej (nawiewno — wywiewnej),

® wyposazenie:
- pompa wirowa,
- orurowanie ze stali nierdzewnej, odporne na korozje i Scieranie,
- armatura zwrotna i odcinajaca,
- zawor pluczacy umozliwiajacy ptukanie sieci z pompowni,
- krociec odpowietrzajacy ,
- pompa polaczona z instalacja hydrauliczng za pomoca szybkozitacza umozliwiajacego
tatwy demontaz pompy.
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® sterowanie:

- zgodnie z projektem czesci elektrycznej.

¢ doprowadzenie energii:

- zaprojektowano w przepompowniach przydomowych pompy z zasilaniem trdjfazowym, w
kilku przypadkach posesje nie posiadaja takiego zasilania Mozna takie zasilanie
doprowadzxc lub zastosowaé pompy z zasilaniem jednofazowym. Drugle rozwigzanie jest
mniej korzystne ze wzgledu na prace pompy 1 ukladu.

W kosztorysie elektrycznym przewidziano pozycje na doprowadzenie zasilania
trojfazowego do posesji.

7.5 SIECIOWE POMPOWNIE SCIEKOW
7.5.1 ZESTAWIENIE POMPOWNI
Zestawienie sieciowych przepompowni Sciekow ujeto w zatacznikach tabelarycznych.

75.2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH POMPOWNI

1. Zbiorniki pompowni wykonane z betonu zbrojonego klasy B45 taczone wg normy DIN 4034.
Czes$¢ robocza zbiornika zelbetowego wykonana jako monolit metoda odwroconego dna, a nie
metoda np. ,,doklejania” dna do kregu.

2. Dowolna lokalizacja (okre$lana w zamowieniu) otworéw doptywowych i1 technologicznych,
przystosowanych do polaczenia z przewodami PVC, PE, kamionka 1td.

3. W zbiornikach znajduja si¢ skosy ograniczajace gromadzenie si¢ osadow oraz zagniwanie

$ciekow. Skosy sa wykonane jednoczesnie ze zbiornikami (poprzez odpowiednie uksztaltowanie

=

formy).

4. Modulowo$é zestawianych elementow powigkszajacych wysoko$¢ pompowni wraz z
mozliwoscig montazu pomostu technologicznego.

5. Standardowe wyposazanie zbiornikéw pompowni w stopy przeciwwyporowe zabezpieczajace
zbiorniki przed wyplynigciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu lub okresowego
podniesienia si¢ poziomu wod gruntowych.

6. Podczas produkcji zbiornikéw mufy do podiaczenia kanaléw doplywowych sa osadzone w
formie przed wypelnieniem jej betonem. Zapewnia to szczelnoéc’ 1 ochrone przed infiltracja wod
gruntowych. Wiercenie otworéw w betonie 1 osadzanie muf po wykonaniu zbiornika moze
naruszy¢ zbrojenie i czgsto nie zapewnia wymaganej szczelnosci.

7. Szczelne wlazy zeliwne lub ze stali nierdzewne) bez otworow wentylacyjnych zabezpieczaja
przed przedostawaniem si¢ piasku.

8. Opuszczanie i wciaganie pomp odbywa sie przy pomocy prowadnic jednorurowych
wykonanych ze stali nierdzewnej, zabezpieczajacych przed zaklinowaniem si¢ pompy (tak jak w
niektorych typach prowadnicach dwururowych) i niekontrolowanym obracaniem si¢ pompy (tak

jak w prowadnicach linowych).
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9. Armatura wewnatrz pompowni wykonana jest ze stali nierdzewnej i zeliwa sferoidalnego,
montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich przej$¢ szczelnych
przez $ciany zbiornika pompowni. Na plac budowy jest dostarczona kompletnie wyposazona
pompownia, z zamontowang fabrycznie armatura, gotowym do montazu sterownikiem i
pompami. Kazda dostarczana pompownia jest wyposazona w rysunek zlozeniowy i
Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, wlatwiajace jej poprawne zamontowanie.

Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych jest w pompowniach $ciekoéw niedopuszczalne z
uwagi jej na podatno$¢ na Scieranie oraz mechaniczne uszkodzenia podczas montazu lub
demontazu pomp oraz prac konserwacyjnych.

10. Wszystkie elementy armatury polaczone sa ze soba kohierzowo, dajac mozliwos¢ latwego
oraz szybkiego jej demontazu 1 ewentualnej wymiany elementéw skladowych.
W armaturze nie wystepujg potaczenia spawane, poniewaz sprzyja to powstawaniu wewnatrz rur
kryz zwigkszajacych opory hydrauliczne, przyczyniajac si¢ do niepotrzebnego zuzycia energii
elektrycznej. Dodatkowo kryzy te maja nierdwne brzegi mogace spowodowac zaczepienie si¢ na
nich elementéw wioknistych zawartych w sciekach 1 w konsekwencji zatkanie armatury.

11. W miejscach zmiany kierunku pompowanego medium (kolana, trojniki) sa zastosowane
ksztaltki zeliwne, poniewaz sa to miejsca bardziej narazone na dziatanie piasku (czyli na
przetarcie) niz proste odcinki armatury. Stosowanie tam elementéw ze stali nierdzewnej jest
niedopuszczalne (grubos¢ stali nierdzewnej to ok. 2-3 mm, a zeliwa 10-15 mm).

12. Wszystkie elementy armatury (kolnierze, kolana, trojniki, zawory itp.)sa znormalizowane wg
DIN co umozliwia wymiane uszkodzonych elementow nawet po uplywie kilkudziesieciu lat. W
armaturze montowanej i dopasowywanej do zbiornika pompowni po posadowieniu zbiornika
ksztaltki sa nietypowe i dopasowanie czesci zamiennych jest bardzo uciazliwe 1 wiaze si¢ z
unieruchomieniem pompowni na czas dorobienia czgscl.

13. Armatura jest wykonana w sposob umozliwiajacy podtaczenie ztaczki do plukania lub zaworu
napowietrzajaco - odpowietrzajacego.

14. Zawory zwrotne kulowe 1 odcinajace sa sprawdzone na ci$nienie minimum 6 bar.

15. Wszystkie elementy mocujace — szekle do pomp, $ruby, naqutki, podkiadki, uchwyty do kabli
zasilajacych i uziemiajacych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, tancuchy do wyciagania
pomp oraz drabinki - wykonane sa ze stali nierdzewnej, a ponad to stopnie drabinek wykonane z
profili przeciwposlizgowych.

16. Sprzeglo przymocowane do kolnierza tlocznego pompy laczy si¢ automatycznie z
dopasowang podstawa, zamontowana na dnie komory. Pompy s3 uszczelniane i stabilizowane pod
dziataniem wiasnego ciezaru. Silnik pompy jest chtodzony dzieki zanurzeniu w $ciekach.

17. Na kroécu ttocznym zamontowana ksztaltka przejSciowa w postaci lacznika kolnierzowego

lub ztaczki Plasson’a, umozliwiajaca potaczenie z rurociagiem tlocznym.
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18. W miejscu wyjscia rurociagu tlocznego ze zbiornika znajduje si¢ uszczelnienie wykonane z
gumy EPDM i stali kwasoodpomnej. Uszczelnienie metalowo-gumowe jest konieczne ze wzgledu
thumienia drgah wystepujacych we wszystkich urzadzeniach mechanicznych oraz zapewnienie
elastycznosci potaczenia. W miejscu wyjécia rurociagu tlocznego ze zbiornika musi znajduje si¢
uchwyt mocujacy zabezpieczajacy przewéd tloczny przed sitami Scinaj acymi powstalymi wskutek
osiadania gruntu.

19. Praca pomp sterowana jest mikroprocesorowym sterownikiem wspéipracujacym z czujnikiem
hydrostatycznym, posiadajacym wigksza niezawodno$¢ dziatania w poréwnaniu do sterownika
plywakowego.

20. Standardowe wyposazanie sterownikow pomp w zlacze w postaci listwy zaciskowe) z
wyprowadzonymi sygnalami (awaria, przepeinienie, zanik/powrét zasilania, wlamanie)
umozliwiajacej podiaczenie urzadzen TPCS® do zdalnej kontroli i monitorowania pracy
pompowni.

21. Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii oraz sygnalizator
dzwiekowy. Ciagta sygnalizacja $wietlna nie jest widoczna za dnia

22. Szafka sterownicza wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace przed skraplaniem si¢ wilgoci
w jej wnetrzu i zabezpieczajace prawidtowa pracg podczas niskich temperatur otoczenia.

23. Szafka sterownicza jest uszczelniona w taki sposob, aby uniemozliwiaé przedostawanie si¢ do
jej wnetrza opardw i gazéw wystepujacych w Sciekach, poniewaz moglyby one spowodowac
zasniedzenie stykow. Jednoczesnie uszczelnienie takie zapewnia tatwe demontowanie z szafki
przewodéw zasilajacych pompy (np. w celu wymiany lub konserwacji pompy).

24. Sterownik w pompowniach wyposazony jest w amperomierze, woltomierz, liczniki godzin
pracy pomp, gniazdo do podlaczenia przewoznego agregatu pradotworczego oraz czujnik zaniku 1
asymetrii faz.

25. Sterownik posiada (opcjonalnie) modut do ciaglego wskazywania aktualnego poziomu
sciekow.

26. W stefowniku pompowni wyposazonej w pompy z rozdrabniarkami znajduje si¢ przetacznik
wymuszajacy uruchomienie pomp raz na dobg na 2 sek. nawet gdy nie ma doptywu $ciekow.
Rozwiazanie to uniemozliwia przyklejenie si¢ uszczelniaczy do watu pompy podczas dlugiego
postoju pompy w przypadku braku doplywu sciekéw. Powoduje to zysk w postaci rzadszej
konieczno$ci wymiany uszczelniaczy. '

27. Pompownie posiadaja mozliwos¢ wspdlpracy ze specjalistyczna stacja sprezarkowa dla
kanalizacji ciénieniowej, pracujaca okresowo na gkdwnym kolektorze ci$nieniowym.

28. Szczegoly techniczne pompy:

= wodoszczelna obudowa o klasie IP 68,

» jzolacja uzwojenia stojana klasy F,

= podwdjne uszczelnienie mechaniczne migdzy silnikiem a pompa wykonane z weglikow
krzemu,
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» wylaczniki termiczne w uzwojeniu stojana,
= samouszczelniajace si¢ polaczenie migdzy pompa a podstawa,

29. Producent pompowni musi wykazaé si¢ posiadaniem certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 w

zakresie produkcji kompletnej pompowni $ciekow.

753 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANYCH
POMPOWNI

Tereny projektowanych sieciowych przepompowni Sciekow:
Pompownia PS
- dziatka: nr ewidencyjny 17/2, obreb Samotwor,
wlasciciel- Akademia Rolnicza we Wroclawiu
Pompownia PSK
- dziatka: nr ewidencyjny 129, obreb Skaika,
whasciciel- Agencja Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa
Na kazdym z projektowanych obiektow usytuowano:
- kompletna pompownie, wyposazona w instalacj¢ 1 armature hydrauliczng oraz automatyczny
uklad starowania elektrycznego w zbiornikach z betonu zbrojonego B45,
- stanowisko (plyta fundamentowa) przewoznego agregatu pradotworczego,
- szafe sterownicza pompowni,
- komore pomiarowa.
Zagospodarowanie terenu przepompowni:
Nawierzchnia:
— zwirowa dwuwarstwowa, pod agregat pradotworczy betonowa,
Ogrodzenie: z siatki plecionej, wysoko$¢ 2,5m, na stupach.
Do przepompowni w Samotworze zaprojektowano drogg dojazdowa, Zwirowa dwuwarstwowg z
kraweznikami.
Szczegély zasilania poszczegélnych pompowni w energig elekiryczng — wg projektu

wykohawczego branzy elektrycznej.

7.5.4 DOBOR POMP

7.5.4.1 POMPOWNIE PRZYDOMOWE

Zestawienie mocy pomp W pompowniach przydomowych podano w zataczniku

tabelarycznym.
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7.5.4.2 POMPOWNIE SIECIOWE

Pompownia PS

Parametry pompy:
P 4mls
 Wysokosé podnoszenia:  9,0+24,1=333 m
Moc zamionowa P2 42kW
Pompownia PSK

Parametry pompy:

Przeplyw: 711s

Wysoko$é podnoszenia: 10,4 +16,6=27,0m
Moc znamionowa P2: 4,2kW

7.6 STUDZIENKI POMIAROWE
Na rurociagach tlocznych odprowadzajacych $cieki z poszczegblnych miejscowosci

zaprojektowano studzienki pomiarowe.

llosé Wyszczegdlnienie

1 Kompletny zbiomik wykonany z betonu zbrojonego B45 - & 1500

2 |Otwory PVC110 na przewody zasilajgce, sterownicze i wentylacje

o 1 Kompletna pokrywa ki. B o rednicy 800 mm, wys. 75 mm, nosnos¢ 15 ton, bez
- otworéw wentylacyijnych

1 Prostka dwukoinierzowa DN80/500mm - stal nierdzewna
2 |Prostka jednokoinierzowa DN80/500mm _- stal nierdzewna
2 |Zasuwa nozowa z trzpieniem gumowanym DN80

2 |Zigczka przejsciowa DN8O (GG25)
2

1

1

Szczelne przejscie przez $ciane zbiomika ConFix — EPDM/stal nierdzewna
Przeplywomierz elektromagnetyczny MAG3100W DN 80

Przetwomik sygnalu MAG5000 montowany w szafce sterowniczej pompowni
Sciekow

1 Drabinka 2430mm ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

|Uchwyt do schodzenia wystajacy 800mm powyzej poziomu terenu, demontowainy,
stal nierdzewna

Zabezpieczenie przeciwko scinaniu, (GG25)

Kréciec wylotowy DN80/80, (GG25)

NN
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7.7 OBIEKTY SIECIOWE NA RUROCIAGACH TLOCZNYCH
Na rurociagach tlocznych, w ramach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujace
obiekty:

- studzienki odwadniajace,
- studzienki rozprezne,
- Zasuwy.

7.8 SKRZYZOWANIA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZESZKODAMI
78.1 PRZEJSCIA POD DROGAMI

e Przeciski pod droga wojewodzka

e Przeciski pod droga powiatowa.
782 PRZECISKI POD ROWAMI MELIORACYJNYMI
Zestawienie podano w zalaczniku tabelarycznym

8. WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cz.II —
instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-81/B-03020 — ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli”

- PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania

przy odbiorze”
- BN-62/8836-02 — ,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania”

- BN-83/8836-02 — , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10735 — , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10729 — , Studzienki kanalizacyjne”

-, Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagoéw z PVC” — wydana przez Producenta rur

- Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagow z PE” — wydana przez Producenta rur
- Budownictwo ogoélne” t. L czgs¢ 1; _Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” — wydawnictwo ,,ARKADY”

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci i

innego uzbrojenia, z ktérymi budowana kanalizacja grupowa moze kolidowac.
Trase kanatu nalezy tyczy¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi kanalu w

terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

Projektowane kanaly i rurociagi tloczne nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami

posadowienia. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

]
s

Szczegbly oznakowania, zabezpieczenia i terminow robé6t przy kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢ z

%& 329

zainteresowanymi jednostkami.
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8.1 WYKOPY

W terenach zainwestowanych projektuje si¢ wykopy liniowe waskoporzestrzenne
pionowe. Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ wykopy dla kanalow grawitacyjnych do
glebokosci srednio 2,5 m a lokalnie 3,5 m a dla rurociagéw cisnieniowych 1,3+2,0 m.. W miejscu,
gdzie w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, skladowany material, urobek gruntu itp.
stosujemy typowy sposéb rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali
przy$ciennych i rozpér. W pozostalych przypadkach elementami no$nymi-przysciennymi oraz
rozporowymi powinny by¢ ksztattowniki stalowe (minimalny przekroj HEB160).

Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowaé w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajace] wypadanie gruntu spomiedzy
bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie azurowe scian wykopu mozna stosowac tylko w
gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

- gorne krawedzie bali lub elementow przyéciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 15 cm i zabezpieczaé przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdow,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dét,

- w odleglosciach nie wigkszych niz 20m powinny znajdowat siec awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopéw powinien by¢ sprawdzany: okresowo oraz
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji.
Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Przy glebieniu wykopoéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu
$cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: $cianki te powinny by¢
dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno byé przeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:
- 0,5m — z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych
- 0,3m — z wykop6w wykonanych w innych rodzajach gruntow.
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Uwaga!
1. Wykop przed ukladka przewodu powinien by¢ bezwzglednie odebrany przez stuzby

2.

geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntéow po trasie wykopu pokrywa sig¢
z wynikami badan geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora jako podstawa
do opracowania projektu posadowienia kanatu.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu odwodnienia wykopéw. Istnieje mozliwos¢
niekontrolowanego pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach w zwigzku z czym moze
zaistnie¢ konieczno$é dodatkowego odwodnienia. Roboty ziemne mozna prowadzi¢ tylko
w wykopach edwodnionych.
Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne biegnace wzdluz trasy
projektowanej kanalizacji, jak réwniez uzbrojenie przecinajgce tras¢ kanatu, przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz
prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegélnej ostreznosci — wg wczesniej
opracowanego przez Wykonawce planu robét.
Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowac.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen
podziemnych ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

informacji w instytucjach branzowych.
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8.2 TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KANALOW | RUROCIAGOW TLOCZNYCH
Posadowienie kanatéw grawitacyjnych i rurociagéw tlocznych w zaleznosci od

rozpoznanych warunkow geologicznych dla terenu inwestycji:
- Kanaly @ 200 mm, posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm, za$ przykanaliki i
rurociagi tloczne na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Goérna cze$¢ podbudowy nalezy
zagescié 1 wyprofilowaé w obrebie kata 90°.
- W przypadku kanaléw i rurociagéw tlocznych ukladanych w strefie zalegania gruntéw
piaszczystych nalezy posadawia¢ je na gruncie rodzimym, a w razie przeglebienia wykopu
stosowaé warstwe wyrownawcza odpowiednio dla: kanalow grawitacyjnych gr. 15 cm,
rurociagow tlocznych 10 cm.
- W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie migkkoplastycznym (pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocni¢ tawa zwirowa o grubosci
20cm, ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mm z zaggszczeniem. Lawe zwirowa
nalezy zamknaé geowlOkning filtracyjna o gramaturze 400 g/m® dla zabezpieczenia przed
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podioza pod wptywem wzmozone;j filtracji wody.
- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociagéw zalegaja namuly gliniaste i gliny
piaszczysta, pylaste, ity i inne grunty charakteryzujace si¢ zZtymi cechami wytrzymaltosciowymi,
nalezy je wymieni¢ az do warstwy gruntu nosnego.
- W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych posypke rurociagdéw zageszczac az do 95%
w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostalych przypadkach stosowac zaggszczenie 85%.

8.3 OBSYPKA | ZASYPKA KANALOW | RUROCIAGOW TLOCZNYCH

Obsypke i zasypke kanalow 1 rurociaggéw tlocznych wykona¢ wylacznie z gruntu
piaszczystego rodzimego lub dowozonego.
- Dowdz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem.
- Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc cele;rl wyréwnania naturalnych dotow i zapadlisk, zas nadmiar gruntu wywozi¢ na miejsca
wskazane przez Inwestora. ‘
- W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociagow zageszczac
do 98% w nnodyﬁkowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowaé zageszczenie
85%.

8.4 POSADOWIENIE ZBIORNIKOW POMPOWNI
Posadowienie zbiornikow pompowni nalezy wykona¢ wg zalecen firmy, ktore

pompownie zostang zastosowane podczas realizacji Inwestycji.
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Przystgpujac do posadowienia zbiornika nalezy wykonaé niwelacje punktéw
strategicznych tj. rzedna osi rurociaggu wlotowego na przepompownie, rzedng osi rurociagu

ttocznego oraz rzedna dna wykopu pod zbiornik.

9. OGOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI
9.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBOT

Na pelny cykl budowy kanalizacji skladajg si¢ prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegélnych etapéw inwestyci.
Dla calo$ci inwestycji wykonywane sa nastepujace czynnosci:
- przygotowanie zaplecza budowy;
- organizacja ruchu zastepczego;
- przygotowanie placu budowy;
za$ w ramach poszczegodlnych odcinkoéw robot wykonywane sg nastepujace operacje:
- rozbiorka istniejacej nawierzchn,
- wykop 1 obudowa $cian;
- odwodnienie wykopu;
- ulozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy;
- odbior ulozonego odcinka miedzy studzienkami, m.in. poprzez kamerownie;
- zasypanie 1 zaggszczenie zasypanego wykopu;
- odtworzenie nawierzchni wg wymagan Wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone

s prace budowlano-montazowe.

9.2PLAC BUDOWY

Wzdhuz trasy budowy kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowaé plac budowy w obrebie pasa
roboczego znajdujacego sig:
- w ciagach drog;
- w gruntach rolnych przylegajacych do ciagéw komunikacyjnych;

- na terenach posesji prywatnych.

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostana;
- wykop wzdhuz trasy kanalow grawitacyjnych 1 rurociagéw tocznych;
- wykop wzdhuz trasy przykanalikéw sanitarnych;
- Sciezka wzdhuz krawedzi wykopu o szerokosci 0,7 do 1,0 m;
- miejsce skladowania prefabrykatow;

- pas transportu.

W pasie roboczym nalezy rowniez uwzgledni¢ odklad ziemi wzdluz calej trasy kanalizacji

zlokalizowanej w terenach zabudowanych.
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Zbedng ziemie z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce, ktore Wykonawca ma obowiazek
uzgodni¢ z Inwestorem, wstepnie okresla sig, iz urobek z wykopu nie nadajacy si¢ do zasypania
wykopu stuzy¢ bedzie do zasypywania naturalnych nieréwnosci terenu, zas nadmiar wywozony
bedzie na miejsce uzgodnione z Inwestorem. '

Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, o$wietli¢ 1 wyposazy¢ w mostki do
przejscia 1 przejazdu. Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowa¢ na
zapleczu budowy i dowozi¢ przed rozpoczeciem robot montazowych w ilosci potrzebnej do

wykonania poszczegdlnych odcinkow roboczych projektowanej kanalizacyi.

10.0ODBIOR TECHNICZNY

Ulozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w

zakresie:

- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci
sprawdzenia zastosowanych materialoéw,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnosci podioza, obsypki,
zasypki, gtebokos$ci ulozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzenia prawidlowosci montazu przewodow, a w szczegélnosci zachowania kierunku 1
spadku, polaczen, zmian kierunkow,

- sprawdzenia jakosci przej$¢ szczelnych kanatéw w studzienkach 1 pompowniach,

- sprawdzenia wymiardéw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanalow w planie 1 w profilu, na

odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbioér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem
i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
W szczegoblnosci nalezy zwr6ci€ uwage na:
1) szc%elnoéé kanatow i rurociagow ttocznych,
2) spadek kanatow,
3) osadzenie wlazéw w studzienkach kanalizacyjnych, pompowniach i obiektach sieciowych
rurociagow ttocznych,

4) staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow 1 obrobki w strefie rur wraz

z zasypka wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

11. WYTYCZNE EKSPLOATACIJI

Projektowana grupowa kanalizacje sanitarna nalezy eksploatowac zgodnie z zaleceniami
,Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontach urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych” 1 przepisami BHP.

Warunki odprowadzenia $ciekéw do kanalizacji ustala Uzytkownik.
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Wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. (Dz.U. nr 50 poz 501), do
urzqdzen kanalizacyjnych zabrania sie wprowadzania:

- odpadow stalych, ktére mogq powodowac unniejszenie priepustowosci priewodow
kanalizacyjnych, a w siczegolnosci iwiru, piasku, popiotu, szkla, wytloczyn, droidiy,
szczecin, scinkow, skor, tekstyliow,- nawet jesli znajdujq sie one w stanie rozdrobnionym,

- odpadow plynnych nie thieszajqcych sie z wodq, a w szczegolnosci sgucznych Zywic,
lakierow, mas bitumicznych, smol i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- substancji zapalnych i wybuchowych. ktorych punkt zaplonu tnajduje sie

w temperaturze ponizej 85°C, a w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu
trogjnitroroluenu,

- substancji zrqcych toksycznych, a w szczegolnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny
siarczkow, cyjankow oraz roztwordw amoniakow, siarkowodoru i cyjanowodoru,

- odpadow i $ciekow z hodowli zwierzqt, a w szczegolnosci gnojowki, gnojowicy, obornika,

sciekow z kiszonek,

nie zdezynfekowanych sciekow ze szpitali i sanatoriow oraz zakladow weterynaryjnych

Projektowane _przepompownie _zbiornikowe, naleiy eksploatowaé zgodnie z firmowq
o, INSTRUKCJA MONTAZU — OBSEUGI — KONSERWACIT.

12. WYTYCZNE BHP
W obiektach na kanatach $ciekowych i dla kanalow sciekowych obowiazuja przepisy BHP

ujete w Rozporzadzeniach:

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni sciekéw (Dz. U. nr 96 poz.438),

- Rady Ministrow z dnia 19.05.1999r. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekow

do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne (Dz. U. nr 50 poz. 501)
—w zwiazku z pkt. 2.3. PN -92/B-01717

oraz wszystkich innych dotyczacych tych robot.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ zasady zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,W wymaganiach

BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzef wodno-scickowych w

gospodarce komunalnej” (CTK Warszawa 1989r.).
Uwaga!

Z uwagi na mozliwo$¢ zalegania niebezpiecznych gazéw, prace w studzienkach
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i komorach sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
$rodkéw techmiczmo-organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy —
zgodnie z wytycznymi wyzej wymienionymi Rozporzgdzeniami.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. W zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektow sciekowych obowiazuja przepisy BHP
oraz podstawy normatywne zwiazane z ewentualnoscia wystepowania zagrozenia
wybuchem.

2. W zlewniach projektowanej kanalizacji grawitacyjnej i w ukladach ttocznych

wystepuja Scieki sanitarne o powtarzalnej charakterystyce $ciekéw komunalnych bez
udziatu $ciekéw przemystowych 1 wod opadowych i dla sytuacji normalnej nie zawierajace
sktadnikow stwarzajacych bezposrednie zagrozenie pozarowe.

W uktadach jw. nie wystepuje przejmowanie zrzutdow sciekow dowozonych.

W ocenie mozliwych stanéw awaryjnych przyjmuje sig:
- nie wystgpowanie w obrebie zlewni $ciekowych zagrozenia tzw. zarzutu
awaryjnego substancji latwozapalnych,
- mozliwo$¢ wystepowania przerw w zasilaniu pradem elektrycznym pompowni,
ze wzgledu na jednostronne zasilania, jednak przyjetym rozwiazaniem zabezpieczajacym

pompownie sieciowe jest zastosowanie przewoznego agregatu pradotworczego.

e 3. W trakcie eksploatacji obiektéw powinno sie¢ uwzglednia¢ mozliwos¢ wystgpowania lokalnych

proceséw fermentacyjnych oraz normatywnie przewidywane wydzielenie sig ze Sciekdw,

gazéw kanalizacyjnych (Sciekowych), w tym CH4 1 H2S.
Dla warunkéw normalnych, tj. ciaglego przeptywu Sciekéw 1 sprawnych,

automatycznych zalaczen prac pompowni, mozliwe procesy fermentacyjne

przyjmuje sie jako stabe.

W odniesieniu do studzienki rozpreznej (z przewidywanym wydzielaniem gazow),
ilosé gazow okresla si¢ jako pordéwnywalng z wystqpujqczi dla $ciekow w kanalizacji
o przeplywie grawitacyjnym.

W zwiazku z powyzszym studzienki, w szczegolnosci w pasach ruchu, moga by¢

stosowane w powtarzalnym wykonaniu kanalizacyjnym, tj. bez rur wentylacyjnych.
Natomiast wprowadza si¢ dla tych studzienek wlazy z otworami wentylacyjnymi.
r 4. Sposob zastosowania i eksploatacji agregatu pradotworczego okresla projekt mstalacji

elektryczne;j.
Zastosowane zostaly agregaty spalinowe zasilane olejem napgdowym.

Paliwo zostanie zapewnione wylacznie we wiasnych zbiornikach agregatow, bez

magazynowania zapasu paliwa na terenie przepompowni, a uzupeinianie paliwa
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w agregatach odbywac si¢ bedzie wg zasad przyjetych przez Uzytkownika.
5. Uwzgledniajac powyzsze ustalenia normatywne i zaprojektowany uklad kanalizacyjno

- §ciekowy, dla wystgpujacych obiektow okreslono wystepowanie:

- dla przestrzeni powietrzno — gazowych studzienek kanalizacyjnych polaczeniowych,
rewizyjnych , komér pompowni $ciekow (komor czerpalnych), studzienki
rozpreznej (mate ilosci $ciekdw), wewnetrznych stref zagrozenia Sciekowego w sensie
BHP i przeciwpozarowym w studzienkach i komorach jw. oraz zewnetrznych przy
wylotach wentylacyjnych i wlazach,

6. Dla pompowni $ciekéw urzadzenia i instalacje elektryczne z firmowg skrzynka
sterownicza w wykonaniu bezpiecznym w zakresie warunkéw BHP i
przeciwpozarowych.

W pozostatych obiektach sciekowych instalacje elektryczne nie wystepuja.
Agregat pradotworczy w wykonaniu atestowanym — znak bezpieczenstwa CE, certyfikat
ISO 9001, gniazda odbioru mocy 1 wtyczki wg kodu IP 44.

7. W pompowniach zastosowano wentylacje naturalng organizowang — rury wentylacyjne.

W studzienkach, wentylowanie tylko przez wlaz.

8. W obrebie stref ostroznosci przeciwpozarowe] dla wykonania czynnosci przez
pracownikOw wymagane jest w szczegolnosci stosowanie nastepujacych zasad:

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach kanalizacyjnych
i wykonanie sprawdzajacych pomiarow obecnosci 1 stezen, gldwnie metanu
1 siarkowodoru,

- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarow, traktowanie tych stref jako
potencjalnie zagrozonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych
wymagan BHP.

9. Dla potrzeb bezpiecznej obstugi obiektow podaje sig:

- mozliwos¢ wykorzystania urzadzen do pomiaru gazow kanalizacyjnych - przeno$nych
detektoréw substancji toksycznych 1 wybuchowych np. firmy SIEGER (przenosne
1 osobiste),

- mozliwo$é stosowania urzadzen do przewietrzania obiektow sciekowych — agregatow
wentylacyjnych z kompletem elementéw ukladu rurowego.

10. Srodki sygnalizacji pozaru i stanéw awaryjnych — sie¢ i urzadzenia telefoniczne oraz
uklad sygnalizacji technologicznej pompowni.
11. Inne miejscowe zagrozenia.
| Z ustalen rozdziatu 11 oraz § 22.2.3. rozporzadzenia MSW z 01.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéow wynika

koniecznos¢ rozpatrywania i zapobiegania powstawaniu innych miejscowych zagrozen.
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Dla zaprojektowanego ukladu kanalizacyjno-$ciekowego nie wystepuja przestanki innych
miejscowych zagrozen (oddzialywania chemicznego, promieniotworczego, toksycznego), co

przyjmuje si¢ na podstawie oceny rozwiazania technologicznego.

14. UCIAZLIWOSC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi elementu
infrastruktury terenu uciazliwego dla otoczenia.
Uciazliwo$é wynika jedynie z konieczno$ci zajecia terenow na czas realizacji przedmiotowe;j

inwestycji.

14.1 OCENA ODDZIALYWANIA POMPOWNI NA SRODOWISKO
Na podstawie opublikowanych wynikéw badan chemicznych, mikrobiologicznych
i akustycznych istniejacych pompowni stwierdza si¢, ze w odniesieniu do projektowanych

pompowni:

z pompami zatapialnymi, rozdrabniajacymi;

t

z cze$ciowo hermetycznymi komorami czerpalnym: pomp;

bez gospodarki skratkami;

z projektowanym zabezpieczeniem przed stanami awaryjnymi
ich oddzialywanie na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, bioaerozoli 1 hatasu jest
znikome. Réwnoczeénie nie wystepuja inne niekorzystne oddziatywania na srodowisko.

Z tych wzgledow dla projektowanych pompowni nie ma podstaw do wyznaczania obszaru
uciazliwego oddzialywania lub tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Uciazliwe oddziatywanie obiektéw na srodowisko bedzie miescilo si¢ w granicach terenu
pompowni $ciekow.
Dla projektowanych pompowni sieciowych , odlegtos¢ od okien i drzwi zewnetrznych

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest wigksza od 15m.

15. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA INWESTYCJI

s W miejscach kolizji kanaléw sanitarnych, rurociagow ttocznych i przykanalikow
z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet
mechaniczny jako pomocniczy.
Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem
zgodnosci warunkéw geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami
geotechnicznymi bedacymi podstawa projektu posadowienia kanalow 1 rurociagéw
ttocznych.

s Roboty ziemne mozna prowadzi¢ tylko w wykopach odwodnionych.
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e Przedmiotowa inwestycje zrealizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — czesé II — Instalacje sanitarne”.

e Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych
stron.

e Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne — przecinajace w poprzek wykop —
zabezpieczyC przed uszkodzeniem. ,

e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) =z kablem energetycznym na kabel zastosowaé rury
ochronne.

e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie jest
prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacja telekomunikacyjna lub kablem
telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacje telekomunikacyjna zastosowaé rury
ochronne, dwudzielne.

e Przed ulozeniem kanalow, rurociagéw tlocznych i przykanalikoéw — sprawdzi¢ rzedne
istniejacych kabli i przewodéw w miejscach kolizji.

e Po zakoficzeniu robot Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje
podwykonawcza i przekaza¢ ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 3822 31.10.1

16.INFORMACJA DOTYCZACA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
I URZADZEN

Podane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ urzadzeniami i materiatami
dowolnego producenta. Materialy i urzadzenia zamienne musza spelnia¢ wymogi przedstawione

w projekcie 1 by¢ podobnej klasy.
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17. MATERIALY DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI

17.1 Specyfikacje elementéw przepompowni

17.2 Obliczenia hydrauliczne

17.3 Charakterystyki pomp

17.4 Zestawienie sieciowych przepompowni §cickOw

Podane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ urzadzeniami i
materiatami dowolnego producenta. Materiaty i urzadzenia zamienne musza spetnia¢
wymogi przedstawione w projekcie i by¢ podobne;j klasy.




SPECYFIKACJE PRZEPOMPOWNI

Specyfikacja elementéw wyposaZenia pompowni PS Samotwor

Pompownia Garant Ge2-15~0080¥N99-B'IDN15"

s

Indeks | Hos¢ , " Wyszczegbinienie
forniki

PGKSK15 1

/ysokosé czesci podstawowey - 1940 mm
rednica wewnetrzna zbiornika - 1500 mm

thowity cigtar - 7 270 kg

iezar najciezszego elementu 5 350 kg

polaczenie elementéw zbiornika wg DIN 4034 czesé 1

cze$é podstawowa wraz ze stopq przeciwwyporowq i komorg roboczq pomp wykonana w postaci
onolitu

dwa otwory z uszczelkami do podiqczenia przewodu oslonowego i wentylacyjnego 100 PCV (w
rzypadku, gdy zastosowano kregi przediuzajace dopuszcza sie wykonanie w/w otworéw w tych kregach)
. czedé podstawowa zbiornika zabezpieczona powlokq bitumiczng

- 1 uszczelka gumowa o Srednicy 1500 mm

- otwory dophywowe wg odrebnej specyfikacyi

PGLAS15 1

7 abezpieczenie przeciwwyporowe dla KSK 15

lementy przedluzajgce

59514 1

E(mg przedhuzajacy KSK15/1700 z uszezelka gumows o $rednicy 1500 mm wykonany z betonu
brojonego B45 wg DIN 4034 czgé¢ 1, cigzar 2905 kg

[Pokrywy standardowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

58553 1

Wiaz k1. B 125 o srednicy 800 mm, wys. 150 mm, nosnosé 12,5 tony, bez otwordéw wentylacyjnych

Otwory doplywowe, PCV

[R1105

Otwor wentylacyjny dla przewodu dn 110 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gomowe

[R1115 1

Otwor doptywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe

[Drabinki ze stali nierdzewnej

76520 1

Drabinka o dlugosci 2970 mm, stal nierdzewna

76580

Uchwyt do drabinki tzw. "pomocnik” stuzacy do bezpiecznego wechodzenia i wychodzenia ze zbiornika
powni , stal nierdzewna

Armatura

PKSD0O80OVG, 1

Podwoina armatura dn 80, zeliwo/stal nierdzewna

Wyposazenie:

| dwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajqce z uchwytami kolnierzowymi

L dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzevwnej

. dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z otworami rewizyjnymi

L dwie zasuwy kolnierzowe z gumowanym trzpieniem

| ksztaliki i odcinki kolnierzowe wykonane z zeliwa GG25, pozostale elementy ze stali nierdzewnej 1.4301
L zacisk do podlaczenia przewodu uziemiajgcego

L wylot zakoriczony gwintem zewngtrznym lub ksztaltkq kolnierzowq

L dwa lancuchy z szeklami do pomp

_ zabezpieczenie przejscia armatury przez Sciang zbiorika pompowni fypu ConFix wykonane ze stali
ierdzewnej i gumy odpornej na dzialanie substancji zawartych w Sciekach

Armatura jest sprawdzona przy ci$nieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniky pompovwni.

Dodatki do armatury

[R1307 1

Przediuzenie armatury podwojnej dn 80, zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m (podziat co 0,50 m)

[XR1491 1

Uchwyt rury prowadzacej do KSK 15-25

olgczenie kolierzowe (PN10)

15819 1

[Kréciec wylotowy zeliwny PN10, kolnierzowy, dn 80/80

Pompy ,

[YOON99 2

Pompa z wirnikiem otwartym N F 50-220/042 YLG-180, N= 420kW

766272 8

1 mb Iaficucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymalosci do 100kg wykonany ze stali
nierdzewnej

[Mikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne

Y2350 1

[MDN/S clektroniczny sterownik hydrostatyczny do zabudowy, dla dwoch pomp do 5,0 kW




[Wyposazenie:

_ obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

L hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajgcego sygnal (niezbedny dla diuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
irnikiem otwartym lub jednokanatowym)

 elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 0 - 254

_ zacisk do podigczenia sygnalizatora $wietinego awarii 230V

- zintergowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalaczany przy wystapieniu awarii

Funkcje sterownika;

- przelgcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne

- naprzemienna praca pomp

 jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i MDN/30

w postaci dodatkowego moduly)

L przycisk do anulowania sygnalu o stanie awaryjnym

S$wietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podlqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii
ipy, przekroczeniu poziomu awaryjnego Sciekéw w pompowni

_ zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylqcznik bimetalowy)

_ kontrola pracy pompy za pomocq ukladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na

zewnqtrz

L regulacja przedluzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund lub 1 - 10 minut

L wymuszona kréthotrwale zalgczenie pompy podczas diutszych przerw w pracy

| mozliwosé podigczenia modulu akumulatorowego, do podirzymania funkcji kontrolnych sterownika

| mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, 1. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
\peromierza, cyfrowego wskaznika poziomu Sciekéw, dodatkowego kompresora wzmacniajgcego

g"gpal poziomu Sciekow

Pomiar poziomu Sciekow odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia

L zakres dzialania — do 1.00 m

L wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 1 0.0m

Dane techniczne:

L napiecie robocze 400V/50 Hz

L napigcie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

. temperatura otoczenia -20°C - +60°C

. obudowa — wysokoudarowy polistyrol

Usiemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajgcego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z

rmaturq w zbiomiku pompowni

estaw mon — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekéw, zaslepka rury oslonowej o srednicy 100
PCYV z otworami na przewody, 10 m wezyka pneumatycznego

[Dodatki do sterownikow elektronicznych - do zamentowania w sterowniku

Y23600

ompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie Sciekéw w zbiomiku
niezbedny dla diuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem ofwartym lub
jednokanatowym) 230 V/50 Hz

Y2510

icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika.
kres pomiaru — 99999,99 h
lapiecie pracy 230 VAC
Wymiary — HxBxT: 28x53x43 mm

Y2530

Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Bezposredni pomiar wartosci natezenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0 — 254

Przecigzenie do 504

Wymiary: HxBxT: 48x48x45 mm

Dodatki do sterownikéw elektronicznych - zewngtrzne

XY2590

Grzatka elektryczna z termostatem 20 W

zafy sterownicze z fundamentem PE

Y3200

Szafa sterownicza wolnostojaca typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605

7amek pojedynczy do szafki

Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580

Pulsacyjny sygnalizator wietlny awarii, 230 V
Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65

XY2618

Wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP34

SE2619

Czujnik kontroli zaniku i asymetrii faz

XY2645

Gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego o obciazeniu do 4,0 kW




Specyfikacja elementéw wyposazenia pompowni PSK Skatka
Pompownia Garant G-2-15-080-N81-MDN/5

Indeks Tos¢ Wyszczegolnienie

Zbiorniki

PGKSK15 1 [Kompletny zbiomik KSK15F wykonany z betonu zbrojonego B45

sazenie zbiornika:

iezar najcigzszego elementu 5 975 kg

polgczenie elementow zbiornika wg DIN 4034 czesé 1

czes¢é podstawowa wraz ze stopq przeciwwyporowq i komorq roboczq pomp wykonana w postaci
onolity

dwa otwory z uszczelkami do podiqczenia przewodu oslonowego i wentylacyjnego 100 PCV (w

, gdy zastosowano kregi przedtuzajace dopuszcza sie wykonanie w/w otworéw w tych
egach)
L cze$é podstawowa zbiornika zabezpieczona powlokq bitumiczng
L 1 uszczelka gumowa o $rednicy 1500 mm

L otwory doplywowe wg odrebnej specyfikacji

PGLAS15 1 [abezpieczenie przeciwwyporowe dla KSK 15
[Elementy przedluZajgce

159514 1 E(mgpmedhlzajqcy KSK15/1200 z uszczelka gumows, o srednicy 1500 mm wykonany z betonu

brojonego B45 wg DIN 4034 czesé 1, cigzar 2445 kg

[Pokrywy standardowe (pozostale wg odrebnej specyfikacii)

S8553 1 [Wiaz kL B 125 o srednicy 800 mm, wys. 150 mm, nosnos¢ 12,5 tony, bez otworéw wentylacyjnych
Otwory doplywowe, PCV

JR1105 2 [Otwor wentylacyjny dla przewodu dn 110 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe

R1115 1 Otwér doplywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe
{Drabinki ze stali nierdzewnej

76520 1 |Drabinka o dlugosci 2970 mm, stal nierdzewna

76580 1 [Ochwyt do drabinki tzw. "pomocnik” stuzacy do bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia ze
zbiornika pompowni , stal nierdzewna
Armatura

PKSDOS0VG | 1 [Podwodijna armatura dn 80, zeliwo/stal nierdzewna
Wyposazenie:

L dwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami kolnierzowymi

- dwie rury prowadzace %" ze stali nierdzewnej

L dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z otworami rewizyjnymi

- dwie zasuwy kolnierzowe z gumowanym trzpieniem

'  ksztaltki i odcinki kolnierzowe wykonane z zeliwa GG23, pozostale elementy ze stali nierdzewnej
1.4301

| zacisk do podlqczenia przewodu uziemiajqcego

L wylot zakoviczony gwintem zewngtrznym lub ksztaltkq kolnierzowq

L dwa lancuchy z szeklami do pomp

| zabezpieczenie przejscia armatury przez Sciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze stali
Wierdzewnej | gumy odporej na dzialanie substancji zawartych w sciekach

Armatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury
1307 1 [Przedtuzenie armatury podwojnej dn 80, zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m (podziat co 0,50 m)
XR1491 1 [Uchwyt rury prowadzacej do KSK 15-25
[Polaczenie kelnierzowe (PN10)
[R15819 1 [Kréciec wylotowy zeliwny PN10, kolnierzowy, dn 80780
Pompy
'YOONS81 2 |Pompa z wirnikiem otwartym N F 50-220/042 YLG-170, N= 4,20 kW
766272 3 |1 mb laficucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymalosci do 100kg wykonany ze
istali nierdzewnej

]Mikropmcesorowe sterowniki hydrostatyczne




Y2350 1 M)N/S elektroniczny sterownik hydrostatyczny do zabudowy, dla dwoch pomp do 5,0 kW

Wyposazenie:
- obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54
L hydrostatyczny przetwomik cisnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajacego sygnal (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanalowym)
L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresiel - 25 A
L zacisk do podlaczenia sygnalizatora $wietinego awarii 230 V
L zintergowany brzeczyk awaryjny
- wolny styk, zalgezany przy wystqpieniy awarii
Funkcje sterownika:
_ przelacznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne
- naprzemienna praca pomp
L jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i
MDN/30 w postaci dodatkowego modulu)
L praycisk do anulowania sygnatu o stanie awaryjnym
L swietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii
lpompy, przekroczeniu poziomu awaryjnego Sciekéw w pompowni
_ zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylacznik bimetalowy)
_ kontrola pracy pompy za pomocq ukiadu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na
pewngtrz
 regulacja przedtuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund lub 1 - 10 minut
L wymuszona krétkotrwale zalqczenie pompy podczas diuzszych przerw w pracy
- mozliwosé podiaczenia modutu akumulatorowego, do podtrzymania funkcji kontrolnych sterownika
. mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, 4. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
iperomierza, cyfrowego wskaznika poziomu Sciekéw, dodatkowego kompresora wzmacniajqcego
i poziomu Sciekéw
Pomiar poziomu Sciekéw odbywa si¢ przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia
L zakres dzialania —do 1.00 m
L wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0 m
Dane techniczne:
- napigcie robocze 400V/50 Hz
- napiecie sterowania 24V, 230V/50Hz/34
_ temperatura otoczenia ~20°C - +60°C
L obudowa — wysokoudarowy polistyrol
Usiemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajqcego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z
armaturq w zbiorniku pompowni
Zestaw montazowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekow, zaslepka rury ostonowej o Srednicy
100 mm PCV z otworami na przewody, 10 m wezyka pneumatycznego

-

{Dodatki do sterownikéw elektronicznych - do zamontowania w sterowniku

niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym

Y23600 1 E(ompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnat o poziomie $ciekow w zbiomiku
ub jednokanalowym) 230 V/50 Hz

Y2510 2 [Licznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowe;j sterownika.
Zakres pomiaru — 99999,99 h ; Napiecie pracy 230 VAC
Wymiary — HxBxT: 28x53x43 mm

Y2530 2 |Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika

' Bezposredni pomiar wartosci natetenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0 — 254 ; Przecigzenie do 504
Wymiary: HxBxT: 48x48x43 mm ;

Dodatki do sterownikéw elektronicznych - zewngtrzn

IXY2590 1 [Grzalka elektryczna z termostatem 20 W

zafy sterownicze z fundamentem PE

Y3200 1 [Szafa sterownicza wolnostojaca typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605 1 [Zamek pojedynczy do szafki

Dodatki do szafy sterowniczej ~ do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580 1 [Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V
Obudowa wodoszezelna, klasa zabezpieczenia IP63
XY2618 1 [Wylacznik roznicowo-pradowy 40/0,5A

Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP54

SE2619 1  [Czujnik kontroli zaniku i asymetrii faz

XY2645 1 |Gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego o obcigzeniu do 4,0 kW




Specyfikacja elementéw pompowni dla zabudowai palacowych
Pompownia Variant V-2-10-050-N91-MDN/S

Indeks Dosé Wyszezegolnienie
iorniki
PAKSK10F 1 ompletny zbiornik KSK10F ( ze stopa ) wykonany z betonu Zbrojonego B45 He=2700mm
[Pokrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)
188013 1 [Wiaz kL. B 125 o $rednicy 610 mm, wys. 125 mm, nofno$¢ 12,5 tony, bez otwor6w wentylacyjnych
Otwory doplywowe, PCV
R1110 1 |Otwor doplywowy dla przewodu dn 160 PCV, wyposazony w dwie uszezelki gumowe
Drabinki ze stali nierdzewnej
76510 1 |Drabinka o dlugosci 1890 mm, stal nierdzewna
76580 1 [Ochwyt do drabinki tzw. "pomocnik” shuzacy do bezpiecznego wechodzenia i wychodzenia ze zbiornika
whi , stal nierdzewna
Armatura
XADOS010F 1 iKompletna armatura dn 50 dia dwéch pomp zamontowana w zbiorniku zelbetowym PAKSK10F
Wyposazenie zamontowane w zbiorniku pompowni :
| dwie uniwersalne 2eliwne stopy sprzegajqce z uchwytami kolnierzowymi dn 50
L dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzewnej
. zasuwa kolnierzowa z gumowanym trzpieniem dn 50
. dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe dn 50 z otworami rewizyjnymi
| Jesztatti i odcinki kotnierzowe dn 50 z zeliwva GGGA40 a w tym trojnik zeliwny kolnierzowy z motliwosciq
przylaczenia zaworu napowietrzajqco-odpowietrzajacego ub zlqczki do phukania
L wylot zakonczony gwintem zewnetrznym 2"
L zacisk do podiqczenia przewodu uziemiajgcego
L dwa taricuchy z szeklami do pomp
. zabezpieczenie preejicia armatury przez Sciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze stali nierdzewnej i
my odpornej na dziatanie substancji zawartych w Sciekach
E:mamra jest sprawdzona przy cinieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.
Dodatki do armatury dn 50
IXR1481 1 [Uchwyt rury prowadzacej do KSK 10
77513 1 [Zaczka skretna Plasson'a dn 50/da = 63 mm
{Pompy
[YOONS1 2 |Pompa zatapialna Amarex N 8 50-170/012 YLG-138, Ns = 1,90 kW/380V
766272 6 1mblaﬁcuchaﬁ4mmdowciaganiaiopuszczaniapompowyhzymaloécidoIOOkgwykonanyzestali
nierdzewnej
[Mikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne
Y2350 1 [MDN/5 elektroniczny sterownik praca dwoch pomp w wersji Ex o mocy do 5,0 kW, rozruch bezposredni

WyposaZenie:

L obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

L hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mozliwociq zamontowania dodatkowego kompresora, wzmacniajqcego
lsygnat (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym lub
vednokanatowym)

. elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 37 A

. zacisk do podiaczenia sygnalizatora $wietlnego awarii 230 V- zintegrowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalgczany przy wystqpieniu awarii

Funkcje sterownika:

L przelqcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylqczone/sterowanie automatyczne

L naprzemienna praca pomp )

| jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i MDN/30 w postaci
llodatkowego modutu)

L przycisk do anulowania sygnatu o stanie awarynym

. swietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii pompy,
meekmczeniu poziomu awaryjnego Sciekéw w pompowni

L zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylqcznik bimetalowy}

. kontrola pracy pompy za pomocq wiladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na zewngirz

_ regulacja przediuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0— 100 sekund lub 1 - 10 minut

| wymuszona krothotrwate zataczenie pompy podczas dtuZszych przerw w pracy

_ mozliwosé podiqezenia modutu akumulatorowego, do podirzymania funkcji kontrolnych sterownika

| nosliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, 4. licznika godzin pracy pompy, woltomierza, amperomierza,
cyfrowego wskatnika poziomu Sciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajqcego sygnat poziomu Sciekow

Pomiar poziomu iciekow odbywa sie przy pomocy hydrostatycznego preetwornika cisnienia
. zakres dzialania—do 1.00m
- wymagane dodatiowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzef 10.0m

Dane techniczne:




napiecie robocze 400V/50 Hz

napigcie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

temperatura otoczenia—20°C - +60°C

obudowa — wysokoudarowy polistyrol

riemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajacego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z armaturq w
biorniku pompowni

— 1 hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekow, zaslepka rury ostonowej o srednicy 100 mm PCV'z

[Dodatki do sterownikéw elektronicznych - do zamontowania w sterownikn

Y23600

ompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie $ciekéw w zbiomiku
niezbedny dla dhuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym lub
jednokanatowym) 230 V/50 Hz

Y2510

[icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika.
es pomiaru— 99999,99 h

apigcie pracy 230 VAC

rymiary — HxBxT: 28x33x45 mm

Y2530

omierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
ezposredni pomiar wartoici natezenia pradu pobieranego przez silnik pompy
akres pomiarowy — 0 — 254
rzeciqzenie do 504
'ymiary: HxBxT: 48x48x45 mm

zafa sterownicza

Y3200

Szafa sterownicza wolnostojaca z fundamentem wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605

7 amek pojedynczy do szafki

IDodatki do sterownikéw elekironicznych - zewngtrzne

XY2590

Grzalka elektryczna 20 W z termostatem
Grzejnik w postaci profilu aluminiowego o wymiarach:
HxBxT: 65x70x30 mm
Wyposazony w uchwyt do mocowania na szymie 35 mm wg DIN EN 50022
apiecie pracy — AC/DC 140— 250 V, maks. 265 V
zestawie przewdd zasilajacy 2 x 0,75 mnt o dlugosci 0,50 m

[Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elekironiczny)

IXY2580

Pulsacyjny sygnalizator swietlny awarii, 230 V
Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65

XY2618

Wylacznik roznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
[Elasa zabezpieczenia IP54

SE2619

Czujnik kontroli zaniku 1 asymetrii faz

IXY2645

Gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego o obciazeniu do 4,0 kW




Specyfikacja elementéw pompowni dla budynku przy ul. Glownej 12 w Samotworze
Pompownia Variant V-2-10-050-N91-MDN/5S

Indeks Tosé Wyszczegoinienie
forniki

PAKSK10F 1 letny zbiomik KSK10F ( ze stopa ) wykonany z betonu zbrojonego B45 He = 2200mm
[Pokrywy standartowe (pozostale wg odrgbnej specyfikacji)

58013 1 [Wiaz ki B 125 o érednicy 610 mm, wys. 125 mm, no$no$¢ 12,5 tony, bez otworéw wentylacyjnych
Otwory doplywowe, PCV

R1110 1 [Otwér doplywowy dla przewodu dn 160 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe
Drabinki ze stali nierdzewnej

76505 1 [Drabinka o dlugosci 1430 mm, stal nierdzewna

76580 1 [Uchwyt do drabinki tzw. "pomocnik” shuzacy do bezpiecznego wchodzenia 1 wychodzenia ze
Zbiornika pompowni , stal nierdzewna
Armatura

XADO5010F 1 IKompletna armatura dn 50 dla dwéch pomp zamontowana w zbiorniku zelbetowym PAKSKI10F

Wyposazenie zamontowane w zbiorniku pompowni

| dwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami kotnierzowymi dn 50

_ dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzewnej

L zasuwa kolnierzowa z gumowanym trzpieniem dn 50

- dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe dn 50 z otworami rewizyjnymi

| kesztaltki i odcinki kotnierzowe dn 50 z zeliwa GGG40 a w tym tréjnik 2eliwny kolnierzowy z mozliwosciq
przylaczenia zawory napowietrzajaco-odpowietrzajacego lub zlqczki do plukania

L wylot zakonczony gwintem zewnetrznym 2"

L zacisk do podiaczenia przewodu uziemiajqcego

L dwa taricuchy z szeklami do pomp

| zabezpieczenie przejicia armatury przez Sciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze stali
nierdzewnej i gumy odpornej na dzialanie substancji zawartych w $ciekach

Armatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

iDodatki do armatury dn 50
XR1481 1 [Uchwyt rury prowadzacej do KSK 10
77513 1 7ka skretna Plasson'a dn 50/da = 63 mm
ompy
'YOON91 2 [Pompa zatapialna Amarex N S 50-170/012 YLG-138, Ns = 1,90 kW/380V
766272 6 [l mb lancucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymatosci do 100kg wykonany ze
Istali nierdzewnej
[Mikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne
Y2350 1 IMDN/5 elektroniczny sterownik praca dwoch pomp w wersji Ex o mocy do 5,0 kW, rozruch
bezposredni
Wyposazenie:

| obudowa z tworzywa, stopien: zabezpieczenia IP54

L hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
acniajacego sygnat (niezbedny dla dfuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z

mildem otwartym lub jednokanalowym)

L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3~ 7 A

| zacisk do podiqczenia sygnalizatora swietlnego awarii 230 V- zintegrowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalqczany przy wystqpieniu awarii

Funkcje sterownika:

L przelqcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylqczone/sterowanie automatyczne

L naprzemienna praca pomp

. jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i MDN/30 w
ostaci dodatkowego moduly)

- przycisk do anulowania sygnate o stanie awaryjnym

| swietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii pompy,
irzekroczeniu poziomu awaryjnego sciekow w pompowni

| zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylacznik bimetalowy)

. kontrola pracy pompy za pomocq ukladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na zewnaqtrz
. regulacja przedluzenia czasu pracy pompy w zakresie 0— 100 sekund lub 1 - 10 minut

L swymuszona kréthotrwale zalqczenie pompy podczas dluzszych przerw w pracy

. mozliwosé podiaczenia modulu akumulatorowego, do podtrzymania furkeji kontrolnych sterownika

| mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, 1. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskatnika poziomu sciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajacego sygnat

i oziomu Sciekow
g Pomiar poziomu Sciekow odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia

. zakres dzialania—do 1.00 m




wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0 m

ane techniczne:

napiecie robocze 400V/50 Hz

napigcie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

temperatura otoczenia -20°C - +60°C

obudowa — wysokoudarowy polistyrol

t Iziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajgcego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z armaturg
zbiorniku pompowni

staw montatowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu iciekow, zaslepka rury oslonowej o Srednicy 1 00 mm

CV z otworami na przewody, 10 m wetyka pneumatycznego

Il)odatki do sterownikow elekironicznych - do zamontowania w sterowniku

'Y23600

oy

do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnat o pozmm1e sciek6w w zbiomiku
niezbedny dla diuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym|

ub jednokanalowym) 230 V/50 Hz

Y2510

es pomiaru — 99999,99 h

ecie pracy 230 VAC

icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika,
api
Wymiary — HxBxT: 28x53x45 mm

Y2530

Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Bezposredni pomiar wartosci natgZenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0 — 254

Przeciqzenie do 504

\Wymiary: HxBxT: 48x48x45 mm

|Szafa sterownicza

Y3200

Szafa sterownicza wolnostojaca z fundamentem wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605

7amek pojedynczy do szafki

iDodatki do sterownikow elektronicznych - zewnetrzne

XY2590

Grzalka elektryczna 20 W z termostatem

Grzejnik w postaci profilu aluminiowego o wymiarach:

HxBxT: 65x70x50 mm
yposatony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 50022
apiecie pracy — AC/DC 140 — 250 V, maks. 265 V

W zestawie przewod zasilajacy 2x 0,75 mnt’ o dhugosci 0,50 m

[Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

 [KY2580

Pulsacyjny sygnalizator swietlny awarii, 230 V

Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65

XY2618

Wylacznik roznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP54

SE2619

ICzujnik kontroli zaniku i asymetrii faz

XY2645

Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego o obciazenin do 4,0 kW




Specyfikacja elementéw wyposazenia pompowni przydomowych dla nastepujacych posesji:
Gléwna 2, Glowna 4, Gtéwna 6, Gtéwna 7, Glowna 5, Gléwna 3, Glowna 1.
Pompownia Variant VPE-1-08-050-N02-MEN/5

Indeks

Hosé

Wyszczegélnienie

Zbiorniki

XPAKSOST/T

7biornik z PE typ KSO8SP glgboki

Dane techniczne i wyposazenie zbiornika:
Aysokosé czesci podstawowej - 2053 mm
atkowita wysokosé - 2103 mm
rednica wewnetrzna zbiornika - 800 mm
Wymiary podstawy zbiornika - 1010 x 1220 mm
Catkowity cigtar z pokrywa kl. A - 210kg
L zbiornik wyposaZony w stope przeciwwyporowq
. otwor do podlaczenia przewodu oslonowego i wentylacyjnego 110 PCV
. dwa otwory doplywowy - 160 mm PCV

[Kregi wyrdwnawcze

59002

etonowy pierscieh wyrownawczy 625/100-N pod pokrywe

okrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

R2208

Wiaz typu lekkiego, chodnikowy kl. A o srednicy 610 mm, bez otworéw wentylacyjnych

IArmatura

XAE05008T

[Kompletna armatura dn 50 dla jednej pompy zamontowana w zbiomiku PE KSKO8T glebokim

Wyposazenie zamontowane w zbiorniku pompowni:
L uniwersalny uchwyt sprzegajacy dn 50 (trawersa)
| kotnierzowy zawdr zwrotny kulowy wraz z zasuwg z gumowanym trzpieniem dn 50, wykonane jako jeden element}
| kolana i odcinki kolnierzowe dn 50 z zeliwa GGG40

L zacisk do podiqczenia przewodu uziemiajqcego

L wylot zakorczony gwintem zewngtrznym 2"

Armatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

[Dodatki do armatury dn 50

77513

7taczka skretna Plasson'a dn 50/da = 63 mm

[Pompy

[YOONOS

ompa zatapialna Amarex N S 50-170/012 YLG-138, Ns = 1,90 kwW/380V

terownik elektronicany

Y2300

75 elektroniczny sterownik praca jednej pompy w wykonaniu normalnym lub Ex o mocy do 5,0
W, rozruch bezposredni

WyposaZenie:
. obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

. hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z moZliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora, wzmacniajacego
syenat (niezbedny dla diuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym lub
Yednokanatowym)

L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3—7 4

| zacisk do podiqczenia sygnalizatora swietlnego awarii 230V

L zintergowany brzegczyk awaryjny

L wolny styk, zalqczany przy wystqpieniu awarii

Funkcie sterawnika:

L przelqcznik sterowania praca pompy - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne

L przycisk do anulowania sygnatu o stanie awaryjnym

. $wietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiaczeniu zasilania, pracy pompy, awarii pompy,
przekroczeniu poziont awaryjnego Sciekow w pompowni

| zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylqcznik bimetalowy)

_ kontrola pracy pompy za pomocq ukladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na zewnqtrz
. regulacja przedtuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0— 100 sekund lub 1 - 10 minut

L wymuszona krétkotrwale zalqezenie pompy podczas dbuzszych przerw w pracy

| mozliwosé podiaczenia moduly akumulatorowego, do podtrzymania funkefi Fkontrolnych sterownika

| motliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, 1. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskatnika poziomu $ciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajqcego sygnal

jomu Sciekow

Pomiar poziomu Sciekow odbywa si¢ przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia
| zakres dziatania —do 1.00 m

. wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0m

Dane techniczne:

- napiecie robocze 400V750 Hz

L napigcie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

| temperatura otoczenia —20°C - +60°C

. obudowa — wysokoudarowy polistyrol




I Iziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajqcego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z armaturq w

Staw
otworami na przewody, 10 m welyka pneumatycznego

Y23600 1 esor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie Sciekéw w zbiomiku

niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym
ub jednokanatowym) 230 V/50 Hz

Y2510 1 icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowe;j sterownika.
akres pomiary — 99999,99 h

apigcie pracy 230 VAC

rymiary — HxBxT; 28x53x45 mm

Y2530 1 ierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
ezposredni pomiar warto$ci natgzenia pradu pobieranego przez silnik pompy
es pomiarowy — 0— 254

|Szafa sterownicza

Y3200 1 [Szafa sterownicza wolnostojaca wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605 1 [Zamek pojedynczy do szafki

atki do sterownikow elektronicznych - zewnetrzne
XY2590 1 [Grzalka elektryczna 20 W z termostatern
Grzejnik w postaci profilu aluminiowego o wymiarach:
HxBxT: 65x70x50 mm
Wyposazony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 50022

apiecie pracy — AC/DC 140— 250 V, maks, 265 V

Zzestawie przewdd zasilajacy 2 x 0,75 mnt’ o diugosci 0,50 m

[Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)
XY2580 1 |Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V
Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65
XY2618 1 Wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP54
[XY2645 1 |Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotwérczego o obciazeniu do-4,0 kW
'Pompownia produkowana zgodnie z wymogami DIN EN IS0 9001, certyfikat: 08/1600/1729 oraz
08/104/1773, Ztoty Medal na Migdgynarodowych Targach Pornariskich POLEKO *99
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Specyfikacja elementéw wyposazenia pompowni przydomowych dla pozostatych posesji
podiaczonych do rurociagu RTSiSK
Pompownia Variant VPE-1-08-050-N05-MEN/5

Indeks

Hos¢

Wyszczegéinienie

Zbiorniki '

XPAKSO8T/T

Zbiornik z PE typ KS08P glgboki

Dane techniczne i wyposazenie zbiornika:

Wysokosé czesci podstawowej - 2053 mm

Calkowita wysokos$é - 2103 mm

Srednica wewnetrzna zbiornika - 800 mm

Wymiary podstawy zbiornika - 1010 x 1220 mm

Catkowity cigzar z pokrywa kl. A - 210 kg

- zbiornik wyposaZony w stope przeciwwyporowq

_ otwor do podiaczenia przewodu ostonowego i wentylacyfnego 110 PCV
L dwa otwory doplywowy - 160 mm PCV

Kregi wyrownawcze

50002

Betonowy piericien wyrownawczy 625/100-N pod pokrywe

[Pokrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

IR2208

Wiaz typu lekkiego, chodnikowy k. A o srednicy 610 mm, bez otwor6w wentylacyjnych

Armatura

[XAE05008T

|Komplema armatura dn 50 dia jednej pompy zamontowana w zbiomiku PE KSKO8T gl¢bokim

Wyposazenie zamontowane w zbiorniku pompowni:
L uniwersalny uchwyt sprzegajqcy dn 50 (trawersaj
| kotnierzowy zawor zwrotny kulowy wraz z zasuwe z gumowanym trzpieniem dn 50, wykonane jako jeden element]
_ kolana i odcinki kolnierzowe dn 50 z zeliwa GGG40

L zacisk do podlaczenia przewodu uziemiafacego

L wylot zakonczony gwintem zewnetrznym 27

rmatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury dn 50

77513

7aczka skretna Plasson'a dn 50/da = 63 mm

ompy

[YOONO8

Pompa zatapialna Amarex N S 50-170/022 YLG-160, Ns = 2,30 kW/380V

terownik elektroniczny

Y2300

/5 elektroniczny sterownik praca jednej pompy w wykonaniu normalnym lub Ex o mocy do 5,0
W, rozruch bezposredni

Wyposazenie:

L obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

L hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mogliwoiciq zamontowania dodatkowego kompresora, wemacmiajqcego
syenat (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym Iub
iednokanatowym)

. elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3 -7 A

L zacisk do podlqczenia sygnalizatora $wietlnego awarii 230V

L zintergowany brzeczyk awaryiny

L wolny styk, zalqczany przy wystapieniu awarii

Funkceje sterownika:

L przetqcznik sterowania praca pompy - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne

L przycisk do anulowania sygnalu o stanie awaryjnym

_ swietina sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podlaczeniu zasilania, pracy pompy, awarii pompy,
iprzekroczeniu poziomu awaryjnego Sciekéw w pompowni

_ zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylqcznik bimetalowy)

| kontrola pracy pompy za pomocy ukladu mikroprocesorowego, z mozliwoscia transmisji danych na zewngtrz
. regulacja przedhuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0— 100 sekund lub I - 10 minut

. wymuszona krotkotrwale zalqczenie pompy podczas dluzszych przerw w pracy

L mozliwodé podiqczenia modutu akumulatorowego, do podirzymania funkcji kontrolnych sterownika

| mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, ij. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskatnika poziomu ciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajgcego sygnat
oziomuy Sciekow

Pomiar poziomu iciekéw odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia

L zakres dziatania— do 1.00 m

 wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0 m

Dane techniczne:

L napiecie robocze 400V/50 Hz

- napiecie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

L temperatura otoczenia —20°C - +60°C

. obudowa — wysokoudarowy polistyrol

I Iziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajacego typu NYY-I 1x10 mm2 do polaczenia z armaturq w
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biorniku pompowni
estaw mon — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekéw, zaslepka rury oslonowej o srednicy 100 mm PCYV]
otworami na przewody, 10 m weZyka pneumatycznego

'Y23600

1 do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnat o poziomie sciekéw w zbiomiku
‘niezbedny dla dhuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym
ub jednokanalowym) 230 V/50 Hz

Y2510

[

icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika.
es aru — 99999,99 h .

apigcie pracy 230 VAC

ymiary — HxBxT: 28x53x45 mm

Y2530

ierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
ezposredni pomiar wartosci natgZenia pradu pobieranego przez silnik pompy
kres pomiarowy — 0— 254

fymiary: HxBxT: 48x48x45 mm

ISzafa sterownicza

Y3200

1 |Szafa sterownicza wolnostojaca wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605

1 [Zamek pojedynczy do szafki

Dodatki do sterownikéw elektronicznych - zewngtrzne

[X'Y2590

1  [Grzalka elektryczna 20 W z termostatem
Grzejnik w postaci prafilu aluminiowego o wymiarach:
HxBxT: 65x70x50 mm
'yposatony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 50022
apiecie pracy — AC/DC 140— 250 V, maks. 265 V'
zestawie przewdd zasilajacy 2x 0,75 mm’ o dlugosci 0,50 m

[Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580

1 [Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V
Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65

XY2618

1 [Wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP54

XY2645

1 [Gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego o obciazeniu do 4,0 kW

'"Pompownia produkowana zgodnie 7 wymogami DIN EN IS0 9001, certyfikat: 08/100/1729 oray
08/104/1773. Ztoty Medal na Migdzynarodowych Targach Poznariskich POLEKO "99
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Specyfikacja elementow wyposazenia pompowni dla nastgpujacych posesji:
Samotwor: ul. Glowna 6, dz. nr 24/1, dz. or 29/5

Skafka: ul. Eakowa 1, ul. Lakowa 1A, ul. Lakowa3, dz. nr 127.

Pompownia Variant VPE-1-08-050-N02-MEN/5

Indeks

Tlosé

Wyszczegolnienie '

Zhiorniki

XPAKSOST/T

Zbiomik z PE typ KSO8P glgboki

Dane techniczne i wyposazenie zbiornika:

Wyxoko.ié czesci podstawowey - 2053 mm

Catkowita wysokosé - 2103 mm

Srednica wewnetrzna zbiornika - 800 mm

Wymiary podstawy zbiornika - 1010 x 1220 mm

iCalkowity cigzar z pokrywq kl. A - 210 kg

L zbiornik wyposazZony w stope przeciwwyporowq

L otwor do podiaczenia przewodu ostonowego i wentylacyjnego 110 PCV
L dwa otwory doplywowy - 160 mm PCV

Kregi wyrownawcze

59002

Betonowy pierscien wyrownawczy 625/100-N pod pokrywe

Pokrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikaciji)

R2208

Wiaz typu lekkiego, chodnikowy kl. A o srednicy 610 mm, bez otworéw wentylacyjnych

[Armatura

[XAE05008T

[Kompletna armatura dn 50 dla jednej pompy zamontowana w zbiorniku PE KSKOST glebokim

Wyposazenie zamontowane w zbiorni ny ir
L uniwersalny uchwyt sprzegajacy dn 50 (frawersa)
. otnierzowy zawor zwromy kulowy wraz z zasuwq z gumowanym trzpieniem dn 50, wykonane jako jeden element]
L kolana i odcinki kolnierzowe dn 50 z zeliwa GGG40

L zacisk do podiqczenia przewodu uziemiajgcego

L wylot zakoniczony gwintem zewnetrznym 2"

Armatura jest sprawdzona przy ci$nieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

[Dodatki do armatury dn 50

77513

71aczka skretna Plasson'a dn 50/da = 63 mm

Pompy

'YOONO2

Pompa zatapialna Amarex N S 50-170/002 YLG-110, Ns = 1,30 kW/380V

[Sterownik elektroniczny

Y2300

/5 elektroniczny sterownik praca jednej pompy w wykonaniu normalnym lub Ex o mocy do 5,0
W, rozruch bezposredni

[}_Vzmsaienie:

L obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

 hydrostatyczny przetwornik ci$nienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora, wzmacniajacego
sygnal (niezbedny dla dhizszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym Iub
iednokanatowym)

L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3— 7 A

L zacisk do podlaczenia sygnalizatora swietlnego awarii 230 V

L zintergowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalqczany przy wystqpieniu awarii

Funkcje sterownika:

_ przelacznik sterowania praca pompy - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne

L przycisk do anulowania sygnalu o stanie awaryjnym

_ swietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii pompy,
przekroczeniu poziomu awaryjnego sciekow w pompowni

_ zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylacznik bimetalowy)

| kontrola pracy pompy za pomocq uklady mikroprocesorowego, z moZliwosciq transmisji danych na zewnqirz
. regulacja przediuenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund Iub 1 - 10 minut

L wymuszona krothotrwale zalqczenie pompy podczas dhuZszych przerw w pracy

| motliwosé podiqezenia modutu akumulatorowego, do podtrzymania funkcji kontrolnych sterownika

| mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, t. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
imperomierza, cyfrowego wskatnika poziomu Sciekéw, dodatkowego kompresora wzmacniajacego sygnal
iomu $ciekow

Pomiar poziomu fciekéw odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia
| zakres dziatania — do 1.00 m

. wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzef 10.0 m

Dane techniczne:

- napigcie robocze 400V/50 Hz

L napiecie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

L temperatura ofoczenia —20°C - +60°C
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obudowa — wysokoudarowy polistyrol

Uziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajgcego typu NYY-I 1x10 mm2 do polaczenia z armaturq w
biorniku pompowni

estaw mor — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekéw, zaslepka rury ostonowej o srednicy 100 mm PCV/
otworami na przewody, 10 m welyka pneumatycznego

Y23600

niezbedny dla dhuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym

E(ompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnat o poziomie Sciekoéw w zbiomiku
ub jednokanalowym) 230 V/50 Hz ,

Y2510

icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika.
kres pomiaru — 99999,99 h

apiecie pracy 230 VAC

'ymiary — HxBxT: 28x33x45 mm

Y2530

Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Bezposredni pomiar wartosci natezenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0— 254

Przeciqzenie do 504

Wymiary: HxBxT: 48x48x45 mm

iSzafa sterownicza

Y3200

Szafa sterownicza wolnostojaca wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605

7amek pojedynczy do szafki

Dodatki do sterownikow elektronicznych - zewngtrzne

XY2590

Grzatka elektryczna 20 W z termostatem

Grzepnik w postaci profilu aluminiowego o wymiarach:

HxBxT: 65x70x50 mm

Wyposatony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 50022
apigcie pracy — AC/DC 140 250 V, maks. 265 V

W zestawie przewdd zasilajacy 2x 0,75 mnt o dlugodci 0,50 m

Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580

Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V
D budowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65

XY2618

Wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x110x110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP54

XY2645

1

]Gnmzdo do podlaczenia agregatu pradotworczego o obcigzeniu do 4,0 kW

'Pompownia produkowana 7godnie z wymogami DIN EN IS0 9001, certyfikat: 08/100/1729 oraz
08/104/1773. Zioty Medal na Migdzynarodowych Targach Pornaiiskich POLEKO *99

Dla przepompowni w Samotworze do dz. nr 30 pompownia Variant VPE-1-08-050-N02-
MEN/5 z pompa Amarex NS 50-170/012 YLG-138, Ns=1,9kW/380V
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17.2 Obliczenia hydrauliczne
1. Schemat kanalizacji.
2. Dane do obliczen hydraulicznych.

3. Obliczenia hydrauliczne.

]
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Katy Wroctawskie Strona1/2
Firma
Uwaga naPompownia PSK1 Skatka
Data09.10.RRRR
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestosé 1000 kg/m3
Lepkosc 1,56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeplyw 71 s
Wysoko$¢ geom. - réznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktérego tloczona jest ciecz i poziome 10,4 m
Straty w systemie ocznym Hv,d 16,55 m
Strat catkowite 16,55 m
Catkowita wysoko$é geometryczna 10,4 m
Calkowita wysokos$¢ podnoszenia 26,95 m




s

Katy Wroctawskie Strona2/2
Firma
Uwaga naPompownia PSK1 Skatka
Data09.10.RRRR
Straty po stronie tlocznej Hv,d1
Przeplyw 71 1is
Rurociagi 16,2 m
llosé Dlugo$({ Nazwa Predko$¢ przeplys Chropowato$é rury mm Cisnienie strat m
1 5 Stal - DN 80 1,41 0,1 0,15
1 1568 | PEHD PN 6 (110x97.4) 0,953 0,04 16
Zawory adcinajace 0,05084 m
llosé DN Nazwa Utwérz Wspdlczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Klapa DN 80 nieznany 0,5 0,0508
Zawory zwrotne 0,183 m
llosé DN Nazwa Utwérz Wspolczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zawor klapowy zwrotny DN 80 nieznany 1.8 0,183
Kolana 0,165 m
llosé DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowato$¢ rury mm Cisnienie strat m
1 80 80 90 0,1 0,055
1 80 80 90 0,1 0,055
1 80 80 20 0,1 0,055

Calkowite straty w systemie flocznym

16,55 m




Katy Wroctawskie Strona1/2

Firma

Uwaga naPompownia PS1 Samotwor

Data09.10.RRRR
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestosé 1000 kg/m3
Lepkosé 1,56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeplyw 4,25 ils
Wysokosé geom. - roznica miedzy poziomem cieczy w zbiomiku do ktérego toczona jest ciecz i poziome | 9 m
Straty w systemie ttocznym Hv,d 24,11 m
Strat caltkowite 24,11 m
Catkowita wysoko$¢ geometryczna 9 m
Calkowita wysoko$¢é podnoszenia 33,11 m




Katy Wroctawskie Strona2/2
Firma
Uwaga naPompownia PS1 Samotwor
Data09.10.RRRR
Straty po stronie tlocznej Hv,d1
Przeplyw 4,25\is
Rurociagi 24m
llos¢ Dlugo${ Nazwa Predko$¢ przepiyy Chropowato$¢ rury mm Ciénienie strat m
1 2242 | PEHD PN 6 (90x79.8) 0,85 0,04 23,9
1 5 Stal - DN 80 0,846 0,1 0,0572
Zawory odcinajgce 0,01822 m
llosé DN Nazwa Utwoérz Wspblczynnik strat Ciénienie strat m
1 80 Kiapa DN 80 niezhany 0,5 0,0182
Zawory zwrotne 0,06559 m
liosé DN Nazwa Utwoérz Wspbtczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zawor klapowy zwrotny DN 80 nieznany 1.8 0,0656
Kolana 0,0641 m
liogé DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowatos$¢ rury mm Cisnienie stratm
1 80 80 90 0.1 0,0214
1 80 80 90 0,1 0,0214
1 80 80 20 0,1 0,0214

Catkowite straty w systemie ttocznym

2411 m
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K2563:52/04
Forderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal
Kugeldurchgang/Free passage/Passage intégral 40,0 mm
Passaggio libero/Kogeldoorgang/Paso libre 40,0 mm

Kennlinien nach 1SO 9906-2A. Sie entsprechen der effektiven Motordrehzahl.
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Amarex® N

Amarex N S 50 - 170 2900 1 / min
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Charakterystyki zgodne z 1ISO 9906-2A. Odpowiadaja efektywnej predkosci obrotowej siinika




Amarex® N

AmarexN S 50-170 2900 1 / min

Ksztalt wimika ] Swobodny przelot: 10 mm

&
S

Amarex N 8 50-170/ ... 50 Hz - 3~ 400V 2900 1/min
Wirnik Amarex N |Zapotrz. mocy | Moc nominal- | Prad znamion. | Prad rozruchu | Temp. medium Waga Nrident.

Nr. S 50-170/.... Py (kWi Pa kW] iy [A] 1a {A] 1 °C3 fkal

. ] 002 ULG 1,75 1,3 3.56 20 55 45 38 100 001
100 ... | 002 YLG 1,75 1,3 3,56 20 40 45 38 100 002

../ 002 WLG 1,75 1,3 3,56 20 80 45

.. [ 002 ULG 1,75 1,3 3.56 20 55 45 39 100 003
110 ... ;] 002 YLG 1,75 1,3 3.56 20 40 45 38 100004

. | 002 WLG 1,75 1,3 3,56 20 80 45

... ] 012 ULG 2.8 1,8 4.5 20 55 46 39 100 005
120 .../ 012YLG 2.6 1,9 4.5 20 40 46 39 100 006

- 012 WLG 256 1.9 4.5 20 60 46

... 012 ULG 2,6 1.8 4.5 20 55 46 39 100 007
130 o [ 012 YLG 2,6 1.9 4,5 20 40 46 39 100 008

.. i 012 WLG 26 1,8 4.5 20 80 46

. /012 ULG 26 1.9 4.5 20 55 46 39 100009
138 ;012 YLG 2,6 1.9 4,5 20 40 4B 39 100 01G

.../ 012 WLG 26 1.9 4.5 20 80 46

../ 022ULG 3,06 2.3 51 20 55 47 39 100011
145 ... [ 022 YLG 3,06 2,3 5.1 20 40 47 33 100 012

o | 022 WLG 3,06 2.3 51 20 60 47

... | 022 ULG 3,06 2,3 5.1 20 55 47 39 100013
153 . | 022 YLG 3,08 2,3 5.1 20 40 47 39 100014

.. ] 022 WLG 3,06 2.3 51 20 60 47

-/ 022 ULG 3,06 23 5,1 20 &85 47 39 100015
160 .../ 022 YLG 3,06 23 5,1 20 40 47 38 100 016

-/ 022 WLG 3,08 23 5,1 20 B0 47
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18. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

18.1 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych w Samotworze

18.2 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych w Skatce

18.3 Zestawienie studzienek odwodnieniowych na rurociagach
ttocznych

18.4 Zestawienie przylaczy grawitacyjnych w Samotworze

18.5 Zestawienie przytaczy cisnieniowych w Samotworze

18.6 Podsumowanie - zestawienie przytaczy kanalizacyjnych,
studzienek na posesjach i przepompowni przydomowych w
Samotworze

18.7 Zestawienie przylaczy grawitacyjnych w Skalce

18.8 Zestawienie przylaczy cisnieniowych w Skalce

o 18.9 Podsumowanie - zestawienie przytaczy kanalizacyjnych,

‘ studzienek na posesjach i przepompowni przydomowych w Skatce

18.10Zestawienie ksztaltek 1 armatury

Podane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ urzadzeniami i
materialami dowolnego producenta. Materialy i urzadzenia zamienne musza spelnia¢
wymogi przedstawione w projekcie i by¢ podobne;j klasy.
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18.1 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH W SAMOTWORZE

Omaczenia:
Rt - rzedna terenu,
Rw=Rwl - rzedna wylotu i wlotu kanahu,
Rwd ~ rzedna wlotu przykanalika lub doplyw,
Dwd — $rednica przykanalika lub doplywu,
wil, wl2 - oznaczenie przykanalika lub doplywu.
o — oznaczenie kata wlotu kanatu.
ad — oznaczenie katow doplywow i przykanalika.
‘Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KS1
Nr Typ |Srednica
Lp{ studni Rt Rw=Rwl] Rwd |[Rwd-Rw| « ad Dwd |H=Rt-Rw|wlazu| studni | Rodzaj studni
mnpm |mnpm | mnpm m ° ° mm m mm
1 S81 123,20 120,06 120,08] 0,00 270 138 200 314/ D 1000 polaczeniowa
2| 8814 124,00 120,26 - - 195 - - 374 D 600 przeplywowa
3| ss15| 12360 12045 12220 180 | 96 200 315 A | 1000 |PeRywowa,
1,75 spadowa
4 | 8816 122,20 120,72 - - 159 - - 1,481 A 600 przepltywowa
5 | §817 122,70 120,76 120,76] 0,00 90 262 200 184 D 1000 | polaczeniowa
6 | 8819 123,00 120,82 - - 268 - - 218] D 600 przeptywowa
7 | 8820 123,34 120,94 120,88] 0,04 173 266 160 2401 D 600 przeplywowa
8 | Ss21 123,23 121,10 - - 178 - - 213} D 600 przeplywowa
122,10} 0,76 104 160 polaczeniowa,
g | 8822 123,85 121,34 2138|004 186 570 160 2,51 D 600 spadowa
10| ss23 | 12450 12208 12259 056 | 183 | 270 63 247 D | 1200 |PrEePiywowa,
rozprezna
111 5526 125,00 122,56 122,56 0,00 171 259 200 2441 D 1000 polaczeniowa
12 ] 8829 125,30 122,86 - ~ 168 - - 244] D 600 przeplywowa
13| S830 126,00 123,53 - - 166 - - 2471 D 600 przeptywowa
141 SS831 126,40 124,03 124,731 0,70 172 20 160 2371 D 600 przeplywowa
125,40f 0,50 90 160 .
16| 8832 126,90 124,90 154.90] 0,00 180 570 >00 2001 D 1000 potaczeniowa
16| 8833 127,50 125,70 - - 180 - - 1,80f D 600 przeptywowa
17| ss34 | 127.80] 12582] 12620] 038 | 145 | 162 63 198 D 1200 | PrZeplywows,
rozprezna
18| S$S35 127,90 125,90 125,90 0,00 180 90 200 200, D 600 polaczeniowa
19| 8837 128,10 126,15 126,19} 0,04 174 90 160 1,85 D 600 polaczeniowa
20| S838 128,30 126,22 - - 172 - - 208 D 600 przeplywowa
21 ] S838 128,50 126,37 126,41 0,04 181 90 160 213} D 600 polaczeniowa |
22| 8540 128,50 126,60 12664] 0,04 180 90 160 190f D 1000 | polaczeniowa




Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KS1.1

Nr Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw| « ad Dwd |H=Rt-Rw|wlazu| studni }Rodzaj studni
mnpm. |mnpm | mnp.um. m ° ° mm m mm

23] SS82 123,60 120,43 122,20 1,77 108 197 160 3171 D 600 przeplywowa

24| sS3 122,50] 120,55 - -[ 253 . - " 195] D 600 | przeplywowa

251 SS4 122,60 120,80 120,84 0,04] 180 270 160 180f D 600 polaczeniowa

26{ SS5 122,80 121,28 121,32 0,04] 180 270 160 162 D 1000 | polaczeniowa

27 ] SS6 123,001 121,50 121,54 0,04] 180 276 160 150] D 600 polaczeniowa

28] 887 123,80 121,75 121,79 0,04 180 270 160 205 D 600 polaczeniowa

29| SS8 124,00 122,00 122,04 0,04] 180 270 160 2000 D 600 polaczeniowa

30} SS9 123,80 122,12 122,16 0,04f 191 270 160 168 D 1000 | potaczeniowa

31| S810 124,30 122,40 122,44 0,04 180 270 160 190 D 600 potaczeniowa

32 SS11 124,50 122,70 - -] 233 - - 180} D 600 przeplywowa

123,00 0,04 118 160 .
33| 8812 124,80] 12296 123,00 0.04 230 140 160 184] D 1200 | polaczeniowa
34| SS13 125,20 123,40 123,44 0,04 - 90 160 180f D 600 polgczeniowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL,  KS1.3; KS1.4; KS1.6; KS1.7
Nr Typ |Srednica
Lp { studni Rt Rw=Rwi{ Rwd |Rwd-Rw| a ad Dwd |H=Rt-Rw|wlazu| studni | Rodzaj studni
mMnpm. |mnpm | mnpm m ° ° mm m mm

35| §818 122,60 121,04 121,08 0,04 - 90 160 156 D 600 przeplywowa

36| 8524 125,30 : ggg - -l 174 - - 250 D 600 spadowa

37| 8825 129,00 127,50 127,54 0,04] 180 90 160 150 D 600 polaczeniowa

38 S827 124,60 122,61 - -1 217 - - 1,99 D 600 przeplywowa
] 39] ss28 124,00 122,80 122,84 0,04 - 80 160 1,200 D 600 przeplywowa

126,34 004 _ | 109 160 :
40| SS536 128,00} 126,30 126.34 0.04 598 160 1,70 600 polaczeniowa

Do kosztorysu studzienek doliczyé: 15 sztuk ksztattek PCV @200




18.2 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH W SKALCE

Omaczenia:
Rt - rzgdna terenu,
Rw=Rwl - rzedna wylotu i wlotu kanahu,
Rwd — rzedna wlotu przykanalika lub doplywu,
Dwd — $rednica przykanalika lub doptywu,
wil, wl2  — oznaczenie przykanalika lub doplywu.
a — oznaczenie kata wiotu kanatu.
ad — oznaczenie katow doplywow i przykanalika.
‘Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KSK1
Nr Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwlj] Rwd |Rwd-Rw| a ad | Dwd | H=Rt-Rw|wlazu] studni | Rodzaj studni
mnpm | mnpm | mnpm m ° ° mm m mm
1 SK1 124,80 123,28 - - 90 - - 1,52 D 600 przepltywowa
2| ska | 12480 12333] 12347| 014 | 148 | 265 | 63 147 D | 1200 |Potaczeniowa,
rozprezna
3 | SK3 125,20 123,52 - - 238 - - 168 D 600 przeplywowa
4 | SK4 125,50 123,60 123,64 0,04 193 | 106 160 1,90 A 600 polaczeniowa
5 | SK5 126,00 124,17 - - 209 - - 183 A 600 przeplywowa
6 | SK6 126,00 124,20 124,70 0,50 152 | 180 63 180 A 600 przeplywowa
7| skr | 12620 12445 4 - 200 - | %, 175| A | 1200 |PoRczeniowa,
rozprezna
8 | SK8 126,50 124,67 125,30 0,63 180 96 160 1,83f A 1000 przeptywowa
9 | SK9 126,70 124,82 - - 166 - - 1,88 A 600 przeplywowa
10 | SK10 126,80 124,96 12496] 0,00 90 238 200 1,84 A 600 polaczeniowa
125,501 0,50 180 160 potaczeniowa,
11 | SK11 126,90 125,00 12553 053 270 190 10~ 1,901 D 1200 rozprezna
12 ] SK12 127,00 125,04 - - 174 - - 1,06f D 600 przeplywowa
13 | SK13 127,10 125,25 125291 0,04 183 80 160 1,85) D 600 polaczeniowa
14 | SK14 127,40 125,70 - - 183 - - 1,70, D 600 przeptywowa
15| SK16 127,90 126,00 - - 184 - - 190 D 600 przeplywowa
127,10] 0,30 270 63 potaczeniowa,
16 | SK16 128,60 126,80 12684] 004 180 0 160 1,80] D 1200 rozprezna
17 | SK17 129,10 127,50 127,54] 0,04 180 S0 160 160f D 600 przeplywowa
18| sk18| 130,80] 12920 12925/ 005 | 0 | 206 | 110, 160] D | 1200 |PoRaczeniowa,
rozprezna
19 | SK19 131,70 130,00 130,04] 0,04 180 90 160 1,700 D 600 polaczeniowa
Do kosztorysu studzienek doliczy¢: 10 sztuk ksztattek PCV 200




18.3 ZESTAWIENIE STUDZIENEK ODWODNIENIOWYCH NA

RUROCIAGACH TLOCZNYCH
Oz. Rzedna | Rzedna Srednica | Typ Rodzai
Lp |Rurociagu| Rt wiotu dna |H=Rt-Rw| studni | wlazu stu"dzadnij
mnpm. | monpm | mnpm m mm

T | mreo |__12250] 121,21 120,70 1,80] 1000 A | Slepa
2 124,40 122,00 121,50 2,90] 1000 A | Slepa
3 — 124,30]  122,70] 122,20 2,10] 1000 D | Slepa
4 125,00]  123,39] 122,90 2.10] 1000 A | Slepa




Wykaz przylgczy i studzienek rewizyjnych ~ KANAL KS1.1
Przylacza kanalizacyjne Studzienki na posesjach
L | Adres lub M’?Scc:e Lg i |Lrochr.| Rd | Rdss }}::s-é Rt | Rds | H | W |Skzyzowania| .
P| or dziatki p’zzﬁz i kolizje 48
2200 | @160 | %o m m m m m m m| -
np.m. | npm np.m | npm.
17 {dz. nr 17/12]  SS2 -{ 360 15 20,0] 12220] 120,43]  1,77] 124,70] 122,74] 2,0] D |gA200, wA200 -
18 {dz.nr 17/11]  Ss4 -1 40 15 [ 120,84] 120,80]  0,04] 122,70] 12090] 1.8{ D - -
19 [dz. nr 17/13]  SS5 -| 40] 15 . 12132 12128] 0,04 12280 121,31] 1,5 D - -
20 |dz.nr17/14}  8S6 -l 40] 15 - 121,54] 121,50]  0,04] 123,00] 12160] 14| D - -
21 | dz. or 17/15 T -4 40] 15 -{ 121,68 - -] 123,60f 121,80 18] D - -
22 | dz.nr 17/16] 887 - 40l 53 121,790 121,751 0,04] 123,80] 122,00] 18 D - -
23 |dz. nr 17117 T - 40f 120 -[ 121,91 - -1 12420] 12240] 18] D - -
24 |dz.or17/18]  $S8 -1 40] 40 -1 122,04] 122,00]  0,04{ 124,00] 12220 18] D - -
25 [dz.or 1719} 889 -l 40] 15 - 122,16f 122,12]  0,04] 123,80] 12222] 1.6 D - -
26 |dz. or 17/20 T -J 0] 15 -1 122,30 - - 124,00} 12237] 16] D R -
27 |dz or 17/21]  SS10 - 40] 15 [ 122.44] 122401  0,04] 12430{ 122,50] 18] D - -
28 |dz.nr 17722 T -l 40| 35 -1 122,56 - -1 124,50] 122,701 18] D - -
29 |dz.or17/23] oo 5 1ol 15 6,0] 123,001 |, g6] 0.04] 124,80] 123,17] 16| D - -
30 {dz. nr 17/24 -17100] 15 6,0] 123,00 ’ 0,04] 124,80 123,15] 16| D - -
31 |dz.nr 17/25]  SS13 -] 10,0 15 6,0] 12344 123401 0,04 125,20] 123.59] 16| D - -
111,0 38,0
Wykaz przylaczy i studzienek rewizyjnych — KANALY: KS1.3; KS1.4; KS1.6; KS1.7
Przylacza kanalizacyjne Studzienki na posesjach
Lp | Adres 1ub phély?:::e Le i [Lrochr] Ra [Rass | " | Rt | Rds | H | w |Skzyowania) ;.
nr dziatki . i kolizje
ma - 1200 2160| %o [ m m N m m ™ Im
‘ n.p.m | n.pm. npam. | npm.
32 dz.nr19/2] SSI8 - 6,0] 15 1 121.08] 121,04] 0,04] 122,60{ 121,17] 14| D - -
33 | Boczna 2a T -1 701 29 -1 121,02 - -l 122,80f 121,10] 17] A tA, w32 -
[34] Glowna5a | 8525 | - 30] 15 | -] 127,54] 127,50]  004] 129.00] 127,60] 14] A | - - |
35 dz.nr28/3 ] SS28 -1 66| 15 30| 122,84] 122.80] 0,04] 12420f 12294] 13| D - -
36 | Glowna 8 T -1 83l 15 -1 122,75 - - 12420] 12285] 14] D - -
Glowna 12a,
37 "4y ur 2872 T -l 120f 15 40| 122,70 - -| 124,60] 122,86] 1,71 D w -
38 | Polnal -] 30] 15 -] 126,34 0,04] 128,00] 126,50] 1,5 A - -
39 ] Polna3 §836 - o00] - - 126,34 12630 0,04 - IR - -
459 7,0




18.5 ZESTAWIENIE PRZYLACZY CISNIENIOWYCH W SAMOTWORZE

Oznaczenia:

Le - dhugosé przylacza cisnieniowego,

Lr.ochr - dhugos¢ rury ochronnej na przylaczu

Ro -rzedna osi polaczenia z trojnikiem na sieci

P -moc zainstalowanej pompy

S - informacja czy do budynku podlaczona jest sila
H - glebokos¢ studzienki

w - typ wlazu studzienki

YA - zasuwa zamiast przepompowni przydomowej

Wykaz przylaczy ci$nieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociagu

tlocznym RTSiSK
Przylacza cisnieniowe Przepompownie
Adves Iub przydomowe 7 Skeges _
es lu v ZyZowania )
L > 1 Le | Lrochr. Ro P S W are
P | nr dziatki i kolizje Uwagi
?1161]3 ngfl)]lPE mnpm.| kW - szt.
1 dz‘;;i:f/ Y | 12339] 23| sila | D - - -
Glowna 124
2 wietl’zidzi 9.3 4 12140f 23| - D - - -
nny
3 | dz.nr30 34,0 11,0 121,23 2,3] sila A - - przecisk-11,0
47,0 11,0
Wykaz przylaczy ci$nieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociagu
tlocznym KS1.5
. Przepompownic
Przylacza cisnieniowe oo 7
Adreslub| 1¢ | Lr.ochr. R P S W Skrzyzowania .
LP | or dzialki = > i kolizje Uwagt
@63 | D160/PE
m] (m] mnapm.| kW - szt.
1 |dz nr24/1 15,0 - 121,90¢ 2,30 sila D - wll0 -
2 Glowna 6 1,0 - 121,90} 2,30 sila D - - -
16,0
Wykaz przylaczy ci$nieniowych, przepompowni przydomowych doprowadzonych
do kanalu KS1
Przylacza cisnieniowe P;zrepompowme .
zvdomowe |
Adres lub| 1.c | Lr.ochr. :3 P S w Skrzyzowania .
LP | or dziatii - ° ikolize | U%&
@63 | G160/PE
fm] [m |M™Dpm kW - szt.
Gléwna 11, . 3m w drodze
1 dz. nr 29/5 335 5,0 126,231 1,30 sila D - - brukowej
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18.8 ZESTAWIENIE PRZYLACZY CISNIENIOWYCH W SKALCE

Oznaczenia:
Le : - dhugos¢ przylacza cisnieniowego,
Lr.ochr - dlugo$é rury ochronnej na przylaczu
Ro -1zedna osi polaczema 7 tm}ruluem na sieci
P -moc zainstalowanej pompy ;
S - informacija czy do budynku podlqczona ]est sila o
H - glebokosé studzienki '
w - typ wlazu studzienki
V4 - zasuwa zamiast przepompowni pxzydomowej
Wykaz przylaczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociggu tlocznym RTSiSK
Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe 5
Adres lubnr Ic Lr.ochr: Ro P W Skrzyzowan ;
Y i el S inikolizie | "8
263 [m] {m] mn.p.m. kW = szt.
1 ] Szkolna 28 74 - 123,48] - 2,30 sila A = wll0 -
2 dz. nr 75 8.4 = 123,97 = « -1 1/DN50 - -
3 Szkolna 26 10,7 - 12416 2,30 sila A - wll0 -
4 | Szkolna 19 2,6 12481 230 - A - - -
5] Szkolna 17 16,5 - 125,381 . 2,30 sila A - ks200 -
% 6 | Szkolna24 16,6 - 12558 230 sita | D 21, wllo0 -
o 7 | Szkolna 24a 19,2 | 12560l 54 sita D R 120""”3 -
8 dz. or 87 6,6 - 125,88 - - - 1/DN50 2t,wll0 -
9 Sdzzl_“::fig /51' 39,4 120] 12571] 230 sita D - | przecisk-12,0
. wA110,
10 dz. nr 89 43,0 - 125,71 2,30 sila A kd400 -
11 | dz nrs4n 133 1 o12566] 230 sita D - kd400 -
12 | M oooma |4 12565 - - | 1pNgo kd400 -
droga
13 | Szkolna 22 5,6 - 125,601 2,30 sila A - t -
14 | Szkolna 20 18,8 - 12548] 230 sila D - t -
15 | Szkolna 18 19,7 I 125.48] 230 sita D - 1 -
16 | Szkolna 16 1,0 - 125,291 230 sila A - - -
sila(nie
17 | Szkolna 14 5,0 A 12513 230 | podiaczona) A - - -
18 | Szkolna 12 1,6 - 124,00 2,30 - A - - -
19 | Szkolna 10 6,6 - 125,18 2.30 - A - - -
20 | Szkolna 8 47 1 12535 230 - A - - -
21 | Szkolna6 36,0 126,18 190 sila D - - -
22 | Szkolna 4 14,2 -} 127681 1,90 sita D - - -
23 | Szkolna2 31,0 - 127,991 1,90 sila A - - -
327,9 12,0
290/7,4
Wrykaz przylgczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociggu tlocznym RTSiSK1
Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe 7z
Adreslubnr[ 1. Lr.ochr. Ro P W Skrzyzowan .
P | stk S160PE s iaikolizie| U8
263 [m} Im] m n.p.m. kw - szt.
1 dz. nr 39 1,0 - 125,40 2,30 sila D - -] bruk
g% 2 dz. nr 38 31,0 - 125,401 2,30 sila D - ks150 asfalt
%;% 32,0

ot




Wykaz przylaczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociggu tlocznym RTSiSK2

Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe 7
Lp Adreslubnr| — j ¢ Lr.ochr. Ro P S w Skrzyzowan Uwasi
dzialki Z160/PE ia i kolizje agl
@63 [m] o] mn.p.m. kW - szt.
m
1 dz. nr38 1,0 - 12540] 2,30 sila D - - asfalt
dz. nr 37 9.6 - 12540] 2,30 . - A - ] -
10,6 ;
Wykaz przylaczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociagu tlocznym RTSiSK3
Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe 7
L Adreslubnr{ 1. Lr.ochr. Ro P w Skrzyzowan Uwasi
Pl dzakki s 2 i kolizi wagi
263 [m] OI60PE | n p-m kw szt 121 kolze
[m] - . - -
1 Szkolna 9 3.9 - 125,10 2,30 sila A - - -
2 dz. nr 36/1 5,7 - 125,10 - - - 1/DN50 - -
9,6
Wykaz przylaczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurociggu tlocznym RTS2
Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe s
Adres lub nr Le Lr.ochr Ro P W Skrzyzowan .
P dziatki DI6OPE S ia 1 kolizje Uwagl
263 [m) {m] mn.p.m. kw - szt.
1 Szkolna 7 30,1 - 125,85 1,90 - A - ks150 -
2 Szkolna 5 1.7 - 125,85 1,90 sila D - - -
3 dz. nr 32/2 4,0 - 128,85 - - - 1/DN50 - -
4 Szkolna 3 46,0 - 129,45 1,90 sita A - - -
5 dz. nr 3172 4,0 - 129,49 - = - 1/DN50 - -
6 Szkolna 1 1,6 - 129,51 1,90 sila A - - -
87.4
Wykaz przylaczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych i zasuw na rurcciggu tlocznym RTS1
Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe z
Adres lub nr Le Lr.ochr Ro P w Skrzyzowan .
P dzialki ey S ia 1 kolizje Uwagl
263 [m] fm] mn.p.m. kW - szt.
1 Lakowa 1A 38,0 - 125,23 1,30 - A - - -
2 | Lakowal 11,4 -1 12505] 130 - D - - -
3 Lakowa3 21.0 - 125,05 1,30 sila D - - -
70,4
Wykaz przylaczy cisnieniowych, przepompowni przydomowych doprowadzonych do kanatu KSK1
, Przylacza cisnieniowe Przepompownie przydomowe z
Adres lub nr Le Lr.ochr Ro P W Skrzyzowan .
P dziatki A S ; ia ikolizje Uwegi
263 m] m] mn.p.m. kW - SZt.
. kd350.
dz. 7 . - - > -
1 nrl2 91.0 123,50 1,30 sila A wA32, kd600
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18.10 ZESTAWIENIE KSZTALTEK
Zestawienie ksztaltek na kanale ttocznym RTSiSK

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn,
Potaczenie rur polietylen. ciSnieniowych PE za pomocg

ksztattek elektrooporowych

Trojnik fi 90/90 szt. 31
Mufa fi 90 szt.’ 160
Kolano 90° fi 90mm szt. 15
Kolano 45° fi 90mm szt. 13
tuk 60° PN10 + 2 mufy fi 90mm szt. 3
tuk 30° + 2 mufy fi 90mm szt 24
tuk 15° + 2 mufy fi 90mm szt. 20
Zasuwy komierzowe kompletne z obudowg, montowane na

rurociggach PE /zasuwa, tuleje komierzowe, uszczelki,

koinierze stalowe, Sruby, obudowa, skrzynka/

Zasuwa DN8O kpl. 3

Zestawienie ksztaltek na kanatach ttocznych: RTSiSK1,
RTSiISK2, RTSiSK3, RTS2, RTS1

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn,
Potaczenie rur polietylen. ciSnieniowych PE za pomocg

ksztaftek elektrooporowych

Tréjnik fi 63/63 szt. 10
Mufa redukcyjna fi 90/63 szt 3

Zestawienie ksztattek na kanatach grawitacyjnych w Samotworze

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.
Ksztattki PVC

Trojnik fi 200/160 szt. 14
Tréjnik fi 200/200 szt. 1

Ksztaitki PVC do polgczen ze studzienkami kanalizacyjnymi z tworzywa uwzgledniono
w czesci dotyczacej studzienek

Zestawienie ksztaltek na kanale ttocznym RTSM Skatka-Matkowice

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.
Potgczenie rur polietylen. ciSnieniowych PE za pomocg

ksztaftek elektrooporowych

Tréjnik fi 110/110 : szt. 3
Mufa fi 110 szt. 125
Kolano 80° fi 110mm szt. 10
Kolano 45° fi 110mm szt 7
tuk 30° + 2 mufy fi 110mm szt. 1
tuk 15° + 2 mufy fi 110mm szt. 7
Zasuwy komierzowe kompletne z obudowa, montowane na

rurociggach PE /zasuwa, tuleje kohnierzowe, uszczelki,

kotnierze stalowe, Sruby, obudowa, skrzynka/

Zasuwa DN100 kpl. 3
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AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL TERENOWY WE WROCLAWIU
54-610 Wroctaw ul. Minska 60

tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

Sekcja Gospodarowania Zasobem

e

(A
bt o+

SGZ-1-g-4201/ 65 /1 D 0amz Wroc%aw', dn. 21 kwietnia 2004 r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

EKORAJ
50-155 Wroctaw
ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 152W/2004 z dnia 07.04.2004 r. dotyczace

uzgodnienia projektu, opiniuje pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w
zakresie jego przebiegu przez teren dziatek wyszczegolnionych w ponizszym
zestawieniu, bedacych we wladaniu ANR OT we Wroclawiu.

Wyrazam rowniez zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania w/w

kanalizacji sanitarnej zobowigzujgc inwestora do speinienia nizej wymienionych
warunkow:

przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ uzytkownikow dziatki o majgcych
nastgpic robotach i ustali¢ z nimi warunki techniczne i termin wejécia na grunt,
wyptaci¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzgdzenia — uprawy
rolne wg cen wolnorynkowych,

po zakonczeniu robot uporzadkowad teren doprowadzajac go do stanu
zgodnego z jego przeznaczeniem,

powiadomic zainteresowane osoby i wilasciciela o zakonczeniu robdt i zejsciu
Z nieruchomosci,

uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wiasciciela dziatki,

przed wejSciem na grunt nalezy sprawdzi¢ w ewidencji gruntow lub w Agenc;ji
Nieruchomosci Rolnych czy nastgpita zmiana wiasciciela nieruchomosci-
dziatki,

Uzgodniono projekt sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez nastepujace

dziatki potozone w gminie Katy Wroctawskie:

Lp. 4 Obreb numery dzialek |
1. | Wszemilowice 57/4 §
2. i Sosnica 35/7 !
3. I Matkowice 1/21 |
4. | Romnoéow 133/4 ;
5. |  Samotwor (19/2, 17/28, 17/8 — nie dotyczy ) |
6. | Sadkow 150, 152/2 !
7. : Smolec 531/8,59/12, 59/16, 394/2, 403/1 |

( 13 nie dotyczy ) !




Jednoczes$nie wyrazam zgode na lokalizacje przepompowni $ciekow na dz. nr
57/4 obr. Wszemitowice oraz na dz. nr 1/21 obr. Matkowice wyszczegdlnionych w
ponizszym zestawieniu, zobowigzujgc inwestora przedmiotowego zadania do
speinienia n/w warunkow:

- wydzieli¢ na koszt wiasny z ponizszych dziatek powierzchnie wymagang pod
wykonanie w/w przepompowni,

- inwestor, tj. samorzad gminy, w ktdérego imieniu dziata Urzad Miasta i Gminy
w Katach Wroctawskich winien wystapi¢ z wnioskiem wraz z kompletem
dokumentow do Oddzialu Terenowego ANR we ‘Wroctawiu o nieodptatne
przekazanie wydzielonych wczesniej dzialek w my$l art. 24 ust. 5 Ustawy o
Gospodarowaniu Nieruchomosciami Rolnymi Skarbu Panstwa,

O zakonczeniu robdt nalezy zawiadomi¢ Administracije Zasobu Wilasnosci
Rolnej Skarbu Panstwa we Wroctawiu z/s na ul. MinAskiej 60. Obecnosé
przedstawiciela AZWRSP we Wroctawiu jest obowigzkowa przy protokolarnym
odbiorze terenu po wykonaniu przedmiotowej inwestycii.

Uzytkownikiem dz. nr 150, 152/2 obr. Sadkow oraz'dz. nr 59/16 obr. Smolec jest:
Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. z/s w Sadkowie

| Otrzymuja;
u Adresat
2. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroclawskie
55-080 Katy Wr. ul. Rynek-Ratusz 1
3. Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. w Sadkowie
55-080 Katy Wr. Sadkow
4. AZWRSP we Wroctawiu
54-610 Wroctaw, ul. Minska 60
5. Ala

284




Orzymujiy . LT

Wrockaw, 24-11-2003r
DWKZ W/ZA 33337041 20us

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
+.E K O R A J”
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroclaw

Dot.: uzgodnienia w zakresie ochrony zabitkow archeologicznych do projektu trasy kanalizacji sanitarnej dla
migjsconosci Keblowice. Krzeptow, Piztrzvkowice. Baranowice, Bliz. Rybnica. Smolec, Bogdaszowice, Skatka.
Samotwor. Romnow. Wszemitowice. Jurczvee, Sosnica. Sadowice. Matkowice, gm. Katy Wroctawskie (dotvezy
wylacznie wykopow ziemnych).

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: ER 304W 2003 z dnia 18-11-2003r.. wpt. 19-11-2003r.. w sprawie jak
wizej. informuje. ze akceptuje projekt ze stanowiska konserwatorskiego z nastepujacymi zastrzezeniami: planowane
wykopy zwiazane z realizacja ww. inwestycji. zlokalizowane sa na terenie stanowisk archeologicznych. ujetych w
wojewodzkim wykazie zabytkow pod numerem. 1 180-27 AZP; 512 80-27 AZP: 18/48. 80-27 AZP: 10 15 80-26 AZP:
1116 80-26 AZP. 13 66 81-27 AZP oraz w obrzbie stref .OW™ ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologicznal.
wiyznaczonmch dla  miejscowosci o metrykach  Sredniowiecznych. W bezposrednim sgsicdziwie stanowiska
archeologicznego nr 8§ 15 80-27 AZP (grodzisko poznosredniowieczne) w Smolcu. trase kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé tak. aby prace ziemne nie naruszy by zabytkowej substancji obiektu.

Obszan te podlegaja ochronie prawnej w my$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabyvtkow 1

opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. nr 162 poz. 1368 220053 r.).

W zwiazku z powszszym inwestor zobowiazany jest zastosowac sig do zalecen konserwatorskich przedstawionych

ponizej:

I Ziemne roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowe] inwest ¢ji bezwzglednie musza by ¢ prowadzone za
zezwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwarora Zabytkow.

2. Przed uzyskaniem pozwolenia budowlanezo inwestor sklada wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
ziemnsch robot budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, kidre polegaja na
przeprowadzeniu  przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora. ratowniczych badan archeologicznych
metoda wykopaliskowa na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 cytowanej ustawy. Uwolnia one teren
przeznaczons pod lokalizacje przedmiotowe) inwestycji budowlanej od archeologiczne] substancji zabythowej.
umozliniajac jednoczesna realizacje inwest ¢ji. We wniosku nalezy poda¢ oraz zalaczy ¢:

o naswaiadres wnioskodawey.

o wykas wlascicieli i uzy thkownikow terenu.

e lokalizacje zadania inwestyeyjnego w postaci zatacznika graficznego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub
1:3000)

o dokumentacje projektowa z Krotkim opisem wykopow. zakresu robot ziemnych (diugosc. szerokosc i gigbokosé
wikopow).

+  Kopie niniejszego uzgodnienia SOZ

o umowe na przeprowadzenie archeologiczrych badan wykopaliskowych. personalia i adres kierownika badan.

e lermin przeprovwadzenia badan.

3W celu rozwiniecia ustalen zawartych w punktach 1-2 nalezy kontaktowad sie z Wydziatem  Zabvtkow
Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkow O 'Wroctaw. ul. Bernardyfiska 5. tel. 343-65-01. 344-14-49.

Przystapienie do  jakichkolwick robot ziemnych budowlanych na terenie  zabyvtkowym bez zezwolenia
Wojewadzhiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow podlega sankcjom karnym okreslonym w podanej wyzej
ustawic oraz nuorom przepisdw o euzekucji $wiadczen niepienigznych zawartych w ustawie o postgpowaniu
cezekucyiny m w administracji - tekst jednolity z 1991 r. Dz. U nr 36 poz. 161. z pozn. zmianami,

Niniejsze pismo nalezy wlaczy¢ do dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Po zakonczeniu procedury przetarzowej inwestor zobowiazany jest powiadomic tut. Urzad o wytonionym
wykonawces robét inzyniers jnych, kierowniku budowy i inspektorze nadzoru. Tz

i Adresat
2 aat-ha Keblowice, Krzeptow, Pietrzykowice. Baranowice. Bliz. Rybnica. Smolec. Bogdaszowice.

Skalka. Samotwor, Romnow. Wszemitowice. Jurczyee. Sosnica. Sadowice. Malkowice. gm. Katy Wroclawskie
AP



DOLNOSLASKI ZESPOL. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

50-559 WROCLAW ul. Puszczykowska 10 tel.(071) 364-27-58
tel/fax (07 1) 336-72-89 e-mail: dzpk’a neostrada.pl
REGON 931106433 NIP 896-10-19-973

DOLNOSLASKI ZESPOL PARKOW XKRAJOBRAZOWYCH

l.dz.: DZPK WR 6633 364 04 2004 Wroctaw. dnia 14 kwietnia 2004 r,
) EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

"EKO RAJ" Wroctaw

ul. Purkyniego 1
50-1535 WROCLAW

Woodpowicdszi na Panstwa Pismo o Ldz: ER 140 W 2004 z dnia 31 marca br. dat

wphwu do D/ZPK: 01.04.br) detvezace prosby o wydanie opinit w sprawie planowune)

realizacii  kanalizacii  sanitarmei w o potnocenej  czesei  gminy  Raty  Wreclawskie

w micjsconosciach: Bogdaszowice. Skatka. Samotwor. Romnow. Matkowice. Kebtowiee.
Krzeptow. Smolee. Pictrzskowice. Rybnica. Sosnica z odphywem scickow doistagegace)
ocsvszezalni w Kazach Wroclawshich, Dolnoslaski Zespét Parkow Krajobrazows ch informuje.
ze posatywinic opiniuje przedmiotowe zalozenie w catej rozciaglosei. Obszar Giminy Kan

Wrocliwskie polozomy jest w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzyey. Naszym

zdaniem istnienic Kanalizacji sanitarngj jest niezbednym elementem infrastruktury techniczne).

Uwazamy. /¢ realizacia tego przedsigwzigeia spowoduje znaczace polepszenic nie tylko
lokalns ch warunhow 2veia mieszhancow ale przede wszysthim stanu srodowiska naturalnego.
ajego realizacia snacsnic obnizy istnicjace dzis zagrozenia - zwlaszeza zycia biologicsznego
rzeki Bystrzyey. Ninicjsza inwestycja jest jedymym mozlivim sposobem utylizach scickow
sanitarmych 7 powodu charakterystseznej dla regionu zabudowy. historyesnic wyhsstalconyeh

jednostek osadniczy che potozonej wzdluz doliny rzeczney.

/. powazaniem
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Wroclaa 21 04 20C4

ALy EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju .
50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1

Zanoo. .Z3cdnenie projektowane) trasy kanalizacj sanitarne; poinocnej czescr Gminy Katy “/roctawskie -
e‘sco 128¢ Smolec wraz z trasa Smolec - Sosnica oraz miejscowosci P.etrzykowice + Baranowice
uzgodmenie 08/03/2004).

(_IJ -
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‘Mroctaw pt 1 Maja 1-2. pisemne powiadomienie lub przestac ‘zx mform-c ~y Na nume
kontakiowe z przedstawicielami Regionu p serzy GuIiewicz - 78-1 2 Mana

: s prowaszone w rejonie zolizen 1 skrzyzowan z magistrala smat!owc:::;a Telefcr- Thalog S A
wiom, oo« 2y wanre reczme pod nadzorem przedstawiciell Regronu wymienionych « oxt 2

3 - 2vyiama wykopu dla projektowanej kanalizacyi sanidarnej nalezy zachew 22 normaty w~a cdleglos:
-.eace s rurociagu Telefonun Dialog S A L

B Jwote mazsral swoattowodowe) odkryte podczas wykonywar-a wykopow dla e skiowanysn rurociages
-3 zaT s37 At ralezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem

R : . ..<ccow kanahzacp sanitarne). w migscach s<czyzowan sprawszI < drozacst kanalizac)
ot tzea Dz, 2ze pOwyZSZe prace Inwestor wykona we whastym zakresie 1w a2mach kesito wilasnycn
czasiamcea T eiefonn Dialog S A

i}
;
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- mentu siect badz kanalizacy lub dopro».ua;‘zema do je) awsa - klorych Zrzyczyna byio
ne z ww zaleceniami wykonanie roLot . szczegceinosc w ™ gjscach < zyjnych baz
1onu} Regnon Dolny Slask Wschod Wroctaw ma prawo 22 cboazera Vykonawcy

a2 mneiszego uzgodmienia w o zataczemu przesylamy fakiurg AT na kot 132- 28
wa ziocte) netto Do ww kwoty doliczono pccatek VAT w wysco«cscr 22 7. wynikaacy z
iacych w dniu wystawienia faktur
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Wroclaw, dnia 16 kwietnia 2004r,
SP.DT.5549.095:04
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 k p. a., art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000r.. z p6ézn. zm.) oraz §3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 poz. 32 z 1986r. z pézn. zm.) postanawiam na wniosek

»EKORAJ” Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju ul. Purkyniego 1, 50 — 155 Wroclaw

z dnia 31 marca 2003r., kiéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym we Wrocltawiu w dniu 1
kwietnia 2004r. poz. 40740/04, zaopiniowac¢ pozytywnie projekt budowy kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w pasie drég powiatowych: 2020D — dz. nr 516 dr, we wsi Bogdaszowice, 2018D —
dz. nr 146, 2021D — dz or 115/2 we wsi Skalka, 2018D - dz. nr19 we wsi Malkowice, gmina
Katy Wroclawskie na nastgpujgcych warunkach:

1. Na odcinkach drog powiatowych 2020D, 2018D, 2021D projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
poprowadzi¢ zgodnie z przediozonym projektem.
Przejscia poprzeczne pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ pod katem prostym. bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskowa w stalowej rurze ochronnej. Diugos¢ rury
ochronnej ma by¢ rowna co najmniej facznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika). i rzutdw
poziomych skarp. Rure nalezy umiesci¢ na glgbokosci min. 1.2m liczac od poziomu nawierzchni
do gornej krawedzi rury. Czas trwania robot przy jednym przejSciu nie moze by¢ dluzszy niz dwa
dni.

3. Konstrukcje jezdni nalezy odbudowaé zgodnie z nastgpujacymi warunkami: wykop po wykonaniu
robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy zasypa¢ gruntem kategorii Gl o
normowym wskazniku zageszczenia, a odtwarzanie konstrukcji jezdni wykona¢ wedtug
nastepujacych zasad: mieszanka kamienna o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm. warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego gr. 13cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm.

4. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢
w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

5. Ninigjsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot. O
wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadey drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego
zafaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 roku
(Dz. U. nr 6) na jeden miesiac przed planowanymi robotami.

6. Termin, czas trwania i szczegoly realizacji robdt nalezy ustali¢ przed wydaniem zezwolenia, z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirostawicach. tel. 71-316 22 45.

7. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i obiektow nie zwigzanych z funkcjonowaniem drég
zarzadca pobiera optlate przewidziang w. w. Rozporzadzeniu Rady Ministrow.

8. Realizacja inwestycji wymaga posiadania decyzji o pozwoleniu na budowg.

9. Uzgodnienie obowiazuje na okres dwdch lat i traci swoja wazno$é w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkéw.

(39

UZASADNIENIE-
Na podstawie art. 107 § 4 w zwigzku z art. 126 k. p. a. odstgpuj¢ od uzasadnienia postanowienia.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. Zgodnie z art. 142 k. p. a. postanowienie na ktdre nie shuzy
zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji.

Otrzyvmuje: :
I. ..EKORAIJ" Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju,
ul. Purkyniego 1, 50 — 155 Wroclaw L=

Do wiadomosci:

[. Obwdd Drogowy w Mirosfawice.

2. SP/DT.

Zz:z:):r:ll)rfn‘:::;lnu tel. 344-36-41 wew . 402 j‘;‘t S{D’P‘—l’fa - U"("lcji.:/\‘[:}‘:‘c())rizg'go\];j
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA TELEKOMUNIKACIA

Pion Siecs
Wydzial Utrzymania Systemow 1 Urzadzer Dostepowych POLSKA
Dyrektor Obszaru

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: (0-1033 71) 359-55-31

fax.:(0-1033 71) 359-54-34 Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
"EKO-RAJ" Wroctaw
YW EY Ero
dnia.....’ff?...[.’.'é..f;.(...'ui.f:; ................
SKW/ZD/EG-62/MB podpis.fﬁ(—\;r&.(«. VOSACAS K 50304

Wroctaw 11 kwiecien 2004r.

»EKORAJ"
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienie przebiegu projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Bogdaszowice, Romnéw. Skatka, Samowtor gmina Katy Wroctawskie.

Uzgodnienie nr 14/04

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci we Wroctawiu uzgadnia projekt trasy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romndw, Skatka, Samowtor w zakresie zachowania
normatywnych odleglosci (zblizenia i skrzyzowania) od sieci telekomunikacyjnej TP S.A. Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spefienie nastepujacych uwarunkowan, ktére sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 3-dniowym wyprzedzeniem TP S.A. Obszar Pionu
Sieci we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Systeméw i Urzadzen Dostgpowych w Srodzie SI.
ul. Daszynskiego 6.

2.  Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie
z nommami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszaru Telekomunikacii
we Wroclawiu. W miejscach skrzyzowan nalezy zastosowac rury ochronne.

3. Miejsca zblizen i skrzyzowar, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi: Wydziat Utrzymania Systemow
Dostepowych w Srodzie SI. ul. Daszynskiego 6 tel. 317-49-18.

4. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Obszar Pionu Sieci we Wroctawiu.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 10.04.2005r.

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci Wydzial Utrzymania Systemoéw i Urzadzen
Dostepowych otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. plandw i schematow z przedmiotowego
uzgodnienia.

Sporzadzit
Mariusz Boczar

Z powazani m
Grzegorz Ertner

Z up. Dyrektora Obszaru
Pionu Sieci we Wroctawiu

Otrzymuija:
1. Adresat
2. SKW/ZD/EG a/a

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S A. Spotka Akcyjna 2 siedziba w Warszawie przy ulicy Twardej 18,
Whpisana do rejestru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. pod numerem KRS 000001068,
REGON 012100784 NIP 526-02-50-995




REGIONALNY ODDZIAL PRZESYLU we Wroctawiu

@ Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
R

ul. Gazowa 3; 50-513 Wroctaw; tel. (0 71) 33 53 100; fax (0 71) 33 53 101; e-mail: rop@rop.com.pl

Wasz znak : ER 139W/2004 Wroclaw, dnia 30.04.2004r.
Nasz znak : TR-12/U0/053-1/2004

EKORAJ Dolnoslqska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowoSciach:
Bogdaszowice, Romnow, Maltkowice, Skalka, Samotwor.

 Informujemy, ze w obrebie opracowania zaznaczonego na mapie orientacyjnej w skali
1:10000 (nr sekcji 453.333.023; -024; -071; -072; -073; -121; -123; -171; -173; -164; -163; -161; -211;
212 -221, 452.444.201; -202; -204; -153; -154; -144; -192; -193; -194) wystepuja gazociagi wysokiego
cisnienia: DN 300 PN 6,3MPa wraz z kablami ochrony katodowej, DN 200 PN 6,3MPa oraz gazociag
podwyzszonego éredniego ci$nienia DN 100 PN 1,6MPa nalezace do ROP we Wroctawiu.
Na przedlozonych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 rys. nr 2 i 3 (nr sekcji
453.333.024; -023) wystgpuja skrzyzowania z naszymi gazociaggami wysokiego cisnienia 1 kablami
ochrony katodowe;j.

Projektowana trase kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romndw,
Matkowice, Skatka, Samotwér (nr sekcji 453.333.023; -024; -071; -072; -073; -121; -123; -171; -173; -
164; -163; -161; -211; -212; -221, 452.444.201; -202; -204; -153; -154; -144; -192; -193; -194)
uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Podczas wykonywania robot nalezy stosowac sig do ponizszych zalecen:

1. skrzyzowania z w/w gazociagami wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501 ,,Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania”;

2. odlegloéé pionowa zachowaé zgodnie z profilami podtuznymi (odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
$ciankami rury ochronnej projektowanej kanalizacji a gazociagiem powinna by¢ nie mnigjsza niz
0,2 m), uwzgledni¢ rzeczywiste rzedne posadowienia w/w gazociagéw po wykonaniu prébnych
wykopow w terenie;

3. projektowane studnie kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ w odlegtosci min. 15 m od gazociagow
wysokiego ci$nienia;

4. na kablach ochrony katodowej zalozyé rury ochronne dwudzielne z tworzywa sztucznego na
diugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania (miejsce oznaczone litera A na rys. nr 2);

5. roboty ziemne w pasie o szerokosci po 5,0 m od gazociagéw prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorem pracownika ROP we Wroctawiu;

6. w celu zabezpieczenia nadzoru nad robotami w obrebie gazociagéw przed przystapieniem do prac
(z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) przesta¢ do Dzialu Rozwoju Sieci
we Wroclawiu (50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3) uzupelniony zatacznik nr 1, bedacy zleceniem
w/w prac;

7. w terminie dwoch miesiecy od zakonczenia inwestycji dostarczy¢ do Dziatu Rozwoju Sieci ROP
we Wroctawiu geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem wspotrzgdnych w uktadzie
1965 obejmujacy obszar kolizji o szerokosci 100 metréw (po 50m od osi gazociagu). W sytuacji
wystapienia lokalnego ukladu wysokosci prosimy o taka informacjg i podanie nazwy tego ukladu.
W przypadku skrzyzowania z urzadzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania nalezy podac

BRE Bank SA QOddziat Wroclaw, konto bankowe: 56 1140 1140 0000 5400 7600 1001

TR-12°U0/053-1/2004 REGON: 012216736-00460, NIP: 525-00-08-028, KRS 0000059492 !




trzy rzedne - terenu, osi gazociagu, urzadzenia kolidujacego. Na szkicu powinny znalezé sig
réwniez elementy zabezpieczajace takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe z podaniem
érednicy i dlugoéci oraz elementy i urzadzenia towarzyszace obiektom systemowym (np. mufy,
szafki sterownicze, studzienki, itp.).
Niniejsze pismo stanowi calo$§¢ z uzgodnieniem dokonanym na mapie orientacyjnej
i mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:1000 rys. nr 2 i 3 (ar sekcji 453.333.024;
-023) oraz profilach podluznych.
Uzgodnienie traci wazno$¢ dnia 30.04.2006r.

Otrzymuja:
1. Adresat+kpl. map
2. TSiTR a/a

m@r/;& Beata Mﬂ

2
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ZALACZNIK NR 1

Pieczec firmowa

ZLECENIE NADZORU PRAC )
W OBREBIE GAZOCIAGOW WYSOKIEGO CISNIENIA.

NAZWA ZATADIAL  ceevrerercressonssrsoesssassessssessessessssssonssesssssssssssssassssasssssssssosossssasssnns

Nr uzgodnienia TR-12/U0O/053-1/2004

Nr pozwolenia na budowe

Inwestor:

Numer telefonu /
Nr faksu

Wykonawca :

Numer telefonu/
nr faksu

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za
wykonanie prac z ramienia wykonawcy

TOZPOCZECIC. .. vninininiiiiniieannnes
Termin rozpoczecia i zakonczenia robot
ZzaKONCZEeNI€....oovvvvieninaieen...

Numer konta

Oswiadczam, ze jestem platnikiem podatku VAT i upowazniam PGNiG S.A.
w Warszawie Regionalny Oddzial Przesylu we Wroctawiu do wystawienia
faktury bez naszego podpisu.

...................................




Wroctaw, dnia 2004.06.14
POWIATOWY ZAKEAD KATASTRALNY
WE WROCLAWIU
ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
50-044 Wroctaw ul.Marsz.J.Pilsudskiego 15/17
telefon: 372-34-68, fax: 372-43-47.

PROTOKGOHE NR 5919/04

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

pPrzedmiot uzgodnienia: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w miejscowo&ciach:
Bogdaszowice, Romnéw, Malkowice, Skatka
i Samotwdr.

dla: EKORAJ DolnoSlaska Fundacja Ekorozwoju
Adres: Purkyniego 1 50-155 Wroclaw

na zlecenie z dnia: 2004.05.20 znak: -

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2004.05.21

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu polozonego:

Miejscowodci: Bogdaszowice, Romnéw, Malkowice, Samotwdr, Skalka.
Gmina: Katy Wroctawskie.

Na mocy art. 28, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyijne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U. z 2000 r, Nr 100, Poz. 1086 i Nr 120,
Poz. 1268) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 02 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r,
Nr 38, Poz. 455), przedlozona do uzgodnienia dokumentacja otrzymala

opinie pozytywna.

0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoficzenia
nalezy powiadomié pisemnie ZUDP Wrocilaw, powolujac sie na numer opinii.

Uwagi 1 zalecenia:

WszYstkie egzemplarze dokumentacji uzupelnié przebiegami projektowanych
kabli n/n uzgodnionych opiniami ZUDP nr 2998/02 i 5336/04 oraz zmianami
w przebiegu projektowanej sieci wyniktymi w trakcie uzgadniania projektu.

W miejscach zblizeh i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wiykopy prowadzié bez uzywania sprzetu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosSci.

0 terminie wykonywania prac powiadomié pisemnie EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA Rejon droda $Slaska, TP Dzial Utrzymania Sieci i Urzadzen
Dostepowych Sroda §lgaska, ROP Wroctaw, ZGK Katy Wroclawskie.
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

we WROCLAWIU
50-333 Wroctaw, al. Jana Matejki 5

Tel.: (71)322-66-81 do 83 Fax: (71)322-79-29 Dyrektor: (71)322-89-32

, W http://www.rzmiuw.wroc.pl rzmiuw@rzmiuw.wroc.pl

NZMiUW nip898-20-33-688 REGON 932964788
~

L.dz. ME 407 - 106-1 -{B%D 104 Wroctaw, dnia 10.05.2004r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

ul. Purkyniego 1

50 — 155 Wroclaw

Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romnow, Skatka

i Samotwor.

Odpowiadajac na pismo ER 207W/2004 z dnia 07.05.2004r. (data wptywu) Dolnoslaski

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu uzgadnia przedstawiong dokumentacje
projektu kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Bogdaszowice, Romnow, Skatka
i Samotwor, pod nastepujacymi warunkami:

l.

1\

(&8

Przekroczenie rurociagiem kanalizacji sanitarnej walu Romnéw w km 0+960 nalezy
wykonaé¢ metoda przekopu, bez rury ostonowej, zgodnie z zalaczona dokumentacja
projektowa. Roboty ziemne przy zabudowywaniu watu, jak réwniez w 50m strefie ochronnej
walu nalezy wykonywa¢ pod specjalistycznym nadzorem geotechnicznym.

Po zakoficzeniu robot nalezy dostarczy¢ do tut. Zarzadu dokumentacje powykonawcza
wykonanego przekroczenia watu przeciwpowodziowego wraz ze $wiadectwem zaggszczania
gruntu, potwierdzonym przez specjaliste ds. geotechniki.

. Zgodnie z art. 85.3 ustawy z dn. 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115. poz. 1229),

na wykonywanie prac w obrebie walu przeciwpowodziowego nalezy uzyska¢ od Marszatka
Wojewodztwa Dolnoslaskiego decyzje zwalniajaca od zakazéw zawartych w art. 85.1
poOWYyZszej ustawy.

Przekroczenie rowéw melioracyjnych w obrebie miejscowosci Romnéw, Skatka
i Malkowice projektowanym rurociagiem kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
na glebokosci min. 0,8m, liczac od gornej krawedzi rury ostonowej do stabilnego dna rowu
(dna sgsiedniego przepustu),

z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania sieci drenarskxej na projektowanej trasie kanalizacji
sanitarnej, w trakcie wykonywania robot nalezy zleci¢ staty nadzoér, ktéry musi byc
sprawowany przez osobe posiadajaca uprawnienia do samodzielnego peinienia funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci techniczno-budowlanej — melioracje wodne.

w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy powiadomi¢ DZMiUW i dziatajacy
na tym terenie Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Srodzie Slaskiej, ul. Wroclawska 44.
a nastepnie dokonaé naprawy uszkodzen na koszt inwestora pod nadzorem inspektora
z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ tut. Zarzad oraz spotki
wodne z tygodniowym wyprzedzeniem.
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH
50-333 Wroclaw, ul. Matejki 5

Tel. Centrala: 322-66-81 do 83 fax; 322-79-29 Dyrektor; 322-89-32
http:// www.rzmiuw.wroc.pl sekciamk@rzmiuw.wroc.pl rzmiuw@rzmiuw.wrog.pl
L.dz. ME 407 - 106 - ‘j,og 104 Wroctaw, dnia 19.04.2004r.

Dolnoslagska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

ul. Purkyniego 1

50 — 155 Wroclaw

Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romniw,

Skatka i Samotwor.

Odpowiadajac na pismo ER 137W/2004 z dnia 31.03.2004r. Dolnoslaski Zarzad
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we Wroclawiu opiniuje pozytywnie przedstawiony
przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice,
Romnoéw. Skatka i Samotwor, gm. Katy Wroctawskie.

DZMiUW informuje, ze w celu otrzymania uzgodnienia nalezy dostarczy¢ do tut.
Zarzadu dokumentacje techniczna zawierajaca rozwigzania projektowe w zakresie kolizji
planowanej inwestycji z urzadzeniami melioracji podstawowych (wal Romnéw)
I szczegotowych (rowy melioracyjne).

Zgodnie z art. 85.3 ustawy z dn. 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115. poz.
1229), na wykonywanie prac w obrebie walu przeciwpowodziowego nalezy uzyskaé
od Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego decyzje zwalniajaca od- zakazow zawartych
w art. 85.1 powyzszej ustawy.

Na przekroczenie rurociagiem tlocznym watu ,,Romnéw” w km 0+960 konieczne

bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
DYR TOR
r
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512

30.04.200Uer &Qngca\ﬁwoc,\".

Ldz 992 EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
50-155 Wroctaw
ul. Purkyniego 1

Dotyczy uzgodnienia projektu ,,Kanalizacja sanitarna pétnocnej czesci gminy”

Uzgadniamy projektowany przebieg trasy kanalizacji sanitarnej wg przedstawionej
dokumentacji w miejscowosciach ;

Pietrzykowice, Rybnica, Baranowice-Bliz, K¢blowice, Krzeptéw, Bogdaszowice, Romnow,
Skatka, Samotwor, Matkowice, Sadowice, Jurczyce, Wszemilowice, So$nica.

Powyzsze uzgodnienie nie jest uzgodnieniem projektu budowlanego ,. Kanalizacja sanitarna
polnocnej czedcl gminy Katy Wroclawskie”

KIEPOWINIK

Dz. '“-Norioclqgoy’i Kanglizacyinego
-,

/PPN
W’i%slc(zﬁ%z%

NIP 913-00-03-094 : . REGON 932195516
KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONT! O NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001




Wroctaw 20.04.03.2004 r.

SPGN 7442/41/1235/2004

Dolnoglaska Fundacja Ekorozwoju
ERO-RAJ" Wroctaw

WWPEYNEEO
dnian. L s, A Usern

.............

TIL P00 Maglles

EKORAJ Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1

Odpowiadajac na pismo ER 159W/2004 z dnia 17 kwietnia 2004 r.
uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na przejscie z projektowang kanalizacja
sanitarng przez nieruchomosci Skarbu Panstwa, oznaczone w ewidencji gruntow
nastepujacymi dziatkami:

- w obrebie Skatka, gmina Katy Wroctawskie nr: 100,69,116/2,124

- w obrebie Bogdaszowice, gmina Katy Wroctawskie nr:43,193/1,24/1,8/2,206/1
-w obrebie Samotwor, gmina Katy Wroctawskie nr:17/17,17/18,17/19,17/20,
17/21,17/22,17/23,17/24,17/25,17/30,28/1,28/2,28/3,32/1,46/2,17/2,17/6,17/7,
17/8,17/9,17/29,17/11,17/12,17/13,17/14,17/15,17/16,17/10.

-w obrebie Romnoéw, gmina Katy Wroctawskie nr: 60,61,67,68,1,54,38

-w obrebie Matkowice, gmina Kgty Wroctawskie nr 17,18.




AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL. TERENOWY WE WROCLAWIU
54-610 Wroctaw ul. Minska 60
tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

| Otrzymuja:

3. AZWRSP we Wroclawiu
54-610 Wroclaw, ul. Minska 60
4. Ala

Sekcja Gospodarowania Zasobem

SGZ-1-g-4201/ 65 /1/ .é?%é/M/MZ Wroctaw, dn. 21 kwietnia 2004 r.
Dolnosiaska Fundacja Ekorozwoju : : .
CEKO-RAJ" Wroctaw D;)(Inos)‘qska Fundacja Ekorozwoju

WEPEYNEEO EKORAJ
dnia...... 2480 L Gh e 50-155 Wroctaw
podpis.../.'.;5.ZKZZ.QA?.L{....lk?*.’.?/..&%./f“ ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 160W/2004 z dnia 08.04.2004 r. dotyczace
uzgodnienia projektu, opiniuj¢ pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
jego przebiegu przez teren dziatki nr 43 obr. Bogdaszowice, bedacej we wiadaniu ANR
OT we Wroctawiu.

Wyrazam réwniez zgode na czasowe Zzajgcie terenu w celu wykonania w/w
kanalizacji sanitarnej zobowigzujac inwestora do spefnienia nizej wymienionych
warunkow:

- przed rozpoczeciem robét zawiadomi¢ uzytkownikéw dziatki o majacych nastapic
robotach i ustalié z nimi warunki techniczne i termin wejécia na grunt,

- wyplacié¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzadzenia — uprawy roine
wg cen wolnorynkowych,

- po zakonczeniu robo6t uporzadkowac teren doprowadzajac go do stanu zgodnego z
jego przeznaczeniem,

~ powiadomié zainteresowane osoby i wiasciciela o zakonczeniu robét i zejsciu z
nieruchomosci,

— uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wiasciciela dziatki,

—~ przed wejéciem na grunt nalezy sprawdziC w ewidencji gruntow lub w Agenciji

Nieruchomosci Rolnych czy nastgpita zmiana wiasciciela nieruchomosci-dziatki,

W nawigzaniu do czesci wniosku dotyczacego lokalizacji przepompowni Sciekdw na
dz. nr 129 obr. Skatka oraz wystapienia Urzedu Miasta Gminy w Kgtach Wroctawskich (
pismo nr GiGN-7213/6/2004 ), w sprawie nieodptatnego przejecia wiw dziatki w mysl
art. 24 ust. 5 ustawy o gospodarowaniu nieruchomos$ciami rolnymi skarbu panstwa,
wyrazam zgode na lokalizacje przedmiotowej przepompowni na wiw dzialce, zgodnie z
zatgczonym do wniosku projektem.

W przypadku zamiaru rozpoczecia budowy - przepompowni Sciekéw przed
przeniesieniem prawa wilasnosci na rzecz gminy Katy Wroctawskie, nalezy zwrocié sie
oddzielnym pismem do ANR OT we Wroctawiu o zgodg na czasowe zajecie terenu.

-

. Adresat
2. Urzad Miasta i Gminy
55-080 Katy Wr. ul. Rynek-Ratusz 1

(i~




Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewodzkich
we Wroctawiu

DZDW

DZDW / ED /4013/64/04 Wroctaw, 24.05.2004 r. ll

DECYZJA Nr139/04

Na podstawie art.39 ust.3 1 art.40 ust.1.2.3.11.12,15.16 ustawy z dnia 21 marca 1983r. o
drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami) oraz §1 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33 z
pozniejszvmi zmianami) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), oraz §14 Statutu
Dolnoslaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich we Wroctawiu, zatwierdzonego uchwalg
Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr 162/99 z dnia 11.06.1999 roku.

Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewodzkich we Wroclawiu po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez: '

Dolnos$lgskg Fundacje Ekorozwoju
»EKORAJ”

ul. Purkyniego 1

50-155 Wroclaw

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej © 200 mm
PCV oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej © 90 mm PE w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 362 w m. Samotwér, gm. Katy Wroclawskie na nastepujacych
warunkach:

1.Nizej wymienione przekroczenia drogi wojewddzkiej projektowana kanalizacja sanitarna
( 2 sztuki) nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych bez
naruszania konstrukeji jezdni:

- Q. =
S m
: x o P 4R
* mapa 453.333.071 - rys.nr4 G(N EO
- przekroczenie PS-10 km 10+883 ok )
ks ciSnieniowa 110 mm PE RO 200 mm PE L=11.0m _\,“;J* m A
T, L ) o >
Lokalizacja komér przeciskowych poza pasem drogowym. %m(,_
| £z
- przekroczenie PS-9 km 10+987 G
ks cisnieniowa 63 mm PE RO 160 mm PE L=11.0m {P'OF

Lokalizacja komor przeciskowych poza pasem drogowvm:
- po stronie prawej w odleglosci min. 2.0 m od krawedzi jezdni.
- po stronie lewej w odlegtosci min. 2.5 m od krawedzi jezdni.
2.Dopuszcza si¢ wykonanie projektowane] kanalizacji sanitarnej grawitacvinej O 200 mm 3

nfomz0i0y3 efoepuny Bysk|soujoq

MEIDOIAA

Dy

50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28

REGON 001255179 NIP 897-15-90-801 tel. (071) 341-77-52
v (071) 341-78-59

(071) 343-87-88

http:/iwww.dzdw.wroc.pl ’ fax (071) 341-81-72




1

wraz z przytaczami oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej O 90 mm wraz z przylaczami
wykopem otwartym na odcinku: : o

* mapa 453.333.071 - rys.nr 4
* mapa 453.333.023 - rys.nr3

w pasie jezdni (kanalizacja) i chodnika (przytacza) od km 11+098 do km 11+416 przy
potéwkowym zamknieciu jezdni (warunek: pozostawienie dla ruchu pasa jezdni o
szerokosci min. 2,75 m) oraz przy catkowitym zamknieciu jezdni dla ruchu od km 11+172
do km 11+416.

3.Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu zastepczego ( podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tvm zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177. poz.1728 1 1729).

4.W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowaé piesze ciagi komunikacyjne.

5.Po zakonczeniu robét instalacyjnych wykopy zasypywac warstwami gruntem co 30cm i

przedlozy¢ protokdt zageszczenia gruntu podczas odbioru robot.

Konstrukcje jezdni ( nawierzchnia asfaltowa — stan dostateczny) po zakonczeniu prac

instalacyjnych. odtworzy¢ zgodnie z technologia w jakiej zostata pierwotnie wykonana. na

catej jej dtugosci i szerokosei, na odcinku od km 11+098 do km 11+416 wg projektu

odbudowy nawierzchni. uzgodnionym w DZDW'". Dopuszeza si¢ korzystanie tyvlko z

materialow posiadajacych certytikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

6.Chodniki ( z kostki betonowej — stan b. dobry) odtworzy¢ na dtugosci 1 szerokosci w
miejscu robot zgodnie z technologia w jakiej zostaly wykonane wg opracowanego 1
uzgodnionego w DZDW projektu odbudowy. Dopuszcza sie korzystanie tylko z materiatow
posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

7.Pobocze gruntowe uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonywania prac. beda usuwane na koszt

inwestora. ’

9.Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0°C.

Roboty ziemne wykona¢ wg normy PN-S-02203.

10.DZDW nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce znajdujace si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

11.Decyzja wazna jest wraz z zalacznikami graficznymi. ktorymi sa plany sytuacyjne
z trasami projektowanych kanalizacji — rvs. 3 i rys. 4.

12.Niniejsza decyzja obowigzuje przez okres 2 lat i traci swa wazno$¢ w przypadku

nie dotrzymania podanych warunkow.

13 Powyzsza decvzja nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania
robot. Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do DZDW we Wroctawiu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektdrych przepisow o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6. poz. 33 z pozniejszymi
zmianami ) powolujac si¢ na niniejsza decyzjg.

[®4)
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14.Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotaczy¢ decyzjg o
pozwoleniu na budowe. zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastgpczego oraz Kopig¢
niniejszej decyzji.

14.Trase projektowanej kanalizacji poza pasem drogi wojewodzkiej nalezy uzgodnic¢ z
wilascicielami i administratorami poszczegoélnych gruntow.

15.Na podstawie art.130 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego decyzja
niniejsza jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed
terminem wniesienia odwotania.

16.Na podstawie art.107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w calosci zadania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za
posrednictwem Dyrektora Dolnoslaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w terminie 14 dni od
daty dorgczenia.
Zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr
86. poz. 960) odwotanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci:

- wniosek 3.0zt

- kazdy zatacznik 0,50z} /

Rt

Zat. - plany sytuacyjne z trasami projektowanych kanalizacji - 2 egz.
- wnioski na zajecie pasa drogowego ( druki) — 2 szt.

Otrzymujg:
'&I;,Adresat
2.Rejonowy Oddzial Drog Nr 4
pl. Nowy Targ 28; 50-141 Wroctaw
3.EP w/m
+.ED a/a

Sprawe prowadzi: Alicja Marecka-Suwala tel. 341 76 59 wew. 30




(nazwa i :u;s wnioskoda;::; ..............
pieczeé nagidwkowa firmy)
Dolnoslaski Zarzad
Drog Wojewddzkich ,
we Wroclawiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wroclaw

WNIOSEK = :

Zwracam/y sie z prosba o wydanie zezwolenia na zajecie - rozkop* pasa drogowego drogi

.-

wojewodzkiej or ...

............................................................................

.............................................. - ..

(okzeslenie rodzaju przewidywanych robdt)

Wnioskowany termin zajecia pasa drogewego wraz z wykonaniem catodci prac i odbudowa
2awierzehni zajmowanych elementow pasa drcgowego (wg zestawienia elementow zajecia pasa
érocgoweao): '

Csoba odpowiedziaina za wykonanie ww. robdt oraz zabezpieczenie, oznakowanie zgodne
= Projekwu Organizacji Ruchu Zastepczezo i bezpieczenstwo ruchu drogowego w rejonie
zajmowanego pasa drogowego:

[ ol I s e <o OO
ZamIESZKATV(@) 1. coeeeeereeei et ae e as eessmesmestesessesesessssseseesesmmssmemeeesesesean
(dokiacny adres, kod pocziowy)
telefony KOntakIOWe:....ccivverreee et cmee e 3 eeeessemeeesiasesmteeaneesnes
(stuzbowy) (prywamy)
Wykaz wymaganych zalacznikow nastr.nr3 ...

(podpis i pieczatka osoby upoMoncj do reprezentowania. firmy)

* - niepotrzebne skreslic

Verte!
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Wvkaz zatacznikdw do zlozenia wraz z wnioskiem:

I. Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego uzgodniony i zatwierdzony zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U.Nr 177,

poz. 1729) z naniesionym istniejacym oznakowaniem oraz ,urzadzeniami uzbrojenia

podziemnego W rejonie zajecia pasa drogowego;

Harmonogram robét zgodny z Projektem Organizacji Ruchu Zastepczego — tylko

w przypadku etapowarnia robot;

Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, zaopiniowany przez Wydzial

Drég DZDW we Wroclawiu;

4. Uzgodnienie zarzadu drogi wojewddzkiej dotyczace lokalizacji obiektéw, urzadzen,
instalacji w pasie drogowym (dokumentacja techniczna);

9
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5. Decyzja - pozwolenie na budowe inwestycji lub zgloszenie, zgodnie Z art. 30 ust. 1 Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718);
Potwierdzenie przyjecia zlecenia na wykonanie badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu;

URSH

Upowaznienie inwestora zadania (wskazanego na pozwoleniu) do zalatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
zgody na wykonanie prac na jego majatku;
8. Wypis z Krajowego Rejestru Sadowego lub za$wiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej tj.:
a) przy instytucjach bedacvch osobami prawnymi, tj. przy przedsigbiorstwach panstwowych,
spéldzielniach. panstwowych osobach prawnych, spotkach prawa handlowego, fundacjach,
stowarzvszeniach — okresli¢ instytucje (zgodnie z wypisem z rejestru prowadzonego przez
wlasciwy miejscowo Wydziat Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego),
b) przy spotkach cywilnych - osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza zgodnie z wpisem
do ewidencji dziatalnosci gospodarcze; Urzedu Gminy lub Miasta na podstawie umowy
spolki cvwilnej,
¢) przv sodmiotach gospoda czveh bedacych osobami fizycznymi — nazwisko 1 imie osoby
fizveznej jako wlasciciela tego podmiotu lub petnomocnikow (zgodnie z wypisem Z
ewidencji dziatalnosei gospodarcze; Urzedu Gminy lub Miasta).
9. Znaczki oplaty skarbowej (3 zl - wniosek. 0.50 zt — kazdy ww. zatacznik). Z oplaty
skarbowej zwolnione sa wnioski dotyczace budownictwa mieszkaniowego.

LWAGA !
Zlozenie wniosku nie upowaznia do zajecia pasa drogowego. ktére moze nastapi¢ po uzyskaniu

decvzyi zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez
zarzadce drog.

Wykonawea o$wiadcza, Ze jest zabezpieczony organizacyjnie, sprzgtowo, materialowo
i kadrowo do wykonywania rob6t w pasie drogowym w planowanym terminie zajecia.

rpodpis 1 preczatka osoby upowaznionej do reprezentowania firmy)
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Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewddzkich
we Wroctawiu

DZDW

DZDW/ED/4013/64/04 Wroclaw. 26.05.2004 r. ll

DECYZJA Nr140/04

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1,2.3.11.12.15.16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71. poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami) oraz §1 ust.] Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6. poz. 33 z
pozniejszymi zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071). oraz §14 Statutu
Dolnoslaskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich we Wroclawiu zatwierdzonego uchwalg
Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego Nr 162/99 z dnia 11.06.1999 roku.

Dolno$laski Zarzad Drég Wojewddzkich we Wroclawiu po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:
Dolnoslaska Fundacje¢ Ekorozwoju
»EKORAJ”
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroclaw

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej O 160 mm
PCV wraz z przylaczami oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej © 110 mm PE w pasie
drogowym drogi wojewédzkiej nr 362 w m. Skalka, gm. Katy Wroclawskie na
nastepujacych warunkach:

1. Nizej wymienione przekroczenia drogi wojewddzkiej projektowang kanalizacja sanitarng

( 9 sztuk) wykona¢ nalezy metoda przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych bez
naruszania konstrukcji jezdni:

* mapa 453.333.123 - rys.nr8

- przekroczenie PSk-1 km 9+444
ks 160 mm PCV RO 250 mm PE L=14.0m

Lokalizacja komor przeciskowych — poza pasem drogowym. po lewej stronie drogi w
odlegtosci min. 3,0 m od krawedzi jezdni.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przedstawi¢ ekspertyze dendrologiczng o aktualnym stanie
zdrowotnym drzewa rosnacego w poblizu oraz zabezpieczy¢ je w trakcie prowadzenia prac

ziemnych.
- przekroczenie PSk-2 km 9+488
ks cisnieniowa 63 mm PE RO 160 mm PE L=12.0m
50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28 POIHOSlaSka Fundacja EkOl’OZWOjU
REGON 001255179 NIP 897-15-90-801 EKO—RAJ" Wroc+aw tel. (071) 341-77-52

)
WP lleN (071) 341-76-59
)

.................... iﬁ?z (071 343-87-88
http://www.dzdw.wroc.pl Lodpis... & """"""" 36{23,0[2/ 071) 341-81-72
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Lokalizacja komor przeciskowych — poza pasem drogowym. po stronie lewej w odleglosci
min. 2.0 m od krawedzi jezdni.

- przekroczenie PSk-3 km 9+528
ks 160 mm PCV RO 250 mm PE L=20.0 m
Lokalizacja komér przeciskowych poza pasem drogowym. po stronie dziatki nr 118 — poza
skarpa.
* mapa 453.333.121 -rys.nr7
- przekroczenie PSk-7 km 9+843
ks cisnieniowa 63mm PE RO 160 mm L=12.0 m

Lokalizacja komor przeciskowych:
- po stronie lewej - poza pasem drogowym, na terenie dz. nr 36/2.
- po prawej stronie - w pasie drogowym. w odlegtosci min. 2.0 m od krawedzi jezdni
(pobocze gruntowe),
- przekroczenie PSk-8 km 9+909
ks cisnieniowa 63 mm PE RO 160 mm PE L=17.0m
Lokalizacja komér przeciskowych:
- po stronie lewej - poza pasem drogowym. na terenie dz. nr 38.
- po prawej stronie - w pasie drogowym. w odleglosci min. 2.0 m od krawedzi jezdni (droga
gruntowa).
- przekroczenie PSk-9 km 9+926
ks cisnieniowa 63 mm PE RO 160 mm PE [=140m
Lokalizacja komor przeciskowych:
- po prawej stronie - w wybrukowanym zjezdzie. w odlegtosci min. 2.0 m od krawedzi jezdni.
- po lewej stronie - poza pasem drogowym, na terenie dz. nr 58.
- przekroczenie PSk-10 km 9+981
ks cisnieniowa 63 mm PE RO 160 mm PE L=12.0m
Lokalizacja komor przeciskowych:
- po stronie prawej - w poboczu gruntowym,
- po lewej stronie - poza pasem drogowym. na terenie dz. nr 40/2,
- przekroczenie PSk-11 km 10+062
ks 110 mm PE RO 250 mm PE [L=10.0 m
Lokalizacja komér przeciskowych:
- po stronie lewej - poza pasem drogowym, w odlegtosci min. 3,0 m od krawedzi jezdni.
- po stronie prawej - w zjezdzie (nawierzchnia gruntowa), w odleglosci min. 2.0 m od
krawedzi jezdni.

* mapa 453.333.073 -rys.nr 6
- przekroczenie PSk-12 km 10+152
ks cisnieniowa 110 mm PE RO 250 mm PE L=100m

Lokalizacja komor przeciskowych:
- po stronie prawej - poza pasem drogowym, w odlegtosci min. 2,0 m od krawedzi jezdni.
- po lewej stronie - w poboczu gruntowym. min. 2,0 m od krawedzi jezdni.




ol

2.Rury ochronne pod jezdnig umiesci¢ na glebokosci min.1.5m liczac od rzgdnej jezdni
do wierzchu rury 1 wyprowadzi¢ je min. 1.0 m poza pas drogowy. ,
3.Dopuszcza sie wykonanie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym (pobocze gruntowe) wykopem otwartym
* mapa 453.333.121 - arkusz 3 od km 9+823 do km 9+062
kanalizacja sanitarna ci$nieniowa 0 110 mm PE
4 Na wysokosci stupa energetyeznej linit napowietrznej w km 9+994 kanalizacje prowadzi¢
w odleglo$ci min. 1.5 m od krawedzi jezdni. przy odpowiednim zabezpieczeniu wykopu.
5.Trase projektowanej kanalizacji poza pasem drogi wojewddzkiej nalezy uzgodnic z
wlascicielami i administratorami poszczegdlnych gruntow.
6.Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego ( podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177.
poz.1728 1 1729).
7.W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowa¢ piesze ciagi komunikacyjne.
8.Gruntu z wykopdéw nie skiadowaé na jezdni i chodnikach. Nalezy go wywiez¢ na odklad.
9.Po zakonczeniu robot instalacyvinych wykopy zasypywaé warstwami gruntem ziarnistym co
30cm. normatywnie zagesci¢ i przedlozy¢ protokot zageszezenia gruntu podezas odbioru
robot.
10.Pobocze gruntowe uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
11.Wybrukowany zjazd na posesje nr 13 odtworzy¢ stosujac pelnowartosciowe materialy
posiadajace certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.
12.Zasypywanie wykopow nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0°C.
Roboty ziemne wykonaé¢ wg normy PN-S-02205.
13.Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonywania prac bedg usuwane na koszt
inwestora.
14.DZDW nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce znajdujace si¢ w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.
15.Decyzja wazna jest wraz z zalgcznikami graficznymi. ktorymi sg plany sytuacyjne z
trasg projektowanej kanalizacji —rys. 6,7.8.
16.Ninigjsza decyzja obowiazuje przez okres 2 lat 1 traci swa waznos¢ w przypadku
nie dotrzymania podanych warunkow.
17.Wydana decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane.
18.Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robét. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do DZDW we Wroclawiu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6. poz. 33 z pdzniejszyimi
zmianami ) powolujac si¢ na niniejsza decyvzje.
19.Do wniosku o wydanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego dolaczy¢ decyvzje o
pozwoleniu na budowe, zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego oraz kopig




niniejszej decyzji.

20.Na podstawie art.130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja
niniejsza jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed
terminem wniesienia odwolania. '

21.Na podstawie art.107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajgcej w calosci zadania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroclawiu za
posrednictwem Dyrektora Dolnoslaskiego Zarzadu Dréog Wojewodzkich w terminie 14 dni od
daty dorgczenia.
Zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 9 wrzednia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr
86. poz. 960) odwolanie podlega oplacie skarbowej w wysokosci:

- wniosek 5.0z}

- kazdy zalacznik 0.50zt

Zal. - plany sytuacyjne - 3 egz.
- wnioski na zajecie pasa drogowego ( druki) — 2 szt.

Otrzymuja:
@.Adresat
2.Rejonowy Oddzial Drog Nr 4
pl. Nowy Targ 28: 50-141 Wroctaw
3.EP w/m

4.ED a/a
Sprawe prowadzi: Alicja Marecka-Suwata tel. 341 76 59 wew. 30




m(nzzwa {adres wmekodawey
pieczed nagidwkowa firmy)
Dolnoslaski Zarzad
Driog Wojewddzkich :
we Wroclawiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wroclaw
WNIOSEK .
Zwracam/y sie z prosba o wydanie zezwolenia na zajecie - rozkop™® pasa drogowego drogt
WOJEWOAZKIE] DT ..cveremererennememnenseseanenscsasensansannsnnasaeanas
................................ ) (e;u._v.;].q:.:x‘a wg. Pro.].c.l;;-l Organizacj : ji Ruchu Zastepezego) ]
W CBILL wevreenircrrr e eeeerceecscmesseesenne s arsa s nnn s s s ee s a e n s eenssene .

.......................................

(okceslenie rodzaju przewidywanych robét)

Wnioskowany termin zajecia pasa drogowego wraz z wykonaniem catosci prac i odbudowa
aawierzehni zajmowanych elementdw pasa dregowego (wg zestawienia elementdw zajecia pasa

- - - - o -
crocgowego): .

Osoba odpowiedziaina za wykonanie ww. robdt oraz zabezpieczenie, oznakowanie zgodne
ojektu Organizacji Ruchu Zastepczego i bezpieczenstwo ruchu drogowego w rejonie
zalmowanego pasa drogowego:

'y
vi

=

[I21@ § DAZWISKO oueurareesss ettt st e bttt e st e et e s a s st e s a e et e e s e s s s s e st s b bn et s e s s e ama et e rane e e sas
Faciashi=iov.d ec Ly £ € ) NDU USROS
(dokiacny adres, kod pocztowy)
2lefony KOMAKIOWE! . covveieeeeeeermenreenceen e ene e e mceeeeneeneens ) eeeeersscesiseesesemssesessssssessesecssmemeesesccemsese
(stuzbowy) (prywamy)
Wykaz wymaganych zalacznikow na str.nr3 .

(podpis i pieczatka oscby upov;famicncj do reprezentowania firmy)
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%} * - niepotrzebne skreslic
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Wykaz zatacznikow do zloZzenia wraz z wnioskiem:

1. Projekt Organizacji Ruchu Zastgpczego uzgodniony i zatwierdzony zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. (Dz. U. Nr 177,

poz. 1729) z naniesionym istniejacym oznakowaniem oraz . urzadzeniami uzbrojenia

podziemnego w rejonie zajecia pasa drogowego;

Harmonogram robét zgodny z Projektem Organizacji Ruchu Zastepczego — tylko

w przypadku etapowania robot;

Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, zaopiniowany przez Wydziat

Drog DZDW we Wroctawiu;

4. Uzgodnienie zarzadu drogi wojewddzkiej dotyczace lokalizacji obiektow, urzadzen,
instalacji w pasie drogowym (dokumentacja techniczna);

t9

(U8 )

5. Decyzja - pozwolenie na budowe inwestycji lub zgtoszenie, zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718);
Potwierdzenie przyjecia zlecenia na wykonanie badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu;

~ e

Upowaznienie inwestora zadania (wskazanego na pozwoleniu) do zalatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z uzyskaniem zezwolenia na zaj ecie pasa drogowego oraz
zgody na wykonanie prac na jego majatku;

8. Wypis z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej tj.:

a) przy instytucjach bedacych osobami prawnymi, tj. przy przedsigbiorstwach panstwowych,
spoldzielniach, panstwowych osobach prawnych, spotkach prawa handlowego, fundacjach,
stowarzyszeniach — okresli¢ instytucje (zgodnie z wypisem z rejestru prowadzonego przez
whasciwy miejscowo Wydzial Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego),

b) przy spotkach cywilnyeh - osoby prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza zgodnie z wpisem
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej Urzedu Gminy lub Miasta na podstawie umowy
spolki cvwilnej,

¢) przv poémiotach gospodarczych bedacych osobami fizycznymi — nazwisko i imie osoby
fizveznej jako wlasciciela tego podmiotu lub peinomocnikow (zgodnie z wypisem z
ewidencii dziatalnosei gospodarcze; Urzedu Gminy lub Miasta).

Znaczki oplaty skarbowej (3 zl - wniosek, 0,50 zt — kazdy ww. zalacznik). Z oplaty
skarbowej zwolnione sa wnioski dotyezace budownictwa mieszkaniowego.

el

UWAGA !

Zlozenie wniosku nie upowaznia do zajecia pasa drogowego. ktore moze nastapi¢ po uzyskaniu

decvzii zezwalajacej na zajecie pasa drogowego i po protokolarnym przekazaniu terenu przez
zarzadce drogt.

Wykonawca oswiadeza, Ze jest zabezpieczony organizacyjnie, Sprzetowo, materialowo
i kadrowo do wykonywania robét w pasie drogowym w planowanym terminie zajgcia.

ipodpts @ preczatka osoby UpOW2ZNIONE] do reprezentowania tirmy)

P8




Gm. KATY WROCEAWSKIE pow. wroctawski woj. dolnoslgski
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Przejécie pod rowem kanalizacjq sanitma

OZNACZENIA

1.Rura przewodowa z PE lub PVC
2.Rura ochronna z PE

3.Plozy dystansowe do przepustow
4.Manszeta do zamykania przepustow

Nt

0§ rowu
=

Wypelrienie chudym

betcnem Wypelnienie chudym

S
S

betonem

Uwagi,
.. ., g N, Np Ng D dz L 0s0b
Lp. | Miejscowosé | Nr dziatki (m] [m] (m] | [mm] | [mm] | [m) W}Sl?(onania
przejicia
1. | Skalka 69 124,50 | 122,90} 122,10 | 200 | 90 11 | przecisk
2. | Skalka 100 126,00 | 124,70 1 123,90 [ 200 |90 7,5 | przecisk
3. | Skalka 124 124,00 | 123,00 | 122,20 [ 200 {110 |13 | przecisk
4. | Malkowice 18 125,20 | 124,30 1 123,50 [ 200 | 110 |8,5 | przecisk
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