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I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1 INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Urzqd Gminy Kqty Wroclawskie
Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla pétnocnej czesci gminy Kqty Wroclawskie
Temat: Projekt wykonawczy branzy sanitarnej

Wykonawca dokumentacji: Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju ,EKO-RAJ”

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa, zawarta pomiedzy Zarzadem Gminy Katy

Wroclawskie a Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju EKORAJ, Wroctaw ul. Purkyniego 1.

2 i iy mmany e, Dnr P -+
o

1.3 MATERIALY WYJSCIOWE
s ,Opinia o zgodnosci projektowanej inwestycji z zalozeniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wroctawskie.”,
e Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej péinocnej czgsci gminy Katy
Wroclawskie,
e Dokumentacja geologiczna,
e Wizje lokalne, wywiad terenowy,
o Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 i 1:500 do celéw projektowych , oraz
orientacja 1:10 000,
¢ ' Mapy ewidencyjne gruntow,
e Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,
e Uzgodnienia i opinie ujgte w pismach, notatkach shuzbowych i rysunkach.

e Projekt budowlany: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla pétnocnej czgsci gminy Katy
Wroclawskie”.




1.4 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitamej z przylaczami
w miejscowosciach: Bogdaszowice i Romn6éw oraz rurociagéw tlocznych: Bogdaszowice —

Romnoéw i Romnéw — Matkowice.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne branzy technologicznej ‘kanalizacji
sanitarnej w zakresie:
» sieci kanalizacji sanitarnej;
przykanalikow do posesji;

>

» pompowni przydomowych;

> pompowni sieciowych $ciekéw wraz z rurociagami thocznymi;
»

sieciowych obiektow kanalizacyjnych.

W odrebnych czesciach ujeto:
e rozwigzania techniczne branzy elekirycznej i automatyki:

- zasilanie elektroenergetyczne, automatyke i sterowanie pompowni Sciekow,
e wprojekcie budowlanym:
- projekt architektoniczno-budowlany
wraz z udokumentowanym stanem formalno-prawnym inwestycji.

Niniejsze opracowanie zawiera tylko zataczniki dotyczace wykonawétwa kanalizacji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna dla miejscowosciach: Bogdaszowice i
Romnéw w zakresie:
Bogdaszowice z rurociagiem tlocznym z Bogdaszowic do Romnowa

> sieci kanalizacji grawitacyjnej, z rur PCV
o $rednicy: & 200 mm i dhugosci: L = 7306,2m,
» studzienek kanalizacyjnych na sieci: 209 szt.
» sieci kanalizacji ci$nieniowej, z rur PEHD
o $rednicach: & 90 mm i dlugosci: L =1542,0m,
& 75 mm i dlugosci: L= 985,7m,

» studzienek kanalizacyjnych odwodnieniowych: 3 szt.
> przylaczy sanitarnych:

- ciénieniowych, & 63 mm i sumarycznej dlugosci: L =131,5m,
- grawitacyjnych @ 160 mm i sumarycznej dtugosci: L =1300,9m,
- grawitacyjnych & 200 mm i sumarycznej dtugosci: L =106,2m,
- pompowni przydomowych: 3 szt.,

- studzienek kanalizacyjnych na przykanalikach: 178 szt.,

» pompowni sieciowych: P1, P2, P3, P4,



> przejsé pod przeszkodami:

- droga powiatowa nr 2020 w m. Bogdaszowice,
- droga wojewddzka nr 362 w m. Romnéw,
- rowami melioracyjnymi,

- drogami gminnymi,
- rzeka Strzegomka.

Romnéw z rurociagiem tlocznym z Romnowa do Malkowic

> sieci kanalizacji grawitacyjnej, z rur PCV
o $rednicy: @ 200 mm i dhugosci: L = 1055,9m;

» studzienek kanalizacyjnych na sieci: 38 szt,
> sieci kanalizacji ciénieniowej, z rur PEHD
o $rednicy: & 110 mm i dhugosci: L= 1545,3m,

» przylaczy sanitarnych:

- ciénieniowych, & 63 mm i sumarycznej dlugosci: L = 50,0m,
- grawitacyjnych @ 160 mm i sumarycznej dlugosci: L= 245,9m,
- pompowni przydomowych: 1 szt.,

- studzienek kanalizacyjnych na przykanalikach: 32szt.;

» pompowni sieciowe]: PR
> przej$é pod przeszkodami:

- droga wojewodzka nr 362 w m. Romnéw,
- rowami melioracyjnymi,

- drogami gminnymi,

- rzeka Bystrzyca,

- walem przeciwpowodziowym,

- miedzywalem rzeki Bystrzycy.

» obiektow sieciowych: studzienek kanalizacyjnych, zasuw, studzienek odwadniajacych.
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowoscl: Bogdaszowice, Romnéw i Matkowice.
3.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakresem projekiu objete sa dwie wsie: Bogdaszowice 1 Romnéw polozone w gminie Katy
Wroctawskie, w powiecie wroclawskim, w wojewodztwie dolnoslaskim.
Obie miejscowosci charakteryzuja si¢ luzna zabudowa typu willowego. Przez tereny
miejscowosci przebiegaja nastepujace drogi:
- droga wojewddzka nr 362 w m. Romnow,
- droga powiatowa nr 2020D w m. Bogdaszowice,
- drogi gminne,
- drogi dojazdowe do posesji (wtasnos¢ prywaina).
Na trasie rurociagu ttocznego z Bogdaszowic do Romnowa przebiega rzeka Strzegomka.
Na trasie rurociagu tlocznego z Romnowa do Matkowic przebiega rzeka Bystrzyca.
Na trasie rurociagu tlocznego z Romnowa do Malkowic oraz wzdhuiz miejscowosci Romnoéw

przebiega wat przeciwpowodziowy.




Teren pomigdzy walem przeciwpowodziowym a rzeka Bystrzyca stanowi teren miedzywala rzeki
Bystrzycy.

3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE TERENU INWESTYCJI

3.2.1 OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ.

Zdecydowana wigkszo$C terenu inwestycji obejmuja 'swym zasiegiem utwory
czwartorzgdowe. Charakteryzuja si¢ duza zmiennoscig litologiczng i stratygraficzna.
Spoczywaja wylacznie na osadach trzeciorzedowych. Reprezentuja je utwory lodowcowe
zwigzane ze zlodowaceniem s$rodkowopolskim oraz osady rzeczne zWiqzane ze
zlodowaceniem polnocnopolskim i holocenem. Sumaryczna miazszo$é osadow
czwartorzgdowych waha si¢ od 0,0 m w obrebie wysoczyzny trzeciorzedowej do ok. 65 m w
rozcigciach dolin rzecznych.

Wsrod utworéw czwartorzgdowych najwigksze rozprzestrzenienie ma dolna seria
wodnolodowcowa, zwiazana z trangersja ladolodu zlodowacenia $rodkowopolskiego, stadiatu
maksymalnego w postaci piaskévQ i zwiré6w wodnolodowcowych na itach, mutkach i piaskach
zastoiskowych, na glinach i itach kaolinowych serii Gozdnicy pliocenu gérnego, na piaskach i
zwirach kwarcowo-skaleniowych serii Gozdnicy pliocenu goérnego, na ilach i mutkach
ilastych miocenu goémego - pliocenu. Charakteryzuja si¢ znaczna zmiennoscia w
wyksztalceniu. Sg to glownie piaski roznoziarniste (przewaznie $rednio- i gruboziarniste),
piaski ze zwirem oraz drobne i $rednie zwiry piaszczyste czesto dobrze obtoczone o $rednicy
do 5 cm. Barwa osadu jest zmienna od ciemnoszaro-brazowej przez szarozoélta do jasnozottej.
Drugim najwazniejszym elementem powierzchni sa osady tego samego okresu w postaci glin
zwatowych na piaskach i zwirach wodnolodowcowych dolnybh, na ttach, mutkach i piaskach
zastoiskowych, na itach i mulkach ilastych miocenu gornego-pliocenu. Utwory te wykazuja
maczng zmienno$¢ w wyksztalceniu. Sa to przewaznie piaszczyste, czasami silnie
piaszcgyste, gliny barwy jasnoszaro-brazowe i szarozoltej, niekiedy sg ilaste i plastyczne z
lekkim odcieniem zielonym.

Po obu stronach dolin Bystrzycy i Strzegomki wystepuja holocenskie osady rzeczne
w postaci piaskdw, zwir6w i namuldw piaszczystych tarasow zalewowych 3-4 m n.p. rzeki
oraz mulkow i iéw, miejscami z domieszka piaskow (mady) tarasow zalewowych
3-4 m n.p. rzeki.

W wielu miejscach rejonu badan wychodza na powierzchni¢ trzeciorzedowe ity i mutki
ilaste, tworzac zdenudowana wysoczyzn¢ morenowa w okolicy Sosnicy i Smolca lub tez
odslonigcia w obrebie erozyjnych tarasow rzecznych Bystrzycy. Sg to ,tluste”, plastyczne ity
i silnie ilaste mulki barwy szarej, szarozielonej, oliwkowej i zolto-zielonej z plamami,

cetkami i smugami wisniowymi, czerwonymi i rdzawymi — ity pstre”.
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I1. CZESC TECHNOLOGICZNA

4. ILOSCIOWY BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

41. PRZYJETE ZALOZENIA
gj=100 I/Mk d
Nd=1.3
Nh=1.8
4.2. Bogdaszowice
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PB4
Nr kanatéw Liczba mieszkancéw Liczba Qsrd Qmaxh qs
podiaczonych | (obecna+perspektywiczna), | przykanalikow
do od ktorych scieki ci$nieniowych
przepompowni | doplywaja grawitacyjnie [szt.] [m3/d} | [m3/h] [i/s]
KB4; KB4.1; )
KB4.1.1; 120 12,0 1,17 0,33
KB4.1.2; KB4.2
Rurociag ttoczny z przepompowni PB4 — PE75mm, SDR17; L=235m
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PB3
Nr kanatow Liczba mieszkancéw Liczba Qsrd Qmaxh as
podiaczonych | (obecna+perspektywiczna), | przykanalikow
do od ktérych Scieki cisnieniowych
przepompowni| doplywaja grawitacyjnie [szt.] [m3/d] [m3/h} [Vs]
KB3; KB3.1;
KB3.2; 130 - 13,0 1,27 0,35
KB3.2.1, KB3.3
Rurociag ttoczny z przepompowni PB3 — PE75mm, SDR17; L=572m
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PB2
Nr kanaiow Liczba mieszkancéw Liczba Qérd Qmaxh qs
podlaczonych | (obecna+perspektywiczna), przykanalikow
do od ktorych $cieki cisnieniowych
przepompowni| doplywajg grawitacyjnie) [szt] [m3/d] | [m3/h] [is]
KB2; KB2.1;
KB2.1.1; -
KB2.2: KB2.3; 160 16,0 1,56 0,43
KB2.4
Do pompowni PB2 doptywaja rowniez Scieki z pompowni PB3
Rurociag ttoczny z przepompowni PB2 — PE75mm, SDR17; L=180m
ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PB1
Nr kanatow Liczba mieszkancéw Liczba Qsrd Qmaxh qs
podiaczonych | (obecna+perspektywiczna), | przykanalikow
do od ktorych $cieki ciénieniowych
przepompowni| doplywaja grawitacyjnie [szt.] [m3/d] | [m3/h] [i/s}
KB1;
KB1.1+KB1.8; 340 1 340 3,32 0,92
KB1.4.1

Do pompowni PB2 doptywaja rowniez $cieki z pompowni PB2 i PB4

Rurociag toczny z przepompowni PB1 — PE90mm, SDR17; L=1542m
Z rurociaggiem tym wspétpracuja dwie przepompownie przydomowe
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4.3. Romnéw

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PR
Liczba mieszkancéw Liczba Qsrd | Qmaxh qs
{obecna+perspektywiczna), przykanalikow
od ktérych $cieki doptywaja ci$nieniowych
grawitacyjnie [szt.] [m3/d] | [m3/h] [i/s]
300 1 30,6 2,93 0,81

Do pompowni PR doptywaja rowniez $cieki z pompowni PB1

Rurociag ttoczny z przepompowni PR — PE110mm, SDR17; L=1545,3m
Z rurociagiem tym wspétpracuje jedna przepompownia przydomowa

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJETEGO
SIECIA KANALIZACYJNA

Projektowane zagospodarowanie kanalizowanego terenu przedstawiono na planach
sytuacyjnych w skali 1: 1000 i 1:500.
Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi liniowy obiekt uzupelniajacy istniejaca

infrastrukture techniczna w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Trase sieci, uzgodniona z Inwestorem zlokalizowano nastepujaco:

- wzdhiz drog w jezdni i poboczu,

- w drogach dojazdowych do posesji ,

- dziatkach prywatnych wiascicieli.

Zasieg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie
niniejszego projektu, ktorych wiasciciele wyrazili zgode na lokalizacje sieci, pompowni
przydomowej lub studzienki przykanalika.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja zblizenia i skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociagowe, telekomunikacyjne,
kable istupy elektryczne, kanalizacja deszczowa oraz przejscia pod drogami w tym
wojewodzka, powiatowa i gminnymi 0 nawierzchni asfaltowej, pod rzekami Strzegomka i
Bystrzyca, pod walem przeciwpowodziowym w Romnowie, w pasie miedzywala rzeki
Bystrzycy.

Czasowe zajecie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z Wiascicielami i

Wiladajacymi dzialek. Wykaz uzgodnien zalqczono w PB.
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6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKLADU
KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenach wsi Bogdaszowice i Romndéw zaprojektowano uklad kanalizacji
grawitacyjno - ci$nieniowej, $cieki z poszczegolnych posesji odprowadzane sg do kanalizacji
za pomoca przylaczy grawitacyjnych, w wyjatkowych przypadkach zaprojektowano
pompownie przydomowe. Na terenie Bogdaszowic zlokalizowano trzy sieciowe, lokalne
przepompownie Sciekéw (PB2, PB3, PB4) oraz przepompowni¢ PB1 zbierajaca Scieki z
catych Bogdaszowic i przepompowujaca je, rurociagiem tranzytowym RTB1 &90 mm do
kanalizacji w Romnowie. Rurociag tranzytowy RTB1 wspolpracuje z dwoma

przepompowniami przydomowymi.

Na terenie Romnowa zlokalizowano jedna przepompowni¢ sieciowa - PR, ktéra
przepompowuje Scieki rurociagiem tranzytowym RTR 110 mm z Bogdaszowic i Romnowa

do uktadu kanalizacji w Matkowicach.

Ukiad grawitacyjno - ciSnieniowy kanalizacji sanitarnej obu miejscowosci
zwymiarowano na postawie obliczen hydraulicznych. Dane wyjsciowe do obliczen stanowil
bilans ilosci $ciekéw. Dokonano obliczen wymaganej wydajnosci i wysokosci podnoszenia
pomp. Przy ustalaniu érednic rur ci$nieniowych uwzgledniono dazenie do zapewnienia
zalozonej minimalnej predko$ci samooczyszczania przewodow kanalizacyjnych (z jedne;
strony) i odpowiedniego cisnienia panujacego w sieci (z drugiej).

Wszelkie ewentualne zmiany parametrow technologicznych materialow i urzadzen

(pompowni) wymagaja przeliczenia sieci i uzgodnienia z projektantem sieci.
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7. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1 SIEC KANALIZACYJNA

71.1 ZESTAWIENIE KOLEKTOROW SANITARNYCH 1 RUROCIAGOW
TLOCZNYCH W BOGDASZOWICACH WRAZ Z RUROCIAGIEM
TLOCZNYM BOGDASZOWICE -ROMNOW

E . Diugosci | Dlugosci | Srednica rur s
Poz. kal:ll;lu prﬁt[llu Sr[e"(:lr:ﬁca kangaléw rur %chr. ochr./materiatl P[;Z:tcllrf\']“
[m] [m] [mm] )
1 |KB1cz1| 15 2001 ., 49 - - -
2 |KB1cz2| 16 200 9,1 323x8,8/stal 2/9,1
3 KB1.1 200 66,3 6,7 323x8,8/stal 1/6,7
4 KB1.2 17 200 57 - - -
6,5 323x8,8/stal 1/6,5
5 KB1.3 200 95,9 23 3 EPE -
6 KB1.4 200 195,3 8,0 323x8,8/stal 1/6,6
7 | KB1.4.1 18 200| ¢-406|-3 b - - -
8 KB1.5 200 1 3agl|-4%1 - - -
9 | KB16 19 200 34,5 - - -
10 | KB1.7 200 38,0 16,0 323x8,8/stal 1/16
11 KB1.8 200 15,2 15,2 323x8,8/stal 1/15,2
12 KB2 20 200 758,3 13,0 315/PE -
13 | KB2.1 21 200 625,7 3,0 315/PE -
14 | KB2.1.1 22 200 1540 - - -
15 | KB2.2 23 200 246,3 10,0 315/PE -
16 | KB2.3 24 200 32,7 4,0 315/PE -
17 | KB24 25 200 160,0 - - -
18 KB3 26 200 526,215 14,0 315/PE -
19 | KB3.1 27 200 4677 - - -
20 | KB3.2 28 200 571,8 - - -
21 | KB3.2.1 29 200 77,8 - - -
22 | KB3.3 30 200 381.4 3,0 315/PE -
23 KB4 31 200 4858 4,0 315/PE -
24 | KB4.1 32 200 167,5 - - -
25 | KB4.1.1 33 200 160,0 - - -
26 | KB4.1.2 34 200 259,3 4.0 315/PE -
27 | KB4.2 35 200 219,2 - - -
SUMA  7306,2 3o
15,0 | 219,1x7,1/stal 2/15
28 RTB1 38 90| 1542,0 35,0 200/PE 2/35
11,0 250/PE 1/11
29 RTB2 37 75 180,0 40 200/PE -
30 RTB3 26 75 571,5 14,0 200/PE -
31 RTB4 36 75 2342 4,0 200/PE -
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7.1.2 ZESTAWIENIE KOLEKTOROW SANITARNYCH W ROMNOWIE WRAZ Z
RUROCIAGIEM TLOCZNYM ROMNOW-MALKOWICE

: . _ | Dlugosci | Dlugosci | Srednica rur .
Nr Nr Srednica < N Przeciski
Poz. kanatéw | rur ochr. | ochr/materiat
kanatu rofilu mm szt./m
profilu | [mml \ “ymp | m) [mm] [szt/m]
1 KR1 39 200 522,3 10,0|. 315/PE 1/10,0
2 KR1.1 40 200 198,3 3,0 315/PE -
3 KR1.2 41 200 170,2 18,9 315/PE 1/16,4
4 KR1.2.1 42 200 35,3 - - -
5 KR1.3 43 200 129,8 - - -
6 | RIR | 44 |  110] 15453]  430[ 200PE [  1/430]

Wzdluz calej trasy projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym. Wystepuja kolizje:

z siecia telekomunikacyjna;

z siecia energetyczna;

z wodociagiem;

z lokalna siecia kanalizacji deszczowej.

W/w skrzyzowania rozwiazano w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami 1 uzyskano
pozytywne uzgodnienie Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego

we Wroclawiu.

Uzgodnienia miedzybranzowe zalgczono z Projekcie Wykonawczym (oraz w PB).

Kanaly nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie zgodnie z ,Instrukcjq montazowq...”
firmy produkujacej rury.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z kanalizacja
telekomunikacyjna lub kablem telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacje telekomunikacyjna
nalezy .zastosowaé rurg ochronna, dwudzielna. Dlugo$¢ rury powinna przekracza¢ po 1 mb w
kazda strone skrzyzowania.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z podziemnymi kablami
energetycznymi na kable nalezy zastosowa¢ rury ostonowe.
Wykonawca ma obowiazek zastosowaé si¢ do uzgodnienn branzowych zamieszczonych w

opracowaniu.

W obregbie wymienionych kolizji roboty ziemne nalezy wykona reczmie, ze

szczegblng ostroznoscia i pod nadzorem Instytucji bedacych Wiascicielami obiektow.
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7.2PRZYLACZA SANITARNE

Bogdaszowice — przylacza sanitarne

W Bogdaszowicach zaprojektowano nastepujace przytacza sanitarne:
- grawitacyjne z rur kielichowych PVC, o srednicy:

& 160 mm i dlugosci: L = 1300,9 m
& 200 mm i dtugosct: L = 106,2 m

- ci$nieniowe z rur PE, o $rednicy
@ 63 mm i dlugosci: L=131,5m
Romnéw — przylgcza sanitarne
W Romnowie zaprojektowano nastepujace przylacza sanitarne:
- grawitacyjne z rur kielichowych PVC, o srednicy:

@ 160 mm i dlugosci: L =2249 m
& 200 mm i dhlugosci: L=21,0m
- cis$nieniowe z rur PE, o $rednicy

& 63 mm 1 dlugosci: L= 50,0 m
Zastosowane rury ochronne na przylaczach sanitarnych:
@ 160 - PE @ 250 mm, a pod droga powiatowa stalowe & 273x8,8 mm,
@ 200 — PE & 315 mm, a pod drogg powiatows stalowe (J 323x8,8 mm,
& 63 - PE @ 110 mm, a pod droga powiatowg stalowe & 219x7,1 mm,
Przylacza grawitacyjne whaczane beda do sieci rozdzielczej za pomoca studzienek lub trojnikow.
Przylacza cisnieniowe wiaczane beda do sieci rozdzielczej za pomoca trojnikow.
Przy projektowaniu przylaczy kanalizacyjnych na poszczegdlnych posesjach kierowano sig
nastepujacymi zasadami:
- uzgodniono miejsca lokalizacji z kazdym z przyszlych Uzytkownikéw,
- zaprojektowano przylacza od wiaczenia do sieci do studzienki na dzialce,
- w przypadku sieci cinieniowej przylacza zaprojektowana od wiaczenia do sieci (trojnik)
do przepompowni przydomowej,
- w przypadku sieci grawitacyjnej na posesjach zaprojektowano studzienki rewizyjne,
- dane techniczne przykanalikow grawitacyjnych
minimalny spadek przykanalika — 1,5%,
maksymalny spadek przykanalika — 16%,
érednica i material- PVC @ 1601 & 200 mm
- dane techniczne przykanalikow ttocznych
minimalny spadek przykanalika — 0,2 %
$rednica 1 material- PE & 63 mm

do dziatek budowlanych zaprojektowano przykanaliki cisnieniowe z zasuwg,

t

przykanaliki przewiduje si¢ wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych
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i odwodnionych o szerokosci 0,90 m na podsypce z piasku o gr. 10 cm.

Szczegoly techniczne ukladania przykanalikéw ujeto w , Instrukcji montazowey...” firmy
dostarczajqcej rury.

Zaprojektowano na posesjach prywatnych studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy
0 425 mm. ‘

Lokalizacje projektowanych przykanalikow pokazano na plz'mach sytuacyjnych oraz na
profilach sieci kanalizacji.
Uwaga!
Przebieg trasy przykanalikow zostal ustalony na podstawie wywiadu z przysztymi
Uzytkownikami.
W przypadku gdy przykrycie przykanalikéw lub kanalow jest mniejsze od 1m nalezy zastosowac
warstwe ocieplenia.
Na czesci posesji wykopy nalezy wykona¢ recznie.
Zestawienie  przykanalikow, przepompowni  przydomowych oraz studzienek
kanalizacyjnych na posesjach dla poszczegoinych kanatow ujgto w zatgcznikach
tabelarycznych.

7.3 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zmiany kierunkéw i spadkéw kanalizacji grawitacyjnej realizowane beda za pomoca
studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych, przelotnych i spadowych.
Zaprojektowano studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy: 600mm 1 1000mm 1 betonowe o
$rednicy 1200 mm.
Studzienki nalezy wyposazyé we wlazy zeliwne typu cigzkiego lub lekkiego, zgodnie z
zestawieniem.
Posadowienie studni, lawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopien zaggszczenia gruntu —
zgodnie z ,Instrukcja montazowsa studni ....” Producenta, ktérego studnie zastosowane zostang
podczas realizacji Inwestycji.
Zestawienie studzienek na poszczegOinych kanatach ujeto w zatgcznikach
tabelarycznych.

7.4 PRZYDOMOWE POMPOWNIE SCIEKOW

Pompownie przydomowe sa kompletnymi obiektami wyposazonymi w instalacje 1 armature}
hydrauliczna oraz automatyczny uklad starowania elektrycznego.
Warunki jakie muszg spelniaé pompownie:

e zbiornik pompowni:
- wykonany z materialéw nieprzepuszczalnych, odpornych na korozje o duzej trwalosci,
- zabezpieczony przed wyporem wod gruntowych,

16



- posiadajacy odpowiednio uformowane dno stanowiace zabezpieczenie przed tworzeniem
zlogow,

- retencja zbiornika umozliwiajaca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez wlaczenia
pompy,

- posiadajacy mozliwo$é wykonania przykrycia w wersji nieprzejezdnej i przejezdnej,

- wyposazony w instalacje wentylacji grawitacyjnej (nawiewno — wywiewnej),

® wyposazenie:
- pompa wirowa,
- orurowanie ze stali nierdzewnej, odporne na korozje 1 cieranie,
- armatura zwrotna 1 odcinajaca,
- zawor pluczacy umozliwiajacy phukanie sieci z pompowni,
- krociec odpowietrzajacy ,
- pompa polaczona z instalacja hydrauliczna za pomoca szybkozlacza umozliwiajacego
latwy demontaz pompy.
 sterowanie:
- zgodnie z projektem czesci elektryczne;.

7.5 SIECIOWE POMPOWNIE SCIEKOW
7.5.1 ZESTAWIENIE POMPOWNI
Zestawienie sieciowych przepompowni $ciekdw ujeto w zatgcznikach tabelarycznych.

75.2 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH POMPOWNI

1. Zbiorniki pompowni wykonane z betonu zbrojonego klasy B45 taczone wg normy DIN 4034.
Cze$é robocza zbiornika zelbetowego wykonana jako monolit metoda odwroconego dna, a nie

metoda np. ,,doklejania” dna do kregu.

2. Dowolna lokalizacja (okreslana w zamowieniu) otworow doplywowych i technologicznych,

przystosowanych do polaczenia z przewodami PVC, PE, kamionka itd.
3. W zbiornikach znajduja sie skosy ograniczajace gromadzenie si¢ osadow oraz zagniwanie
$ciekow. Skosy sa wykonane jednoczesnie ze zbiornikami (poprzez odpowiednie uksztaltowanie

fonny).

4. Modulowo$¢ zestawianych elementdw powiekszajacych wysoko$¢ pompowni wraz z
mozliwoscia montazu pomostu technologicznego.

5. Standardowe wyposazanie zbiornikéw pompowni w stopy przeciwwyporowe zabezpieczajace
zbiorniki przed wyplynigciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu lub okresowego
podniesienia si¢ poziomu wod gruntowych.

6. Podczas produkcji zbiornikéw mufy do podiaczenia kanaléw doplywowych sg osadzone w

formie przed wypekieniem jej betonem. Zapewnia to szczelnos¢ i ochrong przed infiltracja wod

gruntowych. Wiercenie otworéw w betonie i osadzanie muf po wykonaniu zbiornika moze

naruszyé zbrojenie i czesto nie zapewnia wymaganej szczelnosci.
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7. Szczelne wlazy zeliwne lub ze stali nierdzewnej bez otworow wentylacyjnych zabezpieczaja
przed przedostawaniem sig piasku.

8. Opuszczanie i wciaganie pomp odbywa si¢ przy pomocy prowadnic jednorurowych
wykonanych ze stali nierdzewnej, zabezpieczajacych przed zaklinowaniem si¢ pompy (tak jak w

niektorych typach prowadnicach dwururowych) i niekontrolowanym obracaniem si¢ pompy (tak

jak w prowadnicach linowych).
9. Armatura wewnatrz pompowni wykonana jest ze stali nierdzewnej i zeliwa sferoidalnego,
montowana fabrycznie w zbiorniku pompowni z uwzglednieniem wszystkich przej$¢ szczelnych

przez $ciany zbiornika pompowni. Na plac budowy jest dostarczona kompletnie wyposazona

pompownia, z zamontowans fabrycznie armatura, gotowym do montazu sterownikiem 1

pompami. Kazda dostarczana pompownia jest wyposazona w rysunek zlozeniowy i

Dokumentacj¢ Techniczno-Ruchowa, ulatwiajace jej poprawne zamontowanie.

Stosowanie armatury z tworzyw sztucznych jest w pompowniach $ciekéw niedopuszczalne z
uwagi jej na podatno$¢ na Scieranie oraz mechaniczne uszkodzenia podczas montazu lub
demontazu pomp oraz prac konserwacyjnych.

10. Wszystkie elementy armatury potaczone sa ze soba kolnierzowo, dajac mozliwos¢ fatwego
oraz szybkiego jej demontazu i ewentualnej wymiany elementéw skladowych.
W armaturze nie wystepuja polaczenia spawane, poniewaz sprzyja to powstawaniu Wewnatrz rur
kryz zwiekszajacych opory hydrauliczne, przyczyniajac si¢ do niepotrzebnego zuzycia energii
elektrycznej. Dodatkowo kryzy te maja nieréwne brzegi mogace spowodowac zaczepienie si¢ na

nich elementéw wiéknistych zawartych w $ciekach i w konsekwencji zatkanie armatury.

11. W miejscach zmiany kierunku pompowanego medium (kolana, tréjniki) sa zastosowane
ksztaltki zeliwne, poniewaz s3 to miejsca bardziej narazone na dzialanie piasku (czyli na
przetarcie) niz proste odcinki armatury. Stosowanie tam elementow ze stali nierdzewnej jest
niedopuszczalne (grubos$é stali nierdzewnej to ok. 2-3 mm, a zeliwa 10-15 mm).

12. Wszystkie elementy armafury (kohierze, kolana, tréjniki, zawory itp.)sa znormalizowane wg
DIN co umozliwia wymiane uszkodzonych elementéw nawet po uplywie kilkudziesigciu lat. W

armaturze montowanej i dopasowywanej do zbiomika pompowni po posadowieniu zbiornika
ksztaltki sa nietypowe i dopasowanie czesci zamiennych jest bardzo uciazliwe i wiaze si¢ z
unieruchomieniem pompowni na czas dorobienia czgsci. |

13. Armatura jest wykonana w sposob umozliwiajacy podtaczenie ztaczki do ptukania lub zaworu

napowietrzajaco - odpowietrzajacego.

14. Zawory zwrotne kulowe i odcinajace sa sprawdzone na cisnienie minimum 6 bar.

15. Wszystkie elementy mocujace — szekle do pomp, sruby, nakretki, podktadki, uchwyty do kabh
zasilajacych i uziemiajacych, kotwy, uchwyty, haki, prowadnice rurowe, tancuchy do wyciagania
pomp oraz drabinki - wykonane s ze stali nierdzewnej, a ponad to stopnie drabinek wykonane z

Qv,w‘
S v

profili przeciwposlizgowych.
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16. Sprzeglo przymocowane do koinierza tlocznego pompy taczy sie automatycznie z
dopasowana podstawa, zamontowana na dnie komory. Pompy sa uszczelniane i stabilizowane pod
dziataniem wlasnego ciezaru. Silnik pompy jest chlodzony dzigki zanurzeniu w Sciekach.

17. Na kréécu tlocznym zamontowana ksztattka przejsciowa w postaci tacznika kolnierzowego
lub ztaczki Plasson’a, umozliwiajaca potaczenie z rurociagiem tlocznym.

18. W miejscu wyjscia rurociagu tlocznego ze zbiomika znajduje sfg uszczelnienie wykonane z
gumy EPDM i stali kwasoodpomej. Uszczelnienie metalowo-gumowe jest konieczne ze wzgledu
thumienia drgan wystepujacych we wszystkich urzadzeniach mechanicznych oraz zapewnienie
elastycznosci polaczenia. W miejscu wyjscia rurociagu tlocznego ze zbiornika musi znajduje si¢
uchwyt mocujacy zabezpieczajacy przewod tloczny przed sitami $cinajacymi powstatymi wskutek
osiadania gruntu.

19. Praca pomp sterowana jest mikroprocesorowym sterownikiem wspélpracujacym z czujnikiem
hydrostatycznym, posiadajacym wigksza niezawodnos¢ dziatania w poréwnaniu do sterownika
ptywakowego.

20. Standardowe wyposazanie sterownikéw pomp w zlacze w postaci listwy zaciskowe) z
wyprowadzonymi sygnatami (awaria, przepehienie, zanik/powr6t zasilania, wlamanie)
umozliwiajacej podliaczenie urzadzen TPCS® do zdalnej kontroli i monitorowania pracy
pompowni.

21. Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii oraz sygnalizator
dzwiekowy. Ciagta sygnalizacja $wietlna nie jest widoczna za dnia.

22. Szafka sterownicza wyposazona w urzadzenie zabezpieczajace przed skraplaniem sie wilgocl
w jej wnetrzu i zabezpieczajace prawidlows pracg podczas niskich temperatur otoczenia.

23. Szafka sterownicza jest uszczelniona w taki sposob, aby uniemozliwia¢ przedostawanie sig¢ do
jej wnetrza oparow 1 gazow wystepujacych w éciekach, poniewaz moglyby one spowodowac
zasniedzenie stykow. Jednoczesnie uszczelnienie takie zapewnia tatwe demontowanie z szafki
przewodow zasilajacych pompy (np. w celu wymiany lub konserwacji pompy).

24. Sterownik w pompowniach wyposazony jest w amperomierze, woltomierz, liczniki godzin
pracy pomp, gniazdo do podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego oraz czujnik zaniku 1
asymetrii faz.

25. Sterownik posiada (opcjonalnie) modul do ciaglego wskézywania aktualnego poziomu
Sciekow.

26. W sterowniku pompowni wyposazonej w pompy z rozdrabniarkami znajduje sie prze*qcznik
wymuszajacy uruchomienie pomp raz na dobg na 2 sek. nawet gdy nie ma doplywu sciekow.
Rozwiazanie to uniemozliwia przyklejenie si¢ uszczelniaczy do wahlu pompy podczas dtugiego
postoju pompy w przypadku braku doptywu sciekow. Powoduje to zysk w postaci rzadszej

koniecznosci wymiany uszczelniaczy.
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27. Pompownie posiadaja mozliwos¢ wspoipracy ze specjalistyczna stacja sprezarkowa dla
kanalizacji ci$nieniowej, pracujaca okresowo na glownym kolektorze ci$nieniowym.
28. Szczegoly techniczne pompy:

= wodoszczelna obudowa o klasie IP 68,

s izolacja uzwojenia stojana klasy F,

= podwodjne uszczelnienie mechaniczne migdzy silnikiem a porapa wykonane z weglikow
krzemu,

wylaczniki termiczne w uzwojeniu stojana,

= samouszczelniajace si¢ potaczenie migdzy pompa a podstawa,

29. Producent pompowni musi wykazag sie posiadaniem certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 14001 w

zakresie produkcji kompletnej pompowni Sciekow.

753 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANYCH
POMPOWNI

Tereny projektowanych pompowni $ciekow:
Pompownia PB1
- dziatka: nr ewidencyjny 495, obreb Bogdaszowice,
whasciciel- Gmina Katy Wroctawskie
Pompownia PB2
- dziatka: nr ewidencyjny 180, obreb Bogdaszowice,
wilasciciele- Koécielecki Mirostaw, Koscielecka Bogumita
Pompownia PB3
-dziatka: nr ewidencyjny 222, obreb Bogdaszowice,
wiasciciele- Wychowaniec Zbigniew, Wychowaniec Gabriela
Pompownia PB4
- dziatka: nr ewidencyjny 199/6, obreb Bogdaszowice,
whasciciel- Mark Krzysztof
Pompownia PR
- dziatka: nr ewidencyjny 64, obreb Romnow,
whasciciel- Gmina Katy Wroctawskie
W uzgodnieniu z Inwestorem, pompownie sieciowe. zaprojektowano w poblizu
istniejacych drog, na ogrodzonym terenie.
Na kazdym z projektowanych obiektow usytuowano:
- kompletng pompowni¢, wyposazong w instalacje i armature hydrauliczng oraz automatyczny
uklad starowania elektrycznego w zbiomikach z betonu zbrojonego B45 o $rednicach 13001 1750
mm,
- stanowisko (plyta fundamentowa) przewoznego agregatu pradotworczego,

- szafe sterownicza pompowni,
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- na rurociagach tlocznych odprowadzajacych $cieki z calej miejscowosci zaprojektowano
studzienki pomiarowe.
Zagospodarowanie terenu przepompowni:
Nawierzchnia:
- tereny przepompowni w Bogdaszowicach — zwirowa dwuwarstwowa, pod agregat pradotworczy
betonowa, |
- teren przepompowni w Romnowie — kostka brukowa, pod agregat pradotworczy betonowa.
Ogrodzenie: z siatki plecionej, wysoko$¢ 2,5m, na stupach.
Do przepompowni w Romnowie zaprojektowano droge dojazdowa, zwirowa dwuwarstwowg z
kraweznikami.
Szczegély zasilania poszczegélnych pompowni w energie elektryczng — wg projektu

wykonawczego branzy elektrycznej.

75.4 DOBOR POMP

7.5.4.1 POMPOWNIE PRZYDOMOWE

Adres dzialki Moc zainstalowanej pompy
(kW]
Bogdaszowice 35a 1,3
Bogdaszowice 22 1,9
Romnow 1,3

7.5.4.2 POMPOWNIE SIECIOWE
Pompownia PB1

Parametry pompy:

Przeplyw: 43 Vs

Wysoko$é podnoszenia:  3,9+17,0=209m

Moc znamionowa P2: 42 kW

Pompownia PB2

Parametry pompy:

Przeplyw: 451/s

Wysoko$é podnoszenia: 2,2 +9,7=11,9m
Moc znamionowa P2: 1,9kw
Pompownia PB3

Parametry pompy:

Przeplyw: 235Vs

Wysokos¢ podnoszenia: 5,7 +8,1=13,8m
Moc znamionowa P2: 1,9 kW
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Pompownia PB4

Parametry pompy:

Przeplyw: 4,1Vs

Wysokos$é podnoszenia: 7,3 +10,0=17,3 m
Moc znamionowa P2; 2,3 kW
Pompownia PR

Parametry pompy:

Przeplyw: 6,7l/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 5,5 +14,8=20,3 m
Moc znamionowa P2: 42 kW

7.6 PRZELOZENIE ISTNIEJACEGO WODOCIAGU

W Bogdaszowicach na dzialce nr 495, przeznaczonej na lokalizacje przepompowni

zaprojektowano przelozenie istniejacego wodociagu. Istniejacy wodociag przesunigto o ok.

1m w strone ogrodzenia.

Parametry:

- $rednica istniejacego wodociagu: DN8O,

- dhugo$¢ odcinka do przelozenia: L=15m,

- orientacyjne zaglebienie istniejacego wodociagu: Z=1,5m,

- material projektowanego odcinka wodociagu: PE &390

7.7 STUDZIENKI POMIAROWE

Na rurociagach tlocznych odprowadzajacych $cieki z poszczegodlnych miejscowosci

zaprojektowano studzienki pomiarowe.

lloéé

Wyszczegélnienie

Kompletny zbiornik wykonany z betonu zbrojonego B45 - & 1500

Otwory PVC110 na przewody zasilajgce, sterownicze i wentylacje

Kompletna pokrywa kl. B o srednicy 800 mm, wys. 75 mm, nosnos¢ 15 ton, bez
otworoéw wentylacyinych

Prostka dwukolnierzowa DN80/500mm - stal nierdzewna

Prostka jednokoinierzowa DN80/500mm - stal nierdzewna

Zasuwa nozowa z trzpieniem gumowanym DN80

Zlaczka przejéciowa DN80 (GG25)

Szczelne przejécie przez $ciang zbiomika ConFix — EPDM/stal nierdzewna

Przeplywomierz elektromagnetyczny MAG3100W DN 80

Przetwomnik sygnatu MAG5000 montowany w szafce sterowniczej pompowni
$ciekéw

Drabinka 2430mm ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna

Uchwyt do schodzenia wystajacy 800mm powyzej poziomu terenu, demontowalny,
stal nierdzewna

Zabezpieczenie przeciwko Scinaniu, (GG25)

Kréciec wylotowy DN80/80, (GG25)
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7.8 OBIEKTY SIECIOWE NA RUROCIAGACH TLOCZNYCH
Na rurociagach ttocznych, w ramach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujace
obiekty:

- studzienki odwadniajace,
- studzienki rozpre¢zne,
- zasuwy.

7.9 SKRZYZOWANIA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZESZKODAMI
7.9.1 PRZEJSCIA POD DROGAMI
e Przeciski pod droga wojewodzka nr 362.
e Przeciski pod droga powiatowa nr 2020D.
79.2 PRZEJSCIE POD RZEKA STRZEGOMKA
» Dane techniczne przecisku pod rzeka Strzegomka:

o km: 3+730 ,
o dane techniczne:
» kanalizacja tloczna z rur PE & 90 mm
= dlugosé przecisku: L =28,0m
= rura ostonowa PE & 200mm, L. = 28,0m

7.9.3 PRZEJSCIE POD RZEKA BYSTRZYCA
» Dane techniczne przecisku pod rzeka Bystrzyca:

o km: 21+300 ,

o dane techniczne:
= kanalizacja ttoczna z rur PE & 110 mm
= dlugos¢ przecisku: L =43,0m
» rura oslonowa PE & 200, L =43,0m

7.9.4 PRZECISKI POD ROWAMI MELIORACYJNYMI
» Row melioracyjny w Romnowie:

o row melioracyjny: Romnow, dziatka nr 54

o dane techniczne:
»  kanalizacja grawitacyjna z rur PCV & 200 mm
s dlugos¢ przecisku: L = 10,0m
s rura ostonowa PE & 315, L =10,0m
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7.9.5 PREKROCZENIE PROJEKTOWANA KANALIZACJA WALU
PRZECIWPOWODZIOWEGO RZEKI BYSTRZYCY

7.9.5.1 Charakterystyka walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w m. Romnéw

oraz jego parametry techniczne w obrebie projektowanego przekroczenia

Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa DN 110 PE bedzie przekraczac lewy
wal przeciwpowodziowy rzeki Bystrzycy na pétnocny-wschod od rhiejscowoéci Romnow,
gm. Katy Wroctawskie. Przekroczenie walu odbywac si¢ bedzie w drodze gruntowej
utwardzonej thuczniem. Wat przeciwpowodziowy rzeki Bystrzycy w miejscu projektowanego

przekroczenia posiada nastgpujace parametry:

rzedna terenu odpowietrznego  126,0 m. n.p.m.
umocnienie skarp i korony watu gruntem i thuczniem.

o wysokosc korpusu 1,0 m,

o szerokos¢ korony watu 1,6 m,

o nachylenie skarp: odwodna 1:3,

o odpowietrzna 1:5

o rzedna korony watu 126,5 m. n.pm.
o rzedna terenu odwodnego 125,5 m. n.pm.
o)

o

Administratorem walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w  miejscu
projektowanego przekroczenia jest Dolnoslaski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we

Wroclawiu.

7.9.5.2 Warunki gruntowo-wodne w rejonie walu przeciwpowodziowego

Po poludniowo-wschodniej stronie watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy zostat
wykonany otwér rozpoznawczy. Stwierdzono, ze podioze w rejonie projektowanego
przekroczenia buduja nastepujace warstwy gruntu:

0,0-0,3 m nasyp (thuczen z humusem),
"0,3-1,1m nasyp (piasek gliniasty z humusem),
1,1-1,9m glina piaszczysta, twardoplastyczna
1,9-2,5m piasek gruby przewarstwiany pospotka, zageszczony, nawodniony.

Zwierciadlo wody zostalo nawiercone na glebokosci 1,9 m w piaskach grubych, ktére
sa utworami zawodnionymi. Nawiercone zwierciadlo wody mialo charakter napiety i

stabilizowalo si¢ na glebokosci 0,9 m p.p.t.
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7.9.5.3 Sposob projektowanego przekroczenia walu przeciwpowodziowego

Przejicie przez wal przeciwpowodziowy rzeki Bystrzycy projektowana kanalizacja
sanitarng zostanie wykonane w nastgpujacy sposob:

1) ze skarp i korony walu w miejscu przekroczenia zostanie zdjgta warstwa
gruntu wzmocniona tluczniem, '

2) po zdjeciu warstwy gruntu z thuczniem zostanie wykonany rozkop walu na cala
jego szerokos¢, zaleca si¢ wykonaé rozkop watu metodg schodkows,
rozpoczynajac rozkop od korony walu,

3) po osiagnigciu wymaganej rzednej dna rozkopu i wyréwnaniu gruntu w jego
dnie zostanie ulozona bez rury ostonowej rura kanalizacji sanitarnej DN 110
PE,

4) w celu odtworzenia konstrukcji watu grunt bedzie uktadany z zachowaniem
pierwotnego uktadu warstw gruntu w korpusie walu, a poszczegolne warstwy
gruntu beda miaty grubos¢ 20-30 cm,

5) kazda nowo kladziona warstwa gruntu zostanie zageszczona do uzyskania
przez nia parametrow geotechnicznych wyrazonych stopniem I5>0,95 i
stopniem zageszczenia [D>0,6,

6) po catkowitym wypelnieniu rozkopu gruntem i uksztattowaniu korony watu,
jej powierzchnia w pasie drogi wraz ze skarpami zostanie umocniona
thuiczniem.

Ze wzgledu na lokalizacje terenu prac na obszarze zalewowym, prace beda
prowadzone w okresie malego zagrozenia powodziowego. Prace musza by¢ przeprowadzone
sprawnie i z zachowaniem szczegélnej staranno$ci. Ich czas nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Termin rozpoczecia prac nalezy uzgodni¢ z zarzadca walu, .
Dolnoé}qskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, ul. Matejki 5.

Rurociag kanalizacji sanitarnej w obrebie watu zostanie ulozony na rzednej 124,14-
124,90 (0§ rurociagu) z nachyleniem w kierunku skarpy odwodnej o wartosci i = 166,7%0 i
skarpy odpowietrznej i = 9,7 %o0.

Zaprojektowane przekroczenie kanalizacja sanitarng watu przeciwpowodziowego
rzeki Bystrzycy w rejonie Romnowa technologia rozkopu nie wplynie negatywnie na
érodowisko. Wykonywane prace nie narusza stanu koryta rzeki Bystrzycy oraz nie zmienia
rezimu przeptywu wod w korycie. Nie spowoduja takze obnizenia poziomu wody gruntowej

oraz nie wywotlaja negatywnych skutkow na gruntach sasiednich.
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7.9.5.4 Stan prawny nieruchomos$ci w rejonie projektowanego przekroczenia

Projektowane przekroczenie zostanie wykonane na nastgpujacych gruntach:

- 15, obreb Romnéw - — Gmina Katy Wroclawskie,
- 39/2, obreb Romnéw — Gmina Katy Wroclawskie,
- 38, obreb Romnow — Regionalny Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu.

8. WYTYCZNE WYKONANIA

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

- _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych CzI -
instalacje sanitarne 1 przemystowe”

- PN-81/B-03020 — , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”

- PN-68/B-06050 — , Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze”
- BN-62/8836-02 — , Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki

techniczne wykonania”

- BN-83/8836-02 — , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

- PN-92/B-10735 — , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-92/B-10729 — , Studzienki kanalizacyjne”
-, Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagoéw z PVC” - wydana przez Producenta rur
-, Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagdéw z PE” — wydana przez Producenta rur
-, Budownictwo ogélne” t I, cze$¢ 1, ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” — wydawnictwo ,,ARKADY™

Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci 1
innego uzbrojenia, z ktérymi budowana kanalizacja grupowa moze kolidowac.

Trase kanatu nalezy tyczyé zgodnie z planami sytuacyjnymi, wytyczenia osi kanalu w
terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

« Projektowane kanaly i rurociagi tloczne nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami

posadowienia. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Szczegbly oznakowania, zabezpieczenia i terminéw robot przy kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢ z

zainteresowanymi jednostkami.

rete

Ta
T
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8.1 WYKOPY

W terenach zainwestowanych projektuje si¢ wykopy liniowe waskoporzestrzenne
pionowe. Sciany pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu.

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ wykopy dla kanalow grawitacyjnych do
glebokosci srednio 2,5 m a lokalnie 3,5 madla rurociagéw cisnieniowych 1,3+2,0 m.. W miejscu,
gdzie w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje ;;iq wystapienia obcigzZen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, skfadowany material, urobek gruntu itp.
stosujemy typowy sposéb rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy drewnianych bali
przysciennych i rozpér. W pozostalych przypadkach elementami no$nymi-przysciennymi oraz
rozporowymi powinny by¢ ksztattowniki stalowe (minimalny przekro] HEB160).

Odeskowanie $cian wykopu moze byé pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy
bali lub elementéw przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopu mozna stosowac tylko w
gruntach spoistych, potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopoéw rozpartych powinny byé zachowane nastepujace
wymagania:

- gbrne krawedzie bali lub elementoéw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej
na 15 cm i zabezpieczaé przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidziany ruch pojazdow,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dot,

- w odlegloiciach nie wigkszych niz 20m powinny znajdowac sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

. Stan rozparcia i odeskowania wykopéw powinien by¢ sprawdzany: okresowo oraz
niezwlocznie po wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukeji.
Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Przy glebieniu wykopéw w gruntach wodonosnych jest konieczhe stosowanie w dnie wykopu
Scianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: $cianki te powinny by¢
dobrze rozparte w kazdej fazie robot. |
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopoéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz:
- 0,5m — z wykopéw wykonanych w gruntach spoistyCh
- 0,3m ~ z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.
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Uwaga!

1. Wykop przed ukladks przewodu powinien by¢ bezwzglednie odebrany przez shuzby
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu pokrywa sig¢
z wynikami badan geotechnicznych dostarczonych przez Inwestora jako podstawa
do opracowania projektu posadowienia kanatu.

2. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu odwodnienia wykopow. Istnieje mozliwos¢
niekontrolowanego pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach w zwigzku z czym moze
zaistnie¢ koniecznoéé dodatkowego odwodnienia. Roboty ziemne moina prowadzi¢ tylko
w wykopach odwodnionych.

3. Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne biegnace wzdhuz trasy
projektowanej kanalizacji, jak rowniez uzbrojenie przecinajjce tras¢ kanaku, przed

przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne oraz
prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci — wg wczesniej
opracowanego przez Wykonawce planu robét. '

4. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowac.

5. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen
podziemnych ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest

informacji w instytucjach branzowych.

8.2 TECHNOLOGIA POSADOWIENIA KANALOW | RUROCIAGOW TLOCZNYCH
Posadowienie kanaléw grawitacyjnych i rurociagow tlocznych w zaleznosci od

rozpoznanych warunkow geologicznych dla terenu inwestycji:
- Kanaly @ 200 mm, posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm, zas$ przykanaliki 1
rurociagi tloczne na podsypce piaskowej o grubosct 10 cm. Goma cze$¢ podbudowy nalezy
zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°.
- W przypadku kanaléw i rurociagéw tlocznych ukladanych w strefie zalegania gruntow
piaszczystych nalezy posadawiaé je na gruncie rodzimym, a w razie przegiebienia wykopu
stosowaé warstwe wyréwnawcza odpowiednio dla: kanalow grawitacyjnych gr. 15 cm,
rurociagéw tlocznych 10 cm.
- W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie mi@kkoplastycznym (pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocni¢ lawa zwirowa o grubosci
20cm, ze Zwiru sortowanego i plukanego o granulacji 8/12 mm z zageszczeniem. Lawe Zwirowa,
nalezy zamknaé geowlokning filtracyjng o gramaturze 400 g/m’ dla zabezpieczenia przed
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podioza pod wplywem wzmozonej filtracji wody.
- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociagéw zalegaja namuly gliniaste i gliny

piaszczysta, pylaste, ity i1 inne grunty charakteryzujace sie ztymi cechami wytrzymatosciowymi,

nalezy je wymieni¢ az do warstwy gruntu nosnego.
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- W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych posypke rurociagdéw zageszcza¢ az do 95%
w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostalych przypadkach stosowac zaggszczenie 85%.

8.30BSYPKA | ZASYPKA KANALOW | RUROCIAGOW TLOCZNYCH

Obsypke i zasypke kanaléw i rurociagéw tlocznych wykona¢ wylacznie z gruntu
piaszczystego rodzimego lub dowozonego. |
- Dowoéz piasku na budowe z miejsca uzgodnionego z Inwestorem.
- Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozi¢ do wskazanych przez Inwestora
miejsc celem wyréwnania naturalnych dotéw i zapadlisk, za$ nadmiar gruntu wywozi¢ na miejsca
wskazane przez Inwestora.
- W obrebie wystepowania ciagéw komunikacyjnych obsypke i zasypke rurociagéw zageszczac
do 98% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowaé zageszczenie
85%.

8.4 POSADOWIENIE ZBIORNIKOW POMPOWNI
Posadowienie zbiornikdéw pompowni nalezy wykona¢ wg zalecen firmy, ktorej
pompownie zostang zastosowane podczas realizacji Inwestycji.
Przystepujac  do posadowienia zbiornika nalezy wykona¢ niwelacje punktow
strategicznych tj. rzedna osi rurociagu wlotowego na przepompownie, rzedna osi rurociagu

tlocznego oraz rzedng dna wykopu pod zbiornik.

9. OGOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI
9.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBOT

Na pelny cykl budowy kanalizacji skladaja si¢ prace budowlane wykonywane w
odpowiedhich odcinkach w ramach poszczego6lnych etapow inwestycji.
Dla caloéci inwestycji wykonywane sa nastepujace Czynnosci:
- przygotowanie zaplecza budowy;
- organizacja ruchu zastgpczego,
- przygotowanie placu budowy;
za$ w ramach poszczegélnych odcinkéw robdt wykonywane sa nastgpujace operacje:
- rozbiorka istniejacej nawierzchni;
- wykop i obudowa $cian;
- odwodnienie wykopu;
- ulozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy;
- odbiér ulozonego odcinka migdzy studzienkami, m.in. poprzez kamerownie;
- zasypanie i zaggszczenie zasypanego wykopu;
- odtworzenie nawierzchni wg wymagan Wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone

sg prace budowlano-montazowe.
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9.2 PLAC BUDOWY

Wzdluz trasy budowy kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowac plac budowy w obrebie pasa
roboczego znajdujacego sie:
- wciagach drog;
- w gruntach rolnych przylegajacych do ciagéw komunikacyjnych;

- na terenach posesji prywatnych.

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostana:
- wykop wzdluz trasy kanatéw grawitacyjnych 1 rurociagdw tlocznych;
- wykop wzdhuz trasy przykanalikow sanitarnych;
- Sciezka wzdhuz krawedzi wykopu o szerokosci 0,7 do 1,0 m;
- miejsce skladowania prefabrykatow;

- pas transportu.

W pasie roboczym nalezy réwniez uwzgledni¢ odklad ziemi wzdluz calej trasy kanalizacji

zlokalizowanej w terenach zabudowanych.

Zbedng ziemie z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce, ktéore Wykonawca ma obowiazek
uzgodnié¢ z Inwestorem, wstepnie okresla sig, iz urobek z wykopu nie nadajacy sie do zasypania
wykopu shizy¢ bedzie do zasypywania naturalnych nierdwnosci terenu, zas$ nadmiar wywozony
bedzie na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, o$wietli¢ i wyposazy¢ w mostki do
przejécia 1 przejazdu. Wszystkie materialy podstawowe 1 pomocnicze nalezy zmagazynowac na
zapleczu budowy i dowozié przed rozpoczeciem robot montazowych w iloSci potrzebnej do

wykonania poszczegolnych odcinkéw roboczych projektowanej kanalizacji.

10.0DBIOR TECHNICZNY
Ulozony w wykopie i sprawdzony przewod kanalizacyjny podlega odbiorow: technicznemu w

zakresie:

sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci

sprawdzenia zastosowanych materiatow,

- sprawdienia prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegélnosci podioza, obsypki,
zasypki, glebokosci ulozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzenia prawidlowosci montazu przewodéw, a w szczegolnosci zachowania kierunku 1

spadku, polaczen, zmian kierunkéw,

- sprawdzenia jakosci przej$¢ szczelnych kanalow w studzienkach 1 pompowniach,
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- sprawdzenia wymiaréw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanaléw w planie i w profilu, na

odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.

W szczegohosci nalezy zwroci¢ uwagg na:
1) szczelnos¢ kanaldéw i rurociagéw tlocznych,
2) spadek kanatow,
3) osadzenie wiazéw w studzienkach kanalizacyjnych, pompowniach i obiektach sieciowych
rurociagow tlocznych,
4) starannos¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rur wraz

z zasypka wykopu z wymaganym stopniem zageszczena.

11. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Projektowana grupows, kanalizacj¢ sanitarng nalezy eksploatowaé zgodnie z zaleceniami

,Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji 1 planowo-zapobiegawczych remontach urzadzen

wodociagowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.
Warunki odprowadzenia $ciekow do kanalizacji ustala Uzytkownik.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999r. (DzU. nr 50 poz 501), do
urzqdzeri kanalizacyjnych zabrania sig wprowadzania:

- odpadéw stalych, ktore mogq powodowaé unniejszenie przepustowosci prrewoddw
kanalizacyjnych, a w szczegdlnosci iwiru, piasku, popiotu, stkla, wytloczyn, droidiy,
szczecin, Scinkow, skor, tekstyliow,- nawet jesli znajdujq sie one w stanie rozdrobnionym,

- odpadéw plynnych nie mieszajacych si¢ z wodg, a w szczegolnosci sztucznych fywic,
lakierow, mas bitumicznych, smol i ich emulsji, mieszanin cementowych,

- substancji zapalnych i wybuchowych. ktérych punkt zaplonu znajduje sie
w temperaturze poniiej 85°C, a w szczegolnosci benzyn, nafiy, oleju opalowego, karbidu

troojnitroroluenu,

substancji tracych toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwasow i zasad, formaliny

siarczkow, cyjankow oraz rogworéw amoniakow, siarkowodoru i cyjanowodoru,

odpaddw i $ciekow z hodowli zwierzqt, a w szczegdlnosci gnojowki, gnojowicy, obornika,
sciekow 7 kiszonek,
- nie zdegynfekowanych Sciekow ze szpitali i sanatoriow oraz zakladow weterynaryjnych
Projektowane __priepompownie _zbiornikowe, naleiy eksploatowad _zgodnie z firmowaq
L INSTRUKCJA MONTAZU — OBSEUGI — KONSERWACII’.
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12. WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanalach sciekowych i dla kanalow Sciekowych obowiazuja przepisy BHP
ujete w Rozporzadzeniach:
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
sieci

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 43 7,
- Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnmia 01.10.1993r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni §ciekow (Dz. U. nr 96 poz.438),
- Rady Ministréw z dnia 19.05.1 999r. w sprawie warunkow wprowadiania sciekow

do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne (Dz. U. or 50 poz. 501)
— w zwiazku z pkt. 2.3.PN -92/B-01717

oraz wszystkich innych dotyczacych tych robot.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ zasady zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,W wymaganiach

BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen wodno-$ciekowych w

gospodarce komunalnej” (CTK Warszawa 1989r.).

Uwagal!

Z uwagi na mozliwo$¢ zalegania niebezpiecznych gazéw, prace w studzienkach

i komorach sieci kanalizacyjnej powinny byé prowadzone z zastosowaniem

niezbednych

srodkéw techniczno-organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy —

o

zgodnie z wytycznymi wyzej wymienionymi Rozporzadzeniami.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. W zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektow sciekowych obowiazuja przepisy BHP
oraz podstawy normatywne zwigzane z ewentualnoscia wystepowania zagrozenia
wybuchem.

2. W zlewniach projektowane;j kanalizacji grawitacyjnej 1w ukladach ttocznych
wystepuja Scieki sanitarne o powtarzalnej charakterystyce $ciekow komunalnych bez
udziahu $ciekéw przemystowych i wod opadowych i dla sytuacji normalnej nie zawierajace
skladnikéw stwarzajacych bezposrednie zagrozenie pozarowe.

W uktadach jw. nie wystepuje przej mowanie zrzutéw $ciekow dowozonych.

W ocenie mozliwych stanéw awaryjnych przyjmuje sig:

- nie wystepowanie w obrebie Zlewni $ciekowych zagrozenia tzw. zarzutu

awaryjnego substancji atwozapalnych,
- mozliwo$¢ wystepowania przerw w zasilaniu pradem elekirycznym pompowni,
o ze wzgledu na jednostronne zasilania, jednak przyjgtym rozwiazaniem zabezpieczajacym

pompownie sieciowe jest zastosowanie przewoznego agregatu pradotwérczego.
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3. W trakcie eksploatacji obiektéw powinno si¢ uwzglednia¢ mozliwos¢ wystepowania lokalnych
proceséw fermentacyjnych oraz normatywnie przewidywane wydzielenie sig ze Sciekow,
gazéw kanalizacyjnych ($ciekowych), w tym CH4 1 H2S.

Dla warurtkéw normalnych, 4. ciagiegd przeptywu $ciekOw i sprawnych,
automatycznych zalaczen prac pompowni, mozliwe procesy fermentacyjne
przyjmuje si¢ jako slabe.
W odniesieniu do studzienki rozpreznej (z przewidywanym wydzielaniem gazow),
ilo§é gazéw okresla sie jako poréwnywalna‘ z wystepujaca dla $ciekow w kanalizacjt
o przeplywie grawitacyjnym.
W zwiazku z powyzszym studzienki, w szczegélnosci w pasach ruchu, moga by¢
stosowane w powtarzalnym wykonaniu kanalizacyjnym, tj. bez rur wentylacyjnych.
Natomiast wprowadza si¢ dla tych studzienek wlazy z otworami wentylacyjnymi.

4. Sposéb zastosowania i eksploatacji agregatu pradotworczego okresla projekt instalacji

elektryczne;.

Zastosowane zostaly agregaty spalinowe zasilane olejem napgdowym.

Paliwo zostanie zapewnione wylacznie we wlasnych zbiomikach agregatow, bez

magazynowania zapasu paliwa na terenie przepompowni, a uzupelnianie paliwa

w agregatach odbywa¢ sie bedzie wg zasad przyjetych przez Uzytkownika.

5. Uwzgledniajac powyzsze ustalenia normatywne i zaprojektowany uktad kanalizacyjno

- sciekowy, dla wystepujacych obiektéw okreslono wystepowanie:

- dla przestrzeni powietrzno — gazowych studzienek kanalizacyjnych potaczeniowych,
rewizyjnych , komér pompowni $ciekéw (komor czerpalnych), studzienki
rozpreznej (mate ilosci §ciekéw), wewngtrznych stref zagrozenia §ciekowego w sensie
BHP i przeciwpozarowym w studzienkach i komorach jw. oraz zewngtrznych przy
wylotach wentylacyjnych i wlazach,

6. Dla pompowni $ciekéw urzadzenia i instalacje elektryczne z firmowa skrzynka
sterownicza w wykonaniu bezpiecznym w zakresie warunkéw BHP i
przeciwpozarowych.

W pozostalych obiektach Sciekowych instalacje elektryczne nie wystepuja.
Agregat pradotwoérczy w wykonaniu atestowanym — znak bezpieczenstwa CE, certyfikat
ISO 9001, gniazda odbioru mocy i wtyczki wg kodu IP 44.

7. W pompowniach zastosowano wentylacje naturalng organizowana — rury wentylacyjne.

W studzienkach, wentylowanie tylko przez wlaz.

' 8. W obrebie stref ostroznosci przeciwpozarowej dla wykonania czynnosci przez
pracownikéw wymagane jest w szczegélnosci stosowanie nastepujacych zasad:

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach kanalizacyjnych
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i wykonanie sprawdzajacych pomiaréw obecnosci i stezen, glownie metanu
1 siarkowodoru,

- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiaréw, traktowanie tych stref jako
potencjalnie zagrozonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych
wymagan BHP.

9. Dla potrzeb bezpiecznej obstugi obiektow podaje sie:

- mozliwo$é wykorzystania urzadzen do pomiaru gazdw kanalizacyjnych - przeno$nych
detektoréw substancji toksycznych i wybuchowych np. firmy SIEGER (przeno$ne
1 osobiste),

- mozliwo$¢ stosowania urzadzen do przewietrzania obiektow $ciekowych — agregatow
wentylacyjnych z kompletem elementow uktadu rurowego.

10. Srodki sygnalizacji pozaru i stanéw awaryjnych — sie¢ i urzadzenia telefoniczne oraz
uklad sygnalizacji technologicznej pompowni.
11. Inne miejscowe zagrozenia.
Z ustalen rozdzialu 11 oraz § 22.2.3. rozporzadzenia MSW z 01.11.1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow wynika

konieczno$¢ rozpatrywania i zapobiegania powstawaniu innych miejscowych zagrozen.

Dla zaprojektowanego ukladu kanalizacyjno-Sciekowego nie wystepuja przestanki innych
miejscowych zagrozen (oddzialywania chemicznego, promieniotworczego, toksycznego), co

przyjmuje si¢ na podstawie oceny rozwiazania technologicznego.

14. UCIAZLIWOSC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi elementu

infrastruktury terenu uciazliwego dla otoczenia.

Uciazliwoé¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terendw na czas realizacji przedmiotowej

o

e

o
£

inwestycji.

14.1 OCENA ODDZIALYWANIA POMPOWNI NA SRODOWISKO
Na podstawie opublikowanych wynikow badan chemicznych, mikrobiologicznych
i akustycznych istniejacych pompowni stwierdza si¢, ze w odniesieniu do projektowanych

pompowni:

z pompami zatapialnymi, rozdrabniajacymi,

-z czesciowo hermetycznymi komorami czerpalnymi pomp;

bez gospodarki skratkami;

z projektowanym zabezpieczeniem przed stanami awaryjnymi

ich oddzialywanie na otoczenie w zakresie emisji substancji gazowych, bioaerozoli i halasu jest
znikome. Réwnoczesnie nie wystepuja inne niekorzystne oddzialywania na srodowisko.

34




Z tych wzgledow dla projektowanych pompowni nie ma podstaw do wyznaczania obszaru
uciazliwego oddziatywania lub tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
Uciazliwe oddzialywanie obiektow na srodowisko bedzie miescilo si¢ w granicach terenu

pompowni $ciekow.

Dla projektowanych pompowni sieciowych , odleglos¢ od okien i drzwi zewnetrznych

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest wigksza od 15m.

15. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA INWESTYCJI

e W miejscach kolizji kanalow sanitarnych, rurociagéw ttocznych i przykanalikow

z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, traktujac sprzet
mechaniczny jako pomocniczy.

Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wzgledem

zgodnosci warunkéw geotechnicznych w obrebie wykopu z warunkami
geotechnicznymi bedacymi podstawa projektu posadowienia kanatéw i rurociagow
tlocznych.

e Roboty ziemne mozna prowadzi¢ tylko w wykopach odwodnionych.

e Przedmiotows inwestycje zrealizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1

odbioru robét budowlano-montazowych — czesé II — Instalacje sanitarne™.

e Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych

stron.

e Odkopane kable elekiryczne, telekomunikacyjne — przecinajace w poprzek wykop —

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e W miejscach skrzyzowan projektowane;j kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie jest

prowadzona w rurze ochronnej) z kablem energetycznym na kabel zastosowal rury
ochronne.
e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej (jezeli kanalizacja nie jest

_ prowadzona w rurze ochronnej) z kanalizacja telekomunikacyjng lub kablem

telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizacje telekomunikacyjng zastosowaé rury

ochronne, dwudzielne.

e Przed ulozeniem kanalow, rurociagéw tlocznych i przykanalikow — sprawdzi€ rze¢dne
istniejacych kabli i przewodow w miejscach kolizji.

e Po zakonczeniu roboét Wykonawca zobowiazany jest wykonaé dokumentacje
podwykonawcza i przekaza¢ ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1

.
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16.INFORMACJA DOTYCZACA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW 1
URZADZEN

Podane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ urzadzeniami i materiatami dowolnego
producenta. Materialy i urzadzenia zamienne musza spelnia¢ wymogi przedstawione w projekcie 1 by¢

podobnej klasy.
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PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BOGDASZOWICE

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Kod pozy- | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. Poszcz Razem
cfi techn.
15 Kalkulacja (ST-03 “Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200 mm m :
d1.3 |indywidual- : %
na
<KB1> 14349 &=t  A934¢ v ' m 1434.90
i<KB1.1> 66.30 46. 5 m 66.30;
! <KB1.2>57.0 §to0 Y m 57.00
) '<KB1.3> 95.90 25,20 v m 95.90
<KB1.4> 195.30 A3 30 17,0 m 195.30
'<KB1.4.1> 8.0 8,00 - e m 8.00
'<KB1.5, KB1.6, KB1.7, KB1.8> 21 0+26 0+38.0+15.2 14 23§4432 m 101.10}
i <KB2> 758.30 58,3 v m 758.30°
J <KB2.1> 629.90 6 25,7 42) m 629.90
'<KB2.1.1.> 154.0 sh, 00w m 154.00
<KB2.1.2> 9.10 - m 9.10
<KB2.2> 246.30 NIACEY m 246.30
\ <KB2.3>32.70 3903 ¥ m 32.70,
; 1<KB2.4> 160.0 PLOD m 160.00!
i 1<KB2.5> 8.20 - m 8.20!
'<KB3> 526.20 5745 —fi) m 526.20'
1<KB3.1> 467.70 - W6l m 467.70
,<KB3.2> 571.80 334 42, m 571.80
\ ‘<KB3.2.1> 77.80 T ,ﬁ m 77.80
j 1<KB3.3> 381.40 1Ay m 381.40
<KB4> 485.80 ugs, 4 m 485.80
‘<KB4.1> 167.50 46715 m 167.50
; <KB4.1.1.> 160.0 160,° m 160.00!
1<KB4.1.2> 259.30 355, m 259.30|
<KB4,2>219.20 SN - P m | 218.20
CRAZEM | 7273.70
16 0-04 1413 ST-03 IStudzuankl kanalizacyjne z prefabrykowanych elementaw z betonu szt
d.1.3 IB45 tgczonych na uszczelki, z catkowicie wykoriczona kineta, z osa-
! dzonyml kroécami wiotowymi i wylotowymi. Wiazy zeliwne kl. D,
; 'pierécienie odciazajace zelbetowe, studnie o $rednicy 1200 mm, h
i §r=2,40m
21 szt | 21.00!
e - RAZEM
17 0-04 1413 ST-03 Studzienki kanahzacyjne wiazowe z tworzyw sztucznych, o sredmcy szt
d.1.3 1000 mm, przeplywowe i potaczeniowe. Wiazy Zeliwne kl. D, piers-
cienie odciazajace zelbetowe, h §r =2,10 m
B8 . szt 3600
- T N T RAZEM | 3600
18 0-004 1417 |ST-03 'Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D600 mm, studzienki przelo- kpl. |
d.1.3 ‘towe z tworzyw sztucznych, z wiazem zeliwnym ki. D na teleskopie, )
‘$rednia glebokosé studzienek 2,30 m. Kinety z kré¢cami dla rur !
iPCV 200, wiazy zamykane na $ruby. Wokét zwiericzen piercienie !
zelbetowe odcigzajgce f
!
: 97, o kpl. 00,
19 0-004 1417 |ST-03 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D600 mm, studzienki potacze-  kpl. !
d.1.3 niowe z tworzyw sztucznych, z wlazem zeliwnym na teleskopie, |
.$rednia gleboko$¢ studzienek 1,80 m, Kinety z kré¢cami dla rur ’
'PCV 200, wiazy ki. D zamykane na $ruby. Wokét zwieficzen piers- ‘ (g // g
icienie zelbetowe odcigzajace ; {
; :53 e . kpl. .5,3,-0911, R
S RAZEM . 63.00
20 0-004 1322 ST-03 Wkiadki “in situ” do studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucz- kpl. !
d.1.3 ' nych
<Dz160 mm> 7+3+11+1+4+3+1+1+5+2 kpl. 38.00!
<Dz200>1+1 . kpl. 200
i o RAZEM | 40.00
21 0-004 1321 iST-03 :Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC200 kpl. i
d.1.3 Do
i i
i <zwezka 200/160> 3+3+8+1+7+4+3+6+5+3+1+1+14 kpl. 59. OQ' o
. L O S, RAZEM - 59.00]
22 0-004 1430 ST -03 ‘Wykonanie polaczen kaskadowych m3
d.1.3 :
! < pbetonowanie potgczenia kaskadowego > 0.8070.60%(0.78+ m?3 3.60:
| i 1.62+0.47+0.80+0.91+1.0+1.93) ;
-23-
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17. MATERIALY DOTYCZACE PRZEPOMPOWNI

17.1 Specyfikacje elementéw przepompowni

17.2 Obliczenia hydrauliczne

17.3 Charakterystyki pomp

17.4 Zestawienie sieciowych przepompowni sciekow

Podane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ urzadzeniami i
materialami dowolnego producenta. Materialy i urzadzenia zamienne musza spetnia¢
wymogi przedstawione w projekcie 1 by¢ podobne;j klasy.



Specyfikacja elementéw pompowni PB-1 Bogdaszowice
Pompownia Garant G-2-15-080-N81-MDN/5

Indeks

Hos¢

Wyszczegblnienie

Zbiorniki

PGKSK15

Kompletny zbiornik KSK 15F wykonany z betonu zbrojonego B45

Dane techniczne i wyposazenie zbiornika:

Wysokosé czesci podstawowej - 2380 mm

Catkowita wysokos¢ - 2670 mm

Srednica wewngtrzna zbiomika - 1500 mm

Srednica podstawy zbiomika - 2040 mm

Grubosé scian zbiornika - 150 mm

Calkowity cigzar - 7.270 kg

Ciezar najcigzszego elementu 5 975 kg

L polgczenie elementow zbiornika wg DIN 4034 czes¢ 1

L czesé podstawowa wraz ze stopg przeciwwyporowq i komorg roboczq pomp wykonana w postaci
monolitu

| dwa otwory z uszczelkami do podigczenia przewodu ostonowego i wentylacyjnego 100 PCV (w
przypadku, gdy zastosowano kregi preedbuzajgce dopuszeza sie wykonanie w/w otworéw w tych kregach)
L czes¢ podstawowa zbiomika zabezpieczona powlokq bitumiczng

- 1 uszczelka gumowa o Srednicy 1500 mm

L otwory doplywowe wg odrebnej specyfikacji

PGLASIS

bezpieczenie przeciwwyporowe dla KSK 15

lementy przedluzajace

59514

Krag przedhuzajacy KSK15/1500 z uszezelka gumowa o $rednicy 1500 mm wykonany z betonu
zbrojonego B45 wg DIN 4034 czgs¢ 1, cigzar 2745 kg

Pokrywy standardowe (pozostale wg odrgbnej specyfikacji)

S8013

'Wiaz k1. B 125 o érednicy 610 mm, wys. 125 mm, noSnos¢ 12,5 tony, bez otworéw wentylacyjnych

iOtwory doplywowe, PCV

R1115

Otwor doplywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe

Drabinki ze stali nierdzewnej

76520

Drabinka o dlugosci 2970 mm, stal nierdzewna

76580

Uchwyt do drabinki tzw. "pomocnik” shuzacy do bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia ze zbiornika
mpowni , stal nierdzewna

Armatura

PKSDOB0VG

Podwajna armatura dn 80, zeliwo/stal nierdzewna

Wyposazenie:

| dwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami koinierzowymi

L dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzewnej

L dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z otworami rewizyjnymi

- dwie zasuwy kolnierzowe z gumowanym trzpieniem

L ksztattki i odcinki kolnierzowe wykonane z zeliwa GG25, pozostale elementy ze stali nierdzewnej 1.4301
- zacisk do podigczenia przewodu uziemiajgcego

L wylot zakonczony gwintem zewngtrznym lub ksztaltkq kotnierzowq

L dwa laricuchy z szeklami do pomp

L zabezpieczenie przejscia armatury przez sciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze stali
nierdzewnej | gumy odpomej na dzialanie substancji zawartych w $ciekach

Armatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury

R1307

Przedhuzenie armatury podwdjnej dn 80, zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m (podziat co 0,50 m)

[XR1491

Uchwyt rury prowadzacej do KSK 15-25

Polgczenie kolnierzowe (PN10)

R15819

Krociec wylotowy zeliwny PN10, kolnierzowy, dn 80/80

Pompy

[YOONSI

Pompa z wirnikiem otwartym N F 65-170/042 YLG-1 58, N=420 kW

766272

1 mb lancucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymalosci do 100kg wykonany ze stali
nierdzewnej

Mikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne

Y2350

MDN/5 elektroniczny sterownik hydrostatyczny do zabudowy, dla dwoch pomp do 5,0 kW

Wyposazenie.

L obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

L hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajgcego svgnat (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanalowym)




L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 0 — 25 A

_ zacisk do podiaczenia sygnalizatora swietlnego awarii 23 (184
L zintergowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalgczany przy wystapieniu awarii

Funkcje sterownika:

L przelqcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne

- naprzemienna praca pomp

L jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i MDN/30 w
postaci dodatkowego moduty)

L przycisk do anulowania sygnalu o stanie awaryjnym

| swietlna sygnalizacja na phycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii
lpompy, przekroczeniu poziomu awaryjnego $ciekow w pompowni

_ zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylqcznik bimetalowy)

| kontrola pracy pompy za pomocq ukladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na
zewnqtrz

- regulacja przedluzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund lub I - 10 minut

L wymuszona krotkotrwale zalqczenie pompy podczas dluzszych przerw w pracy

| mozliwosé podigezenia modutu akumulatorowego, do podtrzymania funkcji kontrolnych sterownika

| mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, . licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskainika poziomu Sciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajgcego sygnat
oziomu Sciekow

Pomiar poziomu sciekow odbywa sie przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia

L zakres dziatania —do 1.00 m

+ wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0 m

Dane techniczne:

L napigcie robocze 400V750 Hz

L napiecie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

L temperatura otoczenia ~20°C - +60°C

L obudowa — wysokoudarowy polistyrol

Uziemienie - listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajgcego typu NYY-I 1x10 mm2 do polaczenia z
larmaturg w zbiomiku pompowni

Zestaw montazowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu sciekow, zaslepka rury oslonowej o srednicy 100
m PCV z otworami na przewody, 10 m wezyka pneumatycznego

Dodatki do sterownikow elektrenicznych - do zamontowania w sterowniku

1Y23600 1 [Kompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie $ciekow w zbiorniku
Y2510 2 [Licznik czasu pracy pompy, zamontowariy na piycie czolowej sterownika.
Zakres pomiaru — 99999,99 h ; Napigcie pracy 230 VAC
Y2525 1 Woltomierz z przelacznikiem,zamontowany na plycie czolowej sterownika
Mozliwos¢ pomiaru wartosci napie¢ L1, L2, L3
Pomiar rézmicy napie¢ pomiedzy fazami L1-L2, L2-L3, L3-L1
Zakres pomiarowy 0 - 400V ; Przeciqzenie do 500V
Y2530 2 |Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Bezposredni pomiar wartosci natezenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy - 0 - 254 ; Przeciqzenie do 504
Y23620 1 [Cyfrowy wskaznik poziomu sciekéw w zbiorniku pompowni
Zakres pomiarowy: 0-1,0 m, dokladnosé¢ pomiaru: 1 cm
Dodatki do sterownikow elektronicznych - zewnetrzne
X Y2590 1 [Grzalka elektryczna z termostatem 20 W
. ISzafy sterownicze z fundamentem PE
Y3200 1 Szafa sterownicza wolnostojaca typ 00, 1600 x 395 x 224 mm
Y3605 1 Zamek pojedynczy do szafki
Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)
[XY2580 1 [Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V
(Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65
[XY2618 1 Wytacznik roznicowo-pradowy 40/0,5A
Klasa zabezpieczenia IP54
ISE2619 I ICzujnik kontroli zaniku i asymetrii faz
XY2645 1 Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego o obciazeniu do 4,0 kW

Calkowita wysokosé zbiornika pompowni = 4 295 mm

Catkowity ci¢Zar pompowni = 10 353 kg




Specyfikacja elementow pompowni PB-2 Bogdaszowice
Pompownia Variant V-2-15-050-N91-MDN/5

Indeks

Hos¢

| Wyszczegolnienie

Zbiorniki

PAKSK15F

Kompletny zbiornik KSK 15F wykonany z betonu zbrojonego B45

\Dane techniczne i wyposaZenie zbiornika:

Wysokosé czesci podstawowej - 2380 mm

Catkowita wysokosc - 2670 mm

Srednica wewnetrzna zbiornika - 1500 mm

Srednica podstawy zbiornika - 2040 mm

Grubosé scian zbiornika - 150 mm

Catkowity cigzar - 7270 kg

Cigzar najcigszego elementu 5975 kg

L polgczenie elementow zbiornika wg DIN 4034 czesé 1

L creic podstawowa wraz ze stopq przeciwwyporowq (. Jezeli jest ) i komorq roboczq pomp wykonana w
postaci monolitu

L dwa otwory = uszezelkami do podlqczenia przewodu ostonowego i wentylacyjnego 110 PCV (w
preypadiu, gdy zastosowano kregi przediuzajqce dopuszcza sie wykonanie w/w otworéw w tych kregach)
L czes¢ podstawowa zbiornika zabezpieczona powlokq bitumicznq

L ] uszczelka gumowa o $rednicy 1500 mm

L otwory doplywowe wg odrebnej specyfikacji

PALASLS

7 abezpieczenie przeciwwyporowe dla zbiornika KSK 15

[Elementy przedluzajgce

59515

Krag przedtuzajacy KSK15/1500 z uszczelka gumowa o $rednicy 1500 mm wykonany z
betonu zbrojonego B45 wg DIN 4034 czes¢ 1, cigzar 2745 kg

[Kregi wyrownawcze

59002

Betonowy pierscien wyrownawczy 625/100-N pod pokrywe

Pokrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

S8013

'Wiaz kl. B 125 o $rednicy 610 mm, wys. 125 mm, nosnos¢ 12,5 tony, bez otworéw
wentylacyjnych ‘

'Otwory doplywowe, PCV

R1115

Otwor doptywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gamowe

Drabinki ze stali nierdzewnej

76515

Drabinka o dhugosci 2430 mm, stal nierdzewna

76580

Uchwyt do drabinki tzw. "pomocnik” stuzacy do bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia z¢j
sbiornika pompowni , stal nierdzewna

IArmatura

X ADO5015F]

Kompletna armatura dn 50 dla dwéch pomp zamontowana w zbiorniku zelbetowym
PAKSK15F

Wyposazenie zamontowane w zbiorniku pompowni ;

[ dwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami kotnierzowymi dn 50

| dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzewnej

| zasuwa kotnierzowa z gumowanym trzpieniem dn 50

| dwa zawory zwrotne kulowe kofnierzowe dn 50 z otworami rewizyjnymi

| ksztattki | odcinki kotnierzowe dn 50 z zeliwa GGG40 a w tym trojnik Zeliwny kotnierzowy z
mozliwosiciq przylaczenia zaworu napowietrzajqco-odpowietrzajacego lub zqcezki do ptukania
L wylot zakoriczony gwintem zewngtrznym 27

. zacisk do podlqczenia przewodu uziemiajqcego

\ dwa tancuchy z szeklami do pomp

L zabezpieczenie preejicia armatury przez Sciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze stali
nierdzewnej | gumy odpornej na dzialanie substancji zawartych w sciekach

\rmatura jest sprawdzona prcy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury dn 50

R1305

Przedhuzenie armatury pojedynczej dn 50, zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m (podziat
co 0,50 m)

XR1491

Uchwyt rury prowadzacej do KSK 15-25

77514

7 taczka skretna Plasson'a dn 50/da= 75 mm

Pompy

FYOONS1

Pompa zatapialna Amarex N F 50-170/012 YLG-120, Ns = 1,90 kW/380V

766272

10

1 mb tahcucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymatosci do 100kg
wykonany ze stali nierdzewnej

Mikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne

Y2350

MDN/5 elektroniczny sterownik praca dwoch pomp w wersji Ex o mocy do 5,0 kW, rozruch
bezposredni

Wyposazenie:
| obudowa = tworzywa. stopien cabezpieczenia [P54




L hydrostatyczny przetwornik cinienia, z mozliwoiciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajqeego sygnat (niezbedny dla dluzszego niz 1 0 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanatowym)

L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3~ 7 4

. zacisk do podlaczenia sygnalizatora $wietlnego awarii 230 V- zintegrowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalqczany przy wystqpieniu awari

Funkgje sterownika:
L przetqcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylqczone/sterowanie automatyczne

- naprzemienna praca pomp ,

L jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stam awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i MDN/30
w postaci dadatkowego moduty)

L przycisk do anulowania sygnalu o stanie awaryjnym

_ swietlna sygnalizacja na piycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii
pompy, przekroczeniu poziomu awaryjnego $ciekow w pompowni

| zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylqcznik bimetalowy)

_ kontrola pracy pompy za pomocq ukladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na
Fewnqtrz

L regulacja przedtuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 100 sekund lub 1 - 10 minut

L wymuszona krotkotrwale zatqczenie pompy podczas dluzszych przerw w pracy

L mozliwosé podiaczenia modutu akumulatorowego, do podirzymania funkcji kontrolnych sterownika
| mozliwoic zamontowanie dodatkowego wyposaZenia, §i. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
xmperomierza, cyfrowego wskainika poziomu $ciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajqcego
sygnat poziomu $ciekow

Pomiar poziomu sciekéw odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika ci$nienia

| zakres dziatania — do 1.00 m

. wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0m

\Dane techniczne:

- napigcie robocze 400V/50 Hz

| napiecie sterowania 24V, 230V/50Hz/34

| temperatura otoczenia -20°C - +60°C

L obudowa — wysokoudarowy polistyrol

t Jziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajgcego typu NYY-1 1x10 mm2 do polqczenia z
larmaturq w zbiorniku pompowni

Zestaw montazowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu sciekéw, zaslepka rury ostonowej o srednicy 100
mm PCV z otworami na przewody, 10 m wezyka pneumatycznego

Dodatki do sterownikow elektronicznych - do zamontowania w sterowniku

Y23600

K ompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie Sciekow w
zbiorniku (niezbedny dla diuzszego niz 10 m przewodu preumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanatowym) 230 V/50 Hz

Y2510

Iicznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika.
Zakres pomiaru — 99999,99 h
Wapigcie pracy 230 VAC

Y2525

Woltomierz z przelacznikiem, zamontowany na plycie czotowej sterownika
Mozliwosé pomiaru wartosci napig¢ L1, L2, L3

Pomiar réznicy napie¢ pomiedzy fazami L1-L2, L2-L3, L3 -L]

Zakres pomiarowy 0 - 400V Przeciazenie do 500V

Y2530

IAmperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Bezposredni pomiar wartosci natgzenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0 — 254 ; PrzecigZenie do 504

[Y23620

Cyfrowy wskaznik poziomu sciekow w zbiorniku pompowni
[Zakres pomiarowy: 0-1,0 m, doktadnoi¢ pomiaru: lem

Szafa sterownicza

Y3200

Szafa sterownicza wolnostojaca z fundamentem wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224
mm

Y3605

7amek pojedynczy do szafki

Dodatki do sterownikéw elektronicznych - zewngtrzne

XY2590

tka elektryczna 20 W z termostatem

Wyposazony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 50022
apiecie pracy — AC/DC 140 - 250V, maks. 265V

W zestawie przewod zasilajacy 2x 0,75 mm’ o dlugosci 0.50 m

Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580

Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V
(Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia [P65

XY2618

i

'Wytacznik roznicowo-pradowy 40/0,5A

Klasa zabezpieczenia [P54

SE2619

1

Czujnik kontroli zaniku i asymetrii faz

[XY2645

1

Gniazdo do podlaczenia agregatu pradotwérczego o obciazeniu do 4,0 kW

Calkowita wysoko$¢ zbiomika pompowni = 4 595 mm

Catkowity cigzar pompowni = 10 465 kg




Specyfikacja elementéw pompowni PB-3 Bogdaszowice
Pompownia Variant V-2-15-050-N91-MDN/5

Indeks Hos¢ Wyszczegolnienie
biorniki
PAKSK 10F 1 ompletny zbiornik KSK10F ( ze stopa ) wykonany z betonu zbrojonego B45
Dane techniczne i wyposazenie zbiornika: '

[Wysokosé czesci podstawowej - 2380 mm

Catkowita wysokosé - 2670 mm

.S:'rednica wewngtrzna zbiornika - 1500 mm

Srednica podstawy zbiornika - 2040 mm

Grubosé scian zbiornika - 150 mm

Calkowity cigzar - 7270 kg

Cigar najciezszego elementu 5975 kg

L potaczenie elementow zbiornika wg DIN 4034 czesé 1

L czes¢ podstawowa wraz ze stopq przeciwwyporowq { jezeli jest ) i komorg roboczq pomp wykonana w
postaci monolitu

L dwa otwory z uszczelkami do podiqczenia przewodu ostonowego i wentylacyjnego 110 PCV (w
przypadicu, gdy zastosowano kregi przediuzajqee dopuszcza sie wykonanie w/w otworow w tych kregach)
L czesé podstawowa zbiornika zabezpieczona powlokq bitumiczng

| ] uszezelka gumowa o $rednicy 1500 mm

_ otwory doplywowe wg odrebnej specyfikacji

[Elementy przedluiajgce

59501 2 Krag przedtuzajacy KSK10/1000 z uszczelka gumowa 0 $rednicy 1000 mm, wykonany z
betonu zbrojonego B45 wg DIN 4034 czes¢ 1, ciezar 1280 kg
Pokrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

S8013 1 Wiaz k1. B 125 o $rednicy 610 mm, wys. 125 mm, nosnosé 12,5 tony, bez otwordéw
wentylacyjnych
lOtwory doplywowe, PCV
R1115 1 Otwor doptywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe
“IDrabinki ze stali nierdzewnej
76520 1 Drabinka o dugosci 2970 mm, stal nierdzewna
76580 1 Uchwyt do drabinki tzw. "pomocnik” shizacy do bezpiecznego wehodzenia i wychodzenia ze
biornika pompowni , stal nierdzewna
IArmatura
%ﬁ X ADO5010F] 1 Kompletna armatura dn 50 dla dwéch pomp zamontowana w zbiorniku Zelbetowym
. PAKSK 10F

L
o

Wyposazenie zamontowane w zbiorniku pompowni :

| dwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajqce z uchwytami kotnierzowymi dn 50

| dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzewnej

| zasuwa kolnierzowa z gumowanym trzpieniem dn 50

| dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe dn.50z otworami rewizyjnymi

| ksztaltki | odcinki kotnierzowe dn 50 z zeliwa GGG40 a w tym trojnik zeliwny kotnierzowy z mozliwoiciq
preylqczenia zaworu napowietrzajqco-odpowietrzajqacego lub zlqczki do ptukania

L wylot zakoriczony gwintem zewngtrznym 27

| zacisk do podiqczenia przewodu uziemiajacego

. dwa lancuchy z szeklami do pomp

| zabezpieczenie przejicia armatury przez ciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze stali
nierdzewnej i gumy odpornej na dziatanie substancji zawartych w Sciekach

Armatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury dn 50
R1305 1 Przedtuzenie armatury pojedynczej dn 50, zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m
XR 1481 1 Uchwyt rury prowadzacej do KSK 10 ;
77514 1 7laczka skretna Plasson'a dn 50/da = 75 mm
Pompy
[YOONO91 2 Pompa zatapialna Amarex N F 50-170/012 YLG-120, Ns = 1,90 kW/380V
1766272 10 1 mb laficucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp o wytrzymatosci do 100kg
wykonany ze stali nierdzewnej
ikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne
Y2350 1 MDN/5 elektroniczny sterownik praca dwoch pomp w wersji Ex o mocy do 5,0 kW, rozruch
bezposredni
Wyposazenie:

[ obudowa = tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

L hydrostatyczny przetwornik ciSnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajacego sygnal (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanatowym)

L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3 — 74

| zacisk do podlqczenia sygnalizatora swietlnego awarii 230 V- zintegrowany brzeczyk awaryjny




L wolny styk, zalqczany przy wystqpieniu awarii

Funkcje sterownika:
- pr:eiqcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylqczone/sterowanie automatyczne

- naprzemienna praca pomp

| jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i MDN/30 w
postaci dodatkowego modutu)

L preycisk do anulowania sygnatu o stanie awaryjnym

| swietina sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy. awarii
lpompy, przekroczeniu poziomu awaryjnego Sciekow w pompowni )

_ zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wytacznik bimetalowy)

L kontrola pracy pompy za pomocq uktadu mikroprocesorowego, z motliwosciq transmisji danych na
rewnqtrz

| regulacja przediuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund lub 1 - 10 minut

. wymuszona krotkotrwate zalqczenie pompy podczas diuzszych przerw w pracy

U mozliwosé podigezenia modutu akumulatorowego, do podtrzymania funkcji kontrolnych sterownika

| mozliwosé zamontowanie dodatkowego wyposazenia, if. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskaznika poziomu sciekow, dodatkowega kompresora wzmacniajqcego sygnaf}
oziomu Sciekow

Pomiar poziomu Sciekow odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika ci$nienia

| zakres dziatania — do 1.00 m

. wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0 m

Dane techniczne:

| napiecie robocze 400V/50 Hz

L napigcie sterowania 24V, 230V/50Hz/3A

L temperatura otoczenia -20°C - +60°C

L obudowa — wysokoudarowy polistyrol

Uziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajqcego bpu NYY-I 1x10 mm2 do polaczenia z
\armaturq w zbiorniku pompowni

\Zestaw montazowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu iciekow, zaslepka rury ostonowej o srednicy 100
Lim PCV z otworami na przewody, 10 m weiyka pneumatycznego

Dodatki do sterownikow elektronicznych - do zamontowania w sterowniku

Y23600

Kompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie Sciekéw W
zbiorniku (niezbgdny dla diuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanatowym) 230 V/50 Hz

Y2510

Licznik czasu pracy pompy, zamontowany na phycie czolowej sterownika.
7akres pomiaru — 99999,99 h

Wapigcie pracy 230 VAC

Wymiary — HxBxT: 28x53x45 mm

Y2525

Woltomierz z przelacznikiem, zamontowany na phycie czolowej sterownika
Mo2liwos¢ pomiaru wartosci napigé L1, L2, L3

\Pomiar roznicy napieé¢ pomiedzy fazami L1-L2. L2-L3,L3-L!1

[Zakres pomiarowy 0 - 400V

\Preeciqzenie do 500V

Y2530

IAmperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czotowej sterownika
Bezposredni pomiar warto$ci nateZenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0— 254

|Preeciqzenie do 504

¥23620

Cvfrowy wskaznik poziomu $ciekow w zbiorniku pompowni

Zakres pomiarowy: 0-1,0 m, doktadnosé pomiaru: 1 cm

Szafa sterownicza

Y3200

Szafa sterownicza wolnostojaca z fundamentem wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224 mm

Y3605

7 amek pojedynczy do szafki

Dodatki do sterownikow elektronicznych - zewnetrzne

XY2590

Grzatka elektryczna 20 W z termostatem

\Wyposazony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 50022
WNapigcie pracy — AC/DC 140 - 250V, maks. 265V

W zestawie preewdd zasilajgcy 2

Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580

Pulsacyjny sygnalizator $wietlny awarii, 230 V

Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65

XY2618

Wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,5A
Obudowa o wymiarach HxBxT:180x11 Ox110 mm,
Klasa zabezpieczenia IP54

SE2619

1

ICzujnik kontroli zaniku i asymetrii faz

XY2645

1

niazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego 0 obciazeniu do 4,0 kW

Calkowita wysokos¢ zbiornika pompowni = 4 225 mm

Caikowity cigzar pompowni = 6 270 kg




Specyfikacja elementow pompowni PB-4 Bogdaszowice
Pompownia Variant V-2-1 5-050-N93-MDN/5

Indeks

Tos¢

Wyszczegolnienie

biorniki

PAKSK10F

ompletny zbiornik KSK10F ( ze stopq ) wykonany z betonu zbrojonego B45

Dane techniczne i wyposazenie zbjornika:

[Wysokoié¢ czesci podstawowej - 1460 mm '

Catkowita wysokos¢ - 2100 mm

Srednica wewnetrzna zbiornika - 1 000 mm

Srednica podstawy zbiornika - 1440 mm

Grubosc scian zbiornika - 150 mm

Catkowity cigzar - 3350 kg

Ciezar najciezszego elementu 2590 kg

| polqczenie elementow zbiornika wg DIN 4034 czesé 1

| czesé podstawowa wraz ze s1opq przeciwwyporowq i komorq roboczq pomp wykonana w postaci
imonolitu

L gorna stozkowa czesc zbiornika wyposazona w otwor z uszczelkq do podiqczenia preewodu
bstonowego i wentylacyjnego 110 PCYV (w przypadku, gdy gérna czesc pompowni jest wyniesiona
lponad teren dopuszcza sie wykonanie w/w otworu w innej czesci zbiornika)

_ czei¢ podstawowa zbiornika zabezpieczona powltokq bitumicznq

L 1 uszezelka gumowa o srednicy 1000 mm

otwory doplywowe wg odrebnej specyfikacji

lementy przediuzajgce

59500

P(rqg przedtuzajacy KSK10/500 z uszczelka gumows o Srednicy 1000 mm, wykonany z
betonu zbrojonego B45 wg DIN 4034 czes¢ 1, ciezar 640 kg

59501

Krag przedtuzajacy KSK10/1000 z uszczelka gumowg o $rednicy 1000 mm, wykonany z
betonu zbrojonego B45 wg DIN 4034 czgst 1, cigzar 1280 kg

i wyréwnawcze

59002

Betonowy pierscien wyrownawczy 625/ 100-N pod pokrywe

Pokrywy standartowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

58013

'Wiaz k. B 125 o srednicy 610 mm, wys. 125 mm, nosnos¢ 12,5 tony, bez otworow
wentylacyjnych

Otwory doplywowe, PCV

R1115

Otwor doptywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe

Drabinki ze stali nierdzewnej

76515

Drabinka o dlugosci 2430 mum, stal nierdzewna

76580

[Uchwyt do drabinki tzw. "pomocnik” stuzacy do bezpiecznego wchodzenia i
wychodzenia ze zbiornika pompowni , stal nierdzewna

IArmatura

X ADOS5010F,

Kompletna armatura dn 50 dla dwoch pomp zamontowana w zbiorniku zelbetowym
PAKSKI10F

Wyposazenie zamontowane W zbiorniku pompowni :

[ chwie uniwersaine zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami kotnierzowymi dn 50

| dwie rury prowadzqce %" ze stali nierdzewnej

| zasuwa kolnierzowa z gumowanym trzpieniem dn 50

| dwa zawory zwrotne kulowe koinierzowe dn 50z otworami rewizyjnymi

| ksztaltki | odcinki kotnierzowe dn 50z zeliwa GGG40 a w tym trojnik zeliwny kotnierzowy z
imozliwosciq preylqczenia zaworu napowietrzajqco-odpowietrzajqcego lub ziqczki do ptukania
- wylot zakonczony gwintem zewngirznym 2"

| zacisk do podiqczenia przewodu uziemiajqcego

| dwa tancuchy z szeklami do pomp

- zabezpieczenie preejscia armatury przez sciang zbiornika pompowni typu ConFix wykonane ze
Istali nierdzewnej i gumy odpornej na dziatanie substancji zawartych w sciekach

Urmatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana w zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury dn 50

R 1305

Przediuzenie armatury pojedynczej dn 50, zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m

IXR1481

Uchwyt rury prowadzacej do KSK 10

777514

71aczka skretna Plasson'a dn 50/da =75 mm

Pompy

['YOON93

Pompa zatapialna Amarex N F 50-170/022 YLG-140, Ns = 2,30 kW/380V

766272

10

1 b lancucha fi 4 mm do wciggania i opuszczania pomp 0 wytrzymatosci do 100kg
konany ze stali nierdzewnej

ikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne

Y2350

MDN/5 elektroniczny sterownik praca dwéch pomp w wersji Ex o mocy do 5,0 kW,
rozruch bezposredni

Wyposaienie:




P

| pbudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54

. hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajqcego sygnat (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp
 wirnikiem otwartym lub jednokanaiowym)

| clektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie 3~ 7 A

| zacisk do podlqczenia sygnalizatora swietlnego awarii 230 V- zintegrowany brzeczyk awaryjny

L wolny styk, zalgczany przy wystqpieniu awarii

Funkcje sterownika:
L przetqcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylqczone/sterowanie automatyczne

L naprzemienna praca pomp

. jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i

W IDN/30 w postaci dodatkowego modutu)

- preycisk do anulowania sygnatu o stanie awaryjnym

U swietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podiqczeniu zasilania, pracy pompy, awarii
pompy, przekroczeniu poziomu awaryjnego iciekow w pompowni

| zabezpieczenie termiczne silnika pompy (PTC lub wylacznik bimetalowy)

L kontrola pracy pompy za pomocq wktadu mikroprocesorowego, z motliwosciq transmisji danych na
zewnqirz

| regulacja przediuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund lub 1 - 10 minut

L wymuszona krotkotrwate zalqczenie pompy podczas dluzszych przerw w pracy

. mozliwosc podigczenia modutu akumulatorowego, do podtrzymania funkeji kontrolnych sterownika
| mosliwoic zamontowanie dodatkowego wyposazenia, Y. licznika godzin pracy pompy. woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskaznika poziomu sciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajqcego
sygnat poziomu Sciekow

Pomiar poziomu $ciekow odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia

| zakres dzialania —do 1.00 m

. wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0m

\Dane techniczne:

L napigcie robocze 400V/50 Hz

\ napiecie sterowania 24V, 230V/S0Hz/3A

L temperatura otoczenia _20°C - +60°C

| obudowa — wysokoudarowy polistyrol

{ iziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajacego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z
armaturq w zbiorniku pompowni

70 staw montazowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekow, zaslepka rury oslonowej o Srednicy
100 mm PCV z otworami na przewody, 10 m wezyka pneumatycznego

Dodatki do sterownikow elektronicznych - do zamontowania w sterowniku

Y23600

K ompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnal o poziomie sciekow W
biorniku (niezbedny dla diuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanatowym) 230 V/50 Hz

Y2510

1.icznik czasu pracy pompy, Zamontowany na plycie czotowej sterownika.
Zakres pomiaru — 99999,99 h : Napigcie pracy 230 VAC

Y2525

'Woltomierz z przelacznikiem, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Wozliwosé pomiaru wartosci napiec L1,L2 L3

\Pomiar réznicy napieé¢ pomiedzy fazami L1 -L2,L2-L3,L3-L1

Zakres pomiarowy 0 - 400V Przecigzenie do 500V

Y2530

Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika
Bezposredni pomiar wartosci natgzenia prqdu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0 — 254 ; Przecigzenie do S0A

Y23620

Cytrowy wskaznik poziomu Sciekow w zbiorniku pompowni
Zakres pomiarowy: 0-1,0 m, doktadnoic¢ pomiar: lcm

Szafa sterownicza

Y3200

S7afa sterownicza wolnostojaca z fundamentem wykonana z PE typ 00, 1600 x 395 x 224

Y3605

mim
7amek pojedynczy do szafki

Dodatki do sterownikow elektronicznych - zewnetrzne

[X¥2590

Grzalka elektryczna 20 W z termostatem

Wyposazony w uchwyt do mocowania na szynie 35 mm wg DIN EN 5 0022
apiecie pracy — AC/DC 140 - 250V, maks. 265V

W zestawie przewdd zasilajacy 2x 0, 75 mn?’ o dlugosci 0,50 m

Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)

XY2580

Pulsacyjny sygnalizator Swietlny awarii, 230 V
Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia P63

XY2618

1

Wylacznik roznicowo-pradowy 40/0,5A
Klasa zabezpieczenia P54

SE2619

1

(Czujnik kontroli zaniku i asymetrii faz

[XY2645

i

Gniazdo do podlgczenia agregatu pradotworczego o obciazeniu do 4,0 kW

Calkowita wysokos¢ zbiornika pompowni = 4 025 mm

Calkowity cigzar pompowni =5 779 kg




Specyfikacja elementow wyposazenia pompowni PR1 Romnow
Pompownia Garant G-2-1 5-080-N81-MDN/5

Indeks

Tos¢

‘Wyszczegolnienie

jorniki

PGKSK15

ompletny zbiornik KSK1 5F wykonany z betonu zbrgjonego B45

Dane techniczne i wyposazenie zbiornika:

Wysokos¢ czesci podstawowej - 2420 mm

Srednica wewnelrzna zbiornika - 1500 mm

Srednica podstawy zbiornika - 2040 mm

Grubosc scian zbiornika - 150 mm

Calkowity cigzar - 7 270 kg

Cigzar najcigzszego elementu 5975kg

_ polgczenie elementow zbiornika wg DIN 4034 czes¢ 1

czesc podstawowa wraz ze stopq przeciwwyporowq i komorg roboczq pomp wykonana w pastaci
onolitu

dwa otwory z uszczelkami do podigczenia przewodu oslonowego i wentylacyjnego 100 PCV (w

rzypadku, gdy zastosowano kregi przediuzajace dopuszcza sie wykonanie w/w Otworow w tych
egach)

L czesé podstawowa zbiornika zabezpieczona powloka bitumiczng

| 7 uszezelka gumowa o srednicy 1 500 mm

. atwory doplywowe wg odrebnej specyfikacji

PGLAS15

bezpieczenie przeciwwyporowe dlaKSK 15

iementy przedluZajgce

59514

Krag przediuzajacy KSK1 571700 z uszczelka gumowa o Srednicy 1500 mm wykonany z betonu
Zbrojonego B45 wg DIN 4034 czest 1, cigzar 2445 kg

Pokrywy standardowe (pozostale wg odrebnej specyfikacji)

S8553

Wiaz k1. B 125 o srednicy 800 mm, Wys. 150 mm, nosnosé 12,5 tony, bez otwordw wentylacyjnych

Otwory doplywowe, PCV

1105

Otwor wentylacyjny dla przewodu dn 110 PCV, wyposazony w dwie uszezelki gumowe

R1115

Otwor doptywowy dla przewodu dn 200 PCV, wyposazony w dwie uszczelki gumowe

Drabinki ze stali nierdzewnej

76520

Drabinka o diugosci 2970 mm, stal nierdzewna

76580

Uchwyt do drabinki tzw. *pomocnik" shizacy do bezpiecznego wchodzenia i wychodzenia ze
, biornika pompowni , stal nierdzewna

Armatura

PKSD080VG

Podwojna armatura dn 80, zeliwo/stal nierdzewna

Wyposazenie:

| iwie uniwersalne zeliwne stopy sprzegajace z uchwytami kolnierzowymi

L dwie rury prowadzace % ze stali nierdzewnej

_ dwa zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z otworami rewizyjnymi

_ dwie zasuwy kolnierzowe z gumowanym trzpieniem

| ksztaltki i odcinki kotnierzowe wykonane z seliwa GG25, pozostale elementy ze stali nierdzewnej
].4301

_ zacisk do podigczenia przewodu uziemiajgcego

| wylot zakoniczony gwintem zewnetrznym lub ksztaltkq kotnierzowq

| dwa lancuchy z szeklami do pomp

. zabezpieczenie przejScia armatury przez Sciane zbiorika pompowni typu ConFix wykonane ze stali
rierdzewnej | gumy odpornej na dzialanie substancji zawartych w Sciekach

Armatura jest sprawdzona przy cisnieniu 6 bar i zamontowana W zbiorniku pompowni.

Dodatki do armatury

R1307

Przedhizenie armatury podwojnej dn 80, Zeliwo/stal nierdzewna do max. 2,50 m (podzial co 0,50 m)

[XR1491

Uchwyt rury prowadzacej do KSK 15-25

Polgczenie kolnierzowe (PN10)

R15819

Krociec wylotowy zeliwny PNI0, kolnierzowy, dn 80/80

Pompy

[YOON81

Pompa z wimikiem otwartym N F 65-170/042 ULG-158, N= 420kW

766272

o

1 mb lancucha fi 4 mm do wciagania i opuszczania pomp 0 wytrzymatosci do 100kg wykonany ze
i nierdzewnej




[Mikroprocesorowe sterowniki hydrostatyczne

Y2350 MDNY/5 elektroniczny sterownik hydrostatyczny do zabudowy, dla dwoch pomp do 7,5 kW
Wyposazenie:
- obudowa z tworzywa, stopien zabezpieczenia IP54
L hydrostatyczny przetwornik cisnienia, z mozliwosciq zamontowania dodatkowego kompresora,
wzmacniajacego sygnal (niezbedny dla dluzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z
wirnikiem otwartym lub jednokanatowym)
L elektroniczny nastawny bezpiecznik o zakresie0 - 25 A
- zacisk do podigczenia sygnalizatora Swietlnego awarii 230 V
L zintergowany brzeczyk awaryjny
- wolny styk, zalgezany przy wystgpieniu awarii
Funkcje sterownika:
- przelgcznik sterowania praca pomp - sterowanie reczne/ wylaczone/sterowanie automatyczne
- naprzemienna praca pomp
. jednoczesna praca obu pomp po przekroczeniu stanu awaryjnego (w sterownikach MDN/22 i
WIDN/30 w postaci dodathowego modutu)
L przycisk do anulowania sygnatu o stanie awaryjnym
- $wietlna sygnalizacja na plycie czolowej sterownika o podlaczeniu zasilania, pracy pompy, awarii
lpompy, przekroczeniu poziomu awaryjnego $ciekéw w pompowni
L zabezpieczenie lermiczne silnika pompy (PTC lub wylgcznik bimetalowy)
. kontrola pracy pompy za pomocq ukladu mikroprocesorowego, z mozliwosciq transmisji danych na
kewnqtrz
_ regulacja przediuzenia czasu pracy pompy w zakresie 0 — 100 sekund lub I - 10 minut
- wymuszona krotkotrwale zalgezenie pompy podczas diuzszych przerw w pracy
- mozliwosé podigczenia modutu akumulatorowego, do podtrzymania funkcji kontrolnych sterownika
| mozliwos¢ zamontowanie dodatkowego wyposazenia, 4. licznika godzin pracy pompy, woltomierza,
amperomierza, cyfrowego wskaznika poziomu Sciekow, dodatkowego kompresora wzmacniajqcego
isygnat poziomu sciekéw
Pomiar poziomu sciekow odbywa sig przy pomocy hydrostatycznego przetwornika cisnienia
L zakres dzialania — do 1.00 m
- wymagane dodatkowe zabezpieczenie przy zanurzeniu powyzej 10.0 m
Dane techniczne:
+ napigcie robocze 400V/50 Hz
- napigcie sterowania 24V, 230V/50Hz/3A
. temperatura otoczenia —20°C - +60°C
L obudowa — wysokoudarowy polistyrol
Uziemienie — listwa zaciskowa, 10 m przewodu uziemiajacego typu NYY-I 1x10 mm2 do polqczenia z
armaturq w zbiorniku pompowni
Zestaw montazowy — 1 hydrostatyczny czujnik poziomu sciekow, zaslepka rury ostonowej o Srednicy
100 mm PCV z otworami na przewody, 10 m wezyka pneumatycamego
Dodatki do sterownikéw elektronicznych - do zamontowania w sterowniku
'Y23600 Kompresor do sterownika hydrostatycznego, wzmacniajacy sygnat o poziomie sciekow w zbiorniku
niezbedny dla dhuzszego niz 10 m przewodu pneumatycznego oraz dla pomp z wirnikiem otwartym
lub jednokanatowym) 230 V/50 Hz
Y2510 [ icznik czasu pracy pompy, zamontowany na plycie czolowej sterownika.
Zakres pomiaru — 99999,99 h
Napiecie pracy 230 VAC
Wymiary — HxBxT: 28x53x45 mm
Y2530 [Amperomierz do 25 A, zamontowany na plycie czolowej sterownika

Bezposredni pomiar wartosci natgzenia pradu pobieranego przez silnik pompy
Zakres pomiarowy — 0 — 25A ; Przecigzenie do 504
Wymiary: HxBxT: 48x48x45 mm

Dodatki do sterownikéw elektronicznych - zewnetrme

XY2590 IGrzatka elektryczna z termostatem 20 W
Szafy sterownicze
Y3200 Szafa sterownicza wolnostojaca typ 00, wraz z fyndamentem
Y3605 7 amek pojedynczy do szafki
Dodatki do szafy sterowniczej - do zabudowy (sterownik elektroniczny)
XY2580 Pulsacyjny sygnalizator $wietiny awarii, 230 V
Obudowa wodoszczelna, klasa zabezpieczenia IP65
[XY2618 'Wylacznik réznicowo-pradowy 40/0,5A
Klasa zabezpieczenia IP54
SE2619 ICzuinik kontroli zaniku i asymetrii faz
XY2645 Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego o obcigzeniu do 4,0 kW

10




17.2 Obliczenia hydrauliczne
1. Schemat kanalizacji.
2. Dane do obliczen hydraulicznych.

3. Obliczenia hydrauliczne.
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rurociagi tloczne
przepompownie sieciowe
przepompownia przydomowa
nazwa kolektora grawitacyjnego
nazwa rurociagu tlocznego
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Katy Wroctawskie Strona1/2
Firma
Uwaga naPB-1 Bogdaszowice
Data09.12.RRRR '
| Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestosé 1000 kg/m3
Lepkosé 1,56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeplyw 4,3 iis
Wysoko$¢é geom. - rdznica miedzy poziomem cieczy w zbiomiku do ktérego tioczona jest ciecz i poziome | 3,9 m
Straty w systemie tlocznym Hv,d 17,01 m
|
i
i
i
i
!
!
i
i
i
|
i i
‘ |
:
[
I Strat calkowite 17,01 m
; Calkowita wysokos$é geometryczna 3,9 m
i Catkowita wysoko$¢ podnoszenia 20,91 m
[




Katy Wroctawskie Strona 2/2
Firma
Uwaga naPB-1 Bogdaszowice
Data09.12.RRRR '
Straty po stronie tlocznej Hv,d1
Przeplyw 4,3 1ls
Rurociagi 16,9 m
llos¢ Dlugo$( Nazwa Predkos¢ przepiyt Chropowatos$é rury mm , Cisnienie strat m
1 5 Staf - DN 80 0,855 0,1 ; 0,0585
1 15642 | PEHD PN 6 (90x79.8) 0,86 0,04 } 16,8
Zawory odcinajace 0,01865 m
llosé DN Nazwa Utworz Wspolczynnik strat : Cisnienie strat m
1 80 Klapa DN 80 nieznany 0,5 \ 0,0186
Zawory zwrotne 0,06714 m
los¢ DN Nazwa Utwérz Wspélczynnik strat } Ci$nienie strat m
1 80 Zawor klapowy zwrotny DN 80 nieznany 1.8 : 0,0671
Kolana 0,0655 m
llosé DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowato$¢ rury mm + Cisnienie stratm
1 80 80 90 0.1 - 10,0218
1 80 80 90 0,1 ;: 0,0218
1 80 80 90

|
|
i

0.1 0,0218

- Calkowite straty w systemie tlocznym

17,01 m




Katy Wroctawskie Strona 1/2
Firma

Uwaga naPB-2 Bogdaszowice

Data09.06.RRRR '

Projekt instalacji

Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestosé 1000 kg/m3
Lepkosé 1.56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeplyw 4,5 Ws
Wysokos¢ geom. - réznica miedzy poziomem cieczy w zbiomiku do ktérego tloczona jest ciecz i poziome | 2,2 m
Straty w systemie tlocznym Hv,d 9,725 m

I

|

|

|

!

|

i

I

|

i

|

i

i

I

i )

} 1

i

. Strat calkowite 9,725 m

i Calkowita wysokos$¢ geometryczna 2,2 m

| Calkowita wysoko$¢ podnoszenia 11,93 m




Katy Wroclawskie Strona2/2
Firma
Uwaga naPB-2 Bogdaszowice
Data09.06.RRRR !
; Straty po stronie tiocznej Hv,d1
1
 Przeplyw 451s
| Rurociagi 8,54 m
| osé Dilugo$( Nazwa Predko$¢ przeptyy Chropowato$é rury mm i Ciénienie strat m
1 5 Stal - DN 50 2,29 0,1 i 0,686
1 180 PEHD - DN 65, PN 10 1,53 0,04 7,86
Zawory odcinajace ‘ 0,2035m
llosé DN Nazwa Utwérz Wspobiczynnik strat : Cisnienie strat m
1 50 Klapa DN 50 nieznany 0,76 10,203
i
Zawory zwrotne ' 0,5354 m
Hos¢ DN Nazwa Utworz Wspélczynnik strat j Cisnienie strat m
1 50 Zawor klapowy zwrotny DN 50 nieznany 2 | 0,535
Kolana 0,445 m
llos¢ DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowato$¢ rury mm i Cisnienie strat m
1 50 50 90 0,1 1 0,148
1 50 50 90 0.1 ;0,148
{ 1 50 50 90 0,1 1 0,148
1
]
|
i
|
i
; i
i
i
|
1
i ;
|
i
| Catkowite straty w systemie ttocznym 9,725 m
L




Katy Wroctawskie Strona 1/2
Firma

Uwaga naPB-3 Bogdaszowice

Data09.10.RRRR '

Projekt instalacji

Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestosé 1000 kg/m3
Lepkosé 1,56 mm2/s

' Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przeplyw 2,35 IIs
Wysokosé geom. - réznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktérego tloczona jest ciecz i poziome 57 m
Straty w systemie tlocznym Hv,d 8,12 m

|

|

1

I

|

|

|

|

|

i

i

|

i :

. Strat catkowite . 8,12 m

. Catkowita wysokosé geometryczna 5,7 m

. Calkowita wysoko$¢ podnoszenia 13,82 m




|
|
|
|
i
|
i
|
i
i
|

Katy Wroctawskie Strona2/2
Firma
Uwaga naPB-3 Bogdaszowice
Data09.10.RRRR '
|
| Straty po stronie tlocznej Hv,d1
{
Przeplyw 2,3510is
Rurociagi 7,78 m
llogé Diugo$( Nazwa Predkos¢ przeplyy Chropowato$é rury mm Cisnienie strat m
1 5 Stal - DN 50 1,2 0.1 0,199
1 572 PEHD - DN 65, PN 10 0,799 0,04 7,59
Zawory odcinajace 0,05549 m
llosé DN Nazwa Utworz Wspoiczynnik strat Cisnienie strat m
1 50 Klapa DN 50 nieznany 0,76 0,0555
Zawory zwrotne 0,146 m
llosé DN Nazwa Utworz Wspéiczynnik strat Cisnienie strat m
1 50 Zawor klapowy zwrotny DN 50 nieznany 2 0,146
Kolana 0,135 m
llosc DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowato$¢ rury mm Cisnienie strat m
1 50 50 90 0.1 0,0448
1 50 50 90 0,1 0,0448
1 50 50 90 0.1 0,0448

4' Calkowite straty w systemie tlocznym

8,12m




Katy Wroctawskie Strona1/2
Firma
Uwaga na PB-4 Bogdaszowice
Data09.10.RRRR '
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestost 1000 kg/m3
Lepkosé 1,56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapialna
Przepltyw 4,06 IIs
Wysoko$¢ geom. - rdznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktorego oczona jest ciecz i poziome 7.3 m
Straty w systemie ftocznym Hv,d 10,01 m
1
i
|
I
i
i
i
:
i
iﬁ% ! Strat catkowite 10,01 m
, Catkowita wysoko$¢ geometryczna 7,3 m
| Calkowita wysoko$é podnoszenia 17,31 m
|




Katy Wroctawskie ' Strona2/2
Firma '
Uwaga naPB-4 Bogdaszowice

Data09.10.RRRR ‘

i Straty po stronie tlocznej Hv,d1
1

 Przeplyw 4,06 s
Rurociagi 9,04 m
llos¢ Dlugos( Nazwa Predko$¢ przeptyy Chropowato$é rury mm Cisnienie strat m
1 5 Stal - DN 50 2,07 0,1 0,563
1 235 PEHD - DN 65, PN 10 1,38 0,04 8,48
Zawory odcinajace 0,1656 m
llos¢ DN Nazwa Utwérz Wspélczynnik strat Cisnienie strat m
1 50 Klapa DN 50 nieznany 0,76 0,166

| Zawory zwrotne ‘ 0,4358 m
llosé DN Nazwa Utworz Wspolczynnik strat Cisnienie strat m
1 50 Zawbr klapowy zwrotny DN 50 nieznany 2 0,436
Kolana . 0,368 m
liosé DN [ Katluku mm Kat kolana ° Chropowatos$¢ rury mm Cisnienie strat m
1 50 50 90 0.1 0,123
1 50 50 80 0,1 0,123
1 50 50 90 0,1 0,123

|

; |

i

:

|

i

I

]

i

s |
i i %

i

: :

[

N !

N |

1 i

! |

: !

| ! s

L i

LCa%kowite straty w systemie tlocznym 10,01 m




Katy Wroctawskie Strona1/2
Firma
Uwaga naPompownia PR1 Romnéw
Data09.10.RRRR
7
Projekt instalacji
Ciecz
Scieki
Temperatura 293 K
Gestosé 1000 kg/m3
Lepkosé 1.56 mm2/s
Cisnienie pary 2,34 kPa
Przeglad
Instalacja zatapiélna
Przeplyw 6,7 Ifs
Wysokos¢ geom. - roznica miedzy poziomem cieczy w zbiorniku do ktérego toczona jest ciecz i poziome 55 m
Straty w systemie tlocznym Hv,d 14,76 m
|
1
:
| Strat catkowite 14,76 m
| Catkowita wysoko$¢ geometryczna 5,5 m
| Catkowita wysoko$é podnoszenia 20,26 m
i




Katy Wroclawskie Strona2/2
Firma '
Uwaga naPompownia PR1 Romnéw

Data09.10.RRRR .

Straty po stronie tlocznej Hv,d1

Przeplyw 6,7 lls
Rurociagi 14,4 m
llosc Dlugos${ Nazwa Predko$¢ przeplyy Chropowato$é rury mm Cisnienie strat m
1 5 Stal - DN 80 1,33 0,1 0,135
1 1545 | PEHD PN 6 (110x97.4) 0,899 0,04 ; 14,3
Zawory odcinajace 0,04528 m
llosé DN Nazwa Utwérz Wspéiczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Klapa DN 80 nieznany 0,5 0,0453

: '
Zawory zwrotng : 0,163 m
llos¢ ‘DN Nazwa Utworz Wspoiczynnik strat Cisnienie strat m
1 80 Zawoér klapowy zwrotny DN 80 nieznany 1,8 0,163

1

Kolana 0,148 m
llo$¢ DN Kat luku mm Kat kolana ° Chropowatos$¢ rury mm Cisnienie strat m
1 lso 80 90 01 ! 0,0494
1 80 80 90 0,1 0,0494
1 80 80 90 0,1 0,0494

Calkowite straty w systemie tlocznym 14,76 m

5
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18. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

18.1 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych w Bogdaszowicach
18.2 Zestawienie studzienek kanalizacyjnych w Romnowie

18.3 Zestawienie przykanalikow w Bogdaszowicach

18.4 Zestawienie przykanaliokow w Romnowie

18.5 Zestawienie ksztaltek

Podane w projekcie urzadzenia i materialy mozna zastapi¢ urzadzeniami i
materialami dowolnego producenta. Materialy i urzadzenia zamienne musza spetniaé
wymogi przedstawione w projekcie 1 by¢ podobnej klasy.




18.1 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH W BOGDASZOWICACH

Oznaczenia:

Rt - rzedna terenu,

Rw=Rwl - rzgdna wylotu i wlotu kanatu,

Rwd — rzedna wiotu przylacza kanalizacyjnego lub doplywu,
Dwd — §rednica przylacza lub doplywu,

wil, wl2 - = oznaczenie przylacza lub doplywu,

o ~ oznaczenie kata wilotu kanatu,

od ~oznaczeni¢ katow doplywow i przylaczy,

Studzienki o $rednicy ©1200 - betonowe
Studzienki o $rednicy @600 - tworzywowe
Studzienki o grednicy ©1000 - tworzywowe

Wykaz studzienek kanalizacyjunych - KANAL KB1

Nr = Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd | RtRw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mn.p.m. | mnpm. |mnpm. m ° ° mm m mm
1 5B1 12830 12573 - - 128 B - 257 D 600 przeplywowa
2 | SB2 128,30] 125,76 - - 224 - - 254 D 600 przeplywowa
125,80] 0,00 270 200 X
3| sB3 128,30] 125,80 12627 0,47 90 180 760 250 D 1200 | polaczeniowa
4 | 8B7 12830] 12587] 126,30] 0,43 192 270 160 243] D 600 przeplywowa
5 | SBB 128,50 126,03 - - 270 - - 2471 D 600 przeplywowa
6 | SB9 128,50] 126,06 - - 101 - - 244 D 600 przeplywowa
7 | SB12 120,00 126,31] 126,31] 000 193 98 200 269] D 1200 | polaczeniowa
8 | SB17 12040] 12655] 127,41] 086 188 94 160 285 D 600 przeplywowa
9 | SB18 130,10] 127,11] 128271 1,16 188 263 160 298] D 600 przeplywowa
10 | 8B19 13050| 127,24 - - 181 - - 326 D 600 przeplywowa
4 128241 0,80 20 200 polaczeniowa-
11 _SBZO 130,50 127,44 12835 091 170 560 160 3,06 D 1200 spadowa
12 | SB32 130,50 127,53 128,771 1,24 171 270 160 2,97 D 600 przeplywowa
13| spas | 13040| 12765012800 110 | 4y | 90 | 160 275 D 600 | przeplywowa
’ ! 128,751 1,10 255 160 ’
14 | SB34 130,60 127,90 12895] 1,05 182 270 160 2,70 D 600 przeplywowa
15| SB35 130,80 128,15 12909] 094 92 270 160 2,65 D 1000 przeplywowa
16| 5B36 | 130,80] 128,16] - - 270 , - 264] D 600 | przeplywowa
17 | SB37 131,00 128,30 12017 087 180 20 160 2,70 D 600 przeplywowa
18 | SB38 131,10 128,48 12897 0,49 180 270 160 2,62 D 1000 przeplywowa
19°] SB39 131,000 12871 129,23] 052 180 270 160 229] D 600 przeplywowa
20 | SB40 131,20 128,81 128,85] 0,04 180 270 160 2,39 D 600 potaczeniowa
128,93] 0,00 90 200 .
21| SB#1 131,00 128,93 12697] 0,04 180 570 160 2,07 D 1200 polaczeniowa
22| SB44 131,10 129,15 129,19 0,04 180 270 160 1,95 D 600 polgczeniowa
23 | SB47 131,35 12054] 12958] 004 180 270 160 1,81 D 600 polgczeniowa
24 | SB48 13150] 12075] 129,79] 0,04 180 90 160 1751 D 600 polaczeniowa
130,30 0,40 90 75 polaczeniowa -
25 | sB49 131,70 129,80 199.90] 0.00 182 270 500 1,80 D 1200 rozprezna
261 SB51 132,20 130,40 130,44] 0,04 181 90 160 1,80 D 600 polgczeniowa
27 | 8B52 132,60] 130,78 - - 90 - - 182] D 600 przeplywowa
28 | SB53 13260 130,80] 130,84] 0,04 270 180 160 180} D 600 polaczeniowa
29 | SB54 132,80 131,10 131,14} 0,04 180 90 160 1,80 D 1000 polaczeniowa
30 | SB55 133,30 131,50 131,50 0,00 182 270 200 1,80 D 600 polgczeniowa
31| SB57 133,85] 13205/ 132,09] 0,04 182 270 160 180]. D 600 polaczeniowa
32 | SB58 134,15 132,35 132,39] 0,04 180 270 160 1,80 D 1000 polgczeniowa
33 | SB59 134,60 132,85 132,89 0,04 180 270 160 1,75 D 600 polgczeniowa
133,101 0,04 90 160 " .
34 | SB6D 134,80 133,06 13310 004 180 270 160 184 D 600 polaczeniowa
35 | .SB61 135,30 133,30 133,34] 004 180 270 160 2,00 D 1000 polgczeniowa
36 | SB62 13570] 13383] 13367| 004 180 270 160 2071 D 600 polaczeniowa
37 | SB63 136,10] 133,83} 133,87 004 180 270 160 227] D 600 polaczeniowa
38 | SB64 136,60 134,70 134,74] 0,04 180 270 160 1,80 D 1000 polaczeniowa
39 | SB6S 137,35 135,55 13559 0,04 180 270 160 1,80 D 600 polgczeniowa
40 | SB66 13830 136,30 13634 004 180 30 160 200 D 600 polaczeniowa
41 | SB67 139,30 137,10 13714f 0,04 180 90 160 2,20 D 1000 polgczeniowa
42 | SB68 139,40] 137,25) 137,29]| 0,04 177 90 160 215] D 600 polaczeniowa
43 | SB69 139,40 137,43 13747 0,04 176 90 160 1,97 D 600 polaczeniowa
137,64 0,04 S0 160 przeplywowa-
44 | SB70 139,50 137,60 138.10] 050 - 186 75 1,90 D 1200 rozprezna




o

Wyksaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KB1.1; KB1.2; KB1.3
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl] Rwd |Rwd-Rw o od Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mnpm. | mnpm. | mnpm m ° ° mm m mm
45| SB4 128,30 12597( 126,01] 004 90 177 60 2334 D 600 polaczeniowa
46| SBS 128,10} 1260 126,70]. - 0,69 254 180 60 209 - D 600 polgczeniowa
47 | SB6 128,10] - 126,15 12661] 046 - 90 60 195] D 1000 | przeplywowa
48 | SB10 128,90{ 126,40 - - 186 - - 2,50 D 600 przeplywowa
49 | SB11 129,70 127901 12794] 004 - 168 160 1,80 D- 600 przeplywowa
50 | SBi3 128,60] 12650| 127,051 055 115 178 160 210 D 600 przeplywowa
51 ] SB14 128,601 = 126,58 - - 239 - - 2,02 D 600 | preeplywowa
52 | SB15 128,60 126601 126641 004 123 211 160 2,00 D 600 polaczeniowa
126,80] 0,00 i ) 200 :
53 | 8B16 128,20 126,80 126,80 0.00 184 500 1,40 D 1000 polgczeniowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KB1.4; KB1.4.1
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wiazu | studni | Rodzaj studni
mn.p.m. | mn.pm. | mnpm. m ° ° mm m mm
54 | sB21 130,50 128,28 - - 270 - - 2,22 D 600 przeplywowa
55 sB22 | 130,50] 12831 . - 118 . - 249 D 600 | przeplywowa
56 | SB23 130,45 128,51 128,511 0,00 138 215 200 1,94 D 1200 polaczeniowa
57 | 8B27 13045] 12862] 12866 004 184 92 160 1,83 D 600 polgczeniowa
58 | SB28 130,64 128,76] 128,801 004 187 270 160 1,88 D 600 polaczeniowa
129,451 0,55 90 63
59 | sB29 130,80 12890f 128,90f 000 181 90 200 1,90 D 1200 | polaczeniowa
129,10] 0,20 251 160
60 | SB30 131,10 129,11 - - 90 - - 1,99 D 600 polgczeniowa
120.29] 0,04 i 106 | 160 )
61| SB31 130,50 128,25 129.29] 0,04 180 160 1,25 D 600 polaczeniowa
62 | SB24 130,55 128,67{ 128711 004 172 90 160 1,88 D 600 potaczeniowa
63 | SB25 130,70 128,84 - - 90 - - 1,86 D 600 przeplywowa
64 | SB26 130,70 129,00 129,00 0,00 - 256 200 1,70 D 600 przeplywowa
Wykaz studzienek kanalizacyjuych - KANAE KB1.5; KBL6; KB1.7; KB1.8 }
Nr H=Rt- | Typ | Srednica .
Lp | studni Rt Rw=Rwl{ Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mnpm. | mnpm. | mnpm. m ° ° mm m mm
SB42 130,80 129,01 - - 170 - - 1,79 D 600 przeplywowa
129,151 0,04 _ 98 160 .
66 | SB43 130,80 129,11 129.15] 0,04 180 160 1,69 D 600 potaczeniowa
67 | SB45 130,80 129,32 - - 140 - - 1,48 D 600 przeplywowa
68 | SB46 130,80 129,38] 129,38 0,00 - 255 200 1,42 D 600 przeplywowa
[69]SB50 | 13220] 13009 - [ - 180 | - | 241 _D_ ] 1000 | przeptywowa |
131,69] 0,04 i 180_| 160 :
70 | SBS6 133,45 131,65 13169] 0.04 270 160 1,80 D 600 potaczeniowa




Wykaz studzienek kanalizacyjnvch - KANAL KB2
Nr H=Rt- | Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wlazu | studni { Rodzaj studni
mnpm. {mnpm |mnpm m ° ° mm m mm
128,871 0,00 90 200 :
71| SB71 131,70 128,87 120.75] 0,88 270 180 160 2831 D 600 polaczeniowa
72 | SB91 131,70f 12885 - - 205 = - 2751 D 600 przeplywowa
73 | SB92 131,70] 12897 12897] 0,00 270 90 200 2731 D 1200 | polaczeniowa
74 | SB99 131,701 129,02 - - 196 - - 268] D 600 przeplywowa
75| SB100] 131,70 129,23| 129,82} 0,59 186 270 160 2471 D 600 przeptywowa
76 | SB101 131,70 12936] 128,87{ 051 181 90 160 234 D 600 przeptywowa
77 | SB102] 131,60] 12954 12858] 004 182 270 160 206 D 600 potaczeniowa
78 | SB103] 131,80f 12982 120,86] 004 179 270 160 1.98] D 1000 | polaczeniowa
79 {SB104] 131,80] 130,10] 130,14] 004 179 216 160 1,700 D 600 polaczeniowa
80 | SB105{ 13210{ 13040 - - 181 - - J0] D 600 przeptywowa
81 |SB106] 13250f 130,72] 130,72] 0,00 180 130 200 78 D 1200 | polgczeniowa
82 | SB108| 13270f 131,00 - - 180 - - 1,700, D 600 przeplywowa
83 | SB109| 133,00 131,30 - - 182 - - 1,700 D 600 przeplywowa
84 | SB110] 133,70f 131,90 - - 180 215 - 180} D 1200 | polgczeniowa
85 | SB116] 13430 13250 - - 180 - - 1,80 D 600 przeptywowa
86 | SB117] 13500 133,20] 13324] 0,04 179 270 160 1,80, D 600 polaczeniowa
87 | SB118]| 13630] 134,36 - - 177 - - 194 D 1000 | przeplywowa
88 | SB119] 13640] 13462 - - 180 - - 1,78] D 600 przeptywowa
przeptywowa-
89 | SB120| 13650] 134,88 - - 270 180 - 162 D 1200 rozprezna
90 | SB121 136,50} 134,90 - - 143 - - 160f D 600 przeplywowa
91 | SB122| 137,50f 13580 - - 180 - - 1,700 D 600 polaczeniowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KB2.1
Nr H=Rt- | Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw wlazu | studni | Rodzaj studni
mn.p.m. | mn.pm. | mnpm. m ° ° mm m mm
92| SB72 131,50 129,40 - - 179 - - 2101 D 600 przeplywowa
93 | SB73 131,60] 129,60 - - 177 - - 200 D 600 przepltywowa
94 | SB74 131,60 129,82 - - 181 - - 1,78 D 1000 przeptywowa
95 | SB75 131,601 130,04 - - 179 - - 156] D 600 przeplywowa
96 | SB76 131,90 130,26 - - 180 - - 1,64 D 600 przeptywowa
97 | SB77 132,20f 130,48 - - 180 - - 1,72 D 1000 przeptywowa
98 | sB78 132501 130,70 - - 180 - - 180 D 600 przeplywowa
99| SB79 | 132,80] 13085] - - 181 - - 185 D 600 | przeplywowa
100} SB8O 133,30/ 131,20 131,20] 000 123 180 200 210 D 1200 | polaczeniowa
101} SB84 133,00 131,49] 13149] 000 174 242 200 1,51 D 600 polaczeniowa
102} SB85 133,00f 131,61} 131,65 004 167 248 160 1,38 D 600 polaczeniowa
131,807 0,04 90 160 .
103] SB86 133,10] 131,76 13180 004 180 570 160 134} D 600 pofgczeniowa
131,95 0,04 90 160 .
104]| SB87 133,30 131,91 3195 004 180 570 160 1,39 D 1000 polaczeniowa
132,12] 0,04 90 160 .
105{ SBgs 133,55 132,08 13212] 004 180 570 160 1,47 D 600 polaczeniowa
132,271 0,04 90 160 .
106| B89 133,701 132,23 13227 004 180 570 360 147 D 600 polaczeniowa
132,55 0,04 90 160 .
107{ SBYO 134,00f 132,51 13255 004 - 570 160 1,49 D 1200 | polaczeniowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KB2.1.1
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwi{ Rwd [Rwd-Rw| « od Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mn.pm. | mnpm | mnp.m. m ° ° mm m mm
108} SB81 133,80 131,55 - - 180 - - 2251 D 600 przeplywowa
109} SB82 133,80] 131,80 - - 179 - - 2,00 D 600 przeplywowa
110{ SB83 133,90 132,07 - - - - - 1831 D 600 przeplywowa




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAE, KB2.2: KB2.3

Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt |Rw=Rwl] Rwd jRwd-Rw} « ad Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mnp.m | mnpm |mnpm m ° ° mm m mm
111] SB93 131,70 129,20 129,89 0,69 178 | 270 160 250, D 600 przeplywowa
112] SB%4 131,60] 129,46 - - 270 = - 214 D 600 przeplywowa
113} SB95 131,40 129,55 - - 238 - - 185] D 1000 przeplywowa
114] SBY6 131,201 129,80 - - 178 - - 1401 D 600 przeplywowa
115| SB97 131,50 130,00 - - 157 - - 150 D 600 przeplywowa
116] SB98 131,60 130,20] 130,24] 0,04 - 90 160 140f D 100 polaczeniowa
[117] sB107} 132,601  130,89] 130,93] 0,04 | - - 160 | 171 D ] 600 I przeplywowa |
Whykaz studzienek kanalizacyjoych - KANAL, KB2.4
Nr H=Rt- | Typ |Srednica
Lp | studni Rt |Rw=Rwi] Rwd |Rwd-Rw| o od Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mnpm | mnpm. | mnp.m. m ° ° mm m mm
118] SB111 134,15 132,34 - - 180 - - 1,81 D 600 przeplywowa
119]| 8B112 134,60 132,70 132,74 004 179 270 160 1,90 D 600 polgczeniowa
120} SB113 135,50] 133,60 133,641 004 180 270 160 190} D 600 polgczeniowa
121|-SB114 136,40 13450] 13454] 004 180 270 160 1,90 D 600 polgczeniowa
122| SB115 137,00 135,10 135,14} 0,04 - 270 160 1,80 D 1000 polaczeniowa
‘Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAYE, KB3
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mopm. | mopm |mnpm m ° ° mm m mm
123| SB123 133,30 130,06/ 130,06] 0,00 270 90 200 3,24 D 600 polaczeniowa
124| sB124| 13310 | 13016 | 13140 | 124 | 179 | 133 | 200 | 294 D 1200 po':;::::,’;va
125] SB140 133,00 130,55 130,59] 0,04 180 270 160 2,45 D 600 polaczeniowa
126]| SB141 133,60 130,71 131,91 1,20 180 90 160 2,89 D 1000 przeplywowa
1271 SB142 134,30 130,95 132,38] 1,43 180 270 160 3,35 D 600 przeplywowa
128} SB143 134,40 131,17 132,50} 1,33 180 270 160 3,23 D 600 przeplywowa
129| sB144| 13410 | 131,36 | 13214 | o078 | 180 | 134 | 200 | 274 | D 1200 m':;f:g::'a
130| SB154 134,10 131,51 132,30] 0,79 181 270 160 2,59 D 600 przeplywowa
131] 8B155 133,80 131,73] 131,771 004 180 270 160 2,07 D 600 polaczeniowa
132} SB156 133,80 131,93 131,97] 0,04 180 270 160 1,87 D 600 polgczeniowa
133]| SB157 133,80 132,15] 132,19] 004 181 270 160 1,75 D 1000 polgczeniowa
134| SB158 134,10 132,35 132,33] 0,04 177 80 160 1,75 D 600 polaczeniowa
135] SB159 134,20 132,46f 132,50] 0,04 182 270 160 1,74 D 600 polgczeniowa
136]| SB160 134,60 132,65 132,69] 0,04 181 90 160 1,95 D 600 polgczeniowa
137] SB161 135,30 133,30 133,34] 0,04 - S0 160 2,00 D 1000 polgczeniowa




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KB3.1

Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl{ Rwd |Rwd-Rw o od Dwd Rw wilazu | studni | Rodzaj studni
mnpm. | mnpm. | map.m. m ° ° mm m mm
138] SB162| 133,40] 130,15] 13142| 127 180 270 160 32| D 600 przeplywowa
1391 SB163| 13390] 130,39] 132,10 1,7 180 90 160 3,51 D 600 przeptywowa
1401 SB164| 134,40} 130,58 - - 182 - - 382 D 600 przeplywowa
141]8B165| 13500f 130,78 - - 183 - - 42 D 1000 | przeplywowa
142|SB166| 13466] 13092] 13268] 176 180 90 160 374 D 600 przeplywowa
143]1SB167| 134,40] 131,03] 13225f 1,22 177 90 160 337, D 600 przeplywowa
144]SB168| 13420] 131,18] 132,21f 1,03 178 90 160 302f D 600 przeplywowa
145]8B169| 134,20 131,44 - - 182 - - 276 D 1000 | przeplywowa
146{ SB170| 134,50] 131,69 - - 182 - - 281 D 600 przeptywowa
147} SB171 134,60 131,90 - - 183 - - 2,70 D 600 przeplywowa
148{SB172| 13420f 13215 - - 189 - - 205! D 600 przepltywowa
1491 SB173| 134,20] 132,40] 13244 0,04 - 90 160 1,80, D 1000 | polgczeniowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KB3.2; KB3.2.
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwi| Rwd ]Rwd-Rw o od Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mnpm. | mnpm. |mnpm. m ° ° mm m mm
150§ 8B125] 133,70 132,01 - - 181 - - 169 D 600 przeplywowa
1511 SB126} 134,30 132,22 - - 180 - - 208 D 600 przeplywowa
152} SB127] 13500] 132,44 - - 180 - - 256 D 1000 | przeplywowa
153{ SB128| 136,20] 132,67 - - 181 - - 353 D 600 przeplywowa
1541 SB129] 136,00] 132,92 - - 180 - - 308 D 600 przeplywowa
155/ SB130} 135,20] 133,19 - - 180 - - 2,01 D 1000 | przeplywowa
156] SB131 13520 13346 - - 180 - - 1,74f D 600 przeplywowa
157] SB132| 13530] 13368] - - 180 - - 162] D 600 | przeplywowa
158] sB133| 136,30] 13391] 13391 000 178 90 200 239 D 1200 | potgczeniowa
159| SB136] 136,30] 134,00 - - 193 - - 230f D 600 przeptywowa
160{ SB137| 136,00] 134,25 - - 180 - = 1,75 D 600 przeptywowa
161]SB138| 136,10] 13450] 13454] 004 180 90 160 160] D 600 polaczeniowa
162] SB139| 136,30] 134,65 13469 0,04 - 90 160 1651 D 1000 | polaczeniowa
163| SB134| 136,00] 134,02] 134,06 0,04 187 263 160 198] D 600 polgczeniowa
164| SB135| 13590{ 134,30 - - - - - 160, D 600 przeptywowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KB3.3
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwi| Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wlazu | studni | Rodzaj studni
mn.p.m. { MOpm. | mnp.m. m ° ° mm m mm
165 SB145| 134,10] 132,39 - - 180 - - 1,71 D 600 przeplywowa
166] SB146; 134,60] 132,66 - - 180 - - 194 D 600 przeplywowa
167]SB147{ 13520] 132,93 - - 180 - - 2271 D 1000 | przeplywowa
1681 SB148| 13500] 133,20 - - 180 - - 180 D 600 przeplywowa
169| SB149] 136,001 134,20 - - 184 - - 1,801 D 600 przeplywowa
170] SB150] 137,00] 13494] 13498| 004 250 160 160 2061 D 1200 | pofaczeniowa
171] SB151 137,201 13540 - - 110 - - 1,80 D 600 przeplywowa
172{SB152] 138,00 136,13 - - 180 - - 1871 D 600 przeplywowa
173} SB153| 138,70] 136,90] 13694 004 - 90 160 1,80] D 600 | polaczeniowa
‘Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KB4
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl{ Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wilazu | studni | Rodzaj studni
mnpm. | mnp.m. | mnp.m. m ° ° mm m mm
132,34 0,93 90 200 polaczeniowa-
174} SB174| 134,501 131,41 1314i] 0,00 180 570 500 3091 D 1200 spadowa
175§ SB197] 13460] 131,65| 13274] 109 180 90 160 295! D 600 przeptywowa
1761 SB198] 13530] 131,88 - - 90 - - 342) D 600 przeplywowa
177{SB199| 13470 132.13] - - 180 - - 257] D 1000 | przeplywowa
178| SB200| 134,90] 13238] 133,02] 064 180 90 160 252 D 600 przeplywowa
179] SB201 135,30 132,53 13342| 0,89 180 90 160 2,77 D 600 przeplywowa




Do kosztorysu studzienek doliczy¢: 50 sztuk ksztaltek PCV @200

180| sB202| 13600 | 13268 | 13412 | 144 | 180 | 90 160 | 332 | D 1000 pi"’pap' my“““""
181| SB8203 136,10 132,83 13422] 1,39 180 90 160 3,27 D 600 przeptywowa
182| SB204| 13580 13298 133,921 094 180 90 160 2921 D 600 przeplywowa
183] SB205| 13550] 133,13] 13362 0.49 180 20 160 2371 D 1000 | przeplywowa
184] SB206| 13530f{ 133,28 13332] 004 180 90 160 2021 D 600 polaczeniowa
185] SB207 135,30 133,43]  133,47] 0,04 180 90 160 1,87 D 600 polaczeniowa
186] SB208 135,30 13358] 133,62] 004 180 90 160 1,72 D 600 polaczeniowa
187|6B209| 13540] 133,80] 133,84} 004 - 90 160 160 D 1000 | polgczeniowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KB4.1; KB4.1.1; KB4.1.2
Nr H=Rt- | Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwi{ Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw wiazu | studni | Rodzaj studni
mnpm. | mnpm|mnpm m ° ° mm m mm
188] SB182 134,70 131,47 133,001 153 249 178 200 3,23 D 600 | polaczeniowa
189]| SB186 134,00 131,74] 131,74] 000 178 270 200 2,26 D 1200 polaczeniowa
1901 SB185 133,90 132,00 - - 179 - - 1,90 D 600 przeptywowa
1911 5B196] 13390] 13225] - - - . - 165] D 1000 | przeplywowa
192]| SB183 135,40 133,60 - - 179 - - 1,80 D 600 przeplywowa
193] SB184 136,60 134,80 - - 180 - - 1,80 D 600 przeplywowa
194} SB185 137,70 135,90 - - - - - 1,80 D 600 przeplywowa
195] SB187 134,10 131,04] 131,98] 0,04 185 270 160 2,16 D 600 polgczeniowa
1961 SB188 134,10 132,24} 13228f 0,04 180 270 160 1,86 D 600 polgczeniowva
197} SB189 134,10 132,50] 132,54 004 180 270 160 1,60 D 600 polaczeniowa
198| SB180 134,70 132,00] 13294] 004 180 270 160 1,80 D 1000 polaczeniowa
199} SB191 135,40 13352] 13356] 0,04 180 270 160 1,88 D 600 polaczeniowa
300] 5B192| 13590 134,171 13421 004 180 | 270 | 160 173] D | 600 | polaczeniowa
201} SB193 136,60 13480] 134841 004 180 270 160 1,80 D 600 polaczeniowa
202} SB1g4 138,80 136,80 136,84 0,04 - 270 160 2,00 D 1000 polgczeniowa
Whykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KB4.2
Nr H=Rt- | Typ | Srednica
Lp | studmi Rt Rw=Rwl] Rwd |Rwd-Rw o ad Dwd Rw | wilazu | studni | Rodzaj studni
mn.p.m. | mnpm | mnp.m. m ° ° mm m mm
203]| SB175 134,40 132,55 - - 185 - - 1,85 D 600 przeplywowa
204| SB176 134,50 132,70 132,74} 0,04 174 264 160 1,80 D 600 polaczeniowa
205) SB177 134,90 133,10 133,14} 0,04 180 270 160 1,80 D 600 polaczeniowa
206} SB178 135,20 13340] 13344] 004 180 270 160 1,80 D 1000 polaczeniowa
207] SB179 135,70 133,90] 133,94| 004 180 270 160 1,80 D 600 potaczeniowa
208{SB180 136,40 134,60 13464 004 180 270 160 1,80 D 600 potgczeniowa
209] SB181 136,60 134,80 134,841 004 - 270 160 1,80 D 1000 polgczeniowa
Wykaz studzienek odwodnieniowych na rurociggu tlocznym — RTB1
Nr Rzedna | Rzedna Sredni- | Typ
Lp | studni Rt wlotu dna |H=Rt-Rw|ca studni| wlazu | Dwd Rodzaj studni
mnpm. | mnpm. | mnpm. m mm mm
1 | SBoil 127,20 123,06 122,60 460] 1000 A e $lepa
2 | SBo2 126,70 12474] 12425 2,451 1000 D 160 Slepa
3 | SBo3 126,80 125,17 124,65 2,15} 1000 D 160 Slepa




18.2 ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH W ROMNOWIE

Oznaczenia:

Rt - rzedna terenu,

Rw=Rwl  -rzedna wylotui wlotu kanatu,

Rwd - rzedna wlotu przylacza kanalizacyjnego lub doplywu,
Dwd -~ $rednica przylacza lub doptywu,

wll,wl2 =~ oznaczenie przylacza ub doplywu,

a — oznaczenie kata wlotu kanatu,

od — oznaczenie katow doplywow i przylaczy,

Studzienki o $rednicy 21200 - betonowe
Studzienki o $rednicy @600 - tworzywowe
Studzienki o srednicy @1000 - - tworzywowe

Wykaz studzienek kanalizacyjnych — KANAL KR1

Nr = | Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |[RwdRw| « ad | Dwd | Rt-Rw | wilazu| studni | Rodzaj studni
mnpm | mnpm {mnpm. m ° © mm m mm

SR38 12770] 12590| 12594| 0,04 270 160 1,80 1000 | polaczeniowa

SR37 127,00] 12530 - - 193 - - 1,70

1 D
2 D 600 przeplywowa
3 | SR36 126,90 125,09 - - 189 - - 181] D 600 przeplywowa
4 | SR35 126,90{ 124,83 - - 194 - - 207] D 600 przeptywowa
5 | SR34 126,901 124,74 - - 216 - - 216| D 600 przeplywowa
6 | SR33 126,90] 12467 - - 195 - - 223] D 1000 | przeplywowa
7 | SR32 12750 124,40f 125111] 0,71 182 270 160 3,10] D 600 przeplywowa
8 | SR31 127,50 124,21 125,90 1,69 180 127 160 329 D 600 przeplywowa
9 | SR30 127,50 124,14] 12560| 1,46 179 20 160 336 D 600 przeplywowa
. 125,00{ 1,12 268 200 polaczeniowa,
10 | SR25 126,90 123,88 124.66| 0.78 144 %9 160 302 D 1200 spadowa
11 | SR24 126,60] 123,82 - = 165 - - 278 D 600 przeplywowa
12 | SR23 126,30] 12361 124,77 1,16 171 80 160 269 D 600 przeplywowa
13 | SR22 126,30] 12349| 12441| 0,92 176 90 160 281 D 600 przeplywowa
14 | SR11 126,001 12327] 12450 1,23 90 270 1 200 2731 D 1200 spadowa
15 | SR10 125,70 123,05 124,00 095 177 267 160 265 D 600 przeplywowa
124,02 1,10 268 200
16 | SR2 125,60 122,92 124.11] 119 180 500 160 268 D 1200 spadowa
17 ] SR1 125,70 122,85 - - 90 - - 2851 D 600 przeplywowa
Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KRi.1
Nr H=Rt-| Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl| Rwd |Rwd-Rw] a ad | Dwd | Rw |wlazu] studni | Rodzaj studni
mnopm |mopm |mnopm m ° ° mm m mm
18 | SR3 126,20] 124,25 - - 90 - - 1,951 D 600 przeplywowa
19 ] SR4 126,20 124,32 - - 270 - - 188 D 600 przeplywowa
20| SR5 1268,40] 124,50] 124,54 004 180 90 160 190 D 1000 | polgczeniowa
124,74] 0,04 90 160 .
21| SR6 126,70 124,70 194.74]  0.04 180 570 160 200 D 600 polaczeniowa
22 | SR7 126,801 124,88 - - 171 - - 202 D 600 przeplywowa
23] SR8 126,70] 124,98 -|- 98 - - 1,72 D | 1000 | przeplywowa
24| sro | 12670| 1250412208 004 | | 16 } 190 | 4650 D | 600 | polaczeniowa

125,08] 0,04 167 200




Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KR1.2i KR1.2.1

Nr H=Rt- | Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwi|] Rwd [Rwd-Rw| a ad Dwd | Rw |wlazu| studni | Rodzaj studni
mopm. | mnpm |mnpm m ° ° mm m mm

25| SR12 126,30] 124,85 - - 90 - - 1451 D 600 przeplywowa

26 | SR13 126,90| 12507] 125111] 0,04 180 270 160 1,83 D 600 potaczeniowa

27 | SR14 127,00 125,40 - - 270 - - 160] B 600 przeplywowa

28 | SR15 128,30] 126,08] 126,06] 0,00 194 90 200 224 D 1000 polaczeniowa

29 | SR18 128,50 126,14 - - 173 - - 236 D 600 przeplywowa

30 | SR19 128,50 126,22] 126,26] 0,04 167 257 160 228 D 600 polaczeniowa

31 | SR20 12820( 126,32] 12636 0,04 169 90 160 188] D 600 | polaczeniowa
126,80] 0,40 _ 225 63 .

32 | SR21 128,10 126,40 12644] 0,04 570 160 1,70} D 600 polaczeniowa
126,801 0,30 _ 180 90

33 | SR17 128,40 126,60 126.64] 004 570 160 1,80f B 1200 rozprezna

34 | SR16 128,20 126,25 - - 163 - - 195 B 600 przeplywowa

Wykaz studzienek kanalizacyjnych - KANAL KR1.3

Nr H=Rt- | Typ |Srednica
Lp | studni Rt Rw=Rwl] Rwd |Rwd-Rw| a ad Dwd | Rw |wiazu| studni | Rodzaj studni
moppm |mnpm |mnpm m ° ° mm m mm
35| SR29 127,60 125,66] 125,70] 004 - 90 160 194{ D 600 polgczeniowa
36 | SR28 127,60 125,60 - - 267 - - 200] D 1000 potaczeniowa
37 | SR27 127,40 125,37 - - 190 - - 203 B 600 przeplywowa
38 | SR26 127,40 125,14 - - 190 - - 226] B 600 przeplywowa

Do kosztorysu studzienek doliczyé: 10 sztuk ksztattek PCV 2200

.
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18.5 ZESTAWIENIE KSZTALTEK
Zestawienie ksztaltek na kanale ttocznym RTB1 Bogdaszowice- Romnow
WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.
Potaczenie rur polietylen. ci$nieniowych PE za pomoca
ksztaltek elektrooporowych

Tréjnik fi 90/90 szt. 5
Mufa fi 80 szt, 120
Kolano 90° fi 90mm szt. 6
Kolano 45° fi 90mm szt. 10
tuk 60° PN10 + 2 mufy fi 90mm szt. 3
buk 30° + 2 mufy fi 90mm szt. 7
tuk 15° + 2 mufy fi 90mm szt. 5

Zasuwy koinierzowe kompletne z obudowg, montowane na
rurociagach PE /zasuwa, tuleje komierzowe, uszczelki,
kolnierze stalowe, $ruby, obudowa, skrzynka/

Zasuwa DNB8O kpl. 5
rurka sygnalizacyjna stalowa, Dn50, L=3,6m ze skrzynka kol 1
uliczng pl.

Zestawienie ksztaltek na kanatach grawitacyjnych w Bogdaszowicach

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.
Ksztattki PVC

Troéjnik fi 200/160 szt. 47
Tréjnik fi 200/200 szt. 3

Ksztattki PVC do potaczen ze studzienkami kanalizacyjnymi z tworzywa uwzgledniono
w czesci dotyczacej studzienek

Zestawienie ksztattek na kanale ttocznym RTR Romnéw - Matkowice

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.
Potaczenie rur polietylen. ciSnieniowych PE za pomoca

ksztattek elektrooporowych

Trojnik fi 110/110 szt. 1
Mufa fi 110 szt. 128
Kolano 90° fi 110mm szt. 5
Kolano 45° fi 110mm szt. 6
fuk 60° PN10 + 2 mufy fi 110mm szt. 6
tuk 30° + 2 mufy fi 110mm szt. 3
tuk.15° + 2 mufy fi 110mm szt. 11

Zasuwy kotnierzowe kompletne z obudowa, montowane na
rurociggach PE /zasuwa, tuleje komierzowe, uszczelki,
kohierze stalowe, $ruby, obudowa, skrzynka/

Zasuwa DN100 kpl.
rurka sygnalizacyjna stalowa L=3,6m ze skrzynkg uliczng kpl. 1

Zestawienie ksztattek na kanatach grawitacyjnych w Romnowie

WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.
Ksztattki PVC
Tréjnik fi 200/160 szt. 12

Ksztattki PVC do polaczen ze studzienkami kanalizacyjnymi z tworzywa uwzgledniono
w czesci dotyczacej studzienek
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AGENCIJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

ODDZIAL TERENOWY WE WROCLAWIU
54-610 Wroctaw ul. Minska 60
tel. 0-71 357 50 68, fax 0-71 357 90 97

Sekcja Gospodarowania Zasobem

SGZ-1-g-4201/ 65 /1/. =. 2. .. 104/MZ Wroctaw, dn. 21 kwietnia 2004 r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

EKORAJ
50-155 Wroctaw
ul. Purkyniego 1

W odpowiedzi na pismo nr ER 152W/2004 z dnia 07.04.2004 r. dotyczgce
uzgodnienia projektu, opiniuje pozytywnie projekt sieci kanalizacji sanitarnej w
zakresie jego przebiegu przez teren dzialek wyszczegdlnionych w ponizszym
zestawieniu, bedgcych we wiadaniu ANR OT we Wroctawiu.

Wyrazam rowniez zgode na czasowe zajecie terenu w celu wykonania w/w
kanalizacji sanitarnej zobowigzujac inwestora do spetnienia nizej wymienionych
warunkow:

— przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ uzytkownikéw dziatki o majgcych
nastapi¢ robotach i ustali¢ z nimi warunki techniczne i termin wejscia na grunt,

— wyplaci¢ odszkodowanie za zajecie terenu i zniszczone urzadzenia — uprawy
rolne wg cen wolnorynkowych,

—~ po zakonczeniu robdt uporzadkowac teren doprowadzajgc go do stanu
zgodnego z jego przeznaczeniem,

— powiadomi¢ zainteresowane osoby i wiasciciela o zakonczeniu robot i zejsciu
Z nieruchomosci,

— uzgodnienie jest wazne do chwili zmiany wiasciciela dziatki,

— przed wejéciem na grunt nalezy sprawdzi¢ w ewidencji gruntow lub w Agencj
Nieruchomosci Rolnych czy nastgpita zmiana wlasciciela nieruchomosci-
dziatki,

&

.

Uigodniono projekt sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez nastgpujgce
dziatki potozone w gminie Katy Wroctawskie:

Lp. Obreb numery dziatek

1. Wszemitowice 57/4

2. Sosnica 35/7

3. Matkowice 1/21

4. Romnow 133/4

5. Samotwor (19/2, 17/28, 17/8 — nie dotyczy )

6. Sadkow 150, 152/2

7. Smolec 531/8, 59/12, 59/16, 394/2, 403/1
( 13 nie dotyczy )




Jednocze$nie wyrazam zgode na lokalizacje przepompowni $ciekow na dz. nr
57/4 obr. Wszemitowice oraz na dz. nr 1/21 obr. Matkowice wyszczegoélnionych w
ponizszym zestawieniu, zobowigzujac inwestora przedmiotowego zadania do
spetnienia n/w warunkow:

- wydzieli¢ na koszt wiasny z ponizszych dziatek powierzchnig wymagang pod
wykonanie w/w przepompowni,

~ inwestor, tj. samorzad gminy, w ktérego imieniu dziata Urzad Miasta i Gminy
w Katach Wroctawskich winien wystapi¢ z wnioskiem wraz z kompletem
dokumentéw do Oddzialu Terenowego ANR we Wroclawiu o nieodptatne
przekazanie wydzielonych wczesniej dziatek w mysl art. 24 ust. 5 Ustawy o
Gospodarowaniu Nieruchomoséciami Rolnymi Skarbu Panstwa,

O zakonczeniu robét nalezy zawiadomi¢ Administracje Zasobu Wiasnosci
Rolnej Skarbu Panstwa we Wroclawiu z/s na ul. Minskiej 60. Obecnos¢
przedstawiciela AZWRSP we Wroctawiu jest obowigzkowa przy protokolarnym
odbiorze terenu po wykonaniu przedmiotowej inwestycji.

Uzytkownikiem dz. nr 150, 152/2 obr. Sadkéw oraz dz. nr 59/16 obr. Smolec jest:
Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. z/s w Sadkowie

1 Otrzymuja;

1. Adresat

2. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroclawskie
55-080 Kgty Wr. ul. Rynek-Ratusz 1

3. Hedro Farms Polska Sp. z 0.0. w Sadkowie
55-080 Katy Wr. Sadkow

4. AZWRSP we Wroctawiu
54-610 Wroctaw, ul. Minska 60

5 Aa




Wroctaw, 24-11-2003r.
DWKZ WZA/33557941°2003

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
+E K O R A J7
ul. Purkyniego |
50-155 Wroclaw

Dot.: uzgodnienia w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych do projekmu trasy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowoéci Keblowice. Krzeptow. Pietrzykowice. Baranowice, Bliz, Rybnica, Smolec, Bogdaszowice. Skatka.
Samotwér. Romnow, Wszemilowice, Jurczyce, Sosnica. Sadowice, Matkowice. gm. Katy Wroclawskie (dotyczy
wylacznie wykopow ziemnych).

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: ER 304W.2003 z dnia 18-11-2003r.. wph. 19-11-2003r., w sprawie jak
wyzej. informuje. ze akceptuje projekt ze stanowiska konserwatorskiego z nastepujacymi zastrzezeniami: planowane
wykopy zwigzane z realizacja ww. inwestycji. zlokalizowane sa na terenie stanowisk archeologicznych, ujetych w
wojewodzkim wykazie zabytkéw pod numerem: 1/1/80-27 AZP: 5/12/80-27 AZP; 18/48/80-27 AZP: 10/15/30-26 AZP:
11°16/80-26 AZP: 13.66'81-27 AZP oraz w obrebie stref ..OW™ ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna).
wyznaczonych dla miejscowosci o metrykach sredniowiecznych. W bezposrednim sasiedztwie stanowiska
archeologicznego nr 8'13/80-27 AZP (grodzisko poznosredniowieczne) w Smolcu. trasg kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowa tak. aby prace ziemne nie naruszyly zabytkowej substancji obiektu.

Obszary te podlegaja ochronie prawnej w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz U.nr 162 poz. 1568 22003 r.).
W zwiazku z powyzszym inwestor zobowiazany jest zastosowa¢é sig do zalecen konserwatorskich przedstawionych
ponizej:
I.  Ziemne roboty budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowe] inwestycji bezwzglednie musza by¢ prowadzone za
zezwoleniem na prace archeologiczne i wyKopaliskowe Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego inwestor skiada wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
ziemnych robot budowlanych na terenie zabytkowvm w trybie prac konserwatorskich, ktore polegaja na
przeprowadzeniu  przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora. ratowniczych badan archeologicznych
metoda wykopaliskowa na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 36 ust. | pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Uwolnia one teren
przeznaczony pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji budowlanej od archeologicznej substancji zabyihowej.
umozliwiajac jednoczesna realizacjg inwestycji. We wniosku nalezy podac oraz zataczyc:
o nazwa i adres wnioskodawcey.
o wykaz wlascicieli i uzytkownikow terenu,
o lokalizacje zadania inwestycyjnego w postaci zalacznika graficznego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub
1:5000)

e dokumentacje projektowa z krotkim opisem wykopdw. zakresu robot ziemnych (diugosc. szerokosc i gtebokosc

wykopow).
o kopie niniejszego uzgodnienia SOZ
umowe na przeprowadzenie archeologiczny ch badan wykopaliskowych. personalia i adres kierownika badan.
termin przeprowadzenia badan.
W celu rozwiniecia ustalen zawartych w punktach 1-2 nalezy kontaktowaé si¢ z Wydzialem Zabytkow
Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkéw O/Wroctaw. ul. Bernardynska 5. tel. 343-65-01,344-14-49.

Przystapienie do jakichkolwiek robot ziemnych budowlanych na terenic zabytkowym bez zezwolenia
Wojewddzkiego Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow podlega sankcjom karnym okreslonym w podanej wyZzej
ustawic oraz rvgorom przepisow o egzekucji $Swiadczen niepienigznych zawartych w ustawie o postgpowaniu
euzekucyjnym w administracji - tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. nr 36 poz. 161. z pozn. zmianami.

Niniejsze pismo nalezy whaczy¢ do dokumentacji projektowsj.

(%]

vy @

LUWAGA: Po zakonczeniu procedury przetargowej inwestor zobowiazany jest powiadomic tut. Urzad o wylonionym
wykonawcy robot inzynieryjnych, kierowniku budowy i inspektorze nadzoru. e miaek]

Otrzymujiy Sl LT

7. Adresat

5 aat-ka Keblowice. Krzeptow, Pietrzy kowice. Baranowice. Bliz. Rybnica. Smolec. Bogdaszowice.
Skatka. Samotwor. Romnow. Wszemilowice. Jurczyce. Sosnica. Sadowice. Malkowice, gm. Katy Wroclawskie
MP




DOLNOSLASKI ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

50-559 WROCLAW ul. Puszczykowska 10 tel.(071) 364-27-58
telffax (071) 336-72-89 e-mail: dzpk‘aneostrada.pl
REGON 931106433 NIP 896-10-19-973

LNOSLASKI ZESPOL PARKOW XRAJOBRAZOWYCH

l.dz.: DZPK 'WR 6633/564 042004 Wroctaw. dnia 14 kwietnia 2004 r.
) EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju Dolno$laska Fundacja Ekorozwoju

"EKO-RAJ" Wroctaw L. Purkyni 1
 CWEPEYNEEO ul. Purkyniego
dnia.. 1404 2cour. 50-155 WROCLAW

W odpowiedzi na Panstwa Pismo o Ldz.: ER 140 W. 2004 z dnia 31 marca br. (data
wphwu do DZPK: 01.04.br) dotyczace prosby o wydanie opinii w sprawic planowanej
realizacji  kanalicacji  sanitarmej W pétnocnej  czgsci  gminy  Katy Wroctawskie.
w miegjscowosciach: Bogdaszowice. Skatka. Samotwor. Romndw. Matkowice. Kebtowice.
Krzeptow. Smolee. Pietrzykowice. Rybnica. Sosnica z odptywem scickow do istnicjace]
oczyszezalni w Katach Wroctawskich. Dolnoslaski Zespot Parkow Krajobrazowsch informuje.
ze pozytywnic opiniuje przedmiotowe zalozenie wcatej rozeiaglosci. Obszar Gminy Katy
Wroclawskic polozony jest w granicach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzyey. Naszym
zdaniem istnicnie hanalizacji sanitarnej jest niezbednym elementem infrastruktury technicznej.
Uwazamy. 7¢ realizacja tego przedsigwzigeia spowoduje znaczace polepszenic nie tvlko
lokalnych warunkow 2y cia mieszkancow ale przede wszystkim stanu srodowiska naturalnego.
ajego realizacia snacsnic obnizy istnicjace dzis zagrozenia - zwlaszeza zyein biologicznegoe
rzeki Bystrzyey. Niniejsza inwestycja jest jedynym mozliwym sposobem utylizacii sciekow
sanitarnych 7 powodu charakterystyceznej dla regionu zabudowy. historscznic wyksstalconych
jednostek osadniczy ch. potozonej wzdtuz doliny rzecznej.

/. powazanicm




« DIALOG

nr pisma TDWE 2568104 Wroclaw 01 04.2004

Acdresal EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1

e e R e PRI R PR

PR

Datyczy uzgodnienie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej poinocnej czesci Gminy Katy Wroctawskie -
miejscowoss Smolec wraz z trasg Smolec - Sosnica oraz miejscowosci Pietrzykowice | Baranowice
- Bliz (uzgodnienie 08/03/2004).

M odposeedz: na pismo e ER - 128W/2004 z dnia 26.03.2004 Telefonia Dialog S A. uzgadma przestany
projekt trasy kanaiizagy sanitarnej potnocnej czesci Gminy Katy Wroctawskie - miejscowosc Smolec wraz z trasa N
Smolec - Sosmica oraz miejscowosc Pietrzykowice i Baranowice - Bliz, z zastrzezeniem uwzglednienta ponizszych ’
warunkow techmcznych

WARUNKI TECHNICZNE WRAZ Z DODATKOWYMI UWAGAMI:

b Sconzas nulalwy whw o kanahzacp sanitarne) wraz z przytaczami. nalezy uwzgledniC przebieg rurociagow
acp magistralng; swiattowcdowe) . stanowiacej witasnosé Telefonii Dialog S A naniesione) ha mapach do
Lropekeonych oznaczoney kolorem rdzowym

Ter

2 Przec crzysiapiemem do robot wostrefie siec telekomunikacyjnej Telefonii Dialog S A.. nalezy ztozyC na co
najmniey 3 ari przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robot. w siedzibie Regionu Dolny
Siask Visched 50-136 Wroctaw pl. 1 Maja 1-2. pisemne powiadomienie lub przestac fax informacyjny na numer
“d.t o (tmefony kontaktowe z przedstawicielami Regionu p. Jerzy Guziewicz - tel. 78-11-921. p. Manan
Lag sk - te. 78-11-916)

<D

Rotety ziemne prowadzone w rejonie zblizen i skrzyzowan z magistralg Swiattowodowa Telefons Dialog S A
winne by wykonywane recznie pod nadzorem przedstawicieli Regionu wymienionych w pkt. 2.

4 Periczas wyxanywania wykopu dla projektowane] kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢ normatywna odleglosc
od 1stmigjacego rurociagu Telefonii Dialog S.A...

5 Odonk magistrall $waattowodowej odkryte podczas wykonywania wykopow dla projektowanych rurociagow
~an 3l zacp sautarne) nalezy zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

ru wykopow kanalizacji sanitarnej. w migjscach skrzyzowan sprawdzic droznosc kanalizacj
orzy Czym powyzsze prace inwestor wykona we wlasnym zakresie i w ramach kosziow wlasnych
wradstaviceta Telefoni Dialog S A

i Sjsreae usr<odzenia elementu sieci badz kanalizacji lub doprowadzenia do jej awary. ktorych przyczyna byto
meviasowe fup niezgedne z ww zaleceniami wykonanie robot (w szczegbinosct w miejscach kahzyjnych bez
radznt, ze strony Regionu) Region Doiny Siask Wschod Wroctaw ma prawo do obciazenia Mykonawcy
\oSZIAMY zZvnazanymi z usuwaniem uszkodzenia / awaril.

i ze uzgodmenie jest wazne dwa lata poczawszy od daty.wystawienia
Do, ydama nineszego uzgodnienia w zalagczeniu przesylamy fakiure VAT na kwoie 132- z

(st s'c trzydziesct dwa ziote) netto. Do ww. kwoty doliczono podatek VAT w wysokoscr 22 %- wynikajacy z
przeriscys abowiazujacych w dniu wystawienia faktur.

Z powazaniem
Dyrekior Rey.y
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Wroclaw, dnia 16 kwietnia 2004r.
SP.DT.5549.095/04
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 k. p. a., art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000r., z pézn. zm.) oraz §3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow o drogach publicznych (Dz. U. nr 6 poz. 32 z 1986r. z pozn. zm.).postanawiam na wniosek

,,EKORAJ” Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju ul. Purkyniego 1, 50 - 155 Wroclaw

z dnia 31 marca 2003r., ktéry zarejestrowano w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu w dniu 1
kwietnia 2004r. poz. 40740/04, zaopiniowaé pozytywnie projekt budowy kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w pasie drég powiatowych: 2020D — dz nr 516 dr, we wsi Bogdaszowice, 2018D —
dz nr 146, 2021D — dz. nr 115/2 we wsi Skatka, 2018D - dz. nr19 we wsi Malkowice, gmina
Katy Wroclawskie na nastgpujacych warunkach:

I. Na odcinkach drog powiatowych 2020D, 2018D, 2021D projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
poprowadzi¢ zgodnie z przedtozonym projektem.

2. Przejicia poprzeczne pod drogami powiatowymi nalezy wykona¢ pod katem prostym, bez
naruszenia konstrukcji jezdni metoda przeciskowa w stalowej rurze ochronnej. Diugosé rury
ochronnej ma by¢ réwna co najmniej lacznej szerokosci jezdni, poboczy (chodnika), i rzutow
poziomych skarp. Rurg nalezy umiesci¢ na glgbokosci min. 1,2m liczac od poziomu nawierzchni
do goérnej krawedzi rury. Czas trwania rob6t przy jednym przejéciu nie moze by¢ dluzszy niz dwa
dni.

3. Konstrukcje jezdni nalezy odbudowa¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami: wykop po wykonaniu
robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy zasypaé gruntem kategorii G1 o
normowym wskazniku zageszczenia, a odtwarzanie konstrukcji jezdni wykona¢ wedlug
nastepujacych zasad: mieszanka kamienna o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm, warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego gr. 13cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. Sem.

4. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢
w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy ustalié z ich uzytkownikami.

5. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot. O
wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu Wroctawskiego -
zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 roku
(Dz. U. nr 6) na jeden miesiac przed planowanymi robotami.

6. Termin, czas trwania i szczegolty realizacji robét nalezy ustalic przed wydaniem zezwolenia, z
Kierownikiem Obwodu Drogowego w Mirostawicach, tel. 71-316 22 45.

7. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzeni i obiektow nie zwiazanych z funkcjonowaniem drog
zarzadca pobiera oplate przewidziana w. w. Rozporzadzeniu Rady Ministrow.

8. Realizacja inwestycji wymaga posiadania decyzji o pozwoleniu na budowe.
9. Uzgddnienie obowiazuje na okres dwéch lat i traci swoja wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania
podanych warunkow.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 w zwiazku z art. 126 k. p. a. odstepuje od uzasadnienia postanowienia.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. Zgodnie z art. 142 k. p. a. postanowienie na ktdre nie stuzy
zazalenie, strona moze zaskarzy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

Otrzymuje:
1. , EKORAIJ” Dolnos$laska Fundacja Ekorozwoju,

ul. Purkyniego 1, 50 — 155 Wroctaw
Do wiadomosci:
1. Obwdd Drogowy w Mirostawice.
2. SP/DT.

Sprawe prowadzi: 5. «: aci korozwoju
Barbara Lemanowicz tel. 344-36-41 wew. 402 DOIF‘OSHSka ! U(]C?E\C]a v } \,N
nER O-RAJ WWrocia
A PEYNEEC




TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA TELEKOMUNIKACIA

Pion Sieci
Wydziat Utrzymania Systemow i Urzadzen Dostepowych POLSKA
Dyrektor Obszaru

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw

tel.: (0-1033 71) 359-55-31 P . .
fax.-(0-1033 71) 359-54-34 Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

"EKO-RAJ"Y Wroctaw

dnia 19 0% G

.........................................

SKW/ZD/EG-62/MB pod pxs,fe%&uw—aﬁm AR

Wroctaw 11 kwiecient 2004r.

+~EKORAJ”
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienie przebiegu projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach:
Bogdaszowice, Romnéw, Skatka, Samowtdr gmina Katy Wroctawskie.

Uzgodnienie nr 14/04

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci we Wroctawiu uzgadnia projekt trasy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romnoéw, Skatka, Samowtor w zakresie zachowania
normatywnych odlegtosci (zblizenia i skrzyzowania) od sieci telekomunikacyjnej TP S.A. Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych uwarunkowarn, ktore sg integraing
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapi¢c do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 3-dniowym wyprzedzeniem TP S.A. Obszar Pionu
Sieci we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Systemow i Urzadzen Dostepowych w Srodzie Sl.
ul. Daszynskiego 6.

2. Roboty budowlano ~ montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Obszaru Telekomunikagji
we Wroctawiu. W miejscach skrzyzowan nalezy zastosowacé rury ochronne.

3.  Miejsca zblize i skrzyzowan, oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi: Wydzial Utrzymania Systemow
Dostepowych w Srodzie SI. ul. Daszyriskiego 6 tel. 317-49-18.

4. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Obszar Pionu Sieci we Wroctawiu.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 10.04.2005r.

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Pionu Sieci Wydziat Utrzymania Systemow i Urzadzen
Dostepowych otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planéw i schematéw z przedmiotowego
uzgodnienia.

Sporzadzit
Mariusz Boczar

Z powazani

Grzegorz Ertner
Z up. Dyrektora Obszaru
Pionu Sieci we Wroctawiu

. Otrzymuja;
1. Adresat
2. SKW/ZD/EG a/a

P
%3 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. Spolka Akcyjna z siedzibg w VWarszawie przy ulicy Twardej 18,
Wopisana do rejestru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy dla m. St. Warszawy,
XIX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega, pod numerem KRS 000001068,
REGON 012100784 NIP 526-02-50-995




REGIONALNY ODDZIAL PRZESYLU we Wroctawiu

@ Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie
«KR

ul. Gazowa 3; 50-513 Wroctaw; tel. (0 71) 33 53 100; fax (0 71) 33 53 101; e-mail: rop@rop.com.pl

* Wasz znak : ER 139W/2004 Wroctaw, dnia 30.04.2004r.

Nasz znak : TR-12/U0O/053-1/2004

EKORAJ Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach:
Bogdaszowice, Romnow, Malkowice, Skalka, Samotwor.

Informujemy, Zze w obrebie opracowania zaznaczonego na mapie orientacyjnej w skali
1:10000 (nr sekcji 453.333.023; -024; -071; -072; -073; -121; -123; -171; -173; -164; -163; -161; -211;
-212; -221, 452.444.201; -202; -204; -153; -154; -144; -192; -193; -194) wystepuja gazociagi wysokiego
ciénienia: DN 300 PN 6,3MPa wraz z kablami ochrony katodowej, DN 200 PN 6,3MPa oraz gazociag
podwyzszonego $redniego ciSnienia DN 100 PN 1,6MPa nalezace do ROP we Wroclawiu.
Na przedlozonych mapach sytuacyjno — wysokoéciowych w skali 1:1000 rys. nr 2 1 3 (nr sekcji
453.333.024; -023) wystepuja skrzyzowania z naszymi gazociagami wysokiego ci$nienia i kablami
ochrony katodowe;.

Projektowana trase kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romnéw,
Malkowice, Skatka, Samotwér (nr sekcji 453.333.023; -024; -071; -072; -073; -121; -123; -171; -173; -
164; -163; -161; -211; -212; -221, 452.444.201; -202; -204; -153; -154; -144; -192; -193; -194)
uzgadniamy pozytywnie bez uwag.

Podczas wykonywania robét nalezy stosowac sig do ponizszych zalecen:

1. skrzyzowania z w/w gazociagami wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 ,,Skrzyzowania
gazociagdw z przeszkodami terenowymi. Wymagania™,

2. odlegloé¢ pionowa zachowaé zgodnie z profilami podiuznymi (odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
$ciankami rury ochronnej projektowanej kanalizacji a gazociagiem powinna by¢ nie mniejsza niz
0,2 m), uwzglednié rzeczywiste rzedne posadowienia w/w gazociagow po wykonaniu prébnych
wykopdw w terenie;

3. projektowane studnie kanalizacji sanitarnej lokalizowa¢ w odleglosci min. 15 m od gazociagow
wysokiego ci$nienia;

4. na kablach ochrony katodowej zalozy¢ rury ochronne dwudzielne z tworzywa sztucznego na
dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania (miejsce oznaczone litera A na rys. nr 2);

5. roboty ziemne w pasie o szerokoéci po 5,0 m od gazociagéw prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego pod nadzorem pracownika ROP we Wroclawiu;

6. w celu zabezpieczenia nadzoru nad robotami w obrebie gazociagoéw przed przystapieniem do prac
(z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) przesta¢ do Dzialu Rozwoju Sieci
we Wroctawiu (50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3) uzupetniony zatacznik nr 1, bedacy zleceniem
w/w prac;

7. w terminie dwéch miesiecy od zakonczenia inwestycji dostarczyé do Dzialu Rozwoju Sieci ROP
we Wroclawiu geodezyjny szkic pomiarowy (X, Y, H) wraz z wykazem wspotrzednych w ukladzie
1965 obejmujacy obszar kolizji o szerokosci 100 metréow (po 50m od osi gazociagu). W sytuacji
wystapienia lokalnego uktadu wysokosci prosimy o taka informacje i podanie nazwy tego ukiadu.
W przypadku skrzyzowania z urzadzeniami innych branz, w miejscu skrzyzowania nalezy podac

BRE Bank SA Oddziat Wroctaw, konto bankowe: 56 1140 1140 0000 5400 7600 1001

TR-12/U0053-1/2004 REGON: 012216736-00460, NiP: 525-00-08-028, KRS 0000059492 I




trzy rzedne - terenu, osi gazociagu, urzadzenia kolidujacego. Na szkicu powinny znalez¢ si¢
rowniez elementy zabezpieczajace takie jak rury ochronne czy rury przeciskowe z podaniem
érednicy i diugosci oraz elementy i urzadzenia towarzyszace obiektom systemowym (np. mufy,
szafki sterownicze, studzienki, itp.).
Niniejsze pismo stanowi calo§é z uzgodnieniem dokonanym na mapie orientacyjnej
i mapach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1:1000 rys. nr 2 i 3 (nr sekcji 453.333.024;
-023) oraz profilach podluznych.
Uzgodnienie traci wazno§¢ dnia 30.04.2006r.

Otrzymuja:
1. Adresat+kpl. map
2.TSiTR a/a

TR-12/UO/053-1/2004
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Paristwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Migkinia

ul. Sportowa 2 55-330 Miekinia tel. (071) 314-00-63, 314~ 00-64 / fax. 31-78-184
miekinia@!lasy-wroclaw.pl

Miekinia, €£05.2004r
Zn. spr. 2126/ 36 12004
EKORAJ
Dolnoglaska Fundacja Ekorozwoju Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
YEKO-RASY Wroctaw .
g &% Pg;Y fod El’.O ul. Purkyniego 1
nia..
podpis..£: gfffe?fﬁ@’;/ f‘/</ 50 - 155 Wroclaw

Dot.: zaopiniowania projektu przejscia kanalizacji sanitarnej przez tereny nadlesnictwa.

W nawiazaniu do pism: ER 156W/2004 z dnia 07.04.2004, ER 171W/2004 z dnia

19.04.2004, ER 202W/2004 z dnia 5.05.2004 Nadlesnictwo Miekinia informuje, ze:

— pozytywnie opiniuje projekt przejscia kanalizacji sanitarnej przez dziatke 94/3 obreb
ew. Sadkow,

— pozytywnie opiniuje projekt przejscia kanalizacji sanitarnej przez dziatke 151 obrgb
ew. Romnow, ‘

— negatywnie opiniuje projekt przejscia kanalizacji sanitarnej przez dziatkg 220 obreb ew. Skatka
(mozliwo$¢ przejscia przez dziatke nr 43),

— negatywnie opiniuje projekt przejscia kanalizacji sanitarnej przez dziatki 423/351 1 418/351
obreb ew. Sadowice (mozliwos¢ przejscia przez dziatki ew. 111/3 1 54).

Jednoczesnie informujemy, ze jakiekolwiek wejscie z pracami na grunt musi by¢

s il G

poprzedzone spisaniem stosownej umowy najmu gruntu.

'\

k3




Wroclaw, dnia 2004.06.14
POWIATOWY ZAKLAD KATASTRALNY
WE WROCLAWIU
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
50-044 Wroctaw ul .Marsz.J.Pilsudskiego 15/17
telefon: 372-34-68, fax: 372-43-47.

PROTOKOE NR 5919/04
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami w miejscowosciach:
Bogdaszowice, Romndw, Malkowice, Skalka
i Samotwdr.

dla: EKORAJ Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
Adres: Purkyniego 1 50~155 Wroctaw

na zlecenie z dnia: 2004.05.20 znak: -
Data wptywu zlecenia do Zespolu: 2004.05.21
Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu polozonego:

Miejscowosci: Bogdaszowice, Romnéw, Malkowice, Samotwdr, Skaltka.
Gmina: Katy Wroclawskie.

Na mocy art. 28, ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyijne i Kartograficzne
z dnia 17 maja 1989 r (Dz.U. z 2000 r, Nr 100, Poz. 1086 i Nr 120,
Poz. 1268) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
2z dnia 02 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r,
Nr 38, Poz. 455), przedlozona do uzgodnienia dokumentacja otrzymala

opinie pozytywna.

0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakofczenia
nalezy powiadomié pisemnie ZUDP Wroctaw, powolujac sie na numer opinii.

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie egzemplarze dokumentacji uzupelnié przebiegami projektowanych
kabli n/n uzgodnionych opiniami ZUDP nr 2998/02 i 5336/04 oraz zmianami
w przebiegu projektowanej sieci wyniktymi w trakcie uzgadniania projektu.

W miejscach zblized i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy prowadzié bez uzywania sprzgtu mechanicznego
z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.-

O terminie wykonywania prac powiadomic pisemnie EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA Rejon éroda Slaska, TP Dzial Utrzymania Sieci i Urzadzen
Dostepowych Sroda §lgska, ROP Wrocltaw, ZGK Katy Wroctawskie.
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

we WROCLAWIU
50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5

Tel.: (71)322-66-81 do 83 Fax: (71)322-79-29 Dyrektor: (71)322-89-32

http:/ /www.rzmiuw.wroc.pl rzmiuw@rzmiuw.wroc.pl
NIP 898-20-33-688 REGON 932964788
: ~
L.dz ME 407 - 106-1 -"555 /04 Wroctaw, dnia 10.05.2004r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

ul. Purkyniego 1

50 — 155 Wroclaw

Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romnow, Skatka

i Samotwor.

Odpowiadajac na pismo ER 207W/2004 z dnia 07.05.2004r. (data wptywu) Dolnoslaski

Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych we Wroctawiu uzgadnia przedstawiong dokumentacje
projektu kanalizacji sanitarnej w obregbie miejscowosci Bogdaszowice, Romnow, Skatka
i Samotwor, pod nastepujacymi warunkami:

1.

o

L

wh

Przekroczenie rurociagiem kanalizacji sanitarnej watu Romnéw w km 0+960 nalezy
wykonaé metoda przekopu, bez rury ostonowej, zgodnie z zalaczona dokumentacja
projektowa. Roboty ziemne przy zabudowywaniu watu, jak rowniez w 50m strefie ochronnej
walu nalezy wykonywaé pod specjalistycznym nadzorem geotechnicznym.

Po zakonczeniu robét nalezy dostarczy¢ do tut. Zarzadu dokumentacj¢ powykonawcza
wykonanego przekroczenia watu przeciwpowodziowego wraz ze Swiadectwem zaggszczania
gruntu, potwierdzonym przez specjaliste ds. geotechniki.

Zgodnie z art. 85.3 ustawy z dn. 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115. poz. 1229),
na wykonywanie prac w obrebie walu przeciwpowodziowego nalezy uzyskac od Marszatka
Wojewédztwa Dolnoslaskiego decyzje zwalniajaca od zakazdéw zawartych w art. 85.1
powyzszej ustawy.

Przekroczenie rowéw melioracyjnych w obrebie miejscowosci Romnoéw, Skatka
i Matkowice projektowanym rurociggiem kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
na glebokosci min. 0,8m, liczac od gornej krawedzi rury ostonowej do stabilnego dna rowu
(dna sasiedniego przepustu), ;

z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania sieci drenarskiej na projektowanej trasie kanalizacji
sanitarnej, w trakcie wykonywania roboét nalezy zleci¢ staly nadzér, ktéry musi by¢
sprawowany przez osobg posiadajaca uprawnienia do samodzielnego pelnienia funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci techniczno-budowlanej — melioracje wodne.

w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy powiadomic DZMiIUW i dzialajacy
na tym terenie Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Srodzie Slaskiej, ul. Wroctawska 44,
a nastepnie dokonaé¢ naprawy uszkodzen na koszt inwestora pod nadzorem inspektora
z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomic tut. Zarzad oraz spotki
wodne z tygodniowym wyprzedzeniem.

DYR%@@.R
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI 1 URZADZEN WODNYCH
50-333 Wroclaw, ul. Matejki 5

Tel. Centrala: 322-66-81 do 83 fax; 322-79-29 Dyrektor; 322-89-32
http:// www.rzmiuw.wroc.pl sekcjamk/@rzmiuw.wroc.pl rzmiuw(@rzmiuw.wroc.pl
L.dz. ME 407 - 106 - ‘j,()g /04 Wroctaw, dnia 19.04.2004r.

Dolnos$lgska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

ul. Purkyniego 1

50 — 155 Wroclaw

Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romnow,

Skatka i Samotwor.

Odpowiadajac na pismo ER 137W/2004 z dnia 31.03.2004r. Dolnoslaski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu opiniuje pozytywnie przedstawiony
przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice,
Romnow, Skatka i Samotwor, gm. Katy Wroctawskie.

DZMiUW informuje, ze w celu otrzymania uzgodrienia nalezy dostarczy¢ do tut.
Zarzadu dokumentacje techniczng zawierajaca rozwigzania projektowe w zakresie kolizji
planowanej inwestycji z urzadzeniami melioracji podstawowych (wal Romnow)
i szczegotowych (rowy melioracyjne).

Z"godnie z art. 85.3 ustawy z dn. 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115. poz.
1229), na wykonywanie prac w obrebie walu przeciwpowodziowego nalezy uzyskaé
od Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego decyzje zwalniajaca od zakazéw zawartych
w art. 85.1 powyzszej ustawy.

Na przekroczenie rurociagiem tlocznym watu ,.Romnéw” w km 0+960 konieczne

bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

DYR TOR
r
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Marszaiek

Wojewodztwa Doinosiaskiego

Wroctaw. dnia J_| maja 2004r

MDG/ (3 A% /DGW - 6230/ lhod /04

DECYZJA Nr 23/2004

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115

poz. 1229 ze zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego — po

rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 13 maja 2004r. Dolnoslaskiej Fundacj Ekorozwoju

EKORAJ o zwolnienie z zakazu okreslonego w art. 85 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca

2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

1.

orzekam:

Zwalnia sie z zakazu rozkopywania watow oraz wykonywania obiektow budowlanych
w odlegtosci mniejsze] niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy
w Romnowie i jednoczesnie zezwala si¢ Gminie Katy Wroctawskie na budowe

kanalizacji sanitarnej wraz z przekroczeniem watu Romnoéw w km 0+960.

Zezwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami :

1) na wykonanie przekroczenia watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy nalezy uzyskac

pozwolenie wodnoprawne.

2) o rozpoczeciu | zakonczeniu prowadzenia robot w strefie ochronne) watu
przeciwpowodziowego nalezy  powiadomic Dolnosigski Zarzad Melioracy
. Urzadzen Wodnych we Wroctawiu — administratora watu przeciwpowodziowegc

z tygodniowym wyprzedzeniem.

3) wykopy technologiczne w strefie ochronnej (50 m) watu przeciwpowodziowego nalezy
zasypa¢ warstwami zageszczanymi zgodnie z wymaganiami normatywnymi celem
zapewnienia bezpiecznych warunkow jego pracy w czasie przeptywu wielkich woc
Stopien zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez specjaliste ds geotechniki
zas S$wiadectwo =zageszczenia gruntu wraz z dokumentacjg powykonawcza

dostarczone do DZMiUW we Wroctawiu.

4) nalezy dochowa¢ pozostate warunki uzgodnienia Z dnia 10 maja 2004r

L dz ME 407-106-1-335/04 z Dolnoslaskim Zarzadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnycr

we Wroctawiu




UZASADNMNIENIE

Postepowanie wszczeto na wniosek z dnia 13 maja 2004r Dolnoslaskie; Fundac)
Ekorozwoju EKORAJ. dziatajagce) z upowaznienia inwestora 1 Urzedu Gminy Katy
Wroctawskie - w sprawie zwolnienia z zakazu art. 85 ust.1 pkt. 314 Prawa wodnego.

Decyzje wydano na podstawie formainych i materialnych przepisow prawa powotanych
na wstepie.

Podstawe techniczng decyzji stanow: dotgczona do wniosku mapa sytuacyjnc
wysokosciowa w skali 1:1000. profil podtuzny przejscia ttoczna kanalizacja przez wat Bystrzycy

w skali 1:50/500 oraz mapa orientacyjna w skali 1:10000.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1 Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci | urzadzen wodnych oraz nie narusza
praw wtasnosci | uprawnien 0séb trzecich.

2. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U Nr 109 poz. 1157 z 2000 r. ze zmianami).

3 Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroctawiu. pl. Powstancow Warszawy 1. za moim posrednictwem. w terminie 14 dni od dnia

je) doreczenia.
7‘7"{4/0&,

Otrzymuja:

Urzag Gruny Katy Wroctawskie Rynek — Ratusz 1 55-080 Katy Wroctawskie
2z Doinoslaska Fundacia Ekorozwoju EKORAJ. ut Purkyniego 1. 50-155 Wroclaw

Do wiadomosci:

Dolnoslask: Zarzad Mehoracy 1 Urzadzen Wodnych we Wroctawiu. ul J. Matejki 5. 50-333 Wroctaw

Doprano opiate skarb.wa w kwocie ~ z1 «+5 0 2t za wniosek 2 7zt za 4 zatacznikn




Profil podtuzny przej$cia ttoczng kanalizacjg sanitarng
DN 110 PE przez wat rzeki Bystrzycy w Romnowie
skala 1 : 50/500
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MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
wskalil : 1000
Przekroczenie walu przeciwpowodziowego rz. Bystrzycy
w Romnowie
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REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

WE WROCLAWIU

INSPEKTORAT w LEGNICY
59-220 Legnica ul. M. Rataja 32

telffax. (076 ) 86 244 51

tel. (076 ) 86 244 60 .e-mail : insp.legnica@rzgw.wroc.pl
NASZ ZNAK: NI-L 4123 -1/8/2004 | Legnica 18.05.2004 r.
» EKORAJ”

Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1
50 — 155 Wroclaw

dot.: przekroczenia projektowana cisnieniowa kanalizacja sanitarng rz. Bystrzycy i Strzegomki.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Inspektorat w Legnicy
uzgadnia przekroczenia projektowana cisnieniowa kanalizacjg sanitarng rz. Bystrzycy 1
Strzegomki pod nastgpujacymi warunkami :

- rz. Bystrzyca km 21 + 300 m. Matkowice rzgdna gory rury oslonowej winna wynosi¢ 122,48 m
npm lub niZei

- rz. Bystrzyca km 29 + 380 m. Katy Wroclawskie / Sosnica / rzedna géry rury ostonowej winna
wynosi¢ 129,60 m npm lub nizej

- 1z. Bystrzyca km 25 + 750 m. Sadowice rura ostonowa mocowana do konstrukcji mostu rzedna
spodu rury ostonowej winna wynosi¢ 131,32 m npm lub wyzej

- rz. Strzegomka km 3 + 730 m. Bogdaszowice rzgdna gory rury ostonowej winna wynosi¢
123,20 m npm lub nizej

- przekroczenia w km rz. Bystrzyca 21 + 300, 29 + 380, rz. Strzegomka 3 + 730 wykonac
metoda przewiertu sterowanego

- 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ Inspektorat Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Legnicy z 2-tyg wyprzedzeniem

- wykonane przekroczenia podlegaja odbiorowi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;
we Wroctawiu Inspektorat w Legnicy po uprzednim dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych przekroczen

- nalezy uzyska¢ zgode administratora mostu do podwieszenia kanalizacji sanitarne;

- rura ostonowa nie moze zawezaé §wiatla mostu zgodnie z przedstawionym rozwiazaniem

- na powyzsze nalezy uzyskac decyzje wodnoprawng

Uzgodnienie powyzsze traci waznos¢ po uptywie 2 lat od daty wystawienia tj. 18.05.2006r.

Otrzymujg : d"/u/\&
_1.Adresat _

2 RZGW W-w Dzial TW
3.a/a :




ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512

30.04.200U . Kmvhé\)&r{)d\“.

Ldz 992 EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
50-155 Wroclaw
ul. Purkyniego 1

Dotyczy uzgodnienia projektu ,,Kanalizacja sanitarna péinocne;j czesci gminy”

e

Uzgadniamy projektowany przebieg trasy kanalizacji sanitarnej wg przedstawionej
dokumentacji w miejscowosciach ;

Pietrzykowice, Rybnica, Baranowice-Bliz, Kebtowice, Krzeptow, Bogdaszowice, Romnow,
Skatka, Samotwor, Matkowice, Sadowice, Jurczyce, Wszemilowice, Sosnica.

Powyzsze uzgodnienie nie jest uzgodnieniem projektu budowlanego .. Kanalizacja sanitarna
poéinocnej czesci gminy Katy Wroctawskie”
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Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewodzkich
we Wroclawiu

DZDW

DZDW/ED/4013/64/04 Wroctaw, 24.05.2004 r.

DECYZJA Nr138/04

Na podstawie art.39 ust.3 i art.40 ust.1,2,3.1 1,12,15.16 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz.838 z podzniejszymi
zmianami)oraz §1 ust.| Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie
wykonania niektorych przepisOw ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6. poz.33 z
pozniejszymi zmianami ) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postgpowania
Administracvinego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz.1071 ). oraz §14 Statutu
Dolnoslaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich we Wroctawiu zatwierdzonego uchwala
Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 162/99 z dnia | 1.06.1999roku.

Dolnoslaski Zarzad Drog Wojewodzkich we Wroclawiu po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:

Dolno$laskg Fundacje¢ Ekorozwoju

~EKORAJ”

ul. Purkyniego 1

50-155 Wroclaw
wyraza zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej © 200 mm
PCV wraz z przytaczami oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej © 110 mm PE wraz z
przylaczami w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 362 — w m. Romnow, gm. Katy
Wroclawskie na nastepujacych warunkach:

L& ]

Dopuszcza sie. po lewej stronie drogi. lokalizacj¢ komory przeciskowej w pasie drogowym. v

I .Nizej wymienione przekroczenia drogi wojewodzkiej projektowang kanalizacja sanitarng T?i = m OE
. Y ew : - o acicl ot W P . . TP 4R3
(4 sztuki) wykonaé nalezy metoda przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych bez & i E =3
naruszania konstrukcji jezdni: A~ O{*,,T
‘ TIEE
“ mapa 453.333.163 - rys.nr20 g% 2 <
- przekroczenie PR-4 km 7+121 % &7 C &
ks cisnieniowa 110 mm PE RO 250 mm PE L=11.0m %Qa -
Lokalizacja jednej komory przeciskowej po prawej stronie drogi — poza pasem drogowym. ﬁ% =
poza skarpa. ﬁﬂ c3>
z
=3
s

MEIDOIAA

poboczu gruntowym — w odlegloéci min. 2.0 m od krawedzi jezdni.

W’m"ﬁz.

50-425 Wroctaw, ul. Krakowska 28

REGON 001255179 NIP 897 15-90-801 tel. Sekretariat  (071) 341-77-52
(071) 341-76-59
(071) 343-87-88

http://www.dzdw wroc.pl ‘ fax (071) 341-81-72




- przekroczenie PR-3 km 7+227
ks cisnieniowa 63 mm PE RO 160 mm PE L=16,0 m
Lokalizacja komor przeciskowych poza pasem drogowym:
- po lewej stronie drogi - poza ogrodzeniem,
- po prawej stronie drogi - poza skarpa.

- przekroczenie PR-2 km 7+332

ks 160 mm PCV RO 250 mm PE L=11.5m
Lokalizacja komor przeciskowych poza pasem drogowym. w odlegtosci min. 2.0 m od
krawedzi jezdni. :

- przekroczenie PR-1 km 7+369
ks 200 mm PCV RO 315 mm PE L=I55m

Lokalizacja komor przeciskowych:

- po prawej stronie, poza pasem drogowym, w odlegtosci min. 2,0 m od krawedzi jezdni

- po lewej stronie, w ul. Krotkiej (nawierzchnia thuczniowa). w odlegtosci min. 2.0 m od linii
krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej Nr 362,

2.Rury ochronne pod droga umiesci¢ na gigbokosci min. 1,5 m liczac od rzednej jezdni
do wierzchu rury.

3.Przekroczenie rowu wykonac na glebokosci min. 0,6 m do 0.8 m liczgc od dna rowu
do wierzchu rury.

4. Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu zastepczego ( podstawa prawna — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlnych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr [77. poz.1728 i
1729).

5.W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowaé piesze ciagi komunikacyjne

6.Po zakonczeniu robot instalacyjnych wykopy zasypywaé warstwami co 30 cm i
przedtozy¢ protokot zageszezenia gruntu podczas odbioru robot.

7.Nawierzchnig ttuczniowa w ul. Krétkiej odtworzy¢ i normatywnie zagescic. korzystajac z
petnowartosciowych materiatow. posiadajacych certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma.

8.Pobocze gruntowe. po zakonczeniu robét, uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.

9.Wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonywania prac. beda usuwane na koszt
inwestora

10.Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ wykonywane w temperaturze ponizej 0°C.
Roboty ziemne wykonac¢ wg normy PN-S-02205.

I.DZDW nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia obce znajdujace sie w pasie
drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

I2.Decyzja wazna jest wraz z zatacznikiem graficznym. ktorym jest plan sytuacyjny
z trasg projektowanej kanalizacji sanitarnej.

[3.Niniejsza decyzja obowiazuje przez okres 2 lat i traci swa waznos¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkow.

I4+.Wydana decyzja jest rownoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele




budowlane.

15.Powyzsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robot. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do DZDW we Wroclawiu z
wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6, poz.33 z pozniejszymi zmianami ) powotujac sig
na niniejsza decyzjg.

16.Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotaczy¢ decyzje o
pozwoleniu na budowe, zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastgpczego oraz kopi¢
niniejszej decyzji.

17.Na podstawie art.130 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego decyzja niniejsza
jako zgodna z zadaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem whiesienia
odwotania.

18.Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania stron.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we Wroctawiu za
posrednictwem Dyrektora Dolnoslaskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich we Wroctawiu
w terminie 14 dni od daty dorgczenia.
Zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 9 wrzesnia 2000r. o optacie skarbowej ( Dz. U. Nr
86. poz. 960 ) odwotanie podlega optacie skarbowej w wysokosci:

- wniosek 5.0zt

- kazdy zalacznik 0.50zt

-
Vi
mgr inz. wders) Ja. i
Zat. .
- plan sytuacyjny projektowanej kanalizacji — | egz. ;
- wnioski na zajecie pasa drogowego ( druki ) — 2 egz.
Otrzymuja:
@‘Adresat

2.Rejonowy Oddziat Drog Nr 4

pl. Nowy Targ 28. 50-141 Wroctaw
3.EP w/m
4. ED a/a

Sprawe prowadzi: Alicja Marecka-Suwala tel. 341 76 39 wew. 30




-~-------(nm i adrs"wnioskodawcy ------
pieczeé nagiwkowa firmy)
Dolnoslaski Zarzad
Droég Wojewodzkich ’
we Wroclawia
ul. Krakowska 28
50-425 Wroclaw

WNIOSEK » :

Zwracam/¥ sie z prosba o wydanie zezwolenia na zajecie - rozkop™ pasa drogowego drogi

-

wojewddzkiej or

R YR R LT T PR LR TP LR R e L R R i

sssesscasevansssssaseansncnanroens

.......................................................................... “soe

(okz=sienie rodzaju przewidywanych robdt)

Waioskowany termin zajecia pasa drogewego wraz z wykonaniem catosci prac 1 odbudowa
nawierzehnl zajmowanyvch elementéw pasa drogowego (wg zestawienia elementéw zajecia pasa
drogowezo):

soba odpowiedzialna za wykonanie ww. robdt oraz zabezpieczenie, oznakowanie zgodne
z Projekm Organizacji Ruchu Zastepcze2o i bezpieczenstwo ruchu drogowego w rejonie
zaimowanego pasa drogowego:

| Eaot T i V- vy T SOOI SRR IOPR TR FPRSISISTSE SRSV RSSO

Wykaz wymaganych zalacznikéw na str. 0r 3 e reeeneneens
(podpis i pieczatka asoby upowaznione] do reprezentowania frmry)

* - niepowrzebne skreslic

Verte!




Wvkaz zatacznikdéw do ztozenia wraz z wnioskiem:

l. Projekt Organizacji Ruchu Zastgpczego uzgodniony i zatwierdzony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 1. (Dz. U. Nr 177.
poz. 1729) z naniesionym istniejacym oznakowaniem oraz. ,urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego W rejonie zajecia pasa drogowego;

2. Harmonogram robét zgodny z Projektem Organizacji Ruchu Zastepczego — tvlko
w przypadku etapowania robot;

3. Projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, zaopiniowany przez Wydzial
Drog DZDW we Wroclawiu:

4. Uzgodnienie zarzadu drogi wojewddzkiej dotyczace lokalizacji obiektow, urzadzen,

instalacji w pasie drogowym (dokumentacja techniczna); «

5. Decyzja - pozwolenie na budowg inwestycji lub zgtoszenie, zgodnie z art. 30 ust. 1 Prawa
Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718);

6. Potwierdzenie przyjecia zlecenia na wykonanie badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu;

7. Upowaznienie inwestora zadania (wskazanego na pozwoleniu) do zalatwiania spraw
formalno-prawnych zwiazanych z uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz
zgody na wykonanie prac na jego majatku;

8. Wrypis z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej 4.
a) przy instytucjach bedacych osobami prawnymi, tj. przy przedsiebiorstwach panstwowych,
spoldzielniach. panstwowych osobach prawnych, spélkach prawa handlowego, fundacjach,
stowarzyszeniach — okresli¢ instytucje ( zgodnie z wypisem z rejestru prowadzonego przez
whasciwy miejscowo Wydzial Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego),
b) przy spotkach cywilnych - osoby prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza zgodnie z wpisem
do ewidencji dziatalnosci gospodarcze] Urzedu Gminy lub Miasta na podstawie umowy
spotki cvwilnej.
¢} srzy podmiotach Jospodarcz:ch bedacveh osobami fizycznymi — nazwisko 1 imig osoby
fizvezne jako whadciciela @20 podmiotu lub pelnomocnikow (zgodnie z wypisem z
ewidencji dzialalnosci gospodarcze; Urzedu Gminy lub Miasta).

9. Znaczki oplaty skarbowei (5 z! - wniosek. 0,50 zt - kazdy ww. zalacznik). Z oplaty
skarbowej zwolnione sa waioski dotyczace budownictwa mieszkaniowego.

CWAGA !

Z1ozenie wniosku nie upowaznia do zajecia pasa drogowego, ktdre moze nastapi¢ po uzyskaniu
decvzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego | po protokolarnym przekazaniu terenu przez
zarzadce drogi.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest zabezpieczony organizacyjnie, sprzetowo, materialowo
i kadrowo do wykonywania robot w pasie drogowym w planowanym terminie zajecia. ’

1podpis i preczatka osoby upowaznionej Jo reprezentowania tirmy)

Ll




DOLNOSLASKI ZARZAD
DROG WOJEWODZKQ‘,H
we WROCtAWl/H)

Zatacznik do decyzji nr. A28|0
| pzowreny. ko i3i6Y./.04 )

Specjalist%w d/s Instalacji

Inzyni /E@
inz. Aligff:; Maretka-Suwata
- | AEetNeA

KANALIZACJA GRAWITACYJNA — PVC, 2200
—— — RUROCIAG TLOCZNY
Ps o SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Dolnosigska Fundacja Ekorozwo}u
i 56—155

ul.J.E.Purkyniego 1, Wroctaw, tel. 0/71/3 I—BZ-OS
EKO RAJ Projektowlrhgr inz. Joanna Ochonczenko {upr.nr g9/98 I
ISprawdzitymgr inz. Katarzyna Sobko upr.nr 115/8&4{'\“
Inwestor: Nazwa obiektu budowlanego:

Urzqd Gmin
Y Projekt kanalizacji sanitarnej w p6inocnej czesci

Katy Wroclawskie gminy Kaqty Wroctawskie

Branza: Nazwa rysunku: Data Skala Nr rys.

SANITARNA Sie¢ kanalizacji saonitarnej 03.2004] 1:1000 20
w miejscowosci Romndw

POWIATOWY ZAKEAD KATASTRALNY WE WRCCEAWILS Aktualizacia meapy
UL MARSZ JOZEFA PitSUDSKIEGO 15-17 wykorana zostata preez
O
50-044 WROCLAW WROGEO
Masek Jedrzejezalk
50.300 Lobsn, ul Sokola 13/25
Regron 20001873540
1% SRR NI
Wykenal

s m- 3
Wroclaw, dn 2004 01 09 " moﬁ?%%ggo i

) i
NPTV ¥
ag. 4. 43 281
//‘.,’,‘,,/o,.,/_,/




REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

WE WROCLAWIU

INSPEKTORAT w LEGNICY
59-220 Legnica ul. M. Rataja 32

tel./fax. (076 ) 86 244 51
tel. (076 ) 86 244 60 _e-mail : insp.legnica@rzgw.wroc.pl

NASZ ZNAK: NI-3 4123 -1/5/2004 | Legnica 30.03.2004 r.

EKORAJ
Dolnoslaska Fundacja
Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1
50 — 155 Wroclaw

dot.: przekroczenia rurociagiem ci$nieniowym kanalizacji sanitarnej rz. Bystrzycy i Strzegomski

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Inspektorat w Legnicy
uzgadnia wstepnie miejsca przekroczenia rurociagiem ci$nieniowym kanalizacji sanitarnej
rz. Bystrzycy i Strzegomki :

- rz. Strzegomka km 3 + 730 m. Bogdaszowice

- rz. Bystrzyca km 29 + 380 m. Katy Wroclawskie
- rz. Bystrzyca km 25 + 750 m. Sadowice

- rz. Bystrzyca km 21 + 300 m. Matkowice

Uzgodnienie ostateczne moze nastapi¢ po dostarczeniu dokumentacji  technicznej
w szczegolnosci :

- szczegbly zamocowania w przg$le mostu

- przekr6j poprzeczny konstrukcji mostowe]j z umiejscowieniem rurociagu

- widok mostu od strony miejsca mocowania

- wszystkie rysunki nalezy przedstawi¢ w skali jak dla projektu budowlanego z naniesieniem
rzednych wysokosciowych

- rura ostonowa nie moze zaweza¢ ,, $wiatta mostu ”?

- przekroj poprzeczny rzeki z naniesionymi rzednymi pafistwowymi dna cieku jak 1 gory rury
ostonowej

Podwieszenie do mostu wymaga zgody administratora obiektu. Na powyzsze przekroczenia
wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Z upowaznienia Kigrownika
Otrzymujq : 8t. Spec. d/s .Technicznych

1.Adresat mgr Mﬁzy Sketemiej
2.RZGW W-w Wydzial TW
3.a/a




Wroctaw 20.04.03.2004 r.

SPGN 7442/41/1235/2004

Dolnoglaska Fundacja Ekorozwoju
"ERKO-RAJ Wroctaw
WWPEYNEEO
Aia,n, s s AL et e

.....................

5. 224 P12C.5 /Lii{%ﬁ?::'.?.if.‘"

EKORAJ Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
50-155 Wroctaw, ul. Purkyniego 1

Odpowiadajac na pismo ER 159W/2004 z dnia 17 kwietnia 2004 r. v
uprzejmie informuje, iz wyrazam zgode na przejScie z projektowang kanalizacjg -
sanitarna przez nieruchomosci Skarbu Panstwa, oznaczone w ewidencji gruntow
nastepujacymi dziatkami:

- w obrebie Skalka, gmina Katy Wroctawskie nr: 100,69,116/2,124

- w obrebie Bogdaszowice, gmina Katy Wroctawskie nr:43,193/1,24/1,8/2,206/1
-w obrebie Samotwor, gmina Katy Wroctawskie nr:17/17,17/18,17/19,17/20,
17/21,17/22,17/23,17/24,17/25,17/30,28/1,28/2,28/3,32/1,46/2,17/2,17/6,17/7,
17/8,17/9,17/29,17/11,17/12,17/13,17/14,17/15,17/16,17/10.

-w obrebie Romndw, gmina Katy Wroctawskie nr: 60,61,67,68,1,54,38

-w obrebie Matkowice, gmina Katy Wroctawskie nr 17,18.
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