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OPINIA GEOLOGICZNA

1. Wstep

Na zlecenie Gminy Katy Wroclawskie Zaklad Projektowy
HAL-SAN opracowal opini¢ geologiczna dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
terenie Starowki 1 terenach przylegtych w Katach Wroctawskich.

Dla potrzeb opracowania w dniach 1 i 3 lipca 2009 r odwiercono
14 otworow do glebokosci 2,0 - 3,5 m o lacznym metrazu 37,0 m. Wiercenia
wykonano r¢cznym $widrem penetracyjnym w $rednicy 80 mm pod nadzorem
uprawnionego geologa. Otwor nr 4 zlokalizowany na skwerku przy ulicy
Sikorskiego zostat odwiercony do gtebokosci 1,5 m zamiast projektowanych 2,5 m
ze wzgledu na wystepowanie posadzki piwnicy wyburzonego domu. W trakcie
wiercen prowadzono obserwacje gruntow i poziomoéw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj i stan, a nastgpnie
sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481:1998.
Glebokos¢ zwierciadta wody gruntowe] pomierzona zostala po nawierceniu
I ustabilizowaniu.

Na podstawie wynikow wiercen 1 badan polowych opracowano karty
otworow geotechnicznych 1 legende do nich z tabela parametrow geotechnicznych

oraz cze$¢ opisowa opinii. Lokalizacje odwierconych otwordéw przedstawiono na



mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Potozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1:5 000.

2. Charakterystyka terenu prac

Badania wykonano w obrgbie Starowki i na terenach przylegtych od poinocy
1 wschodu w Katach Wroctawskich.

Administracyjnie Katy Wroclawskie sa siedziba Urzgdu Miasta i Gminy
w powiecie wroctawskim, wojewddztwie dolnoslaskim.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar doliny rzeki Bystrzycy,
ktorej koryto oddalone jest o okoto 350 m na wschdéd od terenu prac oraz
wysoczyzny plejstocenskiej. Powierzchnia terenu ogoélnie nachylona jest
w Kkierunku potnocnowschodnim oraz na poétnoc i poludnie od Rynku. Rzedne
powierzchni wynosza od 134,5 m npm w czgsci pétnocnowschodniej w rejonie
stadionu sportowego do 138,5 m npm w czg$ci zachodniej Stardwki w sasiedztwie
Kosciota.

Podloze buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej wyksztatcone
W postaci zwirdw i pospoétek czesto zaglinionych lub gliniastych oraz sporadycznie
piaskéw $rednich i grubych z domieszka frakcji zwirowej 1 otoczakow W Stanie
srednio zaggszczonym. W stropie zwirdw wystepuja soczewki 1 przewarstwienia
migkkoplastycznych namutow gliniastych oraz glin pylastych i glin prochnicznych
o konsystencji od twardoplastycznej po migkkoplastyczna. Na gruntach rodzimych
zalega warstwa nasypow gliniasto-humusowo-gruzowych o grubosci 0,4 — 2,2 m.

Woda gruntowa w przebadanej strefie wystgpuje W gruntach piaszczystych
jako woda o zwierciadle swobodnym lub lekko napigtym oraz w postaci saczen na

glebokosci 1,0 - 3,0 m ponizej powierzchni terenu.

3. Warunki gruntowe w podiozu



Podloze zbadano do gigbokosci 2,0 — 3,5 m. Powierzchniowa warstwe
tworza nasypy niebudowlane sktadajace si¢ z piasku gliniastego, zwiru, kamieni,
humusu i gruzu ceglanego o grubosci 0,4 — 2,2 m. Procentowy udziat
poszczegdlnych skladnikow jest zréznicowany, przy czym przewazaja nasypy
z przewaga gruzu ceglanego 1 kamieni. W otworze nr 7 pod nasypem ziemno-
kamienisto-gruzowym na gigbokos$ci okoto 1 m wystepuje stara nawierzchnia drogi
z kamieni polnych, a w rejonie otworu nr 4 posadzka piwnicy. Grubos$¢ warstwy
nasypow lokalnie moze by¢ wigksza niz stwierdzona wierceniami.

Pod nasypami zalegaja grunty rodzime. W otworach nr 1, 2, 5 i 14 pod
nasypem zalegaja namuly gliniaste o konsystencji migkkoplastycznej 1 stopniu
plastycznosci I = 0,60. Namuly podsScielone sa zwirami zaglinionymi lub
gliniastymi, jedynie w otworze nr 5 zalegaja na glinie pylaste;. W otworze nr 3
namut gliniasty wystepowal wsrod zwirdw, a w otworze nr 6 pod gling. Namuly
maja zréznicowang miazszos$¢ od 0,2 m do 1,2 m. Sa to grunty nieskonsolidowane
o duzej Scisliwosci i niskiej nosnosci. W otworach nr 7 i 10 pod nasypem
1 w otworze nr 5 pod namutem do glebokosci wykonanych wiercen zalegaja gliny
pylaste i gliny pylaste prochniczne konsystencji twardoplastycznej i stopniu
plastycznosci I = 0 20 i I, = 0,10, jedynie w otworze nr 7 o konsystencji
migkkoplastycznej 1 stopniu plastycznosci I, = 0,65 oraz plastycznej 1, = 0,45.
W otworach nr 3, 6 1 9 gliny pylaste wystepuja jako przewarstwienia wsrdd zwirdw
o miazszosci 0,3 — 0,6 m 1 konsystencji twardoplastycznej i stopniu plastycznosci
IL =010 i I = 0,20, a w otworze nr 6 rowniez plastycznej o I, = 0,45. Pod
nasypami i namulami gliniastymi zalegaja zwiry I pospotki zazwyczaj zaglinione
lokalnie gliniaste w stanie $rednio zaggszczonym o Ip = 0,40, a w otworach nr 1, 8
1 9 rowniez w stanie luznym o Ip = 0,20. Wsrdd zwirow w otworach nr 11 1 12
nawiercono piaski $rednie z domieszka zwiru 1 otoczakOw w stanie Srednio

zaggszezonym o Ip = 0,40.



Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajac
ich wyksztalcenie litologiczne i stan. Wydzielono nastgpujace warstwy:
Warstwa | — migkkoplastyczne namuty gliniaste o I, = 0,60.
Warstwa Il - migkkoplastyczne gliny prochniczne, gliny pylaste prochniczne
i gliny pylaste o I, = 0,65 i bardzo niskich parametrach wytrzymatosciowych.
Warstwa |11l — plastyczne gliny piaszczyste i gliny pylaste z domieszka zwiru
0 I = 0,45 1 niskich parametrach wytrzymatosciowych.
Warstwa IV — twardoplastyczne gliny z domieszka zwiru 1 gliny pylaste
ol_=0,20.
Warstwa V — twardoplastyczne gliny pylaste o I, = 0,10.
Warstwa VI — §rednio zaggszczone piaski $rednie z domieszka zwiru 1 otoczakdw
o Ip =0,40.
Warstwa VII — zwiry zaglinione w stanie luznym o Ip = 0,20.
Warstwa VIl — $rednio zageszczone zwiry, zwiry zaglinione 1 zwiry gliniaste
oraz pospoiki zaglinione 1 pospdiki gliniaste o Ip = 0,40.

Pionowy uklad wydzielonych warstw ilustruja zalaczone karty otworow
geotechnicznych.  Parametry fizyczne 1 mechaniczne  charakteryzujace

poszczegolne warstwy podano w legendzie do kart otworow.

4. \Warunki wodne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystgpuje W gruntach
piaszczystozwirowych w otworach nr 3, 11 1 12 na gigbokosci 1,4 — 2,5 m ponize;j
powierzchni terenu. W otworze nr 1 zwierciadlo wody gruntowej nawiercone
W stropie zwirow na gigbokosci 1,2 m ustabilizowato si¢ na glebokosci 1,0 m,
w otworze nr 13 nawiercone na glebokosci 2,5 m ustabilizowalo si¢ na 1,2 m
I w otworze nr 14 nawiercone na glebokosci 3,0 m ustabilizowato si¢ na glebokosci

2,4 m ponizej powierzchni terenu. W otworach nr 2, 5, 8 1 9 wystgpowaly saczenia
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wody o niewielkiej intensywno$ci na kontakcie nasypéw 1 namutow lub glin
pylastych na glebokosci 1,2 — 2,2 m ponizej powierzchni terenu. W pozostatych
otworach do glebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;j.

Wedhig materiatéw archiwalnych wody gruntowe w opisywanym rejonie
wykazuja cechy stabej agresywnos$ci kwasowej, weglanowej 1 siarczanowe]
w stosunku do betonu i zelbetu.

5. Uwagi koncowe

W przebadanym podtozu do glebokosci 0,4 — 2,2 m zalegaja nasypy
ziemno-kamienisto-gruzowe z przewaga gruzu ceglanego. Grubo$¢ warstwy
nasypow lokalnie moze by¢ wigksza, moga tez w podlozu wystgpowac stare
nawierzchnie, resztki murdéw, posadzek piwnic i fundamentéw. Pod nasypami
wystepuja soczewki 1 platy migkkoplastycznych namutéw gliniastych o miazszosci
okoto 1 m, ktére nalezy traktowaé jako grunty nienosne. Glgbiej przewazaja
pospotki 1 zwiry zaglinione, miejscami gliniaste w stanie $rednio zaggszczonym,
miejscami luznym. Lokalnie pod nasypami do glgbokosci wykonanych wiercen
lub jako przewarstwienia wsrod zwirow wystepuja gliny pylaste 1 gliny
prochniczne o konsystencji od twardoplastycznej do migkkoplastycznej. Gliny
pylaste i gliny prochniczne o konsystencji plastycznej i migkkoplastycznej
charakteryzuja si¢ duza S$cisliwos$cia 1 niska nos$no$cia, jednak ich migzszos$¢
1 rozprzestrzenienie sa ograniczone.

Zalegajace w podtozu grunty naleza do atwo i srednio urabialnych kategorii
3 i 4 wedlug normy PN-B-06050:1999, przy czym przewazaja grunty kategorii 4,
a grunty kategorii 3 wystgpuja jako wkladki 1 przewarstwienia niewielkiej
miazszosci wérod gruntow kategorii 4.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym lub lekko napigtym wystepuje

W gruntach piaszczystozwirowych na glebokosci 1,0 — 2,5 m ponizej powierzchni

5



terenu oraz w postaci saczen o niewielkiej intensywnosci na glebokosci
1,2—-2,2m.

Woda gruntowa wykazuje cechy slabej agresywnosci kwasowej,
weglanowej 1 siarczanowe] w stosunku do betonu 1 zelbetonu.

Przewazajace w podtozu zwiry naleza do gruntow o dobrej

przepuszczalnosci.






