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WYKAZ UZGODNIEN
Lp. Wydajacy uzgodnienie Tresé¢ /| Temat uzgodnienia
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Warunki techniczne Nr ZGK/1633/2009 z 05.05.20009r.
Sp. z 0.0. w Kgtach Wroctawskich Uzgodnienie Nr ZGK/1634/2009 z dnia 05.05.2009r.
2.  Gmina Katy Wroctawskie Uzgodnienie Nr GK.7332-0078/001/2009 z 12.05.20009r.
3. EnergiaPro S.A. Oddziat we Warunki przytaczenia Nr RDES5/EL/ZW/7245/0240/09
Wroctawiu z 28.01.2009r.
4. Dolnoslaska Spotka Gazownictwa Uzgodnienie Nr TT-8/150/118-1/2009 z 10.03.2009r.
Sp. z 0.0.
5. Telekomunikacja Polska SA Uzgodnienie Nr 12332 z 17.03.2009r.
6. Telefonia DIALOG SA Uzgodnienie z warunkami technicznymi Nr
WOZZNCKC.608a-055/001/09 z 12.03.2009r.
7. Dolnoslaski Zarzad Melioraciji i Uzgodnienie Nr ME-460/573/2009, Ldz. 1011/09/Wr.
Urzadzen Wodnych we Wroctawiu z 03.03.2009
Uzgodnienie Nr ME-460/573-2/2009, Ldz. 1814/09/Wr
z 23.04.20009r.
8. ZUDP Opinianr 8167 /2009 z 29.07.2009r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, przytacza energetycznego do ttoczni Sciekow wraz z przetozeniem
rurociaggu wodociaggowego @ 150mm, i odbudowa nawierzchni, na terenie
Staréwki oraz terenach przylegtych w Katach Wroctawskich.

|. CZESC OPISOWO - ZBIORCZA
1. Inwestor
Gmina Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz, Katy Wroctawskie

2. Uzytkownik
Gmina Katy Wroctawskie
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich

3. Projektant

Zbigniew Halski, Jan Dudek.

,HAL - SAN” Zaktad Projektowy ul. Przyjazni 4E/3, 53-030 Wroctaw,
tel. 071 - 33972 70; 071- 78-28-168; 603 682 435.

4. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
terenie Staréwki oraz terenach przylegtych w Katach Wroctawskich,
w nastepujacym zakresie:

— czesS¢ technologiczna kanalizacji sanitarnej i deszczowej

— czesSc¢ elektroenergetyczna zasilania w energie przepompownie Sciekéw

— czesc¢ drogowa odnowy nawierzchni oraz organizacji ruchu zastepczego.

Planowana inwestycja ma na celu docelowe uporzadkowanie gospodarki
sciekowej poprzez wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie
sciekow sanitarnych do miejskiej oczyszczalni w Katach Wroctawskich z
jednoczesnym wyeliminowaniem doptywu wod opadowych i skierowanie ich do
kanalizacji deszczowej.

5. Podstawa opracowania

— umowa zawarta z Inwestorem

— koncepcja - ,Inwentaryzacja stanu aktualnego oraz koncepcja modernizagcji
sieci kanalizacyjnej na terenie Rynku i jego okolic w Kgtach Wroctawskich”

— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Katy Wroctawskie

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500 wykonana przez ,NETGEO”
Rafat Kozak Wroctaw




— mapy ewidencji gruntéw uzyskane w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym
we Wroctawiu

— wypisy z rejestru gruntéw dostarczone przez Inwestora

— opinia geologiczna pod budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej na
terenie Staréwki i terendéw przylegtych w Katach Wroctawskich, opracowana
przez ,HAL-SAN” Wroctaw

— wizja lokalna w terenie

— obowiazujace normy i przepisy

— decyzje, uzgodnienia

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
6.1. Stan istniejacy
Teren opracowania obejmuje centrum miasta - Staréwke tj. Rynek oraz
otaczajace wokot niego nastepujace ulice i tereny przylegte:
- od strony pétnocnej ul. Parkowa, Magistracka, oraz czes¢ Zwyciestwa i
Kosciuszki (wg koncepcji obszar oznaczony A, Al, R, R1)
- od strony zachodniej ul. Sikorskiego, Koécielna Parkowa, Swidnicka oraz
czes¢ ul. Wroctawskiej i ul. Kosciuszki (wg koncepcji obszar oznaczony G,
G1, D, H, HT)
- od strony potudniowej ul. Krétka, Strazacka oraz czes¢ ul. Kosciuszki (wg
koncepcji obszar oznaczony |, J, J1)
- od strony potudniowo - wschodniej ul. Okulickiego, oraz czesS¢ ul. Norwida
i Kosciuszki (wg koncepcji obszar oznaczony L1, U, N, N1, T1)
- od strony potnocno - wschodniej ul. Barlickiego, czeS¢ ul. Norwida i
KosSciuszki oraz tereny MOS i R (wg koncepcji obszar oznaczony O, O1, P,
P1,S, S1, T).
Wokoét Rynku i Ratusza gdzie miesci sie Urzad Miasta i Gminy, istnieje zwarta
wielokondygnacyjna zabudowa typu miejskiego z zapleczem handlowym i
ustugowym. Wzdtuz ulic przylegtych i okalajacych Rynek istnieje podobna
zabudowa z zabudowaniami gospodarczymi.
Pasy rozgraniczenia Rynku i przedmiotowych ulic sa urzadzone, posiadaja
jezdnie, chodniki i zielence.
Jezdnie w Rynku oraz w ulicach: Sikorskiego, Okulickiego, Barlickiego i
Swidnickiej o nawierzchni z kostki kamiennej sa w dobrym stanie technicznym.
Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych obudowane sa drobna kostka
kamienna rowniez nie wymagaja przebudowy.
Pozostate ulice posiadaja jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Chodniki z kostki
betonowej typu PLBRUK, ptyt betonowych oraz betonowe. Zaplecza istniejacej
zabudowy - podwdrza o nawierzchniach zréznicowanych, przewaznie gruntowe
z utwardzonymi dojsciami (z kostki betonowej i ptyt betonowych) do bram i
drzwi.
W rejonie ul. Norwida gdzie miesci sie firma ,KOMEX” istnieje ciek wodny -
Mtynéwka, ktéra posiada potaczenia z rzeka Bystrzyca. Przy wjezdzie do
,KOMEX’u”, na Mityndowce istnieje most - ktadka przejazdowa o konstrukgji
stalowe;j.




6.2. Istniejgce uzbrojenie
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia, w omawianym
terenie wystepuja nastepujace sieci:

— sie¢ wodociggowa

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja ogolnosptawna

— kanalizacja deszczowa

— sie¢ gazowa

— siec elektroenergetyczna kablowa wraz z oSwietleniem ulicznym

— siec teletechniczna.

Obok ktadki nad ciekiem Mtynéwka podwieszone s3 :
— przytacze wodociggowe
— kable elektroenergetyczne n/n.

Na mapie naniesione s3 przebiegi projektowanej infrastruktury zaopiniowane
przez ZUDP, wg opracowan innych jednostek projektowych.

7. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze zbadano do gtebokosci 2,0 - 3,5 m. Powierzchniowa warstwe
tworza nasypy niebudowlane sktadajace sie z piasku gliniastego, zwiru, kamieni,
humusu i gruzu ceglanego o grubosci 0,4 - 2,2 m. Procentowy udziat
poszczegoblnych sktadnikow jest zrdéznicowany, przy czym przewazaja nhasypy
Z przewaga gruzu ceglanego i kamieni. W otworze nr 7 pod nasypem ziemno-
kamienisto-gruzowym na gtebokosci okoto 1 m wystepuje stara nawierzchnia
drogi z kamieni polnych, a w rejonie otworu nr 4 posadzka piwnicy. Grubos¢
warstwy nasypoéw lokalnie moze by¢ wieksza niz stwierdzona wierceniami.

Pod nasypami zalegaja grunty rodzime. W otworach nr 1, 2, 5 i 14 pod
nasypem zalegaja namuty gliniaste. Namuty podscielone sg zwirami zaglinionymi
lub gliniastymi, jedynie w otworze nr 5 zalegaja na glinie pylastej. W otworze nr
3 namut gliniasty wystepowat wsrod zwirow, a w otworze nr 6 pod gling. Namuty
maja zroznicowang migzszos¢ od 0,2 m do 1,2 m. Sa to grunty
nieskonsolidowane o duzej scisliwosci i niskiej nosnosci. W otworach nr 7 i 10
pod nasypem i w otworze nr 5 pod namutem do gtebokosci wykonanych wiercen
zalegaja gliny pylaste i gliny pylaste prochniczne. W otworach nr 3, 6 i 9 gliny
pylaste wystepuja jako przewarstwienia wsrod zwiréw. Pod nasypami i namutami
gliniastymi zalegaja zwiry i pospotki zazwyczaj zaglinione lokalnie gliniaste w
stanie Srednio zageszczonym. Wsrod zwirow w otworach nr 11 i 12 nawiercono
piaski Srednie z domieszka zwiru i otoczakow.

8. Rozwiazania projektowe
8.1. Opis stanu istniejaceqgo sieci wod - kan.

Katy Wroctawskie posiadaja sie¢ wodociaggowa, ktora jest w dobrym stanie
technicznym i nie wymaga przebudowy. Miasto w wiekszoSci posiada
uporzadkowanag sie¢ kanalizacyjna tj. kanalizacje rozdzielcza.




W centrum miasta, gdzie potozona jest Starowka istnieje sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i ogolnosptawnej o srednicach od @0.15m =+ 1.20m.
W tym rejonie miasta jest to system nieuporzadkowany.
W Rynku i w ulicach przylegtych przewaza poniemiecka kanalizacja
ogolnosptawna, ktéra pierwotnie funkcjonowata jako kanalizacja deszczowa -
posiadata wyloty do ciekéw wodnych. Scieki z istniejacej zabudowy
odprowadzane byty i obecnie sa odprowadzane do miejscowych osadnikéw -
nastepnie przelewami kierowane sa do tej kanalizacji. Dodatkowo z biegiem
czasu dokonano szereg ,dzikich” podtaczen przytaczy sanitarnych co
spowodowato, ze poniemiecka kanalizacja deszczowa petni obecnie funkcje
kanalizacji ogdlnosptawne;j.
W zwigzku z zaistniata sytuacja, dla unikniecia zanieczyszczenia srodowiska tj.
ciekébw wodnych jakimi sa Mtynéwka i rzeka Bystrzyca, kanalizacja
ogolnosptawna zostata przetagczona do kolektora sanitarnego prowadzacego
wszystkie Scieki do miejskiej oczyszczalni w Katach Wroctawskich. Jest to
kolektor w nastepujacych lokalizacjach:
- 1.20m — dolny odcinek zrzutowy do oczyszczalni w ul. Zwyciestwa
(rejon parkingu i Gminnego Osrodka Kultury i Sportu)
— @0.80m — odcinek przebiegajacy w potnocnej czesci ul. Kosciuszki oraz w
ul. Norwida do wysokoSci starego mtyna (firma ,KOMEX")
— @0.50m — w ul. Norwida od wysokosci starego mtyna do skrzyzowania z
ul. Wroctawska
- 0.40, 0.30m — w ul. Wroctawskiej od skrzyzowania z ul. Norwida do
wysokosci zabudowy Nr 1 - 1a (rejon skrzyzowania z ul. 1 Maja).

Wobec wpie¢ kanalizacji ogolnosptawnej do powyzszego kolektora, przy
nawalnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych oczyszczalnia nie jest w
stanie przyja¢ i jednoczesSnie przy zbyt matych tadunkach zanieczyszczen w
rozcienczonych Sciekach skutecznie ich oczyscic.

Opisany wyzej stan wymaga rozdziatu kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i deszczowa.

Czesciowy rozdziat zostat juz dokonany przez wybudowanie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla zabudowy Okulickiego Nr 2 = 20, Rynku Nr21 + 24,
Kosciuszki Nr 10 + 12, 17, oraz posesji potozonych przy ul. Strazackie;j.

Rowniez wybudowana zostata kanalizacja sanitarna dla potudniowej zabudowy
ulicy Wroctawskiej (odcinek od skrzyzowania z ul. 1 Maja do skrzyzowania z
ul. Sobdtki). Przed wykonaniem tej kanalizacji scieki sanitarne odprowadzane
byty do kolektora @&1.0, 0.40m, ktory przebiega wzdtuz ul. Wroctawskiej i
Norwida z wylotem przy starym miynie do rzeki Mtynéwki. Po rozdziale kolektor
ten petni funkcje deszczowego, jest czynny i nie wymaga przebudowy.

Drugim znaczacym kolektorem deszczowym jest kolektor @0.80m, ktory
przebiega pod ptyta stadionu pitkarskiego oraz wzdtuz ulicy Kosciuszki do
wysokosci skrzyzowania z ulicami: Zwyciestwa i Magistrackiej. Kolektor posiada




wylot do rzeki Bystrzycy. Na odcinku od hali sportowej do wylotu, kolektor ten
zostat unieczynniony, tj. odciete zostaty doptywy kanatow ogdlnosptawnych
prowadzace wraz z wodami opadowymi Scieki sanitarne.

Po dokonaniu przez inwestora i uzytkownika odkrywek kolektora w rejonie
stadionu (luty 2009r.), stwierdzono Srednie jego zamulenie oraz dobry stan
techniczny. Jednak na odcinku od stadionu do ul. Zwyciestwa - Magistrackiej
koncowka tego kolektora posiada nierownomierny przebieg i z uwagi na brak
mozliwosci inspekcji tego odcinka nie mozna stwierdzi¢ czy nadaje sie do
dalszej eksploatacji. Po przeanalizowaniu rzednych geodezyjnych na
niewidocznych w terenie studzienkach stwierdza sie przeciwspadki co nie
sprzyja grawitacyjnemu i prawidtowemu funkcjonowaniu kolektora.

W zwiazku z powyzszym po dokonaniu w poétnocnej zlewni Starowki rozdziatu
kanalizacji ogdélnosptawnej na sanitarng i deszczowa, kolektor na odcinku od
wylotu do rzeki, do hali sportowej nadaje sie do przejecia wod opadowych po
uprzednim jego catkowitym udroznieniu. Natomiast koncéwka od stadionu do
skrzyzowania ulic: Zwyciestwa - Magistrackiej - Kosciuszki wymaga przebudowy
- budowy nowego odcinka o Srednicy @0.80m.

8.2. Synteza rozwiazan projektowych

W oparciu o ,Inwentaryzacje stanu aktualnego oraz koncepcje modernizacji sieci
kanalizacyjnej na terenie Rynku i jego okolic w Katach Wroctawskich”, przewiduje
sie rozdziat polegajacy na pozostawieniu kanalizacji ogolnosptawnej i
przywroceniu jej poprzedniej funkcji z przepieciami do kolektoréw
deszczowych. Jednoczesnie przewiduje sie budowe nowej sieci kanalizacji
sahitarnej wraz z przytaczami i skierowanie Sciekéw sanitarnych do kolektora i
miejskiej oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna
Na terenie Staréwki oraz terenach przylegtych zaprojektowano kanaty sanitarne
zbiorcze i boczne oznaczone na planach KS-1 + KS-19 o Srednicach ©0.20,
0.15m w nastepujacych lokalizacjach:
— w ul. Zwyciestwa i zachodniej czesSci terenu przy Gminnym Osrodka Kultury
i Sportu zaprojektowano kanaty KS-1, KS-2, KS-3 oraz boczne <0.20,
0.15m — z wylotami do istniejacego kolektora sanitarnego &1.20m -
studzienki oznaczone na planie Ist-S1, Ist-S2, Ist-S3
— W wewnetrznej czesci terenu Gminnego Osrodka Kultury i Sportu kanaty
KS-4, KS-5 @0.20, 0.15m — z wylotem do kolektora @0.80m w rejonie

skrzyzowania ul. Zwyciestwa, KosSciuszki, Magistrackiej - studzienka
oznhaczona na planie Ist-S4

— w zachodniej czesci ul. Kosciuszki dla odbioru sciekow z zabudowy
potozonej w potnocnej czesci ul. Sikorskiego, Plebanii, ul. Parkowej oraz
potnocnej czesci zabudowy Rynku kanat KS-6 oraz boczne &0.20, 0.15m
— z wylotem do kolektora @0.80m w rejonie skrzyzowania ul. Zwyciestwa,
KosSciuszki, Magistrackiej - studzienka oznaczona na planie Ist-S4




— w ul. Magistrackiej i Rynku (Ratusz) kanat KS-6.16 oraz boczne &0.20,
0.15m — z wylotem do proj. kanatu KS-6 w skrzyzowaniu ul. Magistrackiej
i KosSciuszki - studzienka oznaczona na planie S15
— we wschodniej czesci ul. KoSciuszki kanaty KS-7. KS-8, KS-10 oraz boczne
@0.20, 0.15m dla odbioru Sciekow z zabudowy potozonej w potnocnej
czesci ul. Rynku, Barlickiego oraz zabudowy w rejonie stadionu
pitkarskiego — z wylotami do ist. kolektora @0.80m oraz ist. kanatu
sanitarnego &0.20m - studzienki oznaczone na planie Ist-S5, Ist-S6 oraz
Ist-S7
— dla odbioru sciekéw z sali sportowej - gimnastycznej przytacze KS-9
@0.15m z wpieciem przez siodto do ist. kolektora sanitarnego &0.80m
przy ul. Kosciuszki
— dla wschodniej zabudowy Rynku oraz budynkéw zlokalizowanych miedzy
ulicami Barlickiego kanat KS-11 oraz boczne @0.20, 0.15m — z wylotem
do istniejacego kolektora sanitarnego <0.80m przy ul. Norwida -
studzienka oznaczona na planie Ist-S8
— dla budynkéw Norwida 4a, 5 kanat KS-12 oraz boczne &0.20, 0.15m — z
wylotem do ist. kolektora sanitarnego @0.50m przez proj. studzienke Nr
S102.
Dla firmy ,KOMEX” przy ul. Norwida, ktorej zabudowania potozone sa za rzeka
Mtynowka, zaprojektowano ttocznie Sciekow oznaczona na planie ,P”, typu
AWALIFT - 74/1 &1.50m Qmax=1,0m3/h. Z ttloczni Scieki przettaczane beda
rurociaggiem R-T @110mm do studzienki rozpreznej Nr S-R na proj. kanale
KS-12. Przekroczenie rurociggiem ttocznym R-T rzeki Mtyndéwki nastapi przez
podwieszenie do istniejacej ktadki nad ciekiem w km 0+599,00.

Dla wschodniej czesci terenu przylegajacego do Staréwki, tj. pod zabudowe
ul. KoSciuszki Nr 3 + 13, Norwida Nr 2a, 6, 9, oraz Wroctawska Nr 35
zaprojektowano kanaty KS-13, KS-14, KS-15, KS-16 oraz boczne &0.20, 0.15m
— z wylotami do istniejacego kolektora sanitarnego &0.50m przebiegajacego
wzdtuz ul. Norwida - studzienki oznaczone na planie Ist-S9, S112A
(projektowana), Ist-S10, S124 (projektowana).

Posesja Norwida nr 10 - stacja CPN posiada sie¢ rozdzielcza z prawidtowymi
wpieciami do istniejacych kolektorow - sanitarnego i deszczowego.

Dla odbioru sciekéw z potudniowo - zachodniej czesci Staréwki, tj. z zabudowy
Rynku Nr 25 + 32, Swidnickiej Nr 1 + 15 (oprocz posesji Nr 5) zaprojektowano
kanaty KS-17, KS-18 (dolny odcinek od wylotu do st. Nr S148) oraz boczne
@0.20, 0.15m — z wylotami do istniejacego kolektora sanitarnego @0.30m
przebiegajacego wzdtuz ul. Wroctawskiej - studzienki oznaczone na planie Ist-
S11, Ist-S12.

Do kanatu KS-18 &0.20m (gorny odcinek od st. S148) oraz bocznych @0.20,

0.15m nastapi zrzut Sciekéw sanitarnych z zabudowy potozonej w zachodniej
czesci Sta,réwki. S3 to nastepujace posesje:
— ul. Swidnicka 14a, 14,12, 10, 8, 6, 4, 2, 2aoraz 5




— Rynek 33, 34, 35, 36, 37
— Sikorskiego 1 = 11, 26
— KoScielna 3.

Dla zabudowy 1 Maja 3, 5, 7 zaprojektowano kanat KS-19 oraz boczne —
z wylotem do istniejacego kolektora sanitarnego &J0.30m w ul. Wroctawskiej -
studzienka oznaczona na planie Ist-S13.

Do wszystkich nieruchomosci na terenie Staréwki i terendow przylegtych
zaprojektowano przytacza sanitarne @0.15m w wylotami do projektowanych
kanatow sanitarnych zbiorczych. Przytacza oznaczono na planach symbolami
,Ps”.  Koncéwki przytaczy wyprowadzono do zainwentaryzowanych w
poszczegdblnych budynkach instalacji wewnetrznych tj. sanitarnych pionéw

zbiorczych. | tu zostanie dokonany rozdziat S$ciekéw sanitarnych od
deszczowych. Scieki sanitarne skierowane =zostana do nowej kanalizagji
sanitarnej - deszczowe odprowadzane beda jak dotychczas istniejacymi

kanatami ogdlnosptawnymi, ktore przejma funkcje deszczowych Ilub Ilub
odprowadzane do nowych projektowanych kanatéw deszczowych.

W budynkach na pionach instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej przewiduje
sie zabudowe nowych czyszczakéw. W przypadku usytuowania pionu w
oddaleniu od projektowanego przytacza zewnetrznego, wewnatrz nieruchomosci
nalezy przebudowa¢ instalacje wewnetrzna przez wykonanie poziomu
kanalizacyjnego @0.15m z wpieciem do koncéwki przytacza.

Po wykonaniu przytaczy i przekazania do eksploatacji, wszystkie zbiorniki
bezodptywowe - szamba zlikwidowac. Poszczegdlne obiekty nalezy opréznic i
zdezynfekowac. Nastepnie dokonal rozszczelnienia poprzez rozbicie ptyty
dennej. Pusta przestrzen zasypac gruzem i piaskiem.

PrzejsScia kanatami pod pasami rozdziatu ulic o nawierzchni utwardzonej oraz
innymi przeszkodami gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, zaprojektowano
metoda bezrozkopowa - przewiertami sterowanymi. Odcinki kanatow
wykonywane metoda bezrozkopowa, zaprojektowano z rur przeciskowych -
jednoczesnie przewodowych ze ztaczem V4A typ 1, produkowanych zgodnie z
wymogami normy PN EN 295 posiadajacych Aprobate Techniczng IBD i M.

W trakcie wizji lokalnej oraz przy wykonywaniu prac kameralnych
zwigzanych z aktualizacja mapy do celéw projektowych, stwierdzono duze
zanieczyszczenie - zamulenie kolektora sanitarnego @0.50m w ulicy Norwida.
Jest to odcinek oznaczony na planie miedzy studzienkami Ist-S8 — Ist-S9 — Ist-
S-10 — Ist-S10A.

W zwiazku z powyzszym przed przystagpieniem do realizacji kanalizacji
sanitarnej, kanat @0.50m nalezy oczysci¢ - odmuli¢ przy pomocy przyborow do
czyszczenia kanatow oraz wozu asenizacyjnego.




Kanalizacja deszczowa

Dla odbioru wéd opadowych z pétnocnej czesci zlewni Staréwki zaprojektowano
kolektor deszczowy KD-1 &0.80m z wylotem do istniejacego kolektora @0.80m
przez projektowana studzienke oznaczona na planie D1. Istniejagcy odcinek
kolektora przebiegajacego pod ptyta stadionu pitkarskiego w kierunku do rzeki
Bystrzycy nalezy oczysci¢ i catkowicie udrozni¢. Jednoczesnie w dolnym jego
przebiegu studzienki rewizyjne wyremontowac.

Dla terenu wokét Gminnego OsSrodka Kultury i Sportu oraz parkingu,
zaprojektowano kanaty KD-1.1, KD-3 oraz boczne @0.30, 0.20m z wylotami do
koncowki projektowanego kolektora KD-1 — studzienka nr D5. Wewnatrz placu
GOK i S zaprojektowano kanat KD-2 &0.25m z wylotem do istniejgcego kanatu
@0.25m (obecnie ogolnosptawnego), ktory z kolei nalezy przetaczy¢ do proj.
kanatu KD-1.1 — studz. Nr D6.

Istniejacy kanat deszczowy @0.30m z parkingu przetaczy¢ do proj. KD-3.4.

W ul. Zwyciestwa do kanatu KD-3.1 @&0.40m przewiduje sie przepiecie
istniejacego kanatu 0.40m przez proj. st. Nr D22b. Z uwagi na zblizenie
istniejgcego rurociggu wodociggowego do proj. st. D22b przewiduje sie
przetozenie tego rurociaggu na dtugosci L=13,0m o wezta zaznaczonego na
planie | = 1.

Dla odbioru wéd opadowych z posesji potozonych na poétnoc od Rynku i
Sikorskiego (miedzy ulicami Magistracka - Parkowa - KoScielng), w
ul. Kosciuszki zaprojektowano kanat KD-4 &0.40, 0.30, 0.20m oraz boczne od
KD-5 + KD - 10 @0.30. 0.20m z gtéwnym wylotem do proj. kolektora KD-1 —
studzienka nr D5. Do powyzszych kanatéw przewiduje sie przetaczenie
istniejacych kanatéw - obecnie ogodlnosptawnych bedacych w dobrym stanie
technicznym.

Dla pozostatej zlewni grawitujacej do kolektora KD-1 tj. obszaru potozonego na
pothoc od Rynku i Barlickiego zaprojektowano kanaty deszczowe KD-1.2,
KD-1.3 &0.50, 0.30m z wylotami do proj. kolektora KD-1 — st. Nr D2a, D3.

Do koncowki kanatu KD-3.3 przewiduje sie przepiecia istniejacych kanatow
obecnie ogdlnosptawnych, ktére po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przejma
funkcje kanatéw deszczowych. Rowniez do koncowej studzienki D15 na kanale
KD-1.2 przewiduje sie przepiecie istniejacych kanatéw ze zlewni potnocnej
czesci Rynku i ul. Barlickiego.

Z tytu zabudowy Rynku 12, 13, 14 oraz Barlickiego 1 + 17 zaprojektowano
krotkie odcinki kanatéw deszczowych od KD-11, KD-12 ©@0.20, 0.15m z
wylotami do istniejgcych kanatow (obecnie ogolnosptawnych), ktore z kolei
wpiete beda do nowego uktadu kanalizacji deszczowej.

Rowniez wewnatrz zabudowy miedzy ul. Barlickiego i Okulickiego
zaprojektowano krotkie odcinki kanatow deszczowych od KD-13, KD-13.1




@0.20, 0.15m z wylotem do kanatu istniejacego @0.30m. Po wybudowaniu
kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, sieC istniejacej kanalizacji ogélnosptawne;j
przejmie funkcje deszczowki.

Pozostaty teren Starowki grawituje do kolektora deszczowego ¢1.0,

0.40m, ktory przebiega wzdtuz ul. Wroctawskiej i Norwida z wylotem przy
starym mtynie do rzeki Mtynowki.
W tej zlewni potozona jest potudniowa czesS¢ Rynku gdzie zaprojektowano kanat
KD-15 @0.20m pod istniejacy wpust z wylotem do istniejagcego kanatu &0.45m
w rej bud. Nr 28 - 29. Wpust obecnie podtaczony jest do przytacza sanitarnego
wychodzacego ze wschodniej Sciany Ratusza. Rowniez dla odbioru waod
opadowych z posesji Rynek 20, Okulickiego 5 zaprojektowano kanat KD-14
@0.20m w wylotem do istn. kanatu przy posesji Barlickiego 6.

Na zachéd od Rynku, w terenie potozonym miedzy ul. Sikorskiego i Swidnicka
przewiduje sie po trasie istniejacej wymiane kanatu deszczowego @0.25m
bedacego w ztym stanie technicznym na nowy. Jest to kanat oznaczony na planie
KD-16 @0.30m z wylotem do istniejacego kanatu @0.35m w ul. Swidnickiej —
st. Nr D70. Od KD-16 zaprojektowano kanaty boczne KD-16.1, 16.3, oraz
KD-17 ©0.25, 0.20, 0.15m, ktore odbiera¢ beda wody opadowe z rynien
budynkéw zlokalizowanych w tym terenie. Do kanatu KD-16 przez st. Nr D71,
74, 75, 76 przewiduje sie przepiecia istniejacych kanatéw - obecnie
ogolnosptawnych przeznaczonych do przejecia funkcji deszczowych.

We wschodniej czesci Staréwki tj. w ul. Norwida zaprojektowano kanaty KD-18,
KD-19, KD-20 @0.40, 0.30, 0.25, 0.20m z wylotami do istniejacego kolektora
deszczowego J1.0m. S3 to nastepujace miejsca:

— Studzienka nr D51 — wyloty kanatow KD-18, i KD-19

— Studzienka nr D47 — wylot kanatu KD-20.
Kanat KD-18 odbiera¢ bedzie wody opadowe z zabudowy Norwida 1 oraz z
jezdni ulicy, kanat KD-19 z zabudowy Norwida 4a oraz z jezdni.
Do koncowki kanatu KD-20 przez st. Nr Dist5 przewiduje sie przepiecie
istniejacego kanatu deszczowego @0.40m, ktéry odprowadza wody opadowe z
uporzadkowanej zlewni potudniowo - wschodniej czeSci ul. KoSciuszki i
Strazackiej. Dla odbioru wod opadowych z posesji Norwida 2, 2a, oraz
Kosciuszki 3 = 9 zaprojektowano kanaty KD-20.1 + KD-20.3 @0.30, 0.20,
0.15m z gtéwnym wylotem do proj. kanatu KD-20 — st. Nr D48.

W potudniowo - wschodniej czesSci terenu przylegajacego do Staréwki gdzie
znajduje sie koncéwka ul. KoSciuszki oraz ulica Krétka, po wykonaniu kanalizacji
sanitarnej istniejace kanaty ogdlnosptawne pozostaja jako deszczowe. Jedynie
pod rynny budynkow, ktére nie posiadaja wpie¢ do kanalizacji zaprojektowano
krotkie odcinki kanatow deszczowych KD-21, KD-22, KD-23 @0.20, 0.15m z
wylotami do kanatow istniejacych.




Dla zminimalizowania doptywu wod opadowych do kanalizacji sanitarnej, w
ul. Wroctawskiej przewiduje sie przepiecie istniejacych wpustow ulicznych do
kanalizacji deszczowej, ktore obecnie podtaczone sa do kolektora sanitarnego
@0.30m. W tym celu zaprojektowano kanat deszczowy KD-24 ©0.30, 0.20m z
wylotem do istniejacego kanatu - obecnie ogdlnosptawnego @0.30m —
studzienka nr Dist11. Pod istniejgce wpusty uliczne zaprojektowano przykanaliki
@0.20m oznaczone na planie Wp4 + Wp7 z wylotami do proj. kanatu KD-24,
oraz do istniejacego wpustu i przytacza deszczowego 0.25m (przykanaliki Wp7
w rejonie budynku Wroctawska 3).

Dla posesji 1 Maja 3, 5, 7 zaprojektowano kanaty deszczowe KD-25, KD-26
@0.20, 0.15m 2z wylotami do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Wroctawskiej.

W ulicy Sikorskiego istniejacy kanat &0.30m nie jest w petni sprawny z powodu
uszkodzen przy budowie oswietlenia ulicznego. Jest to odcinek od ul. Parkowej
do posesji Nr 26 o dtugosci ok. 123,0mb.

W zwiazku z tym kanat ten nalezy poddac inspekcji TV i stwierdzi¢ faktyczny
jego stan techniczny. W przypadku zamulenia i peknie¢ rur kanat nalezy oczyscic
i poddac¢ renowacji metoda bezrozkopowa przez wytozenie kanatu tkaning
techniczna poliestrowa nasaczona zywica.

Ta bezrozkopowa renowacja polega na wprowadzeniu do kanatu elastycznego
,rekawa” z poliestrowej witokniny o strukturze filcowej pokrytego powitoka
poliuretanowa nasaczonego poliestrowa zywica termoutwardzalng, a nastepnie
utwardzeniu go za pomoca wody o podwyzszonej temperaturze. Dzieki temu
uzyskuje sie jednolity odcinek rurociggu, a nowa wykfadzina doktadnie przylega
do starego przewodu i przejmuje jego obcigzenie konstrukcyjne. W przypadku
miejscowego zatamania kanatu, nalezy dokona¢ wymiany danego odcinka
metoda rozkopowa.

Pod wszystkie rynny istniejacej zabudowy, ktore nie sa podtaczone do
kanalizacji, zaprojektowano przykanaliki deszczowe @0.15m oznaczone na
planach symbolami ,Pd”. Przykanaliki z wylotami do projektowanej kanalizacji
deszczowej oraz istniejacej kanalizacji - obecnie ogdlnosptawnej, ktora po
rozdziale Sciekéw przejmie funkcje kanatow deszczowych.

Przejscia kanatami pod pasami rozdziatu ulic o nawierzchni utwardzonej oraz
innymi przeszkodami gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, zaprojektowano
metoda bezrozkopowa - przewiertami sterowanymi. Odcinki kanatow
wykonywane metoda bezrozkopowa, zaprojektowano z rur przeciskowych -
jednoczesnie przewodowych, produkowanych zgodnie z wymogami normy PN
EN 295 posiadajacych Aprobate Techniczna IBD i M.

Po zakonczeniu robot kanatowych wszystkie kanaty przeznaczone do wytaczenia
z eksploatacji przewiduje sie unieczynni¢ przez rozebranie lub zamulenie




piaskiem przy pomocy np. pompy do betonu. Kanaty do likwidacji zaznaczono
na planach przekresleniami.

Wszystkie wtazy oraz gorne czesci studzienek rozebra¢ wraz z gornym kregiem.
Trzony studzienek zasypa¢ gruzem i piaskiem przed uprzednim rozszczelnieniu
- rozbiciu dna.

Kanalizacje sanitarna zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kamionkowych :
— 0.20m (40kN/m) kielichowych system F, glazurowanych, taczonych na
uszczelke L SBR - EPDM
— przytacza @0.15m (34kN/m) kielichowych system F, glazurowanych,
taczonych na uszczelke L SBR - EPDM,
produkowanych zgodnie z wymogami normy PN EN 295 posiadajacych Aprobate
Techniczna IBD i M.
Odcinki kanatéw wykonywane metoda bezrozkopowa, zaprojektowano z rur
kamionkowych przeciskowych @0.20m glazurowanych - jednoczesnie
przewodowych ze ztaczem V4A typ 1, produkowanych zgodnie z wymogami
normy PN EN 295 posiadajacych Aprobate Techniczna IBD i M.

Kanalizacje deszczowa o srednicach @0.30 + 0.80m zaprojektowano z rur
CC GRP poliestrowych o sztywnosci obwodowej SN 10000 taczonych na sprzegta
FWC.
Dla srednic @0.25, 0.20, 0.15m rury strukturalne typu X - Stream PP kielichowe
o sztywnosci obwodowej SN 8 taczone na pierScienie uszczelniajace.
Odcinki kanatu KD-1.2 wykonywane metoda bezrozkopowa, zaprojektowano w
technologii jak dla kanalizacji sanitarnej tj. z rur kamionkowych przeciskowych
@0.50m glazurowanych - jednoczesSnie przewodowych ze ztagczem V4A typ 1,
produkowanych zgodnie z wymogami normy PN EN 295 posiadajacych Aprobate
Techniczna IBD i M.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne typu BS z prefabrykowanych
elementéw betonowych C35/45 @1000, 1200mm przelotowe - potaczeniowe.
Elementy prefabrykowane taczone na uszczelki gumowe, montowane na podtozu
z betonu C12/15 grub. 10cm.

Dolna czeS¢ studzienek z zamoéwionych prefabrykatéow wraz z zabudowanymi
przejsciami szczelnymi - potaczeniowymi dla rur GRP, PP oraz kamionkowych.
Na przytaczach sanitarnych i deszczowych oraz kanatach zlokalizowanych w
,gestym” uzbrojeniu przewiduje sie studzienki matogabarytowe @J600mm typu
TEGRA oraz PP @425mm. Na studzienkach witazy zeliwne typu ciezkiego klasy
D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym, samoblokujace sie, 2
otworowe bez zamkniec¢ Srubowych.

W studzienkach stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego, osadzone fabrycznie
mijankowo w rytmie co 30cm.




Zasilanie w energie elektryczna ttoczni $ciekdéw

Zakres opracowania okreslony zostat technicznymi warunkami
przytaczenia znak znak RDE 55/EL/ZW/7245/0240/09 z dnia 28.01.2009r
dla podtaczenia przepompowni - ttoczni Sciekéw sanitarnych przy ul. Norwida
dz. Nr 6 w Katach Wroctawskich gm. Katy Wr.

Zgodnie z nimi nalezy w Scianie frontowej budynku przy ul. Norwida 4a
obok ztacza ZK-1b istn. zabudowac szafke pomiarowa w obudowie typu TL proj.
i zasili¢ z zaciskow ztacza. Zestaw bedzie adaptacja szafki ztaczowo-pomiarowe;j
typu ZK-1b/1R+1TL wariant ,B” zgodnie ze standardami obowigazujgcymi
w EnergiaPro Wroctaw.

Z w/w szafki zostanie wyprowadzona tzw. wewnetrzna linia zasilajaca
kablem YKY 5x10 [16]mm?2 proj. o 1acznej dtug. ok. 40,0m w kierunku tablicy
RP-1 ttoczni Sciekow .

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

9.1. Usytuowanie i zagtebienie

Projektowane sieci zlokalizowane beda w pasach rozdziatu ulic, w miejscach
wolnych od istniejagcego uzbrojenia i zieleni - drzew. Miejscami z uwagi na
uwarunkowania terenowe trasy poprowadzono w jezdniach jak réwniez
w chodnikach, zielencach i poboczach. Poza pasami rozdziatu ulic kanaty
i przytacza zlokalizowano w podworzach poszczegélnych posesiji.

Przytacze kablowe do ttoczni Sciekéw o dtugosci L = 40,0m.

Zagtebienie kanatéw wynosic¢ bedzie:

- kanalizacja sanitarna + przytacza H=1,50+3,50m
- kanalizacja deszczowa + przytacza H=1,50+ 3,0m
- przetozenie rurociaggu wodociggowego H = 1,50m.

9.2. Dane dotyczace terenu inwestycji

Pod budowe projektowanych sieci nastagpi czasowe zajecie terenéw [gruntow].
Dziatki, na ktérych potozona bedzie planowana inwestycja przedstawia ponizsza
tabela:

AM Nr Adres Witasciciela Potozenie
dziatki Wiasciciel dziatki
13 1 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
2 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
7 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
8/4 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
9 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
10/4 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Poptawski Rafat Katy Wroctawskie, ul. Norwida 1/1
Kurek Ryszard Katy Wroctawskie, ul. Norwida 1/2
Gleba Matgorzata Wroctaw, ul. Sudecka 140A
Pietrzak Katarzyna i Albert Katy Wroctawskie, ul. Norwida 1/4

Kulikowska Edyta | Krzysztof Katy Wroctawskie, ul. Norwida 1/3




11/1
11/2
12
13

14
16/2

16/4

17

18/12

19/1,
19/2
22/1

22/2
22/3

23

24

25/2
25/3

Gmina Katy Wroctawskie
Gidzinski Karol, Uszula
Gmina Katy Wroctawskie
ZGKiM
Reczek Katarzyna
Gmina Katy Wroctawskie
Fafuta Wtodzimierz i Krystyna
Ottenbreit Barbara
Iwachéw Stanistaw | Maria
Gmina Katy Wroctawskie
Piotrowicz Leszek i Bozena
Koérbler Urszula
Woznicki Zbigniew
Gmina Katy Wroctawskie
ZGKiM
Wspotwit. Spoétdzielnia
Mieszkaniowa w Katach Wroct.
Rzepecka Monika
Gil Lucjan
Szarwaryn Jan i Rozalia
Suski Tadeusz i Marianna
Ryznar Robert i Katarzyna
Pomirko Marian i Janina
Pomirko Matgorzata i Artur
Mtynczyk-Pokutycka Elzbieta
Pokutycki Zdzistaw
Mintus Czestaw i Maria
Dudziec Jadwiga i Andrzej
Daniel Kazimierz i Elzbieta
Chomiuk Jadwiga i Ryszard
Gmina Katy Wroctawskie
ZGKiM
Gmina Katy Wroctawskie

Katy Wroctawskie
. Milewski Tomasz i Iwona
Chodyko Maria
Niezgédka Maria
Pyryt Jadwiga
Sinicka Barbara
Szuminski Andrzej
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Duleba Andrzej i Sabina
Jamréz Wiadystaw i Michalina
Wrobel Jozef i Halina
Budek Teresa
Matczyszyn Janina
“High City Jeans-Poland”
Anaszewski Jarostaw
Czerw Henryk
Czerw Krzysztof
Jeske Roger
Jeske Wiestaw
Jeske Zbigniew, Zofia
Jeske Zdzistaw
Kotwicka Janusz Anna Emilia
Radomyska Beata
Bank Spotdzielczy
Jarminiak Stanistaw i Stanistawa
Rakowski Ryszard i Teresa
Wisniewski Zenon i Mirostawa
Osmiatowska Ewa

Katy Wroctawskie, ul. Kosciuszki 1

Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 17
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Barlickiego 15/4
Katy Wroctawskie, Barlickiego 15/1
Katy Wroctawskie, Nowowiejska 17
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 7/3
i ul. Piastowska 26-a/9 Miedzyrzecz
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 7/1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie, ul. 1Maja 48b

Katy Wroctawskie, Barlickiego 3/5/8
Katy Wroctawskie, Barlickiego 3/5/8
Katy Wroctawskie, Barlickiego 3/5
Katy Wroctawskie, Barlickiego 3/5/7
Katy Wroctawskie, Barlickiego 3/5/10
Katy Wroctawskie,Barlickiego 3/5/11
Katy Wroctawskie, Popietuszki 2/3
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 15
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 15
Katy Wroctawskie,Barlickiego 3/5/5
55-010 Radwanice, Konopnickiej 2
Katy Wroctawskie, Barlickiego 3/5/3
Katy Wroctawskie,Barlickiego 3/5/9
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 7/2
Katy Wroctawskie Rynek 7A
Katy Wroctawskie Rynek 7/1
Katy Wroctawskie Rynek 7/3
Katy Wroctawskie Rynek 74
Katy Wroctawskie Rynek 7A
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 4A
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 9
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 9/3
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 9/1
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 9/2
Wroctaw, ul. Strzegomska 7
50-339 Wroctaw, Nowowiejska 90/34
54-153 Wroctaw, Dobrzanska 13/1
53-515 Wroctaw, ul. Lwowska 9/18
Katy Wroctawskie, Zwyciestwa 25/3
Katy Wroctawskie ul. 1Maja 49/16
Katy Wroctawskie, Rynek 5a
67-100 Nowa Sé|, Kielcz Ogrodowa 6
Katy Wroctawskie,Sobdtki 3
55-216 Wroctaw, ul. Pomorska 25/6
Katy Wroctawskie, Rynek 1
Katy Wroctawskie, ul. Wolnosci 16
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 5/1
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 5/2
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 7/9/6




25/7
26
29/3

29/5

29/6
29/9
29/10
29/12
29/13
29/15
30

31

32
33

34

37
39
40/6
47
48
)
51

52/2
53,54

55/1

56/1
57/4

57/6

Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Rudzki Stawomir i Elzbieta
Szczepanski Marek i Anna
Jurkiewicz Jolanta
Szynal Stanistaw
Piotrowski Stefan i Wiestawa

Gmina Katy Wroctawskie
Duleba Andrzej i Sabina
Gmina Katy Wroctawskie
DOMEX-BUD Development S.A
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Garbaczonek Piotr i Lucyna
Zurek Czestaw i Wanda
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw.
Apostotdéw Piotra i Pawta
Przybylski Adam i Beata
Gmina Katy Wroctawskie
Hubal Stanistaw i Anna
Czajkowski Jacek
Gmina Katy Wroctawskie
Franciszkiewicz Janina
Pietruszka Barbara
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Cichecki Piotr i Agnieszka
Hanc Tadeusz i Helena
Kaliniewicz Tomasz i Dorota
Noga Edward i Franciszka
Osmiatowski Jozef | Wiestawa
Hadata Danuta
Iwachow Jozef
Marczak Witadystaw
Pasterniak Irena
Sekuta Ireneusz
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Dziedzic Sylwester i Bozena
Lubas Jarostaw i Renata
Dziedzic Adam
Wagner Anna
Gmina Katy Wroctawskie
Kumpicki Mirostaw
Mamach Danuta
Serafin Edward i Teresa
Btazejko Jarostaw
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Piotrowicz Leszek, Bozena,
Pirég Stanistaw, Renata
Cieslicka Maria
Gmina Katy Wroctawskie

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 12/4
Katy Wroctawskie Kosciuszki 26/1A
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 12/4
Kostomtioty, Piersno 5
55-040 Kobierzyce, Tyniec Maty ul.
Biskupicka 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Sikorskiego 4A
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
52-317 Wroctaw ul. J. Stupinskiego 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie ul. Koscielna 1/3
Katy Wroctawskie Sikorskiego 12a/l
Katy Wroctawskie ul. Koscielna 2

Katy Wroctawskie, Sikorskiego 16a
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Sikorskiego 16/2
Katy Wroctawskie Sikorskiego 16/2
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 18/2
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 18/1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul.Wolnosci 39
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 9/8
Katy Wroctawskie, Nowowiejska 43
Katy Wroctawskie,Sikorskiego 7/9/11
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 7/9/6
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 7/9/1
Katy Wroct.Nowa Wies Katecka 16
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 7/9/2
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 9/9
Katy Wroctawskie, ul. Fabryczna 1/1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Racibdrz, ul. Staszica 13/11
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 3/3
Katy Wroctawskie, Sikorskiego 3/2
Wroctaw, ul. Dokerska 10/17
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Krakoéw, ul. Witkowicka 13/1
Katy Wroctawskie, Drzymaty 11/10
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 2/2
Katy Wroctawskie, ul. 1Maja 49A/8
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Kat Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1




58

59
60

61
62/1
62/2

63

64

65/2
66
67/5
69
70,71,
72,73
78
79

81/7
81/9
81/10
82
83

84

85

86
87

88
89

90

91

92
100/1

102/14,
113
103

104/7

Gmina Katy Wroctawskie
Mintus Krzysztof
Noculak Marek
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
. Dragowska Maria
Fortuna Kazimierz
Franczak Grazyna
Kaminska Elzbieta
Laskowski Jerzy i Monika
Samborski Stanistaw i Barbara
Gmina Katy Wroctawskie
Samborski Stanistaw i Barbara
Kondraczyk Wiadystaw
Pszon Maria i Tadeusz
Kondraczyk Alina
Kondraczyk Tadeusz
Kondraczyk Waldemar
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie

Szuminski Andrzej
Gumienny Bronistaw i Jadwiga
. Hajtasz Tadeusz i Lucyna
Skubera Krzysztof i Jozefa
Malinowski Jerzy i Beata
Wréblewski Marian i Zofia
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Kopata Jacek i Anita
Serafin Edward i Teresa
Bfazejko Jarostaw
Czajkowski Bogdan i Helena
Piguteczka Jozef i Krystyna
Dudziec Konrad i tucja
Kandiuk Stanistawa
Sobiecka Jadwiga
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Steszuk Anna
Rydzicki Mariusz
Michalak Jozef
Pyryt Anna i Grzegorz
Piguteczka Jozef i Krystyna
Gmina Katy Wroctawskie
Laskowski Krzysztof i Alina
Szram Zbigniew
Pawlik Zygmunt i Maria
Piguteczka Jozef i Krystyna
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie

Dunat Anna
Zygadio Wactaw i Leontyna
Danielewicz Karol i Kazimiera
Gmina Katy Wroctawskie

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 3/5
Katy Wroctawskie Rynek 19/2

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Biatystok, Szarych Szeregow 24/27
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 2/2
Katy Wroctawskie, Okulickiego 10/2
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 2/1
55-311 Kostomioty, Piotréw 121B/2
Katy Wroctawskie, ul.Swidnicka 6/1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 6/1
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 6/2
080 Katy Wroctawskie,Swidnicka 8/2
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 8/1
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 6/2
98-300 Wielun, Olewin 7
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Niemcy-Monachium, Rathenalstrase 24
Katy Wroctawskie Rynek 17/1
55-081 Mietkow, Pitawa 26
Katy Wroctawskie Rynek 17/3
Katy Wroctawskie, Sadkow, Szkolna 22
Katy Wroctawski, Grunwaldzka 24
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 2/3
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 2/2
Katy Wroctawskie, ul. 1Maja 49A/8
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 4
Katy Wroctawskie, Barlickiego 10/5
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 6
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 6/2
Katy Wroctawskie, ul. Barlickiego 6/2
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Barlickiego 10/1
Katy Wroctawskie, Barlickiego 10/4
Katy Wroctawskie, Barlickiego 10/1
Kostomtioty, Lisowice 19/4
Katy Wroctawskie, Barlickiego 10/5
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Bzowa 6
Katy Wroctawskie, ul. Kwiatowa 13
Katy Wroctawskie, ul. Okulickiego 9
Piguteczka Jozef i Krystyna
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 5
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 5/1
Katy Wroctawskie, ul. Swidnicka 5/2

Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz
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108
109

110/3

99/26,
115
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114
120

122

123/6
124
125

126

127
19 77/12

78

20 1
2

21

0 o W

9/1

Gafczynski Kazimierz i Halina

Sawicka Magdalena
Gmina Katy Wroctawskie
Zieminski Artur i Katarzyna
Drozdzynski Tadeusz i Teresa
Matkowski Stefan i Krystyna
Sochacki Edward
Dziedzic Aniela
Szarad Wtadystaw i Ewa
Kurc Tadeusz i Matgorzata
Fidler Andrzej i Barbara
Gmina Katy Wroctawskie

Witer Anna

Walter Andrzej i Krystyna.
Sawoniewicz Marek i Barbara

Jaworski Leszek i Elzbieta
Przybylska Marianna, Andrzej

Lewicka Danuta
Gonet Kazimierz, Helena
Gonet Henryk
Skarb Panstwa — DSDiK

Pilski Robert, Teresa,Pawet, Jerzy

Pluta Ewa
. Borek Eugeniusz i Wiktoria
Prokocki Mieczystaw
Wychowaniec Elzbieta
Gmina Katy Wroctawskie
Kijak Jan, Janina, Grzegorz
Gmina Katy Wroctawskie
Krél Teresa
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Krempulec Teresa
Krempulec Zbigniew i Jadwiga
Korczyc Aleksandra
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Berski Antoni i Grazyna
Dargiewicz Damian i Wioletta
Jamr6z Wtadystaw i Michalina
Pawlik Marcelina Robert
Usniacki Jan i Halina
Rudak Maria
Sajewska Monika
Wspotwt. Sustowicz Kazimierz
Stanistawska Krystyna
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Gmina Katy Wroctawskie
Korkus$ Mieczystaw, Barbara

57-100 Strzelin, ul. Otawska 17
55-080 Katy Wroctawskie,1 Maja 3/1
Katy Wroctawskie, ul. 1 Maja 3/2
Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz
Katy Wroctawskie, ul. 1Maja 5/2
Katy Wroctawskie, ul. 1Maja7/2
Katy Wroctawskie, ul. 1Maja7/1
Katy Wroctawskie, Wroctawska 42A/1
Katy Wroctawskie, Swidnicka 17/3
Katy Wroctawskie, Swidnicka 17/2
Katy Wroctawskie, Swidnicka 17/1
Katy Wroctawskie, Swidnicka 17/4

Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1

Katy Wroctawskie, Wroctawska 3/4
Katy Wroctawskie, Wroctawska 3/3
Katy Wroctawskie, Wroctawska 3
Katy Wroctawskie, Wroctawska 3/2
Katy Wroctawskie, Wroctawska 5/2
Katy Wroctawskie, Wroctawska 5/3
Katy Wroctawskie, Wroctawska 5/1
Sadkow, ul. Stoneczna 26/6
Wroctaw, Krakowska 28

Katy Wroctawskie, ul. Kosciuszki 13

Katy Wroctawskie, ul. Kosciuszki 9/4
Katy Wroctawskie, ul. Kosciuszki 9/1
Katy Wroctawskie, ul. Kosciuszki 9/3
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Norwida 2a
Rynek-Ratusz
Katy Wroctawskie, Norwida 2./2
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul. Zwyciestwa 13
Katy Wroctawskie,ul. Zwyciestwa 17
Katy Wroctawskie, Kosciuszki 18/2
Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, ul.Zwyciestwa 19-21
Katy Wroctawskie, Zwyciestwa 19-21
Katy Wroctawskie, ul.Zwyciestwa 19-21
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 9/4
Katy Wroctawskie, ul. Koscielna 1/4
Katy Wroctawskie, ul.Zwyciestwa 19-21
Katy Wroctawskie, ul. Rynek 26/3
Katy Wroctawskie, Rynek 35/1
Katy Wroctawskie, Zwyciestwa 19-21
Katy Wroctawskie, Zwyciestwa 19-21
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1
Katy Wroctawskie, Nowowiejska 27



10 Brygicka Katarzyna i Patryk Wroctaw, ul. Rogowska 76/28
Wroctaw, Ostrowskiego 1/35

Graca Stanistaw i Alicja Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/2
. Krzyzanowski Roman i Krystyna Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/5
. Piasecki Artur i Barbara Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/6
Posadowski Zdzistaw i Elzbieta Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/8
Rajkowski Jarostaw i Beata Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/4
Borkowska Izabela Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/1
Choma Weronika Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/3
Dudziec Anna Katy Wroctawskie, ul. Norwida 4/9
Wrzeszcz krystyna Kamieniec Wroctawski, Wroctawska 149
11 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz 1
22 1/1 WH. “SC-ImmoRenta” Sp.zo.o Katy Wroctawskie, Wroctawska 7
1/2, 2/2 Krupczynhski Pawet Katy Wroctawskie, ul. Wroctawska 7
2/1 WH. “SC-ImmoRenta” Sp.zo.o Katy Wroctawskie, Wroctawska 7
3/4 Krydel Wanda Katy Wroctawskie, ul. Norwida 7/1
3/5 Ostrojski Piotr i Maria Katy Wroctawskie, ul. Norwida 6/2
Piotrowski Jerzy i Krystyna Katy Wroctawskie, ul. Norwida 6/3
Podmokia Beata Katy Wroctawskie, ul. Norwida 6/1
4,7 . “KOMEX” Sp. zo.0 Katy Wroctawskie, ul. Norwida 5
5 Dobrowlanski Krzysztof, Janina Wroctaw, ul. Obornicka 51/11
6wp  Skarb Panstwa Dolnoslaski Zarzad Wroctaw, ul. Jana Matejki 5
Melioracji i Urzadzeh Wodnych we
Wroctawiu
11 Gmina Katy Wroctawskie Katy Wroctawskie, Rynek-Ratusz

Lokalizacja i numery dziatek zgodne sa z mapami ewidencji gruntéw uzyskanymi
w Starostwie Powiatowym, Oddziale Geodezji we Wroctawiu.

Adresy wtascicieli gruntow zgodne sg z wypisami z rejestru gruntow.

Granice dziatek i ich numery przedstawiaja mapy ewidencji gruntéw - pkt. 13
niniejszego opisu.

9.3. Powierzchnia zagospodarowania terenu
Prowadzenie robdt nastapi w pasach rozdziatu ulic, placach, parkingach
i podwdrzach nieruchomosci.
Budowa  projektowanych sieci prowadzona bedzie w  wykopach
waskoprzestrzennych szalowanych o szerokosci:
— kanaty @0.20, 025m
— przytacza @0.15m
— kanaty @0.80m
— kanaty @0.50m
— kanaty @0.40m
— kanaty @0.30m
— wykopy obiektowe pod studzienki @1,20m
— wykopy obiektowe pod studzienki &1,0m
— przetozenie ruroc. wodoc. @150mm
— przytacze energetyczne
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W terenie zabudowanym roboty ziemne wykonywane beda mechanicznie i
recznie z czasowym wywozem urobku na wysypisko wskazane przez inwestora.
Na pozostatym terenie wykopy jw. lecz na odktad.




Sktadowanie rur wzdtuz trasy w trakcie wykonywania robot, odcinkami,
w zaleznoSci od przyjetego przez wykonawce harmonogramu realizacji
inwestycji oraz organizacji ruchu zastepczego.

Nie jest wymagane doprowadzenie energii elektrycznej ani wody do zaplecza
budowy.

Jako zaplecze budowy przewiduje sie ustawienie baraku socjalnego na dziatce
AM 13 nr 11 - teren pomiedzy rzeka Mtynowka a stadionem pitkarskim.

Po robotach sieciowych nawierzchnie pasow rozdziatu ulic zostana odbudowane.
Pozostate tereny zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy m in.
w zakresie :
= dostawy energii do placu budowy (nalezy przewidzie¢ zasilanie z
agregatéw pradotwérczych dla potrzeb zgrzewania, odwodnienia
wykopoéw)
» oznakowania placu budowy.

Dtugosci projektowanych sieci wynosza:

Kanalizacja sanitarna

Zestawienie dfugosci sanitarnej

grawitacyjnej suma
Dn[mm] Dtugos¢ L [m] [m]
200 2334 2334
150 1478 1478
SUMA 3812
Zestawienie dtugosci kanalizacji suma
sanitarnej tfocznej
Dn[mm] Dtugos¢ L [m] [m]
110 31 31
SUMA 31

Kanalizacja deszczowa

Zestawienie dfugosci deszczowej

grawitacyjnej suma
Dn[mm] Dtugosc¢ L [m] [m]
800 130 130
500 86 86
400 108 108
300 369 369
250 85 85
200 461 461
150 686 686
100 10 10

SUMA 1932




Na powierzchni
@600mm.

terenu pozostang na state wiazy studzienek rewizyjnych

Odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych

Po wykonanych robotach kanalizacyjnych wszystkie rozebrane nawierzchnie
zostana przywrécone do stanu pierwotnego, a mianowicie:

e Faza 1 - chodnik na catej szerokosci oraz fragment wjazdu do posesji Nr
la - z kostki granitowej 9/11cm

e Faza 2 - nawierzchnia jezdni na catej dtugosci kanatu z kostki granitowej
9/11 oraz fragment chodnika i opornika na trasie przytacza wpustu
deszczowego.

e Faza 3 i 4 - nawierzchnia jezdni na trasie kanatu deszczowego z kostki
9/11 i asfaltowej oraz maty fragment chodnika z kostki 9/11cm.

Rys. Nr 3 przedstawia odbudowe nawierzchni w planie, natomiast rys. Nr 4
szczegobtowa konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki 9/11 oraz oporniki kamienne i obrzeza chodnikowe
beda wykonane z materiatéw z odzysku.

Na odcinkach budowy kanatow w pasie zieleni, zostanie ona zrewaloryzowana
na pasie szerszym o 0,5m od krawedzi wykopow, poprzez rozScielenie
warstwy humusu grub. Ok. 20cm i 2-krotne obsianie trawa.

Powierzchnia odbudowy nawierzchni F=

10. Decyzje i uzgodnienia
W trakcie opracowania dokumentacji
niezbedne uzgodnienia i decyzje:

projektowej zostaty przeprowadzone

Lp. Wydajacy uzgodnienie Tresé /| Temat uzgodnienia
1. Zaktad Gospodarki Komunalnej Warunki techniczne Nr ZGK/1633/2009 z 05.05.20009r.
Sp. z 0.0. w Kgtach Wroctawskich Uzgodnienie Nr ZGK/1634/2009 z dnia 05.05.20009r.
Gmina Katy Wroctawskie Uzgodnienie Nr GK.7332-0078/001/2009 z 12.05.2009r.
3. EnergiaPro S.A. Oddziat we Warunki przytaczenia Nr RDES5/EL/ZW/7245/0240/09
Wroctawiu z 28.01.2000r.
4. Dolnoslaska Spétka Gazownictwa Uzgodnienie Nr TT-8/150/118-1/2009 z 10.03.20009r.
Sp. z o.o.
5. Telekomunikacja Polska SA Uzgodnienie Nr 12332 z 17.03.2009r.
6. Telefonia DIALOG SA Uzgodnienie z warunkami technicznymi Nr
WOZZNCKC.608a-055/001/09 z 12.03.2009r.
7. DolnoS$lgski Zarzad Melioracii i Uzgodnienie Nr ME-460/573/2009, Ldz. 1011/09/Wr.
Urzadzen Wodnych we Wroctawiu z 03.03.2009
Uzgodnienie Nr ME-460/573-2/2009, Ldz. 1814/09/Wr
z 23.04.2009r.
8. ZUDP Opinia nr  8167/2009 z 29.07.20009r.

Kserokopie uzgodnien zatagczono w pkt. 12 niniejszego opisu.




12. Zalecenia koncowe.

Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym, wykonywa¢ przy Scistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzic¢ i dokonywac odbioru zgodnie Z nastepujacymi normami i
przepisami:

PN-B-10725/97-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 12201-1+3 :2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). CzeS¢ 1: Wymagania
0golne. Czesc¢ 2: Rury. Czesc 3: Ksztattki

PN-84/H-74101 Rury zeliwne ciSnieniowe do potaczen sztywnych
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty na ciSnienie nominalne
1 MPa

PN-EN 545:2004 (U) Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

PN-86/B-09700-Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociaggow
BN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan
PN-70/B-10715-Wodociagi. Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania
przy odbiorze

Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny

PN - EN 752-1;2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i
definicje

PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476;2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-H-74051-2-Wtazy kanatowe

DIN 4034-1 - Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych.
Studzienki dla kanatow i przewodow kanalizacyjnych utozonych w ziemi.
Wymiary, warunki techniczne dostawy

PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

PN - B - 10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod -
Kan

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe.




PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny.

PN-76/B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie o0gdlnych
przepisow BHP (dz. U. Nr 129, poz. 844) i zatagcznika do Rozporzadzenia
,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne”

Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajace z prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo-montazowych w
terenie zabudowanym t;j.:

wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu
zgodnie z projektem konstrukcyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych
zejs¢ do wykopow.)

wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw

sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentoéw i przepisami
bhp w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep 0so6b
niezatrudnionych

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw
prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m.in.
konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczna
wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie)
zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w
obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj. mieszkancéw. Stwarza to
konieczno$s¢ wilasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez:
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych gtebokich
wykopach oraz oSwietlonych barierek zabezpieczajacych wykop,
przygotowanie mostkoéw pozwalajacych na dojscie do posesji

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu
i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych

zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu
i pracach spawalniczych

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowiagzany przed rozpoczeciem roboét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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