PRZEDMIAR ROBOT - ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY GOKiS KATY WROCLASKIE

Podstawa opracowania
l.p Nr s’;(:; }f:ﬁ(zayc j{’ tgcl:f,l\gicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg w terenie réwninnym -(tyczenie chodnika , parkingdw ,
wpustow kanalizacji deszczowej , zieleni itp. ) oraz robdt rozbiorkowych iinwestycyjnych km 0,160
1 Opis techniczny tyczenie drég
kolaudacyjny operat powykonawczy po zakoriczeniu inwestycji rycz. 1,000
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV-45100000-8
Rozebranie istniejgcej nawierzchni i podbudowy z gruzobetonu o sredniej grubosci 12 -15cm z
. . wywozem na odlegto$¢ do 15 km( plac betonowy przy budynku i ul.Zwyciestwa) oraz gruzobetony >
2 Opis techniczny na placu GOKiZ ( wejécia + wjazdy+ wylewki ) m 53,79
F=(5,65"3,35+4,26+3,50 ) + 2,5*1,25+ 41,00 * 4,00+11*0,55+3,5*0,55= 53,79m"
Regulacja wysoko$ciowa istniejgcej infrastruktury technicznej ( w razie braku nalezy uzupetnié
skrzynki wodociggowe i gazowe jak i pokrywy zeliwne) 10,00
3 Opis techniczny telekomunikacja - n= 10,00 szt szt
zawory gazowe - n=5,00 szt 5,00
stubnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej - n=8,00 szt. 8,00
zawory wody n=3,00 szt 3,00
Rozebranie obrzezy trawnikowych (8-12 *30 * 100 cm ) przy ogrodzeniach oraz opornikéw
betonowych na fawach betonowego .Materiat do wywiezienia na odlegto$c do 15 km 172,95
4 Opis techniczny obrzeza przy nawierzchni betonowej z trylinki L=121,60+51,35 =172,95m m
elementy betonowe na terenie ogrédkow przydomowych L= 2*7,65+12,00+45,0 =72,30 m 72,30
obrzeza betonowe chodnikowe (6-8) *30*100 cm w ulicy Zwycieskiej L=15,00+14,00+32=61,00m 61,00
Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika , dojazdow i doj$¢ z ptytek betonowych 50*50*7
. . (35*35*5) cm z wywozem na odlegtosc do 15 km.Zaktadany odzysk ptytek na poziomie 10%( do >
5 Opis techniczny zwrotu inwestorowi) m 18,95
F=6,50"2"0,5 + 7,20*2*0,5+ 10,5*0,5 =18,95 m”
Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika ,z asfaltobetonu - materiat do wywozu na odlegto$¢
6 Opis techniczny do 15 km. m? 303,75
F=2,50*(18+16+11+41,50+20+15) =303,75 m?
Rozebranie istniejgcych ogrodzen ( muréw ceglanych) wraz z elementami ramek siatki - ( ramki
siatki - materiat inwestora) a gruz betonowo-ceglany do wywozu na odlegtosc¢ do 15 km. m?3 8,73
stupki ceglane V=12*0,55 * 0,85*1,25 +2,50*1,25*0,55 =8,73 m°
7 Opis techniczny ramki ogrodzenia ( siatka w ramkach stalowych ) materiat Inwestora 1=35,00 m m 35,00
stupki stalowe @ 50 -63 mm - elementy matej architektury ( rury trzepakdéw, suszarni itp. osadonych w 14.00
gruncie i wysokoasci do 2,50 m + maszt stalowy 1=15,00 m szt. ’
fundamenty ogrodzenia V=45,00 *0,63*0,85 + 25*0,25*0,5 = m® 27,22
Rozebranie istniejacej nawierzchni betonowej z trylinki wraz z utozeniem i oczyszczeniem
elementow betonowych na palety i dowoz w miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora w
8 Opis techniczny odlegtosc do 15 km. Materiat uszkodzony do wywozu na odl. do 15 km . Odzysk trylinki na poziomie m? 507,93
75% powiarzchni rozbieralnej
F=(10,56+5,50)*0,5*8,55+(39,50+40,00)*4,55+21,00*3,55+3,0 =507,93 m?
Rozebranie istniejgcej podbudow ( podsypki piaskowej po rozebraniu trylinki ) do gt 10-15cm z
9 Opis techniczny wywozwm materiatu na odlegtosc do 15 km lub w_miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. m? 507,93
F=(10,56+5,50)*0,5*8,55+(39,50+40,00)*4,55+21,00*3,55+3,0 =507,93 m2
Rozebranie istniejgcego kraweznika betonmowego w miejscu wykonywania chodnika wraz z lawg
10 Opis techniczny fundamentowsg. Materiat do wywozu na odlegtosc do 15 km m 103,82
L=18,20+16,21+5,00+25,32+17,64+17,95+3,50 = 103,82 m
Rozebranie ( frezowanie) do gt. 5 cm istniejacej nawierzchni bitumicznej w ul. Zwycigestwa oraz
. . rozebranie nawierzchni chodnikéw przed utozeniem nowych konstrukcji . Materiat ( frezowina) do >
" Opis techniczny wywozu na odlegtosc do 15 km lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego m 338,62
F=(20.75+15,50)*0,5*8,82+6,60*15,15+20,62*3,82- jezdnia F=338,62m>
12 Opis techniczny Zdjecie istniejgcej warstwy humusu ( teren ogrodkéw) do ghr. 15 cm i roztozenie jej w trawniki m2 175,00
F=175,00 m® (V=26,25 m3 - do pozostawienia )
Reczne wydobycie ( wykopanie krzewdw niskich ) na terenie ogrédkaprzy budynku nr Zwyciestwa nr
13 Opis techniczny 25, ha 0,001
F=0,001 ha
Przetozenie istniejgcego zjazdu z dostosowaniem go warunkow lokalnych - zjazd o nwierzchni
14 Opis techniczny betonowej przy wjezdzie do Hali Sportowej m? 20,00
F=8,00*2,50 =20,00 m
Wydobycie , sktadowanie i ponowne przesadzenie zieleni niskiej - krzewdw zlokalizowanej w
wyspie centralnej i zywoptotu zlokalizowanej w rejonie prac szt. 4,00
Tuje o wysokosci do 2,00 m n= 4 szt
Tuje o wysokosci do 1,00 m n= 4 szt szt. 4,00
Opis techniczny Krewuszka Weigela =25,00 * 3 =60.00 szt szt. 60,00
15 ( zielen) Buk pospolity 'Purple Fountaine' n= 1 szt szt 1,00
Jatowiec ptozacy Wiltonii n= 15 szt szt 15,00
Zywoptot ozdobny ( o mprzewadze linguster) F= 4,00*1,50 + 12,50 * 1,50 + 7,50 * 1,50 + 2* m2 60.00
1,50*2,00+ 12,00 * 1,50 = 60,00 m* ’
Wydobycie i przekazanie Wtascicielom krzewdw ozdobnych ( roze , forsycja, kalina ) szt 10,00




Przetozenie istniejgcego zjazdu z dostosowaniem go warunkow lokalnych - zjazd o nwierzchni
16 Opis techniczny betonowej przy wjezdzie do Hali Sportowej m?2 20,00
F=8,00"2,50 =20,00 m?
Przetozenie istniejgcego zjazdu z dostosowaniem go warunkow lokalnych - zjazd o nwierzchni
17 Opis techniczny betonowej przy wjezdzie do Hali Sportowej m?2 20,00
F=8,00"2,50 =20,00 m?
18 Opis techniczny Rozebranie istniejgcego $cieku z elementéw betonowych ( przed wjazdem do garazy) m 15,00
L=15,00m
19 Opis techniczny Zdjecie i ponowne wbudownie istniejgcego oznakowania pionowego szt 5.00
n=>5 szt
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV-45233000-9
Odwodnienie liniowe i punktowe korpusu drogi kol 1.00
20 Opis techniczny odwodnienie liniowe I=12,00 m wraz z wiaczeniem do studni i przykanalikiem pL ’
Wpusty deszczowe drogowe typ cigzki wraz zwtaczeniem do studni ( w zakres wchodza roboty ziemne szt 200
+ whaczenia + przykanalik) ’
D-04.01.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Koryto wykonywane pod chodniki gr $redniej 20cm wraz z zageszczeniem z wywozem materiatu na
o1 Opis techni odl. do 15 km 2 199 87
IS techniczny F=(19,34+8,77+4.00+4,00+4,00+4,00+8,97+8,60+4,80+12,65+6,0+1,70)*1,50+(2,0+5,15)°0,5'8,45+ | M :
7,30*5,40, F=199,87 m® ( chodnik nowy)
) . Koryto wykonywane pod parking o gr Sredniej 45 cm wraz z zageszczeniem z wywozem materiatu
22 Op's( tzeigjlerg)czny na odl. do 15 km m2 199,50
F=15,5"5+2*5*5+3,60*5+5"2,4+3,50*12 = 199,50 m® ( parkingi nowe z kk)
Koryto wykonywane w miejscu po rozbiorce zjazddw o gr $redniej 60 cm wraz z zageszczeniem z
) ) wywozem materiatu na odl. do 15 km ( po odjeciu rozbidrki nawierzchni wraz z podsypka) »
2 Opis techniczny F=22,5%4,50+(11+5)0,5*4,4+2+29,68*5+(16,20+7,85)*0,5"8,86+2*6*3,75+1,77*7,00+5*12,75+(10,9 m 253,65
3+4,75)*0,5*8,90+3,5*8,82 - 507,93 m? =253,65 m2
Koryto wykonywane w miejscu po rozbiorce zjazddw o gr $redniej 30 cm wraz z zageszczeniem z
24 Opis techniczny wywozem materiatu na odl. do 15 km ( w miejscu robdt rozbiérkowych) m2 507,93
F=(10,56+5,50)*0,5*8,55+(39,50+40,00)*4,55+21,00*3,55+3,0 =507,93m>
D-04.02.02 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$c¢i warstwy po zageszczeniu 10 cm pod chodnik 5
25 Opis techniczny . m 199,87
Warstwa z pisaku grubego / posp6tki F=199,87 m
Wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 12 cm pod parking
26 Opis techniczny idroge wewnetrzng m? 981,07
Warstwa z pisaku grubego / pospétki F=199,50 +761,57+20,00= 981,07m”
D-04.04.01 PODBUDOWY
Kod CPV-45233000-9
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm( chodnik)
27 Opis techniczny Wykonanie podbudowy tuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i gr 15 cm m? 199,87
F=199,87 m’
Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm (parking)
o8 . . — 2 219,
Opis techniczny Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m 9,50
F=157,50+20,00+3,50*12 =219,50 m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
. . 2
29 Opis techniczny Wykonanie podbudowy ttuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm m 981,07
F=919,07 m”
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 6 cm - chodniki. | 8 cm zjazd Kostka szara behatonz
opi o wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodniki i zjazd ) 20,00
30 pis techniczny F=20,00 m® gr 8 om m
F=199,87m’ 199,87
D-05.02.02 NAWIERZCHNIE
Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki kamiennej ( brukowca) o gr 9/11/16. Kostka kamienna do przebrania ,
. . wydobycia , oczyszczenia z miejsca sktadowania i przewieziona na plac budowy . Transport do 10 N
31 Opis techniczny km . Materiat Inwestora m 219,50
F=219,50 m
Nawierzchnia z kostki kamiennej ( brukowca) o gr 16/18 cm - droga . Kostka kamienna do
. . wydobycia , oczyszczenia , przywiezienia na plac budowy z magazynu Transport do 10 km . >
82 Opis techniczny Materiat Inwestora m 981,07

F=919,07 m?

D-05.03.05 NAWIERZCHNIE

Kod CPV-45233000-9

Nawierzchnia zBA - naktadka po robotach rozbiérkowych - warstwa Scieralna o gr 5 cm.W miejscu
styku krawedzi przycigé pita. Miejsce styku - tasma kauczukowa o h= 5cm na cafej dfugosci
przylegania

nno AN




* CPIS TECANICZNY TF_(20.75+15,50)*0,5"8,82+6,60*15,15+20,62*3,82- jezdnia F=338,62m2 m 998,02
Oczyszczenie mechaniczne przed utozeniem warstwy z BA
Skropienie asfaltem D-200 w ilogci 0,35 kg/m®
Nawierzchnia z BA na chodniku o gr 3-4cm. Odbudowa nawierzchni po rozbiérkach
* _ 2
2 Opis techniczny F=2,50"(18+16+11+41,50+20+15) =c303,75 m 2 302,75
Oczyszczenie mechaniczne przed utozeniem warstwy z BA
Skropienie asfaltem D-200 w ilosci 0,35 kg/m?
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Oznakowanie pionowe °
a Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
35 —— - — -
b Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00
c tancuchy w przejsciu pomigdzy budynkiem a placem targowym U-12 kpl. 1,00
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
Obrzeza betonowe 8*30%100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/14
36 Opis techniczny L=13,12+4*5+19,34+8,77+8,50+3,50+8,95+2*8,50+2*1,77+2*11,20+5,50+4,20+14,95+4+1,20+15,2 m 226,37
0+3,50+16,20+6,50+13,00+8,50*2 =226,37m
D-08.01.01 ELEMENTY ULIC
Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe na tawie betonowej z betonu C12/15 (0, 062m3/m)
Krawezniki wystajace 317.29
37 Opis techniczny 1=5+5+12,50+5,90+8,15+18,20+15,50+10,50+20,60*2+10,50+3,50+7,20+3*5,42+2+1+29,70*2+2*1, m ’
30+12,28+8+2*12+2+4,80+3,6+10+5,20+4+6,30+12,70=317,29m
-krawezniki wtopione L=12,50+10+10+15,44+1,5+1,5+3,50+3,75+10,50+16,00+3,60=88,29m 88,29
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Kod CPV-45233000-9
Rozplantowanie ziemi i wykonanie trawnikow siewem dywanowym
Rozplantowanie ziemi wykonanie trawnikow siewem dywanowym , trawniki przy budynkach oraz
wyspie centralnej
38 Opis techniczny Roziozenie ziemi uraodzajnej o gr .min 10 cm na powierzchni V=50,34 m° m2 503,45
(V=26,25 m3 - do zagospodarowania)
F=19,30*4,60+0,5*3,80*4+9,87*1,2*5,65+29,50*5,45+37,90+106,48+35,00 = 503,45m?
Wykoannie trawnikéw siewem dywanowym ( w cenie pielegnacja) m2 503,45
Sadzenie drzew i krzewdw ( nowy materiat ) uzupetnienie szt 5.00
Krzewy niskie ozdobne "Deren biaty 'Aurea” n= 5 szt ’
39 Opis techniczny Krzewy niskie ozdobne "forsycja golden " n=4 szt szt 4,00
buk pospolity 'Purple Fountaine' szt 1,00
tawuta japonska 'Macrophylla' n= 10 szt szt 10,00




