PRZEDMIAR ROBOT

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE]
na zadanie p.n

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH TERENU PRZED BUDYNKIEM GMINNEGO OSRODKA

KULTURY I SPORTU W KATACH WROCLAWSKICH ,,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym .

Zatozenia transportowe — ustalenia z Zamawiajacym

Projekt budowlany opracowany przez Zaktad Budowlano - Projektowy z Wroctawia.

Wizja w terenie.

2. STAN PRAWNY TERENU

Teren objgty zamierzeniem inwestorskim to:

dzialka w miejscowosci:

Katy Wroclawskie, Obr. Miasto Katy Wroclawskie AM-20 dz. nr 3.
dz.nr2 - fragment ulicy Zwyciestwa .

3. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA OFERTY

a) ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiar robot opracowano na podstawie pomiaréw w terenie elementow ktére zostaty zakwalifikowane do
rozbiérki ZALACZNIK nr 1,

Odlegtos¢ transportowa dla wszystkich elementéw prac I= 15 km,

Optaty zwigzane z utylizacjg materiatow pochodzacych z rozbiérki takich jak gruz ceglany - nalezy ujaé w
cenie jednostkowej,

Destrukt bitumiczny — sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w odlegtosci do 15 km
Krawezniki betonowe pochodzace z rozbiorki — do wywozu  do utylizacji na odlegtos¢ do

15 km. W cenie jednostkowej rozbiérki nalezy wliczy¢ koszt wysypiska ( miejsca utylizaciji ) ,

Nawierzchnia z TRYLINKI — do rozebrania recznego w celu pozyskania jak najwigkszej ilosci materiatu , ktéry
jest wtasnosScig Zamawiajacego. Betonowe element drogowe nalezy sktadowaé na paletach na terenie budowy
a nastepnie zwie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Elementy betonowe ztozone zostang na
paletach . Masa palety z elementami rozbiérkowymi — nie wieksza niz 1 Mg.

Nawierzchnia z TRYLINKI - okoto 25% jako gruz budowlany do wywozu - utylizacji na odlegtos¢ do 15 km. W
cenie jednostkowej rozbidrki nalezy wliczy¢ koszt wysypiska (miejsca utylizacji).

W cenie jednostkowej rozbiérek fundamentow nalezy uwzgledni¢ wykopy reczne do gtebokosci — 80 cm ponizej
istniejacego terenu oraz zasypanie i zageszczenie powstatych dotéw . Materiat moze pochodzi€ z rozbidrki .
Nalezy dokona¢ zageszczenia do 1s=0,95 Gorna jego warstwa — zahumusowana o gr. 15¢cm .

Materialy pochodzace z rozbidrki ogrodzenia — siatki , ramki , stupy — sq wlasno$cig Zamawiajacego. Nalezy
elementy sktadowac i zabezpieczy¢ przed kradziezg i ztozy¢

w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. W cene jednostkowg nalezy wliczy¢ wywéz materiatow

do 15 km.

b) ROBOTY INWESTYCYJNE

Kostka brukowa — brukowiec - jest sktadowany na dwéch sktadowiskach w miejscowosci Katy Wroctawskie ( ul.
Mireckiego — do 1 km od miejsca wykonywania robot) , oraz w miejscowo$ci Matkowice ( do 10 km )

W cenie jednostkowej dowozu materiatu do miejsca wbudowania nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ je;

wydobycia i oczyszczenia po wydobyciu z miejsca sktadowania , z miejsca sktadowania , selekcje materiatu
jako$ciowa i gabarytowa.

Ceny pozostatych materiatbw masowych nalezy uja¢ w cenie jednostkowej utozenia .



PRZEDMIAR

ROBOT

Humus zdjety z Placu budowy — sktadowany i dozorowany przez Wykonawce robot.

Nadmiar humusu moze zosta¢ wywieziony poza Plac budowy za zgodg Zamawiajacego.

Regulacja urzadzen obcych — w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszt nowych elementow zeliwnych ,
powiadomienie wiascicieli sieci i ewentualny ich dowdz oraz koszty zwigzane z uzyskaniem stosownych zgéd
na etapie odbioru robot.

Wpusty deszczowe nowe. W cenie nalezy uwzgledni¢ roboty ziemne zwigzane z konieczno$cig wykonania
przykanalika i osadzenia wpustu deszczowego. W przypadku mozliwosci pozostawienia przykanalika — nalezy
uwzglednic koszt jego oczyszczenia ( udroznienia)

W koszt ceny jednostkowej studni jej regulacji nalezy wliczyé roboty ziene m, beton , elementy
prefabrykowane ( w razie zaistnienia takiej potrzeby ) wymine Zeliwa oraz wkasciwe obrobienie elementow
drogowych ( brukowca) w rejonie studni. Zeliwa uszkodzone - nalezy zakwalifikowa¢ do wymiany.

w zwigzku z tym iz moze nastgpi¢ znaczne przesuniecie czasowe od chwili sporzadzenia dokumentaciji do
chwili jej realizacji — Wykonawca ma obowigzek samodzielnie okresli¢ stan elementéw urzadzen obcych .

¢) ZIELEN NISKA I WYSOKA

d) PODLOZE

W koszt ceny jednostkowej wykonania trawnikow wchodza wszystkie czynno$¢ majace na celu uzyskanie jak
najlepszego podtoza pod trawnik ( torf + nawozenie+ podlewanie ). W cenie jednostkowej trawnika nalezy uja¢
jego 3 krotne koszenie oraz uzupetnienie brakoéw wyniktych z jego braku pielegnacji . W cenie jednostkowej
trawnika — pielegnacja przez okres 6 miesiecy lub dwa okresy wegetacii.

W cenie jednostkowej materiatu drzewnego ( krzewow ) sg czynno$¢ wszelkie majace na celu przesadzenie jak
i posadzenie nowego materiatu . Krzewy nowe — kazdorazowo do oceny przez przedstawiciela UG - Katy
Wroctawskie przed ich wbudowaniem

W cenie jednostkowej materiatu przeznaczonego do przesadzenia uje¢ nalezy wszelkie prace jak i
specjalistyczny sprzet , ktdry zagwarantuje , iz materiat przesadzany przyjmie si¢ w nowym miejscu
przesadzenia. W cenie jednostkowej nalezy uja¢ miedzy innymi — nawozenie , nawadnianie , przyciecie
pielegnacyjne, okres dozoru i dogladu , zabezpieczenie na okres zimowy itp.

Okres gwaranciji na zielen niskq — trawniki — 12 miesiecy ,

Okres gwarancji na rosliny przesadzone 24 miesiecy ,

Okres gwarancji na materiat nowy — 36 miesigcy ,

GRUNTOWE - ROBOTY ZIEMNE ( WYMIANY GRUNTU)
Konstrukcja drog zostata opracowana na podstawie typowych konstrukgji dla drég o nawierzchni sztywnych.
Drogi wewnetrzne dojazdowe do budynku GOKIS , parkingi dla samochodéw osobowych , chodniki w catym
swoim odcinku znajduje sie w miejscu istniejacych drdg utwardzonych i drog o konstrukcji ziemnej. Wszelkie
prace iroboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normag PN-S-02205:1998r.
W goérnych warstwach nalezy wbudowa¢ grunty z grupy G1. Nalezy zachowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu
Is=1,03 w warstwie 50 cm na linii robét ziemnych oraz wtérny modut odksztatcenia E2 > 120 MPa. Wskaznik
odksztatcenia E2/E1nie powinien by¢ wigkszy niz 10<2,2. W zwigzku z tym iZ teren jest odwodniony oraz
szczelnie pokryty konstrukcjami szczelnymi ( BA + nawierzchnie brukowe — nie namierzono wéd gruntowych
w strefie robot ziemnych a istniejace wody byly pochodzenia opadowego , ktére nie zostaty odprowadzone do
wpustéw deszczowych. Ostatecznie zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkdw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 roku Dz.U.Nr 43 , poz. 430 na
podstawie badan warunki wodne zakwalifikowano — jako dobre . Konstrukcja drogi manewrowej zostata oparta
o kategorie obcigzenia ruchem KR3 . Konstrukcja parkingéw, jak dla gruntéw E2 > 120 MPa KR2.
W zwigzku z tym iz beda wykonywane roboty kanalizacji deszczowej i sanitarnej przed wykonaniem robét
drogowych — nalezy dokona¢ wymiany “gruntu w miejscu po rzutach sieci na szeroko$ci minimum 2,50 m ,
oraz wszedzie tam gdzie pozostanie gruntinny niz z grupy G1.
Zakres robét rozbiérkowych nie koliduje z istniejacg siecig podziemng istniejacych urzadzen . Wymagane
bedzie jedynie dokonanie nieznacznych korekt wysoko$ciowych .

4. ZALOZENIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI .
Jak w opisach technicznych

OPRACOWAL

Marek Jakéb
Czerwiec 2010
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przykanalika i osadzenia wpustu deszczowego. W przypadku mozliwosci pozostawienia przykanalika — nalezy
uwzglednic koszt jego oczyszczenia ( udroznienia)

W koszt ceny jednostkowej studni jej regulacji nalezy wliczyé roboty ziene m, beton , elementy
prefabrykowane ( w razie zaistnienia takiej potrzeby ) wymine Zeliwa oraz wkasciwe obrobienie elementow
drogowych ( brukowca) w rejonie studni. Zeliwa uszkodzone - nalezy zakwalifikowa¢ do wymiany.

w zwigzku z tym iz moze nastgpi¢ znaczne przesuniecie czasowe od chwili sporzadzenia dokumentaciji do
chwili jej realizacji — Wykonawca ma obowigzek samodzielnie okresli¢ stan elementéw urzadzen obcych .

¢) ZIELEN NISKA I WYSOKA

d) PODLOZE

W koszt ceny jednostkowej wykonania trawnikow wchodza wszystkie czynno$¢ majace na celu uzyskanie jak
najlepszego podtoza pod trawnik ( torf + nawozenie+ podlewanie ). W cenie jednostkowej trawnika nalezy uja¢
jego 3 krotne koszenie oraz uzupetnienie brakoéw wyniktych z jego braku pielegnacji . W cenie jednostkowej
trawnika — pielegnacja przez okres 6 miesiecy lub dwa okresy wegetacii.

W cenie jednostkowej materiatu drzewnego ( krzewow ) sg czynno$¢ wszelkie majace na celu przesadzenie jak
i posadzenie nowego materiatu . Krzewy nowe — kazdorazowo do oceny przez przedstawiciela UG - Katy
Wroctawskie przed ich wbudowaniem

W cenie jednostkowej materiatu przeznaczonego do przesadzenia uje¢ nalezy wszelkie prace jak i
specjalistyczny sprzet , ktdry zagwarantuje , iz materiat przesadzany przyjmie si¢ w nowym miejscu
przesadzenia. W cenie jednostkowej nalezy uja¢ miedzy innymi — nawozenie , nawadnianie , przyciecie
pielegnacyjne, okres dozoru i dogladu , zabezpieczenie na okres zimowy itp.

Okres gwaranciji na zielen niskq — trawniki — 12 miesiecy ,

Okres gwarancji na rosliny przesadzone 24 miesiecy ,

Okres gwarancji na materiat nowy — 36 miesigcy ,

GRUNTOWE - ROBOTY ZIEMNE ( WYMIANY GRUNTU)
Konstrukcja drog zostata opracowana na podstawie typowych konstrukgji dla drég o nawierzchni sztywnych.
Drogi wewnetrzne dojazdowe do budynku GOKIS , parkingi dla samochodéw osobowych , chodniki w catym
swoim odcinku znajduje sie w miejscu istniejacych drdg utwardzonych i drog o konstrukcji ziemnej. Wszelkie
prace iroboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normag PN-S-02205:1998r.
W goérnych warstwach nalezy wbudowa¢ grunty z grupy G1. Nalezy zachowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu
Is=1,03 w warstwie 50 cm na linii robét ziemnych oraz wtérny modut odksztatcenia E2 > 120 MPa. Wskaznik
odksztatcenia E2/E1nie powinien by¢ wigkszy niz 10<2,2. W zwigzku z tym iZ teren jest odwodniony oraz
szczelnie pokryty konstrukcjami szczelnymi ( BA + nawierzchnie brukowe — nie namierzono wéd gruntowych
w strefie robot ziemnych a istniejace wody byly pochodzenia opadowego , ktére nie zostaty odprowadzone do
wpustéw deszczowych. Ostatecznie zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkdw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 roku Dz.U.Nr 43 , poz. 430 na
podstawie badan warunki wodne zakwalifikowano — jako dobre . Konstrukcja drogi manewrowej zostata oparta
o kategorie obcigzenia ruchem KR3 . Konstrukcja parkingéw, jak dla gruntéw E2 > 120 MPa KR2.
W zwigzku z tym iz beda wykonywane roboty kanalizacji deszczowej i sanitarnej przed wykonaniem robét
drogowych — nalezy dokona¢ wymiany “gruntu w miejscu po rzutach sieci na szeroko$ci minimum 2,50 m ,
oraz wszedzie tam gdzie pozostanie gruntinny niz z grupy G1.
Zakres robét rozbiérkowych nie koliduje z istniejacg siecig podziemng istniejacych urzadzen . Wymagane
bedzie jedynie dokonanie nieznacznych korekt wysoko$ciowych .

4. ZALOZENIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI .
Jak w opisach technicznych
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