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Katy wroclawskie-ks-p

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 KANALIZACJA SANITARNA 1 27
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 1
1.2 ROBOTY ZIEMNE 2 18
1.3 ROBOTY MONTAZOWE 1 27
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Katy wroclawskie-ks-p

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
1 KANALIZACJA SANITARNA
11 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
[64,5+29]/1000 km 0,09
[13,5+17+2,5+5,5])/1000 km 0,04
RAZEM 0,13
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 20 km
p0z.19+p0z.20+poz.7 m3 122,38
3,14*0,7"2/4*2,14*6 m3 4,94
RAZEM 127,32
3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
<KS-4>64,5%2,24*1,2 173,38
[13,5+17]*2,14*1,2 78,32
<KS-5>29*2,08+%1,2 72,38
[2,5+5,5]*2,31*1,2 22,18
112,0*0,4*0,4 17,92
2,8*2,8*2,14*6 100,67
A (obliczenia pomocnicze) =======
464,85
poz.3A*0,7 m3 325,40
RAZEM 325,40
4/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2]0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.3A*0,3 m3 139,46
RAZEM 139,46
5/KNR 2-01 |Rurociggi stalowe spawane tymczasowe- $r. 100 mm m
d.1.2/0615-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6 Pompowanie wody z wykopéw-szacunkowo godz.
d.1.2|kalk. wtasna
50 godz. 50,00
RAZEM 50,00
7/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.2/0610-07 pie z gotowego kruszywa
0,4*0,4*112, m3 17,92
RAZEM 17,92
8/KNR 2-01 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu sr. 500 mm szt.
d.1.2/0622-01
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
9/KNR 2-11  |Rurociggi drenarskie o $r. 10.0 cm uktadane recznie w wykopach umocnio- m
d.1.2/0143-03 nych o gtebokosci ponad 2 m (rurki z NPCW)
112, m 112,00
RAZEM 112,00
10/KNR 2-01  |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
poz.3 m3 325,40
RAZEM 325,40
11/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1.2/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.4 m3 139,46
RAZEM 139,46
12/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0236-01
poz.11+poz.10 m3 464,86
RAZEM 464,86
13 umocnienie wykopéw szalunkami systemowymi m2
d.1.2|kalk. wtasna
<KS-4>64,5*2,24*2 m?2 288,96
[13,5+17]*2,14*2 m?2 130,54
<KS-5>[18,5+10,5]*2,08*2 m?2 120,64
[2,5+5,5]*2,31*2 m?2 36,96
RAZEM 577,10
14/KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.2/18 0901-01 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
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Katy wroclawskie-ks-p PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/18 0901-06 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
16|KNNR 5 Rury ostonowe AROT na kable m
d.1.2/0705-01
6*1,2 m 7,20
RAZEM 7,20
17/KNR-W 2-  |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1.2/18 0903-01 |0 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
18/KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.2/18 0903-06 |tu 4.0 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
13 ROBOTY MONTAZOWE
19/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.3/18 0511-03
1,2*0,2*[49+83] m3 31,68
RAZEM 31,68
20|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.3/0501-09
1,2*83*[0,2+0,3] m3 49,80
1,2*49*[0,15+0,3] m3 26,46
A (sumaczesciowa) ] e
m3 76,26
-3,14*0,15"2/4*49 m3 -0,87
-3,14*0,2°2/4*83 m3 -2,61
RAZEM 72,78
21/KNR 9-08 |krd¢ce dostudzienne DN 150 szt.
d.1.3/0102-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
22|KNR 9-08 |kré¢ce dostudzienne DN 200 szt.
d.1.3/0102-04
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
23|KNR 9-08 |Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. 200 |m
d.1.3/0101-04 mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgot-
nosci
44,5+18,5+20 m 83,00
RAZEM 83,00
24|KNR 9-08 |Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. 150 |m
d.1.3/0101-03 mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgot-
nosci
13,5+10,5+2,5+5,5+17 m 49,00
RAZEM 49,00
25|KNR 2-18 |Studnie rewizyjnez kregéw betonowych taczonych na uszczelki o $r. 1000 mm |stud.
d.1.3/0613-01 w gotowym wykopie
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
26|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.3/0804-01
poz.24 m 49,00
RAZEM 49,00
27|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
poz.23 m 83,00
RAZEM 83,00
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