ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. STRONA TYTULOWA
2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA
3 OPIS

4 CZESC RYSUNKOWA

RYSUNEK Z -1 PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY skala 1 : 500,

RYSUNEK Z -2 PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY skala 1 : 250,

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNE]J
na zadanie p.n

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH TERENU PRZED BUDYNKIEM
GMINNEGO OSRODKA KULTURY I SPORTU W KATACH WROCELAWSKICH,,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
ustalenia z wizji w terenie;
2. STAN PRAWNY TERENU
Teren objety zamierzeniem inwestorskim to:

dziatka w miejscowosci:
Katy Wroctawskie, Obr. Miasto Katy Wroclawskie AM-20 dz. nr 3.

3. DANE EWIDENCYJNE
Zestawienie podstawowych danych TERENY ZIELONE :

powierzchnia zieleni ( nowe trawniki ) 503,45 m’
zdjecie humusu ( humus do ponownego wykorzystania) 175,00 m*
sktadowanie humusu 26,25 m’



3.1 Przesadzenie drzew;

® tuja powyzej 2,00 m n=2 szt

* tujado 2,00 m n=2 szt,

®  krzewuszka Weigela n=60 szt

®  Buk pospolity ,, Purple Fountaine” n=1 szt,

e Jatowiec ptozqcy n=15 szt

e Zywoptot ozdobny ( przewaga linguster) F=60,00 m2
[ ]

Rosliny ozdobne ( roza itp.) ( do zwrotu wtascicielom) 10 szt.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu matej architektury przy budynku
GOKU oraz terenu przylegtego w zakresie zieleni. Rozwigzania komunikacyjne zostalty pokazane
na Planie Zagospodarowania — Rysunku D-1.

W zakresie zieleni nalezy istniejace krzewy i drzewa wykopa¢ , sktadowaé na czas
wykonywania robét i ponownie wbudowac zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania
rysunkami Z-1 1Z-2,

4. NASADZENIA

Po wykonaniu rob6t drogowych , wykonawca robét przystapi do zagospodarowania terenu wokot
budynku:

e Po uformowaniu wyspy dzielacej jezdnie istniejace tuje Thuja occidentalis zostanie
przesadzona. Tuje ( zywotnik) wysokie zostang przesadzone w wyspie centralnej co 4,50
m w ilosci 4 sztuk. Tuje niskie — ponizej 2,00 m zostanga posadzone w grupach po 2 sztuki
w terenie zielonym jak na rysunkach zagospodarowania .

e Buk pospolity ( Purple Fountaine) zostanie usadowiony centralnie przy wejsciu do
budynku Zwycigstwa 25. Nowy materiat (buk pospolity - Purple Fountaine) zostanie
dosadzony w ilosci szt. 1 .

e Forsycja ( Forsythia golden ) zostanie dosadzona w ilosci 4 sztuk . Lokalizacja jak na
rysunku zagospodarowania .

e Deren bialy (Cornus alba) - zostanie dosadzona w ilosci 4 sztuk . Lokalizacja jak na
rysunku zagospodarowania .

e Zywoptot ( nr 2) o dlugosci 8,50 m — zostanie dosadzony przed budynkiem Zwyciestwa
nr 19-21z Tawuly japonskiej ( Macrophylla) . zalecane wysadzenie 1,5 krzewa na 1 m .

e Jalowiec ptozacy (Juniperus horizontalis Moench ) — material pochodzacy z wyspy
centralnej zostanie ponownie wbudowany jak na planie zagospodarowania . Zalecane
odlegtosci pomigdzy roslinami 1,50- 2,00 m,

e Zywoplot z roslin wydobytych zostanie wbudowany za parkingiem. Dhugos$¢ zywoplotu —
15.00m . Zaleca si¢ posadzenie 4 ro$lin na 1.0 m z przesuni¢ciem 0,6m .

e Nowe nasadzenia 1. Trzmielina (Euonymus fortunei 'Harlequin')- do posadzenia w ilo$ci
2 szt na 1mb na dlugosci 14,00 m



Uwagi w zakresie sadzonek nowych

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie

oznaczone, tzn. musza mieC etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,

wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew 1 krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwini¢ty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew 1 krzewow iglastych, bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,
np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rOwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

— martwice i peknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

4.1. Pielegnacja istniejqcych (starszych) drzew i krzewow

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewdw jest cigcie, ktére powinno

uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkow roslin, a mianowicie:

— sposOb wzrostu,

— rozgalezienie i zaggszczenie gatezi,

— konstrukcje¢ korony.

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci gatgzi lub konaréw, nalezy unikac ich

jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniow lub mieszkancéw,
drzew rosnacych na koronie drog 1 ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia
kolizji z pojazdami usuwa si¢ gal¢zie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drég i ponizej 2,20
m nad chodnikami;

b) cigcia krzewdéw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

c) cigcia drzew 1 krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa si¢ wtedy - w
zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% galezi;



d) cigcia odmladzajace krzewow, ktérych gatgezie wykazuja mata zywotnos¢, powoduja
niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem
1 podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez
usuwanie gal¢zi porazonych przez chorobg lub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie
i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu
zageszezenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczgsciej stosowane sa
ptaskie cigcia gérnej powierzchni zywoptotu.

4.2. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sa roboty modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SSi uwzgledniac:
— gatunek drzewa,
— wiek 1 rozmiary drzewa,
— przewidywang mas¢ drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowa,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki pielggnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

4.3. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastgpujacych zabiegach:

— uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje si¢ podlewania w
czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konaréw oraz
dziatania wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni 1 konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub
spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

— uktadaniu $ciétki wokét Swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

4.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sasiedztwie
istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost 1 rozwoj tych drzew.

Jezeli istniejace drzewa nie bgda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5. ZALOZENIE TRAWNIKA .

5.1. Wymagania dotyczqce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub krawgznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),



przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2
do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany 1 splantowany,

ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwna warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watlowa¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczatka
lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstosc koszenia
1 wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Opracowat ;
Marek Jakob



