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1.INFORMACJE

1.1.Podstawa opracowania

- Reprodukcja z mapy zasadniczej terenu objetej projektowaniem sporzadzona na pokladzie
geodezyjnym w skali 1:500 z2009-10

- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej EnergiaPro K.E S.A. wydane przez RD
Sroda Slaska pismem L.dz. JB-4112-ZW/7573/2925/09 z dnia 2009-04-02

- Inwentaryzacja istn. sieci nN EnPro K.E. S.A w sprawie wykonania instalacji odbiorczych nN

- Katalog Kable i przewody elektroenergetyczne TELE-FONIKA Kable S.A 2009r.

- Oswietlenie Kromiss-Bis Katalog 2008/2009

1.2.Zakres opracowania

- linia kablowa nN YAKXS 4x35mm’
- Opracowanie oswietlenia ul. Zagrodzkiej w m. Zabrodzie

- system ochrony od porazen

1.3.Dane techniczne

- rozbudowg oswietlenia drogowego wykona¢ z wykorzystaniem istniejacej aparatury pomiarowo
— sterowniczej i istniejacego uktadu pomiarowego energii elektrycznej w szafce o$wietlenia
ulicznego zasilanej ze stacji R-2746

- zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych kablem nN YAKXS 4x35mm’,

- napigcie zasilania 3x230/400V z sieci nN EnPro S.A. — istniejacy stup o$wietlenia ulicznego nr

® s

- P=0.5kW

- uziemienie wykonaé tasma oc.25x4mm

- projektowany uziom poziomy, tasmowy /Toc.25x4mm/

- system ochrony od porazen - szybkie wylaczanie

2.0PIS TECHNICZNY

2.1. Rodzaj o$wietlenia i zakres

Do opracowania projektowanego o$wietlenia ulicy Zagrodzkiej w m. Zabrodzie przyj¢to

klase CE5. Oswietlenie drogi powinno spelnia¢ warunki:
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o S$rednia natgzenia oswietlenia Egg>7.5lux

e réwnomiernos¢ luminacji wzdtuznej U> 0.4 e
Oswietlenie projektuje si¢ jako catonocne przy pomocy okraglych stalowych stupdw os$wietlenia
ulicznego typu SC76-100/3 o grubosci Sciany bocznej 3 mm firmy Kromiss-Bis. Do posadowienia
stupéw nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe typu FBw-150 wg katalogu producenta. Fundament
nalezy zabezpieczy¢ czarng farba bitumiczna. Na projektowanych stupach o$wietlenia drogowego
nalezy zabudowa¢ oprawy marki Philips typu ALU Road SRP 222 z zrodtem $wiatta typu HID:SON-
T Pia Plus 100W. Oprawy wykonane sa z aluminium i poliweglanu w II klasie izolacji, IP65. Oprawy
montowa¢ na stupach o wysokosci 10m na stupach rozstawionych wg planu sytuacyjnego
zaopatrzonych w wysiegnik jednoramienny typu Wd1G10A10/15.

Dopuszcza si¢ zabudowe stupéw oswietlenia drogowego innych producentéw niz wskazano w

projekcie z zachowaniem parametréw technicznych okreslonych dla przedstawionego typu opraw.

2.2 Siec zasilajaca slupy o$wietleniowe

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez RE Sroda Slaska zasilanie
w energie elektryczng projektowanych lamp o$wietleniowych bedzie realizowane poprzez wykonanie
projektowanej linii kablowej nN YAKXS 4x35mm’ od istniejacego stupa oswietleniowego nr 45 w
uktadzie TN-C. W stupach zabudowa nalezy typowe wkladki montazowo-bezpiecznikowe typu TZK
produkcji Naklo zaopatrzone gniazdo bezpiecznikowe z wkiadka 6A. Oprawe podlaczy¢ z wkladka
montazowo-bezpiecznikowa przewodem YDY 3x2,5 mm’ o napieciu roboczym wynoszacym 750V.
Sterowanie projektowanych lamp nalezy podiaczy do istniejacej aparatury pomiarowo — sterowniczej i
istniejacego uktadu pomiarowego energii elektrycznej w szafce o$wietlenia ulicznego zasilanej ze
stacji R-2746 Zabrodzie. Projektowany kabel nN uktada¢ w wykopie liniowym o glebokosci 0.8m na
podsypce z piasku o gr. 0.Im Przed rozpoczgciem robot proj. tras¢ kabla nN i miejsce posadowienia
projektowanych lamp nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete. Z istniejacego stupa
nr 45 wyprowadzi¢ odcinek projektowanego kabla nN YAKXS 4x35mm? w kierunku projektowanych
lamp oswietleniowych usytuowanych na dz. nr 4/5 w odleglosci 30.0m. Kabel ziemny o przekroju
YAKXS 4 x 35 mm’ na stupie elektroenergetycznym nalezy prowadzi¢ w rurze ocynkowanej o
przekroju minimalnym wynoszacym ¢ = 50 mm i dlugosci wynoszacej 3 mb. Rure nalezy tak
zamontowa¢, aby kabel byly ostonigte nad poziomem terenu do wysokosci 2,5 m. Przejscie kabli
przez drogg nalezy wykona¢ metoda przecisku uzgodniong z zarzadca drogi, stosujac stalowe rury
ochronne o przekroju minimalnym wynoszacym ¢ = 50 mm. Rury nalezy umiesci¢ na glebokosci 1,2
m. liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury. Linie kablowa w obrebie rzutéw koron
drzew nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego. Po ulozeniu kabla wraz z opaskami nalezy go

przysypac warstwa piasku o gr. 0.1m i gruntem rodzimym o gr. warstwy 0.15m. / bez korzeni i gliny
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/. Po wykonaniu w/w czynnosci ulozy¢ foli¢ kablowa /réwniez nad proj. przepustamlochronnyml dla
kabli nN/ i zglosi¢ do odbioru technicznego w RE Sroda Slaska. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki
z nastepujacym opisem: K-YAKXS 4x35mm’ 1kV EnPro S.A. 2010r. Opaski kablowe nalezy zalozy¢
na poczatku i na koficu linii, na trasie kabla we wszystkich miejscach charakterystycznych tj. przy
wejsciach do rur ostonowych, zakretach ogrodzeniach itp. Roboty ziemne i kablowe wykonaé zgodnie
z PN-75/E-05125. Wszelkie prace powinna wykona¢ osoba — firma, ktéra posiada stosowne
uprawnienia do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym. Po
pozytywnym odbiorze technicznym robét zanikowych przez RE Sroda Slaska dokonaé inwentaryzacji
powykonawczej geodezyjnej i zasypa¢ wykop liniowy z proj. kablem nN. Proj. trase¢ kabla i
posadowienie lamp podano na rys.1.

Schemat jednokreskowy proj. linii kablowej pokazano na rys. 2

2.6. System ochrony od porazen.

Siec rozdzielcza 3x400/230V pracuje w ukladzie TN. Dla ochrony od porazen bedzie
zastosowane ,,samoczynne wylaczanie zasilania™ realizowane kolejno przez bezpieczniki we wnekach
stupowych i w istniejacej szafce uktadu pomiarowego. Wzdhuz uktadanego kabla nN na wysokosci
08m, ulozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30x4, do ktérej podtaczy¢é wszystkie nowo posadowione

shupy oswietleniowe.

2.7. Obliczenia techniczne.

Wyznaczenie przekroju przewodow i wielkosci zabezpieczenia

Moc szczytowa Pg= 5000 W

P,
Prad obliczeniowy 1, = US = 52030(;) = 21,7A

Przyjmuje zabezpieczenie S 301 D 25 A,
Sprawdzenie spadku napiecia:

- dla YAKXS 4x35 mm’

Od shupa nr 45 do L1 - YAKXS 4x35 mm? 1-36.0m
Od L1 do L2 - YAKXS 4x35 mm’ 1-36.0m

0d L2 do L3 - YAKXS 4x35 mm’ 1-30.0m

0Od L3 do L4 - YAKXS 4x35 mm’ 1-32.0m

% D %
AU %o =Z QO—P—Z=O,2%
yEs*U "

Spadek napigcia nie przekroczyl 4 %.
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3.RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny z proj. linia kablowa nN YAKXS 4x35mm? do lamp o$wietleniowych

2. Schemat jednokreskowy proj. linii kablowej nN YAKXS 4x35mm” do lamp o$wietleniowych
Wy

4.7 estawienie materialow podstawowych

1 kabel YAKXS 4 x 35 mm? 130.0 m
2 stup oswietlenia drogowego typu SC 76-100/3 4 szt.
3 wysiegnik typu Wd1G10A10/15 4 szt.
4 oprawa typu ALU Road SRP 222 4 szt.
5 rura ostonowa DVK ¢ 50 20.0 m
6 rura osfonowa SRS ¢ 50 3.0m
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