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1. l.Podstawa opracowania

- Reprodukcjaz mapy Zasadniczej terenu objętej projektowaniem sporządzonanapokładzie

geodezyjnym w skali 1:500 z 2009-10

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergeĘcznej EnergiaPro K.E S.A. wydane przez RD

Środa Śląska pismem L.dz. JB-4112-Zw1757312925l09 z dnia20o9-o4-o2

- Inwentaryzacja istn. sieci nN EnPro K.E. S.A w sprawie wykonania instalacji odbiorczych nN

- Katalog Kable i przewody elektroenergeĘczne TELE-FONIKA Kable S.A 2009r.

- oświetlenie Kromiss-Bis Katalos 2008/2009

1.2.Zakr es op racowania

linia kablowa nN YAKXS 4x35mm2

opracowanie oświetleniau|. Zagrodzkiej w m. Zabrodzie

system ochrony od porażeń

l.3.Dane techniczne

rozbudowę oświetlenia drogowego wykonaó zwykorzystaniem istniejącej aparatury pomiarowo

- sterowniczej i istniejącego układu pomiarowego energii elektrycznej w szafce oświetlenia

ulicznego zasilanej ze stacji R-2746

zasilanie projektowanych opraw oświet|eniowych kablem nN YAKXS 4x35mm2'

napięcie zasilania 3x230l400v z sieci nN EnPro S.A. - istniejący stup oświetlenia ulicznego nr

45

P.:0.5kW

uziemienie wykonać taśmą oc.25x4mm

projektowany uziom poziomy, taśmowy lT oc.f5x4mml

system ochrony od porazeń - szybkie wyłączanie

2.OPIS TECHNICZNY

2.1. Rodzaj oświetlenia i zakres

Do opracowania projektowanego oświetlenia ulicy Zagrodzkiej w m. Zabrodzie przyjęto

klasę CE5. oświetlenie drogi powinno spełniać warunki:

oświetlenie drogowe w m. Zabrodzie u|. Zabrodzka dz. nr 4l5
gm. Kąty Wrocławskie
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o średnia natężenia oświetlenia E3p>7.5lux

o równomierność luminacji wzdtużznej U"ż 0.4

oświetlenie projektuje się jako całonocne przy pomocy okrągłych stalowych słupów oświetlenia

ulicznego typu SC76-l00/3 o grubości ściany bocznej 3 mm firmy Kromiss-Bis. Do posadowienia

słupów na|eĘ zastosowaó fundamenty betonowe typu FBw-150 wg katalogu producenta. Fundament

na\eĘ zabezpieczyó czamąfarbą bitumiczną. Na projektowanych stupach oświetlenia drogowego

na|eĘ zabudować oprawy marki Philips typu ALU Road sRP 222 z źrodłem światła typu HID:SoN-

T Pia Plus l00W. oprawy wykonane są z aluminium i poliwęglanu w II klasie izolacji,IP65. oprawy

montować na słupach o wysokości l0m na s.lupach rozstawionych wg planu sytuacyjnego

zaopatrzonych w wysięgnik j ednoramienrry typu Wd 1 G 1 0A 1 0/ 1 5 .

Dopuszcza się zabudowę słupów oświetlenia drogowego innych producentów niż wskazano w

projekcie z zachowaniem parametrów technicznych określonych dla przedstawionego Ępu opraw.

2.2 Siec zasilająca słupy oświetleniowe

Zgodnie z technicznymi warunkami przyŁączenia wydanymi przez RE Sroda Śląska zasilanie

w energie elektryczną projektowanych lamp oświętleniowych będzie realizowane poprzez wykonanie

projektowanej linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 od istniejącego słupa oświetleniowego nr 45 w

układzie TN-C. W sfupach zabudowa naleiy typowe wkładki montaŹowo-bezpiecznikowe typu TZK

produkcji Nakło zaopatrzone gniazdo bezpiecznikowe Z wkładką 6A. oprawę podłączyć z wkładką

montazowo.bezpiecznikową przewodem YDY 3x2,5 mm2 o napięciu roboczym wynoszącym 750V.

Sterowanie projektowanych lamp na|eĄ podŁączy do istniejącej aparatury pomiarowo - sterowniczej i

istniejącego układu pomiarowego energii elektrycznej w szafce oświetlenia ulicznego zasi|anej ze

stacji R.2746 Zabtodzie. Projektowany kabel nN układać w wykopie liniowym o głębokości 0.8m na

podsypce z piasku o gr. 0.1m Przed rozpoczęciem robót proj. trasę kabla nN i miejsce posadowienia

projektowanych lamp na|eŻy wytyczyó geodezyjnie przezuptawnionego geodetę. Z istniejącego sfupa

nr 45 wyprowadzić odcinek projektowanego kabla nN YAKXS 4x35mm2 w kierunku projektowanych

lamp oświetleniowych usytuowanych na dz. nr 4l5 w odległości 30.0m. Kabel ziemny o przekroju

YAKXS 4 x 35 mm' na sfupie elektroenergetycznym na|eĘ prowadzić w rurze ocynkowanej o

przekroju minimalnym wynoszącym o : 50 mm i długości wynoszącej 3 mb. Rurę na|eĄ tak

Zamontować, aby kabel byĘ osłonięte nad poziomem terenu do wysokości 2,5 m' Przejście kabli

przez drogę na|eżry wykonać metodą przecisku uzgodnioną z zarządcą drogi, stosując stalowe rury

ochronnę o przekroju minimalnym wynoszącym 0 : 50 mm. Rury nalezy umieśció na głębokości l,2

m. |icząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury. Linię kablową w obrębie rzutów koron

drzew na|eĄ wykonaó metodą przecisku sterowanego. Po ułozeniu kabla wtaz Z opaskami naleĘ go

przysypaó warstwąpiasku o gr.0.lm i gruntem rodzimym o gr. warstwy 0.15m. lbezkorzeni i gliny

oświetlenie drogowe w m. Zabrodzie u|, Zabrodzka dz. nr 4l5
gm. Kąty Wroclawskie



/. Po wykonaniu w/w czynności ułoĘć folię kablow ąlrownteŻnad proj. p.,.pii.ti*i ochronnymi dla

kabli nN/ i zgtosió do odbioru technicznego w RE Środa Śląska. Na kabel na|eĘ załoĄć oznaczniki

z następującym opisem: K.YAKXS 4x35mm2 1kV EnPro S.A' 2010r. opaski kablowe na|eĘ zatożlyć

na początku i na końcu |inii, na trasie kabla we wszystkich miejscach charakterystycznych tj.przry

wejściach do rur osłonowych, zakrętach ogrodzeniach itp. Roboty ziemne i kablowe wykonaó zgodnie

z PN-75/E-05125. Wszelkie prace powinna wykonaó osoba _ firma, która posiada stosowne

uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym' Po

pozytywnym odbiorze technicznym robót zanikowych przez RE Sroda Śląska dokonaó inwentaryzacji

powykonawczej geodezyjnej i zasypać wykop liniowy z proj. kablem nN. Proj. trasę kabla i

posadowienie lamp podano na rys.1.

Schemat jednokreskowy proj. linii kablowej pokazano na ry s. 2

2.6. System ochrony od porażeń.

Siec rozdzie|cza 3x400l230v pracuje w układzie TN. Dla ochrony od porażeń będzie

Zastosowane ''samoczynne wyłączanie zasilania'' realizowane kolejno przezbezpieczniki we wnękach

słupowych i w istniejącej szafce układu pomiarowego. Wzdfuż układanego kabla nN na wysokości

08m, ułozyó bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4, do której podłączyć wszystkie nowo posadowione

słupy oświetleniowe.

2.7 . Obliczenia techniczne.

W y znaczeni e przekroj u przewodów i wie lko śc i zabezpieczenia

Moc szczytowa Ps:5000 W

Prąd obliczeniowy I*' : -+- : 1o.o^o : 21.7 A
u 230

Przyjmuję zabezpieczenie S 30l D 25 A,

Sprawdzenie spadku napięc ia :

- dla YAKXS 4x35 mm2

od słupa nr 45 do Ll - YAKXS 4x35 mm' l-36.0-

Od Ll doLf - YAKXS 4x35 mm2 l-36.0m

Od L2 do L3 - YAKXS 4x35 mm2 l-30.0m

Od L3 do L4 - YAKXS 4x35 mm2 l-32.0m

LU  v , , a t
100 * P* l = 0 ,2o^
T*s*U '

Spadek napięcia nie przekroczył 4 %.

- \ -_ L
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3BYSUNKI ';', ',,,,'

1. Plan sytuacyjny zproj.liniąkablowąnN YAKXS 4x35mm2 do lamp oświetleniowych

2. Schemat jednokreskowy proj. linii kablowej nN YAKXS 4x35mm2 do lamp oświetleniowych

4.Zestawienie materiałów podstawowvch

kabęl YAKXS 4 x 35 mm2 130 .0  m
2 słup oświetlenia drogowego Ępu SC 76-l00/3 4 sń,
J wysięgnik typu Wd1 G 1 0A1 0/1 5 4 szt.
Aź oprawa typu ALU Road SRP 222 4 str.
5 rura osłonowa DVK Q 50 20.0 m
6 rura osłonowa SRS $ 50 3 .0  m

inż. RYSZI'RI} W.ł"RZECHA
Upt budo\ł|an€ ro p'łiałrtol,inlł ! i.il{}r0ffift8

fobctaml t.}u' |}{jr o(Jrer!r,'ć}'1 rt/ $pe.
ln6bbcy,!1€j w.ax'*fli .9|*Ć";. lnglaiacii ł urzadzeń

e|ektryę'.lnVcn I oiektr(ErlgrU€f ycZnych
N/ EwyJenrtny 24(yggDUW

53{30 wiocłgw u!' PeĘcs 296

oświetlenie drogowe w m. Zabrodzie u|, Zabrodzka dz. nr 4l5
gm. Kąty Wrocławskie


