Rozbudowa oswietlenia drogowego w migjscowosci Stoszyce, gm. Katy Wroclawskie

0ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenia Inwestora.
1.2 Ustawa poz. 404 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/94 z dnia 25.08.1994,
Poiskie Normy, oraz inne dokumenty zwigzane.
1.3 Wizja w terenie.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi projekt finii kablowej nN wraz ze stupami o$wietleniowymi w celu
rozbudowy oswietlenia drogowego w m. Stoszyce gm. Katy Wroctawskie.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Projektowana linia kablowa nn 0,4 kV wraz ze stupami oéwietleniowymi
W celu wykonania rozbudowy oswietlenia drogowego w m. Stoszyce zaprojektowano linie kablowg
nn kablem YAKXs 4x35mm?, ktora zasila¢ bedzie 2 stupy oéwietleniowe stalowe wysokosci 8m z oprawami
oswietleniowymi.
1.1 Kabel nalezy uktadac linig falista na gtebokosci min. 0,6 m na 10-cio cm podsypce z piaskuy, przysypacé
piaskiem o gruboscr 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min.15 cm, przykryé niebieskg folig
i wypeinic ziemig odpowiednio jg zageszczajac
1.2. Na kablu zamontowac oznaczniki kablowe koloru niebieskiego z wyszczegélnieniem:
typu i przekroju kabla, wiasciciela sieci, roku utozenia.
Oznaczniki nalezy umieszczaé co 5m na trasie kabla i na jego poczatku i koficu w stupach oraz na
poczatku i korficu przepustdéw kablowych.
1.3. Przejscia ped rogami i miejsca kolizji z istniejgeymi sieciami ochrania¢ odpowiednio rurami stalowymi
fi 100 oraz rurami ostonowymi typu DVK-110 w kolorze niebieskim.
1.4. Kotice rur osfonowych nalezy uszczelnic.

3. Uziemienie slupow oswietleniowych
W celu zapewnienia poprawnej pracy i ochrony projektowanego uktadu nalezy wykonaé uziemienie
dla stupow oswietleniowych, ktérego rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci:
Ry < 30,00

W razie wykonania go w gruncie o rezystywnosci powyzej 500 Q-m nie powinna przekraczaé wartosci
obliczonej wg wzoru:
rezystywno$é gruntu

16
Warto$¢ rezystancji uziemienia nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami. W przypadku uzyskania
z pomiarow wartosci wiekszej nalezy rozbudowad uziom do uzyskania wartosci mniejszej od dopuszczaine).
W celu wykonania uziomu nalezy wykorzystad:

- bednarke ocynkowana o przekroju 100mm? ukladang we wspdinym wykopie z kablem,

- uziomy pretowe typu ,GALMAR”.
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4. Uwagi dodatkowe

4.1. Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoécig pod
nadzorem zainteresowanych jednostek.

4.2. Wykap pod kabet na calej diugosci linii nalezy wykonywac recznie.

4.3. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego
uprawnione.

4.4, Prace przy wykonywaniu linii kablowej o$wietlenia ulicznego prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i obowigzujgcymi normami.

4.5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracuje kierownik budowy.

4.6. Realizacja robot o$wietienia ulicznego nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na srodomsko naturalne
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