Nasz znak: RDE 55/1B-4112-ZW /7569/2894/09

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Whniosek o warunki przytaczenia znak; RDE5S5/7569/2894/09 ztozony w EnergiaPro S.A. Oddziat we
Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, w dniu 20-03-2009 r.

WARUNKE PRZYLACZEN!A URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO
do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A. .
Oddziat we Wroctawiu — Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

1. Obiekt przytgczany:
projektowane oswietienie uliczne,
w miejscowosci Stoszyce 1a, gmina Katy Wroclawskie.

2. Moc przytaczeniowa obiektu: 0,3 [KW]. (2 x 0,15kW)

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagarn odmiennych od standardowych parametréw
dostarczania i parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

4. Napigcie znamionowe sieci, do ktorej bezposrednio bedzie przylaczony ohiekt: 230 V]
5. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci w zwigzku z przytgczeniem obiektu:

9.1. Rozbudowe os$wietlenia drogowego wykonaé wykorzystaniem istniejgce;
aparatury pomiarowo-sterowniczej i istniejacego uktadu pomiarowego energii
elekirycznej w szafce oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji R - 2837,

9.2.W celu zasilania projektowanego oswietlenia drogowego wykonaé linie
kablowg kablem typu YAKXS 4x35 mm? zasilajgc jg z istniejacego stupa
oswietlenia ulicznego nr 11.

EnergiaPro 8.A., Pl.Powstancéw Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego nr 0000073321,

NIP 611-02-02-880, Kapitat Zakiadowy: 82.282.436,18 PLN w catosc wptacony, Regon 230179216

Oddzialy: w Jelenief Gérze, ul.Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra: w Legnicy ul.Partyzantow 21,

59-220 Legnica; w Opolu ul.L. Waryaskiego 1, 45-047 Opole; w Walbrzychu, ul.Piotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych;
we Wroclawiu, PLPowstaricow Slaskich 5, 53-329 Wroctaw,
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5.3. Oprawy o$wietlenia drogowego zabudowaé¢ na rurowych, ocynkowanych
stupach o$wietleniowych.
5.4. Zastosowaé nowe, atestowane oprawy sodowe.

5.5. Projekt uzgodnié z Rejonem Dystrybucji w Srodzie Slaskiej.

Mo zakonczeniu robot nalezy przediozyé do sprawdzenia w Rejonie Dystrybuc]i Sroda
laska:

6.1. Kopie ( kserokopig) warunkow przytaczenia i umowy o przytgczenie
zawartej z Dostawcg®,

6.2. protokdty pomiarow elekirycznych,
6.3. Oswiadczenie wykonawcy,
6.4. Pozwolenie na budowe,

6.5. Protokdl pomiaru skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowej
urzadzen elektrycznych (przediozyé w Rejonie do 7 dni od dnia
podania napigcia}.

Prace przy czynnych urzadzeniach nalezacych do Dostawcy®, wykona¢ pod nadzorem
Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

Na powyzsze urzadzenia okreslone w ninigjszych warunkach przytgczenia wymagana
[est dokumentacja projektowo-techniczna.

Zmiany powyzszych warunkéw przytaczenia wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej.

Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i

_niniejszymi  warunkami  przytaczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice,

wytaczniki, roztaczniki) oraz kable niskiego napigcia powinny posiada¢ opinig o jakosci
typu wydang przez uprawniong do tego jednostkg.

Termin waznoéci warunkdéw przytaczenia uptywa po dwoéch latach od daty ich
wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

Uniewaznia sie warunki przytgczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed
data niniejszych warunkdw przytaczenia.

Niniejsze warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytaczenie znak:
RD55/RDES5/JB-4112-ZU/7569/2894/09.



