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SCIANA FUNDAMENTOWA

GR.[cm]

DYSPERBIT

BLOCZKI Z BETONOWE

25

DYSPERBIT
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SCIANA ZEWNETRZNA

GR.[cm]

WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA NA SIATCE

02

PUSTAK CEMENTOWO-WAPIENNY

24

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY

15

FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE

-11,5

Sw3

SCIANA WEWNETRZNA

GR.[cm]

FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE

-5

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY

15

PUSTAK CEMENTOWO-PIASKOWY

24

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY

15

FARBA LATEKSOWA

Swé4

SCIANA WEWNETRZNA-DZIALOWA

GR.[cm]

FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE

-11,5

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY

15

PUSTAK CEMENTOWO-PIASKOWY

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY

15

FARBA LATEKSOWA

D3

STROPODACH

GR.[cm]

PAPA TERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

05

PAPA PODKEADOWA

PLYTA OSB WODODPORNA

22

PUSTKA POWIETRZNA (KRAWEDZIAKI 3/6 CM CO 30 CM)

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

KROKIEW 10X16 CM

16

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

RUSZT STALOWY POD PLYTY G.K.F.

LISTWY PVC

25

P6

POSADZKA NA GRUNCIE

GR.[cm]

BETON B-25 ZACIERANY NA MOKRO, WODOODPORNY

20

FOLIA PCV

WYLEWKA BETONOWA

10

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA

30
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POSADZKA NA GRUNCIE

GR.[cm]
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uwagi :

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uklad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kottowni sg tematem odpowiednich opracowan

branzowych;

- spos6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA Z MIALU KAMIENNEGO 0-5 MM

KRUSZYWO tAMANE

10

firma:

projekt: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;

inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;

projektowat: mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA;

architektura

mgr inz. arch. Monika Stanistawska;

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

architektura

temat rysunku:

budynek gospodarczy - przekroj A-A
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