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JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5 (MROZOODPORNE) NA KLEJU LATY DREWNIANE 3/6 cm co 36 cm 3
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murtata 14x14 cm, wg proj. konstrukcji Tal +11,935 w pa e 25 m D2 \g\\\ ‘ - ‘ murtata 14x14 cm wg proj. konstrukcji FOLIA PCV - POLIESTYREN EKSTRUDOWANY 8 2x PLYTA G.K.F. 1,25 cm NA RUSZCIE STALOWYM 85
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balustrada z blachy perforowanej, do wys. 1,10 m 755 +8,85 4075 i (P3| P3| P4 balustrada z blachy perforowanej, do wys. 1‘10 P3 ‘ STROP NA PIETRZE GR.[cm] SCIANA ZELBETOWA 2%
+8,435 | < +8,63 0L | : |+ PLYTKI GRES ANTYPOSLIZGOWE 15 DYSPERBIT
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nadproze Nz-2.1b 25x40 cm, wg proj. konstr. ~ - BSGI | o o) - nadproze Nz-2.1b 25x40 cm, wg proj. konst. STROP TERIVA 1-bis 265 Sw2 ‘ $CIANA WEWNETRZNA-DZIALOWA GR[em]
| | TYNK WEWNETRZNY CEM. WAP. 18 FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE -5
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P7 | P2 | | 7 P5 | POSADZKA - BALKON fom TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY 15
030 > 0 K PLYTKI GRES ANTYSPOSLIZGOWE 20 FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE 5
4 =it . me, FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA W PLYNIE -
S e .56 “oe Ll JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5
220 s o) o o FOLIA PCV -
"©f | BF 2 STYROPIAN EPS 100-038 5 firma:
2,10 8 P L Hoad FOLIA PCV -
fawa fundamentowa F3'2|50! /o ‘,‘A i fundamentowa F25¢ S ER : ' RN tawa fundamentowa F3 STROP ZELBETOWY 15
40x140 cm wg proj. konstr X — N e 160 cm wg proj. kong T* by > 40x140 cm wg proj. konstr. STYROPIAN EPS 80-036 5
chudy beton 7 cm 750 680 Cé) chudy beton 7 cm WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA 02
\ P6 \ POSADZKA - BALKON/LOGGIA GR fem] projekt: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
PLYTKI GRES ANTYSPOSLIZGOWE 20 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA W PLYNIE .
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5 _ _ _ _ _
FOLIA PCV . inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;
STYROPIAN EPS 100-038 5
FOLIA PCV - projektowal: mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA,;
uwagi : STROP ZELBETOWY 18 mgr inz. arch. Monika Stanistawska;
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie; STYROPIAN EPS 80-036 5 J—— . X
WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA 0.2 Sprayczajacy- mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uklad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukgciji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczego6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kottowni sg tematem odpowiednich opracowan

branzowych;

- sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
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