+15,07 +15,07
)
e [ D+ e == o drowniana 6] 20008 ' P1 | POSADZKA NA GRUNCIE GRom] P7 | POSADZKA - TARAS GRom] | DACH GRom]
L pratew drewniana X24cm
‘ < T& N nakladki cbustronne 6x22 cm, wg proj. konstr. PLYTKI GRES ANTYPOSLIZGOWE 15 PLYTKI GRES ANTYSPOSLIZGOWE 2 BLACHODACHOWKA -
} miecz 13x22 cm, wg proj. konstr. JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5 {MROZOODPORNE) NA KLEJU LATY DREWNIANE 3/6 cm co 36 cm 3
|2 ‘ b\é; 20 FOLIA PCV ; FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA W PLYNIE - PUSTKA POWIETRZNA (KONTRLATY 3/6 cm) 3
P == R STYROPIAN EPS 100-038 8 GLADZ CEMENTOWA W SPADKU 0.5 % 5 MEMEMBRANA WIATROIZOLACYJNA TYVEK - DUPONT -
| M \ J M krokwie 10x20 cm co 90 cm, wg proj. konstr. FOLIA PCV _ PLYTA BETONOWA 18 KROKWIE 20
o~ QI QL stup S1.20x20 cm wg proj. konstrukcji PODSYPKA PIASKOWA 20
murtata 14x14 cm, wg proj. konstrukcji Tallital el +11,935 S\Iri;sstirezerh VS:OCZ# )& ‘ N 0li0L murtata 14x14 cm, wg proj. konstrukcji E:YP'I{\ATIBE:'IM(;)I\IZ(?VXEBV\Z)LNA (:(;5 DACH GRcm]
ptatew stalowa heb200, wg proj. konstrukcji o) 4 - 0 ptatew stalowa heb200, wg proj. konstrukciji - - )
o~ ) ] kleszcze 6x20 cm obustronne, wg proj. konstr. PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA 2 PP1 POSADZKA - KOMUNIKACJA GR[cm] BLACHODACHOWKA -
o . +11,64 g belka podwalinowa 10x16 cm, wg proj. konst. KOSTKA BETONOWA 6 LATY DREWNIANE 3/6 ¢m co 36 cm 3
bariera $niegowa trojrurowa 19 o5 wieniec W-2 25x25 cm, wg proj. konstr. P2 ‘ POSADZKA NA GRUNCIE GR.[om] PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 3 PUSTKA POWIETRZNA (KONTRLATY 3/6 cm) 3
murtata 1dem o 2o g proj. konstr. o 7 +9,95 xﬁggtgrﬁﬁgﬂa 10/18cm w spadiu PANELE PODLOGOWE 08 PODSYPKA PIASKOWO - ZWIROWA, STABILIZOWANA 10 MEMEMBRANA WIATROIZOLACYJNA TYVEK - DUPONT .
~~ - O N e N 5 0,5% z blachy tytanowo-cynkowej WARSTWA WYROWNAWCZA 02 WEENA MINERALNA 2
wieniec W-2 25x29 cm, wg proj. konsitr. <] I g = 8 3 wieniec W-2 25x25 cm, wg proj. konsir. JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 6 S ‘ SCIANA FUNDAMENTOWA GR [em] FOLIA PAROIZOLACYJINA -
balustrada z blachy perforowanej, do wys. 1,10 m = @ 85 P4 o m% o) balustrada z blachy perforowanej, do wys. 1,10 m FOLIA PCV - POLIESTYREN EKSTRUDOWANY 8 2x PLYTA GK.F. 1,25 cm NA RUSZCIE STALOWYM 85
N~ o)) < N — B\ g I )y
4 D e e +8,43%2 STYROPIAN EPS 100-038 8 DYSPERBIT .
wieniec W1 25x30,5 cm, wg proj. konstr. = N ‘N) Sw2 N[ L nadproze Nz-2.2 25x60 cm, wg proj. konstr. FOLIAPCV - SCIANA ZELBETOWA 25 ‘ STROP NA PODDASZU GR[cm]
1 CHEER B 5 % 1 PAPA TERMOZGRZEWALNA 05 DYSPERBIT - MEMBRANA WIATROIZOLACYINA -
o o s 2xL19 0 Q o ! o PLYTA BETONOWA B-20 10 WELNA MINERALNA 20
Q N O ™~ wg proj. konstr. 0l @ ;™ +6 90§ z 20 ] G
NN o o F & 4675, ' PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA S1 SCIANA FUNDAMENTOWA R [cm] FOLIA PAROIZOLACYINA -
¥ AN
nadproze Nz-2.1 25x40 cm, wg proj. konstr. = 0 35 [ N Be 5 DYSPERBIT - 2x PLYTA G.KF. 1,25 cm NA RUSZCIE STALOWYM 85
S 3 il (P4 | 5 \ P3 \ STROP NA PIETRZE GRIcm] 5 2
B = Slo 0 CIANA ZELBETOWA 5
2 o +5,48% PLYTKI GRES ANTYPOSLIZGOWE 15 DYSPERBIT -
wieniec W1 25x30,5 cm, wg proj. konstr. < ~ 0 N[N \ nadproze Nz-2.2 25x60 cm, wg proj. konstr. JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 55
g G 1 e %2 ‘ e FOLIA PCV S2 ‘ $CIANA ZEWNETRZNA GR [em]
iR 2xL19 M . y
& 0l S g wopro konstr. 2| 0 3955 = STYROPIAN EPS 100-038 8 WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA NA SIATCE 02
2, o~ konstr. _ | o QL 438 , FOLIA PCV - STYROPIAN EPS 80-036 14
nadproze Nz-2.1 25x40 cm, wg proj. konstr. S S S &7 1 ~ N =4 . STROP TERIVA I-bis 26,5 PUSTAK CERAMICZNY 25
~ %ﬁ %L T 4295 40 85 . | P4 ] ol 0 5 TYNK WEWNETRZNY CEM-WAP. 15 TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY 15
o Y BN : ' 5 42,535 GLADZ WYROWNAWCZA FARBA LATEKSOWA/PLYTK| CERAMICZNE M5
+2,10 >~ EISEASSIS: %, S SR (e | |
'S :56$’L belka B-\S, 3030 e #2,60 +270 | ‘ | s Sl \E\ —&— nadproze Nz-2.1 25x40 cm, wg proj. kons#r. P4 ‘ STROP NA PIETRZE GR.[em] Swi1 SCIANA WEWNETRZNA-NOSNA GR e
. . - , 0 of | AN W E
nadproze Nz-4 25x60 cm, wg proj. konstr. D ¢ wg proj. kanstfs 25535 lal 1N oLl - +295 | zabudowana skrzynka roletowa PANELE PODLOGOWE 08
nadproze Nz-4.1 25x30 cm, wg proj. konstr. ! olo ~ Wa proi str X ) 0M| o ’ + 103 ! FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE M5
o ©| © ] O o 9Py R e konstr. 023 +08 ‘ e WARSTWA WYROWNAWCZA 02 TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY 15
SIS NS MRy | | N Q=L By JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 6 PUSTAK CERANICZNY %
N ©4
£0,00=+136 | P1] 0| o FOLIAPCV - TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY 15
-0,30 2= - STYROPIAN EPS 100-038 3 FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE M5
‘ ) - = FOLIA PCV - ,
| 5 Y opaska z otoczow STROP TERIVA s %5 Sw2 \ $CIANA WEWNETRZNA-DZIALOWA GR o]
0 & ‘ TYNK WEWNETRZNY CEM.-WAP. 15 FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE 15
©O =y
- GLADZ WYROWNAWGZA TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY 15
PUSTAK CERAMICZNY 12
tawa fundamentowa F3 tawa fundamentowa F2 &Yoo tawa fundamentowa F3 ‘ P5 ‘ POSADZKA - BALKON GR.[em]
40x140 cm wg proj. konstr. ;403?160 cm wg proj. konstiig e 40x140 cm wg proj. konstr. 2 TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY\CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5
chudy beton 7 cm 680 i chudy beton 7 cm PLYTKI GRES ANTYSPOSLIZGOWE 0 FARBA LATEKSOWA/PLYTKI CERAMICZNE M5
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA W PLYNIE
@ JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5
FOLIA PCV ;
STYROPIAN EPS 100-038 5 firma:
FOLIA PCV
STROP ZELBETOWY 15
STYROPIAN EPS 80-036 5
WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA 0.2
\ P6 \ POSADZKA - BALKON/LOGGIA GR [om] projekt: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
PLYTKI GRES ANTYSPOSLIZGOWE 20 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA W PLYNIE -
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5 _ _ _ _ _
FOLIA PCV inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;
STYROPIAN EPS 100-038 5
FOLIAPCV - projektowat mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA,
uwagi : STROP ZELBETOWY 18 mgr inz. arch. Monika Stanistawska;
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie; STYROPIAN EPS 80-036 5 sprawdzajacy. . h. Pi lend 103/
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia roznic projektowany uklad WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA 02 architekiura mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie; temat rysunku:
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym; przekréj B_B
- szczego6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kottowni sg tematem odpowiednich opracowan
b ranZO,WyCh; . . , . . . . branza: data: stadium skala: nrrys:
- spos6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu; architektura kwiecien 2010 PW 1:100 A-12
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