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STROP ZELEETONY 5 PUSTKA POWIETRZNA (KONTRLATY 3/6 cm) 3
STYROPIAN EPS 80.036 5 MEMEMBRANA WIATROIZOLACYJNA TYVEK - DUPONT -
WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA 02 KROKWIE 2
GR D1' ‘ DACH GR.[cm] — 00-
P6 | POSADZKA - BALKON/LOGGIA em] projekt: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
PLYTKI GRES ANTYSPOSLIZGOWE 20 BLACHODACHOWKA - 100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;
LATY DREWNIANE 3/6 cm co 36 cm 3 ' ' ' ' ' ' ' ' '
FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA W PLYNIE -
JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY SIATKA 5 PUSTKA POWIETRZNA (KONTRLATY 3/6 cm) 3
FOLIAPCV . MEMEMBRANA WIATROIZOLACYJNA TYVEK - DUPONT - inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;
STYROPIAN EPS 100038 5 rflj:’; mj;gtz:wm 2
FOLIA PCV - - . rojektowat: Nz i i i .
A . 2% PLYTA GCF. 1,25 om NA RUSZGIE STALGWYH 85 uwagi - projektow mgr |nz arch. Sebz.;\stlan St.anlslawskl, upr. nr 04/03/DOIA,
STYROPIAN EPS 80036 5 - wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie; mgr inz. arch. Monika Stanistawska,;
WYPRAWA TYNKOWA AKRYLOWA 02 D2 ‘ STROP NA PODDASZU GR [cm] - wszystkie wymiary, rzedne _nale_z_y sprawdzic na bL_Jd0W|e , aw przypadku wystapienia roznic projektowany uklad sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA - nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
WEENA MINERALNA 20 - elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym; temat rysunku: , -
FOLIA PAROIZOLACYINA : - szczegdtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kottowni sg tematem odpowiednich opracowan przekrOj D-D
2x PLYTA G.KF. 1,25 cm NA RUSZCIE STALOWYM 85 branzowych;

- spos6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
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