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nadproze Nz-2.1 25x40 cm, |
| Wg proj. konstrukcji :
|pianka poliuretanowa | =
[silikon : !
! |
| |
! I
|stolarka okienna PCV O5 wg rys. nr A-15 | .
|parapet wewnetrzny z ptytek ceramicznych gr. 2 cm . |
|pianka poliuretanowa I~ | |
|silikon I |
|pianka poliuretanowa
|podokiennik z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm 1 _— D pe |
($ciana zewnetrzna S2 L/\ g !
wyprawa tykowa akrylowa na siatce 0,2 cm d | 55
styropian EPS 80-036 14 cm 5 |
cegta ceramiczna 25 cm 3 |
tynk wewntrzny gipsowy 1,5 cm # . o
farba lateksowa - f, | =
posadzka na pietrze P3' |
ptytki gres antyposlizgowe 1,5cm s 4 |
ptyta zelbetowa 15 cm 5 |
tynk wewnetrzny gipsowy 1,5 cm g .
farbatateksowa—= b 3 | -
|nadproze Nz-4 25x60 cm, wg proj. konstrukcji 3 |
|krawedziak 5x14 cm % | e
|silikon 3 .
|kotek stalowy 3 |
|obrébka blacharska - blacha tytanowo-cynk. 0,7 mm : |
Jcokét -plytki gres na wys.10cm = ‘: |
|przeciwspadek z wetny mineralnej S |
[krawgdziak-3x6Tm ~ .
|ptyta OSB wodoodporna gr. 2,2 cm 0 | +2,43 4
|ptyta Pz-4 15x50 cm, wg proj. konst;ukc]l\ |
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|systemowy element modujacy co 54 cm p
+2,10 styropian EPS 80-036 1{ cm | : +2,10
- |laminat elewacyjny gr. 0,8 mm z wibknocementu .
& |systemowy element modujacy w rozstawie co 76 ch1 | g8
[nadproze Nz-4.1 25x30 £m, wg proj. konstrukcji ' |
[pianka poliuretanowa | | A
— |silikon | |

posadzka na gruncie P1 I
ptytki gres antyposlizgowe 1,5cm | |
jastrych cementowy zbrgjony siatkg 5cm | .
folia pcv 0,02 cm : |
styropian EPS 100-038 §cm I |
folia pcv 0,02 cm |
papa termozgrzewalna (0,5 cm 5
plyta betonowa B-20 10|cm ! |
podsypka piaskowo-zwipwa 20 cm | |

10

mata wej$ciowa 583/195cm | |

i
- !
np. C/S Pedisystems, EHomata | : I
|(czarny, szyna-aluminium naturalne) : | I
|listwa dylatacyjna - styropian 1 cm ' | L
[katownik stalowy 30x3044 | | :
|Styropian 1.2 cm | | i
|lelement ceownik stalowy 80 | . |
T
|kotew HILTI HSA-KA M2j0x108 : l ll
jposadzka na gryncie-komunikacja PP1 ! :
kostka betonowa 6 cm I | .
podsypka piaskowo-cenjentowa 3 cm | ™ ! ]h
pod_sypka piaskowo-zwiowa,stabilizowana 15 cm | n :|: OO=1 36 4() rnnpm i
|wycieraczka zewnetrzna/90x173 cm . ’ —
[plyta betonowa gr. 6cm | [
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> . .~ s jSciana fundamentowa S1" < sl W s, oy przekréj a-a
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e . . .  wyprawa tykowa silikonowo-zywiczna ; . a7 co L A
: C s s L e S g
T U S v . (powyzej poziomu terenu) 0,3 cm s e . A
PO . T R - AL i
v e etk v et v poliestyrem ekstrudowany 8 cm N D
T ) - RS A v s . ‘.
ob e e et T s ndysperbit - ARV P s uwagi :
A S T e . Ly |‘,' S £252252542525425445242555% . . . . . . . .
o St o T bloczki betonowe 25 cm v A, . R - wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
Sy R S C U dvsperbit - o LIV S M 25255505 00 - . : ; ; iania ra7 ni i ’
. T S et L ) - wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uklad
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nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
IR, TUTTT T - elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
v R R - szczego6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kottowni sg tematem odpowiednich opracowan
.oab o pranzowych:
- sposo6b zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
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projekt Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;

tawa fundamento
| wg proj. konstr.

|dysperbit \ L

inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;

|chudy beton 7cm  \-* *
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projektowal: mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inz. arch. Monika Stanistawska;

sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
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