
chudy beton 7 cm
dysperbit

ława fundamentowa F-3 40x140cm,
 wg proj. konstr. 

styropian 1.2 cm

listwa dylatacyjna - styropian 1 cm

element ceownik stalowy  80
kotew HILTI HSA-KA M10x108

kątownik stalowy 30x30x4

posadzka na gruncie P1
płytki gres antypoślizgowe 1,5cm
jastrych cementowy zbrojony siatką 5cm
folia pcv 0,02 cm
styropian EPS 100-038 8cm
folia pcv 0,02 cm
papa termozgrzewalna 0,5 cm
płyta betonowa B-20  10 cm
podsypka piaskowo-żwirowa 20 cm

ściana fundamentowa S1''
wyprawa tykowa silikonowo-żywiczna
(powyżej poziomu terenu) 0,3 cm
poliestyrem ekstrudowany 8 cm
dysperbit -
bloczki betonowe 25 cm
dysperbit -

wycieraczka zewnętrzna 90x173 cm

posadzka na gruncie-komunikacja PP1
kostka betonowa 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 3 cm
podsypka piaskowo-żwirowa,stabilizowana 15 cm

 

mata wejściowa 583/195 cm
np. C/S Pedisystems, Ekomata
(czarny, szyna-aluminium naturalne)

płyta betonowa gr. 6cm

posadzka na piętrze P3'
płytki gres antypoślizgowe 1,5cm
płyta żelbetowa 15 cm
tynk wewnętrzny gipsowy 1,5 cm
farba lateksowa -

ściana zewnętrzna S2
wyprawa tykowa akrylowa na siatce 0,2 cm
styropian EPS 80-036 14 cm
cegła ceramiczna 25 cm
tynk wewntrzny gipsowy 1,5 cm
farba lateksowa - 

nadproże Nz-4 25x60 cm, wg proj. konstrukcji

cokół -płytki gres na wys.10cm

nadproże Nz-4.1 25x30 cm, wg proj. konstrukcji

silikon
pianka poliuretanowa
podokiennik z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm

pianka poliuretanowa

stolarka okienna PCV O5 wg rys. nr A-15
parapet wewnętrzny z płytek ceramicznych gr. 2 cm

pianka poliuretanowa
silikon 

obróbka blacharska - blacha tytanowo-cynk. 0,7 mm
kołek stalowy

przeciwspadek z wełny mineralnej
krawędziak 3x6 cm

silikon
krawędziak 5x14 cm

płyta OSB wodoodporna gr. 2,2 cm
płyta Pz-4 15x50 cm, wg proj. konstrukcji

pianka poliuretanowa
silikon 

nadproże Nz-2.1 25x40 cm,
 wg proj. konstrukcji
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nr rys:skala:stadium

projekt:

sprawdzający:
architektura

branża: data:

temat rysunku:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

inwestor:

projektował:
architektura

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inż. arch. Monika Stanisławska;

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;

firma:

PWkwiecień 2010architektura

Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uklad 
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań 
branzowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
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