
posadzka na piętrze P4
panele podłogowe 0,8 cm

warstwa wyrównawcza 0,2 cm
jastrych cementowy zbrojony siatką 6cm

folia pcv 0,02 cm
styropian EPS 100-038 3cm

folia pcv 0,02 cm
wylewka betonowa 6,5 cm

strop 26,5 cm
tynk wewnętrzny cementowo - wapienny 1,5 cm

gładź wyrównawcza -

pianka poliuretanowa
silikon 

nadproże Nz-2.2b 25x60 cm, 
wg proj. konstrukcji

ściana zewnętrzna S2
wyprawa tykowa akrylowa na siatce 0,2 cm

styropian EPS 80-036 14 cm
cegła ceramiczna 25 cm

tynk wewntrzny gipsowy 1,5 cm
farba lateksowa - 

listwa drewniana - cokołowa
listwa dylatacyjna - styropian 1 cm

murłata 14x14cm

bariera śniegowa trójrurowa

dach dwuspadowy D1'
blachodachówka

łaty drewniane 3/6 cm co 36 cm - 3 cm
pustka powietrzna (kontrłaty 3/6 cm) - 3 cm

membrana wiatroizolacyjna TYVEK-DUPONT
wełna mineralna 20 cm

folia paroizolacyjna 
2x płyta g.k.f. na ruszcie stalowym 8,5 cm

rynna z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm 15/10 cm w spadku 0,5%
element mocujacy - plaskownik ocynkowany 30/1,5 mm co 50 cm

obróbka blacharska - blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm
szczelina wentylacyjna

śruba fajkowa Ø14 cm co 100 cm

krawędziak 3x15 cm

górny element kołnierza EHN
łata montażowa 3/5 cm

memebrana wiatroizolacyjna

folia paroizolacyjna

okno dachowe O7 wg rys. nr A-15
poziomy element szpalety wewnętrznej

dolny element kołnierza EHN
łata montażowa 3/5 cm

memebrana wiatroizolacyjna
okno dachowe O7 wg rys. nr A-15

pionowy element szpalety wewnętrznej
folia paroziolacyjna

wieniec W-2 25x25 cm, wg proj. konstrukcji

detal D3

A-231:10
nr rys:skala:stadium

projekt:

sprawdzający:
architektura

branża: data:

temat rysunku:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

inwestor:

projektował:
architektura

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inż. arch. Monika Stanisławska;

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;

firma:

PWkwiecień 2010architektura

Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uklad 
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań 
branzowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

przekrój a-a 
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