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przekroj a-a skala 1:50

przekroj b-b skala 1:50
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jelement mocujaey nr 9
|kostka betonowa gr. 6 cm

|podkladka - plaskownik 14/25/25 mm
| kotew HILTI HSC-A M 8/60

orzekroj c-c skala 1:5

—4—
o
%%
—o—
—e—
O
o8]
| k2
O
| o
e
— N7
—e—
N
<
‘ o
2.5+ 5 + 7.5 %
10 L 5 |
\ ? ?
©
o
H %ﬁ

2.4

15

15

111.5

96.5
94 .1

zaslepka stalowa @33,7 mm |

[4]rura ze stali ocynkowanej @48,3/2,9 mm |

LBy

[12]plaskownik stalowy 6/30 mm|

12

[1]rura stalowa ocynkowana @33,7/2,9 mm|

[4]rura ze stali ocynkowanej §48,3/2,9 mm |

IS/

[12]plaskownik stalowy 6/30 mm|

110.1

spawA 3|

spawd 3|

92.6

—b—
—oOn

o

elelement mocujacy nr 1]

podkladka - plaskownik 14/25/25 mm |

kotew HILTI HSC-A M 8/60]

4

7.5

t

H

S

g

i

5.1

przekroj b-b skala 1:5

zestawienie stali

numer rodzaj dlugosc | masa |ilosc masa jednego | masa sumy
elementu elementu elementu | 1 mb | elementéw| elementu elementow
[m] [kg] | [sztuk] [kg] [kg]
1. rura stalowa 33,7/2,9 1,1 2,2 10 2,42 24,20
2. rura stalowa 33,7/2,9 11 2,2 4 2,42 9,68
3. rura stalowa 33,7/2,9 1,06 2,2 2 2,33 4,66
4. rura stalowa 48,3/2,9 3,865 3,25 4 12,56 50,25
4a. rura stalowa 48,3/2,9 0,28 3,25 4 0,91 3,64
5. rura stalowa 48,3/2,9 1,00 3,25 1 3,25 3,25
6. rura stalowa 48,3/2,9 1,08 325 |1 3,51 3,51
7. rura stalowa 48,3/2,9 1,47 325 |1 4,78 4,78
8. rura stalowa 33,7/2,9 0.71 2,2 2 2,20 4,40
9. rura stalowa 33,7/2,9 1,20 2,2 1 2,64 2,64
11 plaskownik 6/100 0,12 4,71 |16 0,57 9,04
12. plaskownik 6/30 0,044 1,41 |20 0,06 1,24
suma 121,29
uwagi :

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia r6znic projektowany uklad nalezy

dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy stalowe malowane;
- spoiny nalezy wykonac na calej dlugosci przylegania elementow;

- potaczenia spawane wykona¢ w klasie D wg normy PN- 78/M-69011 kategoria konstrukcji spawanej 2 wg normy
PN-87/M -69008 ( materiaty spawalnicze stosowa ¢ zgodnie z zaleceniami technologa w zale znosci od klasy ztgcza

spawanego, kategorii konstrukcji i pozycji spawania);

firma:
projek: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;
inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;
projektowal: mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inz. arch. Monika Stanistawska;
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat rysunku:

pochylnia - rzut, przekroj

branza:

architektura

data: stadium skala:

kwiecien 2010 PW

1:50; 1.5

nrrys:
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