
OZNACZENIA 

WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY BUDYNEK KOMUNALNY

GRANICA OPRACOWANA

WJAZD NA TEREN POSESJI

WEJŚCIE NA TEREN POSESJI

WEJŚCIE DO KOMÓREK LOKATORSKICH

PROJEKTOWANY BUDYNEK Z  KOMÓRKAMI LOKATORSKIMI

PROJEKTOWANE SZPALERY DRZEW
NISKICH LIŚCIASTYCH (DO WYS. MAX. 4,0 M)
NP. KLON ZWYCZAJNY (ODMIANA KULISTA, SZCZEPIONY NA PNIU - GLOBOSUM)
PROJEKTOWANE DRZEWA
IGLASTE (DO WYS. MAX. 4,0 M)

PROJEKTOWANE DRZEWA
- MAGNOLIA KRZEW OZDOBNY

PROJEKTOWANE SZPALERY DRZEW
LIŚCIASTYCH (DO WYS. MAX. 6,0 M)
NP. ROBINIA AKACJOWA SZCZEPIONA NA PNIU

ŁAWKA 

PROJEKTOWANE  MIEJSCA POSTOJOWE  I PLAC MANEWROWY
Z PŁYT AŻUROWYCH MEBA
PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZO - JEZDNE Z KOSTKI
BETONOWEJ

DROGA PROJEKTOWANA W II ETAPIE INWESTYCJI

PROJEKTOWANE TRAWNIKITRAWNIK

KRZEWY NISKIE - NP. IRGA POSPOLITA, 
BERBERYS THUNBERGA ROSE GLOW, TAWUŁA JAPOŃSKA GOLD MOUND 

KRZEWY 
NISKIE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA
OTOCZAK DOLOMITOWY FRAKCJA 32-60

ŻWIR

PROJEKTOWANE OGRODZENIE DO WYS. 1,80 M

PROJEKTOWANY ŚMIETNIK
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WEJŚCIE DO ŚMIETNIKA5

PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OBRZEŻA BETONOWE

BUDYNKI I GARAŻE DO ROZBIÓRKI

DRZEWA DO WYCINKI
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zagospodarowanie terenu

Z-11:500
nr rys:skala:stadium

projekt:

sprawdzający:
architektura

branża: data:

temat rysunku:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

inwestor:

projektował:
architektura

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inż. arch. Monika Stanisławska;

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;

firma:

PWkwiecień 2010architektura

Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uklad 
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kotłowni są tematem odpowiednich opracowań 
branzowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
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