
dojazd
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  4cm 
chudy beton gr. 20 cm Rm=6-9 MPa
warstwa mrozoodporna gr.30 cm CBR>15%
podłoże gruntowe

opaska
otoczaki (otoczak dolomitowy, otaczany, 
frakcja 32-60) 6cm 
grunt mineralny 10cm
warstwa gruntu rodzimego

nawierzchnia utwardzona
kostka betonowa  6cm
podsypka piaskowa 3cm 
piasek gruboziarnisty 10cm

miejsca parkingowe
plyty betonowe ażurowe MEBA 40x60 10cm
grunt mineralny 10cm 
podbudowa zasadnicza z kruszywa 
lamanego stabilizowanego mech. 15cm
warstwa odsączająca (piasek) 10cm

dojazd
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  4cm 
chudy beton gr. 20 cm Rm=6-9 MPa
warstwa mrozoodporna gr.30 cm CBR>15%
podłoże gruntowe
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dojazd
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.  4cm 
chudy beton gr. 20 cm Rm=6-9 MPa
warstwa mrozoodporna gr.30 cm CBR>15%
podłoże gruntowe

istniejąca droga wewnętrzna

miejsca połączenia

1:50

charakterystyczne przekroje drogowe

Z-2
nr rys:skala:stadium

projekt:

sprawdzający:
architektura

branża: data:

temat rysunku:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

inwestor:

projektował:
architektura

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA;
mgr inż. arch. Monika Stanisławska;

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie;

firma:

PWkwiecień 2010architektura

Budynek komunalny w Kątach Wrocławskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Kąty Wrocławskie;

P
D

F 
cr

ea
te

d 
w

ith
 F

in
eP

rin
t p

df
Fa

ct
or

y 
P

ro
 tr

ia
l v

er
si

on
 h

ttp
://

w
w

w
.fi

ne
pr

in
t.c

om

http://www.fineprint.com

