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kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4(gr. 4cm
chudy beton gr. 20 cm Rm=6-9 MPa
warstwa mrozoodporna gr.30 cm CBR>15%
podtoze gruntowe

dojazd

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

chudy beton gr. 20 cm Rm=6-9 MPa

warstwa mrozoodporna gr.30 cm CBR>15%

podtoze gruntowe

miejsca potaczenia

AT B T

istniejgca droga Wéwnetrzna

miejsca parkingowe

nawierzchnia utwardzona

plyty betonowe azurowe MEBA 40x60 10cm
grunt mineralny 10cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa

kostka betonowa 6cm
podsypka piaskowa 3cm
piasek gruboziarnisty 10cm

lamanego stabilizowanego mech. 15cm
warstwa odsgczajgca (piasek) 10cm
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dojazd

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
chudy beton gr. 20 cm Rm=6-9 MPa
warstwa mrozoodporna gr.30 cm CBR>15%
podtoze gruntowe

opaska

otoczaki (otoczak dolomitowy, otaczany,
frakcja 32-60) 6cm

grunt mineralny 10cm

warstwa gruntu rodzimego

firma:
projekt: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;
inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;
projektowal: mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA,
mgr inz. arch. Monika Stanistawska;
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
temat rysunku: .
charakterystyczne przekroje drogowe

branza:
architektura
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