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Wroctaw, kwiecien 2010
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Projekt opracowano na podstawie:

— zawartej umowy;

— wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- warunkéw technicznych;

- badan geotechnicznych gruntu opracowanych przez firme OS-Serwis;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, i innych obiektow budowlanych i terenéw;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

— Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, budynku
gospodarczego, parkingu, zjazdu na teren z drogi wewnetrznej i wojewddzkiej, przytaczy do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. W pierwszym etapie inwestycji zostang wykonane
budynek mieszkalny i gospodarczy, wjazd z drogi gminnej, parkingi, przytacza. W drugim etapie inwestycji
zostanie wykonay wjazd na droge wojewddzka. Niniejsza dokumentacja obejmuje realizacje pierwszego
etapu inwestycji. Budynek komunalny o wymiarach 14,6 m x 33,5 m posiada dwie klatki schodowe, 30
lokalami mieszkalnych, o zréznicowanej wielkosci, od 30 - 70 m2. Budynek zaprojektowano jako 3-
kondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej. Budynek
gospodarczy sktada sie z komérek lokatorskich i wydzielonym pomieszczeniem z kontenerami na odpady
state.

Od strony zachodniej zaprojektowano droge dojazdowa z miejscami postojowymi.

Do budynku beda doprowadzone przytacza do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetyczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 29a Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z p6zniejszymi zmianami
szczegotowe projekty przytaczy beda przedmiotem oddzielnych opracowan branzowych.



CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Stan istniejacy;

Opracowywany teren jest obecnie nieupozadkowany, porosniety chaotyczna zielnig. Na dzialce stojg
budynki garazowe w ztym stanie technicznym, oraz parterowy budynek komunainy.

Od strony wschodniej dziatka przylega do drogi wojewddzkiej (ul. Popietuszki), od pétnocy, potudnia i
zachodu graniczy z zabudowg mieszkaniowa. Wjazd na dziatke prowadzi z wewnetrznej drogi gminnej, ul.
Nowowiejskie;.

W ulicy Popietuszki znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa. W ulicy Nowowiejskiej znajduje sie

sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu;

Projektowany budynek zlokalizowano we wschodniej czesci dziatki, rownolegle do ulicy Popietuszki. Gtéwne
wejscie i wjzad zaprojektowano z wewnetrznej drogi publicznej, prowadzacej do ul. Nowowiejskie;j,
dodatkowo projektuje sie zjazd pozarowy z drogi wojewddzkiej - ulica Popietuszki. Na dziatce projektuje
sie ciag pieszo - jezdny, z miejscami postojowymi (rowniez dla oséb niepetnospranych), usytuowanymi
wzdtuz budynku.

Réwnolegle do budynku mieszkalnego zostat zlokalizowany budynek z komdrkami lokatorskimi oraz
zamykanym pomieszczeniem na kontenery.

Od strony poétnocnej przewidziano teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci. Pozostaty teren
przewidziano jako teren zielony, biologicznie czynny. Przewidziano grupy ro$lin tj. szpalery drzew wzdtuz
miejsc postojowych i drogi dojazdowej oraz zywoptoty formowane.

Podstawowe wymiary obiektéw, ich usytuowanie oraz odlegtosci od granicy dziatki podano w projekcie
zagospodarowania terenu - rys. Z-0.

3. Bilans powierzchni terenu;

Dz. nr 100/3; 100/4; 100/5, 100/6; 96/5; 96/6; 96/7; 96/8; 96/9; 9884,9 m2 100 %
96/10; 96/11;; Katy Wroctawskie
nr nazwa powierzchnia [m2] [%]
1. projektowany budynek mieszkalny 470 4,8
2. projektowany budynek gospodarczy 100 1,0
3. projektowany cigg pieszo - jezdny 821,7 8,3
4. projektowane miejsca postojowe 189,9 1,9
5. projektowane dojscia, pochylnie 154,6 1,6
6. projektowany plac zabaw 113,7 1,2
7. projektowana zielen 8035 81,3
razem 9884,9 100,0

4. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko.
Projektowany budynek nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na otoczenie i Srodowisko przyrodnicze.

5. Wpis do rejestru zabytkow.
Projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, natomiast lezy na terenie objetym ochrong
konserwatorska.

6. Drogi i nawierzchnie.

6.1. Planowana obstuga komunikacyjna.

Zjazd na dziatke zaprojektowano z drogi wewnetrznej, prowadzacej z ul. Nowowiejskiej. Dodatkowo
projektuje sie zjazd pozarowy z drogi wojewddzkiej - ulica Popietuszki (drugi etap inwestyciji).

6.2. Nawierzchnie;
Nawierzchnie wystepujace na dziatce zgodnie z opisem zamieszczonym ponizej.



6.2.1. Ciag pieszo - jezdny

- kostka betonowa (domino/behaton) H=8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 H=4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie H=20 cm
- piasek stabilizowany cementem RM=2,5 MPa H=15 cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem chodnikowym 20x25x100

6.2.2. Nawierzchnia utwardzona ciggu pieszego - dojscia do budynku:
- kostka betonowa (domino/behaton) H=8cm

- podsypka piaskowa H=3cm

- piasek gruboziarnisty H=10cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem chodnikowym 6x25x100

6.2.3. Opaski wokét budynku zaprojektowano o szerokosci 60 cm w ukladzie warstw:
- otoczaki (otoczak dolomitowy - otaczany, frakcja 32-60) H=6cm

- grunt mineralny H=10cm

- warstwa gruntu rodzimego

6.2.4. Nawierzchnia miejsc parkingowych.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano z rozbieralnych elementéw azurowych:

—-plyty betonowe azurowe ,MEBA” 40x60 H=10cm

—grunt mineralny H=10cm

—-podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie H=15cm

—-warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego H=10cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikiem betonowym 12x25x100 na tawie betonowej z oporem-beton B-15.

6.2.5. Pochylnia
Pochylnia sktada sie z ptaszczyzny o kacie nachylenia 6%, zakonczonej spocznikiem.

Pochylnie zaprojektowano z nastepujacych warstw:
- kostka betonowa grubosci 6 cm;

- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm

- podsypka zwirowa stabilizowana grubosci 20 cm;

Balustrady pochylni zaprojektowano z ksztattownikéow stalowych ocynkowanych malowanych
farbg epoksydowa.

7. Rozbiérka istniejagcych budynkéw gospodarczych
7.1. Stan techniczny obiektu;

Generalnie stan obiektéw okreslono jako $redni.

7.2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét;

Planuje sie kompletne wyburzenie istniejgcych obiektéw.

Przewiduje sie czesciowy odzysk materiatdow rozbiérkowych takich jak: cegty, belki stalowe.

Odzyskane materiaty bedg wywiezione poza teren poses;ji transportem samochodowym.

Prace rozbidérkowe bedg prowadzone czesciowo recznie (przy uzyciu takich narzedzi jak: kilofy, mitoty,
przecinaki, liny, pity do drewna, szlifierki do ciecia stali),a czeSciowo przy uzyciu sprzetu ciezkiego
(tadowarki, spychacza, miotow pneumatycznych), gdyz pozwalajg na to warunki lokalizacyjne.

7.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

Bezpieczenstwo ludzi i mienia zapewnione bedzie przez :

- zastosowanie bezpiecznej technologii prac rozbiérkowych

- zastosowanie Srodkéw bezpieczenstwa w postaci pomostéow roboczych, akcesoridw zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci osdb pracujacych, sprzetu ochronnego

- zabezpieczenie otoczenia przed zagrozeniami przez stosowanie ogrodzen, oznakowan ostrzegawczych

7.4. Ogoélne przepisy BHP przy pracach rozbiérkowych:

7.4.1. Prace rozbiorkowe muszg byé kierowane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg wykonawcze
uprawnienia budowlane (kierownika rozbidrki), ktéra ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczehnstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) dla przedmiotowego zadania budowlanego.
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4.2. Pracownlkow zatrudmonych przy robotach rozbiérkowych nalezy :
zapozna¢ z programem robot ,
poinstruowa¢ o bezpiecznym sposoble wykonywania robot ,
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa ,
liny
wyposazy¢ w urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy .

7.4.3. Teren prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé przed dostepem postronnych
os6b poprzez wygrodzenie i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi .

7.4.4. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych majster lub brygadzista powinien sprawdzi¢ , czy
na terenie rozbidrki lub w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych .

7.4.5. Roboty rozbiérkowe nalezy poprzedzi¢ odtgczeniem wszystkich instalacji .

4.6. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych , jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia konstrukcji przez
wiatr lub na skutek innych czynnikdw naruszajgcych uktady statyczne rozbieranych elementow .

7.4.7. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego .

7.4.8. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione .

7.49. Miejsce i sposéb ustawiania oraz podparcia drabin i innych urzadzehh pomocniczych (np.
pomostow , rusztowan itp. ) oraz stemplowan zabezpieczajgcych kierownika robét lub brygadziste .

7.4.10. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci konstrukcji, nie mniej
jednak niz 6 m.

7.4.11. Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym sSwietle jest zabronione .

7.4.12. Pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mieC kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi w bezpiecznym miejscu na poziomie zerowym .

7.5. Projekt rozbiorki obiektéw

7.5.1. Garaz:

Jest to budynek jednokondygnacyjny pokryty dachem jednospadowym.

Wymiary obiektu: 5,4m dfugosci, 7,5 m szerokosci i 2,8 m wysokosci.

Obiekt nie jest podpiwniczony. Sciany nosne murowane tynkowane, grubosci 25 cm. Stropodach drewniany
kryty papa termozgrzewalng. Stolarka otworowa drewniana.

7.5.2. Budynki gospodarcze:

S3g to budynki jednokondygnacyjny pokryty dachem jednospadowym.

Wymiary obiektow: ok. 15,5 m diugosci, ok. 5,5 m szerokosci i 2,8 m wysokosci.

Obiekty nie sg podpiwniczone. Sciany nosne murowane tynkowane, grubosci 25 cm. Stropodach drewniany
kryty papa termozgrzewalng. Stolarka otworowa drewniana.

7.6. Technologia prac rozbiérkowych;

7.6.1. Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- powiadomi¢ witasciwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robdt rozbidrkowych z tygodniowym
wyprzedzeniem

- ogrodzi¢ i oznakowac¢ teren zajety podczas prac rozbiérkowych (tablice ostrzegawcze, tablica
informacyjna).

- zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 62 z dnia 12.04.2001, art. 17, poz. 628, na miesigc przed planowanym
rozpoczeciem robdt, inwestor powinien ziozy¢ w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego informacje o powstaniu ewentualnych odpaddw.

7.6.2. Prace rozbiorkowe:

UWAGA:
Demontaz elementéw nastepuje w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- usuniecie wyposazenia, resztek instalacji, mebli i innych przedmiotéw zalegajgcych pomieszczenia
rozbiérka drzwi, podtég

- rozbidérka dachu (orynnowania, pokrycia, deskowania)

- rozbidrka konstrukcjio drewnianej stropodachu

- rozbidérka scian nosnych i dziatowych parteru

- usuniecie podbudowy podtogi parteru

- rozbiorka fundamentow

UWAGI:

- W czasie prac nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod rozbieranym stropem.

- do rozbiérki muréw parteru mozna przystapi¢ po zdemontowaniu belek stropowych; mury parteru mozna
rozbiera¢ przez zwalanie - $ciane zwala sie zaczynajac od filaréw , a potem zwala sie $ciany ciagte dzielac
je na mniejsze odcinki;

7.6.3. Prace porzadkowe:

Teren po usunietym obiekcie nalezy wyrownaé przez zasypanie przestrzeni nad scianami fundamentowymi
15 cm warstwag gruntu sypkiego (piaskiem, zwirem) z ubiciem, a pozostate miejsce wypeti¢ humusem az do
wyrownania do powierzchni terenu.



CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Podstawowe parametry inwestycji:

1.1. Laczne zestawienie powierzchni:

1. 1.1.Budynek mieszkalny

nazwa suma
powierzchnia uzytkowa mieszkan 768,7 m2
powierzchnia komunikacja 282,6 m2
powierzchnia pomocnicza 383,4m2
powierzchnia wewnetrzna 1434,7 m2
powierzchnia catkowita brutto 1434,7m2
powierzchnia zabudowy 470,0m2
kubatura 3779,0m3
1.1.2. Budynek gospodarczy
nazwa suma
powierzchnia pomocnicza 85,9 m2
powierzchnia zabudowy 100,0 m2
kubatura 214,75 m3

1.2. Zestawienie powierzchni:
1.2.1. Budynek mieszkalny.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2] POSADZKA

1.0.01 wiatrotap 5,7 mata wejsciowa/ptytki gres antyposlizgowe

1.0.02 komunikacja 11,5 ptytki gres antyposlizgowe

1.0.03 wiatrotap 5,7 mata wejsciowa/ptytki gres antyposlizgowe

1.0.04 komunikacja 11,7 ptytki gres antyposlizgowe
1.A.0.01 komunikacja 6,8 ptytki gres
1.A.0.02 tazienka 5,7 ptytki gres
I.A.0.03 pokoj dzienny 20,2 panele podtogowe
1.A.0.04 kuchnia 9,5 ptytki gres
1.B.0.01 komunikacja 11,3 ptytki gres
1.B.0.02 tazienka 5,0 ptytki gres
1.B.0.03 kuchnia 9,0 ptytki gres
1.B.0.04 pokoj dzienny 19,0 panele podtogowe
1.B.0.05 sypialnia 11,9 panele podiogowe
1.B.0.06 sypialnia 16,1 panele podiogowe
1.C.0.01 komunikacja 6,2 ptytki gres
1.C.0.02 tazienka 4,5 ptytki gres
1.C.0.03 kuchnia 13,7 ptytki gres
1.C.0.04 sypialnia 14,5 panele podiogowe
1.C.0.05 pokoj dzienny 20,2 panele podtogowe
1.D.0.01 komunikacja 6,2 ptytki gres
1.D.0.02 sypialnia 14,5 panele podiogowe
1.D.0.03 kuchnia 13,7 ptytki gres
1.D.0.04 tazienka 4,5 ptytki gres
1.D.0.05 pokoj dzienny 20,2 panele podtogowe
|.E.0.01 komunikacja 6,2 ptytki gres
I.E.0.02 tazienka 5,1 ptytki gres
I.E.0.03 kuchnia 9,0 ptytki gres
I.E.0.04 pokoj dzienny 19,0 panele podtogowe
I.E.0.05 sypialnia 11,9 panele podiogowe
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|.E.0.06 sypialnia 16,1 panele podiogowe
I.F.0.01 komunikacja 4,0 ptytki gres
I.F.0.02 tazienka 5,7 ptytki gres
I.F.0.03 kuchnia 10,1 ptytki gres
I.F.0.04 pokoj dzienny 211 panele podtogowe
suma 375,5
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[mM2] POSADZKA
11.1.01 komunikacja 12,0 ptytki gres antyposlizgowe
11.1.02 komunikacja 12,0 ptytki gres antyposlizgowe
11.LA.1.01 komunikacja 4.1 ptytki gres
11.LA.1.02 tazienka 5,6 ptytki gres
11.LA.1.03 pokdj dzienny 21,2 panele podiogowe
11.LA.1.04 kuchnia 9,5 ptytki gres
11.B.1.01 komunikacja 6,3 ptytki gres
11.B.1.02 tazienka 5,1 ptytki gres
11.B.1.03 kuchnia 9,0 ptytki gres
11.B.1.04 pokdj dzienny 19,0 panele podiogowe
11.C.1.01 komunikacja 4.4 ptytki gres
11.C.1.02 tazienka 6,2 ptytki gres
11.C.1.03 aneks kuchenny 9,0 ptytki gres
11.C.1.04 pokdj dzienny 13,5 panele podiogowe
11.D.1.01 komunikacja 7,8 ptytki gres
11.D.1.02 tazienka 4.5 ptytki gres
11.D.1.03 kuchnia 12,0 ptytki gres
11.D.1.04 sypialnia 14,5 panele podiogowe
11.D.1.05 pokdj dzienny 20,2 panele podiogowe
1.LE.1.01 komunikacja 7,7 ptytki gres
11.LE.1.02 tazienka 4.5 ptytki gres
11.LE.1.03 kuchnia 12,0 ptytki gres
11.LE.1.04 sypialnia 14,8 panele podiogowe
11.LE.1.05 pokdj dzienny 20,2 panele podiogowe
II.F.1.01 komunikacja 4.4 ptytki gres
II.F.1.02 tazienka 4,3 ptytki gres
II.F.1.03 aneks kuchenny 9,0 ptytki gres
II.F.1.04 pokdj dzienny 13,5 panele podiogowe
11.G.1.01 komunikacja 6,2 ptytki gres
11.G.1.02 tazienka 5,1 ptytki gres
11.G.1.03 kuchnia 8,9 ptytki gres
11.G.1.04 pokdj dzienny 19,0 panele podiogowe
11.H.1.01 komunikacja 4,2 ptytki gres
11.H.1.02 tazienka 5,7 ptytki gres
11.LH.1.03 kuchnia 9,5 ptytki gres
11.H.1.04 pokdj dzienny 21,2 panele podiogowe
suma 366,1
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2] POSADZKA

111.2.01 komunikacja 12,0 ptytki gres antyposlizgowe

111.2.02 komunikacja 12,0 ptytki gres antyposlizgowe
1.A.2.01 komunikacja 41 ptytki gres
111.A.2.02 tazienka 5,6 ptytki gres
11.A.2.03 pokdj dzienny 21,2 panele podtogowe
11.A.2.04 kuchnia 9,5 ptytki gres
111.B.2.01 komunikacja 6,3 ptytki gres
111.B.2.02 tazienka 51 ptytki gres
111.B.2.03 kuchnia 9,0 ptytki gres
111.B.2.04 pokodj dzienny 19,0 panele podiogowe
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1.C.2.01 komunikacja 44 ptytki gres
11.C.2.02 tazienka 6,2 ptytki gres
111.C.2.03 aneks kuchenny 9,0 ptytki gres
11.C.2.04 pokoj dzienny 13,5 panele podtogowe
111.D.2.01 komunikacja 7,8 ptytki gres
111.D.2.02 tazienka 4,5 ptytki gres
111.D.2.03 kuchnia 12,0 ptytki gres
11.D.2.04 sypialnia 14,5 panele podtogowe
111.D.2.05 pokodj dzienny 20,2 panele podtogowe
1.E.2.01 komunikacja 7,7 ptytki gres
I1.E.2.02 tazienka 4,5 ptytki gres
I11.E.2.03 kuchnia 12,0 ptytki gres
I1.E.2.04 sypialnia 14,8 panele podiogowe
I1.E.2.05 pokdj dzienny 20,2 panele podtogowe
111.F.2.01 komunikacja 4,4 ptytki gres
I1.F.2.02 tazienka 4,3 ptytki gres
I1.LF.2.03 aneks kuchenny 9,0 ptytki gres
I11.F.2.04 pokodj dzienny 13,5 panele podtogowe
111.G.2.01 komunikacja 6,2 ptytki gres
11.G.2.02 tazienka 51 ptytki gres
111.G.2.03 kuchnia 8,9 ptytki gres
111.G.2.04 pokoj dzienny 19,0 panele podtogowe
11.H.2.01 komunikacja 4,2 ptytki gres
111.H.2.02 tazienka 57 ptytki gres
I11.H.2.03 kuchnia 9,5 ptytki gres
111.H.2.04 pokdj dzienny 21,2 panele podtogowe
suma 366,1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZE

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[m2] POSADZKA

1V.3.01 komunikacja 12,0 ptytki gres antyposlizgowe

1V.3.02 komunikacja 12,0 ptytki gres
IV.A.3.01 komunikacja 4,2 ptytki gres
IV.A.3.02 tazienka 57 ptytki gres
IV.A.3.03| pokdj dzienny z aneksem kuchennym 25,7 ptytki gres
IV.B.3.01 komunikacja 6,2 ptytki gres/panele podtogowe
IV.B.3.02 tazienka 5,1 ptytki gres
IV.B.3.03| pokdj dzienny z aneksem kuchennym 23,1 ptytki gres/panele podtogowe
IV.C.3.01 komunikacja 4,3 ptytki gres
IV.C.3.02 tazienka 4,3 ptytki gres
IV.C.3.03| pokdj dzienny z aneksem kuchennym 18,5 ptytki gres/panele podtogowe
IV.D.3.01 komunikacja 7,8 ptytki gres
IV.D.3.02 tazienka 4,5 ptytki gres
IV.D.3.03 kuchnia 9,6 ptytki gres
IV.D.3.04 sypialnia 12,2 panele podtogowe
IV.D.3.05 pokdj dzienny 20,2 panele podtogowe
IV.E.3.01 komunikacja 7,8 ptytki gres
IV.E.3.02 tazienka 12,2 ptytki gres
IV.E.3.03 kuchnia 9,6 ptytki gres
IV.E.3.04 sypialnia 4,5 panele podtogowe
IV.E.3.05 pokoj dzienny 20,2 panele podtogowe
IV.F.3.01 komunikacja 4.4 ptytki gres

IV.F.3.02 tazienka 4,3 ptytki gres

IV.F.3.03| pokdj dzienny z aneksem kuchennym 18,5 ptytki gres/panele podtogowe
IV.G.3.01 komunikacja 6,2 ptytki gres
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IV.G.3.02 tazienka 5,1 ptytki gres

IV.G.3.03| pokdj dzienny z aneksem kuchennym 23,1 ptytki gres/panele podtogowe

IV.H.3.01 komunikacja 4,2 ptytki gres

IV.H.3.02 tazienka 57 ptytki gres

IV.H.3.03| pokdj dzienny z aneksem kuchennym 25,8 ptytki gres/panele podtogowe

327
1.2.2. Budynek gospodarczy.
BUDYNEK GOSPODARCZY
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW[mM2] POSADZKA
1.01 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.02 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.03 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.04 komodrka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.05 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.06 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.07 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.08 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.08 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.09 komodrka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.10 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.1 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.12 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.13 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.14 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.15 komodrka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.16 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.17 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.18 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.19 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.20 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.21 komodrka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.22 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.23 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.24 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.25 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.26 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.27 komodrka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.28 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.29 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.30 komorka lokatorska 2,6 wylewka betonowa
1.31 Smietnik 5,3 wylewka betonowa
suma 85,9

2. Opis projektu.
2.1. Forma obiektu.

2.1.1. Budynek mieszkalny.

Budynek ma forme prostopadtoscianu, o wymiarach 14,63x33,42 m. Skfada sie z trzech kondygnac;ji
naziemnych i poddasza i uzytkowego. Zaprojektowano budynek dwuklatkowy z 30 lokalami mieszkalnymi.
Ptaszczyzny $cian pokryto kolorem szarym oraz zielonym, a elementy wystajgce poza lico $ciany takie jak:
schody, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, balkony, pokryto kolorem ciemnym szarym. Dach pokryto
blachodachoéwka w kolorze grafitowym.

2.1.2. Budynek gospodarczy.
Budynek ma forme prostopadtoscianu, o wymiarach 4,62x40,24 m. Jest to budynek parterowy,
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niepodpiwniczony. Ptaszczyzny Scian pokryto kolorem szarymi i ciemnym szarym, nawigzujac do budynku
mieszkalnego. Wydzielony Smietnik zaprojektowano w konstrukcji azurowej - ruszt drewniany.

2.2. Uktad funkcjonalny.

2.2.1. Budynek mieszkalny

Projektowany budynek mieszkalny sktada sie z trzech kondygnaciji i poddasza uzytkowego.

Dwa gtéwne wejscia do budynku zlokalizowano od strony zachodniej. W budynku znajduje sie w sumie 30
mieszakan, obstugiwanych przez dwie klatki schodowe (kazda obstuguje po 15 mieszkan). Trakty
komunikacyjne sg jasne i dobrze doswietlone. W parterze znajduje sie szes¢ mieszkan. Dwa mieszkania
przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. Na | i Il pietrze oraz na parterze znajduje sie po
osiem lokali mieszklanych. Do kazdego z mieszkan zostat zaprojektowany balkon lub loggia.

2.2.2. Budynek gospodarczy
Projektowany budynek gospodarczy skfada sie z 30 pomieszczen z komorkami lokatorskimi, oraz posiada
wydzielone pomieszczenie przeznaczone na kontenery na odpady state.

2.3. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych.

Obiekt jest w parterze dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych. Dwa mieszkania na parterze posiadajg
rozwigzania architektoniczne umozliwiajace korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Na
terenie obiektu brak barier architektonicznych, projektowane pochylnie majg tagodny spadek wynoszacy 6%,
progi w drzwiach majg wysokos¢ 1 cm. Takze budynek gospodarczy zostat przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych.

3. Prace demontazowe - roboty budowlane.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykona¢ tymczasowe zadaszenia. Teren budowy
oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

Do demontazu lub rozbidrki przeznaczono nastepujace elementy budynku:

-rozbiérka humusu;

-wycinka krzewow;

-rozbiérka garazy;

-rozbiérka budynkéw gospodarczych;

-rozbidrka czesci istniejgcych miejsc postojowych;
-inne elementy zaznaczone na rysunkach;

prace demontazowe — uwagi kohcowe

- Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informaciji w postaci
odkrywek i odstonie¢ elementéw konstrukcyjnych, nie wyklucza sie mozliwosci poddania rozbidérce
innych elementéw budynku; w przypadku wystgpienia takiej potrzeby decyzje bedg podejmowane przez
gtébwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢é z gtdwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Rozwigzania budowlane.
4.1. Budynek mieszkalny

4.1.1 Sciany.

Sciany fundamentowe - $ciany zaprojektowano jako zelbetowe, grubosci 25cm i ocieplono poliestyrenem
ekstrudowanym gr. 8 cm, na styropianie powyzej poziomu terenu zaprojektowano wyprawe tynkowg
silikonow-zywiczng na siatce gr. 0,3 cm.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych , grubosci 40 cm na zaprawie cementowej marki
10Mpa .

Uwaga:
- Sciany posmarowa¢ z zewnatrz dwukrotnie DYSPRBITEM, a czesci wystajace ponad grunt ALUBITEM.
- Izolacje pozioma faw nalezy wykonac¢ z 1 warstwy papy termozgrzewalne;.
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Sciany zewnetrzne - $ciany zaprojektowano murowane z pustakéw ceramicznych, grubosci 25cm,
uktadanych na zaprawie termoizolacyjnej marki 10 Mpa i ocieplono styropianem EPS 80-036 gr. 14 cm,
powyzej wyprawa akrylowg na siatce gr. 0,2 cm, a od wewnatrz tynk gipsowy grubosci

1,5 cm i malowany farbami lateksowymi, a w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokosci

Sciany wewnetrzne dzialowe - Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm i 6 cm.
Sciany nalezy obustronnie otynkowac¢ tynkiem gipsowym grubosci 1,5 cm i pomalowac¢ farbami lateksowymi,
a w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne do wysokosci 2,05 cm.

Uwaga:
- wszystkie sciany budynku wykonaé na jednej warstwie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej
potaczonej z izolacjg posadzki.

4.2. Posadzki.

Posadzki na parterze - plytki gres;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu B20. Na ptycie nalezy wykonaé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozyé ocieplenie ze styropianu
EPS-100-038 grubosci 8cm i wykonac¢ na folii PCV wylewke cementowa (jastrych) o grubosci 5 cm,

Uktad warstw, wymiary pokazano na rysunkach przekroi.

Posadzki na parterze - panele podiogowe;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu B20. Na ptycie nalezy wykonaé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ ocieplenie ze styropianu
EPS-100-038 grubosci 8cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 6 cm,
nastepnie warstwa wyréwnawcza 0,2 cm.

Ukfad warstw, wymiary pokazano na rysunkach przekroi.

Posadzki na pietrze - plytki gres;

Na ptycie stropowej nalezy utozy¢ folie PCV, nastepnie warstwe izolacji akustycznej ze styropianu EPS100
gr. 2 cm i ponownie folie PCV, a nastepnie wykona¢ wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 5,5cm.

Ukfad warstw, wymiary pokazano na rysunkach przekroi.

Posadzki na pietrze - panele podtogowe;

Na ptycie stropowej nalezy utozy¢ folie PCV, nastepnie warstwe izolacji akustycznej ze styropianu EPS100
gr. 2 cm i ponownie folie PCV, a nastepnie wykona¢ wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 6 cm,
nastepnie warstwa wyréwnawcza 0,2 cm.

Ukfad warstw, wymiary pokazano na rysunkach przekroi.

Uwaga:

- zbrojenie jastrychéw cementowych nalezy wykonac¢ za pomocg siatek zgrzewanych z pretéw o $rednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- na $cianach nalezy wykonac¢ cokoliki z ptytek ceramicznych na wys. 10 cm.

- w ciggach komunikacyjnych nalezy utozy¢ ptytki gres antyposlizgowe;

4.3. Budynek gospodarczy;
4.3.1 Sciany

Sciany fundamentowe;
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych , grubosci 24 cm na zaprawie cementowej marki
10Mpa .

Uwaga:
- Sciany posmarowaé z zewnatrz dwukrotnie DYSPRBITEM, a czeéci wystajace ponad grunt ALUBITEM.
- Izolacje pozioma taw nalezy wykonac¢ z 1 warstwy papy termozgrzewalne;.

Sciany zewnetrzne - $ciany zaprojektowano murowane z pustakéw cementowo - piaskowych typu silka,
grubosci 24cm, uktadanych na zaprawie termoizolacyjnej marki 10 Mpa, od wewnatrz tynk gipsowy grubosci
1,5¢cm;

Sciana zewnetrzna projektowanego $mietnika - ruszt z krawedziakéw drewna modrzewiowego dwukrotnie
malowane lakierem;

17



Sciany wewnetrzne dziatowe - Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakéw cementowo - piaskowych typu
silka gr. 6 cm. Sciany nalezy obustronnie otynkowac tynkiem gipsowym grubosci 1,5 cm i pomalowac
farbami lateksowymi.

Posadzka;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubos$ci 30 cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 15 cm z betonu B25 wodoodpornego zacieranego
na mokro.

Uwaga:

- zbrojenie jastrychéw cementowych nalezy wykonac¢ za pomocy siatek zgrzewanych z pretéw o srednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- na $cianach nalezy wykonac¢ cokoliki z ptytek ceramicznych na wys. 10 cm.

- w ciggach komunikacyjnych nalezy utozy¢ ptytki gres antyposlizgowe;

4.3. Dach;

4.3.1. Budynek mieszkalny - wiezba drewniana - wieZzbe dachoéw zaprojektowano z tarcicy sosnowe;j
(drewno klasy K 27), o wymiarach zgodnie z rysunkami przekrojow. Elementy wiezby nalezy taczy¢ w
sposéb ciesielski na gwozdzie oraz klamry ciesielskie. Do ciesielskich ztgczy konstrukcyjnych nalezy
stosowac gwozdzie okragte:

- krokwie do murtat i ptatew - 4 gwozdzie 6x175mm ukos$nie (na sztorc),

- deskowanie nalezy przybija¢ gwozdziami 2.8x65. .

Murtaty nalezy kotwi¢ w wiehcu zelbetowym Srubami fajkowymi o srednicy @ 16 mm. Srube osadzac co ok.
120cm.

Ukfad i przekroje elementow wiezby wg rys. nr A-10.

Uwaga:

-Krokwie na murtatach zamocowac¢ w sposéb unimozliwiajgcy przesuw (sita 10 kn).

-Elementy wiezby nalezy potaczy¢ w sposéb ciesielski na gwozdzie oraz klamry ciesielskie.

-Elementy drewniane konstrukcji dachu jak i taty nalezy zabezpiezczy¢ srodkami owado i grzybobdjczymi np.
SOLTUX R-12 lub BIOTOX R-12

-Wszystkie elementy wiezby nalezy impregnowa¢ do stopnia trudnozapalnosci preparatem FOBOS 2M.
4.3.2. Budynek gospodarczy - konstrukcja stropodachu;

Zaprojektowano z krawedziakéw z drewna klasy C-27. Elementy drewniane tagczone za pomocg stalowych
ptytek kolczastych. Namurnice mocowane do wienca za pomocg marek stalowych i srub M10. Od gory
nalezy utozy¢ ptyte OSB wodoodporng gr. 2,2 cm

Uwagi:

- elementy drewniane stykajace sie z murem owinac¢ papa;

- namurnice kotwi¢ do wienca zelbetowego za pomocg $rub fajkowych o $rednicy 14 mm w rozstawie, co
120 cm;

- elementy drewniane faczy¢ ze sobg za pomoca tacznikéw BMF wg katalogu producenta;

- elementy drewniane nalezy zabezpieczyé owado i grzybobdjczo oraz do stopnia trudnozapalnosci np.
preparatem FOBOS - 2M;

- obudowe elementéw konstrukcji drewnianej zaprojektowano z podwodjnych pityt G.K.F. gr. 1,25 cm o
odpornosci ogniowej EI60.

4.4. Stolarka drzwiowa.

4.4.1. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi wejsciowe zaprojektowano z profili aluminiowych petne z naswietlami, przeszklonymi szkiem
bezpiecznym hartowanym P3.

4.4.2. Drzwi wewnetrzne.
Drzwi zaprojektowano jako ptycinowe HDF o wymiarach wg zestawienia stolarki.

Uwaga:

- w drzwiach wejsciowych oraz drzwiach do toalet nalezy zastosowa¢ samozamykacze;

- okleina drzwi HDF modrzewiowa;

- drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze NCS 4500-N,/RAL 7037;

- drzwi wejsSciowe do mieszkah wyposazone w system antywtamaniowy oraz dziwiekoszczelny.

4.5. Stolarka okienna.

4.5.1. Okna zewnetrzne.
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Stolarke okienng zaprojektowano z pcv przeszklonych szktem bezpiecznym.

Uwaga:
- stolarka okienna w kolorze NCS 4500-N/RAL 7037;

4.6. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

4.6.1. Sciany

- na scianach murowanych w pomieszczeniach mokrych tynk wewnetrzny cem.- wap. grubosci 1,5 cm,
dwukrotnie szpachlowany gtadzig gipsowa grubosci 0,2 cm; w pozostatych pomieszczeniach tynk gipsowy
gr. 1,5cm.

4.6.2. Stropy
- w pomieszczeniach mokrych tynk wewnetrzny cem.- wap. grubosci 1,5 cm, dwukrotnie szpachlowany
gtadzig gipsowa grubosci 0,2 cm; w pozostatych pomieszczeniach tynk gipsowy gr. 1,5 cm.

4.6.3. Sufity na poddaszu
- w budynku zaprojektowano sufity podwieszane z ptyt G.K.F. (2 x ptyta G.K.F. 1,25 cm) na ruszcie
stalowym. Na sufitach nalezy utozy¢ folie paraizolacyjna, wetne mineralng oraz folie paroprzepuszczalna.

4.6.2. Budynek gospodarczy - sufity
- w budynku zaprojektowano sufity podwieszane z paneli pcv na ruszcie stalowym.

4.6.3. Detale
-parapety z drewna klejonego gr. 3 cm, a w pomieszczeniach mokrych - tazienkach z ptytek ceramicznych
uktadanych na kleju gr. 1,5 cm

4.7. Wentylacja.

4.7.1. Wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie poprzez piony wentylacyjne projektowane z pustakéw
wentylacyjnych np. firmy SCHIEDEL. Przewody wyprowadzone ponad dach obmurowane cegta petng
grubosci 12 cm i otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, a nastepnie tynkiem cienkowarstwowym
akrylowym gr. 0,2 cm.

W pomieszczeniach fazienek bez okien zaprojektowano wentylatory wyciagowe uruchamiane po witaczeniu
Swiatta.

4.7.2. Przewody spalinowe — w mieszkaniach zastosowano system kominowy LAS np. firmy SCHIEDEL
stuzacy do odprowadzania spalin z kottéw gazowych dwufunkcyjnych z zamknieta komorg spalania.

4.8. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

4.8.1. Sciany.
- Wyprawa tynkowa akrylowa na siatce grubosci 0,2 cm;

4.8.2. Detale

- obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm;

- parapety zewnetrzne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej 0,7mm;

- krawedzie dachéw zwiehczy¢ obrobkg blacharska z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7mm;

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci np. w systemie AMARVIN;

- obrébki blacharskie nalezy wykona¢ w kolorze RAL 7035;

- obudowa wejs¢ do budynku za pomocg ptyt cementowo-wtdknowych np. MINERIT ukfadanych na ruszcie
drewnianym.

4.9. Balustrady zewnetrzne;

Balustrade zaprojektowano z ksztattownikoéw stalowych ocynkowanych ogniowo mocowanych do ptyty
zelbetowej za pomocg kotew systemowych. Do ksztattownikéw stalowych nalezy zamocowaé blache
perforowana.

Balustrade nalezy wykonaé¢ wg rysunku szczegétowego.

5. Docieplenie budynku;

5.1. Okreslenie grubosci materiatu dociepleniowego;
Do ocieplenia scian budynku zostat dobrany styropian EPS 80-036 gr. 12 cm.
Do ocieplenia dachu budynku zostata dobrana wetna mineralna miekka gr. 18 cm.
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5.2. Wykonanie systemu;

5.2.1. Informacje ogolne:

temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie moze
wynosi¢ ponizej +5 C. Nie nalezy wykonywaé robot przy silnym wietrze lub silnym
nastonecznieniu. Istnieje niebezpieczenstwo utworzenia powtoki na masach szpachlowych oraz
roznicy w strukturze tynku koncowego. Niezwigzane materiaty nalezy chroni¢ przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych, szczegdlnie przed uderzeniami deszczu.
Zagrozone ptaszczyzny nalezy ochroni¢ plandekami ewentualnie siatkami.

5.2.2. Zatozenia budowlane;

a) wilgotnos¢ Sciany nie powinna by¢ wyzsza niz wilgotnosé powietrza;

b) podtoze powinno by¢ oczyszczone od brudu, kurzu, oleju;

c) podtoze powinno by¢ nosne;

d)Sciana winna by¢ rowna (przy wiekszych nieréwnosciach +/-1cm wskazany jest tynk
wyréwnujacy z zaprawy cementowo-wapiennej);

e) okna, drzwi, skrzynki zaluzji, kratki wentylacyjne, uchwyty do rur, gniazda wtykowe, wszystkie
pokrycia poziome jak parapety oraz wszelkie elementy mocowane do elewacji musza byé
zamontowane przed rozpoczeciem prac

f) przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci kleju do poditoza w nastepujacy sposob: w kilku miejscach na powierzchni
elewaciji przyklei¢ po 3 kawatki (100/100/50 mm) styropianu i pozostawi¢ do wyschniecia na czas
3 dni. Po 3 dniach wykona¢ prébe oderwania styropianu od podtoza. Podtoze jest odpowiednio
mocne, jezeli rozwarstwienie nastgpi w prébce styropianu;

Uwaga:
Jezeli nie sg spetnione warunki b i ¢ nalezy przyja¢ mocowanie mechaniczne lub przeprowadzic¢
obrébke wstepng podioza;

5.2.3. Mocowanie plyt izolacyjnych;

a) zaleca sie rozpoczecie klejenia od zamocowania poczatkowych lub cokotowych listew zgdnie
z zaleceniami producenta;

b) w przyjetej metodzie nalezy stosowac¢ klejenie punktowo-krawedziowe i dodatkowe
kotkowanie.

¢) mase klejowa nanies¢ wokoto ptyty wzdiuz jej krawedzi w formie zgrubienia oraz natozy¢ 6
brytek w ptaszczyznie piyt, a nastepnie ptyte docisnaé do powierzchni Sciany.

d) kotkowanie wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stosujac okoto 6-8 kotkdw na 1m2.

e) ptyty uktadac¢ w cegietke z przewigzaniem %z dtugosci ptyty;

f) w strefie obrzeza stosowa¢ wzmocnienie zgodnie z zaleceniami producenta;

5.2.4. Sprawdzenie powtoki termoizolacyjnej;

a) ewentualne ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamkniete pianka wypetniajaca, lub
paskami materiatu izolacyjnego;

b) ptaszczyzne powtoki termoizolacyjnej nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty;

c) wszelkie nierownosci i uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowad;

d) powstaty pyt po szlifowaniu doktadnie usunag;

Uwaga:
Piyty styropianowe powinny by¢é bezwarunkowo docisniete na styk. Otwarte spoiny lub ubytki sg
niedopuszczalne;

5.2.5. Uzbrojenie;

Przed rozpoczeciem prac uzbrojeniowych nalezy sprawdzi¢ jeszcze raz dokfadnie przyklejong
powierzchnie izolacji, a nastepnie przystapi¢ do uzbrajania.

Mase zbrojeniowg wymieszaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu i natozy¢ kryjgca na
szerokos¢ 1,1 do 1,2 m. Grubos¢ warstwy 4 mm. W mokrg mase zbrojeniowag wdusi¢ siatke z
witdkna szklanego (wmasowac), a nastepnie natychmiast réwno wyszpachlowaé mase
przenikajaca prze oczka siatki. Paski siatki nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci 5-10 cm.

Uwaga:

Siatka musi by¢ w catosci pokryta masa zbrojeniowa, tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
W miejscu zaktadow brytéw siatki nalezy uja¢ troche masy, aby styki nie wypadty za grubo
Naroza budynku nalezy zbroi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Uzbrojenie mas narazonych na uderzenia:
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Na powierzchni elewacji narazonej na uderzenia np. sasiedztwo ciggow komunikacyjnych,
cokoly zaleca sie wykonanie uzbrojenia tkaning pancerng (siatka z widkna szklanego
wzmocniona) w nastepujacy sposob:

- tkanine pancerng wdusi¢ w mase zbrojeniowg;

- nie stosowac zaktadow, lecz zaktadaé na styk;

Uwaga:
Tkanine pancerng nalezy uktadaé pod zwykte uzbrojenie;

5.2.5. Naktadanie powtoki koncowej;
Dobrze przygotowang mase nalezy naktada¢ bez zaktadki, wykona¢ ,metodg mokre” na mokre.
Powierzchnie strukturowac¢ w stanie mokrym;

Uwaga:

Powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem do momentu catkowitego
wyschniecia oraz zakonczenia montazu uszczelnien i obrébek blacharskich;

Celem unikniecia peknie¢ wloskowatych nie nalezy naktada¢ powtoki przy silnym wietrze lub
bezposrednim nastonecznieniu;

Ztacza kompensacyjne.

Potaczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami takimi jak ramy okienne,
parapety, drzwi, dachy itp. Musi by¢ wykonane poprzez szczeline potaczeniowg wypetniong
tasma uszczelniajgca zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Ocieplenie osciezy;

Oscieze okienne nalezy ociepli¢ warstwg styropianu grubosci 1-3 cm. W przypadku zbyt matej
réznicy pomiedzy $ciang a ramg okienng stosowac styropian o mniejszej grubosci utrzymujac we
wszystkich oknach pionowg krawedz od géry do dotu.

5.4. Wykonanie nowych obrébek blacharskich;
Wszystkie parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Parapety

mocowaé na uprzednio wyrdéwnanej zaprawg gr. ok. 2 cm powierzchni podparapetowej oraz
osadzonych wspornikach z ptaskownikéw stalowych.

6. Materiaty/kolorystyka;

Budynek mieszkalny

wyszczegolnienie elementu

Materiat

kolor

1 czesci $cian tynkowane

Wyprawa tynkowa mineralna

Jasny szary NCS S 1500-N

2 czesci $cian tynkowane

Wyprawa tynkowa mineralna

Ciemny szary NCS 4500-N

3 czesci Scian tynkowane

Wyprawa tynkowa mineralna

Zielony NCS S 1040-G70Y

4 stolarka okienna i drzwiowa

Aluminium/pcv

Ciemny szary NCS 4500-N/
RAL 7037

5 Balustrada

ksztattowniki stalowe
ocynkowane malowane
farbami epoksydowymi

Ciemny szary RAL 7037kolor szkta

6 Pokrycie dachu

Blachodachowka

grafitowy RAL 7015

7 Rynny i rury spustowe,
obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

grafitowy RAL 7035

8 Ptotek sniegowy

Katowniki stalowe

grafitowy RAL 7015

9 Stolarka okienna - okna
dachowe, wytazy

Drewno Sosnowe

naturalny kolor drewna

10 [Schody zewnetrzne

Kostka betonowa

Kolor szary
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Budynek gospodarczy

wyszczegOolnienie elementu Materiat kolor
1 czesci scian tynkowane \Wyprawa tynkowa mineralna [Jasny szary NCS S 1500-N
2 czesci scian tynkowane Wyprawa tynkowa mineralna [Ciemny szary NCS 4500-N
3 czesci Scian azurowe krawedziaki z drewna naturalny kolor drewna
modrzewiowego
4 stolarka okienna i drzwiowa |Aluminium/stal proszkowana [Ciemny szary NCS 4500-N/
RAL 7037
5 Rynny i rury spustowe, Blacha stalowa powlekana szary RAL 7035
obrébki blacharskie
6 pokrycie dachu konstrukcja drewniana -
7. Wlasciwosci cieplne przegroéd;
7.1. Posadzki:
symbol typ materiaty Wspotczynnik Uk
P1 Posadzka na gruncie |Ptyta betonowa gr. 10 cm ocieplona 0,407
styropianem EPS 100-038 gr. 8 cm

7.2. Sciany zewnetrzne:

symbol typ materiaty \Wspdtczynnik Uk

S1° Sciany zewnetrzne  [Sciana zelbetowa gr. 25 cm 0,8
fundamentowe

S1 Sciana zewnetrzna  [Sciana z pustakéw ceramicznych ocieplonych 0,311

styropianem EPS 80-036 gr. 14 cm

7.3. Dachy i stropodachy:

symbol typ materiaty \Wspdtczynnik Uk

D1 Stropodach Stropodach drewniany ocieplony wetng 0,241
mineralng grubosci 20 cm

D2 Stropodach Stropodach ptaski ocieplony weitng mineralng 0,29

grubosci 16 cm

7.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

symbol typ materiaty \Wspdtczynnik Uk
O Stolarka okienna Pcv; 1,1
DZ Stolarka drzwiowa Aluminium 1,1

8. Zagadnienia sanitarnohigieniczne;

8.1. Pomieszczenia porzadkowe;

W kazdej klatce schodowej zaprojektowano pomieszczenie porzadkowe na podreczny sprzet porzadkowy i
srodki czystosci wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od posadzki (bateria
na wysokos$ci 110 cm) i ztaczki do weza oraz umywalke do mycia rgk zamontowang na wysoko$ci 80 cm.
We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki Sciekowe.

8.2. Wentylacja;

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono wentylacje grawitacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami, a w pomieszczeniach bez okien zainstalowano wentylacje mechaniczng wigczang automatycznie
po zapaleniu $wiatta i spetniajaca po wytaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjne;.
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Uwaga:

Szczegoétowe rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.

Szczegoly zasilania instalacji, odbioru $ciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjne;j.

8. Uwagi:

8.1. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

8.2. W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowa¢ sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

8.3. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roéznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejagcego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

8.4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie
muszg by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

8.5. Wszystkie prace musza byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki
przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

8.6Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne

zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

8.7. W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

£

poz. symbol elementu nazwa elementu dlugosc ilosc elementow kubatura typu

wymiary [cm] [m] [szt.] [m3]

1 K1 krokiew 10/20 8,93 51 4,463
2 K2 krokiew 10/20 5,78 12 0,680
3 K3 krokiew 10/20 2,31 10 0,226
4 K4 krokiew 10/20 4,54 2 0,089
5 K5 krokiew 10/20 5,11 2 0,100
6 K6 krokiew 10/20 2,86 2 0,056
7 K7 krokiew 10/20 7,34 2 0,144
8 K8 krokiew 10/20 5,26 2 0,103
9 K9 krokiew 10/20 2,71 2 0,053
10 K10 krokiew 10/20 4,99 2 0,098
11 K11 krokiew 10/20 3,0 2 0,059
12 J1 jetka 10/20 4,57 2 0,090
13 J2 jetka 10/20 6,72 2 0,132
14 J3 jetka 10/20 1,41 2 0,028
15 J4 jetka 10/20 1,54 2 0,030
16 J5 jetka 10/20 1,32 2 0,026
17 S1 stupek 20/20 2,8 8 0,323
18 S2 stupek 20/20 2,8 1 0,040
19 W1 wymian 10/20 2,67 8 0,209
20 W2 wymian 10/20 5,66 8 0,444
21 W3 wymian 10/20 2,6 8 0,204
22 P1 ptatew 20/24 33,42 1 0,642
23 PD1 belka podwalinowa 10/16 1,0 9 0,130
24 Mi1 miecz 13/22 1,45 18 0,261
25 KL1 kleszcze 6/20 9,51 58 7,943
26 N1 naktadka 6/22 1,8 226 1,424
27 M1 murtata 14/14 33,42 1 0,159
28 M2 murtata 14/14 12,43 2 0,159
29 M3 murtata 14/14 9,34 1 0,159
suma 18,472




8.8. Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertow odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na
budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob, badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie
obiektu.

8.9. Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

8.10. Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowia integralng
czesé niniejszego opracowania.

8.11. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje
zawarte w projekcie stanowig wlasnos¢ firmy ,,STANISLAWSKI Jerzy Stanistawski” i nie wolno ich
uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.

8.12. Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
byé¢ wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzoér
techniczny ze strony producenta).

8.13. Wszelkie zmiany w doborze materialow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemnag zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej. W
przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji zastepczej,
koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegélnymi opracowaniami branzowymi ponosi
strona wnioskujaca o zmiany.

9. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego

Przewiduje sie mozliwosé odstapienia od projektu w zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych z
zachowaniem parametréw okreslonych w projekcie oraz zgodnych z normami bezpieczenstwa p.poz. i bhp
(posiadanie odpowiednich atestow i aprobat)
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OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA P.POZ:

1. Ochrona srodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw.
Budynek jest podtagczony do miejskiej sieci wodociggowej i sanitarne;j.

1.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczen gazowych nie bedzie przekraczata wartosci doposzczalnych podanych w normach
szczegotowych.

1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Wytwarzane odpady bedg odpadami gospodarczymi. Przewiduje sie, Zze ich ilos¢ nie powinna przekroczy¢
150 kg w ciggu tygodnia. Odpady bedg skladowane w pojemniku zlokalizowanym w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

1.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W projektowanej inwestycji nie projektuje sie urzadzer mogacych powodowacé powyzsze zaktocenia;

1.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan wody powierzchniowe i podziemne.

2. Ochrona p.poz.;

2.1. Powierzchni, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Projektowany budynek mieszkalny sktada sie z trzech kondygnaciji i poddasza uzytkowego. Wysokosci
pomieszczen w $wietle wynosi 2,58 m. Wysokos¢ budynku wynosi 15,07 m.

Projektowany budynek gospodarczy skfada sie z jednej kondygnacji. Wysoko$¢ pomieszczen w swietle
wynosi 2,6 m. Wysoko$¢ budynku wynosi 3,2 m.

2.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Projektowane budynki- mieszkalny oraz gospodarczy sg obiektami wolnostojgcymi. Usytuowanie budynkéw
oraz odlegtosci od granicy dziatki podano w projekcie zagospodarowania terenu.

2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Nie wystepuja.

2.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego;
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych nie przekracza Q<500.

2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegélnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji;

Budynek zalicza sie do kategorii ZLIV. Przewiduje sie, ze w budynku moze przebywac na state okoto 80
0sob.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Nie wystepuje.

2.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
W budynku projektowanym znajduje sie jedna strefa pozarowa ZLIV.

2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

2.8.1 Budynke mieszkalny

Wymagana i projektowana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych - D. W projekcie
zastosowano wytacznie materiaty niepalne.

Charakterystyka pozarowa elementéw budynku:
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- konstrukcja gtéwna nosna - R30;

- konstrukcja dachu - nie stawia sie;
- strop REI30;

- $ciana zewnetrzna EI30;

- $ciana wewnetrzna - nie stawia sie;
- przekrycie dachu - nie stawia sie;

2.8.2. Budynek gospodarczy

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy odpornosci
pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie dotycza budynkow
wolnostojgcych do dwdoch kondygnaciji nadziemnych witgcznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do
celéw turystyki i wypoczynku.

Ze wzgledow warunkéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto
projektowanego budynku wynosi 214,75 m3 i nie przekracza 1500 m3.

2.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne;
Ze wszystkich pomieszczen, w ktdrych mogg przebywac ludzie zapewniono bezpieczne wyjscie na
zewnatrz. Dlugosci drog ewakuacyjnych w budynku nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych.

2.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi normami. Budynek
chroniony jest przed skutkami wytadowan atmosferycznych poprzez instalacje odgromowg wg projektu
instalacji elektrycznych. Zgodnie z nim instalacja sktada sie z przewodéw odprowadzajacych pionowych na
Scianach i uziomu otokowego. Przy wejsciach do budynku zaprojektowano gtéwny wytacznik pradu p.poz.

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wynikajacych wymagan z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych;

W budynku nie ma obowigzku projektowac statych urzadzen przeciwpozarowych.

2.12. Wyposazenie w gasnice;
W budynku zaopatrzenie obiektow w sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe przewidziano zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do gaszenia zewnetrznego pozaru bedzie stuzyt zewnetrzny hydrant pozarowy nadziemny HP80s,.
zZlokalizowany przy drodze. Wydajno$¢ hydrantu zewnetrznego wynosi 10 dm?/s;

2.14. Drogi pozarowe;
Dojazd pozarowy zapewniono z ulicy Popietuszki.
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1. Charakterystyka energetyczna obiektu;

1.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem

budynku;
ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA ZESPOLU BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH W SWIETEJ
KATARZYNIE:
urzadzenia Pi ilosc S Pi kj Ps
kW szt. kW - kW
1 2 3 4 5 6
Oswietlenie 2,5 6 15,0 0,5 7.5
Gniazda ogdine 3,0 6 18,0 0,5 9,0
Gniazda w tazienkach 1,5 6 9,0 0,5 4,5
Gniazda w garazach 2,0 6 12,0 0,4 4.8
Gniazda w kuchni 4.0 6 24.0 0,4 9,6
razem: 35,5

Ps = 35,5 kW

1.2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych w tym scian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych i innych;

1.2.1. Posadzki:

symbol

typ

materiaty

Rr; Uk

P1

Posadzka na gruncie

Ptyta betonowa gr. 25cm ocieplona
styropianem gr. 5 cm

Rt=4,190; Uk=0,24

1.2.2. Sciany zewnetrzne:

symbol

typ

Materiaty

\Wspodtczynnik Uk

SZ1

Sciana zewnetrzna

Sciana jednowarstwowa z betonu
komorkowego o gr. 36,5 cm

Uk=0,39 < Ukmax=0,5

18 cm styropianu

1.2.3. Dachy i stropodachy:

symbol typ Materiaty \Wspotczynnik Uk

D1 Dach stromy Dach stromy ocieplony wetng mineralng Uk=0,28 < Ukmax=0,3
grubosci 20 cm

symbol typ Materiaty \Wspotczynnik Uk

D2 Stropodach Stropodach Zelbetowy ocieplony 20 cm Uk=0,28 < Ukmax=0,3
styropianu

symbol typ Materiaty Wspdtczynnik Uk

P3 Stropodach Stropodach zelbetowy nad garazem ocieplony| Uk=0,29 < Ukmax=0,3

1.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa:
symbol typ Materiaty \Wspodtczynnik Uk
(0] Stolarka okienna Drewno klejone Uk=1,1 < Ukmax=2,6
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DZ Stolarka drzwiowa Drewno klejone Uk=1,1 < Ukmax=2,6

1.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
energetyczna obiektu budowlanego;

W zaprojektowanym budynku wykorzystano do celéw grzewczych, klimatyzacyjnych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej urzadzenia gazowe o najwyzszej klasie energooszczednosci oraz wysokich
sprawnosciach.

1.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego wymagania okreslone w §328
uznaje sie za spetnione, jezeli wartos¢ wskaznika E, okre$lajagcego obliczeniowe zapotrzebowanie na
energie koncowa (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyrazone iloscig energii
przypadajacej w ciggu roku na 1m?3 kubatury ogrzewanej czesci budynku jest mniejsza od wartosci
granicznej Eo.

E<Eq
Eo0=26,6+12A/V=26,6+12*0,87=37,04
E=33,77<E0=37,04

1.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa:
Uk=1,10 < Uk(max)=2,60

1.5. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej, wiekszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z polskimi hormami dotyczacymi wtasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz
okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych - analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia przegroéd, jezeli ich odwzorowanie nie bylo wystarczajace na rysunkach,

Po szczegdtowej analizie w obiekcie istnieje mozliwo$¢é zamontowania i wpiecia do instacji c.o. i cieptej wody
27 kolektoréw prozniowych z przeptywem bezposrednim Vitosol 200-T o powierzchni 3m2 z 30-rurkami
kazdy.

Opis kolektorow:

Kolektory Vitosol 200-T przystosowane sg do montazu na dachach.

Préznia w szklanych rurach zapewnia najlepszg z mozliwych izolacje cieplna; straty ciepta przez konwekcje
pomiedzy rurg szklang a ptytg absorbera sg zredukowane do minimum.

Kazda rura prézniowa zintegrowana jest z ptytg absorbera z miedzi z powok Sol-Titan. Powtoka ta zapewnia
wysoka absorbcje promieniowania stonecznego i niewielkg emisje promieniowania cieplnego.

Przy ptycie absorbera zabudowano wymiennik ciepta w postaci dwéch wspoétosiowych rurek, z bezposrednim
przeptywem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy pobiera ciepto z absorbera poprzez rure wymiennika
ciepta. Koncoéwka rury wymiennika ciepta miesci sie w rurze rozdzielacza.

Aby optymalnie wykorzysta¢ energie stoneczna, rurki prézniowe mocowane sg w sposob obrotowy :
umozliwia to optymalne ustawienie absorbera w strone Stonca.

Zalety:

- wysoko wydajny rurowy kolektor prézniowy z przeptywem bezposrednim zapewnia wysoki stopien
wykorzystania energii stonecznej,

- uniwersalne zastosowanie dzieki mozliwosci montazu w pozycji zaréwno pionowe;j jak i poziomej na
dachach i elewacjach,

- zintegrowane w rurach proézniowych niewrazliwe na zabrudzenia powierzchnie absorberéw,

- rury prézniowe mozna w optymalny sposdb obraca¢ w strone storica maksymalizujac w yen sposéb
wykorzystania energii,

- bardzo skuteczna izolacja cieplna kolektora minimalizuje straty ciepta,

Instalacja solarna sktada sie z nastepujacych elementéw :

- 18 kolektoréw prézniowych Vitosol 200-T,
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- zasobnik wody o pojemnosci 750I, Vitocell 100-L,

- dwa zbiorniki buforowe o pojemnosci 2000l kazdy, firmy REFLEX,

- wymiennik tadujacy SECESPOL typ LB31-140,

- wymiennik roztadowujacy LB47-100,

- rozdzielacz Solar — Divicon P S 20,

- regulator Vitosolic 200 typ S D 4.

Przeanalizowano mozliwo$¢é montazu 9 baterii kolektoréw stonecznych. W kazdej baterii zaprojektowano 3
sztuki kolektoréw.

Rury faczace poszczegdline baterie kolektoréw stonecznych nalezy wykonaé z rur stalowych , zaizolowaé
wetng mineralng oraz owinaé ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Przewody instalacji solarnej nalezy zaizolowac izolacjg wysokotemperaturowg, np. Armacell, ktéra odporna
jest na temperature do 150 stopni.

Instalacje solarng nalezy napetnié¢ glikolem o stezeniu 40%.

Przewody rozprowadzajgce na poziomie drugiego pietra nalezy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym.
Przewody zbiorcze, ktére doprowadzajg czynnik grzewczy do poziomu piwnicy poprowadzi¢ w bruzdzie
sciennej — zaizolowac.
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A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/1, 96/4; Katy Wroctawskie;

2. Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, ul. Ciepta 15a/27, 50-524 Wroctaw;

B. Czes¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robét.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca i inwestorem.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wydzielenie obszaru robdt;

- roboty ziemne;

- roboty tynkarskie i malarskie;

- roboty stolarskie;

- roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie;

- roboty Slusarskie;

- roboty murowe;

- roboty zbrojarskie, betonowe i zelbetowe;

- roboty wykonhczeniowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatce znajdujg sie budynki garazowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;

- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .

- wejscie na teren budowy oséb postronnych;

- wywrocenie sie zle utozonej sterty materiatow budowlanych;

- porazenie pradem;

- wpadniecie do otworu w wykopie;

- wywrdcenie sie niezabezpieczonego rusztowania;

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci;

- upadek z wysokosci;

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

W szczegdlnosci w planie ,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r:

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych prze
skutkami zagrozen,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

Opracowanie  winno uwzglednia¢é wymogi zawarte w rozdziale 6 ,prace szczegodlnie niebezpieczne”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robo6t budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow;

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw

miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub poziomu
podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzeh mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
odlegtos¢ od urzadzen zasilanych byfa jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz powinien by¢é dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robét na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podioze
(grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnos¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio
zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgtly, opadoéw deszczu, $niegu, w czasie
burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materiaty sktadowane na
dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem;

- wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu;

7. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej:

- Ochrona uktadu oddechowego - wg przepisoéw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza limity,
tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla wtdkien respirabilnych, nalezy
stosowac pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

- Ochrona rak - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢ i wysuszy¢
rece, tak by usung¢ widkna.

- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac¢ okulary ochronne.

- Ochrona skoéry - aby przeciwdziataé ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowg luzng
odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest réwniez stosowanie okrycia gtowy. W
przestrzeni stropodachu nalezy uzywac kasku ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie
pylacym otoczeniu, zaleca sie kapiel oraz zmiane odziezy.

8. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu docieplen stropodachow
wentylowanych:

- W przestrzenie stropodachéw o zawartosci tlenu ponizej 18% nie powinno sie prowadzi¢ prac,

- Prace powinno wykonywac sie w zespotach dwuosobowych, aby zapewni¢ wtasciwg asekuracje,

- Drogi ewakuacyjne nie mogg przekracza¢ 30 m,

- Zapewni¢ dostateczne doswietlenie latarkami lub lampami przeno$nymi o napieciu do 24V,

9. Magazynowanie materiatéw

- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
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- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywaé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,
- zapewni¢ dobrg wentylacje.

32



33

CZESC RYSUNKOWA
ARCHITEKTURA



