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uwagi : element mocujacy skala 1:5

- balustrada stalowa, malowana farbami epoksydowami, kolor RAL 7015;

uwagi :

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uklad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;

- elementy konstrukciji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

- szczego6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kottowni sg tematem odpowiednich opracowan
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firma:
projekt: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr 100/3, 100/4, 100/5,
100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11; 55-080 Katy Wroctawskie;
inwestor: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;

projektowat:
architektura

mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA,
mgr inz. arch. Monika Stanistawska;

sprawdzajacy:
architektura

mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat rysunku:

balustrady wewnetrzne

branzowych;
- Sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

branza:
architektura

data:

kwiecien 2010
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