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1. WSTEP

1.1.Zleceniodawca: STANISLAWSKI

Jerzy Stanistawski
ul. Polna 28
63-760 Zduny

1.2. Podstawa prawna: Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126 z
dn. 08.10.1988r. poz. 839) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479:
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogoline.

1.3

1.4

1.5

Cel badan - wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu projektowanego budynku i parkingéw oraz podanie wnioskow dotyczacych

uwarunkowan geotechnicznych dla realizacji inwestycji.

Charakterystyka inwestycji - planuje sie budowe budynku o 3 lub 4 kondygnacjach
nadziemnych oraz parking dla samochodéw osobowych. Na obecnym etapie prac nie
zostat okreslony poziom 0,00 posadzki budynku; rodzaj i gteboko$ci posadowienia
fundamentdéw zostang okre$lone na podstawie wynikéw prac zawartych w niniejsze;

dokumentacji.

Prace terenowe - zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu
udokumentowania warunkéw geotechnicznych podtoza projektowanej inwestycji
w dniu 16 wrzesnia 2009 r. wykonano:

7 otwordéw badawczych do gtebokosci 3,0 — 7,5 m; tacznie odwiercano 42 mb.;

» 3 sondowania sondg udarowg typu DPL dla okre$lenia stopnia zageszczenia

gruntow niespoistych.

Ponadto wykonano badania laboratoryjne wybranych probek gruntu. Miejsca
wykonanych otworéw badawczych zaznaczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500,
kt6rg otrzymano od Zleceniodawcy.
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2. OPIS TERENU BADAN

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest miejscowo$ci Katy Wroctawskie,
przy skrzyzowaniu ulic Ks. Jerzego Popietuszki i Nowowiejskiej, po zachodniej stronie
ul. Popietuszki. Lokalizacje omawianego terenu zaznaczono na zataczonej mapie
dokumentacyjne;.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan znajduje si¢ w obrebie réwniny
sandrowej.

Omawiany teren obecnie jest ogdlnie niezagospodarowany — porosnigty ro$linnosci
spontaniczng, ktéry czesciowo uzytkowany jest jako ogrodki.

Powierzchnia terenu jest ogdlnie wyrdwnana, czesciowo podniesiona nasypami
niekontrolowanymi i w rejonie wykonanych wiercen wyniesiona na rzednych ~ 135,0 — 135,6 m

n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych wiercern do maksymalinej gtebokosci 7,5 m p.p.t. stwierdzono,
ze pod przypowierzchniowg warstwg nasypow lub gleby wystepujg utwory czwartorzedowe —
plejstocenskie reprezentowane przez:

» osady wod ptyngcych i stagnujacych stwierdzone w stropie podioza do gteboko$ci
~ 0,8 - 24 m p.p.t, ktére wyksztatcone sg gtéwnie jako gliny pylaste, pospotki
gliniaste i piaski gliniaste;

» osady wodnolodowcowe — mtodsze, wystepujg bezposrednio pod ww. osadami lub
pod nasypami, wyksztatcone sg jako piaski gtdwnie o uziarnieniu $rednim;

» osady lodowcowe zlodowacenia Srodkowopolskiego, nawiercono je na gteboko$ci
~2,8-4,2mp.p.t, sqto gliny zwatowe technicznie rozpoznane przede wszystkim
jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste z licznymi przewarstwieniami i lokalnymi
soczewkami piaksow lodowcowych;

* osady wodnolodowcowe - starsze stwierdzono je pod ww. glinami zwatowymi,
na gtebokosci ~ 4,0 — 5,9 m p.p.t., ktore wyksztatcone sg jako piaski i pospotki, spagu

tych osadéw do maksymalnej gteboko$ci wiercen nie osiggnieto.
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Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdb szczegotowy
na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz przekrojach geotechnicznych.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie analizy wynikéw prac terenowych, badan
laboratoryjnych oraz prac kameralnych.

Rodzime grunty wystepujace w podiozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety,
w obrebie ktdrych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech fizyczno-

mechanicznych.

PAKIET | - zaliczono do niego grunty spoiste i mato spoiste - przypowierzchniowe o genezie
wod ptynacych i stagnujgacych, w zwigzku z ich genezg przyjeto kategorie
genetyczng ,C” geologicznej konsolidacji. W pakiecie tym z uwagi na rozny
stopien plastyczno$ci wydzielono dwie nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa [a — obejmuje pospdtki gliniaste i piaski gliniaste, w stanie migkkoplastycznym
o usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,55;

warstwa Ig — to gliny pylaste i pospotki gliniaste, w stanie twardoplastycznym o usrednionym

stopniu plastycznosci 1. = 0,20.

PAKIET Il - zaliczono do niego wszystkie grunty niespoiste — bez wzgledu na geneze, a wiec
wodnolodowcowe (mtodsze i starsze) oraz lodowcowe — piaski i pospotki,
wszystkie grunty sg nawodnione, ze wzgledu na rdzng granulacje i stopien
zageszczenia w pakiecie tym wydzielono trzy nastepujgce warstwy
geotechniczne:

warstwa |la — to piaski Srednie lokalnie z przewarstwieniami zwiru lub piaskéw gliniastych,
w stanie Sredniozageszczonym na pograniczu zageszczonego o uogélnionym
stopniu zageszczenia Ip = 0,67;

warstwa lIg — sg to piaski Srednie ze Zwirem w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia
Io=0,70;

warstwa llc — obejmuje pospdtki, w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,70.
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PAKIET Il - zaliczono do niego grunty Srednio spoiste i mato spoiste - gliny zwatowe
stwierdzone w gtebszym podtozu, w zwigzku z ich genezg przyjeto kategorie
genetyczng ,B” geologicznej konsolidacji. W pakiecie tym z uwagi na rozny
stopien plastycznosci wydzielono dwie nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa Illa — obejmuje piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskdw, w stanie plastycznym
o0 usrednionym stopniu plastycznosci . = 0,45;

warstwa Illg — to piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskow oraz gliny piaszczyste, w stanie

twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastyczno$ci 1. = 0,20.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne, nie uwzgledniono wystepujace;
od powierzchni terenu warstwy nasypow niekontrolowanych i gleby. Nasypy zbudowane
sq gtownie z piaskéw prochnicznych z gruzem ceglanym i betonowym oraz pospotek z
humusem i w punktach wiercen posiadajg grubo$¢ ~ 0,6 + 2,9 m. Na podstawie wykonanych
punktowo sondowan stwierdzono, ze nasypy wystepujq w stanie od luznego do stabo
Sredniozageszczonego o Ip = 0,25 — 0,35 Gleba — humus w postaci piaskéw drobnych
préchnicznych stwierdzono w warstwie o grubo$ci ~ 0,3 - 0,5 m.

Ze wzgledu na skfad i stan grunty te nie nadajq sie do posadowienia fundamentéw budynku.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W przebadanym podtozu dominujg grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.
Do gruntéw staboprzepuszczalnych zaliczono w ujeciu od powierzchni terenu:
» gliny pylaste i pospotki gliniaste w stropie podtoza;
» gliny zwatowe technicznie opisane jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste w dolne;
czesci badanego podtoza.
Grunty przepuszczalne to:
* nasypy i gleba — humus;
* piaszczyste przewarstwienia wérdd pospétek gliniastych;
» piaski wodnolodowcwe — mtodsze w stropie podtoza;
* piaszczyste przewarstwienia i soczewki wérdd glin zwatowych;

» piaski i pospotki wodnolodowcowe — starsze nawiercone w spagu badanego podtoza.

5
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W omawianym podtozu wystepujg dwie warstwy wodono$ne:

» pierwszg od powierzchni warstwe wodono$ng budujg lokalnie nasypy, piaszczyste
przewarstwienia wsrod pospotek gliniastych w stropie podtoza i przede wszystkim
piaski wodnolodowcowe - miodsze, gdzie woda gruntowa posiada zwierciadto
swobodne i lokalnie napigte o niewielkim cisnieniu hydrostatycznym;

o drugq warstwe wodonosng buduje seria piaszczysto — zwirowa w spagu podtoza,
gdzie woda gruntowa posiada zwierciadto napiete o znacznym cisnieniu
hydrostatycznym, stabilizujgcym sie w przyblizeniu na gtebokosci wody z pierwszej

warstwy wodonos$ne;.

W trakcie badan terenowych we wrze$niu 2009 r. ustabilizowane zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono na gtebokosci ~ 0,5 — 1,3 m p.p.t,, tj. na rzednych ~ 134,2 - 134,5 m
n.p.m.

Badania terenowe wykonywano przy co najwyzej Srednich stanach wod gruntowych,
nalezy mie¢ na uwadze, iz w okresach wysokich stanow wdd, po intensywnych opadach
deszczu lub roztopach duzych ilosci $niegu zwierciadto wody gruntowej moze wystapi¢
o okoto 0,5 - 0,8 m ptycej, a wiec teren ten okresowo bywa podtapiany — co zostato
rowniez potwierdzone w trakcie badan terenowych przez informacje przekazane od ludnosci

miejscowe;.

6. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan i obserwacji mozna stwierdzi¢, ze stwierdzone w
podtozu warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezpo$rednie posadowienie fundamentéw
budynku, nalezy mie¢ jednak na uwadze nastepujace czynniki niekorzystne;

» wystepujace od powierzchni grunty stabono$ne tj. nasypy niekontrolowane, gleba oraz

pospotki gliniaste w stanie migkkoplastycznym;

o zawsze plytko wystepujgca woda gruntowa oraz jej przewidywane wahania z

mozliwoscig cze$ciowego podtapiania terenu;

» stwierdzone w glebszym podtozu soczewki glin w stanie plastycznym.
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Majac na uwadze powyzsze podczas prac projektowych i wykonawczych nalezy wzig¢ pod

uwage nastepujace uwagi i zalecenia:

ze wzgledu na prognozowane wahania wody gruntowej koniecznym bedzie
podniesienie catej powierzchni terenu;

fundamenty budynku korzystnie bedzie posadowi¢ na piaskach $rednich warstwy Ia
0lp=0,67;

ze wzgledu na rozng grubos¢ nasypow niekontrolowanych oraz stabonosnych
przypowierzchniowych pospotek gliniastych, rézna bedzie gteboko$¢ wykopow
fundamentowych, w takiej sytuacji mozna przyjac¢ rozwigzanie polegajace na ustaleniu
jednego - wspdlnego poziomu posadowienia wszystkich fundamentéw i zatozeniu,
ze grunty do poziomu piaskow warstwy la beda usuniete izastgpione chudym
betonem lub nasypem budowlanym z gruntéw niespoistych o uziarnieniu korzystnym
do zageszczenia (najlepiej pospotka) — jednak ze wzgledu na mozliwo$¢ pdzniejszego
niekontrolowanego dogeszczania warstwy nasypow z piaskow na skutek wahan wody
gruntowej sugeruje sie zastosowanie chudego betonu lub piasku/pospodtki
stabilizowanej cementem,;

na czas robot fundamentowych niezbedne koniecznym bedzie obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej — np. przy uzyciu zestawu igtofiltrow, niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, gdyz moze to doprowadzi¢
do powstawania tzw. zjawisk kurzawkowych;

przy wymiarowaniu fundamentéw nalezy wzig¢ pod uwage lokalne wystepowanie
w gltebszym podtozu piaskow gliniastych w stanie plastycznym ( warstwa |lla
0l.=0,45)
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