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Warunki techniczne przytaczenia nieruchomodei w Kytach Wroclawskich
dz. nr 100/1, 96/2 AM-7 do sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15-09-2009 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki przylaczenia instalacji wodociggowe] budynku
komunalnego na dziatkach 10071, 96/2 AM-7 w Katach Wroctawskich do sieci wodociagowe;:

1. Projekt budowlany wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z pdin. zm.) oraz z
warunkami téchnicznymi wykonania i odbioru sieci 1 instalacji wod - kan fom 11

2. Zaprojektowaé przylicze wodociggowe dn, 75mm PELID PNT00 SDRI17, rury uklada¢ na
podsypee piaskowej gr. 10 cm z min. spadkiem 2% w kierunku wodociagu, glebokoéé
posadowienia 1,3-1,7m.

3. Przylaeze wiaczyé do sieci wodociggowej dn. 160 vlozonej w dz. 100/1.

4, Wpiccia do sieci dokonaé poprzez nawiertko - zasuwe typ OPF 160/75. Za nawicitka
zamontowaé zasuwe dn.70mm bezdlawikows migkko uszezclniajacg — emaliowana Jub
cpoksydowang od wewnalrz 1 zewnatrz. Trepieni zasuwy umiedei¢ w skrzynce ulicznej
duzej. Skrzynke nalezy obetonowaé opaskg min. 0,7x0,7x0,3m.

5. 7estaw wodomierzowy-wodomierz glowny (wodomierz wiclostrumieniowy do wody
zimnej) powinien byé umieszezony w budynku, Za wodomierzem glownym w-budynku
nalezy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie 7 normg PN-EN 1717:2003.

6. Wodomierz zamontowaé w pozycji horyzontalnej. Do montazu wodomierza powinicn byé
wykorzystany modut zespalajacy przylyece wodociggowe 7 instalacjy wewngtrzng za
posrednictwem whudowancgo wodomierza,

7. Trase przylaezy nalezy oznakowad tadma lokalizacyjng koloru nicbieskiego o seerokosci
225 mm 7 zatopiona wkladkq metalowa prowadzong 20em nad grzbictem rur.

8. Projekt przyhycza wodociaggowego uzgodni¢ w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich.

9, Wlyczenia do sicei wodociggowej wykonuje tytko dostawea woedy - ZGK Sp. 2z o. 0.

10 Rozpoczgcie robot zgtosi¢ do ZGK.

11.Po wykonaniu przytaczy nalezy przeprowadzié probe szezelnodel na cisnienie 1 MPa
zgodnie z PN-81/B-10725,

12, Przed zasypanicm wykopu nalezy wykonad peodezyjng inwenlaryzacje powykonawezg |
spisaé protokdl robot zakrytych.



13. Oznakowad nadziemnie praylacza tabliczkami zgodnic z normg PN-86/B-097()
14, Przylacza po wykonaniu nalezy poddad plukaniu i zdezvifekowad
15, Wykananie przylacza niezgodnie z precpisami prawa budewlunego skutkowaé bedeie
brakiem odbioru robot przez ZGK Sp. 7 a.a.
16. Zakoniezenie robot zglosic pisemnie do odbioru kofcowego w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach
Wractawskich.
17. Do odbioru przyiacza wodociggowego nalezy dostarczyé:
— protokdt z proby szezelnose
- mapg geodesying powykonawezy
— protokot robot zanikowych
18, Po adbiorze technicznym zawrzed z ZGK Sp. z 0. 0. umowe na dostawe wody.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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