ENERGIAPRO

EnergiaPro SA

Oddziat we Wroclawiu

Wydzial Eksploatacji — RDE 55 Rejon Dystrybuciji Sroda Slaska
Informacje: pokdj 18 & 071/39 60 596 ul. Ogrody Zamkowe 7

55-300 Sroda Slaska

& +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038191

zp|215 00 8263/55 |
Sroda Slaska, dnia 01-10-2009 r.

Nasz znak: RDE 55/EL=-4112-2\W /8263/9554/09%9

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Whiosek o warunki przytaczenia znak: RDE §5/6263/3554/09 zlozony w EnergiaPro SA Oddziat we Wro-
clawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, w dniu 18-09-2009 r.

P P ——— — ——— _— —

WARUNK! PRZYLACZENIA

do sieci rozdzielczej EnerglaPro 8A
Qddzlat we Wroctawlu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

1. Obiekt przytgezany:

projektowany bidynek mieszkainy, wielclokalowy, w zabudowie wolnostojacej,
w miejscowosci Katy Wroctawskie, dz, nr 86/2 i 100/1, gmina Katy Wroclawskie.

2. Moc przytgezeniowa obiektu wynasi P=127,9 kW, wyliczona jako suma mocy przylaczeniowych
ustalonych przez Wnioskodawce dla projektowanych miejsc dostarczania energii elekirycznej, opi-
sanych ponizej.

2.1. Warto$ci mocy ustaloric w oparciu o przepisy normy N SEP-E-0002. Do obliczen zastosowano dia
mieszkan wspblczynhiki jednoczesnoscei o wartosciach podanych dia kazdego miejsca dostarczania
energii elektrycznej; dla przostatych odbiornikéw zastosowano wspdlczynnik jednoczesnosci 1.

2.2, Miejsce dostarczania energii elekirycznej #1 (6.1.) - moc przytaczeniowa 63,9 kKW, w tym:

a) .60,9 kW — mieszkania;........ oo eccsinnminsennennenes flos¢ mieszkar - 15, 0 mocy przytaczeniowe] 12,5
kW; do obliczen przyjeto wspdlczynnik jednoczesnosde k=0,325;
b) .3 kW — obwody administracyjne {oSwietlenie klatek schodowych, itp.);.........cccovivneercnnvincsicrccnn ilo&6 obwo-

dow: - 1, o mocy przylaczeniowej 3 kW.
2.3. Miejsce dostarczania energii elekirycznej #2 (6.1.) - moc przylaczeniowa 63,9 kW, w tym:

€)..60,9 KW MIBSZKANIH, . ivvvvori v i esseesmiseseensseeens ilo&é mieszkan - 15, 0 mocy przylaczeniowej 12,5
kW; do obliczen przyjeto wspdlczynnik jednoczesnodei k=0,325;
d) .3 kW ~ obwody administracyjne (o$wietienie klatek schodowyGh, #D.):...-.ocorererrrvesvcerererercssrsssns ilo$6 ohwo-

déw: - 1, o mocy przylaczeniowej 3 kW.

3. Whioskodawca nie zgiasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow dostarczania i pa-
rametrow jako$ciowych energii elekirycznej,

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku wylaczen awaryjnych, liczony dla poszczegdinych wylgczen od
momentu zgloszenia przez Wnioskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
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przywrécenia nie przekraczy 48 godzin, przy c2zym czas trwania jedr}orazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczyt 24 godzin. W przypadku zasilania VWhioskodawey / Odblorcy energll
glekiryczne] z wigce]j niz jednego przylgeza za czas przerwy uwara sig jednoczesny brak zasilania
ze wazystkich przylaczy. -

3.2. W sieci elekiroenergetycznej maoga powstawac nieprzewldziane, krétkotrwale zakiocenia w d_ostar-
czaniu energli elektrycznej - zapady napiecia, wynikajace z dzialania automatyki. sieciowe] oraz
przefaczef ruchowych. Zakidcenia w dostarczaniu energii, spowodowane wyze] wymienionymi
przyczynami, nie s przerwami w ciaglosel dostaw energii slektrycznej. Zapady napigcia moga byé
wywolane rowniez zalgczeniem ,duzych”™ odbiomikéw w instalacji Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50180 glebokosé zapadu napigcia meze siggac od 90% do
1% napigcia deklarowanege natomiast czas trwania zapadu moze wynosié od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zakldcenia moga powodowaé nieprawidiowa prace niekiorych, szczegolnie
wrazliwych na zapady napiecia, urzadzert Wnioskodawcey / Odbiorcy energil elekirycznej. Whio-
skodawca / Odbiorca energii elekiryczne] we wlasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziala-
nie skutkom tego typu zakidcen przez np. zastosowanie urzadzen podtrzymujgcych napigcie.

4, Napigcie znamionowe sieci elektroenergetycznej EnergiaPro SA Oddziat we Wroctawiu (z2wany déiej
EnergiaPro), do ktorej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V. ’

5. Migjsce przylaczenia do siecl rozdzieleze] EnergiaPro, zwane| dalej siecig: isthlejqce ztacze kablo-
we typu Zk-3a na dz. nr 37, obwéd kierunek Zk-3a PLUS, ze stacji SN/nN R-3019 Katy Wro-
clawskie - Wodoclagi.

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian | rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylaczeniem
obiekiu:

6.1. Wybudowa¢ dwa, welno stojace zigeza kablowe na fundamencie, typu Zk-3a/240, w obudowie z
tworzywa sztucznego spetniajgce] wymagania obowigzujgcych przepiséw, Dolng krawedz zigczy
zlokalizowac na wysokosci 0,5+1,0 m od poziomu terenu. Uzlemié przewdd PEN w zigczach, Zig-
cza usytuowac przy scianie lub wkomponowane w §cianie budynku (1.) - przy wejsclach gldw-
nych A i B (klatkach schodowych). Wyposazenie zlgczy dostosowaé do przekroju kabla w torze
gtownym oraz instalacji odbiorcy. Zapewnit ciggly dostep do wybudowanych urzadzer.

6.2, Ulozy¢ kabel nN typu YAKXS 4x240 mm? (x220m) od istniejacego ztacza (5.), do | poprzez pro-
iektowane zlacza (6.1.). Ochrone kabla na sfupie wykonaé z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy
@=70, natomiast przepusty pod drogami i przejazdami z rur staiowych o $rednicy @=100,

6.3. Ulozy¢ kabel nN typu YAKXS 4x240 mm? {I=20m) od projektowanego ziacza {przy wejsciu
gidwnym B) na stup nr 118 - odgalezienie od stupa nr 117, Qchrong kabla na stupie wykonaé z
rury stalowej ocynkowanej o $rednicy @=70, natomiast przepusty pod drogami i przejazdami z rur
stalowych o Srednicy @=100.

6.4. Przebudowa¢ adcinek linii napowietrznej nN typu AL 5x25 mm? — (J=130m) od slupa nr 117 do stu-
pa nr 120 (w kier. ul. Nowowigjskiej), na przewody typu AsXSn 4x70+25 mm”. Slupy nN dostoso-
wac¢ do nowych warunkéw pracy. .

6.5. Zabudowac¢ mafogabarytowy rozigeznik gabarytowy na stupie nN nir 30 przy ul. Grunwaldzkie].

6.6. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, nalesy ja uzgodnic z RD 55 Sroda Slaska.
Bezposrednio przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe projektant uzyska potwierdzenie
z RD 55 Sroda Slaska o zgodnosci z warunkami przylaczenia | kompletnoscl dokumentéw,

7. Miegjsce dostarczenig energii elektrycznej (ktdre Jest jednoczesnie granica wiasnosei urzadzen elek-
troenergetycznych migdzy EnergiaPro Koneern Energetyczny SA Oddzial Wroclaw i odbiorcg): zaci-

ski prqdow_e na wylsciu przewodéw od zabezpieczenia w projektowanych zlgezach (6.1.),
w kierunku instalacji odbiorcy.

8. Zakres prac po stronie sieci Wriioskodawcy (odbiorey):

8.1. W miejscu oadinie dostepnym — korytarz lub klatka schodowa projektowanego budynku wielolo-
kalowego_— przygotowat miejsce do zabudowy szafek licznikowych — zasilanie mieszkari i obwo-
déw admm:stracgmgqh, dia uktaddw pomiarowych i zabezpieczen przediicznikowych (przystoso-
wanych do plombowania), zabezpieczajacych catosé przed zniszczeniem (Uszkodzeniem uktadu

ﬁ_c;{miarm;xego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na kapie licznika, na zabezpieczeniu przedlicz-
ikowym). _
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8.2. Od granicy eksploatacii (7.) wykonat instalacje odbiorcza obiekiu, mieszkan i obwodow admini-

stracyjnych, dostosowang do planowanego poberu mocy, zgodriie z obowigzujacymi przepisami,
poczatkowo do zasitania placu budowy, a nastgpnie docelowa,

Powyzsze nalezy wykeonaé wiasnym kogztem | staranlem. Wszelkie prace ppwi'nn‘y wykonywac
osoby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyine branzy slekirycznej, w porozumieniu iflub pod nadzorem
Rejonu Dystrybucjl Sroda Slaska.

8.

10.
11.

12,

12.1.

122

12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

13.
14.

Sie¢ odbiorcza wykona¢ w ukladzie TN-§, wyposazona w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowsj
| ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Stosowaé wylaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Systern ochrony od porazen: przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego energii elektrycznej: szafki pomiarowe
{8.1), wewngtrz budynku (1.).

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elekirycznej: na napigciu 406/230V - odpowiednio do po-
trzeb, bezposrednie.

Zainstalowaé ukiady pomiarowo-rozliczeniowe pomiarowe skiadajace sig z licznikow.

a) dla misszkania (gospodarstwa domowego); 3-fazowy licznik energil czynnej,
by dla obwodu administracyjnege: 1-fazowy liczniki energii czynnej (oswietlenie klatek schodowych, itp.).

Zastosowad zabezpieczenia przedlicznikowe o maksymalnym pradzie znamionowym w wysokosei:

a) 3x 20 A-dlamieszkania o mocy P=12,5 kW,
b) 1x 16 A-dla odwodu administracyjnego (oéwietlenie klatek schodowych, itp.) o mocy P=3 kW.

Za energie elektryczng pobrang na cele gospodarstw domowyeh i obsiugi administracyjnej budyn-
kow odbiorcy mogg byé rozliczani w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowsj G11 ~ calodoboweyj,

b) dwusirefowej G12 - dobowe strefy czasowe; strefa dzienna i nocna.

Za energie elekiryczna pobrang do zasilania tymezasowego placu budowy, odbiorcy mogg byé
rozliczani w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 — calodobowsi; « wariant a - strefa sz2czytowa | pozaszczytowa,

b) dwustrefowej C12 - dobowe strefyczasowe; + wariant b - strefa dzlenna i nocna.

Wybdr grup taryfowych jedno- lub dwustrefowych nalezy do Wnioskodawey (odbiorcdw). Wybrana
grupa taryfowa bedzie obowiazywad odbiorcg co najmniej dwanascie miesiecy. Odpowiednio do
grupy taryfowej nalezy zainstalowa¢ dla danego pomiaru licznik 1+ lub 2-strefowy energii czynnej; w
przypadku grupy taryfows] dwustrefowej zainstalowac zegar sterujacy.

Liczniki i zegary sterujace (w przypadku wyboru rozliczen dwustrefowych) zainstaluje EnsargiaPro.
Whioskodawca przygotuje miejsca do ich zainstalowania. '

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia glbwnego: wkiadki bezpiecznikowe Bm w zigczach (6.1.).

Zabroniona jest praca rownolegla zrédel energii elektryczne] dostawcy (EnergiaPro SA Qddziat Wro-
claw) jak tez Zrodet energli elektryczne] dostawey i dodatkowego 2radia energii elektrycznej odbiorcy
(np. agregat pradotworczy) poprzez sieé odbiorcy, W przypadku zasilania z wigeej niz jednego Zro-
dia energii elekirycznej nalezy zastosowaé §rodki niedopuszczajgce do takiej pracy réwnoleglej;
schemat ukiadu sieci odbiorey z uwzgladnieniem powyZszego wymogu przediozyé do uzgodnienia
na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Sroda Slaska.

14.1. Wnioskodawea zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro SA Oddziat Wroctaw kazdy instalo-

15,

16.

wany agregat pradotwarczy oraz uzgodnié techniczne warunki polaczenia agregatu z instala-
¢jg odbiorcza,

W przypadku uzytkowania urzadzer generujgeych zakiocenia edbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia nledopuszczajgce do wprowadzenie zakideer do sieci EnergiaPro SA Oddziat Wro-

claw lub instalacji innych odbiorcéw | uzgodnié je z RD-55 Sroda Slaska na etapie projektowania.

Przyjac do obliczen:

16.1. stacja R-3019:  $,=400 kV-A, zabezpieczenle obwodu: 1,=250 A gmwiop
16.2. od stac)i do zigcza {5.): kabel nN typu YAKY 4x240 mm® - (I=1060m).

17. Do edbioru technicznego nalezy zlozy¢ wymagane dokumenty:

Strona 3/4



18.

19.

20.

21.

22.

23,

- wriiosek o przylaczenie instalacji odbiorczej do sieci — do pobrania w Biurze Obstugi Kiienta lub
na stronie www, energiapro.pl, .

« wazne warunki przylaczenia — kserokopia,

= umowa o przytaczenie - kserokopia,
= mapa geodezyjna z frasg kabla od granicy eksploatacji do uktadu pomiarowego i obiektu wraz z

uzgodnieriami — jezeli uklad pomiarowy jest zasilany kablem poza granica eksploatacii.

Sieci, instalacje 1 urzadzenta wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przylaczenia. Urzgdzenia niskiago napiecia (rozdzielnice, wylgezniki, roztaezniki) oraz kable nN
powinny posiadac opinié o jakoéci typu wydang przez uprawniona do fego jednostke.

Termin waznosci warunkéw przylaczenia uplywa po dwéch latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa ¢ przylaczenie. _

EnergiaPro Spdtka Akcyjna Oddzial we Wroctawiu oswiadcza ~ dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14
ustawy z tInia 10.04.1897 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U, nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze
zmianamt), w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 07,07.1994 r, Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz, L. nr 156 z 2008 r. poz. 1118) — ze wypelnienie ninigjszych warunkéw przylgczenia jest
réwnoznaczne z zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrycznej.

Warunki przylaczenia wydsje sie z projektem umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej Energia-
Pro.

Przytgczenie obiekiu do sieci EnergiaPro SA Oddzial we Wroctawiu nastepuje na podstawie umowy
o przylgczenie zawartej miedzy podmiotem wystepujacym o przyfaczenie a Oddzialem we Wroctawiu
i po spelnieniu niniejszych warunkow przyiaczenia. Umowa o przylaczenie okresla szezegdlowe za-
sady realizacji | finansowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych. Podstawa
do rozpoczecia realizaci prac jest zawarcie umowy o przylgczenie, kidrej projekt (2 egz.) otrzymuje
Whioskodawca wraz z niniejszyrni warunkami przylaczenia. Umowa o przylfaczenie moze byé zawar-
ta w okresie waznosci warunkéw przylaczenla, przez podmiot postadajgey tytut prawny do korzysta-
nia z obiektu, o przylaczenie kidrego wystapit,

Wysoko&¢ oplaty podana w projekcie umowy ulegnie zmlanie, je2eli po dacle wystawlenia wa-
runkéw nastapi zmiana stawek oplat za przylaczenle do slecl — okreslanych w ,Taryfie dla
energll elektrycznef” — a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dnl od daty
wystawlenia warunkéw, Wéwezas EnergiaPro wyda nowy projekt umowy o przylaczenle z
optata wyllczong zgodnie z obowlazujaca , Taryfa”.

Uniewaznia sig warunki przylaczenia i inne postanowienia w te] sprawie wydane przed datq ninigj-
szych warunkdw przylaczenia.

Whioskodawen wystapuje o zawarcle umowy o PRRyiaczenie - jozeli jg akesptuje j i i
1 " v enie - praysylajge poczta, do EnergiaPro SA Oddzial we Wroclawiu

Rejon Dyatrybucji $roda Sfa,ska_ (na adres fak na str. 1 niniejszyeh warunkdw) wypelnione i podplsane przez sieble dwa oryginalne egzemplarze

lej Umowy {wraz 2 wymeganymi zeiaeznikami) lub skiadajac j¢ w sledzible Rejonu Dystrybue)l Sroda 5

skodawcy jaden eazemplarz umowy podpisans] przez oble strony.

aska. Rejon Dystrybuc)l przekaze Wain-

Rozdzielnik:

- Whioskodawea. -
- Ala

Kisrownlk Rejonu

................
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